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I.  ZIELEN

ISTNUEJACA SZATA ROSLINNA

Zielenh wystepujgca na obszarze opracowania jest zréznicowana i jest

uzalezniona od sposobu uzytkowania.

Wzdtuz czesci brzegu rzeki Wiezyca wystepujqg zwarte zakrzaczenia oraz grupy
drzew. Sktad gatunkowy budujg olsze czarne z domieszkg klonu pospolitego
oraz  kasztanowca  biatego  wysokosci  10-15m.  Pietro  krzewdw
reprezentowane jest przez podrost olszy, klonu, kasztanowca, bzu czarnego.
Roslinnos¢ jest w stanie dobrym, w wieku ok. 40-50 lat, petni funkcje

umochienia brzegu.

Wzdtuz drogi o nr dziatki 175 tgczgcej miejscowosc Owidz z drogg powiatowqg
wystepujg alejowe nasadzenia kasztanowca biatego. Nasadzenia majg
charakter nieciggty, sadzone sq naprzemianlegle. Wiek drzewostanu szacuje

sie na ok. 60-80 Iat, stan zdrowotny dobry do sredniego- widoczny posusz.

Oczyszczalnia Sciekdw- porastajg jg drzewa o charakterze izolacyjnym
tworzgcym gestg kepe wysokosci ok. 10-20m. Gtéwnym  sktadnikiem
budujgcym drzewostan jest topola biata, natomiast domieszke stanowi klon
pospolity, wierzba wiciowa, grab pospolity, sosna pospolita. Wewngtrz
oczyszczalni liczny podrost sosny pospolitej. Wiek drzewostanu 30- 50 Iat, stan
zdrowotny dobry. Uwage zwracaqjg szpalerowe nasadzenia topoli biatej,

ktdrej obwody pnia dochodzg do ok. 200cm przy wysokosci ok. 15-20m. Wiek
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oraz rozmiary topoli sugerujq iz drzewa mogg byc¢ niebezpieczne dla

planowanej inwestycji (ztamania, wykroty).

Ogrody dziatkowe ze skarpg- obszar ten w pdthocnej czesci jest porosniety
gtéwnie drzewami oraz krzewami owocowymi. Rosliny tu wystepujgce sg w
wieku ok. 40 lat, widoczne sg oznaki starosci- posusz, prochnica, roztamy.
Ogrody dziatkowe sqg czesciowo uzytkowane. Potudniowo- wschodnia czesc
porosnieta jest niewielkimi grupami podrostu drzew lisciastych w wieku ok. 5
lat. W sgsiedztwie oczyszczalni sciekdw wystepuje zagajnik podrostu sosny
pospolitej w wieku ok. bSlat. Skarpe biegngcqg wzdtuz drogi gruntowej
porastajg drzewa i kepy krzewdw w wieku ok. 30-40lat oraz podrost drzew
lisciastych. Znajdujqg sie tutaj zardbwno wierzby iwa jak i deby, jesiony, brzozy,
klony, czeremchy, sosny. Drzewa sg w stanie dobrym, petnig funkcje

umochnienia skarpy. Pozostaty obszar porosniety jest roslinnosciq zielng.

Wzgdrze grodziska od strony pdtnocnej i wschodniej porosniete jest zwartym
wysokim drzewostanem. Sktad gatunkowy tej czesci wzgdrza stanowig
gtéwnie drzewa lisciaste: klony pospolite, lipy, buki, graby z domieszkg swierka
pospolitego odmiana wiciowa. Pietro krzewdw reprezentowane jest gtdwnie
przez leszczyne oraz czarny bez. Nasadzenia leszczyny majg czarakter
regularny. Drzewa i krzewy sg w wieku ok. 50-80 lat stan, zdrowotny drzew
lisciastych dobry, drzewa iglaste czesciowy posusz (jedno drzewo uschniete).
Drzewostan rosngcy u podnurza z uwagi na podmokty teren reprezentowany
jest gtdbwnie przez olsze czarng. Pietro krzewdw reprezentowane jest gtdwnie
przez krzewiaste wierzby. Wiek roslinnosci ok. 50latf, stan zdrowotny dobry.

Roslinnosc ta petni funkcje ochronne na brzegu rzeki. Stoki od strony
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potudniowej i zachodniej porosniete sqg gtdwnie podrostem drzew lisciastych
oraz krzewami bzu czarnego. Okazem w tym migjscu jest dgb szyputkowy, o
obwodzie pnia ok. 200cm. Szczyt grodziska porosniety jest przez roslinnosc

zielnq.

Gospodarka zielenig

Gospodarka zielenig ma zwigzek z projektem rekonstrukcji grodziska rowniez
zwigzang z tym infrastrukturg oraz uczytelnieniem granic terenu. W celu
zapewnienia dostepu do rzeki czesciowej wycince podlegac bedqg grupy
krzewdw. Planuje sie wycinke drzew alejowych na dziatce nr. 175 na skutek
rozbudowy sieci drogowej. Projekt budowy budynku wystawienniczo-
ustugowego wraz z otoczeniem bedzie skutkowat usunieciem drzew i
krzewdw z ogroddw dziatkowych, skarpy. Wycinki bedg wymagaty drzewa
znajdujgce sie na poétnoc od oczyszczalni sciekdw na skutek projektowanej
budowy pochylni oraz muru oporowego. W celu uczytelnienia grodziska
planuje sie ciecia grup krzewdw oraz drzew na stoku potudniowym oraz
zachodnim. Jako soliter planuje sie pozostawi¢ dgb pospolity o obwodzie
pnia 210 cm. Uwaga! Wycinka roslinnosci na grodzisku obejmuje tylko czesci

nadziemne bez karczowania pnil.

Na poftrzeby wycinki drzew i krzewdw zostata wykonana inwentaryzacja

dendrologiczna stanowigca zatgceznik nr 1 do opisu.
tgczna suma wycinki drzew: 83szt.

tgczna powierzchnia wycinki krzewdw: ok. 5000m?
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Projekt zieleni

Nasadzenia zieleni majg na celu podkreslenie zagospodarowania

zwigzanego z rekonstrukcjqg grodziska oraz wyznaczenie stref funkcjonalnych.

Zielen towarzyszgca budynkowi wystawienniczo — ustugowemu ma charakter
ozdobny i izolacyjny. Na placu planuje sie nasadzenia roslin ozdobnych w
okrggtej rabacie w ktdrej bedq sie rowniez znajdowaty wywietrzniki z toalety.
Planuje sie nasadzenia krzewdw i bylin do 100 cm wysokosci tworzgce zwartg
gestwine. Kompozycje bedq budowaty krzewy infensywnie kwithgce (tawutki
japonskie odm.), trawy ozdobne, byliny: liliowiec, jezbwka pupurowa.
Dominantg rabaty bedzie brzoza pospolita *Youngii® o ,ptaczgcym” pokroju.
Dopetnieniem kompozycji roslinnych bedg drewniane donice, w ktdrych
znajdg sie nasadzenia traw ozdobnych, irgi. Plac od strony grodziska
oddzielony bedzie zywoptotem ligustrowym formowanym do wysokosci
100cm.

Na przedtuzeniu osi skrzydta budynku w kierunku grodziska planuje sie
nasadzenia luzno rozrzuconych grup brzozy pozytecznej w odmianie
‘Doorenbos’. Aby uplastyczni¢ drzewa na tle trawnika, czes¢ drzew bedzie

miata dwa lub wiecej pni.

Teren pomiedzy $ciezkg prowadzgcg do punkiu widokowego, a korong

skarpy zostang obsadzone niskg roslinnoscig obficie kwithgcg. Rabaty bedg

opracowanie | mgr inz. architekt krajobrazu Maciej Nowakowski datfa | 10.2009r. strona 6




. Gmina Starogard Gdanski
Mﬁ— inwesto

temaf REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz
2 TURYSTYCZNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
w OWIDZU
i o brans Qi
opracowana ZIELEN i MALA ARCHITEKTURA "AM) ZIELEN | MALA ARCHITEKTURA

sktadac sie z kompozycji pieciormnikdw, tawuty japonskiej, irgi w stylu
naturalistycznym. Nasadzenia bedqg miaty niewysoki charakter aby nie

przystaniaty widoku na wzgdrze oraz podgrodzie.

W celu umocnienia skarpy biegngcej wzdtuz ciggu pieszo jezdnego w
kierunku grodziska, planuje sie obsadzenie trzema réznymi gatunkami rézy
okrywowej stabilizujgcymi grunt oraz przeciwdziatajgcymi erozji wodnej. Roze
nalezy sadzi¢ jednorodnymi grupami gatunkowymi sktadajgcymi sie z 8-10

sztuk.

Podobny zestaw réz okrywowych nalezy nasadzic na wzniesieniu widowni
amfiteatru.  Na rabacie przy amfiteatrze planuje sie nasadzenia rdz
wielokwiatowych. Tutgj podobnie réze nalezy sadzic jednorodnymi grupami
gatunkowymi sktadajgcymi sie z 8-10 sztuk. Na rabacie tej joko dominanty
zostang réwniez posadzone grupy brzozy pozytecznej w odmianie

‘Doorenbos’.

Otoczenie budynku sanitarnego oraz przylegtych parkingdw zostang
odgrodzone od reszty terenu zywoptotem ligustrowym formowanym do
wysokosci 100 cm. Dodatkowo na placu zwirowym przy budynku zostanie
wyznaczona rabata z roslinnoscig krzewiastq (irga, pieciornik) oraz bylinami i
frawami (liliowiec, miskant cukrowy, ziota). Dominantg rabaty bedzie klon
pospolity ‘Crimson Sentry’ o intensywnie czerwonych lisciach. Wzdtuz $cian

budynkdw zostat wytyczony kwietnik gdzie wysiany bedzie kosmos.
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W miegjscach ustronnych, z dala od gtdwnych ciggdw komunikacyjnych w
celu uplastycznieniu ofoczenia podgrodzia planuje sie wysiew mieszanek

chwastéw polnych tzw. tgki kwietne;.

Z uwagi iz grodzisko lezy w Scistej strefie ochrony archeologicznej, na stokach

wzgorza oraz na majdanie nie przewiduje sie nasadzen roslinnosci ozdobne;.

Istniejgcq aleje kasztanowcowq planuje sie uzupetnic nowymi nasadzeniami
kasztanowca oraz przedtuzy¢ w kierunku drogi powiatowej. Ma to na celu

uczytelnienie gtdbwnego pieszego ciggu komunikacyjnego.

Szczegdtowe zestawienie roslin przeznaczonych do nasadzen przedstawiono

w tabeli nr 2.

Wytyczne do nasadzenh:

3.1 Prace przygotowawcze

Po usunieciu starej darni oraz rodlin, przystepujemy do dalszych prac
przygotowawczych. Przed rozpoczeciem prac nasadzeniowych nalezy
oczysci¢ feren z wszelkich zanieczyszczen: resztek korzeni, gruzu, kamieni i
innych. Gleba powinna doktadnie odchwaszczona. Teren nalezy wyrdwnac
do poziomu nawierzchni droég i alejek, nadmiar ziemi wykorzysta¢ do
wyrdwnania poziomow. Ziemie nalezy przygotowac pod nasadzenia za
pomocqg zabiegdw rolniczych: orka, bronowanie. Mnigjsze powierzchnie oraz

przeznaczone pod nasadzenia roslin ozdobnych przekopac recznie lub
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glebogryzarkg. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ obszar pod poszczegdline
nasadzenia. W kwaterach przeznaczonych pod szlachetne nasadzenia
roslinne nalezy wymieni¢ glebe na urodzajng na gtebokos¢ 30cm (przy
budynku sanitarnym, wystawienniczo- ustugowym). Na pozostatym terenie
nalezy sadzic rosliny z zaprawg dotdw do potowy gtebokosci (hasadzenia réz

okrywowych, zywoptoty, drzewa).

3.2. Sadzenie krzewdw i bylin

Termin sadzeniaq:

Byliny nalezy sadzi¢ wczesng wiosng, drzewa i krzewy z pojemnikbw mogg
by¢ sadzone przez caty okres wegetacyjny. Przy wybieraniu pory sadzenia
krzewbw nalezy zwrdocic uwage na sprzyjajgce warunki atmosferyczne takie
jak: umiarkowana ftemperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna

wilgotnos$¢ powietrza, pogoda bezwietrzna.

Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewdw w czasie siinych przymrozkdw
lub w zamarznietqg ziemie. Ustalajgc pore sadzenia nalezy stosowac sie do

zasad sztuki ogrodnicze;.

Materiat roslinny

Materiat rodlinny powinien by¢ kupowany w pojemnikach w autoryzowanych
szkotkach, z prawidtowo rozwinietg brytg korzeniowq, bez uszkodzen

mechanicznych i oznak chorobowych.
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Gestosc sadzenia roslin uzalezniona jest od gatunkdw (patrz tabela 1) , tak
geste sadzenie zapewni oczekiwany efekt w krotkim czasie. Sadzonki powinny
by zdrowe, z dobrze rozwinietg brytg korzeniowq, bez uszkodzen

mechanicznych i oznak chorobowych.

Etapy sadzenia materiatu roslinnego:

Prace przygotowawcze:

zabezpieczenie materiatu nasadzeniowego

wytyczenie terenu pod rabaty

przekopanie ziemi

usuniecie zanieczyszczen

wprowadzenie ogranicznikdw plastikowych zagtebionych w ziemi (nie

powinny wystawac ponad powierzchnie)

wytyczenie miejsc pod poszczegdline nasadzenia

Sadzenie materiatu:

Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowac. W tym celu frzeba wykopac
doét o Srednicy co najmniej dwa razy wiekszej niz srednica pojemnika, w

ktdrym uprawiana byta roslina.
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Rosliny sadzi¢ z pojemnikdw na gtebokosc, na jakiej rosty w szkétce. Ziemie po
umieszczeniu roslin w dotku ubic i obficie podlac tak by woda przesigkta do

warstwy korzeni.

Wolng przestrzen w dole wypetnic ziemig ogrodniczg zmieszang z ziemig
miejscowq. Do zasypywania korzeni nalezy uzywac ziemi sypkiej, ktéra tatwiej
wypetnia przestrzenie miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy dotu nalezy

ziemie lekko udeptac
wykonanie dotéw pod nasadzenia

zaprawa dotdw ziemiq urodzajng (w przypadku roslin iglastych — ziemig

przeznaczong dla roslin iglastych)

sadzenie roslin

podlewanie

mulczowanie korg drobno mielong drzew iglastych — grubos¢ 3cm

3.3. Zaktadanie tfrawnika

Zastosowa¢ mieszanke fraw na miejsca sinie deptane, zacienione,
odpowiednig do warunkdw klimatycznych Polski. Mieszanka nie powinna by¢

przeterminowana, a opakowanie nie uszkodzone i suche.
Termin zaktadania:

15.04 - 15.06 oraz 15.08-15.10
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Poszczegdlne etapy zaktadania tfrawnika:

usuniecie starej darni

usuniecie nadmiaru ziemi — zrbwnanie z poziomem nawierzchni alejek

przekopanie ziemi i usuniecie zanieczyszczen

poziomowanie powierzchni

watowanie

siew nasion z dodatkiem piasku drobnego recznie lub siewnikiem — metodg

,Na krzyz”

watowanie

zraszanie wodqg

3.4 Zaktadanie tgki kwietnej

Teren przeznaczony pod tgke kwietng nalezy zaorac¢ i zbronowac lub

przygotowac recznie przekopujgc topatg i motykg. Wazne aby glebe bardzo

starannie rozdrobni¢, w celu zapewnienia dobrych warunkdw do kietkowania

nasion.

Po wysiewie nasion

nie stosowa¢ nawozenia. Gatunki tgkowe majg

roznorodne wymagania co do kietkowania - jedne kietkujg szybko bez

spoczynku, inne wymagajq nizszej lub wyzszej temperatury, a nieliczne gatunki
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muszg przejs¢ okres spoczynku w zimnej i wilgotnej glebie. Dlatego tez
kietkowanie tgki jest nierdbwnomierne, a czas wysiewu mato wazny o ile
zapewniona jest wysoka wilgotnos¢ gleby w pierwszych miesigcach. Stosuje
sie rozne terminy siewu np. wczesna wiosna (marzec-maj), podzna jesien po
pierwszych silnych przymrozkach (listopad) - rosliny wykietkujg wiosng, a takze

okres letni, jesli zapewni sie podlewanie.

Do wysiewu najlepiej zmieszac¢ nasiona z trocinami lub piaskiem (edno
wiaderko na kilkadziesigt gramdw nasion) aby zapewnic rédwnomiernosc
obsiewu. Zalecana gestosc siewu wynosi 1,5-2 g mieszanki na T m kw. lub 0,5-
1 g mieszanki zmieszane z 2 g mieszanki fraw tgkowych, najlepiej kostrzewy
czerwonej. Wysiane nasiona nie powinny byc¢ przykryte glebg (niektére
wymagajg do kietkowania Swiatta), wystarczy jesli glebe lekko ubije sie

nogami lub mechanicznie, aby nasiona miaty kontakt z wilgotng glebag,.

3.5. Pielegnacja materiatu roslinnego trawnika oraz tgki kwietnej

Rodliny nalezy pielegnowac i konserwowac zgodnie z zasadami sztuki

ogrodniczej:

- wymiana roslin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych,

- usuwanie uszkodzonych peddw, przycinanie koron, ciecie zywoptotow,
- usuwanie posuszu,

- spulchnianie i pielenie misek, rowkow i powierzchni grup krzewow,
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Zywoptotow,

- posadzone rosliny powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu
dwoch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie co tydzien, lub co

dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego.
- zabezpieczanie roslin na zime.
Lywoptoty formowane przycinaé¢ dwu-trzykrotnie w ciggu roku

Rosliny nawozi¢ raz w roku nawozem wielosktadnikowym, odpowiednim dla

poszczegdlnych gatunkdw

Ciecia sanitarne przeprowadzac¢ w miare potrzeb

Sukcesywnie uzupetniac ubytki kory

W celu powtdrzenia kwitnienia usuwac przekwitte kwiatostany
Unikac¢ stosowania soli na powierzchni alejek w okresie zimowym
Podczas okresdw suszy rosliny podlewac

Przeprowadzac¢ koszenie tgki kwiethej raz w roku na poczgtku lata nie
wczesniej niz w czerwcu. Po wykonaniu koszenia tgki zostawi¢ skoszong tfrawe
na tgce, zeby mogty wyschngc i wysypac sie nasiona zawigzane przez rosliny.

Po kilku dniach siano nalezy usungc.
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* Przeprowadzac¢ koszenie trawnikdw co najmniej raz w miesigcu w okresie
wegetacyjnym, nie nalezy pozostawiac skoszonej trawy na powierzchni
frawnika. Raz w roku wykona¢ nawozenie, aeracje i wertykulacje oraz
dosiewanie trawy. Pierwsze koszenie wykonac gdy zdzbta trawy osiggng 8-
10cm skracajgc o potowe. Trawniki od rabat z roslinami ozdobnymi oddzieli¢

tasmq ogrodnicza.

3.6. Wytyczne do pielegnacii isthiejgcych nasadzenh:

« W miejscach, gdzie to mozliwe wykonac misy pod nasadzeniami wypetnione

korg drobno mielong z drzew iglastych.

« Ciecia sanitarne przeprowadzac¢ w miare potrzeb (usuwanie posuszu, gatezi

uszkodzonych)

» Wszelkie ciecia drzew i krzewdw wykonywac¢ zgodnie z zasadami chirurgii

drzew i krzewodw
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II.  ALEJKI | NAWIERZCHNIE

1 Stan projektowany

Niniejszy opis charakteryzuje tylko nawierzchnie piesze. Opis projektowanych

drég, parkingdw, placoéw nawrotowych wg projektu drogowego.

Celem projektowanej budowy jest zapewnienie prawidtowego uktadu

komunikacyjnego na terenie grodziska oraz podgrodzia.

Na ferenie objetym inwestycjg planuje sie uzycie dwoch rodzajow
nawierzchni: zwirowej oraz bruk kamienny. Sciezki oraz place kamienne
planuje sie utozy¢ w miegjscach reprezentacyjnych, natomiast alejki zwirowe o
charakterze spacerowym na ftferenie podgrodzia oraz przy budynku
sanitarnym. W celu przystosowania nawierzchni zwirowych dla oséb
niepetnosprawnych planuje sie je umocni¢ kratkami zwirowymi. Uzycie
naturalnych materiatdw ma na celu wytworzenie klimatu nawigzujgcego do

historycznego charakteru miejsca.

2 Konstrukcja nawierzchni

2.2.1 Plac oraz sciezka wzdtuz skarpy do budynku wystawienniczo- ustugowego,

aleja kasztanowcowa.

Zastosowano bruk kamienny 8-10cm w potgczeniu z kostkg granitowqg
grafitowg 6-8cm. Granice nawierzchni wyznaczajg kamienne olbrzeza
10x25x100cm. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni to: bruk kamienny (8-10cm)

wraz z kostkg granitowqg grafitowqg (6-8cm), podsypka cementowo-piaskowa
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1:4 (3cm), podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (10cm). Dla projektowanych nawierzchni przyjeto spadki 2%.

Wz&r utozenia wg szczegdtowych rysunkdw.
2.2.2 Nawierzchnia piesza zwirowaq, place zwirowe

Zastosowano kruszywo naturalne frakcji 8-16 w kratkach zwirowych gr. 4cm.
Granice nawierzchni  wyznaczajg betonowe obrzeza 20x6x100cm na
podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 4cm. Warstwy konstrukcyjne
nawierzchni sktadajg sie z. warstwa zwiru w kratkach zwirowych (4cm),
podsypka piaskowa (3cm), podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie (10cm).

3 Odwodnienie

Dla nawierzchni utwardzonych oraz zwirowych przewidziano grawitacyjny
sposdb odwodnienia. Nawierzchniom kamiennym nalezy wyprofilowaé 1-2%
spadek poprzeczny (wg rysunkdw szczegodtowych), natomiast Sciezkom i

placom zwirowym 2%.
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4 Bilans projektowanych nawierzchni

Rodzaj nawierzchni Powierzchnia (m?2)
Nawierzchnia kamienna 1344
Nawierzchnia zwirowa 1907
Powierzchnia ogdlna nawierzchni pieszych 3251

UWAGA! Zestawienie nie zawiera nawierzchni przeznaczonych do ruchu

pojazddw!
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lll. MAtA ARCHITEKTURA
1. Obszar grodu oraz podgrodzia planuje sie wyposazyc w elementy matej

architektury i urzgdzenia:

1.1 Plac przy budynku wystawienniczo — ustugowym

Funkcja placu zwigzana jest z budynkiem wystawienniczo- ustugowym.
Znajdujg sie tutaj wydzielone donicami kwietnymi migjsca dla stotow
kawiarnianych z krzestami. Dodatkowo na terenie placu znajdujg sie
stylizowane tawki dla gosci oraz turystow. Dominantg placu jest zieleniec
otoczony kamiennym murkiemm wysokosci 40cm. Na obszarze zielenca
znajdujg sie nasadzenia roslinne ozdobne przez caty okres wegetacyjny.
Nawierzchnie placu buduje kamienno- granitowa posadzka utozona w
proste, orfogonalne wzory. Od strony skarpy plac oddzielony jest balustrada.
Balustrada towarzyszy rdwniez chodnikowi biegngcemu po istniejgcej skarpie
w kierunku parkingdw oraz amfiteatru. Dojscie na teren placu od strony
pothocnej zabezpiecza wieza schodowa, natomiast od strony grodziska aleja
zwirowa. Na zapleczu budynku znajduje sie parking z wyznaczonymi
miejscami dla osdéb niepetnosprawnych. Tutgj tez planuje sie posadowic
wiate $mietnikowqg. Pod pdtnocno- wschodniqg czescig placu znajduje sie

podziemny budynek toalet ogdinodostepnych.

- powierzchnia placu 1968m?2
- powierzchnia rabaty roslinne; 612m?2
- powierzchnia chodnika wzdtuz skarpy 199m2
- tawki stylizowane 7szt,

- tawki z potdwki drewnianych bali 6szt,

- mur z tamanego kamienia polnego 23mb

- stoty kawiarniane z krzestami 11szt.
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- donice drewniane 21szt.
- kosze na Smieci 4szt,
- tablica informacyjna 2szt.
- dtugosc¢ balustrady wzdtuz placu 36mb
- dtugosc¢ balustrady wzdtuz chodnika wzdtuz skarpy 75mb
- zadaszona wiata Smietnikowa Iszt.

1.2 Otoczenie budynku sanitarnego

Plac przeznaczony jest gtdwnie do obstugi przyjezdzajgcych i wyjezdzajgcych
turystdw. Plac otoczony jest niskim formowanym zywoptotem. Na wschod od
budynku sanitarnego znajduje sie rabata roslinna z bogato kwitngcymi
bylinami i krzewami. Dominantg jest tu klon o intensywnie czerwonych
lisciach. Budynek za$ ofoczony jest rabatami obsadzonymi niezwykle
infensywnie kwitngcymi kosmosami. Gtodwnym wyposazeniem placu do
obstugi turystbw sq drewniane tawostoty, liczne kosze na $mieci, tablice
informacyjng. Z placu istnieje dogodne dojscie do parkingdw oraz amfiteatru.

W potudniowo- zachodniej czesci placu zlokalizowano wiate smietnikowq.

- powierzchnia rabat roslinnych 163m2
- powierzchnia nawierzchni zwirowe;j 461m?2
- stot parkowy z tawami Sszt,

- zadaszona wiata Smietnikowa 1szt.

- kosze na Smieci 7szt.

- tablica informacyjna 1szt.

- opaska zwirowa wokdt budynku 14m?2
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1.3 Grodzisko

Grodzisko planuje sie zrekonstruowac poprzez budowe wiezy bramnej, wiezy
mieszkalnej, wiezy obronnej, chat stowianskich otoczonych czestokotem.
Chaty drewniane planuje sie ustawic¢ na planie nieregularnego okregu. Na
tak powstatym dziedzincu komunikacja bedzie sie odbywata drewniang
sciezkg. W centralnej czesci placu planuje sie budowe ogniska z drewnianymi
tawami. Aby uczytelni¢ wzgdrze planuje sie wycinke drzew i krzewdw. Dojscie

na wzgorze bedzie zapewniata nawierzchnia kamienna utozona z ,kocich

toow”.

- powierzchnia majdanu 5832m2
- powierzchnia frawiasta 4648m?2
- powierzchnia drewnianej nawierzchni 273m?2
- ognisko 1szt.

- kosze na Smieci 6szt.

- tablica informacyjna 1szt,

1.5 punkt widokowy

Aby wyeksponowac¢ grodzisko planuje sie budowe punktu widokowego na
miejscu istniejgcego wyniesienia. Nasyp nalezy wyprofilowac, zlikwidowac
skarpy, uksztattowac jako wzniesienie o naturalnych ksztattach. Zasadniczg
czes$ciqg punkfu widokowego jest Zzwirowy plac ofoczony ogrodzeniem
stylizowanym na palisade czestokotu. Wzdtuz palisady ustawiono tawki z
potdwki bala. Aby podkreslic ,sredniowieczny klimat miejsca”, stoki punktu
widokowego planuje sie obtozy< kamieniami oraz gtazami narzutowymi. Do

punktu prowadzi alejka zwirowa tgczgca plac przy budynku wystawienniczym
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z grodziskiem. Wzdtuz tej alejki planuje sie postawic stowianskie chaty o

charakterze komercyjnym.

- zwirowy plac na punkcie widkowym 190m?2
- Sciezka zwirowa 499m?
- gtazy narzutowe na punkcie widokowym 266m?
-powierzchnia obsadzona krzewami 671m2
- ogrodzenie stylizowane na czestokot 49 mb
- tawki z potdwek drewnianych bali 13szt.
- kosze na Smieci Qszt.

- tablica informacyjna 1szt.

- kierunkowskaz 2szt.

- powierzchnia drewnianej nawierzchni 58m?2

- uksztattowanie punktu widokowego nasypanie i przemieszczenie ok. 200m3

Zziemi.

1.6 amfiteatr z widownig

Aby zapewni¢ swobodny dojozd do amfiteatru planuje sie budowe placu
mManewrowo- hawrotowego o powierzchni ok. 1000m2. Z uwagi na zagrozenie
powodziowe plac ten zostanie wyniesiony do rzednej wysokosciowej
7Tm.n.o.m. Plac ten bedzie wykorzystywany rdwniez do sktadowania
kajakdw. Otoczenie amfiteatru zostanie obsadzone roslinnoscig okrywowq

gtdwnie intensywnie kwithgcymi rézami.

- nawierzchnia placu manewrowego 1050m?2
-powierzchnia obsadzona krzewami 2028m?2
- kosze na Smieci 6szt.
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- tablica informacyjna 2szt.
- kierunkowskaz 1szt.

1.7 Przystan kajakowa

Aby zwiekszyC turystyczne wykorzystanie tfego miejsca planuje sie budowe
dwoch ptywajgcych pomostdw demontowalnych na okres zimy. W celu
zabezpieczenia brzegu planuje sie utozenie materacy kamiennych. Dojscie
do pomostow odbywac sie bedzie kamiennymi schodami oraz zwirowymi
Sciezkami. Przy zejsciu na pomosty ustawione bedq tablice informacyjno-
ostrzegawcze. Na brzegu planuje sie rowniez budowe placu do sktadowania

oraz wwozu i wywozu kajakow.

- pomost ptywajgcy 2x10m 2szt,

- materace kamienne 40m?2
- hawierzchnie zwirowe 14m2
- schody z bruku kamiennego 12m?2

1.8 Tor tuczniczy

Wyznaczone ustronne migjsce przy kepie drzew w zachodniej czesci
opracowania na tgce ponizej grodziska. Tor tuczniczy bedzie miat charakter
czasowy, sezonowy. Jego wyposazeniem bedzie tarcza tucznicza na
drewnianym stojaku postawiona w celu bezpieczenstwa na skraju zadrzewen.

- tarcza tucznicza ze stojakiem 4s7t,
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2. Opis elementdéw elementy matej architektury i urzgdzen

2.1 dojscie do budynku wystawienniczo — ustugowego wzdtuz skarpy

Chodnik z udogodnieniem dla oséb niepetnosprawnych, tgczgcy budynek
wystawienniczo — ustugowy z parkingami, amfiteatrem. Planuje sie budowe
chodnika wkopujgc w istniejgca skarpe wzdtuz drogi dojazdowej.
Nawierzchnie chodnika stanowi bruk kamienny wymieszany z kostkg
granitowqg o spadku poprzecznym 1% oraz podtuznym 6%. Spoczniki dtugosci
150cm o spadku poprzecznym 1% wykonane sq z kostki granitowej. Szerokos¢
chodnika- 210cm. Skarpe od strony budynku oraz oczyszczalni sciekéw
umachia zelbetowy mur oporowy. Sciane muru zdobi kamien polny tamany.
Konsfrukcja muru oporowego wg projektu konstrukcyjnego. Chodnik od
strony skarpy ograniczony ogrodzeniem z drewnianych bali oraz belek.
Wzdtuz balustrady stalowe porecze utatwigjgce podjozd osobom

niepetnosprawnym.

2.2 tawki stylizowane na placu przy budynku wystawienniczo - ustugowym

tawki z oparciem, szerokosci ok. 200cm., stylizowane, nawigzujgce do
charakteru miejsca. Stelaz stalowy lub zeliwny, malowany na kolor czarny.
Siedziska oraz oparcie drewniane, malowane na kolor brgzowy,

demontowalne na okres zimowy.
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2.3 stoty kawiarniane z krzestami

Wyposazenie plenerowe restauraciji nawigzujgce do zagospodarowania
placu przy budynku wystawienniczo- ustugowym. Stoty okrggte lub
prostokgtne z dostawionymi 4 krzestami. Materiat: drewno, stal, kolorystyka

neutralna. Stoty z krzestami demontowane na okres zimowy.

2.4 donice drewniane

Donice drewniane impregnowane- element gotowy planuje sie ustawic¢ na
placu przy budynku wystawienniczo- ustugowym przy wejsciach do budynku
oraz pomiedzy stylzowanymi tawkami. Donice planuje sie obsadzic¢
roslinnoscig kwitngcg. Donice budujg drewniane profile o wymiarach 100 na
100 cm. Wnetrze donic wypetnione jest ziemig urodzajng oraz zwirem
petnigcym funkcje drenazu. Sciany wytozone sg geowtdkning. Na dnie
donicy przewidziano otwory ze stalowymi tulejomi odprowadzajgcymi

nadmiar wody.
Powierzchnia donicy ok. Tm2,

2.5 balustrada

Konstrukcja drewniana, sktadajgca sie z 4 drewnianych bali o srednicy 15cm,
wysokosci 120cm, ustawionych na planie kwadratu o bokach 40cm.
Pomiedzy balami utozone podtuznie i poprzecznie belki o wymiarach
10x10x300, 10x10x50, 10x10,40 wg rysunku szczegdtowego. Od strony

chodnika na wysokosci 75cm i 90 cm zamontowane porecze zaokrgglone na
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konhcach utatwigjgce wjazd osobom niepetnosprawnym do budynku
wystawienniczo-ustugowego. Bale oraz belki montowane do fundamentu
pretami stalowymi fi 10mm. Fundament: blok betonowy 60x60x100cm. Sciany
bloku oraz wierzch zabezpieczy¢ smarowaniem bitizolami 1x ,R” + 1x ,P”.
Uwaga! Podczas prac budowlanych, najpierw nalezy wykonac betonowy

fundament, nastepnie wywierci¢ otwory pod stalowe prety!.

2.6 kamienny murek

Konstrukcja okrggtego murku osadzona na 8 cm. warstwie ptyty betonowej z
betonu B-15 wzmocnionej siatkg #6co15cm. Na 8cm. cokole z betonu B15 na
poziomie nawierzchni pieszej oraz na szczycie uktadany kamien polny ciosany
ar. 10cm. Wnetrze muru wylane betonem B15. Spoiny muru zaimpregnowane
preparatem przeciwwilgociowym. Wnetrze murka z przeznaczeniem na

nasadzenia roslinne, wypetnione ziemig urodzajng.

Fundamenty oraz $Scione muru od wnetrza klombu zabezpieczyé

wodoszczelng folig.
Powierzchnia klombu: 38m?2. powierzchnia muru 9ma2.

2.7 warstwy konstrukcyjne na stropodachu budynku toalety ogélnodostepnej

W celu zabezpieczenia stropodachu przed niekorzystnym dziataniem systemu
korzeniowego rodlin, strop wraz z warstwg ocieplajgcg planuje sie

zabezpieczyc:

- hydroizolacja
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- ptyta betonowa z betonu B-15 wzmocnionej siatkg #6co15cm gr. 8cm
- hydroizolacja

- folia przeciwkorzenna 0.5mm

- geowtdknina ochronna 900g/m?

- Zwir rzeczny 6.3-20mm — warstwa odsqgczajgca gr. 5ecm

- Ziemia urodzajna

Nalezy wykonac¢ 0.5% spadek w kierunku przeciwnym od wiezy bramnej.

Powierzchnia zabezpieczenia: 12m2

Pod nawierzchnig kamienng strop wraz z warstwg ocieplajgcg planuje sie

zabezpieczyc:

- bruk kamienny — 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 8cm
- hydroizolacja.

Powierzchnia zabezpieczenia: 65m2  Uwaga! Warstwy konstrukcyjne
nawierzchni placu znajdujgcej sie nad podziemng toaletg ogdlnodostepng

wykonac wg rys. 723.42.
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2.8 stét parkowy z tawami

Stoty- element gotowy, przeznaczone do konsumpcji wtasnych positkdw do
ustawienia przy parkingach na placu przy budynku sanitarnym. Stoty z
drewnianym blatem o wymiarach ok. 80x200m, stelaz drewniany; tawy
drewniane siedziska, oparcia oraz stelaz o dtugosci ok. 200cm. Stét z tawkami

demontowalny na okres zimowy.

2.9 drewniana sciezka

Sciezka okalajgca majdan powstaty w wyniku budowy chat stowianskich na
terenie grodziska. Ruch odbywac¢ sie bedzie na drewnianych
nieheblowanych deskach utozonych na 2cm warstwie zwiru rzecznego 6,3-

20mm.

Powierzchnia sciezki: 273m?2

2.10 ognisko

Miejsce oznaczone do palenia ognia otwartego z 8 tawami do siedzenia
usytfuowane w miejscu wykonanego wykopu archeologicznego na szczycie
grodziska. Krgg ogniska budowany bedzie gtazami polnymi na podsypce

zwirowej. Palenisko wysypane zwirem grubosci 3cm.

Wokdt ogniska koncentrycznie rozstawione drewniane tawy (element gotowy

z drewna impregnowanego) z potdwki bala bez oparcia, wielkosci 30x150cm.
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Powierzchnia ogniska: 4m?2

2.11 ogrodzenie stylizowane na czestokét

Ogrodzenie wokdt punktu widokowego stylizowane na czestokdt. Ogrodzenie
wykonane z drewnianych bali o srednicy 12-18cm i wysokosci 90-110cm, co 5-

6 bal o w wysokosci 50-60 cm. Bale nieregularne, na szczycie zaostrzone.
Stok punktu widokowego czesciowo wytozony gtazami narzutowymi.
Dtugosc ogrodzenia 48mb, powierzchnia gtazéw narzutowych 266 mz2,

2.12 pomost ptywajacy 2x10m

Pomost stuzgcy do cumowania, wodowania i wyciagania kajakéw z wody.
Przyjeto pomost firmy Promenada typ PTS. Caty zestaw sktada sie z pomostu
ptywajgcego o wymiarach: dtugosc — 10m; szerokos¢ — 2m; wysokosc 0,5m:;
oraz trapu o wymiarach: dtugos¢ — 3,6m; szerokos¢ — 1,8m; wysokos$c 0,5m.
Podstawq systemu pomostdw jest pojedynczy modut — jednostka ptywajgca.
Modut jest skonstfruowany na bazie stalowej ramy wypetnionegj

styropianowymi elementami wypornosciowymi.
tgczna powierzchnia pomostu to 20 m2,

2.13 kierunkowskaz

Konstrukcja drewniana, sktadajgca sie z drewnianego bala o srednicy 14cm,

oraz belki poprzecznej o Srednicy 14cm zaostrzonej na koncach. Belki w
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miejscu tgczenia ciosane, spinane Srubami L=10cm montowanych w
gniazdach. Do belki poprzecznej dotgczony kierunkowskaz 20x50x2cm.
Fundament: blok betonowy 30x30x100cm. Sciany bloku oraz wierzch

zabezpieczy¢ smarowaniem bitizolomi 1x ,R” + 1x ,P”.

2.14 tablice informacyjne

Konstfrukcja drewniana, sktadajgca sie z drewnianych bali o srednicy 14cm,
tworzgce rame 204x236cm we wnetrzu kitdérej znajduje sie plansza
informacyjna 100x144x2cm. Belki w miejscu tgczenia ciosane, spinane
Srubami  L=10cm montowanych w gniazdach. Bale montowane do
fundamentu ptaskownikami stalowymi. Fundament: blok betonowy
30x30x100cm. Sciany bloku oraz wierzch zabezpieczyé smarowaniem

bitizolami 1x ,R” + 1x ,P”.

2.15 zadaszenie smietnika

Konstrukcja szkieletowa z drewna iglastego, stupy nosne kotwione do stép
fundamentowych. Przekroje elementdw konstrukcyjnych oraz sposoby
potgczen przyjaé wg projektu konstrukcyjnego. Sciany z 3 stron z wiklinowej

plecionki.

Powierzchnia pod zadaszeniem utwardzona - bruk kamienny, grubos¢ 6-8cm
na zwirze stabilizowanym cementem grubos¢ 3cm, na podsypce piaskowej

gr. 10cm;
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Fundament- bloki betonowe, 30x30x60. Sciany bloku oraz wierzch

zabezpieczy¢ smarowaniem bitizolomi 1x ,R” + 1x ,P”.

Dach dwuspadowy kryty strzechg na wiezbie o konstrukcji drewnianej opartej

na murtatach drewnianych — przekroje zgodnie z projektem konstrukcyjnym
Powierzchnia zadaszenia: 12,03m?2

2.16 Tréjnég oraz tarcza tucznicza

Wyposazenie toru tuczniczego: drewniany trojndg. wysokosci ok. 200-250cm.
Do tréjnogu montowana tarcza tucznicza z plecionej stomy o Srednicy ok.

100-150cm. Element przenosny, demontowany na okres zimy.

2.17 tawki z potéwek drewnianych bali

Drewniane tawy- element gotowy z impregnowanego drewna, z potowki
bala bez oparcia, wielkosci 30x12x150cm. Siedzisko osadzone na stalowych

pretach L=20cm w ztobionych pniach o srednicy 30cm i wysokosci 20cm.

2.18 kosze nd smieci

Rozmieszczone na tferenie grodziska oraz podgrodzia- element gotowy z
impregnowanego drewna. Obudowa Smietnika postawiona na ptycie
betonowej grubosé 10 cm. Smietnik konstrukcji drewnianej z drewna iglastego

o wymiarach ok. 74x74x70cm.

Wktad - pojemnik okoto 40x40x70cm;
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW
Z1 Plansza ogdlina zielen i mata architektura 1:1000
Z2 Inwentaryzacja dendrologiczna 1:1000
Z3.1 Plac przy budynku wystawienniczo — dydaktycznym 1:200
Z3.2 Wymiarowanie 1:200
Z3.3 Detal 1 Nawierzchnie 1:50
Z3.41 Detal 2 Klomb 1:50
73.42 Detal 2 Klomb- detal murka 1:50
Z3.51 Detal 3 Chodnik 1:200
73.52 Detal 3 Chodnik przekrdj B-B 1:20
Z3.53 Detal 3 Chodnik wzor utozenia kostki 1:20
Z3.61 Detal 4 Balustrada chodnik 1:25
/3.62 Detal 4 Balustrada spocznik 1:25
/3.63 Detal 4 Balustrada placu przy bud. wyst. -dydakt. 1:25
Z3.7 Detal 5 Donica roslinna 1:20
Z3.8 Detal 6 Rabaty rézane 1:200

opracowanie | mgr inz. architekt krajobrazu Maciej Nowakowski datfa | 10.2009r. strona 32




. Gmina Starogard Gdanski
Mﬁ— inwesto

temat REKONSTRUKCJA GRODZISKA SREDNIOWIECZNEGO wraz
z TURYSTYCZNA INF?gSVl:g;l[JJRA TOWARZYSZACA
opracowan  ZIELEN i MALA ARCHITEKTURA £ran’q| ZIELEN i MALA ARCHITEKTURA
Z3.9 Plac przed wiezqg schodowqg 1:50
Z 4.1 Plac przy budynku sanitarnym 1:200
Z 4.2 Detal 1 1:20
Z 4.3 Detal 2 Rabata 1:20
Z 5.1 Grodzisko 1:250
Z 5.2 Drewniana $ciezka 1:25
Z 5.3 Ognisko XXX
Z 6.1 Punkt widokowy sytuacja 1:200
Z 6.21 Detal 1 punkt widokowy 1:200
Z 6.22 Detal 1 punkt widokowy ogrodzenie 1:20
Z 6.3 Detal 2 Nawierzchnia drewniana 1:100
Z 6.4 Detal 3 Rabaty roélinne 1:10
Z 6.5 Detal 4 réze na skarpie 1:200
Z 6.6 Detal 5 Nasadzenia drzew 1:500
Z7.1 Amfiteatr z widowniqg 1:250
Z 7.2 Schemat nasadzen XXX
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Z 8 Aleja kasztanowcowa 1:1000
Z9.1 Przystan kajakowa sytuacja 1:200
/9.2 Pomost 1:10
79.3 Przekroje 1:100
Z 10 Nawierzchnie 1:25
Z11.1 Drogowskaz 1:20
Z11.2 Tablica informacyjna 1:20
Z11.31 Wiata Smietnikowa rzuty 1:50
Z11.32 Wiata smietnikowa elewacje 1:50
Z11.33 Wiata $Smietnikowa detale 1:50
Z11.4 Tarcza tucznicza 1:10
Z11.5 Elementy gotowe obiektdw matej architektury XXX
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