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WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét elektrycznych na terenie Grodziska Sredniowiecznego

wraz z turystyczng infrastrukturg towarzyszqcqg w Owidzu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres prac objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
wykonywaniu instalacji elektrycznych zewnetrznych i wewngtrznych obejmuja:
Geodezyjne wyznaczenie elementow wykonywanych robot:

Wykonawca dla wiasnych potrzeb wyznaczy i zastabilizuje punkty

sytuacyjno — wysoko$ciowe niezbedne do wykonania robot.

Zakup 1 transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania:

Transport materiatow opisano w punkcie 4 niniejszej S.T.

Wymiana odtagcznika w linii napowietrznej SN, demontaz istniejacej stupowe;j
stacji transformatorowej 1 montaz w jej miejsce nowej stupowej stacji
transformatorowej wraz z szafa rozdzielcza nN. Budowa linii nN (wraz ze ztaczem
kablowym z pomiarem) zasilajacej oczyszczalni¢ Sciekow

Uktadanie kabli nN i sterowniczych w budynkach, rowach kablowych, rurach
1 na konstrukcjach

Montaz przewodow i kabli zasilajacych i sterowniczych instalacji elektrycznej
wewnetrznej

Montaz rozdzielnic, skrzynek zasilajaco sterowniczych, skrzynek
przytaczeniowych, kaset sterowniczych i aparatow elektrycznych

Montaz osprzetu instalacji

Wykonanie instalacji odgromowej 1 wyrdéwnawczej 1 uziemiajacej
Przeprowadzenie kompletu pomiaréw i badan montazowych

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S.T. sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w TS ,,Wymagania og6lne”

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, S.T. 1 obowiazujacymi normami.
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1.5.3. Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru

robot ogdlnobudowlanych 1 sztuka budowlang.

MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych, i zewngtrznych
zasilania elektroenergetycznego, linii SN, stupowej stacji transformatorowe;,
instalacji CCTV oraz SWIN stosowa¢ zgodnie z Projektem Budowlanym
stanowigcym cze$¢ Dokumentow Przetargowych .

Wszystkie materialy musza posiadac¢ atesty producenta, certyfikaty lub aprobaty
techniczne, odpowiada¢ wymogom PN, BN.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz
te, ktore sa przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert
roéwnowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materialow (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

Podstawowymi materiatami do budowy zasilania SN sa:

- Odtacznik RN III 24/4-P w linii napowietrznej SN

- Shupowa stacja transformatorowa STSu12/12-20/160/ll z transformatorem
160VA 1 rozdzielnicag NN

- tasma FeZn 25x4

- uziomy prgtowe

Podstawowymi materiatami instalacji zewngtrznych sa:

- shupy os$wietleniowe o wys. 5m  z tabliczkami bezpiecznikowymi i
przewodami, posadowione na fundamentach betonowych

- stupki o$wietleniowe o wys. Im z tabliczkami bezpiecznikowymi 1 przewodami

- tablice przylaczeniowe obiektow

- kasety sterowania lokalnego

- kable typu YKY

- kable typu YKSY

- rury ostonowe DVK

- studnie kablowe SKR

Podstawowymi materiatami instalacji wewngtrznych sa:

- rozdzielnice, szafy zasilajgco-sterownicze
- przewody typu YDY, YDYp

- przewody typu LgY

- kable typu YKY

- kable typu YKSY

- przewody typu YSL(St)CY-J

- laczniki
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- gniazda
- rury winidurowe oslonowe, listwy elektroinstalacyjne, korytka, konstrukcje
wsporcze

6.1.

- oprawy swietlowkowe

- pret FeZn O 8 oraz tasma FeZn 30x4
- czujki dualne

- kontaktrony

- centrale alarmowe

- rejestratory cyfrowe

- kamery wewnetrzne 1 zewngetrzne

SPRZET

Do wykonania robdt zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych,
pomiarowych, sterujacych i do budowy stupowej stacji transformatorowej i
instalacji terenowych wykonawca robdt powinien dysponowaé¢ wynikajacym z
technologii prowadzenia robot.

TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej
,»Warunki Ogolne”.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem
dostawczym do 0,9 t.

Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT

Instalacje prowadzi¢ czesciowo w korytach metalowych, w listwach 1 rurkach
PCV. Kable magistralne oraz sygnatowe i zasilajace kamery, ulozy¢ w kanalizacji
kablowej w miejscu wydzielonym.

Dla wykonania instalacji uzy¢ kabli dopuszczonych do montazu w okreslonych
srodowiskach. Po wciagnigciu kabli do kanalizacji i budynkow otwory kanalizacji
uszczelnic.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w TS ,Wymagania ogdlne” ze
szczegdtowym uwzglednieniem wytycznych Dokumentacji Projektowe;.

Kontrola jako$ci materiatow:

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadaé atesty
fabryczne Iub $wiadectwa jakosci producentow oraz wszystkie niezbedne
certyfikaty, gwarancje 1 DTR.
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6.2.

Kontrola jako$ci wykonania robot:

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania
robot z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

W trakcie prowadzenia robot nalezy wykonac:

- sprawdzenie i badanie przewodow po utozeniu

- sprawdzenie i1 badanie kabli po ulozeniu oraz wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej kabli i urzadzen

- sprawdzenie montazu przewodow ochronnych

- sprawdzenie montazu rozdzielnic, szafek przylaczeniowych i kaset sterowania
lokalnego

Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujace
badania i pomiary:

- linii napowietrznej SN wraz z odfagcznikiem

- stacji transformatorowe;j

- pomiar rezystancji izolacji kabli nn

- ciaglosci zyt

- zgodno$¢ faz

- pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- pomiar rezystancji uziemienia i napie¢ razenia,

- kompletnych obwodow 1 fazowych

- kompletnych obwodéw 3 fazowych

- obwod6éw pomiarowych

- obwodoéw sygnalizacji

- obwodow sterowania

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w TS ,,Wymagania ogdlne”
Jednostkami obmiaru sg jednostki techniczne.

Jednostkami obmiaru s3:

e przewody 1 mb
e Urzadzenia, przetacznice, wytaczniki, roztaczniki itp Iszt./1 kpl
ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w TS ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano.

Przy odbiorze robdt wykonawca ma przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
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10.

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami 1 uzupelnieniami
dokonanymi w trakcie wykonania robot (Dokumentacja Powykonawcza)

- Dziennik Budowy

- Dokumenty uzasadniajagce uzupelnienia 1 zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

- Protokoty czesciowych odbioréw robot

- Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych

- Protokoty badan technicznych i pomiarow

- Protokot pomiarow rezystancji uziemienia

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow

- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen

- Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w TS ,,Wymagania og6lne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty wykonania instalacji elektrycznych winny by¢ prowadzone
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami, sztukg budowlang i
przepisami BHP.

WYKAZ NORM

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-EN-61140 — Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Wspolne aspekty instalacji i
urzadzen.

PN-86/E-05003.01 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym

PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr $rodkow ochrony w  zaleznosci od wplywow
zewngetrznych. Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewngetrznych

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogblnych charakterystyk

PN-IEC 60364-441:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego
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PN-IEC 60364-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejSciowymi przepigciami 1 uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obniZeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i laczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  §rodkow  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  $rodk6w  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkow ochrony w zalezno$ci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza. Urzadzenia do
odlaczenia izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-551:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapigciowe zespoly
pradotworcze.
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e PN-EN 12464-1:2004 — Swiatto i owietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé.1: Miejsca
pracy we wnetrzach.
e PN-EN 50310:2002 — Stosowanie polaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym.
e PN-IEC 60364-7-701:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng¢ lub/i
basen natryskowy

PN-93/E-08390/11 Systemy alarmowe Wymagania ogdlne
PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe Zasady stosowania
PN-93/E-08390/22 Wltamaniowe systemy alarmu Ogdlne wymagania i badania czujek
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