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OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Charakterystyka ogélna

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne,j.
Przedmiotem specyfikacji technicznej 3 s wymagania dotycce wykonania

i odbioru robd6t zwjzanych z Projektem infrastruktury towarzysej-mata architektura- na terenie

objetym zagospodarowaniem grodziskadniowiecznego w Owidzu.

1.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacje techniczne stangwtzes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy algia
zadania inwestycyjnegbt.: , Projekt infrastruktury towarzygeej-mata architektura- na terenie ghm

zagospodarowaniem grodzisitadniowiecznego w OwidZu

1.2 Zakres rob6t obj etych specyfikacj a techniczn g
Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej dogyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
komunikacji pieszej o nawierzchni przepuszczalmeglej architektury i zieleni. W ramach projektu

wykonane zostaydwa parki o nagpujacych nazwach: Park Bwiadcze i Park Przygad.

1.4. Zabezpieczenie interesdw 0s0b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiemdmujacych przepisOw oraz powinien zapewni
ochrore wkasndci publicznej i prywatnej. Istnigge w terenie instalacje naziemne i podziemne, aplek
rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinnychgzczegotowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i
wskazane Wykonawcy przez Zamaw@@ggo (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowkany do szczeg6towego oznaczenia instalacji ydmeh, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a tak do natychmiastowego powiadomienia inspektora oradz wiciciela
instalacji i uradzen, jezeli zostan przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robtiykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach iggzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych naepla

zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie nyykania rob6t budowlanych.

1.5. Wymagania dotycace ochronysrodowiska

Wykonawca bdzie podejmowat wszystkie niegine dziatania, aby stosowasic do przepiséw i
normatywow z zakresu ochronyrodowiska na placu budowy i poza jego terenerdzi2 unikat
szkodliwych dziata, szczegodlnie w zakresie zanieczysicpwwietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dlgrodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych diredécia przy

wykonywaniu robot budowlanych.
1.6. Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa na
budowie

Wykonawca dostarczy na miejsce budowydte utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa, a take zapewni wyposaenie w uradzenia socjalne oraz odziszwymagan dla

personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierowhildowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo

3



budowlane, jest zobowiany sporgdzi¢ lub zapewni sporadzenie (przed rozpoegiem budowy), planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, na podstawie ,Informacjitydzacej bezpiecagstwa i ochrony
zdrowia" sporzdzory przez projektanta. ,Plan bioz" nale opracowa zgodnie z rozpogzzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.sprawie informacji dotycrej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefgiva i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126),zgldniajac
rowniez wymagania okrdone w rozporzdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutegf03 r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2&zesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bdzie stale utrzymywatl wyposanie przeciwpgarowe w stanie gotowgoi, zgodnie z

zaleceniami odpowiednich przepisow bezpiéshea przeciwpzarowego.

1.7. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bdzie zobowizany do:

ogrodzenia i utrzymania padku na placu budowy,

wihasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sk¥adia materiatow i elementow budowlanych,
utrzymywania w czyskei drég publicznych i ulic przy placu budowy, szgaknie w okresie wywozu ziemi
z wykopow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE  WLASCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne
Przy wykonaniu robo6t budowlanych mphy¢ stosowane wykcznie wyroby budowlane o wdaiwosciach

uzytkowych umaliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiegktobudowlanym
spetnienie wymagapodstawowych ok&onych w art. 5 ust. 1 ustawgrawo budowlane- dopuszczone
do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowariadwownictwie, budownictwie tak powinny by
zgodne z wymaganiami oklenymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych

Wykonawca robot powinien przedst&wnzynierowi szczegotowe informacjeodle produkcji, zakupu
wyrobow budowlanych i usdzen przewidywanych do realizacji rob6t — évie oznaczonych,
posiadajcych certyfikat na znak bezpiegstwa, certyfikat zgodrgi, deklaracg; zgodndci z Polsk
Normg, a take inne prawnie okéone dokumenty. Kierownik budowy jest ob@eény przez okres
wykonywania robét budowlanych przechowydndokumenty stanowtce podstawich wykonania, a tale
oswiadczenia dotycgee wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanydbiekcie budowlanym.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowaniaterialbw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi hynierowi wszystkie wymagane dokumenty pozwgdajna korzystanie z innego

zrodia oraz okréajace parametry techniczne tego materiatu.



2.2. Wymagania ogoélne zwi gzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skltadowaniem, kontrol g jako $ci materiatdbw wyrobow.
Wykonawca zapewni wéaiwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow naylaudowy. Tymczasowe

miejsca sktadowania powinny &yizgodnione z liynierem. Sktadowane materiaty, elementy igdezenia

powinny by dostpne Irzynierowi w celu prowadzenia inspekciji.;

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakd¢ realizowanych robot. Spgzten powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé, pod wzgtdem typow, iléci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach.

Liczba i wydajné¢ sprztu musi gwarantowa wykonanie robot, zgodnie z zasadami ékmeymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach terminregqwidzianym w umowie.

Sprzt, bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania tych robot, musi dytrzymany w
dobrym stanie i gotowai do pracy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takignodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdywane przez Wykonawcmusz spetnig@ wymagania
dotyczce ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalopchzen innych parametrow.

Wykonawca musi usuwana witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowadevprzez jego pojazdy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z umow lub kontraktem, za ich zgodéio

z dokumentagj projektowy i wymaganiami specyfikacji technicznych.

5.2 Czynno sci geodezyjne na budowie

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokummga projektow, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez upremego geodet ktdry przeniesie wysokoi z
reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokuatacj projektows. Przy realizacji obiektow
wymagajcych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej. Wykwoa zapewni state zatrudnienie
uprawnionego geodety, ktéryedrie shikyt rowniez pomoa Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zaleezghnie przed uszkodzeniem statych i

tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowami@zonej przez layniera.

5.3 Likwidacja placu budowy



Wykonawca jest zobowktany do likwidacji placu budowy i pelnego upgatkowania terenu wokot

budowy Upratniecie terenu budowy stanowi wymaég altomy przepisami administracyjnymi o padku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole tpljakaci materiatdw elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mavosci pobierania probek badania materiatow rob6t. Bbovaigzkow
Wykonawcy naley przedstawienie aprobatyzynierowi lub zargdzapcemu realizagj umowy.
Wykonawca bdzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraladtoz czstotliwoscia gwarantujca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi wekuimentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych. Wymagania, co do zakresu hadzh czstotliwoici 3 okrelone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznychV przypadku, kiedy rodzaj i if8 bada nie zostaty okrdone w

szczegotowych specyfikacjach, zostame ustalone przezdyniera.

6.2. Pobieranie prébek

Probki do bada pobierane &da losowo. Zaleca gistosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mobyé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier kedzie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganegosaczegodtowych specyfikacjach technicznych
mozna stosowawytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptenarzez layniera.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykeca przedstawi #ynierowi wyniki bada.
Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami batigak najszybciej.

6.4 Badania prowadzone przez In zyniera



Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli obigia probek i badania materialénodia ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszeltotrzebn pomoc w tych czynrigiach. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca dulizie przeprowadzat dodatkowe badania tych matevialtore budz
watpliwosé, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgrzez Wykonawe usunéte z
wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badgokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniezgodndci z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnyraypadku koszty te pokrywa Zamavwgey.

Prébki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych na zlecenie 4dyniera lgda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob pragorzaakceptowany.

6.5 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy zgodnie z art.3 pkt.13 ustaveym® budowlane, obejmuije:

pozwolenie na budogwraz z zajczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy a w przypadku realizacji obiektutoaa montau — take dziennik montau,

protokoty odbioréw cgsciowych kaicowych,

operaty geodezyjne,

ksigzke obmiaréw robdt,

certyfikaty na znak bezpiearstwa, deklaracje zgodéa z Polslkk Normg lub aprobaty techniczne,
protokoty koniecznéri dotyczce robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy nédue, przechowywania jej
we wiaciwie zabezpieczonym miejscu oraz ugpsienia do wgldy przedstawicielom uprawnionych
organow.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiary, obmiaru robot i prowa  dzenia ksi gzki obmiaru
Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéréa 2004 r. przedmiar rob6t powinien

zawier@ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t moatiswych: w kolejnéci technologicznej
ich wykonania, z szczeg6towym opisem lub wskazanpadstaw ustalagych szczegotowy opis oraz
wskazanie wigciwych specyfikacji technicznych wykonania i odhianbo6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.sSghriatdw przedmiaru robét
powinien przedstawéa podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekwedtug Wspdélnego
Stownika Zamowie.

Dalszy podziat przedmiaru rob6t najeopracowd wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na
podstawie systematyki stosowanej w publikacjachigeamcych normy naktadow rzeczowych. Tabele
przedmiaru rob6t powinny zawigrpozycje przedmiarowe odpowiageg¢ robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru rob6t dotycamdw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. @iom
robot kedzie okraéla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokotacy projektovy i
specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Obmiahotaokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu hyniera o terminie i zakresie obmierzonych robotwRdomienie powinno
nasgpi¢, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywaneg slo ksizki obmiaréw. Ksjzka obmiarow jest niezidna do

udokumentowania wykonanych robot uleggich zakryciu lub zanikagych, robot rozbiorkowych oraz
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zwigzanych z remontami, modernizadub przebudow obiektéw budowlanych. Jakikolwiek dat lub
opuszczenie (przeoczenie) wsibiach podanych w przedmiarze lub w specyfikacjhtécznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnyctdbiv lub pomingtych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wysnia Wykonawcy i akceptacji przezzimiera, po
porozumieniu z Zamawiggym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowicikgg Obmiaru

wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.2 Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatéw

Dlugosci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktamietty obmierzone poziomo, wzdtulinii osiowej i
podawane w [m]. Jeli szczegbtowe specyfikacje technicaireewymagad dla okr&lonych rob6t inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m], powierzchnie w [fl, a sprzt i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu

dtugcsci, objetosci i powierzchni stosuje sidoktadnd¢ do dwoch znakéw po przecinku.

llosci, ktére maja b§ obmierzane wagowogla wyrazone w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastpujace rodzaje odbiorow: odbior gxiowy, odbiér etapowy, odbiér robot
zanikapcych lub ulegajcych zakryciu, odbior kicowy, odbiér po okresieckojmi, odbiér ostateczny
(pogwarancyjny). Ponadto wyglujg nastpujace odbiory: instalacji i uggdzear technicznych oraz
rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robotenokreélac umowa o roboty budowlane.

8.2 Odbior robot ulegaj acych zakryciu lub zanikaj acych

Do podstawowych obowtkéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegapcych zakryciu lub zanikagych. Odbiér rob6t ulegagych zakryciu lub zanikagych polega na
ocenie iléci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie eeaji ulegra zakryciu. Odbior
taki bedzie przeprowadzony w czasie uttiziajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogolnego pepu robot. Gotow& danej cezsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym pdamgieniu Irzyniera.

8.3 Odbior cz esciowy i odbiér etapowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci robot (np. stan zerowy, stan
surowy zamknity i in.). Wigksze obiekty mogby¢ dzielone na ggci, ktére w miag¢ postpu robot mog
by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenies$ddi jakosci czesci robot stanowdcych reguly caté technicza.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifigag s¢ do odbioréw etapowych dokonujegsiv czasie

projektowania organizacji robot.



Roboty do odbioru gZciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisemzikndika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniemzymiera, ktéry dokonuj odbioru.

8.4 Odbior ko ncowy

Odbior kacowy przeprowadza siw trybie i zgodnie z warunkami oldlenymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaes&go — W obecrigi Inzyniera i
Wykonawcy — sporgzagc Protokédt odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonyedd i usterek do
usungcia przez Wykonawc

W czasie odbioru kitowego Komisja zapoznajeesi realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robé
uzupetniagcych poprawkowych, a tak z wynikami odbioréw przewodoéw kominowych, instgila
urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komgispiewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupetniajcych, Komisja mee przerwa swoje czynnéci i ustalc nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komispge jakaé wykonanych robot w
poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznievydaganej dokumentagjprojektowy i
specyfikacy techniczm (z uwzgkdnieniem tolerancji) i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i trwafg, Komisja dokona padcen, oceniagc pomniejszog wartags¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagarzyjetych w umowie lub kontakcie.

8.5 Odbidr po okresie r ekojmi

Pod koniec okresuckojmi Zamawiajcy lub wigciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie
rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania ngstijgcych dokumentow:

dokumentéw umowy o wykonaniu robo6t budowlanych,

protokotu odbioru kacowego obiektu,

dokumentéw potwierdzggych usunjcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego obiektu
(jezeli byly zgloszone wady),

dokumentéw dotyccych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usutia tych wad,
innych dokumentéw niezldnych do przeprowadzenia czysgobodbidr.
8.6 Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocesyienanych robo6t zwizanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorze dapwym lub/oraz przy odbiorze po okresiekajmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwaranayjny

8.7 Dokumentacja powykonawcza, instrukcji eksploata  cji i konserwacji urz adzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdfiemszelkich zmian w dokumentacji projektowej

umazliwiajacej przygotowaniedokumentacji powykonawcze obiektu budowlanego. Zgodnie z ustaw

Prawo budowlanew skitad dokumentacji powykonawczepiektu , na ktéry uzyskano pozwolenie na

budowe wchodz m.in.:



pozwolenie na budoyy projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne kty, przedmiar robat,
pozwolenie na xytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagosgfmdania terenu,

wszelkie inne pozwolenia wdowe zwjzane z realizagjobiektu,

oryginat z dziennika budowy, wraz z dokumentamipr&t zostaty wjczone w trakcie realizacji
budowy,

dziennik montau (rozbiérki) — jeeli byt prowadzony,

protokoty odbioréw robot uleggiych zakryciu i zanikagych,

protokoty odbioréw cgsciowych i kaxcowych,

wyniki bada, préb (np. rozruchowych) i sprawdgzeprotokoty odbioru instalacji i ugdzen
technicznych

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i siggiojenia terenu,

kopia mapy zasadnicze] powstate] w wyniku geodegyiimventaryzacji powykonawczej,
dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, ptojevykonawczy i inne opracowania

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodniopezez projektanta, kierownika budowy i
Inzyniera

rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towaraggeh (np. potaenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietleniowej, itp.) oraz protokoly odbioru i przedemia tych robot
wiascicielom uradzen,

oswiadczenie kierownika budowy o:

zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowm i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

doprowadzeniu do natgtego stanu i poggdku terenu budowy, a tai - w razie korzystania - ulicy,
sgsiedniej nieruchomii, budynku lub lokalu,

o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtycligjeeksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

aprobaty techniczne (deklaracje zgoghip oraz certyfikaty na znak bezpieészéwva ,B” dla
materiatoéw i urzdze,

instrukcje eksploatacji i konserwacji gdzenr (DTR),

karty gwarancyjne ugzlzen technicznych, jeeli istnieje taka potrzeba
instrukcje eksploatacji obiektu, instalacjizgd istnieje taka potrzeba
operat zabezpieczenia przeciwpmwego, jeeli istnieje taka potrzeba.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzebakaiyania majcych istotne znaczenie opracawa
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to pow one by wilaczone do dokumentacii
powykonawczej.

8.8 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest olgaauy przygotowanastpujace dokumenty:
oswiadczenie kierownika budowy o zgodisowykonania obiektu budowlanego z projektem budoym

i warunkami pozwolenia na budewo doprowadzeniu do nalego stanu i pogdku terenu budowy, a
takze — w razie korzystania — z ulicyséedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

dokumentag powykonawcsz, tj. dokumentacje projekta(projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zraran dokonanymi w trakcie wykonania robot,

potwierdzone przez projektanta ymiera oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
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szczegotowe specyfikacje technicaryitonania i odbioru robofpodstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik monta i ksiagzka obmiarow (oryginaty),

wyniki bada kontrolnych oraz bada laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdétowymi speadjami
technicznymi i Programem zapewnienia jgp

protokoty odbioréw cgsciowych, etapowych, robét zanilkalych i ulegagcych zakryciu,

deklaracje zgodrsoi i certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatlow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa, zgodnie zezczegbtowymi specyfikacjami technicznyRrogramem zapewnienia jada,
rysunki (dokumentacje)na wykonanie robo6t towarzggeh inwestycji, np. przel@nie instalacji
podziemnych oraz protokoty odbioru i przekazan@htyobot whdcicielom instalacii,

geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie rob6t podstawowyclkdzie dokonane w systemie przedmiarowym w opardilaomonogram
Finansowania. RobotyeHa rozliczane na podstawsgviadectw ptatnéci wystawionych przez wykonawc
i akceptowane przez dgniera.

Przejciowe swiadectwa ptatn€i s3 wystawiane przez wykonawa akceptowane przez agniera na
podstawie ,Wykazy robo6t wykonanychegziowo”.

Podstaw ptatnagci beda ceny jednostkowe poszczegollnych pozycji zawartkosztorysie ofertowym,
bedacym zahcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatrioza wykonane roboty magby¢ takze

okreslone w umowie.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa wykonana zostata przez ¢-icstugowo — Projektoy DW Wanda taguna,
ul.Okrzei 13/4, 81 — 747 SOPOT.

10.2 Normy, akty prawne aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Specyfikacje Techniczne w xdych miejscach powotyjsie na ustawy, rozpogzzenia ministerialne,
Polskie Normy, przepisy braowe, instrukcje. Naley je traktowd jako integralg czes¢ Dokumentacii
Technicznej oraz Szczegotowych Specyfikacji Teckhmych, tak jakby wygpowaty w catdci. Zaktada
si¢, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z iclicigeoraz wymaganiami. Natg bra¢ pod uwag
ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumernthd) Specyfikacjach nie postanowiono inaczej.
Wykonawca zobowgzany jest réwnig2 do przestrzegania innych norm krajowych (PN), azanych z
wykonywaniem prac obfych Kontraktem i stosowania ich postanofyiehocia nie zostalty bezgoednio

przywotane w Dokumentacji, na rowni ze wszystkimiymi normami i wymaganiami tam zawartymi.
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Szczegobtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty tiezme oraz inne dokumenty dla poszczegdlnych

rodzajow robot $ podane w punkcie 10 kdej szczegotowej specyfikacji technicznej
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SST.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji techniczneja swymagania dotyce wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i poatlkowych zwjzanych inwestycja pn.Projekt infrastruktury towarzyszej-
mata architektura- na terenie altym zagospodarowaniem grodziskadniowiecznego w Owidzu”.

.1.2 Zakres robot obj etych ST
- wykonanie robo6t pomiarowych

- 0czyszczanie terenu
- usungcie ziemi urodzajnej (humusu)
- transport materiatu na podsypki, zasypki,

- wycinka drzew;

2. Materiaty

Materiaty i wyroby powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane

(dotyczy certyfikatow i atestow).

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne

Roboty ziemne mag by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego sprgu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdét.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i spelgiavymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w 0ST — 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.3.

4. Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania

zamierzonych robot. Urobek nale umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zayseczenia lub uszkodzenia drog
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawedzie usuwat na bigco i na wiasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawpowinny by sprawne technicznie i spetia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w 0ST — 00.00 ,Wymagania a&jdit.4.

Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny dyzabezpieczone przed ich

przemieszczaniemesi uktadane zgodnie z warunkami transportu.

5. Wykonanie robot
13



5.1. Ogdlne wymagania dotycgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@idnie z umow lub kontraktem, za ich zgodéo
z dokumentagj projektowy i wymaganiami specyfikacji technicznych, projekterganizacji robot.

Przed przysfpieniem do robét przygotowawczych naje

teren ogrodii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,

zdemontowa lub zabezpieczyi oznakowa istniegce uzbrojenie.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ odakona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za ponmgo&otkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravgdziowych. W
przypadku niedostatecznej §to reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoxee (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i igldre przekae Inzynierowi
Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgba robot do wszystkich wdaicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedinowym, ustalajc warunki wykonywania robot

w strefie tych urzdzen.

6. Kontrola jako sci robot
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdéz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa

sprawdzenie zgodioi wykonania robét z dokumentagj
kontrok prawidtowaci wytyczenie robét w terenie,
sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrok rodzaju i stanu gruntu w pocho,

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzanavigisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymis

usunicie humusu — [}
roboty pomiarowe — [ha]

wycinka drzew — [szt.]

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olgte SST.01.00.00. podlegajasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatno Sci
Zdjecie warstwy humusu — ptaciesta nf
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SST.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacightécznej § wymagania dotyce wykonania

i odbioru robo6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robdt ziemnych wygiujacych w obiekcie olgtym kontraktem.

W zakres tych robo6t wchoglz

SST.02.01.00. Wykopy.

SST.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nagyp

SST.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

SST.02.02.02. Podktaavirowo-piaskowy.

SST.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwggkte

SST.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

SST.02.03.00. Zasypki.

SST.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania, ich zgodrié z dokumentagj projektowy,

SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty
2.1. Do wykonania rob6t wg SST.02.01.00 materigwwysepuija.

2.2. Grunty do wykonania podkfadu wg SST.02.02.91-0

Do wykonania podktadu nate stosowa pospotkizwirowo-piaskowe. Wymagania dotygze pospotek:
uziarnienie do 50 mm,

taczna zawart&@ frakcji kamiennej zwirowej do 50%,

zawartd¢ frakcji pytowej do 2%,

zawart@¢ czstek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podkiadu wg SST.02.02.03. haktosowa piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopéw wg SST.02.03.01 i S3D®.02 mae by uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarztyi i bez zanieczyszchetakich jak ziemia rdinna. odpadki materiatow

budowlanych itp.
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Zasypki:

max.srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistéci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

zawartd¢ czesci organicznych 1<2%,

odpornd¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg $8102-04 powinien posiadanas¢pujace
wiasciwosci:

max.srednica ziaren d<120mm,

wskaznik réznoziarnistéci U>3,

granica ptynnéci frakcji przechodzcej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
zawart@¢ czesci organicznych 1<2%,

pecznienie pod wptywem wody P<5%,

mozliwe jest uzyskanie wymaganego wsghkika zagszczenia,

odporna¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne ma wykonywa przy wyciu dowolnego Spkzu.

4. Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i eatieczy przed spadaniem lub

przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy wg SST.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do wykonywania wykopdéw przed budpwbiektu naley sprawdzé zgodnd¢
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyelucnaley wykona& kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokeciowy. W trakcie realizacji wykopOw konieczne jekbntrolowanie warunkéw

gruntowych w nawgzaniu do badageologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszcza esistosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachyieskarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spolstynachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipoywby¢ stosowane nagiujagce zabezpieczenia:
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w pasie terenu przylegaiym do gornej kraedzi wykopu na szerokei réwnej 3-krotnej gibokasci

wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypéw i materiatow, oraz ispadki umaliwiajace

odptyw wéd opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roangczez wody opadowe powinno doysuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachiyle

stan skarp naly okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynpgd cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru
(2) Warstwa gruntu o gruboi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powiryaa
usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza penpoziomu
projektowanego posadowienia natgporozumié sie z Inzynierem celem poggia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — SST.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkfadu:
(1) Uktadanie podktadu powinno nggit bezpdrednio po zakaczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnocébgczyszczone z odpadkédw materiatdw
budowlanych.
(3) Ukladanie podktadu nate prowadzé na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwam
grubaici 25 cm.
(4) Catkowita grub&¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
(5) Wskanik zagszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej l@ezmniejszy od Js = 0,9 wedtug

préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno ngisic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpogriem ukladania podie® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu natg prowadzé na catej powierzchni rGwnomiernie jegdwarstwg.
(4) Catkowita grub&e podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
(5) Wskanik zagszczenia podktadu nie powinien dynniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej

Proctora.

5.3. Zasypki wg SST.02.03.00
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5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopOw po uzyskaniu zezwolenigriera, co powinno

by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno byykonane bezpmednio po zakfczeniu przewidzianych w nim
robot.
(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinno¢hyczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych gmieci.
3) Uktadanie i zagszczanie gruntow powinno byvykonane warstwami o gruba:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakdecenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub azkimi tarczami.
0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi
(4) Wskanik zagszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leez mhiejszy ni Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane w sposéb nie

powodupcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jako $ci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdnb.4.

@0} Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny ¢ bywykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg SST.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robéiz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa

zgodnd¢ wykonania robot z dokumentac;j

prawidtowas¢ wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podta

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypoéw wg SST.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podima

materiat uyty na podktad

grubai¢ i rownomierné¢ warstw podktadu
sSposob i jaké& zag:szczenia.

6.3. Zasypki wg SST.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
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materiaty do zasypki
grubai¢ i rownomierné¢ warstw zasypki

sSposob i jaké& zag:szczenia.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymis

SST.02.01.00 — wykopy — fin

SST.02.02.00 — podktady i nasypy —[m

SST.02.03.00 — zasypki — fm

SST.02.04.00 — transport gruntu —[muwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olgte SST.02.00.00 podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatno Sci
SST.02.01.00 — Wykopy — ptacksia n¥ gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze zteniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody iexi@niem; Wykonawca
we wilasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas zyemn

odwodnienie i utrzymanie wykopu.

SST.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypow —iglieeza ni podktadu po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatu

uformowanie i zagszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.

SST.02.03.00 — Zasypki — ptaci gia m zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow

zasypanie, zagzczenie i wyrbwnanie terenu.

SST.02.04.00. Transport gruntu — plack sia mi wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu raodki transportu

przewodz na wskazarodlegta¢

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

utrzymanie drog na terenie budowy.

10. Przepisy zwi gzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oflenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
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PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstaayo symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow.

SST.03.00.00 CIAGI PIESZE

SST.03.01. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z korytowaniem i profilowaniem wraz z gszrzeniem podia.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania specyfikacji technicznej wymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem korytowania drogi przeznaczoneg utaenia podbudowy wzdiu ciagow

komunikacyjnych.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zeanych z wykonaniem:
odspojeniem podbudowy gruntowej z przerzutem rpee i rozplantowaniem

zatadunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienia na odklad lub maeg odl.
10 km

profilowanie dna koryta lub podia

zag:szczenie

utrzymanie koryta lub podbudowy

przeprowadzenie pomiarow

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Materiaty nie wys¢puja/

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat
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Wykonawca przyspujacy do wykonania korytowania i profilowania podto powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprzetu:

koparki z czerpakiem profilowym ( przy wykonywaniaskich koryt)

spycharek uniwersalnych

walcéw mechanicznych stalowych gtadkich lub ogumaindo kaicowego dogszczenia

Stosowany spez nie mae powodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtéa

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” 4kDdspojon ziemie

mozna sktadowé wzdtuz ciagéw pieszych na odktad.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,\Wymigagdlne” pkt 5.

Wykonawca powinien przygpic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robdt zwizanych z wykonywaniem warstw nawierzchni. Witiejsze
wykonanie tych robot jest mitiwe za zgod insp. Nadzoru w korzystnych warunkach atmosferychan

W wykonanym korycie oraz profilowanym i zmgczonym podiu nie mae odbywaé sie ruch

budowlany niezwjzany bezpgrednio z wykonywaniem pierwszej warstwy.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowani@rigta w planie i profilu powinny by wczeniej
przygotowane. Paliki natg ustawi@ w osi drogi, koryto mgna wykona rgcznie gdy jego szeroké nie
pozwala na zastosowanie maszyn.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiriig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami SST

5.3. Profilowanie i zagszczenie podiga

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacEo
oczyszczeniu powierzchni podi naley sprawdzt , czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie
po profilowaniu odpowiednich ¢dnych podiga. Wilgotng¢ gruntu podiéa podczas zagzczania

powinna by rowna wilgotngci optymalnej z tolerangjod —20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae po wykonaniu powinno kByutrzymywanie w dobrym stanie zgi wykonawca zaraz nie przygi
do ukladania warstw nale podiaze zabezpieczy folia. Jezeli  wyprofilowane podige ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu to do uktadania Kkolejmwgjrstwy mana przysipi¢c dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Z#i  zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy to napgaw

wykona on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Badania w czasie robot okte ogdlna specyfikacja nr D-04.0101 dotyca korytowania wydana przez
GDDP Warszawa 1998

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Sprawdzenie koryta
Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podta na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynostt 2 cm. Zagszczenie podtza powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.2.2. ROwnos¢ koryta
Nierébwnaci podiwzne i poprzeczne podbudowy ¢dzie s¢ mierzy¢ 4-metrowa tai. Nierowngci

podbudowy nie mag przekracza 12 mm dla podbudowy zasadniczej, spadki poprzepovanny by
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerandg 5%

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podiozavipay by zgodne z dokumentacja projektowa z

tolerancja 0,5%.

6.2.4. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie powinna Byprzesungta w stosunku do osi projektowanej czeej niz 5 cm.

6.2.5. Zageszczenie koryta profilowanego poditoza
Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrélony jest w tablicy nr 1 OST nr D-04.0101.
Koryto wraz profilowaniem i zagzczeniem podia wyd. Warszawa 1998 r GDDP.

Wszelkie odchylenia w parametrach koryta powiny§ tiaprawione przez Wykonawc

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagéne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadrat) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagag@ne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m2 korytowania obejmuje:

prace pomiarowe roboty przygotowawcze

odspojenie podbudowy gruntowej z przerzutem napodi rozplantowaniem

zatadunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienia na odktad lub maeg odl.
5 km

profilowanie dna koryta lub podta

oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projekbeganizaciji ruchu

utrzymanie koryta w czasie robot

prowadzenie pomiaréw i bafigaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

Podstawa pfatriai stanowi protoko6t odbioru rob6t przgych przez Inspektora nadzoru

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-04481- Grunty budowlane badanie probek gruntu

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

SST.03.02. NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru

podbudowy wraz z nawierzchnilocelovy ciggdw pieszych.

1.2. Zakres stosowania ST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy priscaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majataaowanie przy wykonaniu ciagoéw pieszych:

1.3.1 Sciezki zwirowe:
warstwa glingwiru o srednicy ziaren 10/20mm o grudmd warstwy 4 cm;
warstwazwirowo-gliniasta o grubizi 10 cm;
Obramowanie zaprojektowano z obtraébetonowego 6x20x100 na podsypce cementowo-piagkod o

grubaici warstwy 5 cm.

1.3.2 Nawierzchnia Parku Przygod:
warstwa piasku ptukanegaoscednicy ziaren 0,2 mm o grudm warstwy 15 cm;
warstwazwirowo-gliniasta o grubici 10 cm;

Obramowanie bez obramowania tylko wykorytowane.
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1.3.3 Nawierzchnia z desek betonowych:
Deska betonowa — gr. 4 cm;
Podsypka cementowo-piaskowa gr 10 cm;;
warstwazwirowo-gliniasta o grubizi 10 cm;
Obramowanie zaprojektowano z obraéetonowego 6x20x100 na podsypce cementowo-piaskow o

grubdsci warstwy 5 cm.

1.3.4 Nawierzchnia placu z kamieniami w Parku Doswiadczen:
Zwir o réznej grubdci — gr. 10 cm;
Podsypka cementowo-piaskowa gr 10 cm;;
warstwazwirowo-gliniasta o grubici 10 cm;
Obramowanie zaprojektowano z obtraébetonowego 6x20x100 na podsypce cementowo-piagkod o

grubaici warstwy 5 cm.

1.3.5 Nawierzchnia betonowa w Parku Doswiadczen:
Deska betonowa — gr. 4 cm;
Podsypka cementowo-piaskowa gr 10 cm;;
warstwazwirowo-gliniasta o grubici 10 cm;
Obramowanie zaprojektowano z obtaébetonowego 6x20x100 na podsypce cementowo-piagkod o

grubdici warstwy 5 cm.

1.4. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw taméngtabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenieovgta skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdéw albo ziareawiru wigkszych od 8mm.

Do wykonania podbudowy nalg uzy¢ kruszyw wediug PN-B-11112 [8] "Kruszywa tamane do

nawierzchni drogowych".

2.2. Wymagania dotycace materiatow

a) Mieszanka gliniasto-zwirowa

Optymalna mieszanka gliniastodrowa powinna mié ramowy skiad uziarnienia wedtug tablicy
4.

Tablica 1. Ramowy skfad uziarnienia optymalnychsaémek gliniastawirowych

Wymiary oczek Przechodzi przez sito, %

kwadratowych sit (mm) na warswiolng na warstw gormn
40 - 100 - -

20 100 70 - 100

24



2 90 30 90 40
0,05 25 10 25 10
0,002 7 4 7 4

b) Piasek powinien spetnia¢ wymagania:
- uziarnienie wg PN-91/b-06714/15: ziaren pozastgh na sicie 2mm nie mniej ni30% ziaren
przechodzcych przez sito 0,075 mm nieegij niz 15%
- zawartd¢ czesci organicznych wg PN-78/B-06714/28
- zawartd¢ zanieczyszczeobcych wg PN78/B-6714/12 nie ¢giej niz 0,5%
- zawartd¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, wg PN-78/B-06/2B4poniej 1%
Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy gdyitrybadan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymatd¢ nasciskanie i mrozoodporré probek kruszywa stabilizowanegeda zgodne z
wymaganiami okrdonymi w pkt 6.2 niniejszej specyfikacii.
Wszystkie kruszywazyte do stabilizacji cementem powinny poch@édz zrodet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Madz Jeeli kruszywo nie jest wbudowane
bezpadrednio po wydobyciu lecz przechowywane na placuolbydto powinno ono by skiadowane w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym plaau warunkach zabezpieczaych przed
wymieszaniem rinych kruszyw. .
c) Do stabilizacji kruszywa natg stosowdé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 Baaan
cementu naley wykona zgodnie z PN-B-04300.Przechowywanie i transparergu wg BN-88/6731-08
d)Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cemeritementualnie do piefnacji wykonanej warstwy
powinna by czysta, bez szkodliwych dodatkéw, odpowiadggh PN-88/B-3250.
e) Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia miesiapawinna
miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarniepiadanych na rys. 1. Sklad ramowy
uziarnienia podano w tablicy 1.
Kruszywo naturalneayte do mieszankiwirowej powinno spetni@wymagania normy PN-B-11111 i PN-
B-11113, a ponadto wskaik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o mzianiu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynésid 25 do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien wyaasl 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej msaizwirowe;j

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia

Wymiary przechodzi przez sito, % wag.

oczek nawierzchnia jednowarstwow warstwa dolna nawie

kwadratowych | warstwa gérna nawig dwuwarstwowej
dwuwarstwowej

mm a b, a b

50 - - - 100
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszawalowych

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pk

3.2. Sprat

Wykonawca przystpujacy do wykonania nawierzchniwirowej powinien wykazé& sie mozliwoscia

korzystania z nagbujacego spretu:

koparek i tadowarek do odspajania i wydobywaniangr.

spycharek, réwniarek lub sgtm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spuhiania, rozkladania,
profilowania,

sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, bromjerzowe, kultywatory) lub ruchomych miesza
do wymieszania mieszanki optymali

przewanych zbiornikbw na wogl do zwilzania mieszanki optymalnej, wypasaych wurzadzenia do

réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wi
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walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowychklkéch i srednich,
walcow wibracyjnych.

Stosowany spez nie mae powodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtéa

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Transport kruszywa powinien odbyivaie w sposéb zabezpiecaay kruszywo przed zanieczyszczeniem i

rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem inragiyaju.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w specyifikddymagania ogdine”.
5.2. Przygotowanie podiea

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowaniaawierzchni powinny hy wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rgdach rownolegtych do osi drogi.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwi ¢ nackgniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
robo6t w odsgpach nie wikszych nk co 10 metréw.

Przed wykonaniem nawierzchni nateczyscic i przygotowa podiaze.

5.3. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mdwnicznie

5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki optymalnej gruntowej
Przed rozpoaxiem robdét Wykonawca powinien dostarézinzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki optymalnej oraz prébki gruntow przeznagzb na mieszamrk pobrane w obecioi Inzyniera.
Zaprojektowany sklad mieszanki powinien odpowtadgmaganiom podanym w tablicy 1 i na rysunku 1 i
zawierd:
opis i wyniki bada gruntéw,

okreslenie wilgotndci optymalnej mieszanki wg metody Proctora podanaprmie PN-B-04481.

5.3.2. Wbudowanie i zag eszczenie mieszanki optymalnej gruntowej

W gruntach piaszczystych mieszankoptymalra zaleca s wbudowywa& sposobem
powierzchniowym. Na wyprofilowanym podie w kierunku podtanym i uformowanym poprzecznie ze
spadkiem okoto 4%, natg na catej powierzchni rozhg¢ réwnomiernie grunt doziarnigy (spoisty).
Grunt doziarniajcy maze by rozktadany bezpmednio po przywiezieniu lub gromadzony w pryzmach i
rozktadany przed mieszaniem.

Przed rozpogziem mieszania natg sprawdzé wilgotnas¢ gruntow. W przypadku gdy jest ona
nizsza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20 % jej wartéci, naley dod& wody do uzyskania
wilgotnosci optymalnej, a w przypadku gdy jest #8gza o wecej niz 10% jej wartéci, grunt naley

przesuszy.
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Mieszanie gruntéw natg wykonywa do czasu uzyskania jednolitej barwy i strukturyesaianki.
Nalezy zwrac& uwag;, aby wymieszana byta cata zaprojektowana giéib@rstwy gruntu podtza.

Sprzt mieszajcy powinien posuwa sic wzdtuz drogi rownoleglymi pasamiSlady kolejnych
przejazdow powinny naktadaic na szerokéci od 10 do 15 cm.

Po zakaczeniu mieszania nie powinnodw mieszance grudek gruntugkszych od 0,5 cm.

Wymieszany grunt natg wyrowna i wyprofilowa¢, a nasfpnie zagsci¢ walcem ogumionym,
wielokotowym lub gtadkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg.

Zagzszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym nal®zpoczyna od krawedzi i stopniowo
przesuwa pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk w kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni
0 jednostronnym spadku naje rozpoczynéd od dolnej krawdzi i przesuwa& pasami podinymi,
czesciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Zageszczenie nalg kontynuowg do osjgniecia wskanika zagszczenia wymaganego w
dokumentacji projektowej i SST.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewiduje wydie nawierzchni o gruba powyzej
15 cm, to wbudowanie mieszanki nglewykona dwuwarstwowo. Wszystkie wymienione ey
czynnaci nalezy wykona oddzielnie dla kadej warstwy.

W gruntach gliniastych mieszanloptymalry zaleca s wbudowywa& sposobem korytowym.
Mieszank wykonuje s¢ w przygotowanym korycie o gbhokasci od 30 do 35 cm i spadku poprzecznym co
najmniej 4%.

Grunty przeznaczone do mieszanki powinny¢ hykladane w pryzmach wzdiudrogi lub
bezparednio dowaone do koryta. Rozkladacge tak, aby grub& warstwy mieszanej nie przekraczata 15
cm.

Uktadanie warstw gruntu gliniastego i gruntu pczystego naley wykonywa na przemian.
Grubai¢ warstw zaley od proporcji gruntdbw w mieszance optymalne;j.

Dla ochrony pionowych kragdzi koryta przed uszkodzeniem oraz mieszanki przed
zanieczyszczeniem gruntem z poboczy, zalecaldadanie krawdzi jedry lub dwoma warstwami darniny
lub deskami ustawianymglvem, ktére naley usuraé po przemieszaniu gruntow.

W gruntach gliniastych dopuszcza ¢ sitakze wbudowywanie mieszanki sposobem
powierzchniowym (w przypadku, gdy w podtozalegag lekkie gliny).

Zasady wykonywania robdét sposobem powierzchniowsgmanalogiczne do podanych przy
wbudowywaniu mieszanki w gruntach piaszczystychade poprzeczny podta powinien by wiekszy
od 2%.

5.4. Wykonanie nawierzchnizwirowej
5.4.1. Projektowanie skltadu mieszanki  zwirowej
Projekt skladu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:
wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wg wymaga p. 2.2,
wyniki bada mieszanki, wedtug wymagaodanych w punkcie 2.2,
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wilgotnos¢ optymalry mieszanki okrdona wg normalnej proby Proctora, zgodnie z ngrRN-B-04481
[1].
5.4.2. Odcinek prébny

Wymagania dotycce wykonania odcinka probnego podano w SST D-0800Nawierzchnie gruntowe.
Wymagania ogoélne” pkt 5.3.

5.4.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszankazwirowa powinna by rozktadana w warstwie o jednakowej gr&dip przy wyciu
rowniarki. Grubéc¢ roztazonej warstwy mieszanki powinna byaka, aby po jej zagzczeniu osgnigto
grubci¢ projektowan, tj. dla nawierzchni jednowarstwowej (na podialepszonym) od 8 do 12 cm,

Mieszanka po rozieniu powinna b§ zag:szczona przégiami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powimappocaé sie od krawedzi i stopniowo
przesuwa pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk w kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni
o jednostronnym spadku najerozpocz¢ od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podtznymi czsciowo
nakladagcymi sk, w kierunku jej gérnej kraedzi. Zagszczenie nalgy kontynuowé& do osjgniecia
wskaznika zagszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie gesbkr&lony, do osigniecia
wskaznika zagszczenia nie mniejszego zni0,98 zagszczenia maksymalnego, ollanego wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BMN8931-12.

Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zaggzczania powinna By rowna wilgotndci
optymalnej. W przypadku gdy wilgoth® mieszanki jest wisza o wecej nz 2% od wilgotnéci
optymalnej, mieszarknalery osuszy w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzosupraypadku
gdy jest nisza o wgcej nz 2% - zwibky¢ okreslong iloscia wody. Wilgotng¢é mazna badéa dowolrg
metod (zaleca si piknometr polowy lub powietrzny).

Jereli nawierzchng zwirowa wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kala warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymogow jakzejy

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna¢hyieleggnowana. W pierwszych
dniach po wykonaniu nawierzchni naedba, aby byta ona stale wilgotna, zrasgajja wody ze
zbiornikbéw przewanych.

Nawierzchnia powinna ldyréwnomiernie zajgdzana (dogszczana) przez samochody na calej jej
szerokdci, w okresie 2 tygodni, w zwiku z czym zaleca giprzekladanie ruchu na nde pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiapce sé wklesniecia po okresie piegnacji wyrownuje si kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za ponmgpooskardow. Wczesne wyréwnanie whdie¢ zapobiega powstawaniu
wybojow. Jeeli mimo tych zabiegdw twogzsie wyboje, uszkodzone miejsca nalewycigé pionowo i
usuryé, dosypa swiezej mieszankizwirowej, wyprofilowa i zags$ci¢ wibratorem ptytowym lubgcznym

ubijakiem.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.3. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchni

6.3.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanej nawierzchavirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada |
pomiarow

1 Uksztattowanie osi w planie co30m

2 Rzdne wysokéciowe co30m

3 Réwna¢ podiuzna co30m

4 Réwna¢ poprzeczna co30m

5 | Spadki poprzeczne co30m

6 | Szerokeéc¢ co30m

7 Gruba¢ 3 badania na catoi

8 | Zagszczenie 3 badania na caib

6.3.2. Uksztattowanie osi nawierzchni

Os nawierzchni w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej cceej niz £ 5 cm.

6.3.3. Rzedne wysoko $ciowe
Odchylenia rzdnych wysokéciowych nawierzchni od ezinych projektowanych nie powinno bwieksze

niz+l1cmi-3 cm.

6.3.4. Réwno $€ nawierzchni
Nierébwnaci podiuzne nawierzchni naly mierzy¢ taty 4-metrovs, zgodnie z norm BN-68/8931-04.
Nierbwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrows tatg. Nierdbwndci nawierzchni nie powinny
przekracz& 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych powirytyzgodne z dokumentacprojektows z tolerancy
+ 0,5%.

6.3.6. Szeroko $¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz -5 cm i +10 cm.

6.3.7. Grubo $¢€ warstw
Gruba¢ warstw naley sprawdza przez wykopanie dotkow kontrolnych w potowie szexzi

nawierzchni. Dopuszczalne odchyiki od projektowagrepdci nie powinny przekraczat 2 cm.
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6.4. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia naje przeprowadz& na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw
wykonanych co najmniej w 3 punktach na éal@adania i poréwnaniu zgodéw wykonanych elementéw

odwodnienia z dokumentagprojektova.

6.5. Zag:szczenie nawierzchni
Zageszczenie nawierzchni nale bad& co najmniej dwa razy dziennie, z tymie maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypades na jedno badanie powinna wyréo800 ni. Kontrok zag:szczenia

nawierzchni mena wykonywa dowolra metod.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagéne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru jest 1 fmwykonanej podbudowy o odpowiedniej gribio

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagag@ne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fimawierzchni obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie i rozie@nie materialdw warstwami na zaéoy gruba¢ i szerokdc,
wymieszanie materiatow,

wyréwnanie do wymaganego profilu,

skropienie wod i zag:szczenie poszczeg6lnych warstw,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

Podstawa pfatrai stanowi protoko6t odbioru robo6t przgych przez Inspektora nadzoru

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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. PN-B-06714-12 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie zawarkei zanieczyszcze,

. PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie sktadu ziarnowego”,

. PN-B-06714-16 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie ksztaltu ziarn”,

. PN-B-06714-18 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie nagkliwosci”,

. PN-B-06714-19 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie mrozoodporsoi”,

. PN-B-06714-26 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie zawarkzi zanieczyszczenia organiczne”,
. PN-B-06714-42 ,Kruszywa mineralne. Badania. @zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles”,

. PN-B-11111 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo natneatlo nawierzchni drogowycAwir i mieszanka”,

© 00 N O O A WO DN PP

. PN-B-11112 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamalwenawierzchni drogowych”,

10. PN-S-06102 ,Drogi samochodowe. Podbudowy zZywsstabilizowanych mechanicznie”,
11. PN-S-96023 ,Konstrukcje drogowe. Podbudowanieezchnia z ttucznia kamiennego”,
12. BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczaniduhoodksztatcenia”,

13. BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar ré$enoawierzchni tata i planografem”,

14. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni poadath i potsztywnych IBDiM 1997.

SST.03.03. USTAWIENIE KRAW EZNIKOW | OBRZEZY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X SIwymagania dotycegce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z ustawieniem kraanikow i obrzey betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania specyfikacji techniczngjwg/magania dotyee wykonania i odbioru zwkanych z
wybudowaniem eigow pieszych.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z&anych z wykonaniem:
ustawienie krawznikow betonowych wtopionych bez taw na podsypceeamowo-piaskowej,
ustawienie obrzgy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej spoiypetnione zaprag

cementow

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
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Materiatami stosowanymigs
krawezniki betonowe,

obrzeza betonowe,

piasek na podsygk do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,

woda,

2.3. Krawezniki/Obrze za betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

Tablica 1. Wymiary krawznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kragznikéw, cm

Kraweznik{ Kraweznikg L b H C d r

U A 100 20 30 min. 3 min. 12 (1,0
15 max. 7 max. 15
15 |20

D B 100 |12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow keewikdéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12

B, h +3 +3

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikow betonowych powinny tiybez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z

formy lub zatartej. Krawdzie elementow powinny lkbyrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01

[14], nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktakow betonowych

Rodzaj wad i uszkodse

Dopuszczalna wielkd wad i uszkodze

Gatunek 1

Gatunek 2

Whklestas¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikobw w mm | 2

3

Szczerby i uszkodzenig

krawedzi i naray

(scieralne),

mm

rograniczajcych powierzchnie

niedopuszczalne

powierzchnie:

ograniczajcych pozostate
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- liczba max 2 2

- diugas¢, mm, max 20 40

- glebokas¢, mm, max 6 10

2.3.2. Sktadowanie
Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wiella. Krawezniki betonowe nakey uktad& z zastosowaniem
podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarachbgéa 2,5 cm, szeroké 5 cm, diugé¢ min. 5 cm

wieksza nk szerokd¢ kraweznika.

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogv powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powinier€ lsgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinn& mdmiany ,1” i
odpowiadé wymaganiom PN-B-32250 [11].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgoywania podsypki cementowo-piaskowej,

wibratorow ptytowych, ubijakdéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D ,Wymagania ogélne 4okt

4.2. Transport kraweznikoOw/obrzezy

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe ukfadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy. Krawzniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniegm sszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinnaamst pozasciany srodka transportowego wgej niz

1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport cementu powinieressdbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Krusaywazna
przewozé¢ dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami. Podczas tranapértiszywa powinny hy zabezpieczone przed

wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymigagolne” pkt 5.

5.2. Ustawienie kraveznikbdw/obrzezy betonowych

5.2.1. Zasady ustawiania kraweznikow
Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkicstalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.
Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kraggnika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.2.2. Wypetnianie spoin
Spoiny kravgznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypeinic zwirem, piaskiem

lub zapravg cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysigpieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikéw/obrzezy

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania materiatow przeznaczonych do
ustawienia krawznikow betonowych i przedstadviwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzerysiepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i gicbokadsci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadieda do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].a88mzenie
ksztattu i wymiarow elementéw nale przeprowadd z doktadnécia do 1 mm przy gyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzdai®w prostych w
narazach elementow wykonujeesprzez przytaenie kytownika do badanego nasi zmierzenia odchytek

z doktadnécig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostaltych materialdbw stosowanych przyawiahiu krawznikbw betonowych powinny

obejmowa wszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiadopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta
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Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podta na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podtaa powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:
dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,
réwnas¢ gornej powierzchni krageznikow, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach nazde 100
m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomicdzy gorry powierzchni kraweznika i
przytozom tata nie mae przekraczal cm,
doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsco 10 metréw. Spoiny musbyé wypetnione catkowicie na pein
gfebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika/obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagag@ne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramngjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj

wykonanie koryta,

wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kragnika/obrzea betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta pod kraginik/obrzeze,
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wykonanie podsypki,

ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
wypetnienie spoin kragnikdw zapraw,

zasypanie zewgtrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefmaiyiiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalognawierzchni drogowycliwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamanedaierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingbw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Kraegzniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@anEprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
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SST.04.00.00 MALA ARCHITEKTURA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbio-

ru robot zwazanych z wyposaeniem obiektow matarchitektug.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na celu

wykonanie zagospodarowania terenu warathitektug: tawki parkowe, kosze namieci, tawko — stoty,

tablice informacyjne, ugdzenia placu zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgodito z dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

Kolorystyka i nazewnictwo wg projektu budowlanego:

PRAK PRZYGOD.
Na terenie Parku Przygod projektuje sastpujace elementy malej architektury:
Urzadzenia zabawowe:
Nr C1 — brama z dwéch wie fagczacym je mostem drewnianym. Catowykonana z drewna — szt.1;
Nr C2 — dwie drewniane wie pojczone mostem linowym — szt.1;
Nr C3 — zestaw ze zjdzalniami — szt.1;
Nr C4 - domek na wysokich palach — szt.1;
Nr C5 — mostek balansigy zawieszony na feuchach — szt.1;
Nr C6 — zestaw sprawsaowy do wspinania i podggania s — szt.1;
Nr C7 — drewniana belka balangtg zawieszona nafeuchu — szt.1;
Nr C8 — drewniany domek z liczydtem — szt.1;
Nr C9 — drewniany czworobok sprawscowy, kazda jego sciana wypetniona jest #ego rodzaju
elementami do wspinaczki i poggania s¢ — szt.1;
Nr C10 — drewniany domek z niskim trapem drewniamyamveczkami wsrodku — szt.1;
Nr C11 — spgzynowa hdtawka dla 4 oséb— szt.1;
Nr C12- spgzynowe bujaki (konik, piesek, kogutaba, koniczynka) — szt.5;

Nr C13 — spgzynowa hdtawka waka dla 2 oséb — szt.1;
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Nr C14 — wiga drewniana z avigiem i wiaderkiem do piasku zamocowanym nactechu, caléé
ustawiona w okygtej piaskownicy grednicy 7m — szt.1;

Nr C15 — terenowy zestaw sprawomwy z urzdzeniami do przeskakiwania, pogigania st,
przechodzenia pod poprzeczkami — szt.1;

Nr C16 — Kolejka linowa o dtugei zjazdu 23m, rozgta pomégdzy drewnianymi stefeami — szt.1;

Nr C17 — skaty wspinaczkowe, o wys. 1,0; 1,5; 2,6; - szt.4;

Nr C18 — kgzki drewniane na speynach do przeskakiwania — szt.10;

Wszystkie urzdzenia zabawowe powinny posigdadpowiednie atesty zgodnie z obegwmujacymi
przepisami.

Dla kazdego z urzdzen przygotowano kagturzadzenia z rysunkiem opisem i podstawowymi wymiarami.
Nie podaje s producenta zabawek ze wedli na toze ledzie to posipowanie w trybie zamowie
publicznych. Dopuszcza ¢siwiec urzdzenia rownowzne z zasagl zachowania strony wizualnej
urzadzenia oraz materialdw z ktérego powstato.

Przed zaméwieniem wdzen nalezy uzysk& akceptagj co do jego wyboru przez jednostirojektowy i
inwestora.

Wyposaenie terenu Parku Przygdd w inne obiekty matejitektury:

Nr C19 — drewniany stét i tawy — 12 kompletéw;

Nr C20- ogrodzenie drewniane — 345mb

Nr C21 — brama wjazdowa — 1 szt . x 4,4 m; 1s&,0xm; 3 szt. x 1,6m;

Nr C22 - Kosze némieci — 11 szt.;

Nr C23 — tablica informacyjna — szt.1.

PRAK DOSWIADCZEN.
Na terenie Parku Bwiadcze projektuje st nastpujace elementy matej architektury:
Urzagdzenia zabawowe:
Nr C24 — Uradzenie zabawowe do zabaw z piaskiem. &adtali i drewna — szt.1;
Nr C25 — zjedzalnie — 2 szt
Nr C26 -$ciezka z tunelami — szt.1;
Dla kazdego z urzdzen przygotowano kagturzadzenia z rysunkiem opisem i podstawowymi wymiarami.
Nie podaje s producenta zabawek ze wgdli na toze kedzie to posfpowanie w trybie zamoéwie
publicznych. Dopuszcza ¢siwigc urzdzenia réwnowzne z zasagl zachowania strony wizualnej
urzadzenia oraz materiatéw z ktérego powstato.
Przed zaméwieniem wdzen nalezy uzyska akceptagj co do jego wyboru przez jednostrojektowy i
inwestora.
Wyposaenie terenu Parku Baiadczeér w inne obiekty matej architektury:
Nr C27 — tablice do rysowania — szt 2x 1,0 x 5,8r1,,0 x 1,9m;
Nr C28 - pnie powalonych drzew ( z wycinki) — $xt.
Nr C29 - Ogrodzenie z walkéw z otworami — dhagidl 75,5 mb.;
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NrC30 — bramy — szt.3: 1szt. - szer. 3,0m; 2-ski6m;
Nr C31 - tawka wokét drzewa — 1 szt.;

Nr C32 — fawki wolnostajce - ilas¢ 12.sz.;

Nr C33- kosze némieci;

Nr C34 — pergola — dtugé 10m3 mb;

Nr C35 — tablica informacyjna — szt.2.

3. Sprzet
Roboty zwjzane z wyposaniem terenu w elementy matej architektury mogé wykonywane ¢cznie

lub mechanicznie przyzyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimérodkami transportwzeby unikmé trwatych

odksztalcé i dostarczy materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéwgzorgodnie z przepisami

BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
Elementy matej architektury nalginstalowa zgodnie z projektem budowlanym i zaleceniami poaahta.

6. Kontrola jako $ci
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w 0ST — 00.00 ,Wymagania ogoine.gk

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru jest - szt. wykonanych i zamwanych elementow.

8. Odbior robot

Roboty podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.

9. Podstawa ptatno Sci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty szane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.
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SST.05.00.00 ZIELEN

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS'wymagania dotyece wykonania i odbioru robot
zwigzanych urzdzaniem i piejgnacp zieleni do zamodwienigProjekt infrastruktury towarzyszej-mata

architektura- na terenie oblym zagospodarowaniem grodziskadniowiecznego w Owidzu.

1.2 Zakres robo6t objetych ST

1.2.1 Roboty pomiarowe

1.2.2. Sadzenie drzew i krzewow
1.2.3 Sadzenie pngczy

1.2.4 Wykonanie trawnika

2. Materiaty

2.1 Materiat roslinny

Materiat rélinny przeznaczony do wykonania projektu powinigi prawidtowo oznaczony etykietami z
nazwg facinska i polska, rodzajem formy, wysol&ia pnia.

Sadzonki drzew i krzewow powinny &y prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazgaasinas¢pujace cechy:

system korzeniowy u étin sadzonych z bryta korzenigwpowinien by prawidtowo wyksztatcony i
skupiony

bryta korzeniowa powinna Byprawidtowo wyksztatlcona bez uszkodze

Cechy niedopuszczalne:

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

uszkodzenie gka szczytowego przewodnika

oznaki chorobowe

silne uszkodzenia mechanicznéliro

slady zerowania szkodnikow

wyrazny brak turgoru

Przed posadzeniem stim materiat musi by zatwierdzony przez osebdo tego wyznaczan przez
Zamawiagcego.

Tabela - Zestawienie materiatu ro slinnego — Park Do swiadcze n
Nr Nazwa Rozmiary Sztuk

[ Drzewa léciaste:

N1 Kasztanowiec biaty Aesculus hippocastanum 3416, f.p.1802
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N2 Klon pospolity Acer platanoides 3xtr. 12, f.p. |4
180

N3 Sliwowisnia Prunus cerasifera 3xtr. 12-14, f.p.480

N4 Brzoza brodawkowatAetula pendula 3xtr.12-14, .p.18Q-10

I Pnacza:

N5 Winobluszcz giciolistkowy Parthenocissus inserata pod drzewami, C72
200, 2-3 pdy

Tabela - Zestawienie materiatu ro slinnego — Park Przygéd

Nr Nazwa Wymiary Sztuk

I Drzewa i krzewy iglaste:

1 Swierk pospolityPicea abies 3xtr.12-14, f.p. 1505

2 sosna kosodrzewina var. pumilio lub sosna kosodrze C2 30-40 166

mughus Pinus mugo var. pumilio lub Pinus mugo rarghus

I Drzewa i krzewy l§ciaste:

3 Klon pospolity Acer platanoides 3xtr.12-14, 4
f.p.150-180

4 Brzoza payteczna ,DoorembosBetula utilis ,Doorembos”  3xtr.12-14, f.p.1804

5 Dab szyputkowyQuercus robur 3xtr.12-14, f.p.1504

6 Dab czerwony Quercus rubra 3xtr 12-14, f.p. 1502

7 Dera biaty 'ElegantissimaCornus alba 'Elegantissima’ C5 50-60 119

8 Dera biaty 'Sibirica’ Cornus alba 'Sibirica’ C5 50-60 31

9 Irga pozioma Cotoneaster horizontalis C3 30-40 4 21

10 Pieciornik krzewiasty ,Goldfinger” Pot(C3 20-30 688

fruticosa”"Goldfinger”

11 Tawuta van Houte’&pirea vanhouttei C3 30 -40 109

[l Trawy | byliny :

12 Bluszcz wiecznie zielonyedera helix pod drzewami, C7317
200, 2-3 pdy

13 Miskant cukrowy Miscanthus sachariflorus C2680- 134

14 Rozplenica japtska Pennisetum alopecuroides C330-40 79
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2.2 Podioze

Podtaze przeznaczone pod dotowanieslm powinno skfada sig mieszanki ziemi ogrodniczej

przeznaczonej pod uprawoslin ozdobnych i torfu w stosunku 2:1. nie seoby¢ ono przesuszone ani zbyt
wilgotne, wolne od patogenéw, zarodnikow, uszkadoechanicznych.

Do dotowania rélin iglastych naley zastosowépodtaze o kwanym odczynie.

Podlae przeznaczone do wyréwnania terenu pod nasadbedme pochodzi z odzysku tzn. z pryzm

wykonanych wczéniej na terenie budowy.

2.3 Kora

Kora przeznaczona do mulczowania drzew i krzewdwipoa by sredniej grubéci — ok. 3cm, otrzymana

z kory drzew iglastych, wolna od patogendw i zanyseczé& mechanicznych.

2.4 Nasiona traw

Nasiona traw powinny lé#yczyste zadanego rodzaju, gatunku i odmiany, tniegularny ksztatt, powinny
by¢ wolne od choréb i nasion obcych.

Nalezy stosowa wytacznie gotowe mieszanki traw w zatesci od lokalnych warunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna hieznaczony procentowy skfad gatunkowy, klasumer normy, wg

ktorej zostata wyprodukowana, zdosdkietkowania.

3. Sprzet

Sprzt powinien by zgodny z wymogami ST i zaakceptowany przez ingpekinadzoru. Powinien
spetni& tez wymagania BHP.

Przed przysipieniem do prac Wykonawca powinien przedséadokumenty # dysponuje nagpujacym
sprztem:

glebogryzarka samojezdna do spulchnienia (orkdygle

beczkowdz do przewozu wody

samochdd dostawczy do przewozu materiaglimoego i innych materiatéw oraz spta

walec gtadki kotowy bez ngpu ciggniony lub pchany

narzdzia eczne (fopaty, grabie, szpadle, sekatory)

siewnik eczny

Pozostate prace Wykonawca o wykon& recznie przy zastosowaniu odpowiednich materiatow

ogrodniczych

4. Transport

Materiat raglinny powinien by transportowany w warunkach zapewsegch jego trwaté i

bezpieczéstwo.
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Pozostate materialty magby¢ transportowane dowolnyrérodkiem transportu w sposob zapewsig]
bezpieczéstwo.
Nasiona traw przewo&ii przechowywa w opakowaniach chrogtych je przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1Roboty przygotowawcze
upratniccie terenu z resztek drzew oraz krzewow, korzamych nieczystéci
reczne przekopanie gleby
orka glebogryzark
rozscielenie ziemi urodzajnegczne
grabienie gleby wraz z wyréwnaniem terenu
wyznaczenie miejsc pod nasadzenia
Roboty zwjzane z usugtiem drzew i krzewdw obejmajwyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypdoiéw po
wykarczowaniu.
Wycinke drzew o wildciwosciach materiatlu tytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie gbnym.
Wykarczowa pnie i usugé¢ korzenie tak, aby zawatibd czesci organicznych w gruntach przeznaczonych
do wbudowania nie przekraczatla 2%. Roboty ziemae ome roboty zvazane z wykorzystaniem spgia
mechanicznego lub wdzer technicznych, prowadzone w pohii drzew lub krzewéw albo innych
zespotow rélinnych, mog by¢ wykonywane wydcznie w sposob nie szkagz drzewom, krzewom innej
roslinnosci.
5.2Sadzenie roslin

5.2.1 Materiat roslinny
Materiat r@glinny powinien by¢ kupowany w pojemnikach w autoryzowanych szkétkachprawidtowo
rozwinieta bryla korzeniow, bez uszkodzemechanicznych i oznak chorobowych.
Gestas¢ sadzenia rdin uzalezniona jest od gatunkowesgte sadzenie zapewni oczekiwany efekt w krotkim
czasie. Sadzonki powinny &yzdrowe, z dobrze rozwigth bryla korzeniows, bez uszkodze
mechanicznych i oznak chorobowych.
Prace przygotowawcze przy sadzeniu materiafinreego:
zabezpieczenie materialu nasadzeniowego
wytyczenie terenu pod nasadzenia
przekopanie ziemi
usungcie zanieczyszcte
wprowadzenie ogranicznikow plastikowych zggbnych w ziemi (nie powinny wystawaponad
powierzchng)

wytyczenie miejsc pod poszczegdllne nasadzenia
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5.2.2 Sadzenie materialu:
Miejsce sadzenia nalg starannie przygotowa W tym celu trzeba wykogad6t o srednicy co najmniej
dwa razy wgkszej ni srednica pojemnika, w ktorym uprawiana bytdlirca.
Raosliny sadzt z pojemnikdw na gbokas¢, na jakiej rosty w szkotce. Ziegipo umieszczeniu bn w
dotku ubt i obficie podla& tak by woda przeskta do warstwy korzeni.
Wolng przestrzé w dole wypetnt ziemi ogrodnica zmieszan z ziemi miejscove (w przypadku rélin
iglastych — ziemy przeznaczom dla ralin iglastych). Do zasypywania korzeni nateuzywa¢ ziemi
sypkiej, ktora tatwiej wypetnia przestrzeniegaizy nimi. Po napetnieniu okoto potowy dotu naleziemi
lekko udepté a nasgpnie obficie podla (nawet podczas sadzenia w porze opadow deszcatatndn

zabiegiem jest mulczowanie rabat drobno lub gmibEory kora drzew iglastych na grubéok. 3 — 4 cm.

5.2.3 Pielegnacja materiatu ro$linnego
a) Raliny nalezy pielegnowa i konserwowa zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej:
wymiana rglin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych
usuwanie uszkodzonyclegdw, przycinanie koron, gtie zywoptotdw,
usuwanie posuszu,
spulchnianie i pielenie misek, rowkdw i powierzcinip krzewow,
posadzone i&iny powinny by nawadniane 3 razy w tygodniu wagu dwdch pierwszych tygodni po
posadzeniu a naginie co tydzié, lub co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezoegetacyjnego,
zabezpieczanie §bn na zing.
b) Zywoptoty nieformowane przycigadwukrotnie w cigu roku;
¢) Raliny nawozt raz w roku nawozem wieloskladnikowym, odpowiedniita poszczegolnych
gatunkow;
d) Ciecia sanitarne przeprowadza miar potrzeb;
e)Sukcesywnie uzupetdiaibytki kory;
f) Unika¢ stosowania soli na powierzchni alejek w okresmeazirym;
g) Podczas okresOw suszyliny podlewa& w mniejszych iléciach ale cgciej;
h) Przeprowadzakoszenie trawnikdw co najmniej raz w migsi w okresie wegetacyjnym, nie nale
pozostawia skoszonej trawy na powierzchni trawnika. Raz wurokykona& nawaenie, aeragj i
wertykulacg oraz dosiewanie trawy. Pierwsze koszenie wykogdy zdzbta trawy osigng 8-10cm

skracagc o potove. Trawniki od rabat z hinami ozdobnymi oddziglitasmg ogrodnica.

5.3 Zaktadanie trawnika

Zakladanie trawnika natg rozpocz¢ po ustawieniu i zamocowaniu w gruncie poszczegingabawek
oraz po wytyczeniu ich stref ochronnych.

Aby zatazy¢ trawnik, ktory odpowiednioduizie spetniat swoje zadanie, nglezastosowamieszank traw

na miejsca silnie deptane, zacienione, odpowiedai warunkow klimatycznych Polski. Mieszanka nie
powinna by przeterminowana, a opakowanie nie uszkodzonehiesuc

Termin zaktadania:
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15.04 — 15.06 oraz 15.08-15.10

Poszczegllne etapy zaktadania trawnika:

usuntcie starej darni

usuniecie nadmiaru ziemi — ok. 4 cm pajipoziomu nawierzchni alejek
przekopanie ziemi i usugtie zanieczyszcze

nawiezienie ziemi urodzajnej

poziomowanie powierzchni

watowanie

siew nasion z dodatkiem piasku drobnegpznie lub siewnikiem —  meted,na krzy”
watowanie

Zraszanie wogl

6. Kontrola jako $ci robot

6.1 Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdeky sprzt posiada odpowiednie atesty a

materiaty (rélinny oraz pozostatlehszgodne z dokumentacprojektows i ST.

6.2 Badania w czasie robot
Sprawdzenie podia i materiatu rélinnego polega na stwierdzeniu ich zgofioz dokumentagj
projektowg i ST. Sprawdzenie obejmuje kontfoiniejsca sadzenia, popravédogicbokasci sadzenia,

kontrok sposobu dotowania materiatslianego, grubéc warstwy kory.

7. Obmiar robot

Obmiar powinien b§y dokonany w obecrici inspektora nadzoru i przez niego zaakceptowlhysi by
zgodny z dokumentagj projektowy. Wszelkie roboty dodatkowe wykonane bez porozuraien
inspektorem nadzoru nie mpgtanowé podstaw do dodatkowej zaptaty.

Jednostk obmiaru s:

-dla drzew, krzewow, bylin i &in jednorocznych— sztuka

-dla trawnikéw — r

8. Odbiér robot

Odbior robét przeprowadzaesiv trybie i zgodnie z warunkami olélenymi w umowie o wykonanie robét
nasadzeniowych. Odbiér koowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdaaobot w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartasci.

8.1 Odbidr tymczasowy

Odbior tymczasowy naky przeprowadzi w mieshc po zakdczeniu prac. Nalg sprawdzé jakosé

przyje¢ i stan zachowanych lub posadzonyckiino
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Sprawdzany &dzie stan prowadzonych dm i trawnika (wszelkie fragmenty rzadkie lub peidtedg

obsiane ado uzyskania petnego efektu).

8.2 Odbior kacowy

Odbior kacowy odledzie st gdy stwierdzenie przygia st roslin bedzie mogto by dokonane w
pierwszym miesicu czerwcu nagpujacym po zakéaczeniu robaot.

Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobawany przygotow&

dokumentagj projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodagkoyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towazzggch oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiacicielom uradze, jesli byly wykonane

Odbioru kacowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawoégio — W obecriei inspektora
nadzoru i Wykonawcy — spadzapc protokédt odbioru robét budowlanych oraz zglosadnyvad i

usterek do usustia przez Wykonawg
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