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OST. 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Charakterystyka ogdlna

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z Rekonstrukcjg Grodziska Sredniowiecznego wraz z
Turystyczng Infrastrukturg Towarzyszaca.

1.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu zadania inwestycyjnego Pt.. ,Rekonstrukcja  Grodziska
Sredniowiecznego wraz z Turystyczng Infrastrukturg Towarzyszacq w Owidzu”.

1.2 Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:

| Etap:

- rekonstrukcji grodziska wraz z obiektami na grodzisku,

- budynku wystawienniczo-dydaktyczny wraz z zapleczem gospodarczym;

- niezbednych instalacij;

- komunikacji wewnetrznej na podgrodziu;

Etap Il

- budowg przystani kajakowej z zapleczem sanitarnym,

- budowg ciggébw komunikacji wokét grodziska i na podgrodziu

- budowg amfiteatru z zapleczem

- budowg elementéw matej architektury i zieleni (punkty widokowe, tor tuczniczy itp.)

Oddzielne specyfikacje przewidziano dla poszczegoélnych instalacji infrastruktury
technicznej branzy elektrycznej, sanitarnej i drogowe,;.

1.4. Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie
instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne
powinny byé szczegbétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegoétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.



1.5. Wymagania dotycz ace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisOw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatah, szczegdllnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robot budowlanych.

1.6. Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa na
budowie

Wykonawca dostarczy na miejsce budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w
urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu
budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest
zobowigzany sporzadzic¢ lub zapewnié sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy),
planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,Plan bioz"
nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, po0z.1126),
uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczehstwa
przeciwpozarowego.

1.7. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

e przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu
zagospodarowania placu budowy lub szkicow organizacji i ochrony placu
budowy i uzyskania jego akceptacji,

e ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

* wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i
elementéw budowlanych,

e utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy,
szczegOlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE  WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne
Przy wykonaniu robo6t budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
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obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego
stosowania w budownictwie, budownictwie takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robd6t powinien przedstawi¢ Inzynierowi szczego6towe informacje o zrodle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot
— wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialtbw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajgce na korzystanie z innego zrodta oraz okreslajace parametry techniczne tego
materiatu.

2.2. Wymagania ogoélne zwi gzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem, kontrol g jako $ci materiatéw wyrobow.
Wykonawca zapewni wilasciwe skladowanie i zabezpieczenie materialbw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.
Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne Inzynierowi w celu
prowadzenia inspekciji.;

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ realizowanych robot. Sprzet ten powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢, pod wzgledem typdw, ilosci, wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie robo6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w
umowie.

Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robot, musi byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg spetniaé
wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh
innych parametréw.

Wykonawca musi usuwaé na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH



5.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem,
za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych.

5.2 Czynno s$ci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokumentacja projektows,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Przy realizacji obiektow wymagajacych statlego nadzoru i kontroli geodezyjnej.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt réwniez
pomocg Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
statych i tymczasowych reperdw i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez Inzyniera.

5.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot, jakosci materialow elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek badania materiatow
rob6t. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie aprobaty Inzynierowi lub
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscig
gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania, co do zakresu badan ich
czestotliwosci sg okreslone w szczego6towych specyfikacjach technicznych. W przypadku,
kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaly okreslone w szczegdtowych specyfikacjach, zostang
one ustalone przez Inzyniera.

6.2. Pobieranie prébek

Probki do badan pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
moga byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi
Inzynierowi wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak

6



najszybcie;j.
6.4 Badania prowadzone przez In zyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli obierania prébek i badania materiatow
zrodla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych
czynnosciach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete z wkasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami
technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgacy. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

6.5 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
* pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
e dziennik budowy a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik
montazu,

e protokoty odbioréw czesciowych koncowych,

* operaty geodezyjne,

» ksigzke obmiarow robdét,

» certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub

aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robét dodatkowych i
kosztorysy na te roboty

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezaco,
przechowywania jej we whasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepnienia do wglady
przedstawicielom uprawnionych organdéw.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiary, obmiaru robot i prowa  dzenia ksi gzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar
robét powinien zawieraé¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie wihasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robét powinien przedstawiac
podziat wszystkich robdt budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspolnego Stownika
Zamoéwien.

Dalszy podziat przedmiaru robo6t nalezy opracowa¢ wedlug systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy
nakladow rzeczowych. Tabele przedmiaru rob6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe
odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogdblne zasady obmiaru robét dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o terminie i
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zakresie obmierzonych robot. Powiadomienie powinno nastgpi¢, na co najmniej 3 dni przed
tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
robot rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Korekta ewentualnych bteddéw lub pominietych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inzyniera, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu rob6t nie stanowi inacze;j.
Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2 Zasady okre slania ilo $ci robét i materiatow

Dilugosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagajq dla
okreslonych rob6t inaczej, objetosci beda wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dlugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosé
do dwdch znakow po przecinku.

llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, bedg wyrazone w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH



8.1 Rodzaje odbiorow

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidér czesciowy, odbidr etapowy, odbior robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujg nastepujgce odbiory: instalacji i urzadzen
technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw rob6t moze okresla¢ umowa o
roboty budowlane.

8.2 Odbidr robdét ulegaj acych zakryciu lub zanikaj acych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru rob6t
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci
rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inzyniera.

8.3 Odbior cz esciowy i odbiér etapowy

Odbior cz esciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czes$ci robot (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktore w
miare postepu robét moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych reguly catosé
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbiorow etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera, ktéry dokonuj odbioru.

8.4 Odbioér ko ncowy

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robo6t budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy - sporzadzajac Protokdt odbioru robdt budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru korncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych rob6t
uzupetniajgcych poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodéw kominowych,
instalacji, urzgdzeh technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych
lub robét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustalic nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot
w poszczegOllnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne i trwalos¢, Komisja dokona potragcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontakcie.

8.5 Odbior po okresie r gkojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie
rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:
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dokumentéw umowy o wykonaniu robo6t budowlanych,
protokotu odbioru kohcowego obiektu,

dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbiér.

8.6 Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7 Dokumentacja powykonawcza, instrukcji eksploata  cji i konserwacji urz adzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowe] umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji

powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w skiad
dokumentacji powykonawczej obiektu , na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe
wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
projekty, przedmiar rob6t, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat z dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w
trakcie realizacji budowy,

4) dziennik montazu (rozbiorki) — jezeli byt prowadzony,
5) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
6) protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru
instalacji i urzagdzen technicznych oraz przewodéw kominowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez

projektanta, kierownika budowy i Inzyniera, urzedowy sondaz powykonawczy i
atest czystosci dna w zakresie przewidzianym odnosnymi przepisami,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych (np. potozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

12) oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze - w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,
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c) o whasciwym zagospodarowaniu terendow przyleglych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest wuzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,B” dla materiatéw i urzadzen,

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych, jezeli istnieje taka potrzeba
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba
17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego, jezeli istnieje taka potrzeba.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do
dokumentacji powykonawczej.

8.8 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7

8)

9)

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany,
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i Inzyniera
oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegOlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupeltniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu,

deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczehstwa, zgodnie ze szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi i
Programem zapewnienia jakosci,

rysunki (dokumentacje)na wykonanie robdét towarzyszacych inwestycji, np.
przetozenie instalacji podziemnych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom instalacji,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
11)kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robét podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiarowym w
oparciu o Harmonogram Finansowania. Roboty beda rozliczane na podstawie swiadectw
ptatnosci wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez Inzyniera.

Przejsciowe swiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez
Inzyniera na podstawie ,Wykazy robo6t wykonanych czesciowo”.

11



Podstawg platnosci beda ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawarte w
kosztorysie ofertowym, bedacym zalgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci
za wykonane roboty mogg by¢ takze okreslone w umowie.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa wykonana zostata przez Firme Uslugowo — Projektowg DW
Wanda taguna, ul.Okrzei 13/4, 81 — 747 SOPOT.

10.2 Normy, akty prawne aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na ustawy, rozporzadzenia
ministerialne, Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ Dokumentacji Technicznej oraz Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych,
tak jakby wystepowaty w catosci. Zaktada sie, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich
trescig oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w
Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowiono inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN),
zwigzanych z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien,
chociaz nie zostaly bezposrednio przywotane w Dokumentacji, na réwni ze wszystkimi
innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.

Szczegdblowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dla
poszczegodlnych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacii
technicznej.
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SST.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych i porzadkowych zwigzanych inwestycja pn.: ,Rekonstrukcja Grodziska
Sredniowiecznego wraz z Turystyczng Infrastrukturg Towarzyszgcg w Owidzu”.

.1.2 Zakres robot obj etych ST

- wykonanie robot pomiarowych

--0Czyszczanie terenu

-usuniecie ziemi urodzajnej (humusu)

- transport materiatu na podsypki, zasypki,

- wycinka drzew;

2. Materiaty
Materiaty i wyroby powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane (dotyczy certyfikatéw i atestow).

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0ST — 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.3.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych rob6t. Urobek nalezy umiescié réwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drdg publicznych i dojazdow do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w 0ST — 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie i ukladane zgodnie z warunkami
transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotycz gce wykonania robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikaciji
technicznych, projektem organizacji robat.
Przed przystgpieniem do robot przygotowawczych nalezy:

= teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

= zdemontowac lub zabezpieczy¢ i oznakowac istniejgce uzbrojenie.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomocag kotkébw osiowych, kotkdw Swiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wilascicieli i
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc
warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

6. Kontrola jako $ci robot

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacija,

- kontrole prawidtowosci wytyczenie rob6t w terenie,

— sprawdzenie przygotowania terenu,

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymi sa:
* usunigcie humusu —[m?]
= roboty pomiarowe — {km]
= wycinka drzew — [szt.]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete SST.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa ptatno Sci
Zdjecie warstwy humusu — ptaci sie za m?

14



SST.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:
SST.02.01.00. Wykopy.
SST.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
SST.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.
SST.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
SST.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
SST.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.
SST.02.03.00. Zasypki.
SST.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$é¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania robét wg SST.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg SST.02.02.01-02
Do wykonania podkiadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczace pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- faczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawartosc czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podkiadu wg SST.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopoéw wg SST.02.03.01 i SST.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt
wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia
roslinna. odpadki materiatdw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik r6znoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
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2.5.

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornosc¢ na rozpad <5%.

Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych wg SST.02.02-04 powinien posiadac
nastepujgce wasciwosci:

- max. $rednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawartosc czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornos¢ na rozpad <10%.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty mogaq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

. Wykopy wg SST.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopbw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie
stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachyleh skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu
1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci
réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢é wolna od
nasypow i materiatbw, oraz mie¢ spadki umozliwiajagce odptyw wod
opadowych

- haruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopdw wynosza 10 cm.
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5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a
zwiaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢
sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — SST.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w
wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzic na calej powierzchni wykopu,
réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
calej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej lecz nie
mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

(3) Ukiadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie
jedng warstwa.

(4) Catkowita grubosc¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
calej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98
wedtug préby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki wg SST.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatéw budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o
grubosci:
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6.1.

6.2.

6.3.

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg proéby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno byé wykonane w
sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

Kontrola jako s$ci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbiér robo6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w p. 11.

Wykopy wg SST.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowacg:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacijg

- prawidlowos¢ wytyczenie roboét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podktadéw i nasypéw wg SST.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- materiat uzyty na podkiad

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia.

Zasypki wg SST.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ i ro(wnomiernos¢ warstw zasypki

- sposob i jakos¢ zageszczenia.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

SST.02.01.00 — wykopy — [m?]

SST.02.02.00 — podktady i nasypy — [m?]

SST.02.03.00 — zasypki — [m?]

SST.02.04.00 — transport gruntu — [m°] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete SST.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Podstawa ptatno Sci
SST.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
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- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.

SST.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypéw — placi sie za m® podkladu po

zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

SST.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m* zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdw

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

SST.02.04.00. Transport gruntu — placi sie za m*® wywiezionego gruntu w stanie

rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zafladowanie gruntu na srodki transportu

- przewOz na wskazang odlegtos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwaice.

10. Przepisy zwi gzane
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
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SST.03.00.00 NAWIERZCHNIE
SST.03.01. USTAWIENIE KRAW EZNIKOW | OBRZEZY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw i obrzezy
betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i
odbioru zwigzanych z wybudowaniem ciggow komunikacyjnych dla zadania pn.:
.Rewaloryzacja Wzgérza Zamkowego w Dzierzgoniu”
1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:
- ustawienie kraweznikbw betonowych wtopionych bez faw na podsypce
cementowo-piaskowej,
- ustawienie kraweznikbw kamiennych wtopionych bez faw na podsypce
cementowo-piaskowej,
- ustawienie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wypetnione zaprawg cementowg

1.4. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogllne wymagania dotycz gce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymi sa:
- krawezniki betonowe,
— krawezniki kamienne,
— obrzeza betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,

2.3. Kraw ezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
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Tablica 1.

Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj |Wymiary kraweznikéw, cm

Kraweznil Kraweznik L b H c d r

U A 100 (20 |30 |min.3 min. 12 [1,0
15 max. 7 |max. 15
15 (20

D B 100 (12 |25 |- - 1,0
10 |25

Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiarow kraweznikdéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L + 8 +12

B, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikdéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielkos¢ wad i uszkodzen

Gatunek | Gatunek 2

Wklestosé

lub  wypukioS¢ powierzg
kraweznikdw w mm

2 3

Szczerby

uszkodzenia

krawedzi i naroz

ograniczajgcych
powierzchnie g0
(scieralne), mm

niedopuszczalne

ograniczajacych pozost
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugosé, mm, max 20 40
- gtebokos¢, mm, max |6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki

betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,

posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci. Krawezniki
betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przekiadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokosc¢
kraweznika.

2.5. Materiaty na podsypk e i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
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Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701
[10].

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

3. SPRZET
3.1. Ogllne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogodblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kraw eznikow

Krawezniki betonowe 1 kamienne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawa¢ poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny byC¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod kraw ezniki

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom ftawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Ustawienie kraw eznikow betonowych

5.3.1. Zasady ustawiania kraweznikow
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Swiatto (odlegto$é¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno
wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na
~wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.
Zewnetrzna sSciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢é po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.2. Wypelnianie spoin
Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypeti¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w
stosunku 1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst agpieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikéw
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw
przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzeh nalezy wykonac
za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6]. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatbw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow
betonowych powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdbw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno
by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikbw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
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c) rownosc¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika
betonowego/kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod kraweznik,
— wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
— wypetnienie spoin kraweznikOw zaprawa,
— zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
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5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

10.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

11.PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

12.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13.BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

15.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16.BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,
197911982 .

SST.03.03. DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni zwirowej, kostki
kamiennej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t zwigzanych z wykonaniem infrastruktury drogowej zwigzanej z zadaniem dla
zadania pn.: ,Rekonstrukcja Grodziska Sredniowiecznego wraz z Turystyczng Infrastrukturg

Towarzyszacg w Owidzu”.
1.3. Zakres robot obj etych ST
Obejmuje wykonanie:
- Nawierzchni zwirowej
- utozenie kostki kamiennej
1.4. Okre slenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi norami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
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Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogllne wymagania dotycz gce materiatow
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Kamienna kostka — wymagania.
Zastosowano bruk kamienny 8-10cm w potgczeniu z kostkg granitowg grafitowg 6-
8cm. Granice nawierzchni wyznaczajg kamienne obrzeza 10x25x100cm. Warstwy
konstrukcyjne nawierzchni to: bruk kamienny (8-10cm) wraz z kostkg granitowg
grafitowg (6-8cm), podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (3cm), podbudowa
zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (10cm). Dla
projektowanych nawierzchni przyjeto spadki 2%. Wzor utozenia wg szczegotowych
rysunkow.

2.3. Nawierzchnia zwirowa

Zastosowano kruszywo naturalne frakcji 8-16 w kratkach zwirowych gr. 4cm. Granice
nawierzchni wyznaczajg betonowe obrzeza 20x6x100cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 4cm. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni sktadajg sie z: warstwa
zwiru w kratkach zwirowych (4cm), podsypka piaskowa (3cm), podbudowa
zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (10cm).

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz agce sprz etu

Ogodblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprz et do wykonania nawierzchni z kostki brukowe,;.

Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Do zageszczenia
nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

3.3. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe,;.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo
piaskowej,

- wibratorow ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz agce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i
spina tasmg stalowg, gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne”
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien
by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proktora. Jezeli dokumentacja
projektowa nie okresla inaczej, to powierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna
wykonaé¢ bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o WP>35 w uprzednio
wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowacé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.
Grubosé¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa ods gczajgca
Powinna by¢ wykonana zgodnie z OST- ,Warstwy odsaczajace i odcinajgce”.
5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety ciagu komunikacyjnego, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypei¢ piaskiem a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utozonego chodnika z kostki brukowej uzy¢ wibratora ptytowego z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamies¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogollne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada aprobate techniczng. Pozostate wymagania okreslono w
OST ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j”.

6.3. Badania w czasie robot
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6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- gtebokosci koryta:
- 0 szerokoscido 3 m: £1 cm,
- 0 szerokosci powyzej 3 m: =2 cm
- szerokosci koryta: £5cm
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt.
5.3. OST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami OST pkt 5.5:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych  sciezek pieszych.

6.4.1. Sprawdzenie rownosci sciezek pieszych
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy tatg co najmniej raz na 150
do 300 m? utozonego chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien
przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego.
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenie
od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomnica,
co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg *
3 %.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST |
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
wykonanie warstwy odsgczajgcej,
wykonanie podsypki,
utozenie kostki wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

6. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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SST.04.00.00. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych — budynek wstawienniczo — ustugowy, budynek sanitarny, wieza 01A,
fundamenty, mury oporowe budowli z drewna.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST- 00.00: ,Wymagania ogélne”:

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST- 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki

okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016; z pGzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub

PN-ENV 206-1:2002.

2.2. Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke
betonowa wykonywang samodzielnie przez Wykonawce Ilub mieszanke betonowg
wykonywang w Wytworni (tzw. ,beton towarowy”).
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
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2.3.
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2.5.

2.6.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-
881-06250 lub PN-ENV 206-1.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaC na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez
Inzyniera. Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera,
zleci nadzo6r laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-
91/S-10042 oraz warunkdéw technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998,
PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-
84023.06, PN-82/H-93215.

Odbi6r stali zbrojeniowej na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotaczonego przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢é zgodne z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach, z podzialem wg wymiaréw i gatunkdéw. Nalezy dazyé, by stal byla
magazynowana W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego, o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy srednicach pretow wiekszych niz 12 mm stosowa¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5
mm.

Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane
jest zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.

Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkiadek dystansowych z betonu lub
zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania
podkiadek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw stalowych.

Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy

PN-S-10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowaé
srodki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowac sie pod wptywem warunkow

atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

Sprzet
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Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg byé
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robaét.
Wykonawca powinien dysponowaé¢ m.in.:
1) do przygotowania zbrojenia:
— gietarkami,
— nozycami,
— prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
2) do uktadania mieszanki betonowej:
— pojemnikami do betonu,
— pompami do betonu,
— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,
— wibratorami przyczepnymi,
— tatami wibracyjnymi,
— zacieraczkami do betonu.
3) do obrobki i pielegnacji betonu:
— szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST- 00.00 ,Wymagania ogélne”.

5. Wykonanie robaot

. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST- 00.00 ,Wymagania
0golne”.

Wykonanie robét powinno by¢é zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991,
PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251.

5.2 Wymagania szczegdétowe

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania
powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia
pretbw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal
zbrojeniowg nalezy prostowac.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacii
projektowej, z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy ukfadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretébw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w
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6.2.

deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw
stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci scian licowych wykonuje sie konieczne
otulenie za pomoca podkiladek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Nadzor.

Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i
normg PN-91/S-10442.

taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.4.1. Podawanie i ukltadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny byé
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

5.2.4.2. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

5.2.5. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢é wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250.

Kontrola jako sci

. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w
normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegoinych etapdéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST- 00.00: ,Wymagania
ogolne”.

Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999
I PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
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— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢é dokonana przez
Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze
niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.
6.2.3. Mieszanka betonowa

Producent dostarcza na teren budowy mieszanke wraz z atestem o0 parametrach
zgodnych z zamowieniem Wykonawcy i zgodng z normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normag PN-S-
10040:1999 oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz
niniejsza SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykohczenie powierzchni betonu powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.9. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

— sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzgdzen do pielegnaciji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapOw robd6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST- 00.00 ,Wymagania
0golne”.

Jednostkg obmiarowg jest m*® (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i
zelbetowych zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.
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8. Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST- 00.00 ,Wymagania ogoine”.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach
lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno S$ci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST- 00.00 ,Wymagania
0golne”.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m® konstrukcji betonowej lub Zelbetowe;j,
zgodnie z dokumentacjg projektowg, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania
robot na podstawie wynikdéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:
(1 prace pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie ,Projektu deskowania”,
oczyszczenie podioza,
pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,
oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
przyciecie, wygiecie i taczenie zbrojenia,
montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem
odpowiednich otulin,
oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
przygotowanie mieszanki betonowej,
utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwieh i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
pielegnacje betonu,
rozbiérke deskowania i rusztowan,
usuniecie niedoskonatosci powierzchni,
oczyszczenie terenu robdt z odpadow i usuniecie ich poza teren robot,
wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow
wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez Inzyniera.
Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

N I I B I

[ I I
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10.Przepisy zwi gzane

10.1. Normy:
1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Wymagania i badania.
2. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

21. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. CzesC 2:
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$g¢,
znakowanie i etykietowanie.

22. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6:
Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

23. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

26. PN-1SO 6935-2:1995  Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane.

27. PN-1SO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
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wymagania stosowane w kraju.

28. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

29. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

31. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdblne wymagania i badania.

32. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno s$redniowymiarowe. Wspdlne
wymagania i badania.

33. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

34. PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

35. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

39. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.

40. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

10.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
201, poz. 2016; z pOdzniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z pbzniejszymi zmianami).

SST.05.00.00. ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru muréw z materialtdw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych
obiektéw tzn.:
SST.05.00.00. Sciany z bloczku komérkowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki
lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloczki z betonu komdrkoweqgo

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na

sciskanie.

Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w

projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 1 : 6

1 1 : 7

1 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 1 : 6

1 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 0,3 : 4

1 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 0,3 : 4

1 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5T.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzyc¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
| zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

Sciany zewnetrzne ostonowe i wewnetrzne nalezy wykonaé z bloczkéw
gazobetonowych.

Bloczki mozna w dowolny sposdb przycina¢ i dopasowywaé do dowolnych
ksztattow za pomoca pity recznej. Dzieki temu mozliwie jest wykonywanie $cian o
dowolnych ksztattach. Przed utozeniem bloczkbw w murze nalezy je obficie
zwilzy¢ woda, aby beton komorkowy odznaczajacy sie duzg nasigkliwoscig, nie
odciggat wody z zaprawy. W chwili wbudowania wilgotnos¢ bloczkow nie powinna
by¢ wieksza niz 20%:

- grubos$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 15mm dla spoin poziomych i 10mm dla
spoin pionowych.

- odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz £3 mm

Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a sciany poprzeczne i
podiuzne wykonywaé jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub
kotwieniem elementami przewigzujacych prostopadie sciany dziatowe. (trzpienie
stalowe, kotwy ptaskie, wsuniete bloczki prostopadite w co 2

warstwie). Narozniki murow wykonywaé wg zasad wigzania pospolitego muru,
stosujac na przemian przenikanie sie poszczegolnych warstw obu Scian.

6. Kontrola jako $ci
6.1. Materiaty

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoOwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartosé margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jq
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac
jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki
odbioréw materiatdbw i wyrobow powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla murdw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek IPopuszczaIne odchytki [mm]
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mury spoinowane

mury

niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci |3
— na calej powierzchni 10
Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3
— na wysokosci kondygnacji 6
— na catej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m diugosci 1 2

- na catej dtugosci 15 30

Odchylenia goérnej warstwy od poziomu 5

—na 1 m diugosci 1 10

— na catej dtugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$é +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$é +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Zmian

8.1. Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych

robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobOw dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyr

obow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem

budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete SST.06.00.00. podlegajg zasadom odbioru robot

zanikajacych.

9. Podstawa ptatno Sci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
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Cena obejmuje:

dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie wypetnienia scian bloczkami

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw

10. Przepisy zwi gzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

SST.06.00.00. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych — wiat, wiez, budowli,
palisad, pomostow, wiezby dachowe,;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
I majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w
obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

SST.06.01. Wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej i konstrukcji obiektow.
SST.06.02. Deskowanie konstrukcji pomostu deskami na styk i deskowanie
potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

SST.06.03. Oktadzina drewniana scian.

SST.06.04. Balustrady.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach:
(1) SST.06.01-04 stosuje sie drewno klasy K27
wedtug nastepujgcych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.1.1. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosi¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— W szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchyiki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i—-1 mm dla 20% ilosci
- wszerokosci: +2 mmi—-1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- wszerokosci: +2 mmi—-1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
d) odchyiki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny
by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2. taczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
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2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkiadki pod Sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do
stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plenieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny byé sktadowane na poziomym
podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformaciji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza
od 20 cm.

2.3.2.  taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skfadowaé w
oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem  czynnikéw
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi

uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania

kwalifikuje Inzynier.

Odbior materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szczegoétowymi potwierdza

Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.
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- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych,
oSwietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

. Transport

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob skladowania wg punktu 2.3.

. Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale
srodkow, ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukiladu
geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa;

Dla pozycji SST.06.01 — ilo$¢ m*® wykonanej konstrukgii.

Dla pozycji SST.06.02 i 06.03— powierzchnia wykonana w m?.
Dla pozycji SST.06.04— ilos¢ m ogrodzenia zgodnie z PB.

. Odbior robot
Wszystkie roboty objete SST.06.01 podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
I projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy
0go0lne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy
ogolne wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
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PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci zigcznych.

SST.07.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych strzechg

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami
blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
SST.07.01 Pokrycie dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Materiaty i wyroby powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane (dotyczy certyfikatéw i atestow).

Strzecha powinna by¢ zabezpieczona przeciwogniowo.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji

5. Wykonanie robot
Do wigzania trzciny uzywaé¢ zaroodpornego drutu chromoniklowego, ktéry w wysokich
temperaturach nie traci wytrzymatosci i nie odksztatca sie. Dzieki temu podczas pozaru
nie pozwala na rozluznienie trzciny, a tym samym utrudnia dostep tlenu, tworzac z
warstwy trzciny niejako czasowg zapore dla ognia.
Srednia grubo$¢ stosowana do pokrycia dachu to 30 cm. Optymalna grubo$é, podawana
przez producentéw to 23 - 38 cm. Ten parametr zalezy gtdwnie od kata nachylenia
dachu oraz parametrow trzciny. Spos6b mocowania trzciny na dachu sprawia, ze im
mniejszy jest kat nachylenia dachu tym uktadana warstwa powinna by¢ grubsza.
Nalezy pamietaC¢, ze kat nachylenia ma ogromny wptyw na efektywny sptyw wody
opadowe.
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Do ukladania strzechy uzywa sie specjalnych gatunkow trzciny. Trzcina powinna byé
jednoroczna, diuga, cienka, o stomkowym kolorze i duzej zawartosci krzemionki, ktéra
nadaje roslinie twardosc¢

i powoduje jej zgrubienie.

Dachy wykonuje sie jedynie z trzciny jednorocznej, moze by¢ uktadana luzno lub w
postaci snopkow, najpierw na okapie. Dlugos¢ wigzki powinna sie waha¢ od 140 do 200
cm, a obwdd 30 cm od podstawy wynosi 60 cm. Snopki mogg by¢ przywigzywane
drutem bezposrednio do tat (jest to tzw. poszycie w dekowke), leze¢ miedzy tatami, a
przyciskajgcymi je pretami (tzw. poszycie pod gaj) albo mogg by¢ przytwierdzane do tat
posrednio, za pomocg przechodzacych przez snopki poziomych pretow(tzw. metoda
dunska), najczesciej stosowana w Polsce. Na jeden metr kwadratowy trzcinowego
poszycia dachowego wchodzi srednio od 10 - 12 snopkdw trzciny. Poszycie przytwierdza
sie do dachu za pomocg drutu. Snopki utozone kiosem w gore dajg réwng potac
dachowg. Kalenice wykancza sie trzcing, wrzosem, darnig, mchem lub ceramikg i
wzmacnia parami skrzyzowanych drewnianych krotkich zerdzi (sg to tzw. wilki) albo
siatkg metalowg w pokrywie PCV. Na dachu pokrytym strzechg nie instaluje sie rynien,
za to poszycie nalezy wysungé mozliwie daleko. Jednak wokot domu dobrze jest
wykona¢ pod okapem opaske z drobnych kamykoéw, dzieki ktorym woda bedzie
swobodnie wsigka¢ do drenarki.

Dach trzcinowy "starzeje" sie w naturalny sposoéb. Jasny kolor pokrywy z uptywem czasu
zmienia sie na kolor szary tzw. "mysi". Co pewien czas, w zaleznosci od potrzeb, nalezy
jedynie oczysci¢ dach z lisci, mchu itp.

Montaz pokrycia polega na odpowiednim utozeniu wigzek o Srednicy 32 cm, rozcieciu ich
i rownomiernym roztozeniu na tatach, podbiciu w celu nadania wlasciwego profilu dachu,
a nastepnie przytwierdzeniu trzciny do taty drutem chromoniklowym na glebokosé 1/3
grubosci poszycia dachu, ktéra powinna wynosi¢ 28-35 cm.

Istotng sprawg jest wiasciwe utozenie trzciny na pierwszej tacie zwanej tatg startowa,
ktora nadaje grubosé,

okresla profil dachu i stanowi okap wiec maksymalnie wypuszczenie trzciny poza obreb
budynku chroni sciany przed zawilgoceniem.

W koszach, ze wzgledu na zwiekszong ilos¢ wod opadowych oraz naturalne
zmniejszenie spadku, grubosé

poszycia zwieksza sie o potowe. Ostatnia warstwa trzciny jest podtozem pod kalenice i
przytwierdzana jest

dwukrotnie do dwoch fat. Dach trzcinowy wykancza sie kalenicg, moze to by¢ kalenica z
elementow ceramicznych, miedzianych, gontéw, wrzosowa, stomiana, lub trzcinowa.
Najbezpieczniejsza jest kalenica

ceramiczna, a najbardziej ozdobna kalenica stomiana, przycinana i tkana leszczyna.
Trzcina jest materiatem bardzo plastycznym, fatwym w modelowaniu. Dlatego daje
nieograniczone mozliwosci ksztattowania potaci dachowej. Nalezy jedynie pamieta¢ o
zachowaniu odpowiedniego kata spadku dachu.

Producenci zalecajg kat nachylenia potaci 45-50 stopni, nie moze by¢ jednak mniejszy
niz 40stopni, a na

lukarnach nie mniej niz 28stopni.

Najistotniejszg sprawg jest budowa konstrukcji. Trzcina jest pokryciem ciezkim (1 m2
trzciny grubosci 30 cm

moze wazy¢ do 40kg, po opadach nawet wiecej). Dlatego muszg by¢ zastosowane
odpowiednio duze przekroje krokwi w matym rozstawie, podobnie jak pod dachdéwke
(przyktad: przekroj krokwi 8/16 cm, odstep miedzy krokwiami do 100 cm, taty o przekroju
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4/6 cm nabijane sg co 27-30 cm). Konstrukcja dachu powinna odpowiadaé¢ Polskim
Normom projektowania i obliczania konstrukcji.

6. Kontrola jako $ci
6.1. Materiaty izolacyjne

a)

b)

d)

f)

Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdbw powinien obejmowa¢ zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwaorcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktdrych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robot jest:

dla rob6ét SST.07.01 — m? pokrytej powierzchni,

llos¢ robot okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr poditoza

» badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

» sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac
za pomocag taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg
milimetrowg. Przedwit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiér robot pokrywczych

* Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych rob6t, do
ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podioza (deskowania i tat),
jakosci zastosowanych materiatow,
doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
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- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

e badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu roboét, po

deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czesciowy podioza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i

obrobek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

9. Podstawa ptatno $ci
SST.08.01 Roboty pokrywcze
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna.

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i
gasiory dachowe. Badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C:
zabezpieczenie i izolacje,

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

SST.08.00. TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- SST.08.01.00 Tynki wewnetrzne

- SST.08.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- SST.08.01.02 Suche tynki

- SST.08.02.00 Oktadziny Scienne wewnetrzne.

- SST.08.03.00 Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5TC.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeh  obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
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2.5.

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

gatunek | 80%
gatunek Il 75%

Materiaty do suchych tynkéow

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1.

Ogolne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

d)

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W Sscianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampg
benzynowsa.

Nadmiernie suchg powierzchnie poditoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut

tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
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5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury
Z elementow drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podkfad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o
grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny
nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna ukfadac:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukciji
stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub fat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi

blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac piyty do rusztu

nalezy zwraca¢ uwage aby piyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny

by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien

wynosi¢ ok. 10 mm).

Zlgcza piyt nalezy oklei¢ tasma papierowg perforowang lub z widkna szklanego i

zaszpachlowac zaprawa gipsowa.

5. Kryteria oceny jako $cii odbioru
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykiadzin
sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podioza i materiatow,
sprawdzenie dokfadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jako $ci
6.1. Materialy ceramiczne
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Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdbw ceramicznych z zaméwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci piytek przez prébe dorazng nalezy jg
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowacé jej

marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materialdbw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa piyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie piyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa rob6t jest m% lloéé robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podioza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkdw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajacych z podioza, pilsni itp.,
- trwate $lady zaciekdédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni okifadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbior podiozy pod ptytki ceramiczne
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Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatno Sci
SST.08.01.01i SST.08.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
SST.08.01.02 Suche tynki
Ptaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- przygotowanie podioza,
- mocowanie piyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.
SST.08.02.00 Okfadziny scian
Placi sie za ustalong iloé§¢ m? powierzchni utozonej okladziny wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podioza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- moczenie plytek, docinanie piytek,
- ustawienie i rozbiorka rusztowan,
- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwi gzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw  murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe

52



SST.09.00.POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

SST.09.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

SST.09.01.01 Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej
marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem
wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

SST.09.02.00 Posadzki wtasciwe.

SST.09.02.01 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

SST.09.02.02 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podiogowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem ulozonych na za prawie cementowej marki
8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie
oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub

jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wykiadzina dywanowa
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Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5. Zaprawa samopoziomujaca

2.6. Wyroby terakotowe

Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornosc liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

- dlugosé i szerokosé: +1,5 mm

- grubosé: £0,5mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy —wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa - 8
- Scieralnos¢ - V klasa $cieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupelnione nastepujgcymi elementami:

stopnice schoddw,
listwy przypodtogowe,
katowniki,

narozniki.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

c)

d)

f)

dlugosc¢ i szerokosc¢: £1,5 mm

grubos¢: +0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8

MPa, albo kle;.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;j

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych sie oraz
napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB
nr...”.

Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uklada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw fatwo ttukacych.

Sktadowanie
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3.

Piytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogaq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robaot

. Warstwy wyroéwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrdéwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byc¢
mniejsza niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencie gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilo$é cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m?®.

Zaprawe cementowg nalezy ukladaé niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona,

zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé¢ wiekszych przeswitow wigekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowag lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.
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6.

6.1.

Kontrola jako sci
Wymagana jakos¢ materialdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

6.2.

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materialdow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg

6.3.

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot

8.1.

(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m% lloé¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
Odbidér materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg

8.2.

oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg

8.3.

wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé réwniez materialbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

8.4.

dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowac:

10.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialdbw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh
z dokfadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,.

Podstawa ptatno Sci

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialtdbw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

Przepisy zwi gzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i Kkryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).

SST.10.00. STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skiad tych robét wchodzi:
SST.10.01.. Drzwi
SST.10.02.. Okna

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa wq instrukcji producenta i zgodnie z projektem budowlanym

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
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Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robaot
5.1. Przygotowanie osciezy.

51.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza,
do ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic
i oczyscié.

5.1.2. Stolarke okienng nhalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu

zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

. Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewn etrzne (cm) . i ,
Liczba punktéw |zamocowa n
s s zamocowa w nadprozu i _
wysoko §¢é szeroko $¢é na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie

drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach
lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline
przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m

wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Ro6znice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢é pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatdbw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknagg.

Osadzenie parapetow wykonywa¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
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5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla roboét
murowych wg SST 06.00.00.

Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypelnic materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

- i Warto $¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami | +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicg

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Kontrola jako sci

. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

6.2.

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie  prawidiowosci  wykonania z  uwzglednieniem  szczegotow
konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowag robot jest — szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

Odbiér rob6t

Wszystkie roboty wymienione w SST. 11.00. podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatno Sci
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10.

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robo6t w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy zwi gzane

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5)
84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000

SST.11.00. ROBOTY MALARSKIE

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.
Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujacych robot malarskich:
SST.11.01. Malowanie tynkow.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolitg mase
bez grudek i zanieczyszczen.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb wapiennych,
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- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6linych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5. Srodki gruntujace

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkdw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.5.2. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robaot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8<C. W okresie zimowym pomieszczenia nale zy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8TC. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1<C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzeh ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzadzen sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym ulozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekdw zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzyC i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez
gruntowania powierzchni.
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5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powltoka lecz rozcienczong wodg
w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitdw, plam
i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powitok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierbw olejnych i syntetycznych powinny mieé¢ barwe
jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowacé
farby w r6znych odcieniach.

6. Kontrola jako sci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podioza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich

wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
Jesdli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidiowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa roboét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robét okresla sie na
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8.1.

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
Odbidr poditoza

8.2.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-
wapienng do robat tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podioze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér poditoza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem
oczyscié.

Odbidr robot malarskich

10.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladoéw pedzla itp., w
stopniu  kwalifikujacym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetiang lub bawetniang szmatkag
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podioza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Podstawa ptatno $ci

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwi gzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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SST.12.00. ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w
obiektach objetych przetargiem.
SST.12.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
SST.12.01.01 Izolacje przeciwwodne.
SST.12.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkdéw i budowili.
SST.12.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Ilub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wiokien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny
wykazywaé dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz
nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m?>.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
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Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek
sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w
kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na
kazde 10 m dtugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

wymiary papy w rolce

-dtugosé: 20 m £0,20 m
40 m 0,40 m
60 m 0,60 m

-szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co
najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej
warstwie. Odlegto$¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco

Wymaganla wg PN-B-24625:1998.
temperatura mieknienia — 60—-80C

- temperatura zaptonu — 200C

- zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

- splywnos¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow
papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18<.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych.

Systemy izolacyjne powinny spelnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o

wysokosci 3,0 m, oraz posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne

atesty.

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna byé¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materialdbw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob4t materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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Materiaty uzyte do izolacji tuneli muszg spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na plyty betonowe
o gestosci min. 25 kg/m®.
a) Wymagania
ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotdéw i miejscowych uszkodzen:
-dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
—dla piyt o grubosci powyzej 30 mm — o gltebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm? a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?.
wymiary:
-dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%
-szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
-grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym
wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna
by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date
produkciji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Piyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od
zrodet ognia.
d) Transport.
Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow
BHP i ruchu drogowego.
2.4.2. Plyta spilsniona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.4.3. Welna mineralna.
W postaci piyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,
- piyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz scisliwosc.
Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniaé
nastepujace wymagania:
- Scisliwosc¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2
kPa,
- nasigkliwosé po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej
masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac do podioza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na goraco.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
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Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robaot
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe SST.12.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosic
wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu

a) Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byc¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczac¢ 5%.

¢) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdéch warstwach, z
tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza
niz 5.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z
gruntu powinny skltada¢ sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej
sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych
przed wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z
jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wylgcznie na
zakfadach.

c) Do Kklejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz
miedzy poszczegOllnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadow papy zarowno podituznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢é nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych
warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. 1zolacje termiczne SST.12.02.00
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukiadane szczegodlnie starannie. Plyty styropianowe

nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Piyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilkku warstwach kazdg warstwe ukladaé mijankowo.
Przesunigcie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych piyty powinny byc¢
wbudowywane w czasie wznoszenia scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci
jednej warstwy $ciany, zmontowacC ptyty a nastepnie wykonac¢ drugg warstwe
sciany.

5.24. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jako $ci
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6.1.

Materiaty izolacyjne.

6.2.

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna byé¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materialtdbw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob4t materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki _odbioréw _materiatdw i _wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot

. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét

8.2.

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty wg SST.12.00.00 podlegajg zasadom odbioru robd6t zanikajacych.

10.

Podstawa ptatno $ci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji  cieplnej ~w  budownictwie.
Piyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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PN-EN 622-1:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania techniczne. = Wymagania

ogolne.

PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla piyt péttwardych.

PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na
sucho.

SST.13.00.00. OKLADZINY KAMIENNE

1.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych wykonaniem oktadzin muréw i $cian.
Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonczenie prac budowlanych.

W zakres robo6t wchodzi wykonanie oktadziny $cian z cegly licowej klinkierowej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w 0OST — 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5.

Materiaty

. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej 0ST — 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.2 i dokumentacji projektowej.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej ST jest cegta
klinkierowa licowa petna kl.35 — kolor uzgodniony z Inzynierem

Sprzet
Roboty zwigzane z pracami porzadkowymi moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w 0ST — 00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt.4.
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5. Wykonanie robot

5.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w 0ST — 00.00 ,Wymagania
0golne” pkt.5.
Wykonanie okladziny kamienne:
- kamien/ptyty kamienne powinny by¢ dobrane Kkolorystycznie i wymiarowo -—
posegregowane
- okladzina montowana na kotwy systemowe fi ok. 4 mm, min 5 szt. ha m2 z
zageszczeniem przy otworach
- okladzina kamienna spoinowana zaprawg cementowg po utozeniu catosci

6. Kontrola jako $ci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w 0ST — 00.00 ,Wymagania
0golne” pkt.6.
Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robat.
Kontroli podlegaja:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg techniczng
- sprawdzenie materialdw zastosowanych do montazu
- sprawdzenie powierzchni oktadziny za pomoca fat kontrolnych dt. 2,0
- sprawdzenie grubosci spoin i prawidiowosci ich przebiegu oraz sposobu ich
wypetnienia
- sprawdzenie sposobu osadzenia fasady stalowej, jej zamocowania i uszczelnienia

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest [m?].

8. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w 0ST — 00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt. 8.
Odbiorowi podlegaja;
- materiaty zastosowane do oktadzin
- wykonanie okfadziny
- zamocowanie i osadzenie oktadziny

9. Podstawa ptatno Sci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST —00.00. ,Wymagania
ogélne” pkt. 9. Podstawe pfatnoéci stanowi cena jednostkowa za 1m? robot
wykonczeniowych.

10. Przepisy zwi gzane
Wymagania ogdélne wg ST 00.01
PN — B — 12030 : 1996/Az 1 : 2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.
PN — B — 12030 : 1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie, transport.

SST. 14.00.00 MALA ARCHITEKTURA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5

wykonania i odbioru robot zwigzanych z wyposazeniem obiektow matg architekture.
Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zagospodarowania terenu w malg architekture: tawki
parkowe, kosze na smieci, tawko — stoly, tablice informacyjne, kierunkowskazy, tarcza
lucznicza.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty
Kolorystyka i nazewnictwo wg projektu budowlanego:
— lawki parkowe,
— kosze na $Smieci,
— lawko — stoly
— donice drewniane,
— tablice informacyjne,
— kierunkowskazy.

Sprzet
Roboty zwigzane z wyposazeniem terenu w elementy malej architektury moga by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztalcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy
betondéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot
Elementy matej architektury nalezy instalowa¢ zgodnie z projektem budowlanym i
zaleceniami producenta.

Kontrola jako $ci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w 0ST — 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.6.

Obmiar robot
Jednostkami obmiaru jest - szt. wykonanych i zamontowanych elementow.

Odbiér robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z  wykonaniem
zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

SST. 15.00.00 ZIELEN

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych urzadzaniem i pielegnacjg zieleni do
zamoOwienia: ,Rekonstrukcja Grodziska Sredniowiecznego wraz z Turystyczng
Infrastrukturg Towarzyszacg w Owidzu”.

1.2 Zakres robo6t objetych ST

1.2.1 Roboty przygotowawcze
usuniecie drzew i krzewow,
wycinka drzew- 130 szt.
wycinka krzewow ~ 0,44 ha
wykarczowanie pni — 130szt
uprzatniecie terenu reczne przekopanie gleby
rozécielenie ziemi urodzajnej
- grabienie gleby
- wyznaczenie miejsc pod nasadzenia
1.2.2 Sadzenie drzew i krzewow
drzewa lisciaste- 40 szt.
krzewy lisciaste- 12711 szt.
1.2.3 Sadzenie bylin
Byliny ~32850 szt.
1.2.4 Wykonanie trawnika
1.2.5 Wykonanie $ciétkowania korg — 0,972ha

2. Materiaty

2.1 Materiat roslinny

Materiat roslinny przeznaczony do wykonania projektu powinien by¢é prawidiowo

oznaczony etykietami z nazwag tacinskg i polska, rodzajem formy, wysokoscig

pnia.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem

pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce

cechy:

- system korzeniowy u roslin sadzonych z bryla korzeniowg powinien byc¢

prawidtowo wyksztatcony i skupiony

- bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo wyksztatlcona bez uszkodzen
Cechy niedopuszczalne:

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej
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- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika

- 0oznaki chorobowe

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin

- $lady zerowania szkodnikow

- wyrazny brak turgoru
Przed posadzeniem ro $lin materiat musi by ¢ zatwierdzony przez osob e do
tego wyznaczon g przez Zamawiaj qcego.

2.2 Podloze

Podloze przeznaczone pod dotowanie ro$lin powinno sktada¢ sie mieszanki
ziemi ogrodniczej przeznaczonej pod uprawe roslin ozdobnych i torfu w
stosunku 2:1. nie moze by¢ ono przesuszone ani zbyt wilgotne, wolne od
patogendw, zarodnikéw, uszkodzen mechanicznych.

Do dotowania roslin iglastych nalezy zastosowac podtoze o kwasnym odczynie.
Podloze przeznaczone do wyrdwnania terenu pod nasadzenia bedzie
pochodzi¢ z odzysku tzn. z pryzm wykonanych wczesniej na terenie budowy.

2.3 Kora

Kora przeznaczona do mulczowania drzew i krzewow powinna byc¢ Sredniej
grubosci — ok. 3cm, otrzymana z kory drzew iglastych, wolna od patogenow i
zanieczyszczen mechanicznych.

2.4 Nasiona traw

Nasiona traw powinny by¢ czyste, zgdanego rodzaju, gatunku i odmiany, miec

regularny ksztalt, powinny by¢ wolne od choréb i nasion obcych.

Nalezy stosowaé wylacznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych
warunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase,

numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. Sprzet

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymogami ST i zaakceptowany przez inspektora

nadzoru. Powinien spetniac¢ tez wymagania BHP.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty iz

dysponuje nastepujgcym sprzetem:

- glebogryzarka samojezdna do spulchnienia (orka) gleby

- beczkowdz do przewozu wody

- samochdéd dostawczy do przewozu materiatu roslinnego i innych materiatow
oraz sprzetu

- walec gtadki kotowy bez napedu ciggniony lub pchany

- harzedzia reczne (fopaty, grabie, szpadle, sekatory)

- siewnik reczny

Pozostatle prace Wykonawca moze wykona¢ recznie przy zastosowaniu

odpowiednich materiatdw ogrodniczych

4. Transport
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Materiat roslinny powinien byé¢ transportowany w warunkach zapewniajgcych jego
trwatos¢ i bezpieczenstwo.

Pozostate materialy mogq byc¢ transportowane dowolnym srodkiem transportu w
sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo.

Nasiona traw przewozi¢ i przechowywac¢ w opakowaniach chronigcych je przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1 Roboty przygotowawcze

- uprzatniecie terenu z resztek drzew oraz krzewow, korzeni i innych
nieczystosci

- reczne przekopanie gleby

- orka glebogryzarka

- rozécielenie ziemi urodzajnej reczne

- grabienie gleby wraz z wyrGwnaniem terenu

- wyznaczenie miejsc pod nasadzenia
Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewbéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzewOw, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotow po wykarczowaniu.
Wycinke drzew o wlasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie
rebnym. Wykarczowac¢ pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawartoS¢ czesci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania nie przekraczata 2%. Roboty ziemne oraz inne
roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzenh technicznych,
prowadzone w poblizu drzew lub krzewéw albo innych zespotow roslinnych, moga byé
wykonywane wytgcznie w sposéb nie szkodzacy drzewom, krzewom innej roslinnosci.

5.2Wykonanie cie¢ sanitarnych

Ciecia sanitarne- ciecie gatezi lub pedoéw suchych, chorych i potamanych, to ciecie sanitarne.
Usuwajgc martwe gatezie trzeba unika¢ uszkodzenia zywych tkanek aktywnych podczas
gojenia ran po cieciu.

Zaleca sie prowadzenie wszelkich prac zwigzanych cieciem drzew przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia z zakresu chirurgii drzew, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej z
zachowaniem wytycznych podanych ponizej.

Pora ci ecia:

Zaleca sie przeprowadzenie cie¢ w okresie wiosennym (w stanie bezlistnym) przed
rozpoczeciem prac ziemnych.

Rozmiar ci ecia:

Ciecia wykonac tak, by nie usungaC wiecej niz 20% masy asymilacyjnej drzewa, ciecie
grubych gatezi i konarow traktowac jako ostatecznosé

Sposoéb ci ecia:

- przy usuwaniu gatezi i konaréw ciecie wyrownujace poprowadzi¢ w takiej odlegtosci od
pnia gtdwnego aby nie uszkodzi¢ nasady,

- wieksze galezie cig¢ metodg "na trzy etapy”,

- rany po odcietych korzeniach zabezpiecza¢ dwusktadnikowo.

Uwaga: Szczego6ln g ostro znos¢ nalezy zachowa € przy prowadzeniu prac przy d ebie,
gatunek ten zle znosi ci ecia i prace przy korzeniach.
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5.3Sadzenie roslin

pora sadzenia - jesieh lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

dotki pod drzewa powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i
Zzaprawione ziemig urodzajna,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm giebiej jak rosta w szkoéice. Zbyt
glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3 drewniane
paliki,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske
i podlag,

drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palika tuz pod korona,

wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatréw.

Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,

rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,
wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,
wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

5.4Wykonanie trawnika

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- - teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen i wyréwnany,

- - w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do
wykorzystania przewidziano

- uzupehienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,

- - przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony
o ok. 15 cm,

- - teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- - przygotowana ziemia urodzajna powinna byé¢ rozscielona réwng warstwg oraz
starannie wyréwnana,

- - glebe nalezy przed siewem nasion walowaé watem gltadkim a potem watem
kolczastym lub zagrabic,

- - wysiew nasion i zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15
wrzeshia oraz w innych -

- okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

- - naterenie pfaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m2,
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- - po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watlowana lekkim walem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia

- dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg, mozna

- juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczyé¢ chwasty przy uzyciu herbycydéw zatwierdzonych przez Pahstwowg
Inspekcje Ochrony Roslin,

- przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

- Pielegnowanie trawnikéw

- Podstawowym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie, podlewanie,
nawozenie
i odchwaszczanie.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy sprzet
posiada odpowiednie atesty a materiaty (roslinny oraz pozostate) sgq zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST.

6.2 Badania w czasie robot

Sprawdzenie podioza i materialu roslinnego polega na stwierdzeniu ich
zgodnoséci z dokumentacjg projektowg i ST. Sprawdzenie obejmuje kontrole
miejsca sadzenia, poprawno$¢ gtebokosci sadzenia, kontrole sposobu dotowania
materiatu roslinnego, grubos¢ warstwy kory.

7. Obmiar robot

Obmiar powinien by¢ dokonany w obecnosci inspektora nadzoru i przez niego
zaakceptowany. Musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Wszelkie roboty
dodatkowe wykonane bez porozumienia z inspektorem nadzoru nie mogg
stanowi¢ podstaw do dodatkowej zaptaty.

Jednostkg obmiaru sa:

-dla drzew, krzewéw, bylin i roslin jednorocznych— sztuka, m?

-dla trawnikéw — m?

-dla podtoza (ziemi) i kory do $ciétkowania — m*

8. Odbiér rob6t

Odbidr robot przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie rob6t nasadzeniowych. Odbior koncowy polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

8.1 Odbidr tymczasowy
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Odbidr tymczasowy nalezy przeprowadzi¢ w miesigc po zakonczeniu prac.
Nalezy sprawdzi¢ jakosc¢ przyjec i stan zachowanych lub posadzonych roslin.
Sprawdzany bedzie stan prowadzonych roslin i trawnika (wszelkie fragmenty
rzadkie lub puste bedg obsiane az do uzyskania petnego efektu).

8.2 Odbidér koncowy

Odbior kohcowy odbedzie sie gdy stwierdzenie przyjecia sie roslin bedzie
mogto by¢é dokonane w pierwszym miesigcu czerwcu nastepujgcym po
zakonczeniu robot.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

rysunki  (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robét wiascicielom urzadzen, jesli byty wykonane

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w
obecnoséci inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajgc protokét odbioru
rob6t budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce.
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