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1. Przedmiot zamdbéwienia

1.1 Podstawowe dane przedsi ewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Oyinia i Odbioru Robdtagswymagania
dotyczce przebudowy infrastruktury teletechnicznej (kaaaji kablowej oraz kabli miedzianych i
swiattowodowych ) w zwizku z budow drogi gminnej w m.Zduny, przebudew remont drogi
gminnej nr 213019G na odcinku Zduny-Bfme Wielkie (od skrzyowania z drog krajowa nr 22
do ronda w miejscowsti Brzezno Wielkie) oraz remontem drogi gminnej padmej na dziatce nr 153
w obrbie Szggawsk w m.Zduny.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Uczestnikami procesu inwestycji lpda:

Zamawiajcy (Inwestor) - Gmina Starogard Goki
Wykonawca- wybrany na drodze przetargu nieogramego
Projektant petricy nadzoér autorski wskazany przez Zamaygego

Inspektor nadzoru inwestorskiego

a kr 0N e

Kierownik budowy wskazany przez Wykonawc

1.3 Charakterystyka przedsi ewziecia — zakres przewidzianych robot

Budowa kanalizacji kablowej

Zakres budowy linii kablowych obejmuje ngstijacy zakres robot:
* Wykopy dla projektowanych tras kanalizacji teletgiclane;
e Montaz studni kablowych
« Uktadanie kanalizacji pierwotnej w wykopach
» Zasypanie kanalizacji teletechnicznej i gsarzenie gruntu
Zabezpieczenie kabli miedzianych swiattowodowych
Zakres niniejszego zadania obejmuije:
* Wykopy dla projektowanych tras rurggu kablowego i kabli miedzianych
» Ukfadanie ruroeigu kablowego w wykopach i kabli miedzianych
» Ukfadanie rur ochronnych na kablach
e Zasypanie kabli doziemnych i zggczenie gruntu

Po wykonaniu instalacji natg sporadzic doktadr dokumentag powykonawca.



Budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudowa i budowa drogi gminnej nr 21301G
na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.4 Definicje i skroty uzupetniaj ace

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne z otworem wlazowym zaghkm pokrywami,
umazliwiajace dostp do rur (kanatéw) kanalizacji kablowej oraz wganie, montai

konserwagj kabli lub przynajmniej jedno z tych zada

Otwor wiazowy (wtaz) - otwoér w stropie studni umbwiajacy wegcie do jej komory,

zamykany pokrywami.

Rama (wtazu)- metalowe umocnienie gornej kredezi otworu wkazowego studni.

Pokrywa (wtazu) studni standardowa (zewrna) - ptyta (ptytyyeliwno-betonowag(e)

zamykajca(e) wiaz studni kablowej.

Zabezpieczona pokrywa studni kablowej, dodatkowa (@wnetrzna) - ptyta stalowa

(plastikowa) zamykara wiaz studni kablowej, instalowana pod poksystandardow,

wyposaona w system zabezpiecaey studn¢ przed ingerengjosob nieuprawnionych.

Wietrznik - metalowy element z otworami osadzany w pokrystiglni w celu umdiwienia
naturalnego przewietrzania komory studni.

Pojemnik nasmieci - specjalny pojemnik zawieszany pod wietrznikieokywy studni w celu
chwytania wpadagychsmieci i niewielkich ilgci wody deszczowej.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa- zesp6t podziemnych rur i studni kablowych, zgty do
uktadania kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktorej wga st kable telekomunikacyjne lub rury
kanalizacji wtornej.

Kable $§wiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) =z torami w postacitokien
swiattowodowych, wzdta ktorych jako néniki informacji przesytanessimpulsyswietine.

Kable telekomunikacyjne miedziane- (telekomunikacyjne, XzTKMxpw) z torami w postalriutow
miedzianych arednicy od 04mm do 0,8 mm, wzdhktorych jako neéniki informacji przesytaness
impulsy elektryczne.

Swiatlowdd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyfneg postaci widkna optycznego,
ztozonego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami, pdaja@y na transmisjfali swietlnej.

Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych $daosciach oraz
zasobnikéw ziczowych uktadanych bezgednio w ziemi i stanowtych ostor ochronm dla kabli
swiattowodowych.

Sie¢  kablowa miejscowa - si€ skladagca st z pobczonych wzdlanie  odcinkéw kabli
miejscowych, zainstalowanych w kanalizacji kablpwen ziemi lub nad ziemj a take w
budynkach, zawarta gdzy kczoéwky przehcznicy gtdbwnej a gniazdkiem telefonicznym
abonenckim (linia abonencka), add miedzy fgczOwkami przejcznic gtownych dwoéch central lub
centrali i koncentratora, reduktora centrali radyackie] (linia mgdzycentralowa).
Trasa kabla - linia tamana pokrywapa z doktadnécia do 0,5m (w miejscu ul@nia zapasu
szerok@¢ pasa zajego przez kabel jest gwkisza i mae wynosé do kilku metréw) rzeczywiste
potozenie kabla.

Dlugosé trasowa - odlegtaé mierzona midzy dwoma punktami po trasie kabla.

Dlugos¢ fabrykacyjna - dtugas¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla- dodatek diugéri kabla uzyskany przez uwenie kabla w ksztatcieeti lub zwojow.
Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w ligi istniegca bez obejcia réwnolegtego
(rokadowego).

Domiar wzdtuzny - dlugai¢ trasowa kabla mierzona od punktu petggo umownie za 0.
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Domiar poprzeczny - odlegté¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego Kiurnmierzona
wzdtuz linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzddgiany budynku, ogrodzenia itp.,
lub poprzecznie déciany, kravedzi jezdni itp.).

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wiazka rur o jednakowej dtugoi utozonych warstwami (w
szczegolnym przypadku wzke maoze stanowd jedna rura) dla uniiwienia przecigania nowych
kabli bez kopania (na diuga obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia ¢atabezpieczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznyntd,dtzed przepciami.

Ztacze kablowe— miejsce pajczenia 2 odcinkow kabla.

Ostona zhczowa— szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetiaégo zapobiegaga przenikaniu
wilgoci do zgcza kablowego szczelnie gokona z powtok kabla.

Gtowica kablowa — urzadzenie do szczelnego zakazenia kabla. Podstawowymiesziami gtowicy
sa a) taczowka (kilka taczéwek), ktdéra umdiwia tgczenie przewodow transmisyjnych w kablu z
podobnymi na zewgtrz i b) kadtub (pudto).

Powtoka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetabgo zapobieggga przenikaniu
wilgoci do agsrodka kabla.

Kontrola cisnieniowa rur - urzadzenia wytwarzagce i kontrolugce w rurach podwaszone cinienie
powietrza (niekiedy innego gazu).

Zasobnik zlaczowy — zbiornik stanowicy ostore ochronmn dla zhcza kablaswiattowodowego i jego
zapasOw, umieszczany bezpadnio w ziemi.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta(zgodnie z zawagtumows na
realizacg kontraktu).

Upowazniony przedstawiciel inwestora— osoba wyznaczona przez Inwestora , upove@a do
nadzoru nad Robotami i do wypbwania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktrazgodnie z
zawart umowy na realizagj kontraktu (inspektor nadzoru inwestorskiegaymer projektu).

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezine do wykonywania robot zgodnie z Dokumentac]
Projektovg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane prappwanionego przedstawiciela
Inwestora.

2. Informacje dotyczace przebieqgu robot
budowlanych

2.1 Ogolne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za:
- prowadzenie robét budowlanych zgodnie z zaydrhowa
- $ciste przestrzeganie harmonogramu robét budowlanych
- organizowanie robot budowlanych zgodnie z pr@ektorganizacji robét oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego
- stosowanie materiatdw zgodnych z wytycznymi sfikagji technicznej wykonania i odbioru robét

- przestrzeganie przepiséw BHP na budowie.
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2.2 Teren budowy

Prace budowlane ziemne obejmaopcinek ulicy drogi gminnej nr 213019G na odcidduny-
Brzezno Wielkie (od skrzyowania z drog krajowg nr 22 do ronda w miejscowa Brzezno Wielkie)
oraz drogi gminnej polmnej na dziatce nr 153 w ailme Szggawsk w m.Zduny. Prace ziemne
prowadzone ¢da w catdci w pasie drogi.

Wykonawca przejmie protokolarnie od Zamawtggo teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w Umowie. Dosp do wszystkich wymaganych medidw w celu realizamyvestyciji
(energia elektryczna, wodagckndi¢ itp.) Wykonawca zorganizuje na wiasny koszt.
W dniu przekazania terenu budowy Zamawagjprzekazuje Wykonawcy:

1) Dokumentacje technicarwg umowy

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkda
instalacji na powierzchni ziemi i wdzex podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

Przed rozpoczxiem robdt wykonawca poinformuje pisemnie wszystkiedascicieli i
zarzdcow terendw, instalacji i obiektow stan@aych plac budowy o zamiarze rozpeca prac
budowlanych. Wykonawca dopilnujgeby instalacje i ueglzenia zostalty wkxiwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalséyikonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych operatoréaz dedzie z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaid@a jakaé wykonywanych robot.

Zamawiajcy zobowazuje Wykonawe do przedstawienia programu zapewnienia jako
Program powinien zawie¢a

2.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc e w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robét wykonawca jest zobgmany do
dostarczania na polecenie Zgizapcego realizagj umowy (lub inspektora nadzoru inwestorskiego)
nastpujacych dokumentow:

- Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny dya tyle szczeg6towe, aby v byto ustali ich zgodné¢ z
dokumentami wchodzymi w skiad umowy. Sprawdzenie, prayie | zatwierdzenie harmonogramaéw,
rysunkdw roboczych, wykazow materiatbw oraz procedtozonych lub wnioskowanych przez
wykonawe nie kedg miaty wptywu na kwag kontraktu i wszelkie wynikage sid koszty ponoszone
beda wytacznie przez wykonawc

Wykonawca odpowiedzialnyetizie za prowadzenie na baeo ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, uggzen, lokalizacji i wielkaci robot. Zmiany te naly rejestrowa na komplecie
rysunkow, wyhcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien phagldk zaradzapcemu realizag)
umowy aktualizowane na laigco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w ngesj w celu dokonania
ich przeghdu i sprawdzenia. Po zaktzeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostaniekazany
zarzdzapcemu realizagj umowy.

Dokumentacja powykonawcza kanalizacji kablowe]j pow by sporadzana przez
wykonawe i stwzby geodezyjne na aktualnej mapie geodezyjnejyteyl do zatwierdzania
dokumentacji formalno - prawne;j.

Dokumentagj powykonawcz naley sporadzic bezpdrednio po zakéczeniu budowy
kanalizacji kablowej, w oparciu o inwentaryzageodezyjg i w uzgodnieniu z inspektorem budowy.
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Dokumentacja powinna zawi€rav szczegolnéci doktadne dane o przebiegugdw kablowych oraz
stan powykonawczy w miejscach Zah i skrzyzowan kanalizacji z innymi urgdzeniami uzbrojenia
terenowego, a tak dane dotycce profilu kanalizacji na poszczegolnych odcinkacigu, typu rur,

typu i rozmieszczenia studni itp.
Dokumentacja powykonawcza powinnacbwykonana jako o@bny dokument powykonawczy.

Jako zaiczniki do dokumentacji powykonawczej powinnyhdolaczone:
» atesty dostawcOw na materiaty podstawowgeido budowy, a zwtaszcza na rury, rury
przepustowe gczniki rur itp.
> protokoty odbioru indywidualnego robot wykonanychrzy zblizeniach i
skrzyzowaniach

3. Prawa zarzadzajacego realizacja inwestycji

Zarzadzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgeg)
reprezentuje interesy zamawieggo na budowie przez sprawowanie kontroli zgédneealizacji
robot budowlanych z dokumentagprojektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéwowwy Dla prawidiowej realizacji swoich
obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, sdaaiacy realizacg umowy pisemnie
wyznacza inspektora/Ow nadzoru inwestorskiego dg@jch w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawniei obowigzkbw. Wydawane przez nich polecenia gnapjoc polecé
zarzdzapcego realizagj umowy.

4. Wymagania dotyczace materiatoéw i uUrzadzen
wvykorzystanych do realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca powinien wykorzystado budowy calej sieci materialy spelna@g ponkej
przedstawione wymagania. Wszelkie propozycje zma@astpstwa od narzuconych Wykonawcy
wymaga musz by¢ uzgodnione uprzednio z zadeg realizacji umowy (lub inspektorem nadzoru
inwestorskiego).

1) Zrodia uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musz
by¢ zgodne z wymaganiami oltenymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikdtjac
technicznych. Przynajmniej na dwa tygodnie przegciem kadego materiatu przewidywanego do
wykonania robot statych wykonawca przeditsszczegotow informacg o zrodle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wyrikadpowiednich badalaboratoryjnych i probek
do akceptacji zagrdzapcego realizagjumowy. To samo dotyczy instalowanych agzea.

Akceptacja zargdzapcego realizag) umowy udzielona jakiéj partii materiatbw z danego
zrodta nie ldzie znaczy, ze wszystkie materialy pochogte z tegozrédta @ akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobewany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materialtdbw otrzymanych z zatwierdzonegmdta dla kadej dostawy,zeby udowodrd, ze nadal
spetniaj one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyjiikachnicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, poahoych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, whczapc te, ktére zostaly wskazane przez zamawego, przed rozpoegegiem
wykorzystywania tegozrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zadzapcemu realizag)
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umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwghagh na jego prawidioyv eksploatag.
Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilé¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialdow pocimah z
lokalnychzrodet wymaga akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

2) Kontrola materiatow i urz gdzen
Zarzadzapcy realizacy umowy (inspektor nadzoru inwestorskiego) zmookresowo
kontrolowa dostarczane na budewnaterialy i uradzenia,zeby sprawdzi czy % one zgodne z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych
Zarzdzapcy realizacy umowy jest upowaniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi jego whasnéci. Wyniki tych prob stanowi mog podstaw do aprobaty jakaci danej
partii materiatdbw.Zarzzdzapcy realizacg umowy jest roOwnig upowaniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatow i uydzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow gdnen przez zarzdzapcego realizag) umowy,
wykonawca ma obowzek spetnia nastpujagce warunki:
a) W trakcie badania, zagdzapcemu realizagj umowy ledzie zapewnione niezbne wsparcie i
pomoc przez wykonawd producenta materiatow lub widzen;
b) Zarzmdzapcy realizacg umowy kedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpsido tych
miejsc, gdzie swytwarzane materiaty i ugdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

3) Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatdw, dla ktérych w szczegdtowsgplcyfikacjach technicznych
wymagane gatesty, kada partia dostarczona na budowusi posiadaatest okréajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wgla: bada jakosci materiatdw, zargdzapcy
realizacg umowy mae dopuci¢ do wycia materialy posiadgfe atest producenta stwierdggj petrs
zgodng¢ tych materiatdow z warunkami podanymi w szczegéidwspecyfikacjach technicznych.

Wyroby budowlane mugzposiada atesty wydane przez producenta, poparte w raziegiay
wynikami wykonanych przez niego baddopie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez
wykonawe zarzdzagcemu realizagj umowy.

Materiaty posiadajce atesty, a ugdzenia — wana legalizacg, mog by¢ badane przez
zarzmdzapcego realizagi umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostahigerdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych doaycia materiatow i urgdzer z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, Wykarealedzie zobowdzany do wymiany wyrobu
na odpowiednie.

4) Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materialy uznane przez zadzapcego realizag umowy za hiezgodne ze szczegO6towymi

specyfikacjami technicznymi mugsdy¢ niezwlocznie usugte przez wykonawg z placu budowy.
Jeili zarzadzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystate materiaty do innych robét
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, toédrtych materiatdw mize by¢ odpowiednio
skorygowana przez zadzapcego realizagj umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych zzyciem
materiatéw, ktére nie zostatly sprawdzone lub zaplkuneane przez zagdzapcego realizagj umowy,
bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi gi¢ bwviadom tegoze te roboty mog by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niptcone.

5) Przechowywanie i skladowanie materiatow i urgdzen
Do obowizkéw Wykonawcy naley sktadowanie i przechowywanie materialéw iaglzen na
placu budowy w taki sposob byty zabezpieczone puszkodzeniem i kradzig. Musi utrzymywé
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ich jakas¢ i wikasndci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau. Musz
one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez g@dzapcego realizag)
umowy, & do chwili kiedy zostanuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania islater i urzadzen mog by
zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z z@dwapcym realizag
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapemyab przez wykonawc Zapewni on,ze
tymczasowo skitadowane na budowie materialy adeenia lgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

6) Stosowanie materiatdw zamiennych
Jelli wykonawca zamierza ay¢ w szczegOlnych przypadkach materialy lub gdeenia
zamienne, inne ni przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdich specyfikacjach
technicznych, jest zobowaany o tym fakcie zamiarze inspektora nadzorwestarskiego .

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego sptzi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot isrodowisko. Spret uzywany do robot
powinien by zgodny z ofeg wykonawcy oraz powinien odpowiatl@od wzgédem typow i ilGgci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikaciachnicznych, programie zapewnienia jgdo
i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przezzdzapcego realizagj umowy. Liczba i
wydajnai¢ sprztu powinna gwarantowaprowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzmnw
harmonogramie robét.

Sprzt bedacy wiasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi By
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy oraz hy zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego wytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zadzapcemu realizagi umowy kopie dokumentéw potwierdzaych
dopuszczenie spgtu do wytkowania.

Wykonawca przyspujacy do wykonywania robot budowlanych dotycych przebudowy sieci
teletechnicznej powinien dysponofvaastpujacymi maszynami i spezem budowlanym:

1. Prace ziemne

* Ubijak spalinowy

* sprzarka powietrza spalinowa, przea
» koparka jednonaczyniowa kotowa

e samochdd dostawczy

6. Wymagania dotyczace srodkow transportu
wykorzystywanych do realizacji inwestycji

Liczba i rodzajesrodkow transportu dula okreslone w projekcie organizacji robot przez
Wykonawe. Musz one zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami gkreymi w projekcie
wykonawczym i szczegoOtowych specyfikacjach techmych oraz wskazaniami zadzapcego
realizacg umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musaetnid wymagania dotyece przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dogaasnych obeizen na osie i innych parametrow
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technicznych.Srodki transportu nie odpowiadg@e warunkom umowy, dola Inzyniera usunite z
terenu budowy na polecenie zgizapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdiagach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Srodki transportu powinny posiaéladpowiednieirodki zabezpieczage takie, by przewmne
materiaty i elementy byly zgodne z przepisami tpamowymi i bhp.

7. Wykonanie robo6t budowlanych

7.1 Kolejno $¢ robdt

Prace ziemne natg wykonywa& zachowujc kolejna¢ robot zgodnie z projektem
wykonawczym wg pomszych wskazéwek:

7.2 Wykopy liniowe

Dla potrzeb sieci TP S.A. przewiduje siudowe kanalizacji kablowej pierwotnej:
1-otworowej HDPE110/6,3, studni kablowych typu SK&ykopy dla potrzeb ulenia kanalizaciji
kablowej pierwotnej powinny kywykonywane w taki sposéb by wagu jednego dnia roboczego
wykonywane byly petne odcinki pogazy studniami.

7.3 Uto zenie kanalizacji kablowej

Przed uktadaniem rur lub dno wykopu riglevyréwna i ubi¢. W szczegolnych przypadkach
(grunty mato spoiste lub grunty bardzo wilgotneadanie gruntu) na dnie wykopu nafevylewat
tawy fundamentowe z betonu marki 100 o grdb@o najmniej 10 cm. Rury uklaélaa podsypce
piaskowej nie mniejszej hbcm (zalecane 10cm).

Rury kanalizacji kablowej natg uktad& prostoliniowo z dopuszczalnym spadkiem 0,1-0,3%
w kierunku jednej ze studni. W terenie mocno pogimykanalizacj nalezy utozy¢ zgodnie z
naturalnym uksztattowaniem terenu. Kanalizacja &abl wprowadzona do komory kablowej powinna
by¢ utozona ze spadkiem nie mniejszym od 2%, a do budyrde@spadkiem nie mniejszym od 0,5%
w kierunku studni kablowych. Przydzeniu kielichowym rur naley zachowa przy ich uktadaniu
kierunek spadku i kierunek zggania kabla.

Wszystkie zbltenia i skrzyowania kanalizacji kablowej z innym uzbrojeniem aliektami
budowlanymi (drogami, torami kolejowymi, itp) powy by uzgodnione na etapie uzgadniania
dokumentaciji projektowej w ZUDP. denie byto szczegotowych zaleged
zarzmdzapcych/wiacicieli uzbrojenia, zbkenia i skrzyowania z obcym uzbrojeniem podziemnym
powinny by wykonane zgodnie z obogadujacymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 gaziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznyakim powinny
odpowiadé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuaiey Skrzyowania z obiektami
drogowymi i kolejowymi powinny by wykonane z zachowaniem odpowiedniejbgikasci
(uzgodnionej z zagdcy drogi, lub zgodnie z Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznyakim powinny odpowiada
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiganRury w zalenosci od szczegotowego
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uzgodnienia dla poszczegolnych skmayan i zblizen powinny odznaczasie odporndgcia na
sciskanie 600 lub 750 Niutonow.

Roboty w pobliu obcego uzbrojenia powinny odbyévsie po uprzednim powiadomieniu i za
zgody uzytkownikow/wiacicieli tego uzbrojenia, a w razie koniecZoigpod ich bezpérednim
nadzorem. Szczegolnie dotyczy to prac w pabkablisredniego nagicia oraz gazoggow
magistralnych. Po zakozeniu prac powinien ldysporadzony protokét odbioru lub wykonany
odpowiedni wpis do Dziennika Budowy dokonany prasaby upowanione.

7.4 Montaz studni kablowych

Studnie kablowe naky wykonywa réwnoczénie z budow kanalizacji pierwotnej. Wykopy pod
studnie kablowe wykonywaprzy pomocy koparek lulecznie z zachowaniem wszystkich wymaga
dotyczcych wykopdéw liniowych. Naley stosowa studnie SK2. Poszczegodlne elementy studni
prefabrykowanych nahy taczy¢ ze sob zgodnie z instrukgjmontaowg producentalJeili producent
nie uwzgedni wszystkich wymagamontaowych naley postpowa wg poniszych wytycznych:

Rury kanalizacji pierwotnej natg wprowadzé do studni przez specjalne wykonane do tego
celu zag¢bienie wsciankach wybijajc je miotkiem. Rug po wprowadzeniu do studni obmuraimak
by sciana z rurami tworzyta jedrptaszczyzn bez wystajcych kaicow rur.

Wihaz i rane studni montowa tak by goérna powierzchnia obu elementéw tworzyta z
nawierzchnia chodnika lub gruntu jedptaszczyza (gérna powierzchnia pokrywy studni powinna
moze by okoto 3-5mm porrej nawierzchni chodnika). deli podwyzszenie wtazu jest wykonywane
przy wyciu naktadanych elementow, to najlezastosowa srodki zapobiegawcze unierrdowiajace
wzajemne przemieszczeng $ych elementow.

Kolumny wsporcze w studni nakg montowa tak by bylty ustawione pionowo wzdiécian
komory studni tak, by unmiwiaty prowadzenie kabli z zachowaniem wymagangobmieni gecia w
odpowiedniej odlegkxi od dna i stropu by byta mlwos¢ mocowania do niej i przesuwanie
wspornikéw kablowych. Klamry na drabinkpowinny by zamocowane w taki sposéb by byta
mozliwos¢  fatwego  zawieszona  drabiny orazzeby drabina nie przeszkadzata
w swobodnym prowadzeni rur wtornikow i muf kablovayc

Projektowane studnie kablowe ngleabezpieczy przed niepowotanym otwarciem. W tym
celu projektuje si pokrywy wewrtrzne studni kablowych, ktére powinny dwyposaone w uktad
zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkigrzemystowym typu dopuszczonego do
stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Standardowygposaeniem pokryw powinien ky uktad
zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zammkieprzemystowym systemowym
(powtarzalnym) typu dopuszczonego do stosowanieev elekomunikacyjne;.

7.5 Ruroci ag kablowe

Rurochgi kablowe uktadane w rowach wykonanygftznie powinny by zasypywane najpierw
warstwg piasku lub miatkiej ziemi o gruoi co najmniej 10 cm nad powierzchmiur. Zaleca si
rowniez, aby rurocigi te posiadaty falowanie w poziomie o wieskbod 0,2% do 0,3% w gruntach o
twardym, trwatym podiau, i 2% w gruntach bagnistych i na terenach zaleyabw

W okresie letnim tj. gdy temperatura w ziemi ngbgkasci 1 m jest znacznie ysza od temperatury
rur polietylenowych na placu budowy, zasypanie ciagu kablowego powinno Ry wykonane
dwuetapowo: najpierw warstw podsypki, a po uptywie 24 godzin, po ochtodzesigrur w ziemi
powinno nasipi¢ ostateczne zasypanie rurgmu.
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Rury polietylenowe powinny Ky uktadane przy temperaturze niezsaej od -50C. W razie
koniecznéci prowadzenia roboOt przy x8zej temperaturze nale zapewnt odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub ngbmach. W kadym przypadku uktadania rur przy obonej
temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lubzader rurami oraz zasypywanie ich grudami
zmarzliny.

Gilebokas¢ uktadania rurogigéw kablowych w ziemi mierzona od dolnej powierzatumny utozonej
na dnie wykopu lub na podsypce powinna wyéadsin.

Wszystkie prawce powinny Bygodne z Zaktadowymi Normami TP S.A. t.j.:

ZN-96/TPS.A. -013 Telekomunikacyjna kanalizacja lkaa. Kanalizacja wtérna i ruragi
kablowe. Wymagania i badania.

7.6 Uktadanie kabli sieci miejscowej ( kable miedz iane ) oraz przelo zenie ruroci agu
kablowego

Kable ziemne sieci miejscowej oraz ruegrkablowy powinny b§ utozone réwnolegle do osi
ulicy, a na terenach otwartych rownolegle dgoiw poziemnych innych ugdze, zgodnie z
zatwierdzon lokalizacp. Kabel ziemny powinien liyutozony w wykopie bez napren, z falowaniem
w ptaszczynie poziomej wynoscym: 0,3% w gruntach statych.

W wypadku uktadania dwdéch lub ggej kabli miejscowych obok siebie powinny one piregk w
wykopie réwnolegle wzgllem siebie, bez krzpwania, z zachowaniem promieni wyga przy
uktadaniu, w ktorych tuki na wyggtciach powinny b tagodne, a promiegiecia kabla nie powinien
by¢ mniejszy od 10-krotnegjrednicy zewntrznej kabla. Gibokas¢ utozenie kabli min. 0,7m

Kable oraz ruroaig kablowy w gruntach makkich, nie zawierajcych kamieni ani ostregawiru,
mog by¢ uktadane bezpgoednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemwykopu. W innych
gruntach kable powinny Byutozone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piaskudrzesianej
ziemi, rownomiernie roztmnej na dnie wykopu, oraz przysypane co najmnigjeiftymerow
warstwg piasku lub przesianej ziemi. Trasa kabli uktaddnycpoprzek skarp, stromych wzniesiab
nasypow powinna przebiegpod kytem prostym lub z odchyleniem niegkgzym ni 30°. Kable
uktadane na skarpach powinny hfalowanie nie mniejsze ni3% dtugdci trasowej. Zachowa
warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029)addabli sieci miejscowe].

7.7 Rury ostonowe na kablach i ruroci ggu kablowym

Rury ostonowe wykortazgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachoi@m norm
zaktadowych TPSA. Jako dokument odniesienia dlastmia zgodnéci stosowanych materiatow z
10 artykutem Prawa Budowlanego naglestosowa norme PN-EN 500086-2-4 — Systemy rur
instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.

Stosowane rury powinny by godne z Zakladowymi Normami TP S.A. t.j.

ZN-96/TPS.A. -016 Telekomunikacyjna kanalizacja lkala. Rury polietylenowe karbowane ,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

W celu prawidiowego uteenia rur w gruncie nakly zachowd rzedne gérnej krawdzi rur
podane na planach i przekrojach poprzecznych.z(aapewni minimalne otulenie rur obsypk-
min. 10cm z kadej strony. Zasypka ( wypetnienie do poziomu grunfiowinna wynosi nie mniej
niz 0,5m, s dla rur dwudzielnych 0,7m. £sgczenie gruntu powinno &yie mniejsze i 85% wg
zmodyfikowanej proby Proctor’a. Ubijanie przy porgagzadzer mechanicznych mmma prowadzi
gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm.
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Dla rur dzielonych zachowahoryzontalne ulzenie zamkéw i zaktad 0,5m ( przestoie
wzgledem siebie montowanych potéwek ostony).

Bezpdrednio przed mont@m , naley chront rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie
skitadowania przed nastonecznieniem.

7.8 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza wybudowanej linii optekteimunikacyjnej powinna zawiera
wszystkie sktadniki okrdone w prawie budowlanym. Dokumentacja dostarczestainwestorowi po
zakaiczeniu budowy linii.

Czes$¢ trasowg dokumentacji powykonawczej stanowi poprawiona go&atacja projektowa.
Powinna by ona wykonywana na bigco, w miae postpu budowy linii, przez uprawnionego geaglet
pod nadzorem wykonawcy i inspektora nadzoru. Fakipbwinien znal& odzwierciedlenie w postaci
odpowiedniego zapisu w dzienniku budowy.

Zalgcznikami do dokumentacji powykonawczej powinny ipyotokoty przekazaniaztkownikom
terenu czasowo zgpgo dla potrzeb budowy linii oraz odpowiednie pkatty stwierdzajce
prawidtowas¢ wykonania zblien i skrzyzowan linii z innymi obiektami uzbrojenia terenowego.

Do dokumentacji powykonawczej naderéwniez protokoty zawierajce wyniki pomiarow.

8. Kontrola jako §ci robot i zastosowanych
wyrobow budowlanych

8.1 Procedury kontroli jako  $ci
8.1.1 Ogledziny

Nalezy sprawdz¢, czy kanalizacja lub jej elementy odpowiagdigm wymaganiom,
ktorych spetnienie mie by stwierdzone bez aycia narzdzi i bez demontau.
Dopuszcza si wykonanie wykopow kontrolnych.
Przy ogtdzinach nalgy postpowa wg nas¢pujacych zasad:
a) dokona starannego przeglu elementéw skladowych, zwragajuwag na jakaé
wykonania, sposob dopasowania, sztys¢nanstrukcii,
b) sprawdzi zabezpieczenie przed korgglementdw metalowych studni i znajgleych sé
wewngtrz konstrukcji wsporczych,
c) sprawdzt utozenie rur w ziemi, ich wprowadzenia do studni kabjoly sposob uszczelnienia

8.1.2 Sprawdzanie wymiaréw

W celu stwierdzenia zgodid z dokumentagjtechniczia nalezy sprawdzt:
a) dtugaci przelotow mg¢dzy studniami, z uwzgtinieniem ewentualnego nieprostoliniowego
przebiegu,
b) gkebokai¢ utozenia rur i kabli,
Pomiary naley wykona przymiarami liniowymi. Odchytki mena uzné za dopuszczalne,se
nie keda one miaty wptywu na prawidtogveksploatag).

8.1.3 Sprawdzanie materiatéw

Sprawdzenie materiatowzytych do budowy kanalizacji pierwotnej i specjglpelega
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na stwierdzeniu ich zgodéd z wymaganiami norm i innych dokumentowspadczagcych

zgodnd¢ uzytych materialdw z wymaganiami dokumentacji techngj lub uzgodnionych

warunkoéw technicznych. Jakomateriatdbw powinna iyposwiadczona atestem lub innym
dokumentem ich dostawcow

8.1.4 Sprawdzanie gt eboko §ci i sposobu uto zenia rur, kabli, posadowienia studni
kablowych

Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzor tezmyi w trakcie budowy gbokdsci
utozenia rur kanalizacji oraz kabli, zgodiwo ich trasy przebiegu z projektem budowlanym. W
przypadku studni kontroli podlegajciany komory studni, utenie ramy i pokrywy studni w stosunku
do nawierzchni chodnika oraz jaléowprowadzenia kanalizacji kablowej do studni. W ymadku
stupow napowietrznych kontroli podlega sprawdzepibokaici zakopania oraz stopnia odchytu od
pionu.

9. Obmiary robot

9.1Przyj ete zasady wykonywania obmiarow robot

Obmiar rob6t ma za zadanie oileg faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu nardggo
przeprowadzenia. Roboty mma uzné za wykonane pod warunkiemre wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym izagotowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaobst wchodzcym w skiad
umowy.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu zargdzapcego realizagj
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigrowinno poprzedzaobmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru s wpisywane do ksgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek &d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikaty technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robét. g#ine dane zostarpoprawione wg pisemnej instrukciji
zarzmdzapcego realizagj umowy.

Dlugaosci i odlegtasci pomiedzy okr&lonymi punktami skrajnymidala mierzone poziomo (w
rzucie) wzdhaz linii osiowej. Jeeli szczegbdtowe specyfikacje technicznesdeiae dla danych robét
nie wymagaj tego inaczej, to objosci beda wyliczane w i, jako dlugé¢ pomnaona przezredni
przekrdj. llcci, ktore mag by¢ mierzone wagowo,dolag wyrazone w tonach lub kilogramach.

9.2 Zastosowane urz gdzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnriaioot i
dostarczone przez wykonagyenusz by¢ zaakceptowane przez zaazapcego realizagj umowy.
Jezeli urzadzenia te lub spex wymagag bada atestugcych, to wykonawca musi posiadaazne
swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.
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9.3 Terminy realizacji obmiaréw

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzany z gstotliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania miestznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, gladaym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawizarzdzapcego realizagj umowy.

Obmiary eda takze przeprowadzone przedeéziowym i kaacowym odbiorem robét, a tak
w przypadku wysipienia dhzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikggych i podlegajcych zakryciu przeprowadzasezpdrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

10.0dbidr robot

Prowadzone roboty podlegapastpujacym etapom odbioru dokonywanym przez upgmvanego
przedstawiciela inwestora, Inspektora Nadzoru In@rekiego lub/i przedstawicielizytkownika, przy
udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi czsciowemu
b) odbiorowi kaxcowemu,

10.1 Odbior cz esciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbiorowi
czesciowemu robdt dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. @dbrobot
dokonyw& bedzie upowaniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzanwdstorskiego.

10.2 Odbioér ko ncowy

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru kécowego lkdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy, a bezzwtocznym pownaiéoiem na gimie o tym fakcie
upowanionego przedstawiciela inwestora.

Odbiér karcowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnytbzac od
dnia potwierdzenia przez upoivaonego przedstawiciela inwestora za&penia robot
i przyjecia wymaganych dokumentow.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez upoiwaego przedstawiciela
inwestora w obecriosi Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow baflaocenie wizualnej oraz zgodétd wykonania
robot z dokumentagijtechniczi i specyfikacy techniczia. W toku odbioru kacowego robo6t komisja
zapozna si z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikaych i ulegaicych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t efipjacych i robot poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robdt pop@wgch Iub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydaid ustala nowy termin odbioru koowego.

14



Budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudowa i budowa drogi gminnej nr 21301G

na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

11 Podstawy ptatnosci

Podstaw ptatnaci jest wartd¢ (kwota) ryczattowa podana w umowie.

Podstaw ptatncci dla robét dodatkowych

i zamiennych jest wynegagha przez

Wykonawe 1 Zamawiajcego kwota ryczaltowa, lub wynegocjowane ceny |jsthawe dla
poszczegolnych pozycji przedmiaru robdt, przygotoegon dla tych robot przez Wykonawa
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru lub kwota ritomea kedzie uwzgédniac wszystkie
czynngci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie. W szczegokw ceny jednostkowe
i/lub kwoty ryczattowe bda obejmowa:

robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoajaubytkow i transportu

12

na teren budowy,

wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, w wysad@ach zgodnych z przgfymi w

ofercie przedtaonej

do przetargu na zadanie gtdwne,
podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Przepisy zwigzane

12.1 Normy
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndherado nawierzchni drogowych.

Piasek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-91/M-34501 Gazoggi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoggow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

ZN 96/TPSA —004

Zbfienia i skrzyowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenowego.

Ogolne wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —011

ZN 96/TPSA -012
ZN 96/TPSA -014
ZN 96/TPSA —020
ZN 96/TPSA -021
ZN 96/TPSA —022
ZN 96/TPSA -023
ZN 96/TPSA -025
ZN 96/TPSA -029

Telekomunikacyjna  kanalizacja kallo Ogdlne  wymagania
| badania,

Kanalizacja pierwotna. Wymagarbadania,

Rury z polichlorku winylu PCW. Wygaaia i badania,

Aczki rur. Wymagania i badania,

Uszczelki kaow rur. Wymagania i badania,

Przywieszki identyfikacyjne. Wymamgai badania,

Studnie kablowe. Wymagania i baalani

Tamy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i baaani

Telekomunikacyjne kable miejscowe olacji 1 powloce

polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —031
ZN 96/TPSA —032
ZN 96/TPSA —033
ZN 96/TPSA —034

Ostony g¢zowe. Wymagania i badania,

kczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania,

Obudowy zakozen kablowych. Wymagania i badania,

Bczowki i zespotydczdwkowe przejcznicowe. Wymagania i badania,
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e ZN96/TPSA -036 Urgdzenia ochrony ludzi i wusdzen przed przegiciami i
przetzeniami (ochronniki). Wymagania i badania,

e ZN96/TPSA -037 Systemy uziemnjeg obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania,

e ZN 96/TPSA -041 Zabezpieczone pokrywy studni kalgtdw Wymagania i badania,

12.2 Ustawy i rozporz adzenia

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanezngjszymi zmianami

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006vrsprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie

* Rozporadzenie Ministra Bczndgici w sprawie warunkow technicznych zasilania ergergi
elektryczrm obiektow budowlanycha€znaici

e Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o0 ochronie zabytkopiece nad zabytkami

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 ggziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth.

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni8.@5.1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajcych szczegolnej sprawfm psychofizyczne;.

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni8.@5.1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny hiywykonywane przez co najmniej dwie osoby.

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drd@.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 rpnawie bezpieczestwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innychadze technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 zo&iernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie
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