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Rozbudowa i remont drog gminnych w m. ZDUNY
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. 1. Roboty pomiarowe
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
A-B 1.273 km 1,27
B-C 2.001 km 2,00
B-D 0.876 km 0,38
Al-A2 0.722 km 0,72
razem km 4,87
1. 2. Usuniecie drzew
2 D-01.02.01/D-01. | Wyciecie drzew o $rednicy 56-65¢cm wraz z wywozem dtuzyc na odlegtos¢ do Skm w miejsce wybrane przez
02.01a zamawiajacego oraz galezi
szt 7,00
2.1 Scinanie pilg mechaniczng drzew o Srednicy 56-65¢m
szt 7,000
2.2 Wywozenie galezi na odlegltosé 2km
mp 13,65
2.3 Wywozenie dluzyc na odlegtosé 2km
mp 4,06
2.4 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety lkm transportu dluzyc ponad pierwsze 2km
(Krotnosé= 3)
mp 4,06
3 D-01.02.01/D-01. | Karczowanie pni o $rednicy 56-65¢m z wywozem karpiny
02.01a
szt 7,00
3.1 Karczowanie pni o Srednicy 56-65c¢m koparkq podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci
kategorii III-1V
szt 7,000
3.2 Wywozenie karpiny na odleglos¢ 2km
mp 4,55
4 D-01.02.01/D-01. | Wyciecie drzew o $rednicy 76-100cm wraz z wywozem dtuzyc na odlegtos¢ do Skm w miejsce wybrane
02.01a przez zamawiajacego oraz galezi
szt 6,00
4.1 Scinanie pilg mechaniczng drzew o Srednicy 76-100cm
szt 6,000
4.2 Wywozenie galezi na odlegltosé 2km
mp 17,76
4.3 Wywozenie dluzyc na odlegtosé 2km
mp 7,74
4.4 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety lkm transportu dluzyc ponad pierwsze 2km
(Krotnosé= 3)
mp 7,74
5 D-01.02.01/D-01. | Karczowanie pni o $rednicy 76-100cm z wywozem karpiny
02.01a
szt 6,00
5.1 Karczowanie pni o Srednicy 76-100cm koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci
kategorii lII-1V
szt 6,000
5.2 Wywozenie karpiny na odleglos¢ 2km
mp 6,12
1.2. Usunigcie warstwy humusu i darniny
6 D-01.02.02 Usunigcie warstwy humusu i darniny grubosci 30cm, z wywozem nadmiaru na odktad
A-B 3061 m2 3.061,00
B-C 3880 m2 3.880,00
B-D 4550 m2 4.550,00
Al-A2 1620 m2 1.620,00
razem m2 13.111,00
6.1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomocg spycharki
A-B 3061 m2 3.061,00
B-C 3880 m2 3.880,00
B-D 4550 m2 4.550,00
Al-A2 1620 m2 1.620,00
razem m2 13.111,00
6.2 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocq spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci
humusu (ponad 15cm)
(Krotnosé= 3)
A-B 3061 m2 3.061,00
B-C 3880 m2 3.880,00
B-D 4550 m2 4.550,00
Al-A2 1620 m2 1.620,00
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razem m2 13.111,00
6.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami

samowyladowczymi na odlegtosé do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o
pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-111

A-B 3061%0.30 m3 918,30
B-C 3880%*0.30 m3 1.164,00
B-D 4550%0.30 m3 1.365,00
Al-A2 1620%0.30 m3 486,00
razem m3 3.933,30
6.4 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu

ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii I-11

A-B 3061%0.30 m3 918,30
B-C 3880%*0.30 m3 1.164,00
B-D 4550%0.30 m3 1.365,00
Al-A2 1620%0.30 m3 486,00
razem m3 3.933,30
7 D-01.02.02 Usunigcie warstwy humusu i darniny gruboéci §r 80cm, z wywozem nadmiaru na odktad
A-B 9873 m2 9.873,00
razem m2 9.873,00
7.1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomocq spycharki
A-B 9873 m2 9.873,00
razem m2 9.873,00
7.2 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocq spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci

humusu (ponad 15cm)

(Krotnos$é=13)

A-B 9873 m2 9.873,00
razem m2 9.873,00

7.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtosé do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o
pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-111

A-B 9873*0.80 m3 7.898,40

razem m3 7.898,40
7.4 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu
ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii I-11

A-B 9873*0.80 m3 7.898,40
razem m3 7.898,40
1.3. Roboty rozbiérkowe
8 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z thucznia grubosci 20cm z wywozem materiatu z rozbiorki
4000 m2 4.000,00
1600 m2 1.600,00
razem m2 5.600,00
8.1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15¢cm
4000 m2 4.000,00
1600 m2 1.600,00
razem m2 5.600,00
8.2 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15¢m - za kazdy
dalszy 1cm ponad 15c¢m grubosci podbudowy
(Krotnos$é=5)
4000 m2 4.000,00
1600 m2 1.600,00
razem m2 5.600,00
8.3 Transport gruzu z terenu rozbiorki mechanicznie tadowanego i wyladowanego
4000%0.2 m3 800,00
1600%0.2 m3 320,00
razem m3 1.120,00
9 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego z wywozem materiatu z rozbiorki
A-B 27 m2 27,00
Al-A2 35 m2 35,00
razem m2 62,00
9.1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20cm
A-B 27 m2 27,00
Al-42 35 m2 35,00
razem m2 62,00
9.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki mechanicznie tadowanego i wyladowanego
A-B 27*0.15 m3 4,05
Al-42 35%0.15 m3 525

razem m3 9,30
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10 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z bruku kamiennego z wywozem materiatu z rozbiorki
A-B 2840 m2 2.840,00
razem m2 2.840,00
10.1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca
A-B 2840 m2 2.840,00
razem m2 2.840,00
10.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki mechanicznie tadowanego i wytadowanego
A-B 2840%0.10 m3 284,00
razem m3 284,00
11 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu o grubosei 12cm z wywozem materiatu z rozbiorki
A-B 385 m2 38,50
B-C 39 m2 39,00
Al1-A2 45+16 m2 61,00
razem m2 138,50
11.1 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
A-B 385 m2 38,50
B-C 39 m2 39,00
Al-42 45+16 m2 61,00
razem m2 138,50
11.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki mechanicznie tadowanego i wyladowanego
A-B 38.5%0.12 m3 4,62
B-C 39*%0.12 m3 4,68
Al-A2 (45+16)*0.12 m3 7,32
razem m3 16,62
12 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych grubosci 12cm z wywozem materiatu z rozbiorki
B-D 183+27+96+320 m2 626,00
skrzyzowanie B 160 m2 160,00
razem m2 786,00
12.1 Czasowe drogi kolowe i place z plyt Zelbetowych - rozbieranie plyt petnych o powierzchni 1 sztuki ponad
3m2
B-D 183+27+96+320 m2 626,00
skrzyZowanie B 160 m2 160,00
razem m2 786,00
12.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wyladowanego
B-D (183+27+96+320)*0.12 m3 75,12
skrzyzowanie B 160*0.12 m3 19,20
razem m3 94,32
13 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gruboscei 8cm z wywozem materiatu z rozbiorki
A-B 550 m2 550,00
B-C 292 m2 292,00
Al1-A2 760 m2 760,00
razem m2 1.602,00
13.1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowq
A-B 550 m2 550,00
B-C 292 m2 292,00
Al-A2 760 m2 760,00
razem m2 1.602,00
13.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki mechanicznie tadowanego i wyladowanego
A-B 550%0.08 m3 44,00
B-C  292*%0.08 m3 23,36
Al-42  760%*0.08 m3 60,80
razem m3 128,16
14 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci ok. 12cm z wywozem materiatu - jezdnie
A-B 2840 m2 2.840,00
B-D 626 m2 626,00
odc. B-D skrzyzowanie B 160 m2 160,00
razem m2 3.626,00
14.1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
A-B 2840 m2 2.840,00
B-D 626 m2 626,00
odc. B-D skrzyzowanie B 160 m2 160,00
razem m2 3.626,00
14.2 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy
dalszy Icm
(Krotnos¢=9)
A-B 2840 m2 2.840,00
B-D 626 m2 626,00
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odc. B-D skrzyzowanie B 160 m2 160,00
razem m2 3.626,00
14.3 Transport gruzu z terenu rozbiorki mechanicznie tadowanego i wyladowanego
3626%0.12 m3 435,12
razem m3 435,12
15 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci $rednio 7cm z wywozem materiatu -
jezdnie
likwidacja starego $ladu odc. A-B 530 m2 530,00
likwidacja starego $ladu odc. A1-A2 790 m2 790,00
A1-A2 (w miejscu rozebrania catej konstrukcji) 1520 m2 1.520,00
razem m2 2.840,00
15.1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
likwidacja starego sladu odc. A-B 530 m2 530,00
likwidacja starego Sladu odc. A1-A2 790 m2 790,00
AI-A2 (w miejscu rozebrania catej konstrukcji) 1520 m2 1.520,00
razem m2 2.840,00
15.2 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy
dalszy Icm
(Krotnos$é= 4)
likwidacja starego sladu odc. A-B 530 m2 530,00
likwidacja starego Sladu odc. A1-A2 790 m2 790,00
AI-A2 (w miejscu rozebrania catej konstrukcji) 1520 m2 1.520,00
razem m2 2.840,00
15.3 Transport gruzu z terenu rozbiorki mechanicznie tadowanego i wyladowanego
2840*0.07 m3 198,80
razem m3 198,80
16 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci $rednio 5cm z wywozem materiatu -
elementy pozostate rozne
A-B 54 m2 5,40
Al1-A2 87.3+39.13+62.94 m2 189,37
B-C 31.8 m2 31,80
B-D 248.1 m2 248,10
razem m2 474,67
16.1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
A-B 54 m2 540
Al-A2 87.3+39.13+62.94 m2 189,37
B-C 31.8 m2 31,80
B-D 248.1 m2 248,10
razem m2 474,67
16.2 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy
dalszy Icm
(Krotnosé= 2)
A-B 54 m2 540
Al-A2 87.3+39.13+62.94 m2 189,37
B-C 31.8 m2 31,80
B-D 248.1 m2 248,10
razem m2 474,67
16.3 Transport gruzu z terenu rozbiorki mechanicznie tadowanego i wytadowanego
474.67*%0.05 m3 23,73
razem m3 23,73
17 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 4cm z wywozem materialu z rozbiorki - jezdnie
B-C 10500 m2 10.500,00
B-D (w miejscu wykorzystania istniejacej konstrukcji) 1433+346+1061+506+193+260 m2 3.799,00
A1-A2 (w miejscu wykorzystania istniejgcej konstrukcji)  608+720+702.5+537 m2 2.567,50
razem m2 16.866,50
18 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiatu z
rozbiorki
A-B  99.7+759.76 m 859,46
Al-A2 147.9+425.02 m 572,92
razem m 1.432,38
18.1 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
A-B 99.7+759.76 m 859,46
Al-A2 147.9+425.02 m 572,92
razem m 1.432,38
18.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki mechanicznie tadowanego i wyladowanego
A-B  (99.7+759.76)*0.3*0.08 m3 20,63
Al-A2  (147.9+425.02)*0.3*%0.08 m3 13,75
razem m3 34,38
19 D-01.02.04 Rozebranie krawegznikow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawami, oraz wywozem
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A-B 4.1+636.73 m 640,83
B-C 106.62+45.9 m 152,52
Al-A2 608.26+9.9 m 618,16
razem m 1.411,51
19.1 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
A-B  4.1+636.73 m 640,83
B-C 106.62+45.9 m 152,52
Al-42 608.26+9.9 m 618,16
razem m 1.411,51
19.2 Rozebranie law z betonu pod krawezniki
1411.51*0,0575 m3 81,16
razem m3 81,16
19.3 Transport gruzu z terenu rozbiorki mechanicznie tadowanego i wytadowanego
tawy pod krawezniki  81.16 m3 81,16
krawezniki betonowe  1411.51*0.3%0.15 m3 63,52
razem m3 144,68
20 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow kamiennych, na podsypce piaskowej wraz z fawami, oraz wywozem
72 m 72,00
razem m 72,00
20.1 Rozebranie kraweznikow kamiennych o wymiarach 20x25¢m, na podsypce piaskowej
72 m 72,00
razem m 72,00
20.2 Rozebranie law z betonu pod krawezniki
72*0,0575 m3 4,14
razem m3 4,14
20.3 Transport gruzu z terenu rozbiorki mechanicznie tadowanego i wyladowanego
tawy pod krawezniki  4.14 m3 4,14
krawezniki kamienne  72*0.2%0.25 m3 3,60
razem m3 7,74
21 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢m na podsypce
cementowo-piaskowej z transportem materiatu z rozbiorki
A-B 719 m2 719,00
Al1-A2 323 m2 323,00
razem m2 1.042,00
21.1 Rozebranie nawierzchni chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce
cementowo-piaskowej
A-B 719 m2 719,00
Al-A2 323 m2 323,00
razem m2 1.042,00
21.2 Transport pozyskanego materialu z terenu rozbiorki mechanicznie tadowanego i wyladowanego
A-B  719%0.05 m3 35,95
Al-A2  323*0.05 m3 16,15
razem m3 52,10
22 D-01.02.04 Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych grubosei 15¢m na podsypce piaskowej wraz z wywozem
materiatu z rozbiorki
A-B 3.98+15.17 m 19,15
B-C 5.16 m 5,16
Al-A2 504 m 50,40
razem m 74,71
22.1 Rozebranie Sciekow z elementow betonowych grubosci 15c¢cm na podsypce piaskowej
A-B 3.98+15.17 m 19,15
B-C 5.16 m 516
Al-A2 504 m 50,40
razem m 74,71
22.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki mechanicznie tadowanego i wyladowanego
A-B  (3.98+15.17)*0.15%0.5 m3 1,44
B-C 5.16*%0.15*%0.5 m3 0,39
Al-42 50.4*%0.15%0.5 m3 3,78
razem m3 5,61
23 D-01.02.04 Przestawienie ogrodzenia z siatki na linkach
39 m 39,00
razem m 39,00
24 D-01.02.04 przestawienie bram wjazdowych
1 szt. 1,000
razem szt. 1,000
25 D-01.02.04 Rozebranie betonowych cokotéw ogrodzen z wywozem materiatu z rozbiorki
0.25*%0.5*39 m3 4,88
razem m3 4,88
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25.1 Rozebranie cokolow ogrodzen - analogia
0.25%0.5*39 m3 4,88
razem m3 4,88
25.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki mechanicznie tadowanego i wyladowanego
0.25%0.5*39 m3 4,88
razem m3 4,88
26 D-01.02.04 Rozebranie stupkoéw do znakdéw wraz z wywozem
15 szt 15,00
razem szt 15,00
27 D-01.02.04 Zdjecie pionowych znakow lub drogowskazow wraz z wywozem
18 szt 18,00
razem szt 18,00
28 D-01.02.04 Demontaz studzienek Sciekowych kregow bet. ér. 0,5m wraz z przykanalikami z wywozem materiatu z
rozbiorki
3 szt. 3,00
razem szt. 3,00
28.1 Demontaz rurociggu z PCV o Srednicy nominalnej 200mm - analogia
45 m 45,00
razem m 45,00
28.2 Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500mm z osadnikiem i syfonem
3 kpl 3,00
razem kpl 3,00
28.3 Transport gruzu z terenu rozbiorki mechanicznie tadowanego i wyladowanego
4 m3 4,00
razem m3 4,00
29 D-01.02.04 Rozebranie przepustow z rur betonowych $rednicy 800mm wraz ze $ciankami czotowymi i tawami
betonowa z wywozem materiatu z rozbiorki
4 szt. 4,00
razem szt. 4,00
29.1 Rozbiorka przepustow z rur o srednicy 800mm
43,5 m 43,500
razem m 43,500
29.2 Rozbiorka Scian czotowych z betonu
1 8*%3*0.25 *2 m3 12,000
7 2.5%3.5%0.25 *2 m3 4,375
8 2.5%3.5%0.25 *2 m3 4,375
9 2.5%3.5%0.25 *2 m3 4,375
razem m3 25,125
29.3 Rozbiorka taw betonowych
43.5%0.3*%0.8 m3 10,440
razem m3 10,440
294 Transport gruzu z terenu rozbiorki mechanicznie tadowanego i wytadowanego
43.5%0.6 m3 26,10
10.44 m3 10,44
25.125 m3 25,13
razem m3 61,67
30 D-01.02.04 Demontaz kanatéw rurowych KD wraz z dwiema studniami z krggdw bet. §r. 1000mm z wywozem
materiatu z rozbiorki
25 m 25,00
razem m 25,00
30.1 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 500mm uszczelnionego zaprawg
cementowq
25 m 25,00
razem m 25,00
30.2 Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o srednicach 1000mm i glebokosci 3m w gotowym
wykopie (Wydobycie reczne)
2 kpl 2,00
razem kpl 2,00
30.3 Transport gruzu z terenu rozbiorki mechanicznie tadowanego i wyladowanego
25%0,3 m3 7,50
2%3%],2 m3 7,20
razem m3 14,70
2. PRZEPUSTY
31 D-06.02.01a | Wykonanie przepustow pod zjazdami z rur dwusciennych karbowanych z tworzywa $r. 50cm na
fundamencie z pospotki gr.20cm
A-B (zjazdy na droge gminng gruntowa) 34.60 m 34,60
razem m 34,60
31.1 Lawy fundamentowe z pospotki przepustow pod zjazdami
0.8*0.2*34.60 m3 554
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
razem m3 5,54
31.2 Ulozenie rur karbowanych sr.50cm
17.3+17.3 m 34,60
razem m 34,60
31.3 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m w
gruncie kategorii I-11
1.48%34.60 m3 51,21
razem m3 51,21
314 Koszt zakupu gruntu na nasyp - (piasek gruboziarnisty/ pospotka)
51.21 m3 51,21
razem m3 51,21
315 Zabezpieczenie skarp, wlotu i wylotu przepustu kostkq kamienna niereguralng 9-11cm na chudym
betonie gr.10cm
2.5%4%4 m2 40,00
razem m2 40,00
32 D-06.02.01a | Wykonanie przepustow pod dojsciami do przejs¢ dla pieszych z rur dwusciennych karbowanych z tworzywa
$r. 30cm na fundamencie z pospotki gr.20cm
A-B 83+84 m 16,70
razem m 16,70
32.1 Lawy fundamentowe z pospotki przepustow pod zjazdami
0.8*%0.2*%16.7 m3 2,67
razem m3 2,67
32.2 Ulozenie rur karbowanych sr.30cm
8.3+8.4 m 16,70
razem m 16,70
32.3 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m w
gruncie kategorii I-11
0.37*%16.7 m3 6,18
razem m3 6,18
324 Koszt zakupu gruntu na nasyp - (piasek gruboziarnisty/ pospotka)
0.37*%16.70 m3 6,18
razem m3 6,18
32.5 Zabezpieczenie skarp, wlotu i wylotu przepustu kostkq kamienna niereguralng 9-11cm na chudym
betonie gr.10cm
8.5 m2 8,50
razem m2 8,50
33 D-03.01.02 Wykonanie przepustow pod drogami gminnymi z rur stalowych spiralnych. Obiekt 2 - rury stalowe spiralne
$rednicy 1000mm, obiekty 7,8,9- rury stalowe spiralne $rednicy 800mm
35.50+12.50 m 48,00
razem m 48,00
33.1 Lawy fundamentowe z pospoltki przepustow
2 12.5%0.56 m3 7,00
7 11%0.56 m3 6,16
8 11.5*%0.56 m3 6,44
9 13*0.56 m3 7,28
razem m3 26,88
33.2 Wyréownanie podloza, utozenie warstwy piasku pod przepusty
2 12.5%0.48 m3 6,00
7 11%0.48 m3 528
8 11.5%0.48 m3 552
9 13*0.48 m3 6,24
razem m3 23,04
33.3 Ulozenie rur stalowych spiralnych sr. 800mm
2 0 m 0,00
7 11 m 11,00
8§ 11.5 m 11,50
9 I3 m 13,00
razem m 35,50
334 Ulozenie rur stalowych spiralnych sr.1000mm
2 125 m 12,50
7 0 m 0,00
8 0 m 0,00
9 0 m 0,00
razem m 12,50
335 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowlokninami uktadanymi recznie
2 15.87*7.15+3.44%4%2 m2 140,99
7 14.30%6.43+2.92%4*2 m2 115,31
8 14.83*%6.93+2.92%4*2 m2 126,13
9 16.31*%6.43+2.92%4*2 m2 128,23
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
razem m2 510,66
33.6 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m w
gruncie kategorii I-11
2 12.5%7.7 m3 96,25
7 11%4.0 m3 44,00
8 11.5%4.19 m3 48,19
9 13*4.19 m3 54,47
razem m3 242,91
33.7 Koszt zakupu gruntu na nasyp - (piasek gruboziarnisty/ pospotka)
0.37*%16.70 m3 6,18
razem m3 6,18
33.8 Scianki czotowe z gabionow szerokosci 1.0m, wypetnionych kamieniem
2 8*%2 m2 16,00
7 4*1.5%2 m2 12,00
8 4*1.5%2 m2 12,00
9 4*].5%2 m2 12,00
razem m2 52,00
D-02.00.01 3. ROBOTY ZIEMNE
34 D-02.01.01 Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kategori I-II do glebokosci 3,0m z transportem urobku
6022 m3 6.022,00
razem m3 6.022,00
34.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-I1
6022 m3 6.022,00
razem m3 6.022,00
34.2 Naktady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu
ponad 1km, samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-11
6022 m3 6.022,00
razem m3 6.022,00
35 D-02.03.01 Wykonanie nasypow wraz z zaggszczeniem, pozyskaniem gruntu oraz zasypanie rowu do likwidacji
gruntem pozyskanym z wykopu (ok 400m3)
7766 m3 7.766,00
razem m3 7.766,00
35.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii I
z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
7766 m3 7.766,00
razem m3 7.766,00
35.2 Naktady uzupelniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi gruntu kat. I-1V po drogach o nawierzchni utwardzonej
7766 m3 7.766,00
razem m3 7.766,00
35.3 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3,0m w gruncie kategorii I-1]
7766 m3 7.766,00
razem m3 7.766,00
354 Koszt zakupu gruntu na nasyp - piasek
7366 m3 7.366,00
razem m3 7.366,00
36 D-06.04.01 Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 20cm
190 m 190,00
razem m 190,00
36.1 Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp, grubos¢ namutu 10cm
190 m 190,00
razem m 190,00
36.2 Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp, - dodatek za kazde dalsze 10cm grubosci namuitu
190 m 190,00
razem m 190,00
4. PODLOZE I PODBUDOWY
37 D-04.01.01 Koryta o glgbokosci 50cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem,
zaggszezeniem oraz wywozem urobku
A-B  1115+2975+341.09 m2 4.431,09
Al-A2 2676+191.92 m2 2.867,92
razem m2 7.299,01
37.1 Koryta o glebokosci 50cm na calej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane mechanicznie w gruncie
kategorii II-VI
A-B  1115+2975+341.09 m2 4.431,09
Al-A2 2676+191.92 m2 2.867,92
razem m2 7.299,01
37.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami

samowyladowczymi - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-11
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
7299.01*%0.5 m3 3.649,51
razem m3 3.649,51
37.3 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu
ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii I-11
7299.01*%0.5 m3 3.649,51
razem m3 3.649,51
38 D-04.01.01 Koryta o glgbokosci 30cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem,
zageszczeniem oraz wywozem urobku - ode. B-D jezdnia
B-D 27+96+320+160+347+248+61+92+42 m2 1.393,00
B-D zjazd Kooperol 75+25 m2 100,00
B-D odsadzki 876*0.35*2 m2 613,20
razem m2 2.106,20
38.1 Koryta o glebokosci 30cm na calej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane mechanicznie w gruncie
kategorii II-VI
B-D  27+96+320+160+347+248+61+92+42 m2 1.393,00
B-D zjazd Kooperol 75+25 m2 100,00
B-D odsadzki 876%0.35*2 m2 613,20
razem m2 2.106,20
38.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-I1
2106.2*%0.3 m3 631,86
razem m3 631,86
38.3 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu
ponad 1km, samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii I-11
2106.2*%0.3 m3 631,86
razem m3 631,86
39 D-04.01.01 Koryta o glgbokosci 40cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem,
zaggszezeniem oraz wywozem urobku
A-B  258.94+405 m2 663,94
B-C 376.45+50.41+60+50 m2 536,86
B-D 191 m2 191,00
Al-A2 564.87 m2 564,87
razem m2 1.956,67
39.1 Koryta o glebokosci 30cm na calej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane mechanicznie w gruncie
kategorii II-VI
A-B 258.94+405 m2 663,94
B-C 376.45+50.41+60+50 m2 536,86
B-D 191 m2 191,00
Al-A2 564.87 m2 564,87
razem m2 1.956,67
39.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-I1
A-B 0.4%(258.94+405) m3 265,58
B-C 0.4%(376.45+50.41+60+50) m3 214,74
B-D 191*0.4 m3 76,40
Al-A2 564.87%0.4 m3 225,95
razem m3 782,67
39.3 Naktady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu
ponad 1km, samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii I-11
A-B 0.4%(258.94+405) m3 265,58
B-C 0.4%(376.45+50.41+60+50) m3 214,74
B-D 191*0.4 m3 76,40
Al-A2 564.87%0.4 m3 225,95
razem m3 782,67
40 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-VI
A-B 342+6191 m2 6.533,00
B-C 1497 m2 1.497,00
B-D 710+270 m2 980,00
Al1-A2 191.92 m2 191,92
razem m2 9.201,92
41 D-04.02.01 Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie o gruboscei po zaggszezeniu 10cm-chodniki
A-B 1634 m2 1.634,00
B-C 250+50 m2 300,00
Al1-A2 1583 m2 1.583,00
razem m2 3.517,00
42 D-04.02.01 Warstwa pospotki zageszczana mechanicznie o grubosei po zaggszczeniu 30cm
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
B-C 1817.14+376.45+50.41+60 m2 2.304,00
Al-A2 2676+564.87+191.92 m2 3.432,79
B-D 27+96+320+160+347+248+61+92+42 m2 1.393,00
B-D zjazd Kooperol  75+25 m2 100,00
B-D odsadzki 876*0.35*2 m2 613,20
razem m2 7.842,99
43 D-04.05.00/ | Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 25cm
D-04.05.01
A-B  8819.47+258.94+405+341.09 m2 9.824,50
razem m2 9.824,50
44 D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu C8/10 z dylatacjami o grubos$ci warstwy po zageszczeniu 16cm-zjazdy
A-B  258.94+405 m2 663,94
B-C 376.45+50.41 m2 426,86
B-D 191 m2 191,00
Al1-A2 570 m2 570,00
razem m2 1.851,80
44.1 Podbudowa z chudego betonu C8/10 o grubosci warstwy po zageszczeniu 16cm-zjazdy
A-B 258.94+405 m2 663,94
B-C 376.45+50.41 m2 426,86
B-D 191 m2 191,00
Al-A2 570 m2 570,00
razem m2 1.851,80
44.2 Podbudowy betonowe z dylatacjq - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
(Krotnosé= 4)
A-B 258.94+405 m2 663,94
B-C 376.45+50.41 m2 426,86
B-D 191 m2 191,00
Al-A2 570 m2 570,00
razem m2 1.851,80
45 D-04.04.00/D-04. | Podbudowy z kruszyw famanych, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
04.02
A-B 8819.47 m2 8.819,47
Al1-A2 101+56.5+371.5+1519+91.5 m2 2.139,50
razem m2 10.958,97
46 D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu C8/10 o grubosci warstwy po zaggszczeniu 10cm-chodniki
A-B 1634.10 m2 1.634,10
A1-A2 1582.73+40 m2 1.622,73
B-C 50 m2 50,00
razem m2 3.306,83
46.1 Podbudowa z chudego betonu C8/10 o grubosci warstwy po zageszczeniu 10cm
A-B 1634.10 m2 1.634,10
Al-A2 1582.73+40 m2 1.622,73
B-C 50 m2 50,00
razem m2 3.306,83
47 D-04.06.01b | Podbudowa z betonu cementowego C16/20 grubosci 20 cm z dylatacjami i pielggnacja - jezdnia,
poszerzenia
B-C 1817.14 m2 1.817,14
B-C zjazd przy Starpacu 60 m2 60,00
B-D 27+96+320+160+347+248+61+92+42+(876%0.35*2) m2 2.006,20
B-D zjazd Kooperol 75+25 m2 100,00
razem m2 3.983,34
47.1 Podbudowy betonowe z dylatacjq o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
B-C 1817.14 m2 1.817,14
B-C zjazd przy Starpacu 60 m2 60,00
B-D  27+96+320+160+347+248+61+92+42+(876*0.35*2) m2 2.006,20
B-D zjazd Kooperol 75+25 m2 100,00
razem m2 3.983,34
47.2 Podbudowy betonowe z dylatacjq - za kazdy dalszy 1cm
(Krotnos¢= 8)
B-C 1817.14 m2 1.817,14
B-C zjazd przy Starpacu 60 m2 60,00
B-D  27+96+320+160+347+248+61+92+42+(876*0.35*2) m2 2.006,20
B-D zjazd Kooperol 75+25 m2 100,00
razem m2 3.983,34
48 D-04.06.01b | Podbudowa z betonu cementowego C16/20 grubosci 22 cm z dylatacjami i pielggnacja - zatoki autobusowe
A-B 341.09 m2 341,09
Al-A2 418 m2 418,00
razem m2 759,09
48.1 Podbudowy betonowe z dylatacjq o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
A-B 341.09 m2 341,09
Al-A2 418 m2 418,00
razem m2 759,09
48.2 Podbudowy betonowe z dylatacjq - za kazdy dalszy 1cm
(Krotnos$é= 10)
A-B 341.09 m2 341,09
Al-A2 418 m2 418,00
razem m2 759,09
49 D-04.07.01a | Podbudowa z AC 22 P grubos$ci 7cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza
A-B  8507.43 m2 8.507,43
Al1-A2 2048+26 m2 2.074,00
razem m2 10.581,43
49.1 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
A-B 850743 m2 8.507,43
Al-A2 2140 m2 2.140,00
razem m2 10.647,43
49.2 Skropienie nawierzchni asfaltem
A-B  8507.43 m2 8.507,43
Al-A2 2140 m2 2.140,00
razem m2 10.647,43
49.3 Podbudowy z AC 22 P o grubosci po zageszczeniu 7cm
A-B 850743 m2 8.507,43
Al-42 2048+26 m2 2.074,00
razem m2 10.581,43
50 D-05.03.05b | Warstwa wyrownawcza AC16W wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza gr. min. 4 cm
B-C 1941 t 1.941,00
B-D 1040 t 1.040,00
Al1-A2 470 t 470,00
razem t 3.451,00
50.1 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
B-C 199048 m2 1.990,48
B-D 5246.68+876%0.2%*2 m2 5.597,08
Al-A2  (608+720+702.5+537)*0.04*2.45 m2 251,62
razem m2 7.839,18
50.2 Skropienie nawierzchni asfaltem
B-C 199048 m2 1.990,48
B-D 5246.68+876%0.2%*2 m2 5.597,08
Al-A2  (608+720+702.5+537)*0.04*2.45 m2 251,62
razem m2 7.839,18
50.3 Warstwa wyrownawcza AC 16 W
B-C 1941 t 1.941,00
B-D 1040 t 1.040,00
Al-A2 470 t 470,00
razem t 3.451,00
51 D-05.03.05b | Warstwa wigzaca AC 16 W gr. 6 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza - jezdnia
A-B 8413.82 m2 8.413,82
B-C 11366.16 m2 11.366,16
B-D 4984+876*0.06*2+76 m2 5.165,12
razem m2 24.945,10
51.1 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
A-B 8413.82 m2 8.413,82
B-C 11366.16 m2 11.366,16
B-D 5089+876*0.09*%2+75 m2 5.321,68
razem m2 25.101,66
51.2 Skropienie nawierzchni asfaltem
A-B 8413.82 m2 8.413,82
B-C 11366.16 m2 11.366,16
B-D 5089+876*0.09*%2+75 m2 5.321,68
razem m2 25.101,66
51.3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wigzgca o grubosci
po zageszczeniu 6¢cm
A-B 8413.82 m2 8.413,82
B-C 11366.16 m2 11.366,16
B-D 4984+876*0.06*2+76 m2 5.165,12
razem m2 24.945,10
52 D-05.03.05b | Warstwa wigzaca AC 16 W gr. 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza- zjazdy
A-B 258.94 m2 258,94
B-C 37645 m2 376,45
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B-D 191 m2 191,00
razem m2 826,39
52.1 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
A-B 258.94 m2 258,94
B-C 376.45 m2 376,45
B-D 191 m2 191,00
razem m2 826,39
52.2 Skropienie nawierzchni asfaltem
A-B 258.94 m2 258,94
B-C 376.45 m2 376,45
B-D 191 m2 191,00
razem m2 826,39
52.3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wigzgca o grubosci
po zageszczeniu 4cm
A-B 258.94 m2 258,94
B-C 376.45 m2 376,45
B-D 191 m2 191,00
razem m2 826,39
5. NAWIERZCHNIE
53 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 10cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
Scm - zatoko postojowe, zabruki, droga przy zatoce
A-B  341.09 m2 341,09
Al-A2 191.92+224 m2 415,92
B-D 25 m2 25,00
razem m2 782,01
54 D-05.03.13a | Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA11 PMB 45/80-65 grubosci 4cm wraz oczyszczeniem i skropieniem
podtoza
A-B  8320.21 m2 8.320,21
B-C 11126.04 m2 11.126,04
B-D 4984+75 m2 5.059,00
Al1-A2 4620 m2 4.620,00
razem m2 29.125,25
54.1 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
A-B  8320.21 m2 8.320,21
B-C 11126.04 m2 11.126,04
B-D 5089+75 m2 5.164,00
Al-A2 4821.80 m2 4.821,80
razem m2 29.432,05
54.2 Skropienie nawierzchni asfaltem
A-B  8320.21 m2 8.320,21
B-C 11126.04 m2 11.126,04
B-D 5089+75 m2 5.164,00
Al-A2 4821.80 m2 4.821,80
razem m2 29.432,05
54.3 Wykonanie warstwy Scieralnej z SMA 11 PMB grubosci 4cm
A-B  8320.21 m2 8.320,21
B-C 11126.04 m2 11.126,04
B-D 4984+75 m2 5.059,00
Al-A2 4620 m2 4.620,00
razem m2 29.125,25
55 D-05.03.05a | Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 118 grubosci 4cm wraz oczyszezeniem i skropieniem podtoza- zjazdy
A-B 258.94 m2 258,94
B-C 37645 m2 376,45
B-D 191 m2 191,00
razem m2 826,39
55.1 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
A-B 258.94 m2 258,94
B-C 376.45 m2 376,45
B-D 191 m2 191,00
razem m2 826,39
55.2 Skropienie nawierzchni asfaltem
A-B 258.94 m2 258,94
B-C 376.45 m2 376,45
B-D 191 m2 191,00
razem m2 826,39
55.3 Wykonanie warstwy Scieralnej z AC 11 S grubosci 4cm
A-B (zjazdy na droge gminng gruntowg) 258.94 m2 258,94
B-C 376.45 m2 376,45
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B-D 191 m2 191,00
razem m2 826,39
56 D05.03.26a Ulozenie geosiatki z wiokien szklanych wstepnie przesaczonych asfaltem o wytrzymatosci na rozciaganie
120/120 kN/m
B-C 2002*1*2 m2 4.004,0
B-D 5247 m2 5.247,0
Al1-A2 500%*1 m2 500,0
razem m2 9.751,0
56.1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowq na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,3kg/m2
B-C  2002*1%*2 m2 4.004,0
B-D 5247 m2 5.247,0
Al-A2 500%*1 m2 500,0
razem m2 9.751,0
56.2 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne z geosyntetyku
B-C  2002*1%*2 m2 4.004,0
B-D 5247 m2 5.247,0
Al-A2 500%*1 m2 500,0
razem m2 9.751,0
6. ELEMENTY ULIC
57 D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm (kolor szary), z wykonaniem fawy betonowej o przekroju
0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
A-B 710 m 710,00
B-C  69.50+14+10+12 m 105,50
Al1-A2 770 m 770,00
razem m 1.585,50
58 D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem fawy betonowej o przekroju
0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
A-B 290 m 290,00
B-C 370+15 m 385,00
B-D 230 m 230,00
Al-A2 460 m 460,00
razem m 1.365,00
59 D-08.01.02a | Krawezniki kamienne o wymiarach 15x25cm, z wykonaniem tawy betonowej o przekroju 0.075m2, na
podsypce cementowo-piaskowej (przy najazdach na zatoki autobusowe)
A-B 168 m 168,00
Al-A2 53 m 53,00
razem m 221,00
60 D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
Scm
A-B 1634.10 m2 1.634,10
Al-A2 1582.73 m2 1.582,73
B-C przy Starpacu 50 m2 50,00
razem m2 3.266,83
61 D-08.02.02 Chodniki do przetozenia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6¢cm (wykorzystanie w 80% kostki z
rozbiorki) na podsypce cementowo-piaskowej grubosci Secm
B-C przy Starpacu 250 m2 250,00
razem m2 250,00
62 D -08.05.06a | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej,koloru czerwonego, ukltadanej w dwéch rzedach (szerokosci
20cm) na fawie betonowej
Al-A2 65 m 65,00
razem m 65,00
63 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o0 wymiarach 30x8cm na podsypce , z wykonaniem fawy betonowej o przekroju
0.083m2, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
A-B 1047 m 1.047,00
Al-A2 926 m 926,00
B-C 16 m 16,00
razem m 1.989,00
63.1 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowq
A-B 1047 m 1.047,00
Al-A2 926 m 926,00
B-C 16 m 16,00
razem m 1.989,00
63.2 Lawy betonowe zwykle z oporem pod krawezniki-analogia
A-B 1047%0.083 m3 86,90
Al-A2 926*0.083 m3 76,86
B-C 16*0.083 m3 1,33
razem m3 165,09
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64 D-05.03.23 Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowa na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci S5cm
A-B 405 m2 405,00
Al-A2 564.87 m2 564,87
B-C 50.5 m2 50,50
razem m2 1.020,37
65 D-05.03.23 Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej gruboscei 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosei Sem (w tym ok. 80m2 kostki z odzysku z istn. zjazdu)
B-C przy Starpacu 60 m2 60,00
B-C (istn. zjazd przy Starpacu z kostka do przetozenia - materiat z rozbiorki) 80 m2 80,00
razem m2 140,00
66 D-08.05.01 UtoZenie $ciekow z prefabrykowanych elementow betonowych grubosci 15¢m na tawie z betonu C12/15
grubosci 15¢cm
A-B 33.11 m 33,11
B-D 65 m 65,00
razem m 98,11
66.1 Lawa betonowa z betonu C12/15 pod scieki
A-B 33.11*%0.135 m3 4,47
B-D 65%0.135 m3 8,78
razem m3 13,25
66.2 Scieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementéw betonowych o grubosci 15¢cm
A-B 33.11 m 33,11
B-D 65 m 65,00
razem m 98,11
7T.URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
67 D-07.01.01 Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomoca mas
chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie
m2 1.050,00
68 D-07.02.01 Przymocowanie tabliczek - folia 2
szt 7,00
69 D-07.02.01 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, grupa wielkosci znaku mate -
folia 2
szt 75,00
70 D-07.02.01 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
szt 77,00
71 D-07.05.01 Ustawienie barier stalowych SP-06 - modut 4m
m 70,00
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE
72 D-06.01.01/D-10. | Humusowanie z obsianiem trawg przy grubo$¢i humusu 10 cm - humus pozyskany na budowie
10.01m
m2 21.321,00
72.1 Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianie na czysto) - analogia
m2 21.321,00
72.2 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosSci warstwy humusu S5cm
m2 21.321,00
72.3 Dodatek za kazdy nastepny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
(Krotnos$é=5)
m2 21.321,00
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1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. 1. Roboty pomiarowe

1. 2. Usuniecie drzew

1.2. Usunigcie warstwy humusu i darniny

1.3. Roboty rozbiorkowe

2. PRZEPUSTY

3. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D-02.00.01

4. PODLOZE I PODBUDOWY

5. NAWIERZCHNIE

6. ELEMENTY ULIC

7.URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

8. ROBOTY WYKONCZENIOWE




