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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ ĄCEGO 

 

 

                  Oświadczam , że projekt budowlano-wykonawczy: „Przebudowa sieci 
telekomunikacyjnej TP S.A. koliduj ącej  z projektem Budowa drogi gminnej w m. 
Zduny, przebudowa i budowa drogi gminnej nr 21301G na odcinku Zduny-
Brzeźno Wielkie ” jest wykonany zgodnie z umową , obowiązującymi przepisami 
techniczno budowlanymi, normami i wytycznymi i że został wykonany w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

 

 

 

Projektant:                                                                                Sprawdzający: 

 

Inż. Jarosław Szczodrowski                                                     Inż. Leszek Bartela                                                        
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I.                       OPIS TECHNICZNY 

 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa sieci 
telekomunikacyjnej w ramach opracowania: 

Budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudowa i budow a drogi gminnej nr 21301G  
na odcinku Zduny-Brze źno Wielkie. 
 
1.2.  Podstawa opracowania projektu 
 

− Umowa zawarta z Gminą Starogard Gdański, ul.Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd. 
− Mapa numeryczna wykonana do celów projektu budowlanego i wykonawczego  
      w skali 1:500, 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane”, 
− Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. „Prawo Telekomunikacyjne”, 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie  
     warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
     budowlane i ich usytuowanie. 
− Normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych, 
− Projekty innych branż, 
− Uzgodnienia branżowe, 
− Inwentaryzacja sieci teletechnicznej w terenie wykonana przez projektanta, 
− Katalogi producentów sprzętu i osprzętu, 
 
 
1.3.  Cel opracowania 
 

                Niniejszy projekt obejmuje przebudowę oraz zabezpieczenie sieci 
telekomunikacyjnej w miejscach kolizji z projektowanym układem drogowym. 

 
1.4.  Wykonawca robót 
 

  Wykonawca robót będzie wyłoniony w drodze przetargu. Wykonawca powinien 
być akceptowany przez Telekomunikację Polską S.A. 
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2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ  
 

2.1.  STAN ISTNIEJĄCY 
 

Właścicielem i użytkownikiem kolidującej sieci telekomunikacyjnej jest 
Telekomunikacja Polska S.A. , Techniczna Obsługa, Operacyjne Utrzymanie sieci i Usług w 
Olsztynie, Dział Zarządzania Zasobami Sieci 3 - Gdańsk , ul. Czerwony Dwór 25, 80-376 
Gdańsk 

Zgodnie z wydanymi przez TP S.A. warunkami technicznymi na terenie inwestycji występują 
linie telekomunikacyjne: 

-    kable telekomunikacyjne rozdzielcze, 

  -    kabel telekomunikacyjny światłowodowy, 

 

2.2.  STAN PROJEKTOWANY  
 

W związku z projektowaną budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudową i 
budową drogi gminnej nr 21301G na odcinku Zduny-Brzeźno Wielkie zachodzi konieczność 
przebudowy i zabezpieczenia urządzeń telekomunikacyjnych. Wszystkie urządzenia 
teletechniczne, które znajdują się w obszarze projektowanych ciągów jezdnych należy 
przebudować poprzez przełożenie poza pas jezdny lub zagłębienie poniżej 0,7m od 
projektowanych rzędnych terenu oraz wybudować kanalizację teletechniczną  
1-otworową z trzema studniami kablowymi w miejscach wskazanych na planie ( rys. nr4). 

 

2.3.             ELEMENTY TELETECHNICZNE  
 

 
• Studnie kablowe 

 

W przebudowie sieci TP S.A. przewiduje się studnie prefabrykowane typu SK-2. 
Dopuszczalne są odpowiedniki innych producentów (o innych oznaczeniach) spełniające 
wymagania  normy ZN-96/TPSA-023.  

Korpus zastosowanych studni powinien mieć wymiary i kształty zgodne z załączoną 
dokumentacja producenta. Powierzchnie i krawędzie elementów powinny być gładkie bez 
ubytków. Pręty zbrojenia korpusu powinny być całkowicie zakryte betonem. Korpusy 
wieloelementowe powinny ściśle do siebie pasować w stopniu umożliwiającym  łatwe i 
prawidłowe zestawienie i łączenie części ze sobą. W przewidzianych miejscach powinny 
znajdować się otwory do zamocowania wyposażenia studni (kolumny wsporcze, ucha 
zaczepowe, klamry). Przewidziane do rozbudowy wprowadzenia rur kanalizacji nie powinny 
posiadać w swojej strukturze prętów zbrojeniowych. Zaleca się by były to otwory zaślepione o 
wielkości zbliżonej do średnicy rur kanalizacji pierwotnej, które można przekuć za pomocą 
prostych narzędzi jak młotek lub kilof. 
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 Każdy element powinien posiadać ucha transportowe do przeładunku i montażu. Ramy 
włazów powinny spełniać wymagania wytrzymałościowe w zależności od wymagań dla pokryw 
lekkich i ciężkich. Właz powinien mieć regularne kształty i gładkie ściany. Pokrywa włazu 
powinna mieć oprawę wyposażoną w pręty zbrojenia i wypełnioną betonem. Górna i dolna 
powierzchnia betonu powinna być gładka i równa z krawędziami oprawy. Wszystkie 
zastosowane pokrywy powinny posiadać wietrzniki  z czytelnym  logo Zamawiającego: "TP 
S.A." Pokrywa umieszczona w ramie włazu nie powinna się kołysać. Otwory wentylacyjne 
powinny mieć szerokość lub średnicę na górnej powierzchni wietrznika nie większą niż 20 mm. 
Powinny one rozszerzać się ku dołowi, by zmniejszyć możliwość zatykania. Suma powierzchni 
otworów wentylacyjnych powinna być nie mniejsza niż 90 cm2.  

 

• Zabezpieczenie studni kablowej 

 

Projektowaną studnię kablową należy zabezpieczyć przed niepowołanym otwarciem. W 
tym celu projektuje się pokrywy wewnętrzne studni kablowych typu ZPIRNzS, które powinny być 
wyposażone w układ zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem 
przemysłowym typu dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Standardowym 
wyposażeniem pokryw powinien być układ zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania 
zamkiem przemysłowym systemowym (powtarzalnym) typu dopuszczonego do stosowania w 
sieci telekomunikacyjnej. Układ zasuwowo-ryglowy i zamek powinny działać prawidłowo 

 podczas wieloletniej eksploatacji  w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania wodą 
marznącą oraz zasypywania kurzem i piaskiem. Elementy stalowe pokrywy powinny być 
ocynkowane. Zaleca się cynkowanie zanurzeniowe wg PN-74/E-04500. Dopuszcza się 
stosowanie powłoki malarskiej, wykonanej farbą do gruntowania, przeciwrdzewną, po 
oczyszczeniu podłoża do co najmniej drugiego stopnia wg PN-70/H-97051. Zaleca się 
ograniczenie zakresu spawania do niezbędnego minimum.  

Sprawdzenie - wg PN-92/E-08106 i wizualne. Przekrój miejsc otwartych pokrywy powinien być 
co najmniej 5 razy większy niż przekrój szczelin wietrznika. mocujący pokrywę do ścian włazu 
nie powinien ograniczać otworu ramy o więcej niż 10%. Drążki rozporowe pokrywy typu d (z 
drążkami) powinny być łatwo zdejmowalne bądź służyć jako poręcze. Zamek i układ zasuwowo 
- ryglowy pokrywy ZP powinny być osłonięte przez pokrywę.  

 
• KANALIZACJA KABLOWA I RURY OSŁONOWE NA KABLACH  

 

Kanalizację kablową oraz rury osłonowe  wykonać zgodnie z opisem i rysunkami 
projektowymi z zachowaniem norm zakładowych TPSA. Jako dokument odniesienia dla 
określenia zgodności stosowanych materiałów z 10 artykułem Prawa Budowlanego należy 
stosować normę PN-EN 500086-2-4 – Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

Stosowane rury powinny być zgodne z Zakładowymi Normami TP S.A. t.j.: 

ZN-96/TPS.A. -016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane , 
dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 
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ZN-96/TPS.A. -018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (PCV, HDPE) 
, przepustowe. Wymagania i badania. 

W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zachować rzędne górnej krawędzi 
rur podane na planach i przekrojach poprzecznych. Należy zapewnić minimalne otulenie rur 
obsypką – min. 10cm z każdej strony. Zasypka ( wypełnienie do poziomu gruntu ) powinna 
wynosić nie mniej niż 0,5m, s dla rur dwudzielnych 0,7m. Zagęszczenie gruntu powinno być nie 
mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urządzeń 
mechanicznych można prowadzić gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm.  
Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułożenie zamków i zakład 0,5m ( przesunięcie 
względem siebie montowanych połówek osłony). 

Bezpośrednio przed montażem , należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie 
składowania przed nasłonecznieniem. 

• KABLE ŚWIATŁOWODOWE W RUROCIĄGU KABLOWYM  

Rurociągi kablowe układane w rowach wykonanych ręcznie powinny być zasypywane 
najpierw warstwą piasku lub miałkiej ziemi o grubości co najmniej 10 cm nad 
powierzchnię rur. Zaleca się również, aby rurociągi te posiadały falowanie  w poziomie 
o wielkości od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym, trwałym podłożu, i 2% w gruntach 
bagnistych i na terenach zalewowych. 

W okresie letnim tj. gdy temperatura w ziemi na głębokości 1 m jest znacznie niższa od 
temperatury rur polietylenowych na placu budowy, zasypanie rurociągu kablowego 
powinno być wykonane dwuetapowo: najpierw warstwą  podsypki, a po upływie 24 
godzin, po ochłodzeniu się rur w ziemi powinno nastąpić ostateczne zasypanie 
rurociągu. 

Rury polietylenowe powinny być układane przy temperaturze nie niższej od -50C. W 
razie konieczności prowadzenia robót przy niższej temperaturze należy zapewnić 
odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bębnach. W każdym przypadku 
układania rur przy obniżonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie 
rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny. 

Głębokość układania rurociągów kablowych w ziemi mierzona od dolnej powierzchni 
rury ułożonej na dnie wykopu lub na  podsypce powinna wynosić 1 m. 

Wszystkie prawce  powinny być zgodne z Zakładowymi Normami TP S.A. t.j.: 

ZN-96/TPS.A. -013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i 
rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

 

• KABLE TELEKOMUNIKACYJNE SIECI MIEJSCOWEJ  

 

Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi ulicy, a na 
terenach otwartych równolegle do ciągów poziemnych innych urządzeń, zgodnie z 
zatwierdzoną lokalizacją. Kabel ziemny powinien być ułożony w wykopie bez naprężeń, 
z falowaniem w płaszczyźnie poziomej wynoszącym: 0,3% w gruntach stałych. 

W wypadku układania dwóch lub więcej kabli miejscowych obok siebie powinny one 
przebiegać w wykopie równolegle względem siebie, bez krzyżowania, z zachowaniem 
promieni wygięcia przy układaniu, w których łuki na wygięciach powinny być łagodne, a 
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promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od 10-krotnej średnicy zewnętrznej 
kabla. Głębokość ułożenie kabli min. 0,7m 

Kable w gruntach miękkich, nie zawierających kamieni ani ostrego żwiru, mogą być 
układane bezpośrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemią z wykopu. W innych 
gruntach kable powinny być ułożone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku 
lub przesianej ziemi, równomiernie rozłożonej na dnie wykopu, oraz przysypane co 
najmniej 10-centymerową warstwą piasku lub przesianej ziemi. Trasa kabli układanych 
w poprzek skarp, stromych wzniesień lub nasypów powinna przebiegać pod kątem 
prostym lub z odchyleniem nie większym niż 30°. Kable układane na skarpach powinny 
mieć falowanie nie mniejsze niż 3% długości trasowej.  

Zachować warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029)  dla kabli sieci 
miejscowej. Osłony złączowe kabli miejscowych wykonać zgodnie z normą ZN-96 
TPSA-028/T. Dla przebudowy kabli istniejących stosować telekomunikacyjne kable 
miejscowe, pęczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema 
warstwami z polietylenu jednolitego, o powłoce polietylenowej z zaporą 
przeciwwilgociową , wypełnione – ozn. XzTKMXpw. Dla przełączenia kabli można 
stosować pojedyncze  łączniki żył. Stosować termokurczliwe osłony złączy kablowych 
typu XAGA 500. 

XzTKMXpw  - telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), pęczkowy, o izolacji z 
polietylenu piankowego z zewnętrzną warstwą z polietylenu pełnego (Xp) i powłoce 
polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (Xz), wypełniony.  

 

 

2.4.  PARAMETRY ELEKTRYCZNE I TRANSMISYJNE - POMIARY 
 

W sieci miejscowej (miedzianej) należy wykonywać elektryczne pętli abonenckiej, 
takie jak: 

• rezystancja izolacji między żyłami pętli (pary kablowej) oraz  między każdą z żył 
a  ziemią,  asymetria rezystancji izolacji żył względem ziemi,  

• rezystancja pętli,  asymetria rezystancji żył w pętli, 

• rezystancja osłon (ekranów) odcinków kabli (sprawdzenie ciągłości),  

Podstawowymi parametrami świadczącymi o stanie zdatności użytkowej (jakości) 
badanej linii, są: rezystancja izolacji i rezystancji żył w pętli.  

 

 

2.5.  DANE O ISTNIEJĄCYM I PROJEKTOWANYM UZBROJENIU OBCYM . 

 

                         Istniejące i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych . Pełne 
informacje o uzbrojeniu istniejącym i projektowanym zawarte są na planszy zbiorczej 
uzbrojenia – stanowią one podstawę do wykonywania prac zawartych w projekcie. 
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2.6.  UWAGI DLA WYKONAWCY  

 

a) Wszystkie prace związane z przebudową należy wykonywać za zgodą i pod nadzorem      
właściciela urządzeń. 

b) Zachować należy podane na rysunkach współrzędne lokalizacyjne oraz rzędne wysokości 

c) Przebudowę linii telekomunikacyjnej należy skoordynować z robotami pozostałych branż. 

d)  Wszystkie zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem. 

e)  Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami ( zwłaszcza Normami 
Zakładowymi TPS.A.), instrukcjami branżowymi i przepisami BHP. 

f)  Stosować materiały spełniające art. 10 Prawa Budowlanego 

g)  Przy prowadzeniu prac ziemnych należy wykopy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć. 

h)  W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu prace wykonać ręcznie. 

i)  Po zakończeniu robót sporządzić odpowiednie protokoły, dokonać odbioru z udziałem 
przedstawicieli gestorów sieci 

j)  Zaleca się aby dostawca materiałów deklarował się certyfikatem ISO 9001. 

k)  Instrukcję i harmonogram przełączenia kabli opracuje i uzgodni z gestorami wykonawca 
prac. 

 

UWAGA:  

Podczas wykonywania prac zwi ązanych z przeło żeniem ruroci ągu kablowego w którym 
znajduje si ę kabel światłowodowy ( OKP 26803 12J) poza obr ęb projektowanej jezdni 
należy zachowa ć szczególn ą ostro żność, a prace prowadzi ć pod bezpo średnim 
nadzorem pracownika TP S.A , Grupa Liniowa w Gda ńsku – kontakt: Józef Romanowski 
502-509-365. 

 

2.7.                 ZAKRES ROBÓT PODSTAWOWYCH ORAZ ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  
 

Przebudowa i zabezpieczenie sieci TP S.A. 
 

• Budowa studni kablowej SK-2 – 3 szt. 
• Budowa kanalizacji pierwotnej 1-otworowej  z rur HDPE 110/6.3 – 158m 
• Montaż zabezpieczeń studni kablowych przed ingerencją osób trzecich - 3 kpl. 
• Budowa kabla XzTKMXpw 15x4x0,6/PG1 1-24 w ziemi od projektowanych złączy 

kablowych  – 130m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 25x4x0,8/ 05-09 w ziemi od projektowanych złączy 

kablowych  – 130m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5/ 1-6 w ziemi od projektowanych złączy kablowych  – 

130m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 10x4x0,6/ Kooperol w ziemi od projektowanych złączy 

kablowych  – 220m 
• Budowa kabla XzTKMXpw 10x4x0,6/ Kooperol w ziemi od projektowanych złączy 

kablowych  – 29m 
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• Ręczne przełożenie rurociągu kablowego wraz z kablem światłowodowym - odcinek 
122m 

• Ręczne odsunięcie kabli telekomunikacyjnych - odcinek 101m 
• Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurą dwudzielną  A 120 PS – 64m 
• Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurą dwudzielną  A 110 PS – 273m 
• Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurą dwudzielną  A 58 PS – 14m 
• Budowa rur ochronnych HDPE 110/6.3 na projektowanych kablach – 16m 
• Likwidacja nieczynnych słupów kablowych - 3 szt. 

 

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH      
 

L.p.  Materiały  J.m. Ilość 

1 Studnia kablowa typu SK-2 kpl. 3 

 Rura HDPE Ø 110/6.3 m 180 

 Łącznik do rury HDPE Ø 110 szt. 30 

 Osłona termokurczliwa typu   XAGA 75/15-300 szt. 2 

 Osłona termokurczliwa typu   XAGA 43/8-150 szt. 30 

 Pojedyncze łączniki żył kablowych UY2 szt. 600 

 Rura dwudzielna A 120 PS m 64 

 Rura dwudzielna A 110 PS m 273 

 Rura dwudzielna A 58 PS m 14 

 
Wewnętrzna pokrywa zabezpieczająca do studni kablowych 
typu  ZPIRNzS 

kpl. 3 

 Taśma ostrzegawcza z taśmą stalową - pomarańczowa z 
napisem "UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY" 

m 300 

 Taśma ostrzegawcza - pomarańczowa z napisem 
"UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY" 

m 400 

 
 

ZESTAWIENIE KABLI  - DŁUGOŚĆ MONTAŻOWA 
 

L.p.  Typ kabla  Profil kabla  Długo ść [m]  
1 XzTKMXpw 25x4x0,8 130,0 

2 XzTKMXpw 15x4x0,6 130,0 

4 XzTKMXpw 10x4x0,6 249,0 

5 XzTKMXpw 5x4x0,5 130,0 
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II  UZGODNIENIA 
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III  ZAŁĄCZNIKI 

 

 

1.                  Warunki techniczne przebudowy 
2.                  Informacja BIOZ 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Budowa: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z budową drogi gminnej w m. 

Zduny oraz przebudową i budową drogi gminnej nr 21301G na odcinku Zduny-

Brzeźno Wielkie. 

Inwestor: 

Gmina Starogard Gdański 

ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański 

Zleceniodawca i wykonawca: 

Gmina Starogard Gdański 

ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański 

Wykonawcą robót będzie firma wyspecjalizowana w pracach sieciowych w telekomunikacji. 

Projektant sporządzający informację „bioz”: 

Jarosław Szczodrowski 

Bałdowo, ul.Miła 25, 83-110 Tczew  

Podpis i data sporządzenia „planu bioz”: 

 
.................................................. 

Gdańsk, 31 lipiec 2012 r.  

Zakres robót. 

Przedmiotem opracowania jest „informacja bioz” inwestycji budownictwa 

telekomunikacyjnego: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z budową drogi 

gminnej w m. Zduny oraz przebudową i budową drogi gminnej nr 21301G na odcinku 

Zduny-Brzeźno Wielkie. 

Wykaz istniejących elementów budowlanych. 

Na terenie budowy istnieją inżynieryjne urządzenia podziemne, które są naniesione przez 

uprawnionego geodetę na mapę do celów projektowych. Projektowana trasa znajduje się 

wzdłuż drogi publicznej. 

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Podczas 
wykonywania prac ziemnych można spodziewać się rzadkich kolizji z podziemną 
infrastrukturą inżynieryjną. Prace, które będą prowadzone w strefach kolizji stanowią 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Szczególną uwagę należy również zwrócić na 
proces załadunku, rozładunku oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materiałów 
stosowanych na budowie. 
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TABELA 1. ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

ZDARZENIE 

PRAWDOPODOBIE
NSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZDARZENIA 

ZAGROŻENIE 

(skutek) 

SPOSÓB 
ZABEZPIECZENIA 

POSTĘPOWANIE 

W PRZYPADKU 
WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA 

 

 

Skrzyżowanie 
z gazociągiem 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- wyciek gazu:  

zatrucie gazem  

wybuch 

pożar 

- roboty pod nadzorem 
(zgodnie z 
uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu  

- roboty wykonywane                                                           
ręcznie w obecności 
osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć (oznakować) 
miejsce zagrożenia 

- zawiadomić odpowiednie 
służby 

 

 

Skrzyżowanie 
z ropociągiem 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- wyciek : 

zatrucie 

wybuch 

pożar 

- roboty pod nadzorem 

(zgodnie z 
uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu           
- roboty wykonywane                                                           
ręcznie w obecności 
osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć (oznakować) 
miejsce zagrożenia  

- zawiadomić odpowiednie 
służby 

 

Skrzyżowanie 
z wodociągiem 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- wyciek wody: 

- utonięcie 

- roboty pod nadzorem  

(zgodnie z 
uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu           
- roboty wykonywane                                                           
ręcznie w obecności 
osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć (oznakować) 
miejsce zagrożenia  

- zawiadomić odpowiednie 
służby 

 

Prace 
w kanalizacji 

teletechnicznej 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- zatrucie gazem  

- upadek z 
wysokości  

- uszkodzenie 
ciała 

- wietrzenie kanalizacji 

- sprawdzenie 
obecności gazu 

- roboty w obecności 
osób trzecich 

- barierki 
zabezpieczające 

- środki ochrony 
indywidualnej 

 - udzielenie pierwszej 
pomocy                                          

- zawiadomić odpowiednie 
służby 

 

Prace w pasie 
kolejowym 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- ruch pociągów: 

potrącenie przez 
pociąg 

- roboty pod nadzorem 

- kamizelki 
ostrzegawcze 

- wyznaczenie osób 
(po jednej na stronę) 
w celu ostrzegania o 
zbliżającym się 
pociągu 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć (oznakować) 
miejsce  wypadku 

- zawiadomić odpowiednie 
służby 
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ZDARZENIE 

PRAWDOPO-
DOBIENSTWO 
WYSTĄPIENIA 

ZDARZENIA 

ZAGROŻENIE 

(skutek) 

SPOSÓB 
ZABEZPIECZENIA 

POSTĘPOWANIE 

W PRZYPADKU 
WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA 

 

Prace w pasie 
drogowym 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- ruch 
komunikacyjny: 

- potrącenie 
przez 
uczestników 
ruchu 

- kamizelki 
ostrzegawcze 

- zabezpieczenie 
znakami i tablicami 
informacyjnymi 
zgodnie z 
uzgodnieniem 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć (oznakować) 
miejsce   

- zawiadomić odpowiednie 
służby 

 

Prace pod 
napowietrznymi 

liniami 
energetycznymi 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- porażenie 
prądem 

- roboty pod nadzorem 

- roboty wykonywane  
zgodnie z 
uzgodnieniem 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zawiadomić odpowiednie 
służby 

Skrzyżowanie 
z kablem 

energetycznym 
i urządzeniami 

energetycznymi 

 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- porażenie 
prądem  

- roboty pod nadzorem  

(zgodnie z 
uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu           
- roboty wykonywane                                                           
ręcznie w obecności 
osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć (oznakować) 
miejsce zagrożenia  

- zawiadomić odpowiednie 
służby  

 

Prace na  

wysokościach 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- upadek z 
wysokości                              

- uszkodzenie 
ciała 

- szelkopas 

- słupołazy  

- linka 
zabezpieczająca 

- drabina 

- współpracownik do 
asekuracji 

 - udzielić pierwszej pomocy                                          

- zawiadomić odpowiednie 
służby 

 

Skrzyżowania 
z rzekami 
i ciekami 
wodnymi 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

- utonięcie - odpowiednie  
szalowanie wykopów 

- współpracownik do 
asekuracji  

 - zabezpieczenie 
znakami  i tablicami 
informacyjnymi 

- udzielenie pierwszej 
pomocy                                          

- zawiadomić odpowiednie 
służby 

Za odpowiednie służby uważa się osoby wskazane w uzgodnieniach branżowych. 

� - Odnośne zaznacz x 
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Zasady ogólne instruowania pracowników oraz środki zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych. 

Ze względu na częste występowanie stref zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

budowę należy prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny. Przed 

przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie zapoznać się z projektem 

budowlanym, przeszkolić pracowników z zakresu BHP oraz udzielać codziennie instruktażu. 

Wszystkich pracowników wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pracujących w 

rejonie pasa drogowego), rękawice robocze i dbać o stan używalności środków ochrony 

osobistej. Każdą grupę pracowników wyposażyć w telefon komórkowy oraz apteczkę ze 

środkami do udzielania pierwszej pomocy. 

Prace w strefie kolizji z gazociągiem prowadzić tylko pod nadzorem służb technicznych 

właściciela gazowniczego. Prace prowadzić wykopem otwartym i stosować się do wszystkich 

poleceń i instrukcji inspektora nadzoru technicznego. 

Przed przystąpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruować pracowników o 

możliwości wystąpienia zagrożenia występowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, 

zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominać o obowiązku  wietrzenia studni 

kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecności gazu oraz  obowiązku asekuracji pracownika 

wchodzącego do studni kanalizacyjnej. 

Prace w strefie skrzyżowania z kablem elektrycznym. Udzielać instruktażu pracownikom o 

możliwym zagrożeniu. Prace prowadzić metodą  wykopu ręcznego, aby nie uszkodzić kabla i 

spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Każde uszkodzenie powłoki kabla 

natychmiast zgłosić służbom technicznym konserwujących dany kabel. Prace prowadzić   

pod nadzorem  pracownika z uprawnieniami. 

Prace w pasie drogowym. Udzielić pracownikom instruktażu  na temat  zachowania się  na 

drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. Prace budowlane wykonywać 

spoza pasa drogowego. Prace występujące w pasie drogowym muszą być oznakowane, 

zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu. 

Podstawy prawne: 

Ustawa z 07.07.1994r. „Prawo budowlane” wraz z późniejszymi zmianami; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

PROJEKTOWAŁ 

INŻ.  JAROSŁAW SZCZODROWSKI 
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IV  RYSUNKI 

 

 

 

 

 


