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Budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudowa i budowa drogi gminnej nr 21301G
na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A. kolidujacej

Z projektem Budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudowa i budowa

drogi gminnej nr 21301G na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie.
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Budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudowa i budowa drogi gminnej nr 21301G
na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Oswiadczam , ze projekt budowlano-wykonawczy: ,Przebudowa sieci

telekomunikacyjnej TP S.A. koliduj acej z projektem Budowa drogi gminnej w m.

Zduny, przebudowa i budowa drogi gminnej nr 21301G na odcinku Zduny-
Brzezno Wielkie ” jest wykonany zgodnie z umowg , obowigzujacymi przepisami
techniczno budowlanymi, normami i wytycznymi i ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajacy:

Inz. Jarostaw Szczodrowski Inz. Leszek Bartela
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Budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudowa i budowa drogi gminnej nr 21301G

na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie.

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U

zdnia J lipca 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Szczodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje Panu Jaroslawowi Szczodrowskiemu
urodzonemu 18.02.1969 r. w Tczewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokument6w, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spetit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnieri we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od
dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 §
§ 2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji f
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa w att. {12
Kpa, stronie przystugiwa¢ bedzie prawo wniesienid |
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na pi
art. 35 ust.1 w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Ni
p0z.368 z pdzn. zm.).
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Budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudowa i budowa drogi gminnej nr 21301G

na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie.

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jarostaw Piotr Szczodrowski
83-110 Tczew Batdowo ul. Mita 25

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-07-01 do 2013-06-30

Gdansk 2012-06-11 r.
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Budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudowa i budowa drogi gminnej nr 21301G

£0-840 Gda

na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie.

k, ul Sw €
Tel. (0-58) 82 :
Fex (0-58) 8301-44-98 Gdansk, dnia 2 lipca 2007 t

syg. akt 6/POM/OKK/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
zart. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U, z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 22 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 . w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. z2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan LESZEK BARTELA
inzynier
urodzony dnia 14.11.1977 r w Malborku

uzyskat
UPRAWNIENTA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0007/PWOT/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosei telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komjéji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okrggowej Komigfi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowef Komigji Kwalitikacyjnej
A~

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej nisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Leszek Bartela

82-400 Sztum, Gosciszewo 63 b
2.0krggowa Rada [zby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudowa i budowa drogi gminnej nr 21301G
na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie.

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Leszek Bartela
82-400 Sztum Gosciszewo 63B

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BT/0342/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine
od dnia 2011-09-01 do 2012-08-31

. SOMORSKA ODKREGOWA
Gansk 2011-08-25 1. [ZRA INZYKIEROW BUDOWNICTWA PRZEWODMICZACY RADY
£0-840 Gdnask, ol. Swistejafiska A5, 44 t
(3.3} Tel.. [D-58) 3 'g_'--ei—-_ﬁt'.‘—'r_'?
Fox (3887 BOIRARDR Ryszard Kolasa
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Budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudowa i budowa drogi gminnej nr 21301G
na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie.

L OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa sieci
telekomunikacyjnej w ramach opracowania:

Budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudowa i budow a drogi gminnej nr 21301G
na odcinku Zduny-Brze zno Wielkie.

1.2. Podstawa opracowania projektu

- Umowa zawarta z Gming Starogard Gdanski, ul.Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd.
- Mapa numeryczna wykonana do celéw projektu budowlanego i wykonawczego
w skali 1:500,
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane”,
— Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. ,Prawo Telekomunikacyjne”,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie.

— Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych,
— Projekty innych branz,

— Uzgodnienia branzowe,

— Inwentaryzacja sieci teletechnicznej w terenie wykonana przez projektanta,

- Katalogi producentéw sprzetu i osprzetu,

1.3. Cel opracowania
Niniejszy projekt obejmuje przebudowe oraz zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnej w miejscach kolizji z projektowanym uktadem drogowym.
1.4. Wykonawca robét

Wykonawca robot bedzie wyloniony w drodze przetargu. Wykonawca powinien
by¢ akceptowany przez Telekomunikacje Polskg S.A.
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Budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudowa i budowa drogi gminnej nr 21301G
na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie.

2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
2.1 STAN ISTNIEJACY
Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej jest

Telekomunikacja Polska S.A. , Techniczna Obstuga, Operacyjne Utrzymanie sieci i Ustug w
Olsztynie, Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci 3 - Gdansk , ul. Czerwony Dwor 25, 80-376
Gdansk

Zgodnie z wydanymi przez TP _S.A. warunkami technicznymi na terenie inwestycji wystepuija
linie telekomunikacyjne:

- kable telekomunikacyjne rozdzielcze,

- kabel telekomunikacyjny Swiattowodowy,

2.2. STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z projektowang budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudows i
budowa drogi gminnej nr 21301G na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie zachodzi koniecznosé
przebudowy i zabezpieczenia urzadzen telekomunikacyjnych. Wszystkie urzadzenia
teletechniczne, ktére znajdujg sie w obszarze projektowanych ciggow jezdnych nalezy
przebudowaé poprzez przelozenie poza pas jezdny lub zagiebienie ponizej 0,7m od
projektowanych  rzednych terenu oraz  wybudowa¢ kanalizacje teletechniczng
1-otworowg z trzema studniami kablowymi w miejscach wskazanych na planie ( rys. nr4).

2.3. ELEMENTY TELETECHNICZNE

* Studnie kablowe

W przebudowie sieci TP S.A. przewiduje sie studnie prefabrykowane typu SK-2.
Dopuszczalne sg odpowiedniki innych producentéw (o innych oznaczeniach) spetniajgce
wymagania normy ZN-96/TPSA-023.

Korpus zastosowanych studni powinien mie¢ wymiary i ksztatty zgodne z zataczona
dokumentacja producenta. Powierzchnie i krawedzie elementéw powinny byé gtadkie bez
ubytkéw. Prety zbrojenia korpusu powinny by¢ catkowicie zakryte betonem. Korpusy
wieloelementowe powinny $cisle do siebie pasowa¢ w stopniu umozliwiajgcym latwe i
prawidlowe zestawienie i tgczenie czesci ze sobg. W przewidzianych miejscach powinny
znajdowa¢ sie otwory do zamocowania wyposazenia studni (kolumny wsporcze, ucha
zaczepowe, klamry). Przewidziane do rozbudowy wprowadzenia rur kanalizacji nie powinny
posiada¢ w swojej strukturze pretéw zbrojeniowych. Zaleca sie by byly to otwory zaslepione o
wielkosci zblizonej do $rednicy rur kanalizacji pierwotnej, ktére mozna przeku¢ za pomoca
prostych narzedzi jak miotek lub kilof.
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Budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudowa i budowa drogi gminnej nr 21301G
na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie.

Kazdy element powinien posiada¢ ucha transportowe do przetadunku i montazu. Ramy
witazow powinny spetnia¢é wymagania wytrzymatosciowe w zaleznosci od wymagan dla pokryw
lekkich i ciezkich. Wiaz powinien mie¢ regularne ksztalty i gtadkie $ciany. Pokrywa wiazu
powinna mie¢ oprawe wyposazong w prety zbrojenia i wypetniong betonem. Gorna i dolna
powierzchnia betonu powinna by¢é gladka i rowna z krawedziami oprawy. Wszystkie
zastosowane pokrywy powinny posiada¢ wietrzniki z czytelnym logo Zamawiajgcego: "TP
S.A." Pokrywa umieszczona w ramie wlazu nie powinna sie kotysa¢. Otwory wentylacyjne
powinny mie¢ szerokos¢ lub $rednice na gornej powierzchni wietrznika nie wieksza niz 20 mm.
Powinny one rozszerza¢ sie ku dotowi, by zmniejszyé mozliwo$¢ zatykania. Suma powierzchni
otworéw wentylacyjnych powinna byé nie mniejsza niz 90 cm?.

» Zabezpieczenie studni kablowe]

Projektowang studnie kablowa nalezy zabezpieczy¢ przed niepowotanym otwarciem. W
tym celu projektuje sie pokrywy wewnetrzne studni kablowych typu ZPIRNzS, ktére powinny by¢
wyposazone w uktad zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem
przemystowym typu dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Standardowym
wyposazeniem pokryw powinien by¢ uklad zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania
zamkiem przemystowym systemowym (powtarzalnym) typu dopuszczonego do stosowania w
sieci telekomunikacyjnej. Uktad zasuwowo-ryglowy i zamek powinny dziata¢ prawidtowo

podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania woda
marznacg oraz zasypywania kurzem i piaskiem. Elementy stalowe pokrywy powinny by¢
ocynkowane. Zaleca sie cynkowanie zanurzeniowe wg PN-74/E-04500. Dopuszcza sie
stosowanie powitoki malarskiej, wykonanej farbg do gruntowania, przeciwrdzewng, po
oczyszczeniu podioza do co najmniej drugiego stopnia wg PN-70/H-97051. Zaleca sie
ograniczenie zakresu spawania do niezbednego minimum.

Sprawdzenie - wg PN-92/E-08106 i wizualne. Przekrdj miejsc otwartych pokrywy powinien by¢
€0 najmniej 5 razy wiekszy niz przekréj szczelin wietrznika. mocujacy pokrywe do $cian wkazu
nie powinien ogranicza¢ otworu ramy o wiecej niz 10%. Drazki rozporowe pokrywy typu d (z
drazkami) powinny by¢ fatwo zdejmowalne badz stuzy¢ jako porecze. Zamek i ukltad zasuwowo
- ryglowy pokrywy ZP powinny by¢ ostoniete przez pokrywe.

*  KANALIZACJA KABLOWA | RURY OSEONOWE NA KABLACH

Kanalizacje kablowa oraz rury ostonowe wykonaé zgodnie z opisem i rysunkami
projektowymi z zachowaniem norm zakladowych TPSA. Jako dokument odniesienia dla
okre$lenia zgodnosci stosowanych materiatow z 10 artykutem Prawa Budowlanego nalezy
stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

Stosowane rury powinny by¢ zgodne z Zaktadowymi Normami TP S.A. t.j.:

ZN-96/TPS.A. -016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane ,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
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Budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudowa i budowa drogi gminnej nr 21301G
na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie.

ZN-96/TPS.A. -018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (PCV, HDPE)
, przepustowe. Wymagania i badania.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zachowaé rzedne gérnej krawedzi
rur podane na planach i przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur
obsypka — min. 10cm z kazdej strony. Zasypka ( wypetienie do poziomu gruntu ) powinna
wynosié nie mniej niz 0,5m, s dla rur dwudzielnych 0,7m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie
mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej préby Proctora. Ubijanie przy pomocy urzadzen
mechanicznych  mozna  prowadzi¢ gdy przykrycie rur  wynosi min.  25cm.
Dla rur dzielonych zachowa¢ horyzontalne utozenie zamkow i zaktad 0,5m ( przesuniecie
wzgledem siebie montowanych potéwek ostony).

Bezposrednio przed montazem , nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie
skladowania przed nastonecznieniem.

e KABLE SWIATLOWODOWE W RUROCIAGU KABLOWYM

Rurociagi kablowe uktadane w rowach wykonanych recznie powinny by¢ zasypywane
najpierw warstwg piasku lub miatkiej ziemi o grubosci co najmniej 10 cm nad
powierzchnie rur. Zaleca sie rowniez, aby rurociggi te posiadaty falowanie w poziomie
o wielkosci od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym, trwatym poditozu, i 2% w gruntach
bagnistych i na terenach zalewowych.

W okresie letnim tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur polietylenowych na placu budowy, zasypanie rurociggu kablowego
powinno by¢ wykonane dwuetapowo: najpierw warstwg podsypki, a po uptywie 24
godzin, po ochtodzeniu sie rur w ziemi powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie
rurociggu.

Rury polietylenowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze nie nizszej od -50C. W
razie koniecznosci prowadzenia roboét przy nizszej temperaturze nalezy zapewnié
odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach. W kazdym przypadku
uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie
rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

Glebokos¢ uktadania rurociagow kablowych w ziemi mierzona od dolnej powierzchni
rury utozonej na dnie wykopu lub na podsypce powinna wynosi¢ 1 m.

Wszystkie prawce powinny by¢ zgodne z Zaktadowymi Normami TP S.A. t.j.:

ZN-96/TPS.A. -013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

e KABLE TELEKOMUNIKACYJNE SIECI MIEJSCOWEJ

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi ulicy, a na
terenach otwartych rownolegle do ciggéw poziemnych innych urzgdzen, zgodnie z
zatwierdzong lokalizacja. Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen,
z falowaniem w ptaszczyznie poziomej wynoszacym: 0,3% w gruntach statych.

W wypadku uktadania dwoéch lub wiecej kabli miejscowych obok siebie powinny one
przebiega¢ w wykopie rownolegle wzgledem siebie, bez krzyzowania, z zachowaniem
promieni wygiecia przy uktadaniu, w ktorych tuki na wygieciach powinny by¢ tagodne, a
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Budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudowa i budowa drogi gminnej nr 21301G
na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie.

promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy zewnetrznej
kabla. Gtebokosc¢ utozenie kabli min. 0,7m

Kable w gruntach miekkich, nie zawierajgcych kamieni ani ostrego zwiru, moga byé
uktadane bezposrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemig z wykopu. W innych
gruntach kable powinny by¢ utozone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku
lub przesianej ziemi, rbwnomiernie roztozonej na dnie wykopu, oraz przysypane co
najmniej 10-centymerowg warstwg piasku lub przesianej ziemi. Trasa kabli uktadanych
w poprzek skarp, stromych wzniesien lub nasypéw powinna przebiega¢ pod katem
prostym lub z odchyleniem nie wiekszym niz 30°. Kable uktadane na skarpach powinny
mie¢ falowanie nie mniejsze niz 3% dtugosci trasowe].

Zachowac¢ warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029) dla kabli sieci
miejscowej. Ostony ztgczowe kabli miejscowych wykonaé zgodnie z normg ZN-96
TPSA-028/T. Dla przebudowy kabli istniejgcych stosowacé telekomunikacyjne kable
miejscowe, peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema
warstwami z polietylenu jednolitego, o powtoce polietylenowej z zapora
przeciwwilgociowg , wypetnione — ozn. XzZTKMXpw. Dla przetgczenia kabli mozna
stosowac pojedyncze tgczniki zyt. Stosowaé termokurczliwe ostony ztgczy kablowych
typu XAGA 500.

XzTKMXpw - telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), peczkowy, o izolacji z
polietylenu piankowego z zewnetrzng warstwg z polietylenu petnego (Xp) i powtoce
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa (Xz), wypetniony.

2.4, PARAMETRY ELEKTRYCZNE | TRANSMISYJNE - POMIARY

W sieci miejscowej (miedzianej) nalezy wykonywac elektryczne petli abonenckiej,
takie jak:

* rezystancja izolacji miedzy zytami petli (pary kablowej) oraz miedzy kazdg z zyt
a ziemia, asymetria rezystancji izolacji zyt wzgledem ziemi,

* rezystancja petli, asymetria rezystancji zyt w petli,
* rezystancja oston (ekranéw) odcinkéw kabli (sprawdzenie ciagtosci),

Podstawowymi parametrami Swiadczgcymi o stanie zdatnosci uzytkowej (jakosci)

badanej linii, sg: rezystancja izolacji i rezystancji zyt w petli.

2.5. DANE O ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM UZBROJENIU OBCYM .

Istniejace i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych . Petne
informacje o uzbrojeniu istniejgcym i projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej
uzbrojenia — stanowig one podstawe do wykonywania prac zawartych w projekcie.
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Budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudowa i budowa drogi gminnej nr 21301G
na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie.

2.6. UWAGI DLA WYKONAWCY

a) Wszystkie prace zwigzane z przebudowag nalezy wykonywac za zgodg i pod nadzorem
wlasciciela urzadzen.

b) Zachowac nalezy podane na rysunkach wspétrzedne lokalizacyjne oraz rzedne wysokosci
c¢) Przebudowe linii telekomunikacyjnej nalezy skoordynowac¢ z robotami pozostatych branz.
d) Wszystkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

e) Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami ( zwtaszcza Normami
Zaktadowymi TPS.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

f) Stosowacé materiaty spetniajace art. 10 Prawa Budowlanego
g) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢.
h) W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonac recznie.

i) Po zakonczeniu rob6t sporzadzié odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z udzialem
przedstawicieli gestorow sieci

j) Zaleca sie aby dostawca materiatow deklarowat sie certyfikatem ISO 9001.

k) Instrukcje i harmonogram przetgczenia kabli opracuje i uzgodni z gestorami wykonawca
prac.

UWAGA:

Podczas wykonywania prac zwi gzanych z przelo zeniem ruroci ggu kablowego w ktérym
znajduje si e kabel swiattowodowy ( OKP 26803 12J) poza obr eb projektowanej jezdni
nalezy zachowa é szczegdln g ostro zno$é, a prace prowadzi é pod bezpo srednim
nadzorem pracownika TP S.A , Grupa Liniowa w Gda  nAsku — kontakt: J6zef Romanowski
502-509-365.

2.7. ZAKRES ROBOT PODSTAWOWYCH ORAZ ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przebudowa i zabezpieczenie sieci TP S.A.

» Budowa studni kablowej SK-2 — 3 szt.

» Budowa kanalizacji pierwotnej 1-otworowej z rur HDPE 110/6.3 — 158m

» Montaz zabezpieczen studni kablowych przed ingerencjg oséb trzecich - 3 kpl.

* Budowa kabla XzTKMXpw 15x4x0,6/PG1 1-24 w ziemi od projektowanych ztgczy
kablowych —130m

 Budowa kabla XzTKMXpw 25x4x0,8/ 05-09 w ziemi od projektowanych ztgczy
kablowych —130m

» Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5/ 1-6 w ziemi od projektowanych ztgczy kablowych —
130m

* Budowa kabla XzTKMXpw 10x4x0,6/ Kooperol w ziemi od projektowanych zigczy
kablowych —220m

* Budowa kabla XzTKMXpw 10x4x0,6/ Kooperol w ziemi od projektowanych zigczy
kablowych —29m
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Budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudowa i budowa drogi gminnej nr 21301G

na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie.

* Reczne przetozenie rurociggu kablowego wraz z kablem swiattowodowym - odcinek

122m

* Reczne odsuniecie kabli telekomunikacyjnych - odcinek 101m

» Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurg dwudzielng A 120 PS — 64m
» Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurg dwudzielng A 110 PS — 273m
» Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurg dwudzielng A 58 PS — 14m

* Budowa rur ochronnych HDPE 110/6.3 na projektowanych kablach — 16m

» Likwidacja nieczynnych stupéw kablowych - 3 szt.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAEOW INSTALACYJNYCH

L.p. Materiaty J.m. llos¢é
1 |Studnia kablowa typu SK-2 kpl. 3

Rura HDPE @& 110/6.3 m 180
tacznik do rury HDPE @ 110 szt. 30
Ostona termokurczliwa typu XAGA 75/15-300 szt. 2
Ostona termokurczliwa typu XAGA 43/8-150 szt. 30
Pojedyncze tgczniki zyt kablowych UY2 szt. 600
Rura dwudzielna A 120 PS m 64
Rura dwudzielna A 110 PS m 273
Rura dwudzielna A 58 PS m 14
Wewnetrzna pokrywa zabezpieczajgca do studni kablowych kol
typu ZPIRNZS Pl 3
Tasma ostrzegawcza z tasma stalowg - pomaranczowa z m 300
napisem "UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY"
Tasma ostrzegawcza - pomaranczowa z napisem m 400
"UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY™"

ZESTAWIENIE KABLI - DEUGOSC MONTAZOWA

L.p. Typ kabla Profil kabla Dlugo §¢ [m]
1 XZTKMXpw 25x4x0,8 130,0
2 XZTKMXpw 15x4x0,6 130,0
4 XZTKMXpw 10x4x0,6 249,0
5 XZTKMXpw 5x4x0,5 130,0
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I UZGODNIENIA
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Budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudowa i budowa drogi gminnej nr 21301G

na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie.

UZGODNIENIE RN/28654/2012

z dnia 25-07-2012

Dotyczy: Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych w zwigzku z budowsg droqgi

gminnej w m. Zduny, przebudowsg i remontem drogi gminnej nr 213019G na odcinku

Zduny-Brzezno Wielkie.

Przedtozony projekt uzgadnia si¢ na nastepujacych warunkach:

1.

4,

Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedaca wiasnoscig Telekomunikacji Polskiej
S.A., Technicznej Obstugi Klienta, naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowej.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwiocznie powiadomi¢ TP, w celu okreslenia
sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt:

Pan Bartosz Wroniak

tel. 504 040 608; fax 58 5622200,

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢ Telekomunikacje Polskg S.A.,
Techniczng Obstuge Klienta, Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci,
80-376 Gdansk, ul. Czerwony Dwoér 25, fax 058 344 44 00, o zamiarze rozpoczecia prac, podajgc
jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

Podczas prowadzenia prac:

e w poblizu urzadzen TP prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowa¢ odlegtosci
wynikajace z polskich i branzowych norm.

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzgdzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach TP, nalezy
skontaktowag sig z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gteboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury TP
metodg przekopu probnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika TP,

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury TP,

e dokonac regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzedne. Koszty zwigzane z regulacja, wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

e w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze TP zastosowac
ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obstuga Klienta, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii
sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP w celu sprawdzenia prawidtowos$ci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego wydania.

Piotr Peda

v ola,

Dzial Zarzadzania Zasobami Sieci
Gdarisk
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na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie.
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Budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudowa i budowa drogi gminnej nr 21301G
na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie.

Telekomunikacja Polska S.A.
Sieci i Platformy Ustugowe Grupy TP
Zasoby Sieciowe
Wydziat Ewidencji i Gospodarki Zasobami w

Olsztynie Zatgcznik nr 1
AlLM.J Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn

NOTATKA SLUZBOWA

do uzgodnienia Nr WP069/2012 spisana dnia 31-07-2012 w Pionie Sieci Platform Ustugowych Grupy TP Dziat

Gospodarki Zasobami w Olsztynie w sprawie zabezpieczenia linii optotelekomunikacyjnych.

1. PRZEDMIOT UZGODNIENIA:

1.1. Rodzaj budowy (obiekt): Budowa drogi w m. Zduny , przebudowa i remont drogi gminnej nr 213019G na
odcinku Zduny - Brzezno Wielkie (od skrzyzowania z droga krajowa nr 22 do w m. w m. Brzezno
Wielkie ) oraz remont drogi potozonej na dziatce nr 153 w obrebie Szpegawsk w m. Zduny.

1.2. Lokalizacja szczegdtowa: kolizje i zblizenia po trasie Kabla OKP 26803

1,3. Orientacyjny przebieg kabli naniesiony na planie sytuacyjno - wysoko$ciowym 1:500,

1.4. Gigbokos¢ utozenia kabla/li optotelekomunikacyjnych w miejscu kolizji: 0,6-1,2m.

2. WARUNKI UZGODNIENIA:

2.1. Kabel optotelekomunikacyjny w miejscu skrzyzowan z przebudowywang drogg nalezy przebudowaé poza pas

drogowy oraz zabezpieczy¢ przed osiadaniem w ziemi.

2.2.Na powyzszy zakres nalezy wykonaé projekt, ktory nalezy uzgodni¢ z TP.S.A. Wydziatem Ewidencji i

Gospodarki Zasobami w Olsztynie Al. M. J. Pitsudskiego 63a 10-449 Olsztyn , oraz dostarczyé geodezje
powykonawcza.

2.3. Zachowa¢ odlegto$¢ od kabla/li w miejscu: skrzyzowan: 1m, zblizen: 2m.

2.4. Prace ziemne w strefie ochronnej kabla/li nalezy wykonywaé wytacznie recznie.

2.5. Doktadny przebieg kabla/li optotelekomunikacyjnych wskaze Grupa Liniowa TP S.A. Gdarisk w terenie po

zgtoszeniu robét.

2.6. W celu dokfadnego wytyczenia kabla/li nalezy przewidzie¢ prébne przekopy.

2.7. Podczas przekazywania placu budowy konieczny jest udziat przedstawiciela Grupy Liniowej TP S.A.

2.8. Warunki uzgodnienia nalezy przenie$¢ na wszystkie egzemplarze projektu technicznego.

2.9. Uzgodnienie wazne 2 lata.

2.10. Telefon kontaktowy: Grupa Liniowa Gdarsk, Romanowski Jézef tel. 502 509 365.

2.11. Uwagi dodatkowe: Kable $wiattowodowe nalezy wytyczyé w terenie przez pracownikéw TP S.A. przed

rozpoczeciem prac ziemnych.

3. WYKONAWCA ROBOT ZOBOWIAZANY JEST:

3.1 Zgtosi¢ termin rozpoczecia robét ziemnych wykonywanych w poblizu strefy ochronnej kabli z 30-to dniowym
wyprzedzeniem i podaniem Nr uzgodnienia.

3.2 Przebudoweg kabla wykona¢ w ramach prac planowych.
3.3 Zleci¢ nadzér nad przebiegiem robot wykonywanych w strefie kabla/li.

3.4 Zabezpieczenie kabla/li odnotowa¢ w dzienniku robét z potwierdzeniem prawidiowosci wykonania przez TP
SA..

4. KOSZTY ZWIAZANE Z ZABEZPIECZENIEM KABLI POKRYWA INWESTOR.
UWAGA! Informujemy, Ze godzina przerwy w tacznosci uszkodzonego kabla kosztuje okoto 5000 ztotych.
Ze strony TP S.A. w Olsztynie Ze strony inwestora / projektanta

Wojciech Pietrzycki

Dziat Gospdaafk: Zasdoami w Gdarsku
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Budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudowa i budowa drogi gminnej nr 21301G
na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie.
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Budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudowa i budowa drogi gminnej nr 21301G
na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie.

Il ZAL ACZNIKI
1. Warunki techniczne przebudowy
2. Informacja BIOZ
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Budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudowa i budowa drogi gminnej nr 21301G
na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie.

Telekomunikacja Polska

Techniczna Obstuga Klienta

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Olsztynie
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 3 - Gdarisk

ul. Czerwony Dwér 25, 80-376 Gdarsk
tel.: (58) 557 27 77

fax: (58) 344 44 00

www.tp.pl

Pracownia Projekfowa ELBS
WPLYNELO Gdansk, 15.06.2012r.

W OJO#OZ@[)U e Pracownia Projektowa ELBI

IO i s oy s Angelika Elas-Binczyk
ul. 1-go Maja 12/20
75-800 Koszalin

Numer pisma: TOTTNSCU/494/2012
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowsg
drogi Zduny-Brzezno Wielkie.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2012 dotyczace projektowanej przebudowy drogi gminnej nr 213019G na
odcinku Zduny-Brzezno Wielkie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecig teletechniczng
eksploatowang przez TP S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt i
wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja,
zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe, poza obszar kolidujgcy, doziemnych kabli telekomunikacyjnych typu: OKP 26803 12J;
XzZTKMXpw  25x4x0,5; 5x4x0,5; XzTKMX 10x4x0,5; 5x4x0,5, stupka kablowego 1A/16B i stupéw
telekomunikacyjnych. Na zataczonym planie sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono kolorem
pomaranczowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej
musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r.;

2. Przefozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych  zaprojektowaé mozliwie bez  przerw
w tacznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, za§ w przypadku kabli
$wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowa¢ przerwy w tacznosci;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé zgodnie z norma

ZN-96 TP S.A.-004 przez catg szeroko$¢ drogi;

4. Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktéry jest wiasnoscig gestora drogi.

W przypadku gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich,
Inwestor jest zobowigzany ustanowi¢ na wiasny koszt stuzebno$é¢ przesytu na rzecz Telekomunikacji Polskiej
S.A. zgodnie z kodeksem cywilnym. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaty Inwestora.

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobierstwo wystepowania nie zinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi
otrzymanymi z TP a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do TP, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety;

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego i kopii

Telekomunikacja Polska Spdtka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twalrdej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow

prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst. y Xl Wydziat Rejestru pod 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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8.

9.

10.

11.

14.

15.

16.

na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie.

projektu budowlanego w czeéci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze sktadaé do zatwierdzenia w
Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w w Gdarisku, ul. Czerwony Dwér 25, 80-376 Gdarisk;
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajacg uprawnienia do projektowania
zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii $wiattowodowych zostang udzielone w
Wydziate Ewidenciji i Gospodarki Zasobami w  Olsztynie przy ul AL M. J.
Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn (sprawe prowadzi Wojciech Pietrzycki tel. 89 525 25 74, natomiast dane
dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w
Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci przy ul. Obroficéw Westerplatte 1, 83-110 Tczew (sprawe prowadzi Piotr
Peda tel. 58 682 22 01). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.
Wszystkie  prace  zwigzane z infrastrukturg  telekomunikacyjng nalezy — wykonywaé  zgodnie
z  obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.;
Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wtasnoscia. W
przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji TP S.A. pod budowe planowanej sieci
nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i
dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy
dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowywanej dokumentacii;

. Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia

lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych z
przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;
Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
kiéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym; Potwierdzeniem, ze
wykonywane roboty budowlane odpowiadajg obowigzujacym normom, lub specyfikacjom technicznym moze
by¢ posiadanie przez wykonawce certyfikatu z serii ISO 9000 lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego
przez podmiot uprawniony do kontroli jako$ci w zakresie rob6t budowlanych.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:
Firma Partnerska Sprint S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdansku (ul. Budowlanych  64E,
80-298 Gdansk, tel. 583447700), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna
stanowigcg wtasnos¢ TP, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska RELACOM Sp. z o.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdansk, tel. 585501000), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé
prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé

Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z
dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Przed rozpoczgciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP S.A.
celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Pismo nalezy kierowaé
na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Olsztynie
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Wydziat Utrzymania Sieci - Dziat Utrzymania Sieci 2-Gdynia
ul. Zygmunta Augusta 11

81-359 Gdynia

tel. 58623 31 31, adres e-mail ireneusz.nowicki @ orange.com

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci $wiattowodowej pismo nalezy kierowaé dodatkowo na
adres:

Telekomunikacja Polska

Sieci i Platformy Ustugowe Grupy TP

Wydziat Ewidencji i Gospodarki Zasobami w Olsztynie

Al. M. J. Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

tel... 895252554, fax 895252244

email: SiPU_NR_infrastruktura_OLSZTYN.HurtTP2 @orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robdt

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000, lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego przez podmiot
uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych.

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robét,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopig
pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowg lub przebudowg sieci, gdy jako ich wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie
ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci TP S.A, lub z ktérym w tym okresie TP S.A. rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy

tego wykonawcy.

17. Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem;
18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem
A {/U/ )/
we
Arkadiusz Ellwardt
Kierownik Dziatu Zarzadzania Zasobami Sieci 3 - Gdarsk
Z up. Dyrektora
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug

Zataczniki: 1 egz. planu sytuacyjnego.

Telekomunikacja Polska Spélka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catoéci kapitalem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z budowg drogi gminnej w m.
Zduny oraz przebudowg i budowg drogi gminnej nr 21301G na odcinku Zduny-
Brzezno Wielkie.

Inwestor:

Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
Zleceniodawca i wykonawca:

Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
Wykonawcg robot bedzie firma wyspecjalizowana w pracach sieciowych w telekomunikacji.

Projektant sporzadzajacy informacje ,,.bioz":

Jarostaw Szczodrowski
Batdowo, ul.Mita 25, 83-110 Tczew
Podpis i data sporzadzenia ,,planu bioz":

Gdansk, 31 lipiec 2012 r.
Zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest ~informacja bioz” inwestycji budownictwa
telekomunikacyjnego: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z budowa drogi
gminnej w m. Zduny oraz przebudowq i budowg drogi gminnej nr 21301G na odcinku
Zduny-Brzezno Wielkie.

Wykaz istniejacych elementéw budowlanych.

Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktére sg naniesione przez
uprawnionego geodete na mape do celéow projektowych. Projektowana trasa znajduje sie
wzdtuz drogi publicznej.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Podczas
wykonywania prac ziemnych mozna spodziewa¢ sie rzadkich kolizji z podziemng
infrastrukturg inzynieryjng. Prace, ktére beda prowadzone w strefach kolizji stanowig
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczegdlng uwage nalezy rowniez zwrécié na
proces zatadunku, roztadunku oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materiatéw
stosowanych na budowie.
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TABELA 1. ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

PRAWDOPODOBIE

POSTEPOWANIE

ZDARZENIE NSTWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
[< nie wystpuje - wyciek gazu: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
zatrucie (zgodnie z pomocy
gazem uzgodnieniem)
Skrzvzowanie 2 male wvbuch - zabezpieczy¢ (oznakowac)
yzowa , . 4 - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
z gazociggiem | [ srednie pozar
- roboty wykonywane |- zawiadomi¢ odpowiednie
[ due recznie w obecnosci | stuzby
0so0b trzecich
[ nie wystpuje - wyciek : - roboty pod nadzorem | - gg]z(;ilenle pierwszej
zatrucie (zgodnie z P y
. _ |E2male uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
Skrzyzowanie wybuch S N
e ) ) o : miejsce zagrozenia
z ropociggiem | [7 srednie ozar - lokalizacja obiektu
P - roboty wykonywane | - zawiadomi¢ odpowiednie
[ due recznie w obecno$ci stuzby
0sob trzecich
[ nie wystpuje - wyciek wody: | - roboty pod nadzorem | - gg]z(;ilenle pierwszej
Skrzyzowanie - utoniecie (zgodnie z P y
z wodociggiem £ male uzgodnieniem) - zabezpieczyé (oznakowac)
[ srednie - lokalizacja obiektu m|eJS(.:e zag.rozenla o
- roboty wykonywane |- zawiadomi¢ odpowiednie
[ due recznie w obecno$ci stuzby
0sob trzecich
[ nie wystpuje - zatrucie gazem | - wietrzenie kanalizacji -Ol;g(z)lcelenle pierwszej
Prace - upadek z - sprawdzenie P y
p p
w kanalizacji 2 male wysokosci obecnosci gazu - zawiadomi¢ odpowiednie
teletechniczne] [ érednie - _uszkodzenie - roboty w pbecnoéci stuzby
ciala 0so0b trzecich
[ dwe - barierki
zabezpieczajgce
- srodki ochrony
indywidualnej
[< nie wystpuje - ruch pociggéw: |- roboty pod nadzorem | - giz(;(ezlenle pierwszej
Prace w pasie potracenie przez |- kamizelki P y
kolejowym £ male pociag ostrzegawcze - zabezpieczyé (oznakowac)
[ érednie - Wy_znacz_enie 0s0b m|eJS(.:e WyPadku o
(po jednej na strone) |- zawiadomi¢ odpowiednie
[ due w celu ostrzegania o | stuzby

zblizajgcym sie
pociggu
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PRAWDOPO-

POSTEPOWANIE

ZDARZENIE DOBIENSTWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
; ; - ruch - kamizelki - udzielenie pierwszej
: L2 nie wystpuje komunikacyjny: | ostrzegawcze pomocy
Prace w pasie
drogowym £ male - potrgcenie - zabezpieczenie - zabezpieczyé (oznakowac)
, . przez znakami i tablicami miejsce
L= srednie uczestnikéw informacyjnymi : L Co
h dni - zawiadomi¢ odpowiednie
[5 dwe ruchu zgodnie z shuzby
uzgodnieniem
; ; - porazenie - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
[2 nie wystpuje pradem pomocy
Prace pod - roboty wykonywane
napowietrznymi | £2 maie zgodnie z - zawiadomi¢ odpowiednie
liniami , . uzgodnieniem stuzby
energetycznymi | E5 srednie
[£ due
Skrzyzowanie : : - porazenie - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
z kablem L2 ne wystpuie pradem (zgodnie z pomocy
energetycznym | f3 maje uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
| urzadzeniami miejsce zagrozenia
energetycznymi | [ $rednie - lokalizacja obiektu ) g
- roboty wykonywane |- zawiadomi¢ odpowiednie
[« due recznie w obecnosci | stuzby
0s0b trzecich
[< nie wystpuje - upadeI’< z - szelkopas - udzieli¢ pierwszej pomocy
wysokosci . ., S
Prace na - stupotazy - zawiadomi¢ odpowiednie
- 2 male - uszkodzenie : stuzby
wysokosciach . - linka
. ciala . .
[ érednie zabezpieczajgca
[ duwe - drabina
- wspotpracownik do
asekuracji
o : - utoniecie - odpowiednie - udzielenie pierwszej
. . [ nie wystpuje szalowanie wykopow | pomocy
Skrzyzowania
Z rzekami £ male - wspotpracownik do | - zawiadomi¢ odpowiednie
i ciekami , . asekuracji stuzby
wodnymi 2 srednie _ _
- zabezpieczenie
[ due znakami i tablicami

informacyjnymi

Za odpowiednie stuzby uwaza sie osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.

0 - Odnos$ne zaznacz X
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na odcinku Zduny-Brzezno Wielkie.

Zasady ogodlne instruowania pracownikoéw oraz srodki zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed
przystapieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznac sie z projektem
budowlanym, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu.
Wszystkich pracownikow wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pracujacych w
rejonie pasa drogowego), rekawice robocze i dbac o stan uzywalnosci sSrodkéw ochrony
osobistej. Kazdg grupe pracownikéw wyposazy¢ w telefon komorkowy oraz apteczke ze
$rodkami do udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie kolizji z gazociggiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb technicznych
witasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i stosowac sie do wszystkich
polecen i instrukcji inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystgpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowac pracownikow o
mozliwosci wystapienia zagrozenia wystepowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu,
zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypomina¢ o obowigzku wietrzenia studni
kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecnosci gazu oraz obowigzku asekuracji pracownika
wchodzacego do studni kanalizacyjnej.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu pracownikom o
mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodq wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i
spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powioki kabla
natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym konserwujacych dany kabel. Prace prowadzic

pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania sie na
drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy. Prace budowlane wykonywac¢
spoza pasa drogowego. Prace wystepujace w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane,
zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu.

Podstawy prawne:

Ustawa z 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane” wraz z pézniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PROJEKTOWAL

INZ. JAROStAW SZCZODROWSKI
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