poziom por.61,00 m n.p.m.

Studzienka betonowa fi 1,2 m

Studzienka betonowa fi 1,2 m

Studzienka betonowa fi 1,2 m

Studzienka betonowa fi 1,2 m

Studzienka isyniejaca

Wezet

(2
&/

(@)
&/

(@)
&/

(2)
o/

&/

Rzedna terenu [m n.p.m.]

69,21

68,07

67,66

67,25

67,43

Rzedna dna rury [m n.p.m.]

67,91

66,77

66,36

65,95

65,88

Zagtebienie [m]

1,30

1,30

1,30

1,30

1,55

Materiat, Srednica/Spadek [%]

PCV315

2,28

PCV315

PCV315

0,67

PCV315

0,78

Diugos$¢ [m]

50,00

50,00

61,00

9,00

Odlegtosé¢ [m]

0,00

50,00

100,00

161,00

170,00

Spadek

2,28

0,78

Materiat

PCV

PCV

Hektometr

+0,70

nazwa objektu budowlanego:

Profil kanalizacji deszczowej

adres obiektu budowlanego:

Droga Zdyny

Przedmiot rysunku : %._,m.. skala:
PROFIL listopad 2012+ |1:100/500
projektant : podpis:

mgr inz. Stawomir Partyka

uprawn. bud. nr POM/0112/POQOS/05
sprawdzit :

mgr inz. Zbigniew Partyka

uprawn. bud. nr POM/0160/PWOS/06

nrrys.: m




