operat wodnoprawny

CZESC OPISOWA
do operatu wodnoprawnego na budowe/przebudowe urzadzenn wodnych
w ramach budowy drogi gminnej w m. Zduny, przebudowy i remontu drogi
gminnej Nr 213019G na odcinku Zduny - Brzezno Wielkie oraz drogi gminnej

do zaktadu Kooperol w m. Zduny.

1. OZNACZENIE ZAKEADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA.
Podmiotem ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Gmina Starogard Gdanski

ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski

Operat opracowano w oparciu o:

-zlecenie Inwestora

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz.U.2012.145 z pézn.zm.)
-pomiary geodezyjne i wywiad terenowy

- projekt przebudowy drogi gminnej opracowany przez Pracownie Projektowg ELBI

2. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na budowe i przebudowe
urzadzen wodnych /przepusty i rowy/ w ramach inwestycji pod nazwg: ,,Budowa drogi gminnej
w m. Zduny, przebudowa i remont drogi gminnej Nr 213019G na odcinku Zduny - Brzezno Wielkie
oraz drogi gminnej do zaktadu Kooperol w m. Zduny”.
Na zakres przedsiewziecia sktadajg sie nastepujace zadania:
- OBIEKT 1 - przepust betonowy do likwidacji, likwidacja odcinka rowu - przebudowa na system rur
i studni kanalizacji (zarurowanie rowu);
- OBIEKT 2, 3, 4, 5, 6 - budowa nowych przepustéw na nowoprojektowanym odcinku drogi
gminnej;
- OBIEKT 7, 8,9 - przebudowa przepustow betonowych ze wzgledu na zty stan techniczny;
- wykonanie rowdw przydroznych na nowoprojektowanym odcinku drogi gminnej, stuzgcych do
odwodnienia drogi;

- renowacja rowow przydroznych.
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Przedmiotowe przepusty nie sg budowlami, ani urzadzeniami stuzagcymi do przetwarzania wody,
ani do korzystania z niej. Nie ma w nich urzadzen pietrzacych. Ich funkcja ogranicza sie do

przeprowadzenia wéd ptyngcych rowami przez korpus nasypéw drogowych.

OBIEKT 1

Obiekt (przepust) przeznaczony do likwidacji - zlokalizowany jest na odc. A-A1 w km roboczym
budowy 0+390.39, wspotrzednych geograficznych:
54200°45,17”N; 18237°25.13"E

Istniejacy przepust wykonany jest z rur betonowych o srednicy wewnetrznej 600mm. Dtugos¢
przepustu wynosi ok. 14.2m. wylot w postaci Scianki czotowej, betonowej, prostopadtej. Do
przepustu od strony wlotu zostat wiaczony zarurowany réw (poprzez studnie betonowa)
dt. rurowania ok 25mb. Przepust miat za zadanie przeprowadza¢ wody przez korpus drogowy do
rowu otwartego na dziatce nr 38. W chwili obecnej planuje sie zastgpienie przepustu i odcinka

rowu na dziafce nr 38 systemem rur i studni kanalizacji deszczowej.

Dfugos¢ odcinka rowu przeznaczonego do likwidacji: 88.5 mb
wspoétrzedne rowu do likwidacji:
poczatek likwidacji: 54200’45,25”N; 18237°25.32”E
koniec likwidacji: 54200°46,13”N; 18237°29.73"”E

Dtugos¢ odcinka zarurowania rowu: 102.0 mb
wspodtrzedne odcinka zarurowania:
poczatek zarurowania: 54200°44,93”N; 18237°24.78"E
koniec zarurowania: 54200°46,24”N; 18237’30.13”E

OBIEKT 2

Obiekt zlokalizowany na odc, A1-A2 w km roboczym budowy 0+527.16, wspdtrzednych
geograficznych:
WLOT: 54200’40,86"”N; 18237°26.46"E
WYLOT: 54200°40,74”N; 18237°25.77"E
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Przepust zostanie wykonany z rur stalowych spiralnie karbowanych HelCor #1000mm o
powierzchni przekroju 0.79m’ i spadku podtuznym 1.0%. Wedtug charakterystyki producenta
przeptyw miarodajny dla w/w przepustu o zaprojektowanym spadku podtuznym 1.0% i wynosi on
1.05 [m3/s]. Wartoé¢ ta zostata okre$lona dla przeptywu miarodajnego Qn rur HelCor dla
napetnienia 75% wysokosci przekroju, lecz nie mniej niz 25 cm od zwierciadta wody do zwornika
rury (8§45 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 735 z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie).

Projektowany przepust zlokalizowano wzdtuz rowu zlokalizowanego na dz. nr 84/5, 82, 83
obreb Szpegawsk. Dtugos¢ projektowanego przepustu 12.5m. Rzedng wlotu i wylotu dobrano
analizujac rzedne dna rowu: wlot rzedna rowna 66.12mnpm, wylot rzedna réwna 65.99mnpm.

Przewiduje sie réwniez renowacje przedmiotowego rowu poprzez oczyszczenie,
wyprofilowanie skarp i dna na catej dtugosci odcinka /ok. 190mb/.

W celu umocnienia wlotu i wylotu przepustu zaprojektowano scianki czotowe wykonane
z gabiondw wypetnionych kamieniem. Nalezy uzy¢ kamieni o frakcji 60-160mm. Wymiary Scianki
3,5x1,5x1,0m. Pomiedzy S$cianki czotowe a nasyp nalezy umiesci¢ geotkanine separacyjno-
filtracyjna.

Czes$¢ przelotowa przepustu zostanie potozona na fundamencie pospotki gr. 20cm o frakcji
0/32cm i stopniu zageszczenia Ismin=0.98. Pomiedzy istniejgcym podtozem a fundamentem
zostanie utozona geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci na rozcigganie w szerz
i wzdtuz min. 50 kN/m. Na zageszczonym fundamencie zostanie utozona podsypka piaskowa gr.
5cm utozona luzna tak, aby karby rury mogty sie swobodnie zagtebic.

Zasypke wokat rury nalezy uktadaé rownymi warstwami z kazdej strony o grubosci warstwy w
stanie luznym nie wiecej niz 20cm. Stopien zageszczenia kazdej warstwy nie moze by¢ mniejszy niz
lsmin=0.98. Bezposrednio przy rurze w odlegtosci do 30cm warstwy zasypki mogg by¢ zageszczone
tak aby otrzymaé minimalny stopien zageszczenia rowny lgmin=0.95.

W celu uzyskania projektowanej dtugosci przepustu zostaty zastosowane rury przepustowe
o $rednicy 800mm i dfugosci 6.0m i 6.5m.

W ciggu nowoprojektowanej drogi gminnej nad przepustem projektuje sie bariery drogowe
SP-06. Lokalizacja oraz dtugos$¢ barier zostaty pokazane na rysunku projekt zagospodarowania

terenu.
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Wzdtuz nowoprojektowanego odcinka drogi gminnej wykonane zostang rowy przydrozne:

STRON ] .~ | WSPOLRZEDNE
ODCINEK / KM RODZAJ ROBOT DtUGOSC
A GEOGRAFICZNE
Poczatek:
) N 54° 00' 44.29"
Al-A2 Nowy réw trapezowy -
L . E 18° 37' 25.70"
od km 0+417.86 lewa odwodnienie obiektu | 596.6 mb Koniec:
do km 1+014.44 budowlanego (droga) '
N 54° 00' 32.17"
PROJEKTOWANE E 18° 37' 47.83"
ROWY Poczatek:
, N 54° 00' 44.27"
Al-A2-B Nowy réw trapezowy -
o . E 18° 37' 25.09"
od km 0+417.86 prawa odwodnienie obiektu | 684.1 mb Koniec:
do km 1+102.00 budowlanego (droga) '
N 54° 00' 30.20"
E 18°37'51.28"

OBIEKT 3i 4

Projektowane obiekty 3 i 4 stanowig przepusty wzdtuz projektowanych rowdéw przydroznych,
pod zjazdami na gruntowe drogi gminne.
Lokalizacja obiektow:
OBIEKT 3
WLOT: 54200'37,14”N; 18237°32,41"E
WYLOT: 54200°37,39”N; 18237'31,63"E
OBIEKT 4
WLOT: 54200’36,90”N; 18237'31,69"E
WYLOT: 54200’37,15”N; 18237°30.89"”E
Przepusty zostang wykonane z rur z tworzywa sztucznego PEHD PECOR OPTIMA, o $rednicy
$500mm o powierzchni przekroju 0.2m” i spadku podtuznym 0.3%. Wedtug charakterystyki
producenta przeptyw miarodajny dla w/w przepustu o zaprojektowanym spadku podtuznym 0.3%
i wynosi on 1.03 [m3/s]. Warto$¢ ta zostata okreslona dla przeptywu miarodajnego Q,, rur PECOR
OPTIMA dla napetnienia 75% wysokosci przekroju, lecz nie mniej niz 25 cm od zwierciadta wody do
zwornika rury (§45 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 735 z dnia 30
maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie).
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Projektowane przepusty zlokalizowano wzdtuz projektowanych rowow przydroznych
na obecnych dz. nr 82, 198/2, 163/12 obreb Szpegawsk. Numery dziatek ulegng zmianie ze
wzgledu na przewidywany podziat nieruchomosci. Dtugos$¢ projektowanych przepustéw 17.3m

Rzedna wlotu i wylotu okreslono na podstawie wykonanych profili podtuznych dna rowu:

OBIEKT 3 wlot rzedna réwna 67.25mnpm, wylot rzedna réwna 67.19mnpm.

OBIEKT 4 wlot rzedna réwna 67.24mnpm, wylot rzedna réwna 67.18mnpm.

W celu umocnienia wlotu i wylotu przepustéw zaprojektowano wzmocnienie za pomocg bruku
kamiennego utozonego na warstwie z betonu C8/10. Nalezy wzmocni¢ w ten sam sposéb dno
rowu na df ok. 1.0m i szerokosci ok 0.4m. Czes$¢ przelotowa przepustu zostanie potozona na
fundamencie pospotki gr. 20cm o frakcji 0/32cm i stopniu zageszczenia Ismin=0.98. Na
zageszczonym fundamencie zostanie utozona podsypka piaskowa gr. 5cm utozona luzna tak, aby
karby rury mogty sie swobodnie zagtebic.

Zasypke wokot rury nalezy uktada¢ rownymi warstwami z kazdej strony o grubosci warstwy w
stanie luznym nie wiecej niz 20cm. Stopien zageszczenia kazdej warstwy nie moze by¢ mniejszy niz
lsmin=0.98. Bezposrednio przy rurze w odlegtosci do 30cm warstwy zasypki mogg by¢ zageszczone
tak aby otrzymac¢ minimalny stopien zageszczenia réwny lsmin=0.95. Korncowe odcinki rur wlotu i
wylotu sg docinane do projektowanej dtugosci zgodnie z pochyleniem skarpy nasypu.

W celu uzyskania projektowanej dtugosci przepustu zostaty zastosowane rury przepustowe

o $rednicy 500mm i dtugosci 2x6.0m i 5.3m.

OBIEKT5i 6
Projektowane obiekty 5 i 6 stanowig przepusty wzdtuz projektowanego rowu przydroznego,
pod chodnikami (dojsciami do przejs¢ dla pieszych).

Lokalizacja obiektow:
OBIEKT 5

WLOT: 54200’31,78"”N; 18237'47,84"E

WYLOT: 54200°’31,90”N; 18237°47,46"E
OBIEKT 6

WLOT 54200°31,04”N; 18237°49,78"E

WYLOT 54200°31,21”N; 18237°49,41"E
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Przepusty zostang wykonane z rur z tworzywa sztucznego PEHD PECOR OPTIMA, o S$rednicy
®300mm o powierzchni przekroju 0.07m? i spadku podfuznym 2.0% [obiekt 5] i 3% [obiekt 6].
Wedtug charakterystyki producenta przeptyw miarodajny dla w/w przepustu o zaprojektowanym
spadku podtuznym 2.0% i wynosi on 0.10 [m3/s], natomiast dla spadku podtuznego 3.0% i
wynosi on 0.12 [m3/s]. Wartosci te zostata okreélona dla przeptywu miarodajnego Q,, rur PECOR
OPTIMA dla napetnienia 75% wysokosci przekroju, lecz nie mniej niz 25 cm od zwierciadta wody do
zwornika rury (§45 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 735 z dnia 30
maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie).

Projektowane przepusty zlokalizowano wzdtuz projektowanego rowu przydroznego
na dz. nr 163/12 obreb Szpegawsk. Numery dziatek ulegng zmianie, ze wzgledu na przewidywany

podziat nieruchomosci. Dtugosé projektowanych przepustéw 8.3m.

Rzedna wlotu i wylotu okreslono na podstawie wykonanych profili podtuznych dna rowu:

OBIEKT 5 wlot rzedna réwna 72.12mnpm, wylot rzedna réwna 71.96mnpm.

OBIEKT 6 wlot rzedna réwna 72.99mnpm, wylot rzedna réwna 72.73mnpm.

W celu umocnienia wlotu i wylotu przepustéw zaprojektowano wzmocnienie za pomocg bruku
kamiennego utozonego na warstwie z betonu C8/10. Cze$¢ przelotowa przepustu zostanie
potozona na fundamencie pospotki gr. 20cm o frakcji 0/32cm i stopniu zageszczenia lsmin=0.98. Na
zageszczonym fundamencie zostanie utozona podsypka piaskowa gr. 5cm utozona luzna tak, aby
karby rury mogty sie swobodnie zagtebic.

Zasypke wokat rury nalezy uktadaé rownymi warstwami z kazdej strony o grubosci warstwy w
stanie luznym nie wiecej niz 20cm. Stopien zageszczenia kazdej warstwy nie moze by¢ mniejszy niz
lsmin=0.98. Bezposrednio przy rurze w odlegtosci do 30cm warstwy zasypki mogg by¢ zageszczone
tak aby otrzymaé minimalny stopien zageszczenia rowny lsmin=0.95.

W celu uzyskania projektowanej dtugosci przepustu zostaty zastosowane rury przepustowe

o $rednicy 300mm i dfugosci 6.0m i 2.3m.
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OBIEKT 7, 8, 9

W zwigzku z przebudowg odcinka drogi gminnej na odcinku Zduny - Brzezno Wielkie projektuje
sie wykonanie przebudowy przepustédw. Istniejgce obiekty wykonane z rur betonowych, z
zelbetowymi Sciankami czotowymi sg w ztym stanie technicznym. Kregi sg potamane, jezdnia nad
przepustami zapadnieta, Scianki popekane, wyraznie odchylone od pionu.

Projektuje sie przebudowe obiektéw poprzez wymiane rur betonowych, na rury HELCOR
¢800mm

Lokalizacja obiektow:

OBIEKT 7
WLOT: 54200°05,86"N; 18238'14,32"E
WYLOT: 54200°05,62"N; 18238’13,78"E
OBIEKT 8
WLOT: 53259’51,25”N; 18238’19,59”E
WYLOT: 53259°51,44”N; 18238’20,14"E
OBIEKT 9

WLOT: 53259’45,99”N; 18238’28,42"E
WYLOT: 53259°46,31”N; 18238’'28,88"E

Przepusty z rur Helcor o $rednicy #800mm o powierzchni przekroju 0.50m> charakteryzuja sie
nastepujgcymi cechami przeptywu dla pochylenia podtuznego:

OBIEKT 7 - 1.0%, -Qm 0.7 [m3/s]

OBIEKT 8 -1.6%, - Qm 0.8 [m3/s]

OBIEKT 9 - 2.0% - Qm 1.0 [m3/s]

Wartosci te zostaty okreslone dla przeptywu miarodajnego Q,, rur HelCor dla napetnienia 75%
wysokosci przekroju, lecz nie mniej niz 25 cm od zwierciadta wody do zwornika rury (§45
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 735 z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie).

Projektowane przepusty zlokalizowano pod korpusem drogi gminnej na dz. nr [obiekt 7]-
302/1, 161, 294/2; nr [obiekt 8]- 297/1, 161, 298/3 obreb Szpegawsk; [obiekt 9]- 55/1, 56, 57/1

obreb Brzezno.
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Dtugosci i rzedne wlotéw i wylotow projektowanych przepustow dobrano analizujgc rzedne
terenu:

OBIEKT 7 - L=11.0m, rz. wlotu=68.57 mnpm, rz. wylotu=68.46 mnpm, i%=1.0

OBIEKT 8 - L=11.5m, rz. wlotu=64.60 mnpm, rz. wylotu=64.43 mnpm, i%=1.6

OBIEKT 9 - L=13.0m, rz. wlotu=64.59 mnpm, rz. wylotu=64.33 mnpm, i%=2.0

W celu umocnienia wlotu i wylotu przepustu zaprojektowano S$cianki czotowe wykonane
z gabiondw wypetnionych kamieniem. Nalezy uzy¢ kamieni o frakcji 60-160mm. Wymiary scianki
3,5x1,5x1,0m. Pomiedzy S$cianki czotowe a nasyp nalezy umiesci¢ geotkanine separacyjno-
filtracyjna.

Czes¢ przelotowa przepustu zostanie potozona na fundamencie pospotki gr. 20cm o frakcji
0/32cm i stopniu zageszczenia lsmin=0.98. Pomiedzy istniejgcym podtozem a fundamentem
zostanie utozona geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci na rozcigganie w szerz
i wzdtuz min. 50 kN/m. Na zageszczonym fundamencie zostanie utozona podsypka piaskowa
gr. 5cm utozona luzna tak, aby karby rury mogty sie swobodnie zagtebic.

Zasypke wokot rury nalezy uktada¢ réwnymi warstwami z kazdej strony o grubosci warstwy
w stanie luznym nie wiecej niz 20cm. Stopien zageszczenia kazdej warstwy nie moze by¢ mniejszy
niz lsmin=0.98. Bezposrednio przy rurze w odlegtosci do 30cm warstwy zasypki mogg by¢é
zageszczone tak aby otrzymaé minimalny stopien zageszczenia rowny lgmin=0.95.

Konstrukcje przepustu wzmocniono za pomocg geowtdkniny filtrujgco-stabilizujgcej.

3. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH, ORAZ ZNAKOW WODNYCH

Nie zachodzi potrzeba instalowania zadnych urzadzen pomiarowych ani znakéw wodnych.

4. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZENIA
Planowana inwestycja polegajgca na budowie nowych przepustéw, przebudowie przepustéw
zlokalizowanych w pasie drogowym drogi gminnej (obecnym i projektowanym), nie pietrzgcych
wody, ktéry nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na tereny przylegte. Planowane do
przebudowy przepusty zlokalizowane bedg w projektowanym pasie drogi gminnej bedacej w

zarzadzie Gminy Starogard Gdanski.
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5. STRONY W POSTEPOWANIU WODNOPRAWNYM

Planowana inwestycja realizowana jest w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (DZ.U.08.193.1194 z pdzA. zm.).
W zwigzku z tym przy prowadzeniu postepowania nalezy mie¢ na uwadze przepisy ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegotowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194 z pdzn. zm.) w szczegdlnosci art. 11d ust.4, w brzmieniu: ,JeZeli realizacja
inwestycji drogowej wymaga wydania pozwolenia wodnoprawnego, odpowiednio marszatek wojewddztwa
albo starosta wydajq to pozwolenie w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia zfozenia wniosku o jego
wydanie. W sprawach dotyczqcych wydania pozwolenia wodnoprawnego nie stosuje sie art. 131 ust. 2 pkt 2

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pdzn. zm.3). Dla

ustalenia stanu prawnego nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. - Prawo wodne, siedziby i adresy wiascicieli tych nieruchomosci okresla sie wedtug katastru

nieruchomosci ”.
5.1. Urzad Gminy w Starogardzie Gdanskim, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski,
5.2. OBIEKT 1 - obreb Szpegawsk
dz. 161- Gmina Starogard Gdanski,
dz. 82 - Fiat Wiktor, brak adresu,
dz. 83 - Fiat Wiktor i Fiat Leokadia, brak adresu,
dz. 38 - Taflinski Grzegorz itos-Taflinska Anetta Justyna, Zduny 18,
5.3. OBIEKT 2 - obreb Szpegawsk
dz. 84/5- Szulc Celina, Szulc Kazimierz, Zduny21, 83-115 Swarozyn,
dz. 82 - Fiat Wiktor, brak adresu
dz. 83 - Fiat Wiktor i Fiat Leokadia, brak adresu,
5.4. OBIEKT 3, 4 - obreb Szpegawsk
dz. 82 - Fiat Wiktor, brak adresu
dz. 198/2 - Gmina Starogard Gdanski
dz.163/12 - KOOPEROL sp. z.0.0, Zduny 40a, 83-115 Swarozyn
5.5. OBIEKT 5, 6 - obreb Szpegawsk
dz. 163/12 - KOOPEROL sp. z.0.0, Zduny 40a, 83-115 Swarozyn
5.6. OBIEKT 7 - obreb Szpegawsk
dz. 302/1 - Majewski Edmund, Majewska Eugenia, brak adresu
dz. 161 - Gmina Starogard Gdanski
dz. 294/2 - SKARB PANSTWA, wykonawca prawa wtasnosci: Gmina Starogard Gdanski
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5.7. OBIEKT 8 - obreb Szpegawsk
dz. 297/1 - Gmina Starogard Gdanski
dz. 161 - Gmina Starogard Gdanski
dz. 298/3 - Daszkowska-Pyszniak Wiestawa, ul. Kotobrzeska 45a/6, Gdarisk, wykonawca
prawa witasnosci: Gmina Starogard Gdanski
5.8. OBIEKT 9 - obreb Brzezno
dz. 55/1 - Gmina Starogard Gdanski
dz. 56 - Gmina Starogard Gdanski
dz. 57/1 - Gmina Starogard Gdanski

6. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO 0SOB
TRZECICH.
Inwestycja polega na budowie, oraz przebudowie przepustdéw nie pietrzacych wody, ktory nie
spowoduje szkodliwego oddziatywania na teren przylegty, tzn. podtapiania, zanieczyszczania.
Ubiegajgcy sie o pozwolenie wodnoprawne zobowigzany jest prowadzi¢ przedmiotowe
przedsiewziecie nie naruszajgc interesow o0sob trzecich. W trakcie realizacji inwestycji nalezy
zapewni¢ dojazd do dziatek sgsiednich, nie wstrzymywac ruchu na drodze gminnej. Po zakonczeniu
robot przywrécié przylegty teren do stanu pierwotnego. Inwestor zobowigzany jest do pokrycia

ewentualnych szkdd w uprawach i zasiewach wyniktych w zwigzku z wykonywanymi robotami.

7. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM

OBIEKT 2

Wody, ktdre wystepujg okresowo w rowie pochodzg gtownie z opaddw atmosferycznych.
Istniejagcy row ma gtebokos¢ ok. 1.8m. Szeroko$¢ rowu przed wlotem do przepustu jest
nieregularna i waha sie w granicy od 0.6 do 1.0m. Pochylenia podtuzne dna przedmiotowego rowu
jest nieregularne o spadkach skierowanych naprzemiennie w stosunku do istniejgcego przepustu.
Rowy zarosniete sg trawg oraz w czesci krzakami. Z badan podtoza gruntowego wynika, ze
w poblizu przebudowywanego przepustu zalegajg piaski z domieszkg czesci organicznych i gliny
w stanie twardoplastycznym a nastepnie gliny . Podtoze mozna zakwalifikowa¢ do grupy nosnosci
podtoza G3.
Zgodnie z ustaleniami z Gming Starogard Gdanski nowy przepust zostanie dostosowany

wysokosciowo do istniejgcego rowu, oraz projektowanego odcinka drogi gminne;j.
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Przeptyw w korycie obliczono w oparciu o wzoér:

dla ciekdw otwartych wykorzystuje sie rownanie ciggtosci

Q=FXxV

dla predkosci v wyznaczonej ze wzoru Manninga-Stricklera:

v= kg X Rfl/‘?’ X 1115/2

i promien hydrauliczny
F

R, = —
k™ Lu

gdzie:
Q - przeptyw [m3/s],
F - pole powierzchni czynnego przekroju [m?],
Vv - $rednia predkosé¢ przeptywu cieku [m/s],
kst - wspotczynnik chropowatosci cieku zalezny od umocnienia jego dna i scian [m1/3/s],
Ry, - promien hydrauliczny [m],
L,— obwdd zwilzony [m],

I - spadek linii energii (spadek podtuzny cieku)

OBLICZENIA
Dane wyjsciowe:
ka=25 [m'/3/s] - wedtug Stricklera
le=0.00075
F=0.5% 0.4 x (0.4 +2.5) =0.58m’
L,=1.2+41.2+0.4= 2.8m

promien hydrauliczny

F 0.58
=——=0.207m

Rn=10"""28

predkosci V wyznaczonej ze wzoru Manninga-Stricklera

v= kg x R? x I1/? = 25 % 0.207%/3 x 0.00075'/3 = 0.79[m/s],
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przeptyw w korycie

Q=Fxv= 0.58 x 0.79 = 0.46[m?/s],

Powyzsza wartos¢ przedstawia maksymalny mozliwy przeptyw w korycie wypetnionym w 75%
w dtugim okresie czasu.

Na podstawie przeprowadzonych obliczenn hydraulicznych przyjeto przepust z rur stalowych
spiralnie karbowanych HelCor 1000mm. Z nomogramu odczytano przeptyw miarodajny dla w/w
przepustu o zaprojektowanym spadku podtuznym 1.0% i wynosi on 1.05 [m3/s]. Tabela okre$la
wartosci przeptywu miarodajnego Q,, rur HelCor dla napetnienia 75% wysokosci przekroju, lecz nie
mniej niz 25 cm od zwierciadta wody do zwornika rury (§45 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej nr 735 z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie). Przyjety przepust

charakteryzuje sie wiekszym przeptywem wad niz w korycie rowu.

OBIEKT 3i4

Rowy przydrozne stanowig odwodnienie korpusu drogi gminnej. Row na wysokosci
planowanych do budowy przepustéw bedzie miat ksztatt trapezu. Brak wod stale ptynacych,
jedynie w okresach opadéw, lub roztopow, bedzie pojawiata sie woda. Szerokosé¢ dna rowu przed
wlotem i wylotem z przepustu wynosi ok. 0.4m, gtebokos$¢ natomiast ok. 1.2m. Pochylenia dna
projektowanego koryta wyniesie ok. 0.3%.

Ze wzgledu na symetrycznos$¢ rozwigzania projektowego, oraz zblizone warunki gruntowo wodne,
obiekt 3 i 4 okreslono za pomocg nastepujgcych parametrow:

- dfugos¢ L = 420 m — dtugosc rowna dtugosci rowu przydroznego powyzej proj. przepustu,

tj. od zatoki autobusowej

- szerokos¢ zlewni S =50 m

- powierzchnia zlewni F =420 x 50 = 21000 m2 = 2,1 ha

Miarodajny doptyw wody opadowej do rowu:
-Q=yxjxqxF
- przy zatozeniu czasu trwania deszczu miarodajnego t=15min i prawdopodobienstwie p = 10%

-gq=165dm3/s ha
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-y - wspotczynnik sptywu réwny 0,4
- j - wspofczynnik opdznienia rowny 0,79
Q=0,4x0,79x 165 x 2.1 =109.5 dm3/s =0,11 m3/s

Srednica przepustu:
BlRlVmax = 1,1 m/s
BR = 0,75
D=[Q/(0,6736 X vmaxx p) ]1/2= [ 0,11 / (0,6736 x 1,1 x 0,75) ] 1/2= 0,44 m

przyjeto srednice D=0.5m = 500mm

OBIEKT5i 6

Rowy przydrozne stanowig odwodnienie korpusu drogi gminnej. Row na wysokosci
planowanych do budowy przepustow bedzie miat ksztatt trapezu. Brak wadd stale ptynacych,
jedynie w okresach opaddw, lub roztopow, bedzie pojawiata sie woda. Szerokos¢ dna rowu przed
wlotem i wylotem z przepustu wynosi ok. 0.4m, gteboko$¢ natomiast ok. 0.5m. Pochylenia dna
projektowanego koryta wyniesie ok. 3.0%.

Ze wzgledu na bliskie potozenie przepustéw wzgledem siebie, lokalizacje w tym samym rowie
przydroznym, wykonano obliczenia dla przepustu potozonego nizej (bardziej niekorzystnie) -
OBIEKT 5, natomiast wynik obliczen zastosowano réwniez do OBIEKTU 6.

- dfugos¢ L = 100 m — dtugosc rowna dtugosci rowu przydroznego powyzej proj. przepustu,

tj. od zatoki autobusowej

- szerokos¢ zlewni S=50m

- powierzchnia zlewni F =100 x 50 = 5000m2 = 0,5 ha
Miarodajny doptyw wody opadowej do rowu:

-Q=yxjxqxF
- przy zatozeniu czasu trwania deszczu miarodajnego t=15min i prawdopodobienstwie p = 10%
-q=165dm3/s ha
-y - wspotczynnik sptywu réwny 0,4
- j - wspofczynnik opdznienia rowny 0,79
Q=0,4x0,79 x 165 x 0.5 = 26.1 dm3/s = 0,03 m3/s

Srednica przepustu:
BIRVmax = 1,1 m/s
BF = 0,75
D=[Q/(0,6736 X vmaxx p) ]1/2= [ 0,03 / (0,6736 x 1,1 x 0,75) ] 1/2= 0,23 m

przyjeto srednice D=0.3m = 300mm
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OBIEKT 7, 8,9

Istniejgce przepusty pod korpusem drogi gminnej umozliwiajg przeptyw ewentualnych waod

pochodzacych z opaddw, miedzy polami uprawnymi. Brak rowéw. Brak wdd stale ptyngcych,

jedynie w okresach opadow, lub roztopdw, pojawia sie woda.

Przewiduje sie przebudowe przepustow ze wzgledu na zty stan techniczny.

Wobec powyiszego zastosowano sie do Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.)

Zgodnie z §43. 1. powyziszego rozporzadzenia, przewody przepustdw o przekrojach
prostokatnych, owalnych i kotowych powinny mie¢ szerokos¢ w Swietle:

1) dla drég klas Ai S - nie mniejszg niz 1 m,

2) dla drég klas GP, G i Z - nie mniejszg niz 0,8 m,

3) dla pozostatych drég, gdy dtugos¢ przewodu przepustu:

a) ...

b) jest réwna lub wieksza niz 10 m - nie mniejsz3 niz 0,8 m.

8. USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO.
Dotychczas nie zostaty ustalone warunki korzystania z wod regionu wodnego a projektowany
zakres nie pogarsza istniejgcego stanu przeprowadzenia wod. Budowa, oraz przebudowa
istniejacych przepustow poprawi parametry techniczno-uzytkowe (umozliwienie zlokalizowania
ciggu pieszego, zwiekszenie trwatosci konstrukcji obiektu inzynierskiego, zwiekszenie nosnosci).
Konstrukcja przepustu z rur z polietylenu zapewnia 80 letnig trwatos¢, z rur stalowych

ocynkowanych min. 50 lat.

9. WPLYW GOSPODARKI WODNEJ NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE.
Projektowana budowa, oraz przebudowa przepustéw bedzie pozytywnie wptywata na wody

powierzchniowe oraz wody gruntowe.

10. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU.
Planowany okres rozruchu projektowanych przepustéw - 2013r. - 2014r.

Nie dotyczy obiektédw przebudowywanych.
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11. INFORMACIJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY.

Obszar, na ktérym planowane jest przedsiewziecie nie podlega ochronie na podstawie ustawy
o ochronie przyrody.

Najblizej potozonym obszarem chronionym jest obszar zwany Grady na Jeziorami Zdunskimi i Szpegawskim,
zlokalizowany po drugiej stronie drogi krajowej nr 22 (w odlegtosci ok. 700m od poczatku
przebudowywanej drogi gminnej nr 213019G Zduny - Brzezno Wielkie).

Wszystkie potencjalne oddziatywania w trakcie realizacji (gtdwnie emisje substancji gazowych i pytowych
oraz hatasu) beda miat charakter miejscowy i krotkotrwaty ( w czasie wykonywania robét) a ich zasieg nie
przekroczy obszaru objetego inwestycjg, co nalezy uznaé jako brak przestanek co do mozliwosci
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na obszary Natura 2000 zaréwno w fazie realizacji jak i
eksploatacji.

Ochrona przyrody w trakcie realizacji robét winna by¢ przedmiotem troski wykonawcy.
Ponadto informujemy, ze planowane przedsiewziecie nie jest przedsiewzieciem moggcym zawsze
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko. Przedsiewziecie to kwalifikuje sie
natomiast do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko i wydana

zostata dla niego decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach.



