Wartas¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Slownie:

Wyceniony przedmiar robot

Branza drogowa

Obiekt Rozbudowa drogi gminnej 213019G wm. Zdunyddwa zawrotki autobusowej wraz z parkingiem
Kod CPV 45100000-8, 45230000-8

Budowa gm. Starogard Galski, obeb Szggawsk, m. Zduny, dz. nr 161, 296/1, 297/1, 297%,/@, 296/3, 296/4,
Inwestor Gmina Starogard Gikki, ul Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gskd

Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa ELBI, ugdMaja 12/20, 75-800 Koszalin

Poziom cen Sekocenbud IV kwartat 2013r, ceny rynkowe

Sporadzit mgr inz. Blazej Pachotek
Kierownik  mgr irz. Angelika Elas-Biczyk

Koszalin styczé 2014r.

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantovwBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Kosztorys ofertowy Strona 2/2
Rozbudowa drogi gminnej 213019G wm. Zduny - budeawarotki autobusowej wraz z parkingiem
Nr Nr ST  |Opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartas¢
D-01.00.00|1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1. Roboty pomiarowe

1 D-01.01.01|Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, na drogat¢érenie rowninnym ha 0,25

2 D-01.01.01|Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, na drogat¢erenie rowninnym- | ha 0,25
dokumentacja powykonawcza
1.2. Zdjecie warstwy humusu

3 D-01.02.02|Usunkcie warstwy humusu gruba 40cm, z wywozem nadmiaru na odktad w m2 2.380,00
miejsce wybrane przez Wykonawce
1.3. Wycinka drzew

4 D-01.02.01|Wycinka drzew Grednicy 56-65cm, wraz z karczowaniem pni, wywozem szt 6,00
karpiny w miejsce wybrane przez Wykonawce
1.4. Roboty rozbiérkowe

5 | D-01.02.04 |Cigcie pils nawierzchni bitumicznych naggokas¢ warstw bitumicznych (min | m 60,0
10cm)

6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 12cm z wywopeateriatu z rozbiérki w m2 72,0
miejsce wybrane przez Wykonawce
2. ROBOTY ZIEMNE

7 D-02.01.01|Wykonanie wykopéw z transportem urobku w miejscérape przez wykonawc m3 127,0

8 D-02.03.01|Wykonanie nasypOw wraz z zggczeniem, pozyskaniem gruntu kategori |, m3 2.993,76
pozyskaniem gruntu
3. PARKING

9 | D-04.01.01|Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozidopod warstwy konstrukcyjne | m2 673,00
nawierzchni w gruncie kategorii I-VI

10 | D-04.06.01|Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 tgiecja piaskiem iwad | m2 585,40
grubai¢ warstwy po zagszczeniu 20cm- miejsca postojowe+jezdnia manewrowa

11 | D-05.03.23aNawierzchnie z kostki betonowej, kolorowej, gr 8ara podsypc m2 585,40
cementowo-piaskowej gr. 5¢cm, z wypetieniem spaaiskiem-miejsca
postojowe+jezdnia manewrowa

12 |D - 08.05.06|Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej,kolortecaonego, ukladanej w m 32,00
trzech rzdach (szerokizi 30cm) na fawie betonowej

13 | D-08.01.01|Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm (kolor szaryyykonaniem tawy | m 117,00
betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cemenfpaskowej
4. ZAWROTKA

14 | D-04.01.01|Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poghopod warstwy konstrukcyjne | m2 954,00
nawierzchni w gruncie kategorii I-VI

15 | D-04.06.01|Wykonanie i piejgnacja podbudowy z chudego betonu C8/10 piaskienth, m2 203,00
grubai¢ warstwy po zagszczeniu 10cm- chodniki

16 | D-04.06.01hWykonanie i piejgnacja podbudowy betonowej C16/20 piaskiem iavod m2 629,00
grubai¢ warstwy po zagszczeniu 22cm-zatoka autobusowa

17 | D-05.03.23aNawierzchnie z kostki betonowej, kolorowej, gr 8am podsypc m2 629,00
cementowo-piaskowej gr. 5¢cm, z wypetnieniem spaasiiem- ptla

18 | D-08.01.01|Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm (kolor szaryyykonaniem tawy | m 159,30
betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cemenfpaskowej

19 | D-08.01.01|Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szaryyykonaniem tawy | m 50,00
betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cemenfpaskowej

20 | D-08.03.01|Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpasiowej z m 62,300
wypetnieniem spoin zaprawcementow na tawie betonowej z oporem

21 | D-08.02.02|Chodniki z kostki brukowej betonowej, kolor, grdbb6cm na podsypce m2 238,00
cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem.
5. ROBOTY WYKO NCZENIOWE

22 | D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem traywrzy grubé¢i humusu 10 cm m2 771,00
6. ROBOTY INNE

23 | D-11.03.04 |Utozenie rur ochronnych na sieci wodggdwej osrednicy 110mm, pod drogami m 25,00
i innymi przeszkodami, wykopem otwartym w gruncadgorii I-lll z wykopem |
zasypaniem

24 | D-10.10.011|Wzmocnienie stabych skarp geokrkbmorkovg (mate komorki) o wysokosci | m2 229,00
15cm wypetnion humusem, obsiana traw
7. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

25 | D-03.02.01 |Wykonanie studzieneiciekowych z kegdw betonowych fi 500 wraz z szt. 4,00
przykanalikami PCV fi 160mm, studniami iagizeniem do istn kanalizacji
deszczowej
8. URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

26 | D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdagébrmacyjnych, grup| szt 6,00
wielkosci znaku mate - folia 2

27 | D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdagébrmacyjnych, grup| szt 1,00
wielkosci znakusrednie - folia 2

28 | D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycKlrednicy 70mm szt 5,00

29 | D-07.02.01 |Przestawienie znakdw drogowych z stupkami z ruostgch osrednicy szt 3,00
70mm-analogia

30 | D-07.02.01 |Rozebranie stupkéw do znakéw, i znakéw pionowycHLE) szt 2,00




