
RYSUNEK NR 4 ARKUSZ NR  1/1

DrogowaBranża: Tytuł rysunku:

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis: Skala: 1:20

Nr rys.
Sprawdził:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 213019G W M. ZDUNY
- BUDOWA ZAWROTKI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z PARKINGIEM5 15 15
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WYMIAROWANIE ŁAW BETONOWYCH
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
wzmocnienie skarpy o pochyleniu 1:1
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115

zieleń jezdnia (zatoka autobusowa)

2%
8%

max 
1:1

-0
.02

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
połączenie zatoki z drogą gminną

Projektowana nawierzchnia drogi gminnej
(wg. odrębnego opracowania)

wg. niwelety±0
.00 +0
.02

Bitumiczna masa zalewowa

SZPILKI typu J dł min. 60cm
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Oznaczenia:

1. w. ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 8cm

5. podbudowa z chudego betonu 8/10 gr. 20cm

2. w. scieralna z kostki betonowej szarej gr. 6cm

 9. krawężnik betonowy 15x30cm
10. krawężnik betonowy 15x22cm
11. ława betonowa z betonu C12/15
12. obrzeże betonowe 8x30cm
13. humus gr.10cm

 4. podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 5cm (3cm)

 7. warstwa odcinająca z pospółki gr.15cm
6. podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr 22cm

 8. warstwa odcinająca z pospółki gr.10cm

3. w. scieralna z kostki betonowej kolorowej gr. 8cm

14. geokrata komórkowa wys. 15cm wypełniona humusem, obsiana trawą
15. nasyp4
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