Załącznik nr 2 do SIWZ


Przetarg na „Wyposażenie hali sportowej w Rywałdzie”

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA HALI SPORTOWEJ  W RYWAŁDZIE  -ceny szczegółowe-
	
	

	
	

	
	


SPECYFIKAJCA – WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W ZKiW RYWAŁD  
1. Wyposażenie szatni
	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wart. netto
	Wart. brutto

	Wieszak szatniowy z ławką pojedynczą. Konstrukcja stalowa wykonana z profili malowanych proszkowo. Siedzisko, oparcie i wieszak wykonane z listew drewnianych, lakierowane. Elementy łączące płyty siedzisk zapewniają stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji - 1,5mb
	Szt.
	2
	
	
	

	Szafa metalowa do szatni ustawiona na podwyższeniu do wysokości ławki wraz z ławką drewnianą, lakierowaną na stelażu metalowym malowanym. Malowana proszkowo – stelaż szary, fronty żółte. Wymiar wys. 1800 (dla 2 szafek) x szer.400mm. Dopuszcza się możliwość połączenia szaf w moduły nie przekraczające szerokością 2400mm na 2 ściany oraz 1600 mm na 2 ściany. (Łącznie 20x2=40 szafek)
	moduł do 2400 mm
	2
	
	
	

	
	moduł do 1600 mm
	2
	
	
	

	Razem:
	-
	-
	-
	
	


2. Piłkochwyty – siatki ochronne na ściany okna i widownię 
	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wart. netto
	Wart. brutto

	Siatki ochronne polipropylenowe, bezwęzłowe na ściany, okna i widownię (oczka 10*10, sznurek grubości ok. 5 mm) w kolorze do uzgodnienia:

- Widownia – szer.16,84m*wys. 4,60 m+ do 1 metra na balustradę)+ ok.2m dodatkowo na szerokości – 1 sztuka
- Ściana główna – 16,84m*9,10m – 1 sztuka 

- Ściany boczne ( 30m*8,10m) 1 szt.
- Ściany boczne (18m * 6,50m – do drabinek, 12m*8,10m – z przecięciem na drzwi
	m2
	715,74
	
	
	

	Obciążenie dolnej krawędzi siatki, 200g/mb
	mb
	95,68
	
	
	

	Elementy mocujące siatkę 
	Komplet na całą pow. siatki
	1 
	
	
	

	Kółka mocujące siatkę do linki
	Szt.
	4/mb siatki
	
	
	

	Montaż siatki ochronnej
	m2
	715,74
	
	
	

	Razem:
	-
	-
	-
	
	


3. Kotara

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wart. netto
	Wart. brutto

	Kotara grodząca ustawiona w poprzek sali wys. 5,5m x szer.18m, 3m od podłogi materiał nieprzezroczysty w kolorze zbliżonym do koloru siatki, powyżej siatka PP oczko 100mm (kolor do uzgodnienia), obciążenie dolnej krawędzi tkaniny
	m2
	99
	
	
	

	Mechanizm przesuwu kotary z napędem elektrycznym, na szynie, składanej do jednego z boków Sali, długość szyny wraz z pulpitem sterowniczym zgodna z wymogami niezbędnymi do poprawnego i sprawnego przesuwu kotary w opisywanej Sali oraz możliwości jej składania – projekt architektoniczny Sali dostępny na końcu niniejszego opisu. Centralka do sterowania przesuwu kotary mocowana w skrzynce o wysokiej wytrzymałości. Sterowanie kotarą zarówno poprzez pilota, jak i za pomocą urządzeń w skrzynce.
	kpl.
	1
	
	
	

	Montaż instalacji urządzeń przesuwu kotary wraz z montażem kotary
	szt.
	1
	
	
	

	Razem:
	-
	-
	-
	
	


4.  Wyposażenie Sali gimnastycznej – materacowe osłony na filary
	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wart. netto
	Wart. brutto

	5 sztuk obudowa z 3 stron (wys.200cm*szer.18cm*gł. 33cm( dwa razy głębokość)). Osłony wykonane z odpornego materiału PCV. Wypełnione pianką o odpowiedniej do użytku na Sali gimnastycznej gęstości.
	Szt.
	5
	
	
	

	1 sztuka obudowa z 2 stron (wys.200cm*szer.18cm*gł. 33cm). Osłony wykonane z odpornego materiału PCV. Wypełnione pianką o odpowiedniej do użytku na Sali gimnastycznej gęstości.
	Szt.
	1
	
	
	

	4 sztuki obudowa z 1 strony (wys.200cm* gł. 33cm). Osłony wykonane z odpornego materiału PCV. Wypełnione pianką o odpowiedniej do użytku na Sali gimnastycznej gęstości.
	Szt.
	4
	
	
	

	Montaż osłon filarów
	Szt.
	10
	
	
	

	Razem:
	-
	-
	-
	
	


5. Drabinki gimnastyczne

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wart. netto
	Wart. brutto

	Drabinka gimnastyczna podwójna- 1,8 x2,5m, drewniana 
	szt.
	10
	
	
	

	Montaż, elementy montażowe – w tym wsporniki mocujące drabinki do ściany stalowe (ocynkowane galwanicznie), konstrukcja montażowa
	kpl.
	10
	
	
	

	Razem:
	-
	-
	-
	
	


6. Siatkówka – boisko główne

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wart. netto
	Wart. brutto

	Słupki uniwersalne do siatkówki. Profil aluminiowy owalny 100x120mm, wewnętrzny płynny mechanizm naciągowy, tuleje w komplecie
	zestaw
	2
	
	
	

	Tuleja montażowa aluminiowa do profilu 100x120mm
	szt.
	2
	
	
	

	Rama podłogowa stalowa, ocynkowana galwanicznie + dekiel maskujący
	kpl.
	2
	
	
	

	Osłona słupków wykonana z PVC
	szt.
	2
	
	
	

	Siatka do siatkówki profesjonalna 5mm PE, oczko 100mm, naciąg góra 5mm, z bocznym naciągiem, w zestawie z antenkami składanymi i kieszeniami mocowanymi na rzep, kolor do uzgodnienia
	kpl.
	1
	
	
	

	Wieszak na siatkę stalowy
	szt.
	1
	
	
	

	Stanowisko sędziowskie stalowe do siatkówki z regulacja wysokości
	szt.
	1
	
	
	

	Montaż tulei 
	Szt.
	2
	
	
	

	Razem:
	-
	-
	-
	
	


7. Siatkówka – boisko boczne

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wart. netto
	Wart. brutto

	Słupki uniwersalne do siatkówki. Profil aluminiowy owalny 100x120mm, wewnętrzny płynny mechanizm naciągowy, tuleje w komplecie
	zestaw
	2
	
	
	

	Tuleja montażowa aluminiowa do profilu 100x120mm
	szt.
	2
	
	
	

	Rama podłogowa stalowa, ocynkowana galwanicznie + dekiel maskujący
	kpl
	4
	
	
	

	Siatka do siatkówki turniejowa, kolor czarny, 3mm PP, oczko 100mm, taśma PVCC 100mm, naciąg
	szt.
	1
	
	
	

	Wieszak na siatkę stalowy
	szt.
	1
	
	
	

	Montaż tulei
	Szt.
	4
	
	
	

	Razem:
	-
	-
	-
	
	


8. Koszykówka – boisko główne

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wart. netto
	Wart. brutto

	Konstrukcja do koszykówki uchylna, składana, wysięg łącznie 2,2 m (1m konstrukcji stałej 1,2m uchylnej) z regulacją wysokości tablicy montowana do ściany. Wykonana z profili stalowych zamkniętych lakierowanych proszkowo, kolor do uzgodnienia.
	szt.
	2
	
	
	

	Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o gr. 10mm;,1,80x1,05m. Znakowana taśmą w kolorze białym. Wzmacniana ramą metalową. Tablica wraz z ramą jest dostosowana do montażu obręczy znakowanie i rozstaw otworów mocujących zgodnie z obowiązującymi normami.
	szt.
	2
	
	
	

	Obręcz profesjonalna, uchylna, na sprężynach z siatką turniejową. Mocowanie adekwatne do możliwości umieszczenia w tablicy.
	szt.
	2
	
	
	

	Osłony krawędzi dolnej tablicy 1,80x1,05m
	szt.
	2
	
	
	

	Montaż konstrukcji uchylnej oraz adaptacyjnej
	szt.
	2
	
	
	

	Razem:
	-
	-
	-
	
	


9. Koszykówka – boiska boczne

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wart. netto
	Wart. brutto

	Konstrukcja do koszykówki uchylna, składana, wysięg 1,2m, z regulacją wysokości tablicy, montowana bezpośrednio do ściany. Wykonana z profili stalowych zamkniętych lakierowanych proszkowo, kolor do uzgodnienia.
	szt.
	4
	
	
	

	Konstrukcja adaptacyjna do wysięgnika koszowego – indywidualne warunki zabudowy
	szt.
	4
	
	
	

	Tablica do koszykówki treningowa, laminat 1,20x0,90cm, wzmacniana ramą metalową. Tablica wraz z ramą jest dostosowana do montażu obręczy znakowanie i rozstaw otworów mocujących zgodnie z obowiązującymi normami.
	szt.
	4
	
	
	

	Obręcz standard z siatką
	szt.
	4
	
	
	

	Montaż konstrukcji uchylnej oraz adaptacyjnej
	szt.
	4
	
	
	

	Razem:
	-
	-
	-
	
	


10. Tablica wyników

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wart. netto
	Wart. brutto

	WYMIARY: 1300 x 1000 x 100 mm
STEROWANIE: bezprzewodowe z pilota
WSKAZYWANE PARAMETRY:
- czas rzeczywisty/czas gry - ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut,
- czas 24 sekund na dodatkowych tablicach (opisany poniżej),
- wynik gry 0-199,
- stan setów/przewinień 0-9,
- numer części meczu 0-9,
WIELKOŚĆ ZNAKÓW: - Tablica - od 125 mm,
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY - ustawiany w dowolnej konfiguracji,
WIDOCZNOŚĆ TABLICY - do 40 metrów,
ZASILANIE: 230 V / 50 Hz,
CIĘŻAR: ok. 25 kg.

Proste (intuicyjne) w obsłudze menu w języku polskim, instrukcja obsługi tablicy w języku polskim.
	szt.
	1
	
	
	

	Zegary 24 sekund – wymiar: 45x35cm, wysokość cyfr 20cm, komplet (2 sztuki)
	kpl.
	1
	
	
	

	Montaż tablicy głównej oraz tablic czasu 24 sekund
	szt.
	1
	
	
	

	Razem:
	-
	-
	-
	
	


11. Piłka ręczna – boisko

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wart. netto
	Wart. brutto

	Bramki do piłki ręcznej - aluminiowa (3x2m) o głębokości ok. 100 cm dołem, 80 cm górą, przenośna mocowana do podłoża wraz z zamocowaną siatką polipropylenową, oczko 10x10,   
	Szt.
	2
	
	
	

	Montaż bramek – 2 szt.
	Szt.
	2
	
	
	

	Razem:
	-
	-
	-
	
	


Tabela elementów scalonych
	Lp.
	Nazwa artykułu
	cena netto
	cena brutto

	1.
	Wyposażenie szatni
	
	

	2.
	Piłkochwyty – siatki ochronne na ściany okna i widownię 
	
	

	3.
	Kotara
	
	

	4.
	Wyposażenie Sali gimnastycznej – materacowe osłony na filary
	
	

	5.
	Drabinki gimnastyczne
	
	

	6.
	Siatkówka – boisko główne
	
	

	7.
	Siatkówka – boisko boczne
	
	

	8.
	Koszykówka – boisko główne
	
	

	9.
	Koszykówka – boiska boczne
	
	

	10.
	Tablica wyników
	
	

	11.
	Piłka ręczna – boisko
	
	

	Razem:
	
	


4

