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wymiary podano w cm

widoki w skali 1:10 nie uwzgledniaja spadku terenu; stupy nalezy
posadowi¢ w poziomie; murki taczace stupy bramy z ogrodzeniami nr I i
nr II réznia sie wysokoScia, ktdra jest skorelowana z odmiang przesta
ogrodzenia.

na rysunku pokazano stup bramy lewy, patrzac od strony ulicy; stup
prawy nalezy wykona¢ w lustrzanym odbiciu, korygujac wysokos¢ muru
taczacego stupy bramy ze stupkiem ogrodzenia.

widok frontowy stupa bramy oraz przekroje ukazuja wneki, ktére nalezy
wykona¢ — ukazano w nim uklad cegiel, ktéry ma znaczenie dla wygladu
stupa i jest odwzorowaniem dawnego uktadu(symbolika krzyza); w
pozostatych $cianach stupa bramy uklad pozostawia si¢ wykonawcy, z
zachowaniem murarskich wigzai ceglanego muru.

wypelnienie trzonu stupa betonem wykonanym na bazie gruzu z
rozbiérki; wyklucza sie materiat zwietrzaty i przero$nigty mchem
strzemiona instalowa¢ co ca 30 cm

prety pionowe wmontowa¢ w fundament na gtebokos¢ od 30 do 50 cm
daszek, fryz stupa i betonowa ptytg-przektadke mozna wykona¢ jako
oddzielng catosé i nastepnie faczy¢ ze stupem; mozna wzorowaé sie na
dotychczasowym wykonaniu.

prety taczace stup z murkiem — prety zbrojeniowe @ 10 z przegubem

10.rezygnuje sie ze stalego wypetnienia przeswitu bramy na rzecz zieleni —

patrz Opis techniczny

MGR INZ. ARCH. KRYSTYNA ZULAWSKA-KANTOROWSKA 2b
80-433 Gdarisk, ul. Waryriskiego 2A/9 tel 58 341 31 18

PROJEKT REMONTU I CZESCIOWEJ PRZEBUDOWY MUROWANEGO
OGRODZENIA PARKU DWORSKIEGO W KREGU / dzialka nr 89; obreb: Krag

lipiec

zamawiajacy | Gmina Starogard Gdanski

faza projektu | projekt budowlano-wykonawczy

rysunek Projekt remontu i przebudowy bramy 1: 10 b

projektant mgr inz. arch. Krystyna Zutawska-Kantorowska [/,

wykonawca | drinz. arch. Hanna Klementowska
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