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1. OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa o dzieto nr RGM.272.19.2012.BS pomiedzy Urzedem
Gminy Starogard Gdanski. ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard
Gdanski; NIP 592-10-02-278. w ktérego
imieniu dziata Wéjt Gminy Stanistaw Potom
a projektantem:

mgr inz. arch. Krystyna Zutawska-Kantorowska
80-433 Gdansk, ul. Warynskiego 2A/9 tel 58 341 31 18

2. Postepujace zniszczenie istniejacego zabytkowego ogrodzenia

nazwa opracowania:

PROJEKT REMONTU I CZESCIOWE]J PRZEBUDOWY MUROWANEGO
OGRODZENIA PARKU DWORSKIEGO W KREGU / dziatka nr 89; obreb: Krag

e =
II. LOKALIZACJA 1 SPOSOB UZYTKOWANIA
Ogrodzenie istniejace prawdopodobnie od przetomu XIX i XX wieku, nie jest
wpisane do rejestru zabytkéw, jednak znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej. Obiekt objety projektem przebudowy, znajduje sie w linii
granicznej dziatki, ktérej wlascicielem jest Gmina Starogard Gdarski.
Odgranicza ono park dworski od gtéwnej ulicy oraz chodnika i biegnie w
kierunku pétnoc-potudnie, ze najnizszym punktem w Srodku linii ogrodzenia.
Przebudowie zostaje poddana czg$¢ ogrodzenia, ktére stanowi wlasnosé
Gminy Starogard Gdariski w ilosci 5 sztuk stupéw ' z przgstami pomigdzy
nimi, brama i stupy w ilosci 11 sztuk, wraz z przestami.
Brama wjazdowa do dworu obecnie jest nieczynna i zablokowana
drewnianym plotem ze sztachet, ktéry jest prawdopodobnie dodatkiem
powojennym, niemniej jest zniszczony tak jak cato$¢ ogrodzenia.
Pozostata czes¢ ogrodzenia stanowi pozostatos$¢ historyczng wraz z dworem,
ktory stanowil niegdy$ kompleks zabudowar razem z koSciolem. Zaréwno
dwor, jak i ogrodzenie nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, jednak znajduja
si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej, ktérej centrum stanowi ko$ciét parafii
rzymsko-katolickiej p.w. Wniebowzigcia N.M.P. w Kregu.
Catos¢ ogrodzenia posadowiona jest na fundamencie z kamieni polnych.
Wypetnienie pomiedzy przg¢stami stanowig drewniane sztachety — cze$é od
parku przykoscielnego do stupéw bramy, oraz prze§wit bramy, a wypelnienie
ogrodzenia od bramy do kofca ogrodzenia przy przystanku autobusowym
stanowi murowany ozdobny murek z motywem krzyzy. Stupy oraz
podmuréwke wykonano z cegly ceramicznej, petnej.

'Ta cze§¢ ogrodzenia jak dla parku przykoscielnego



W projekcie remontu i przebudowy ogrodzenia t¢ pierwsza cze$é ze
sztachetami oznaczono nr I, druga — od bramy do przystanku — nr II.
Stan techniczny ogrodzenia — wielokrotne naprawy, wzmacnianie shupéw
7‘nrojeniem 1 betonem nie uwzglednity specyfiki budowlanej okresu, w ktérym
owstalo ogrodzenie i k*\lama drzialania skutecznie zacieraly pierwotny
zamysl estetyczny.
Drewniane sztachety sa sfabe i czesciowo wytamane, podmuréwka zmurszata
1 przeroSnigta mchem, a zaprawa w stupach posiada wiele ubytkéw, co
skutkuje wykruszaniem sig takze cegiet.
W ogrodzeniu nr II te cegly, ktére zachowaly si¢ od poczatku budowy, sa
zmurszate 1 kruche, a betonowe poprawki przekrycia ogrodzenia nie
wystarczaja, aby moglo ono diuzej przetrwaé, nie méwiac o dyskusyjnej
stronie estetycznej tych poprawek; wiele fragmentéw ogrodzenia zostato
znacznie uszkodzonych. Mimo pdzniejszych uzupetniei cze$é nadziemna
nadaje si¢ do przebudowy od nowa.

ITE. RYS HISTORYCZNY

Przeglad dostgpnych materiatéw w biurze Pomorskiego Konserwatora
Wojewddzkiego w Gdanisku oraz w Krajowym O$rodku Dokumentacii
Zabytkéw w Gdarisku dato kwerende negatywna — obydwa osrodki dysponuja
jedynie Kartg Ewidencyjna obiektu wpisanego do rejestru z 1998 r dotyczaca
kosciota oraz budynku ubikacji przykoscielnych.

Na temat murowanego ogrodzenia widnieje jedynie wzmianka, ze
prawdopodobnie jest ono zabytkowe i wspdlczesne z kosciotem. Réwniez
Ksiggi parafialne w Kregu nie posiadaja zapisu odno$nie ogrodzenia.
Jedynym zrodtem, gdzie méwi sie o ogrodzeniu jest ksigzka p.t.: ,Historia wsi
1 parafii Krag” Krzysztofa Kowalkowskiego. Mowa tam o naprawach i
uzupetnieniach jakich dokonano przy ogrodzeniu po roku 1984.

Wedtug tego samego zrodta — budynek XIX - wiecznego dworu w 1903 roku
przekazano® kosciotowi ewangelickiemu z przeznaczeniem na plebanie.
Forma ogrodzenia nr II wskazuje na ten okres jego budowy (koscidt,
wybudowany pierwotnie jako ewangelicki, powstal w roku 1905). Mozna
domniemywac, ze ogrodzenie powstato w podobnym czasie, lub niewiele
pozniej — Swiadezy o tym réwniez podobny rodzaj materialu budowlanego
oraz spos6b wykonania.

Obiekt przetrwat obydwie wojny Swiatowe. Naprawy, ktérych dokonano
pozniej byly wykonane bez porozumienia ze stuzbami konserwatorskimi i
czgsto naruszaty zar6wno dawng technikg budowlang jak i jego wizerunek
estetyczny. Wiele uzupelniei wykonano zaklejajac betonem ubytkj
ewentualnie murujac z cegiet ,,podobny” element.

CzgsS¢ ogrodzenia nr I i stupy bramy chylg si¢ ku upadkowi z powodu
podsigkania gruntu. Posadowione jest ono, tak jak i kosci6t, na gruncie

% Krolewska Komisja Kolonizacyjna Prus wykupita ziemie nalezace do Polakéw i zasiedlita je rodzinami
niemieckimi



nasypowym, na terenie pierwotnie bagiennym i prawdopodobnie nieréwne
osiadanie owego gruntu powoduje destabilizacje stupéw. W lepszej sytuaciji
jest czgS¢ ogrodzenia nr I — teren wznosi si¢ i ogrodzenie jest w lepszym
stanie. Jedynie czas dziata niekorzystnie na stan techniczny ogrodzenia.
Inwentaryzacja wykazala, Ze niezaleznie od spadku terenu, stupy i
podmuréwka maja rézng wysokos¢.

Bibliografia:
1. Krzysztof Kowalkowski Historia wsi i parafii Krag Pelplin 2002

IV. ZALOZENIA DO KONCEPCJI

Zamawiajacy zaktada, ze zabytkowe ogrodzenie parku przykoscielnego i
parku dworskiego stanowia wizytéwke wsi Krag, stad zadecydowano, ze
projekt ma za zadanie pozostawi¢ ogrodzenie w obecnym uktadzie przesel, ale
poprawic jego trwalo$¢ i estetyke..

Wobec powyzszego nowe stupki zostang posadowione w tych samych
miejscach, w ktérych znajdowaty si¢ dawne. Beda one nizsze w czgéei nr [ —
ich wysokos¢ przyjeto zblizona do wysokosci istniejacego zabytkowego
ogrodzenia dworu.

Pomigdzy nimi znajdowac si¢ bedzie murek o wysokosci ca 40 cm. W
przestach ogrodzenia nr II zostanie zachowany motyw krzyzy — jednak i ono
zostanie obnizone o dwie warstwy cegly. Rezygnuje si¢ z wykoriczenia
przeset dachowka, ktéra w nielicznych miejscach si¢ zachowala. Zwieiczenie
tej czgsci przeset proponuje si¢ z pétwatka ceglanego(cegla ksztattowa), ktére
zostato uzyte w projekcie remontu ogrodzenia parku przykoscielnego.

Brama wjazdowa na teren parku zostanie wypetniona rzedem pnacych réz,
natomiast rezygnuje si¢ z instalowania wtasciwej bramy, pozostawiajac
sprawg otwartg Zamawiajacemu, jezeli zmieni si¢ funkcja dworu i parku,

V. OPIS PROJEKTU

Prace wstepne - murarskie

Podstawg rob6t budowlano konserwatorskich przy ogrodzeniu jest utrzymanie
nowego ogrodzenia w tej samej linii, co dotychczasowe. Przed ostateczna
likwidacja ogrodzenia podda¢ obserwacji sposéb wykonania poszczegdlnych
rozwigzan budowlanych, gdyz moze si¢ to okaza¢ przydatne w przebudowie.
Nalezy rozebra¢ istniejaca czg$¢ nadziemna, nie naruszajac fundamentéw,
takze ten fragment, kt6ry jest zespolony z murowanym przystankiem
autobusowym. Tg czgS¢ Sciany przystanku nalezy wykonczy¢ jak pozostata
reszte, poniewaz ogrodzenie nic moze stanowi¢ wspargia dla obiektu
przystankowego, ani przystanek dla ogrodzenia.

Istniejacy fundament oczysci¢ z mchu i elementéw zawilgoconych. P0210m
stupéw wynika z pomiaru geodezyjnego, ktéry nalezy zachowaé, natomiast
fundament pod murek pomigdzy poszczegllnymi przestami wypoziomowad,
przyjmujac wysoko§¢ muru 40 cm w $rodku przesta(dla czedci I). W razie



potrzeby fundament uzupetni¢ i ustabilizowaé kamieniem polnym i zwirem
Oraz zaprawa cementowa.
Miedzy nim a czg$cig murowana utozvé izolacje pozioma (z dwoch warstw
papy na lepiku albo folii), ktéra zapobiegnie podciaganiu wody z gruntu. Co
trzecie przesto nalezy zrobi¢ dylatacje. dzielacy fundament i przeslo na
odrebne fragmenty. Dylatacje, tylko w poziomie fundamentéw, wskazano na
rysunku.
Dobér materiatu
Do budowy ogrodzenia nadaje si¢ cegla elewacyjna, do budowy zwieficzenia
murku i podmuréwki stupéw bramnych — cegty ksztattowe.
Ogrodzenie mozna tez wymurowaé ze zwyklej cegly ceramicznej(cegty
ksztaltowe j.w.) na zaprawie cementowo-wapienne]. Nalezy wymieszaé cegly
z réznych palet, aby uzyska¢ mozliwie jednorodny charakter kolorystyczny
ogrodzenia.
Do kamienia, wypetniajacego fundament stosowac zaprawe cementowa,
Spoiny nie wigksze niz 15 mm. W zasadzie spoiny powstale w trakcie
budowy powinny wystarczy¢ jako wypeinienie, jednak w braku petnej spoiny
nalezy ja uzupetni¢ dodatkowo zaprawa. Cegty uszkodzone i brudne nie moga
sie znaleZ¢ na stronie zewngtrznej.
Zaprawa do budowy stupéw i murku musi by¢ mrozoodporna.
Kolejnosé robot
W pierwszym etapie ustawic¢ stupy, taczac je pretami zbrojeniowymi @ 10 z
fundamentem, po cztery na stup. Uktad pretéw wzmocnié strzemionami @ 6.
W stupach wykona¢ wneki wedlug rysunku dla czesci ogrodzenia nr I).
Szczyty stupow przykry¢ daszkiem, wylanym z betonu, wedlug rysunku.
Barwe¢ betonu uzytego na daszki uszlachetni¢ dodajac barwnik uzgodniony w
trakcie budowy z nadzorem autorskim.
Nastgpnie wykona¢ murek pomiedzy przestami, taczac je ze stupami pretami
z przegubem(aby zapobiec zbyt duzym naprezeniom w razie osiadania
terenu). Podana wysoko$¢ murka — powinna by¢ ustanowiona w potowie
przesta, natomiast wymiar przy stupach bedzie wynikat ze spadku terenu.
Nalezy wykonac:

e 5 stupéw typowych — ogrodzenie nr I

* 4 murki pomigdzy stupami(nr I) + odcinek dt. 74 c¢m, jako kontynuacija

ogrodzenia parku przykoscielnego

e 2 stupy bramy

e |1 stupéw typowych — ogrodzenie nr II

¢ 11 murkéw pomigdzy stupami(nr IT) ze zdobieniem motywem krzyzy
Prace wykonczeniowe
Pomalowa¢ wngki w stupkach ogrodzenia nr I biata, mrozoodporng farba
elewacyjna. Cato$¢ oczyScic i umy¢ z resztek zaprawy. Koricowa praca przy
ogrodzeniu, jest wypelnienie przestrzeni wok6t niego opaska zwirowa o
szerokosci 15 cm.



Zachowanie rezimu budowlanego

Po wymurowaniu, ogrodzenie powinno by¢ dodatkowo chronione przez co
najmniej 7 dni, kiedy zachodzi wstepny proces wiazania cementu i zwiazki
chemiczne wystepujace w zaprawie sg absorbowane. Peiny proces wigzania
zaprawy trwa 4 tygodnie. W tym czasie mur powinien by¢ zabezpieczony
przed woda opadowa oraz nadmiernym nastonecznieniem, szczegdlnic
powyzej 30°C.

JakoS¢ wiazania zaprawy z kamieniem jest zalezna od doktadnego
oczyszczenia kamieni z zabrudzed i obfitego zwilzenia woda tuz przed
ukladaniem w mur oraz wypelniania wolnych miejsc miedzy duzymi
kamieniami drobnymi kamykami i zaprawa.

Bardzo istotnym czynnikiem, ktéry pomoze unikna¢ wykwitéw, jest wiec
ochrona przed wilgocia, zaréwno przed murowaniem, jak i w trakcie prac. Ze
wzgledu na proces wigzania samej zaprawy nie powinno sie dopuszczaé do
zawilgocenia cegiet na placu budowy. Przed przenikaniem wody od strony
gruntu ochroni umieszczenie cegiel na paletach. Natomiast od géry cegle
nalezy przykry¢ folia budowlana, co zapobiegnie zamoknigciu ich w razie
deszczu.

Zielen

Wypetnienie przestrzeni bramy z drewna ogrodowego ujeto wraz z projektem
zieleni.

Przewiduje si¢ dwie kraty z drewna ogrodowego o wymiarach 180 X 150 cm,
format lezacy(kratka prosta — jak na zalaczonym zdjeciu). Aby zamontowad
kratke i ustabilizowaé krzewy r6z, od strony parku nalezy zainstalowac cztery
stupy drewniane osadzone na specjalnych ostrzach, ktére zapobiegaja
podciaganiu wilgoci.

Grunt pod krzewy r6zane nalezy oczyscié z resztek budowlanych. Pod kazdy
krzew wykopac dotek o wym. 40 X 40 cm(7 szt.), zaprawiony obornikiem i
wypetniony ziemig urodzajna. Po posadzeniu obficie podlaé i ziemie
zabezpieczy¢ kora.

Gatezie r6z, po osiagnigciu odpowiedniej dtugosci nalezy prowadzié mozliwie
poziomo(obficiej kwitng) 1 podwigzywaé do podpor.

W porze zimowej krzewy powinny by¢ ostonigte przed mrozem, szczegdlnie
W €zgScl przygruntowe;.

Proponuje si¢(do wyboru) nastepujace gatunki réz, dobrane pod wzgledem
wytrzymatosci i odpornodci na niekorzystne warunki pogodowe oraz
pasozyty — podano w kolejnosci preferowanej. Sugeruje sie wybor jednego
gatunku. Wszystkie podane odmiany powtarzajg kwitnienie i maja szansec
zdobi¢ ten fragment ogrodzenia przez wicksza cze$é roku: ¢

Réza ‘New Dawn’ — pachnaca, kwiaty petne, pertowe

Réza ‘Morning Jewel’ — pachnaca, kwiaty pétpetne, intensywnie rézowe
Réza‘Dortmund’ — delikatnie pachngca, kwiaty pojedyncze, koralowe z
biatym ,,oczkiem”



