OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy zbiornika bezodptywowego z przykanalikiem kanalizacji sanitarnej
dla budynku mieszkalnego dz.nr 98/1 w m. Rokocin, gm.Starogard Gd.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora;

Mapa do celéw projektowych 1:1000;

Wizja lokalna, wywiad i pomiary w terenie;
Uzgodnienie zakresu opracowania ze zleceniodawca;
Obowigzujgce normy i przepisy;

Decyzja o warunkach zabudowy;

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest dokumentacja techniczna okreslajgca
przeprowadzenie niezbednych rob6t budowlanych zmierzajacych do
wykonania zbiornika bezodptywowego z przykanalikiem kanalizacji sanitarnej
w celu odprowadzenia sciekéw z budynku $wietlicy do szczelnego zbiornika
bezodptywowego.

Zakres opracowania obejmuje:

e projekt przykanalika kanalizacji sanitarnej;
e projekt zbiornika bezodptywowego;

3. PRZYKANALIK KANALIZACJI SANITARNEJ

Do odprowadzenia sciekédw bytowych z pionu instalacji kanalizacyjnej
budynku wybudowac¢ rurocigg kanalizacji sanitarnej, ktéry wykonac¢ nalezy z
rury PVC-U kielichowej z uszczelkg gumowa, litej (zgodnej z PN-
EN1401:1999) klasy S, SN8, SDR34 z uszczelkg gumowa. Przykanalik
wyprowadzi¢ z budynku w rurze stalowej ochronnej DN200 (216x5,0mm,
L=0,6m), prowadzi¢ ze spadkiem okreslonym na rys. profil przykanalika.

Na trasie prowadzenia kanalizacji sanitarnej (przy zmianie kierunku)
zainstalowa¢ nalezy studzienke inspekcyjng PP Dn425. Studzienke
wyposazy¢ w kinete przeptywowa 425/160 oraz witaz zeliwny kl. B125.

Projektowany przykanalik nalezy podtgczy¢ do projektowanego zbiornika
na $cieki o pojemnosci 8,8m?.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociaggdw z Tworzyw Sztucznych
oraz przepisami BHP.
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4. ZBIORNIK BEZODPLYWOWY DO GROMADZENIA SCIEKOW

Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw z budynku do szczelnego
zbiornika bezodptywowego, usytuowanego na terenie dziatki.

Zbiornik projektuje sie dwukomorowy catkowicie szczelny, z typowych
elementow prefabrykowanych, zelbetowych kregdw o wysokosci 50cm i

Srednicy wewnetrznej 1500mm, zakonczonych ,wpustem” i ,piérem”
wyposazonych w uszczelki gumowe celem zapewnienia szczelnosci
zbiornika.

Gteboko$é uzytkowa zbiornika wynosi 2,5m. pojemnosé uzytkowa 2x4,4m?°.
Posadowienie komory zbiornika na posypce piaskowej oraz warstwie
chudego betonu.

Rewizje zbiornika stanowi wtaz zeliwny kl. B125 wykonane w obu
komorach.

Przebicia scianek kregéw dla przejscia rur pvc nalezy wykonaé¢ na
miejscu budowy. Po utozeniu rur doptywowych przewidziano uszczelnienie
przej$¢ pianka poliuretanowg a nastepnie zaprawg wodoszczelng z cementu
szybkowigzacego na przyktad Hydrostopu-Fix (czas wigzania 1-3 min).

Rys. 1. Przepust rury przez $ciane zbiornika
uszczelniany elastycznie (rura z tworzywa sztucznego
zmechacona papierem $ciernym w miejscu uszczelniania):
1-8ciana zbiornika,
2-wypetnienie piankg poliuretanowg elastyczng miedzy rurg,
- a Sciang,
T T F 4 3-poszerzenie wypetnienia np. piankg elastyczng,

e " 4-Hydrostop-Elastyczny Zbrojony z zaktadem 10cm na
powierzchnie betonu i okoto 5¢cm na rure,
5-mineralna powloka wodoszczelna na powierzchni betonu.

Do przykrycia zbiornika zastosowano typowg prefabrykowang ptyte
zelbetowag pokrywowg zaopatrzong w otwér & 62,5 cm, nad ktérym ustawia
sie wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego na pierscieniach dystansowych.
Wentylacje wywiewng stanowi rura wywiewna 160 PVC .

Jako izolacje zastosowano zewnetrzng i wewnetrzng izolacje powitokowa
ptyty dna i $cian w postaci:

dwukrotnego gruntowania Bitizolem ,R”,

dwukrotnej powtoki z lepiku asfaltowego bez wypetniaczy na gorgco.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Do projektu budowlanego budowy zbiornika bezodptywowego z
przykanalikiem kanalizacji sanitarnej do budynku $wietlicy.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeszkoli¢ pracownikéw pod
wzgledem BHIiP oraz zagrozen wystepujgcych w trakcie wykonywanych robot
instalacyjnych.

Na terenie prowadzonych robét wystepuje szereg znaczacych zagrozenh
takich jak:

eprzysypanie ziemig w wykopie;
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ebudowa zbiornika w wykopie o gtebokosci dochodzgcej do 3,5 m;
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;
eroboty zwigzane z montazem ciezkich elementow prefabrykowanych;

Aby unikng¢ szeregu zagrozen wystepujacych podczas wykonywanych robot
nalezy:

e Przeprowadza¢ okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHiP

e Przeprowadza¢ szkolenia przed przystgpieniem do wykonywania w/w
instalacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. 9Dz. U. Nr 47 ,poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy(dz. U. Nr 62 poz. 288).

Staty nadz6r nad wykonywaniem prac przez kierownika rob6t

Reczne prace przy zblizaniu sie do zagrozen

Oznakowaniu pomieszczen w ktérych przeprowadza sie roboty
Zabezpieczenie indywidualne takie jak rekawice ochronne, kaski, ubrania
robocze, okulary ochronne.

W razie zaistnienia wypadku nalezy natychmiast przerwaé roboty,
zawiadomié¢ kierownika budowy i stuzby BHiP.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane wykonawcze.

6. OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane(tekst jednolity Dz.U. z
2006r. nr 207, poz 2016 z pdézniejszymi zmianami) oswiadczam ze niniejszy
projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
| zasadami wiedzy technicznej.

projektant: mgr inz. Tomasz Firgon
uprawnienia bud. nr POM/0054/PO0S/10
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