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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

do projektu wewnetrznej instalacji wodociagowej, gazowej, kanalizacyjnej
oraz centralnego ogrzewania w przebudowywanym i remontowanym
budynku swietlicy wiejskiej na terenie dz. nr 98/1; w m. Rokocin.

I. Czes¢ opisowa — Opis Techniczny

1. Dane og6lne str. 3
2. Opis projektowanej instalacji wody zimne;j str. 3
3. Opis projektowanej instalacji wody ciepte] str. 3
4.0pis projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej str. 4
5. Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania str. 5
6. Opis projektowanej instalacji gazowe;j str. 6
7. Informacja o bezpieczenstwie 1 ochronie zdrowia str. 7
8. Oswiadczenie str. 8

II.  Cze$¢ graficzna - Rysunki

Rys. nr W1-W2 Instalacja wodociggowa skala 1:50
Rys. nr K1-K2 Instalacja kanalizacji san. skala 1:50
Rys. nr C1 Instalacja c.o. skala 1:50

Rys. nr G1-G2 Instalacja gazowa skala 1:50



1. DANE OGOLNE

Przebudowywany i remontowany budynek $wietlicy wiejskiej jest budynkiem wolno
stojacym. Budynek wykonany zostal w technologii tradycyjnej murowanej jako parterowy.
Instalacje sanitarne zostaly zaprojektowane przy zatozeniu, ze teren pod zabudowg jest
uzbrojony.

W przebudowywanym i remontowanvym budynku S$wietlicy w zakresie
instalacji zaprojektowano:

1. Instalacje wody zimnej,

2. Instalacje wody cieplej

3. Instalacje kanalizacji sanitarnej

4. Instalacje centralnego ogrzewania zasilang z kotta na gaz ptynny (LPG)
5. Instalacje gazowa na gaz LPG

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA (woda zimna)

Przewiduje si¢ zasilanie w wode¢ przebudowywanego i remontowanego budynku swietlicy
z istniejacego przylacza wodociggowego z rur PE Dz40 potozonego na terenie dziatki
inwestora.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociggowej z rur PE-Xa laczonych poprzez
zaciskanie z ksztattkami systemowymi.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzka oraz w bruzdach Scian w rurze ochronnej, w
warstwie podposadzkowej w otulinie z pianki poliuretanowe;j.

Podejscia do punktéw czerpalnych montowane w bruzdach przy pomocy ksztattek.
Konstrukcje wsporcze rurociaggéw wyposazone w system zabezpieczajacy przenikanie
hatasu na budynek. Maksymalne dopuszczalne odlegtosci pomigdzy 2 podporami:

do DN 25 / rurociagi stalowe / 2 m, rurociagi tworzywowe wg warunkow producenta.
Instalacj¢ po wykonaniu nalezy przeptukac i podda¢ probie na ciSnienie Pp, = 0,9 Mpa
UWAGA: mozna wykona¢ instalacje wodociaggowq z innych materiatéw

( np. miedziane lub stal. ocynk.) w uzgodnieniu z projektantem.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA (woda ciepta)

Zrédtem cieptej wody w przebudowywanym i remontowanym budynku $wietlicy bedzie
dwufunkcyjny kociot gazowy zasilany gazem ptynnym LPG.

Przytacze wody do poj. podgrzewacza wody powinno by¢ wykonane w sposob
umozliwiajacy tatwe odtaczenie urzadzenia bez koniecznosci oprézniania instalacji z
wody. Instalacje cieptej wody we wewnatrz budynku $wietlicy nalezy prowadzi¢
rownolegle do instalacji wodociagowej, umieszczajac ja powyzej. Instalacja cieptej wody
powinna by¢ zaizolowana.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociggowe] z rur PE-Xa laczonych poprzez
zaciskanie z ksztattkami systemowymi. .

Przewody prowadzone w posadzkach i Scianach zabezpieczone peszlem ochronnym lub
peszlem izolacyjnym.

Po montazu instalacji wody wykona¢ préby na szczelnos¢ i ciSnienie zgodnie z
wytycznymi dla systeméw z rur PE-Xa.



Szacowana, $rednia liczba uzytkownikéw wody cieptej:
> ilo$¢ uzytkownikow 6
> ilos¢ cieptej wody na osobe — 110 1/os/dobe
q ¢rzm = 6x110/18 =36 1/h
Nj, — wspdiczynnik nieréwnomiernosci rozbioru wody N = 3,5
Q max/h = 3,5 x 36 =1261/h

Zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania cieptej wody:

Qc.wsér/h =36 x (60-10) x 1,163 =2,1 KW
Q c.w max/h =126 x (60-10 ) x 1,163 =7,3 KW
Przeptyw chwilowy wynikajacy z PN-92/B-01706 :

Rodzaj punktu 3 Norma'tywne Suma wydatku
[los¢ szt. wydatki wody Xqn
czerpalnego dm?/s dm?3/s
umywalka 2 0,07 0,14
zlewozmywak 1 0,07 0,07
natrysk 2 0,075 0,15

Razem = 0,36 dm?3/s
Qo= 17x(Xqn **'-0,7

Qo= 1,7 x(0,36) **'- 0,7 = 0,67 dm?/s

Chwilowy przeptyw cieptej wody uzytkowej wynikajacy z ilosci przyboréw wynosi
Qobl = 0,7 dm3/s.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje si¢ odprowadzenie S$ciekow z przebudowywanego i remontowanego budynku
swietlicy wiejskiej poprzez istniejacy przykanalik kan. san. do istn. szczelnego zbiornika
bezodptywowego potozonego na terenie dziatki inwestora.

[los¢ sciekdw sanitarnych przyjeto réwng ilosci wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych.

Scieki sanitarne z czesci nadziemnej obiektu odprowadzane bedg przewodami z rur PCV

na zewnatrz budynku.

Instalacje kanalizacji sanitarnej (poziomy i piony) wykona¢ zgodnie z normg

PN-92/B-01707, o ztaczach uszczelnionych uszczelkami fabrycznymi.

ZYacza rur i ksztaltek wykona¢ za pomocg fabrycznie wmontowanej gumowej uszczelki
dwuwargowe;j.

Przewody odprowadzajace scieki z budynku wykona¢ z rur PVC k1”’S” litych o

przekroju D, 160mm.

Piony kanalizacyjne musza by¢ wyposazone w rur¢ wywiewna, wyprowadzong co najmniej
0,6m ponad dach oraz czyszczaki zamontowane najnizej.

PrzejScia przez tawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej
elastycznym szczeliwem.



5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przebudowywany 1 remontowany budynek $wietlicy wiejskiej bedzie ogrzewany z
dwufunkcyjnego kotta gazowego na gaz ptynny o mocy 24kW.

» Zalozenia projektowe:
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z:
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

e QOkres zimowy: Strefa klimatyczna II, t, = -18°C,

» Parametry obliczeniowe w pomieszczeniach
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z:
PN-82/B- 02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.

- Lazienki 24°C

- Pomieszczenia mieszkalne 20°C

» Przegrody budowlane

Parametry cieplne przegréd budowlanych oraz obcigzenie cieplne obliczono zgodnie z:

- PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i1 elementy budynku. Op6r cieplny i
wspolczynniki przenikania ciepta. Metoda obliczen.

- PN-EN ISO 13370:2008 — Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw- Wymiana ciepta-
PN-EN ISO 13789:2008 — Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw- Wspotczynnik
wymiany ciepta przez przenikanie i wentylacj¢. Metody obliczania
przez grunt. Metody obliczania

- PN-EN ISO 13789:2008 — Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw- Wspoétczynnik
wymiany ciepta przez przenikanie i wentylacj¢. Metody obliczania

- PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach- metody obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.

» Instalacja centralnego ogrzewania 70/55°C
Zastosowano ogrzewanie wodne, dwuprzewodowe z rozdzialem dolnym systemu otwartego.
Rurociagi pionowe 1 poziome zaprojektowano z rur polietylenowych tréjwarstwowych
PEX/AL./PEX.
Rury prowadzi¢ nalezy w bruzdach $ciennych oraz w posadzce na styropianie, w rurze
ochronnej Peschla, lub otulinie z pianki poliuretanowej. Grubos¢ wylewki nad otuling powinna
wynosi¢ minimum 4cm. W przejSciach przez S$ciany, stropy zastosowac tuleje ochronne.
Podejscie do kotta wykona¢ z rur miedzianych lub stalowych w otulinie z pianki.
Piony prowadzi¢ w bruzdach sciennych, krytych np. ptytami gipsowo-kartonowymi.
Proby szczelno$ci instalacji na zimno 1 goragco nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru instalacji. Prébe instalacji przeprowadzi¢ nalezy przed zamurowaniem
bruzd 1 zalaniem posadzek.
Zaprojektowano kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 24kW w zestawie z pompg i z osprze¢tem
bezpieczenstwa. Projektuje si¢ zainstalowanie kotta gazowego w pomieszczeniu kuchni w
budynku swietlicy.



Komplet urzadzen powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy takie jak:
naczynie przeponowe

pompa obiegowa

zawOr bezpieczenstwa

zawOr nadmiarowo — upustowy

podstawowy regulator c.o.

zawor tréjdrogowy

podstawowy regulator c.w.u.

wbudowane elementy zabezpieczajace

- czujnik ciggu kominowego

- czujnik przegrzewu

- kontrole obecnosci ptomienia

- zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle

Od zaworu bezpieczenstwa w kotle nalezy zrobi¢ otwarte odprowadzenie wody np. do
kanalizacji.

a) Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe firmy Purmo CV i fazienkowe., w wersji dolnego
zasilania (VKO)

Grzejniki Purmo CV wyposazone w wbudowana wkiadke zaworu termostatycznego z regulacja
wstepna, odpowietrznikiem 1 uchwyty do wieszania grzejnika na Scianie. Glowice
termostatyczng nalezy zakupic¢ osobno. Podlaczenie do instalacji c.o. z dotu grzejnika VKO.

b) Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

e Zalozenia do obliczen:
Rodzaj budynku: §wietlica wiejska o konstrukcji murowanej.
Obliczeniowa temperatura wody: 70/55 °C
Strefa klimatyczna: 11,
(temperatura powietrza na zewnatrz budynku - 18 °C)
Dziatanie ogrzewania: bez przerwy w okresie grzewczym.
Wilasciwosci cieplne przegrod (bez mostkow cieplnych) zgodnie z
norma PN-EN ISO 6946 i PN-91/B-02020.

6. INSTALACJA GAZOWA

Przebudowywany 1 remontowany budynek $wietlicy wiejskiej bedzie podiaczony do
projektowanego zbiornika na gaz ptynny (LPG) o pojemnosci 27001.
Projektuje si¢ zainstalowanie kotta gazowego w pomieszczeniu kuchni w budynku swietlicy.
Gtéwny zawor odcinajacy wraz z reduktorem II-go stopnia umieszczony bedzie w szafce na
scianie budynkéw Swietlicy.
Przewiduje si¢ w budynku $§wietlicy zamontowanie nast¢pujacych urzadzen gazowych:

® kociol gazowy dwufunkcyjny o mocy 24kW sztuk 1 - zasilany gazem ptynnym

® kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem o mocy SkW sztuk 2 — zasilane gazem

ptynnym



Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

1. Urzadzenie gazowe nalezy potaczy¢ ze stalowymi lub miedzianymi przewodami
instalacji gazowej na state lub z zastosowaniem elastycznych przewodéw metalowych.

2. Zawor odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu, w
ktérym zainstalowane jest urzadzenie gazowe, w miejscu tatwo dostepnym, w
odlegtosci nie wigkszej niz 1m od krdocca przylaczeniowego.

3. Kuchnie i kuchenki gazowe nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,5m od okien
do boku urzadzenia, liczagc w rzucie poziomym.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych, typ $rednic wg PN-80/H
— 74219, taczonych przez spawanie. Przewody w przebudowywanym i remontowanym budynku
swietlicy nalezy uklada¢ nad tynkiem w odlegto$ci 2cm od muru mocujac je uchwytami
co2-2,5m.

Przej$cia przez S$ciany wykona¢ nalezy w rurach ochronnych, a przestrzen uszczelni¢
elastycznym szczeliwem. Rozwigzania techniczne na etapie wykonawstwa powinny zapewnic¢
samokompensacj¢ wydtuzen cieplnych rur oraz eliminowa¢ naprezenia.

Na zasilaniu urzadzen gazowych projektuje si¢ zamontowanie kulowego zaworu gazowego w
miejscu tatwo dostepnym. Przed przyborami nalezy zamontowaé atestowane zawory gazowe,
posiadajgce wybitg na korpusie grupe bezpieczenstwa ,,B” i dopuszczenie do stosowania w
Polsce. Wykonujac instalacje gazowa nalezy zachowac $rednice takg jak na rysunkach.
Pomieszczenie kuchni na parterze musi posiada¢ sprawnie dziatajaca wentylacje.

W pomieszczeniu kuchni w ktérej zostanie zainstalowany kociot gazowy znajduja si¢ dwa
kanaly, jeden spalinowy wykonany jako murowany z wkladem ze stali nierdzewnej oraz
wentylacyjny wyposazony w kratke zamontowang na wysokosci min. 20cm od sufitu,
wyprowadzone ponad dach i zakonczone nasadkami deflektorowymi.

Instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed uruchomieniem podlega sprawdzeniu przez
wykonawce w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Sprawdzenie polega na kontroli
szczelnosci przewodow. Po wykonaniu préby szczelnos$ci rury oczysci¢ z rdzy i pokryc¢
podwdjng warstwa farby antykorozyjne;.

7. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA
do projektu wewnetrznej instalacji wodociagowej, gazowej, kanalizacyjnej
oraz centralnego ogrzewania w przebudowywanym i remontowanym
budynku swietlicy wiejskiej na terenie dz. nr 98/1; w m. Rokocin.

Przed przystapieniem do robét nalezy przeszkoli¢ pracownikow pod wzgledem BHiP oraz
zagrozen wystepujacych w trakcie wykonywanych robo6t instalacyjnych.
Na terenie prowadzonych rob6t wystepuje szereg znaczacych zagrozen takich jak:

a) PrzejScie przez Sciany
b) Skrzyzowania z kablami energetycznymi

Aby unikna¢ szeregu zagrozen wystepujacych podczas wykonywanych robét nalezy:

1. Przeprowadza¢ okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHiP

2. Przeprowadza¢ szkolenia przed przystgpieniem do wykonywania w/w instalacji
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 9Dz.
U. Nr 47 ,poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych, Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
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Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy(dz. U. Nr 62 poz. 288).

3. Staly nadz6r nad wykonywaniem prac przez kierownika robét

4. Reczne prace przy zblizaniu si¢ do zagrozen

5. Oznakowaniu pomieszczen w ktorych przeprowadza si¢ roboty

6. Zabezpieczenie indywidualne takie jak rekawice ochronne, kaski, ubrania
robocze, okulary ochronne.

W razie zaistnienia wypadku nalezy natychmiast przerwaé roboty , zawiadomié
kierownika budowy i stuzby BHiP.

8. OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 207, poz. 2016 ze zmianami) projekt budowlany wewnetrznej instalacji
wodociggowej, gazowej, kan. sanitarnej oraz centralnego ogrzewania zostal wykonany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowal: mgr inz. Adam Szymborski



