Wewnetrzna instalacja gazowa w przebudowywanym i remontowanym budynku Swietlicy
Wiejskiej w m.Rokocin

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kod CPV : 45.33.30.00-0 wewgtrzna instalacja gazowa

1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepsmagania dotycce wykonania

i odbioru robo6t w zakresie wykonania westnznej instalacji gazowej w przebudowywanym i
remontowanym budynk8wietlicy Wiejskiej oraz wewetrznej instalacji gazowej od

skrzynki gazowej z zaworem odcineym nascianie budynkuSwietlicy Wiejskiej do

skrzynki gazowej z zespotem redukcyjno-pomiarowyargranicy dziatki.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3 Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majce na celu wykonanie nowej instalacji gazowej. disra specyfikacja techniczna
Zwigzana jest z wykonaniemzaj wymienionych robot:

- monta przewoddw z rur stalowych czarnyeftzonych przez spawanie, na odcinku
od przyhcza gazowego do odbiornika gazu (kotta i docelowdslzt. kuchenek)
zlokalizowanych w kuchni wraz ze wszystkimi niedbymi robotami towarzyszymi,

- monta przewodow z rur PE przytza wewntrznej instalacji gazowej,

- monta systemu zabezpieczaggo instalagj gazow, wraz z niezbdnymi robotami
towarzysacymi (podhczenie, regulacje),

- monta armatury i uragdze,

- rozruch i badanie instalacji,

- zabezpieczenia antykorozyjne.

1.4 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob@drge z dokumentagj

projektows, specyfikaci techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz
zgodnie z art.5, 22 , 23 i 28 ustawy Prawo Budow/liajwWarunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momtavych Tom Il Instalacje sanitarne

I przemystowe”.

- Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji gazowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Zaktpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub element
o zblizonych charakterystykach i trwatn. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowa& obnizenia wartéci funkcjonalnych

I uzytkowych instalacji, a peeli dotycz zmiany materiatéw i elementow oktenych

w dokumentacji technicznej na inne, nie m@@wodowa zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej.

- Roboty montaowe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
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i odbioru rob6t budowlano-moritawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, Normami Bra:owymi oraz innymi przepisami dotygzymi
przedmiotowej instalacji.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghinicznej (ST)#gzgodne

z obowgzujacymi Polskimi Normami i Ogolp Specyfikacy Technicza (OST).

Pojecia ogoélne

Instalacja gazowa— uktad przewodow gazowych za kurkiem gtdwnym, siagicy
okreslone wymagania szczelém, prowadzony na zewatrz lub wewntrz budynku wraz

Z urzadzeniami do pomiaru zytego gazu, armatuli innym wyposaeniem oraz
urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego tyzadzer przewodami
spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw spalinowycbudynku.

Konserwacja instalacji gazowej- zespot czynriei technicznych zwizanych

Z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznegalmgi gazowej bez wymiany jej
elementow.

Kontrola instalacji gazowej— zespot czynriei mapcych na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej a&¢ znajduje st w dobrym stanie technicznym i kwalifikujezsio dalszej
bezpiecznej eksploataciji.

Ksztaltka instalacji gazowej— element stiacy do hczenia ze sabodcinkéw przewodu
gazowego, umadiwiajacy zmiarg kierunku, zmiaa przekroju, rozgakzienie, a take
za&lepienie przewodu (kolanko, trojnik, odwadniacz)itp

Kurek gtébwny — uradzenie do zamykania i otwierania przeptywu palivaaagvego

Z przykcza do instalacji gazowej; element odcaiegjdoptyw paliwa z sieci gazowej, za
ktGrym rozpoczyna sgiinstalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — urzdzenie nie bdace kurkiem gtdbwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odgiia doptywu gazu do e%ci instalacji, gazomierza lub
urzadzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe zycie gazu— ilos¢ gazu zaywana w jednostce czasu przez
urzadzenie lub zespo6t ugdzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéwjadune
z uwzgkdnieniem charakterystykizytkowania uradzen, liczby, rodzaju i nominalnego
obcigzenia cieplnego ugdzen, jednoczesnii ich pracy itp. — wielké¢ najczsciej okrelana
w m3/h.

Odbidr instalacji gazowej— zesp6t czynriei majcych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, wanankechnicznymi i obowgzujacymi
normami stanowicymi podstaw do przekazania instalacji gazowej do eksploataciji,
podstawow czynndcia zwiazara z odbiorem instalacji gazowej jest proba szcz&no
Odlegtos¢ bezpieczna przewoddéw gazowych odlegtéé usytuowania przewodow
gazowych od przewodow lub adzen innych instalacji oraz elementéw wypasaia obiektu
budowlanego, gwarantiga ich bezpiecznezytkowanie.

Proba szczelnéci instalacji gazowej— czynnd¢ polegajca na utrzymaniu przez okteny
czas, W instalacji gazowej lub jej@zi, cisnienia powietrza lub gazu oltfpego,
odpowiednio wyszego od éhienia roboczego, w celu zakwalifikowania do ekapda;ji

w zakresie szczeldoi rur, armatury, palczen oraz uradzea.

Przewod gazowy(przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalpwaedzianej lub
wykonanej z materiatu dopuszczonego do budowy lagtayazowych, ktérym
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rozprowadzany jest gaz do odbiorcow lub poszczegblmrzdzer gazowych.

Reduktor cisnienia gazu— urzadzenie stdace do obniania i stabilizacji Ginienia gazu
dostarczanego w wymaganejso do instalacji gazowe.

Rura ostonowa— przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chgoyiprzed oddziatywaniem
czynnikdw zewngtrznych, wewatrz ktdGrego umieszczony jest przewod instalacjioges.
Warto $¢ opatowa gazu- ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto panavaody
wydzielonej z gazu podczas spalania, vigrea w MJ/m3; wielké¢ mniejsza od ciepta
spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przytaczenia— zespot wymagatechnicznych, ktére musby¢
spetnione aby wnioskowane przez odbgatasci gazu mogty b§ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostavgazu na wniosek inwestora,

w ktorym okrdla sk jakie wymagania techniczne najespeint aby dany obiekt (grupa
obiektow) mogt by przylaczony do sieci gazowe).

Zabezpieczenie przeciwwyptywowe (w uegdzeniu gazowym)- urzdzenie powoduace
zamkniecie zaworu na doptywie paliwa gazowego wadiu nie zapaleniagsiub
zganiccia ptomienia w palniku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu- pisemne zobowranie st dostawcy gazu do zaopatrywania
odbiorcy lub grupy odbiorcéw w okdlene paliwo gazowe w wymaganejdth podanej

w [m3/h] i [m3/rok], spetniajce parametry fizyko-chemiczne oki@ne w Polskich Normach;
w dokumencie tym okia sk takze maksymalne chwilowe ngenie przeptywu gazu, cel
uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanychaglzan gazowych oraz termin, od ktérego
mozliwa jest dostawa gazu.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej mpby¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materiatyayte do wykonania instalacji gazowej magmwsiada aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiaé&alskim Normom i Normom Braowym.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcegdtespektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatéw powinien glokonany wedtug wymaga w sposéb okrdony
obowiazujacymi normami.

- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stasdio wymienionych rodzajow
materiatdbw pod warunkienig stosowane zamienniki mgjarametry nie gorsze od
parametréw odpowiednich materiatdw wymienionych pasj.

Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektantapdktora Nadzoru. Wprowadzona
zmiana nie mge pogorszy jakasci wykonywanych robot, obay¢ ich trwatdci, estetyki

I uzyteczndci oraz nie mee stwarzé zagraenia w trakcie prowadzenia robot oraz

w p&zniejszej eksploatacji obiektu.

2.1 Przewody

- Instalacja gazowa w budynku wykonar@he z rur stalowych PN-80/H-74218&:¥onych
przez spawanie

- Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmntrz, bez
widocznych ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

- Instalacja gazowa podziemna wykonagrde z rur PEdczonych z rurami stalowymi
przez ziczke przepciowa PE/Stal oraz przez zgrzewanie i zaciskanie kéztaf kolana wg
projektu.
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2.2 Armatura i uzbrojenie

Nalezy zamontowa skrzynk: gazowa z zaworem odcinagym na budynkgwietlicy
wiejskiej.

Druga skrzynke umiejscowiona na granicy dziatki wypaya w gazomierz G-4, reduktor i
kurka gtdwnego.

2.3 Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorggnego

- Materialy do wykonania rob6t malarskich antykgfjoych powinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét, zarobwno w miejscu
robot, jak teé przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury stalowe naley przechowywé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych

od szkodliwych par i gazow. Rury luzem uktéchelezy na gtadkim i czystym podioi. Nie
nalezy wsuwa rur o mniejszychirednicach do wikszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie
rur po podtau. Ksztaltki i zhczki powinny by sktadowane w sposéb upadkowany.
Warunki ogdélne stosowania transportu podano w GgoBpecyfikacji Technicznej (OST).
Wykonawca powinien dysponowaprawnym technicznie samochodem dostawczym

do 0,9 t. Materiaty przewmne powinny by zabezpieczone przed przypadkowym
przesungciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

4.1 Rury

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj

diugcsci. Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dwignia z bellka umazliwiajaca zaciskanie w wizce. Rury i urzdzenia nalgy
chroni przed uszkodzeniami pochadymi od podtaa, na ktorym s przewaone, zawiesi
transportowych, stosowania niewgavych narzdzi i metod przetadunku. Ksztattki nale
przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowanieztaczek naley unikas ich
zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczon na budow armatue nalery uprzednio sprawdgina szczeln&.

Armatur nalezy skladow& w magazynach zamkiych. Armatura specjalna powinnacby
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producétaatur taczniki i materiaty
pomocnicze nalg przechowywé w magazynach lub pomieszczeniach zartkoh.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpocxiem montau Kierownik robot powinien stwierdg, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisamplezz@éstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne m@@ wptyw na montainstalacji odpowiadaj
zatazeniom projektowym.

5.1 Montaz ruroci agéw
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Rurochgi stalowe 4czone lgda przez spawanie. Przed uktadaniem przewodowzpale
sprawdzt tra oraz usuaé przeszkody (mdiwe do wyeliminowani” mogce powodowéa
uszkodzenie przewoddw npepy, wystapce elementy zaprawy betonowej i elementow
muru.

Przed zamontowaniem nalesprawdzt czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé
(ziemia, papiery, i inne elementy). Rugkpietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uywad.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

- Przecinanie rur,

- Gigcie rur stalowych w budynku,

- Zatazenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur

- Przewody rozprowadzaje w budynku prowadzipod stropem piwnic,

- Przewody poziome powinny byprowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow,
- Przewody poziome prowadzone p&ryanach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomychu¢hwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych wegpdsh nie mniejszych awynika to
z wymaga dla materiatu z ktérego wykonangrsiry.

- W miejscach przé§ przewodow przezciany nie wolno wykonywéazadnych paczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykdémna tulejkach ochronnych @ednicy
wewrgtrznej wikszej o co najmniej 2cm agdednicy zewn. rury przewodu. Waln
przestrzé micdzy zewrtrzng $ciam rury i wewretrzng tulei naley wypeinic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetregeowinno zapewnégjedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna by wieksza o 5cm od
grubas¢ sciany. Przy przégiach przez dylatagjtuleje wykona z rur stalowych,

a przestrze migdzy przewodem a tulgwypeinic wetra mineralry, lub innym materiatem
izolacyjnym nie dziatajcym korozyjnie na ru;, umazliwiajacym jej wzdhzne
przemieszczanie giPrzepust instalacyjny w tulei ochronnej w eleraehtoddzielenia
przeciwpaarowego powinien kiywykonany w sposéb zapewrday przepustowi
odpowiedna klas; odporndci ogniowej.

- Rurochgi taczone kda z armatug gwintowara oraz przyradami kontrolnymi za pomac
pofaczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

- Pohczenia gwintowane uszczedrz pomoa konopi lub pasty.

- Trasy przewodow powinny Byinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.

Przewody pionowe natg prowadz¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacj

Przewody nalgy prowadzé w sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj
Przewody gazowe wewtrz budynkéw nalgy prowadzé w odlegtdciach nie mniejszych
niz:

- 15 cm od poziomych ruragiéw wodocigowych i kanalizacyjnych, umieszczajje

nad tymi rurocigami,

- 15 cm od ruroaigoéw cieplnych, umieszczgj je pod rurocgigami cieplnymi,



Wewnetrzna instalacja gazowa w przebudowywanym i remontowanym budynku Swietlicy
Wiejskiej w m.Rokocin

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurggdw z wyhczeniem przewoddow
elektrycznych,

- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzobngwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z roggatmi zaciskami instalacji elektrycznej,

w przypadku ruroeigdéw z gazem o grarze wzgtdnym rownym 1 lub mniejszym —
nalezy prowadzé nad tymi puszkami, a z gazem @zarze wegkszym od 1 — pod tymi
puszkami,

- 60 cm od urzdzen elektrycznych iskrgcych, jak wyhczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekaniki, gniazda wtykowe itp.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalaciji,

w ktdrej jest zainstalowana. Przed instalowaniemadnry naley usuryé z niej zalepienia

I ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po spramidzprawidtowdci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak;eby byta dosfpna do obstugi i konserwacji. Armaguna przewodach
nalezy tak instalowa, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniemukiku
przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach poavby zamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych przyzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych
trwatych podpat, zgodnie z projektem technicznym.

- Rurochgi taczone lgda z armatug i osprztem z zastosowaniem ksztattek.

- Na przewodach poziomych armagualezy w miar maozliwosci ustawé w takim potaeniu
by wrzeciono byto skierowane do gory &0 w ptaszczgnie pionowej przechodeej przez
0$ przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji

- Badania szczeloi instalacji na zimno natg przeprowadi przy

temperaturze zewitrznej powyej 0*C

- Préke szczelnéci i wytrzymatdcici nalezy wykona

- sprzonym powietrzem o énieniu instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na

bezbkdny odczyt zmian énienia o 0,1 bara. Powinien ondoymieszczony w

mozliwie najnizszym punkcie instalacji

- Wyniki bada szczelnéci nalezy uzna& za pozytywne, jeeli w ciagu 60 min

nie stwierdzono spadkusadienia

- Z proby cénieniowej naley sporadzi¢ protokot

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodowvmyoh i innych uradzea

stalowych wchodgcych w sktad instalacii.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki nsdier elementdéw znajdagych se

w pomieszczeniach zamktych, w przestrzeni otwartej.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nglavykona zgodnie z obowgizujacymi normami

| przepisami.

- Przed malowaniem naig usura¢ z powierzchni zgorzeliny, rdzoleje i smaryzuzle

I topnik z procesu spawania, wilgoraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalgy przygotow& przez mechaniczne usgaie nierowngci i zadziorow,
zaokaglenie krawedzi i wyrGwnanie spoin.

- Powierzchnie nalgy czysci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy powtoka ochrony okresowej lub zagruntoéver nieprzekraczalnym



Wewnetrzna instalacja gazowa w przebudowywanym i remontowanym budynku Swietlicy
Wiejskiej w m.Rokocin

czasie 6 godzin.

Zastosowany ,grunt” naly dobr& do przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczenie powierzchrgaznie naley wykonywa za pomog metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierejcznych, mtotkbw mechanicznych.

- Oleje i smary, ktorych nie uswid metodami mechanicznymi, najeusuraé metodami
odtluszczania za pomgcozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub
czterochloroetylenu).

- Odtluszczanie za pomgprzecierania szczatkpedzlem lub szmatjest dopuszczalne
przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowangdeny z powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usuad pyt.

- Na powierzchrd oczyszczomdo 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub manta
oczyszczonych elementow przekracza 2 dobyzgalatary¢ powtoke ochrony okresowe;j.

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stadgwidktad pod nagpne warstwy, ktore
musz by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawieu@ow do ochrony
okresowej nie nalgy stosowa, jesli instalacje § bezpdrednio po oczyszczeniu malowane
farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarceaio malowania nawierzchniowego.
Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotnas¢ wzgledna powietrza nie mie przekracza75%.

- Temperatura powietrza nie weby¢ nizsza nz 5[1C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanyowyej 40C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalgnaktada po dokonaniu przegllu powtoki podktadowe.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczoneasgie magazynowania, transportu lub
montau nalety podda renowacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Ogolnej Specyfikéeghnicznej (OST)

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot mauszipowiadéd wymaganiom

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczioeaz uzyskaakceptag Inzyniera.
6.3 Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przysipienia do bada

Badania naley przeprowadzi w nastpujacych fazach:

a) przed zamurowaniem prgeprzewodow przez przegrody budowlane

b) po ukaczeniu montau i po dokonaniu regulaciji

c) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewoddéw

Nalezy sprawdzt prawidtowa¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur

i ich érednic i porownawyniki z dokumentagj polaczenia gwintowane i kotnierzowe naje
wykona przez wyrywkowe ogldziny zewrtrzne, sprawdzenie odlegio polaczen
wzgledem podpor, oghziny zewrtrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich pelua
wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruclobimsprawdzenie spadkoéw przewodow,
sprawdzenie prz&j przewodow przegciany i stropy, potgenia podczen kotnierzowych,
sprawdzenie odlegéoi przewodow wzgidem przegréd budowlanych oraz wadgm siebie,
sprawdzenie prawidtowgi taczenia piondw z przewodami poziomymi.
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6.3.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtideiaimieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowasci dziatania poszczegolnych elementéw, sprawdzesih legalizacii.

6.3.4. Badanie szczelto

Badanie szczelrdoi, zwanej prob odbiorows podlegag wszystkie odcinki instalacji

od kurka gtéwnego do ugdzen gazowych. W zalenosci od przygtych rozwihzan
technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowegmby¢ wykonane cgsciami,
szczegOlnie wowczas, gdy jest kilka peogty zakaczonych kurkami gtownymi.

Badanie szczelroi instalacji naley wykona za pomoe spkzonego powietrza lub

gazu obajtnego pod éinieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Pkomania
proby szczelngi niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych.

Do proby szczelnkmi instalacji nie naley przystpowa: bezpdrednio po napetnieniu
instalacji powietrzem lub gazem obtjym, poniewa temperatura spzonego powietrza jest
wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatasg¢puje po pewnym okresie
czasu, zalenym od obgtosci przewoddw poddawanych prébie oraz temperaturgzania.
Ze wzgkdu na maliwos¢ wystpienia waha temperatury powietrza wewtnz przewodow

I tym samym zmian énienia, prob szczeldoi nie mana te wykonywa w warunkach, gdy
czes¢ instalaciji podlega wptywom promieniowania stonesgm Przeprowadzenie proby
odbiorowej jest madiwe wowczas, gdy ukdzenie do pomiaru émienia lgdzie wykazywato
jego stabilnéc.

Pomiar cénienia podczas proby nalewykona z zastosowaniem manometru, tak zwanej
,U-rurki” manometru jednostupowego, napetnioneggein. Dopuszczalne jest stosowanie
innego typu urgdzenia pod warunkientge posiada ono aktualderiadectwo legalizacji i
gwarantuje doktadrié pomiaru wymagandla tego typu badania.

Instalacje gazowuznaje si za szczelai nadajca sic do uruchomienia, jeli

podczas proby szczelém nie zostanie stwierdzony spadeknéénia przez urglzenie
pomiarowe. W przypadku, gdy podczas proby instalgezowa niedulzie szczelna, natg
usuryé¢ przyczyny i préb wykona powtdrnie

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogoélnej Spemyji Technicznej (OST)

7.1. Odbiér migdzyoperacyjny robo6t poprzedzajhcych wykonanie instalacji wewmrtrznej
gazu

Odbiory medzyoperacyjneselementem kontroli jakai robot poprzedzagych

wykonanie instalacji i w szczegolém powinny im podlegéaprace, ktorych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np.nieodwracalny wptyw na zgodne

z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tejtatacii.

Odbiory midzyoperacyjne nahy przeprowadzg przyktadowo w stosunku do nastijacych
rodzajow robat:

a) wykonanie przeé¢ dla przewoddw przegiany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;

b) zgodné¢ wykonanych przég przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru rulzyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokot stwierdzaicy jakasc
wykonania robo6t oraz potwierdaay ich przydatnét do prawidtowego wykonania instalaciji.
W protokole nalgy jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres robot ajtych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakdwykonania robét albo ich przydatiod do
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prawidtowego wykonania instalacji, w protokole ngl@kresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetrgaych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokona
odbioru medzyoperacyjnego.

7.2. Odbidr techniczny czsciowy instalacji wewretrznej gazu

Odbior techniczny egciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalaciji gazowej, do ktérych zanika dgstv wyniku posgpu robét. Dotyczy on na
przyktad:

- uszczelnié przeg¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorycavegizenie bdzie
niemazliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).

Odbior czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru kcowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidiégi@racy instalaciji.

W ramach odbioru gZciowego naley:

a) sprawdz czy odbierany element instalacji lub jegézjest wykonana zgodnie

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisamizienniku budowy dotyczymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi zgodnd¢ wykonania odbieranej ¢&ci instalacji z wymaganiami ok§l®nymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku @@dstw, sprawdzi uzasadnienie
konieczndci odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadZiniezlzdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru ¢gciowego naley sporadzi¢ protokot potwierdzajcy prawidtowe
wykonanie robot, zgodié wykonania instalacji z projektem technicznym i ypiyavny
wynik niezlzdnych bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie zidentyfikowa
miejsce zainstalowania elementow lub lokalizaxzsci instalacji, ktére byty olefe
odbiorem czsciowym.

Do protokotu odbioru nafy zahczy¢ protokoty niezlkdnych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorwgg@owego, w protokole naty okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupeluggh. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokonaodbioru czsciowego.

7.3. Odbidr techniczny kaicowy instalacji wewrgtrznej gazu

Instalacja powinna l#yprzedstawiona do odbioru technicznegadawego po

spetnieniu nagpujacych warunkéw:

a) zak@czono wszystkie roboty moritawe przy instalacji,

b) instalact odpowietrzono, wypetniono gazem doprowade@o do wszystkich odcinkow
instalacji oraz urgdzex gazowych;

c) dokonano badaodbiorczych, z ktorych wszystkie zalazyty sk wynikiem pozytywnym;
d) zakaczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykaeniowe i inne, mage wptyw na
poprawnd¢ eksploatacji instalacji wewirznej gazu.

Przy odbiorze kacowym instalacji natey przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (nmsionymi ewentualnymi zmianami

I uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

C) potwierdzenie zgodioi wykonania instalacji z projektem technicznym yweami
pozwolenia na budow przepisami;

d) protokoty odbioréw midzyoperacyjnych;

e) protokoty odbioréw technicznychg@ziowych;

f) protokoty wykonanych badaodbiorczych;
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g) dokumenty dopuszczaje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanozych
wykonano instalagj

h) dokumenty wymagane dla gdzex podlegagcych odbiorom technicznym;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wydah

j) instrukcg obstugi instalacji;

W ramach odbioru kecowego nalgy:

a) sprawdzi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteammicznym
powykonawczym

b) sprawdzi zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku @@dstw, sprawdzi w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczeowprowadzenia odgpstw

c) sprawdzt protokoty odbiorow midzyoperacyjnych

d) sprawdzi protokoty odbioréw technicznych gxiowych

e) sprawdz protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych

f) uruchomé instalacg, sprawdzt osaganie zaktadanych parametrow.

Odbior kawcowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji gazowej do
uzytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowanidalagji do uytkowania, wraz

z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdét odbioru kacowego nie powinien zawigrgpostanowié warunkowych.

W przypadku zakiaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakaygotowania
instalacji do aytkowania, po usuRciu przyczyn takiego stwierdzenia najgrzeprowadd
ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponogmealey ponadto stwierdziczy w
czasie pongidzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty dektjuspowodowanej korozj
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét naley prowadzé w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatngci jest wynagrodzenie ofertowe okiene w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedi stopy miedzi. Rury miedziane aigte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PNB8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagan&dahia.
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogblne wymagania ahad

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciw@oowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowygtzéwodach wentylacyjnych.
10.2.Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane
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Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki technekim powinny odpowiadabudynki

I ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisypieczastwa i higieny pracy
Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.083r9% sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytaniazprowadzania gazu (paliw ptynnych)
oraz prowadacych roboty budowlano-montawe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392
i Nr 115 poz. 513).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczego6tovwrnasad eksploatacii urdzen

I instalacji energetycznych sfacych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymaganibi@d i Eksploatacji — opracowane
przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBNSITAL — wydawnictwo ARKADY -
1988



