ST - WYMAGANIA

1. WSTEP

Specyfikacja techniczna - wymagania ogdlne zawiera zakres okreslen i wymagan wspdlnych dla
catosci zagadnienri dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére wigzq sie z tematem projektu i
zadania w ,,budowa zbiornika bezodptywowego z przykanalikiem kanalizacji sanitarnej”. Specyfikacja
techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z technologiq wykonania przykanalika kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodptywowego .

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ST obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbiornika bezodptywowego z przykanalikiem kanalizacji sanitarnej do budynku swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Rokocin.

3. UWAGI OGOLNE

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowq/Projektem Budowlanym: Specyfikacjg Techniczng/ i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawg wykonania i wyceny robét jest Dokumentacja Projektowa /Projekt Budowlany, ST.
Wymagania zawarte w kazdym opracowaniu sq obowiqzujgce dla wykonawcy. Wymagania zawarte
w ST majq priorytet w stosunku do Projektu Budowlanego. W przypadku rozbieznosci wykonawca
niemoze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji, lecz o ich zauwaZeniu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona korekty. Wszystkie
wykonane roboty i zabudowane materiaty bedq zgodne z Dokumentacjq Projektowg /DP/ a takze
ogdlnie obowigzujgcymi przepisami.

5. MATERIALY | SPRZET

Cechy materiatow i elementdw instalacji muszg by¢ zgodne z obowiqzujgcymi normami. Materiaty
przeznaczone do zabudowy powinny posiadac¢ certyfikat lub aprobate techniczng a urzqdzenia
certyfikat ze znakiem bezpieczeristwa. Wykonawca zadba, aby materiaty przetrzymywane na
budowie do czasu uzycia. Byty zabezpieczone i nie pogorszyta sie ich jakos¢. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania wtasciwego i sprawnego sprzetu, niepowodujgcego pogorszenia jakosci
robot. Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i jakosci projektowi organizacji robdt
zaakceptowanemu przez Inspektora nadzoru.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot powinien okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z ewentualnymi
korektami zaakceptowanymi przez /Inspektora nadzoru/ w jednostkach ustalonych w przedmiarze
robét. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru /z wyprzedzeniem min. 3-dniowym/. Wyniki obmiaru
nalezy wpisac¢ do ksiegi obmiardw. Btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukoriczenia wszystkich
robot. Btedne dane bedq poprawione zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru. Obmiary bedq
przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robdt. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
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7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ bazowac bedzie na obmierzonych ilosciach wykonanych Robdt. Podstawq ptatnosci jest cena
jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji
Przedmiaru Robdt. Cena jednostkowa pozycji uwzgledniac bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na tq pozycje okreslong przez ST i DP.

Cena jednostkowa obejmuje miedzy innymi:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z. kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania,

wraz z. kosztami ich montazu i innymi towarzyszqcymi kosztami

- wartos¢ pracy sprzetu i Srodkow transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i
innymi towarzyszqcymi kosztami

- koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajgcy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztow uzyskania przychodow,
koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy. Koszt oznakowania robot. Wydatki na BHP.
ustugi obce na rzecz budowy, opftaty dzierzawcze, koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy i.t.p.,
koszt uporzgdkowania placu budowy po zakorczeniu robot

- zysk kalkulacyjny, zawierajqgcy tez ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu kontraktu w catym okresie
jego realizacji, tgcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia kontraktu, koszt gwarancji
zwrotu zaliczki

- koszt gwarancji nalezytego wykonania.

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej

- koszty wszelkich niezbednych ustaleri z odpowiednimi instytucjami

- koszt sprawdzen, kontroli .wizytacji i.t.p. niezbednych instytucji

- koszty odbiordéw i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentdw z nimi zwigzanych

- koszt rozruchu, wykonanie pomiardow kontrolnych, préb koricowych, prob eksploatacyjnych.

- koszt sporzgdzenia instrukcji postepowania na wypadek pozaru.

8. WYMAGANIA OGOLNE.

Ponizej przedstawiono podstawowe wymagania dla rur, fgcznikdw, spoiw, urzgdzen stosowanych do
wykonywania przykanalika. Spetnienie naktadanych na te wyroby wymagan zapewnia zachowanie
odpowiedniej trwatosci kazdego elementu instalacji w warunkach jej pracy i umozliwia poprawny
montaz, a przede wszystkim - odpowiedniq jakos¢ potgczer. Wyroby, z ktérych wykonywana jest
instalacja, powinny niezaleznie od ich producenta, odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ponizej
wymienionych dokumentach, co pozwoli na ich uniwersalne stosowanie w kazdej z wymienionych
powyzej instalacji. Potwierdzeniem spetnienia wymagan okreslonych odpowiednimi normami czy
aprobatami technicznymi jest - zgodnie z obowiqzujgcymi w Polsce przepisami wprowadzonymi
ustawq Prawo budowlane - dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Dokumentem dopuszczajgcym wyroby do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mogg
byc:

1 - certyfikat zgodnosci z Polskq Normq bgdz z aprobatg techniczng (o ile na dany wyrdéb nie wydano
Polskiej Normy). Certyfikat wydaje jednostka uprawniona (akredytowana) przez Polskie Centrum
Akredytacji

2 - deklaracja zgodnosci z Polskg Normgq lub aprobatq technicznqg. Deklaracje zgodnosci wydaje
producent wyrobu bqdz upowazniony przez niego przedstawiciel. W kraju do wydawania aprobat
technicznych w zakresie wyrobow stosowanych w instalacjach sanitarnych | ogrzewczych
upowazniony zostat (rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji. Centralny
Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, a w zakresie wyrobdw stosowanych w
instalacjach gazowych na paliwa gazowe, Instytut Gdornictwa Naftowego i Gazownictwa. Wyroby
dopuszczone do obrotu | stosowania w budownictwie zgodnie z rozporzgdzeniem powinny byc
oznakowane znakiem
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budowlanym B lub znakiem CE. System ten to rowniez certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci
(przy udziale strony trzeciej lub bez jej udziatu) z dokumentami odniesienia: zharmonizowang normgq
europejskq lub europejskq aprobatq techniczng lub krajowq .Wykonawca jest odpowiedzialny za
realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowq, specyfikacjqg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczq zamiany materiatéw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogq powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczqcymi przedmiotowej instalacji.

9.0. MATERIALY

Mogqg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

9.1. RURY KANAtOWE

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujgce materiaty:

- rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U wg PN-85/C—
89205 i ISO 4435:1991 o Srednicy 160mm, tgczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza producent
rur;

- ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991

- tuleje ochronne z uszczelkg, krotkie (dla przejscia szczelnego przez scianki betonowe studzienek) z
PVC o srednicy 160mm.

9.2. ZBIORNIK BEZODPtYWOWY

Zbiornik dwukomorowy catkowicie szczelny, z typowych elementow prefabrykowanych, zelbetowych
kregow o wysokosci 50cm i Srednicy wewnetrznej 1500mm z bet. C45, zakoriczonych , wpustem” i
,piorem” wyposazonych w uszczelki gumowe celem zapewnienia szczelnosci zbiornika.

Gtebokos¢ uzytkowa zbiornika wynosi 2,5m. pojemnosc uzytkowa 2x4,4m3.

Posadowienie komory zbiornika na posypce piaskowej oraz warstwie chudego betonu.

Rewizje zbiornika stanowi wtaz zeliwny kl. B125 wykonane w obu komorach. Przebicia scianek kregéw
dla przejscia rur pvc nalezy wykonacé na miejscu budowy. Po utozeniu rur doptywowych przewidziano
uszczelnienie przejs¢ piankg poliuretanowqg a nastepnie zaprawqg wodoszczelng z cementu
szybkowigzgcego.

Do przykrycia zbiornika zastosowac typowq prefabrykowang ptyte zelbetowg pokrywowgq
zaopatrzong w otwdr & 62,5 cm, nad ktdrym ustawia sie wtaz kanatowy Zeliwny typu ciezkiego na
pierscieniach dystansowych.

Wentylacje wywiewngq stanowi rura wywiewna 160 PVC.

Jako izolacje zastosowac zewnetrzng i wewnetrzng izolacje powtokowq ptyty dna i Scian w postaci:
dwukrotnego gruntowania Bitizolem ,,R”,

dwukrotnej powtoki z lepiku asfaltowego bez wypetniaczy na gorgco.

9.3. STUDZIENKA KANALIZACYINA PVC

Studnia kanalizacyjna zostata zaprojektowana jako nieprzetazowa. Konstrukcja studzienki oparta jest
na mozliwosci tgczenia ze sobq rdzinych elementow, ktorych rdéznorodnos¢ pozwala na wiele
wariantow zastosowan. Do podstawowych czesci sktadowych studzienki zaliczy¢ nalezy:

- kinete (przelotowq lub zbiorczg),

- rure wznoszqcg,
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- pokrywe teleskopowq lub stozek betonowy z pokrywaq.
Studzienka wykonana z tworzywa sztucznego i stanowi niezwykle tatwe i proste w montazu
uzupetnienie systemu kanalizacji zewnetrznej.

9.4. KINETA

Kinety wykonane sq z tworzyw sztucznych (PP) formowanych wtryskowo. Specjalnie wyprofilowane
dno o optymalnym ksztafcie i tagodnej powierzchni sptywu gwarantuje bardzo dobrq charakterystyke
hydrauliczng. Wysoka sprawnosc¢ hydrauliczna osiggana jest poza tym poprzez odpowiednio dobrany i
wyprofilowany spadek wewnetrzny oraz wtasciwe rozmieszczenie doptywow bocznych (45°).
Wykonanie kinet z PP sprawia, iz sq one wyjgtkowo odporne mechanicznie nawet w niskich
temperaturach, co znacznie podwyzsza ich walory uzytkowe. Kineta wyposazona jest w uszczelki
gumowe montowane fabrycznie w kielichach oraz na potqczeniu z rurg wznoszgcq. Wysokiej jakosci
uszczelnienia doskonale chroniq przed eksfiltracjq sciekdw do gruntu oraz przed infiltracjg wod
gruntowych do kanalizacji.

9.5. RURA WZNOSZACA

Rure wznoszgcq stanowi gfadka bezkielichowa rura kanalizacyjna, w zaleZznosci od rodzaju kinety.
Rury wznoszgce dostarczane sq w dfugosciach od 1 do 6 m. Do zqgdanej dtugosci rury wznoszgce mogq
by¢ przycinane na placu budowy pitq reczng lub mechaniczng. Miejsce ciecia powinno zostac
ogradowane.

9.6. POKRYWA TELESKOPOWA

Pokrywa teleskopowa jest zintegrowanym elementem stanowigcym potqczenie rury teleskopowej z
wtazem zeliwnym. Kazdy teleskop wyposaZzony jest w specjalny, profilowany pierscieri gumowy

- manszete uszczelniajgcg

- umoZzliwiajgcq elastyczne potqgczenie rury teleskopowej z rurq wznoszqcgq.

Wtazy zeliwne oferowane sq w trzech klasach wytrzymatosci: A - nosnos¢ 5 T, B - nosnosc¢ 12,5 T oraz
D —nosnos¢ 40T.

9.7. ISTOTA POtACZENIA TELESKOPOWEGO

Istota potgczenia teleskopowego polega na tym, aby naprezenia pochodzgce od ruchu drogowego,
zmian temperaturowych i klimatycznych zwigzanych z pracg gruntu nie byty przenoszone na kinete
studzienki oraz, Zeby powierzchnia wtazu w kazdych warunkach byta wyrédwnana z powierzchnig
gruntu(drogi). Teleskopowe potfqgczenie poprzez odpowiednio wyprofilowany pierscier uszczelniajgcy
pozwala na pionowe ruchy pokrywy. Catosc tych obcigzen zatrzymywana jest na pokrywie. Spetnienie
powyzszych wymogow zwigzane jest dodatkowo z wtasciwym sposobem zageszczenia gruntu wokot
studzienki oraz z odpowiednim sposobem montazu pokrywy teleskopowej w nawierzchni.

10. SKLADOWANIE

10.1. RURY PVC

Magazynowane rury powinny byc¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur
powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur PVC-U nie wolno
nakrywa¢ umozliwiajgc przewietrzanie. Rury o rdinych Srednicach i grubosciach winny byc¢
sktadowane osobno, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na
spodzie. Rury powinny byc¢ skftadowane na rownym podtozu i podktadkach i przektadniach
drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze
powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie
dolnej warstwy rur mozina dokonaé za pomocq kotkéw i klinow drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a korce rur
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sfazowad. Ksztaftki i ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny byc
sktadowane w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omdéwionych srodkéw ostroznosci.

10.2. KREGI

Sktadowanie kregéw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyrédwnanym, pod warunkiem,
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno
umoZzliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobdw lub pojedynczych kregéw.

10.3.WtAZY

Sktadowanie wtazdw i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

10.4. KRUSZYWO

Sktadowisko kruszywa powinni by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podfoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

11. TRANSPORT

Rury w wigzkach muszq by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwigniq z belkq
umozliwiajgcq zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub
tancuchow. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej sSrednicy wewngqtrz rur o wiekszej
Srednicy) przed roztadowaniem wiqzki nalezy wyjgc rury ,wewnetrzne”. Z uwagi na specyficzne
wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:
przewdz rur moze by¢ wykonywany wytqgcznie samochodami skrzyniowymi, przewdz powinno sie
wykonywac¢ przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C przy czym powinna byc¢ zachowana
szczegolna ostroznosc przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszonqg kruchos¢ tworzywa, na
platformie samochodu rury powinny lezec kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o
szerokosci, co najmniej 10 cm | grubosci, co najmniej 2,5 cm, utoZzonych prostopadle do osi rur,
wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m, rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod taricuchy spinajgce boczne sciany
skrzyn samochodu, przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucacé ani przetacza¢c po pochylni, przy
dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1m. Ksztattki
kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznos¢ jak dla rur z
PVC.

12.0 WYKONANIE ROBOT
12.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

12.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana os kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. Os
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatoZzeniem ciggdéw reperdow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocq drewnianych palikéw, tzw. Kotkow osiowych z
gwoZdziami. Kotki osiowe nalezy wbic¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkow w postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperdw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperow sieci parstwowej. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy
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wykonaé urzqdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac
przez caty czas trwania robot. Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udroznic istniejgce
odcinki kanalizacji, do ktorych przewidziano podtqczenia projektowanych kanatow.

12.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod kanalizacje naleZy wykonaé o scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B—06050. Wykop pod kanat nalezy
rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj od wylotu do odbiornika i prowadzi¢c w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w
czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie
przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i
wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie
krawedzie na gruncie fopatq.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno bys stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosic¢ zgodnie
7z BN-83/8836—02 przy braku wody gruntowej i urwisk:

w gruntach bardzo spoistych 2:1;

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1;

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;

w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy rdwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Dla gruntéw nawodnionych nalezy
prowadzi¢ wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robot w pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy
umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad teren. Spéd wykopu nalezy
pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykop naleZy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem
podsypki. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawic¢ tapy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego przewodu krzyzujgce sie lub
biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajqgcy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu
powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w
odlegtosci nieprzekraczajqgcej, co 20 m.

Dno wykopu powinno byc¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, +5 cm dla
gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi 5 cm.

12.3.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

RozluZnienie gruntu odbywa sie recznie za pomocq topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
RozluZniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

12.3.2. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegotowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy | ochrone
wykonywanych robot.

12.3.3.0DWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY KOLEKTOROW
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Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej
depresji, mogq wystepowac trzy metody odwodnienia:

® powierzchniowa,

e drenazu poziomego,

® depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozyé¢ warstwe
filtracyjna z ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z
warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w
dnie wykopu, skgd zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do
odbiornika. Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej
nalezy zastosowac typowe zestawy igfofiltrow o gtebokosci 4-5 m montowane za pomocq
wptukiwanej rury obsadowej sr. 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé¢ w grunt po obu stronach, co 1,5 m
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzic¢ probe pompowania w
czasie 6 godzin za pomocqg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i
prawidtowosci obsypki filtracyjnej.
Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywanych robét.

12.3.4 PODtOZE
12.3.4.1. PODtOZE NATURALNE

Podfoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umoZzliwiac
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczyc przed:

rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocq rowka o gtebokosci 0,2-0,3
m i studzienek wykonanych z jednej lub oby stron dna wykopu w sposob zapobiegajgcy dostaniu sie
wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody; dostepem i dziataniem
korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadfa, o co najmniej 0,50 n ponizej poziomu
podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac.

12.3.4.2. PODtOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntow, niz te, ktére wymieniono nalezy wykonac podfoze
wzmochnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podfoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych; podtoze
zwirowo — piaskowe lub ttuczniowo — piaskowe: przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu; przy gruntach wodonosnych
(nawodnionych w trakcie robot odwadniajgcych); w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory
stanowi¢ miat podfoze naturalne dla przewoddéw; jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy
gruntach zbitych i skalistych; w razie koniecznosci obetonowania rur. Grubos¢ warstwy podsypki
powinna wynosic, co najmniej 0,15 m. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno
by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podfoza ziemiq
z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podfoze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartqg swojej powierzchni. Dopuszczalne
odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczad: dla przewodow PVC 10 cm, dla
pozostafych 5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoZza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w Zadnym jego punkcie 1 cm.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B—10735.

12.3.5. ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU
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Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic, co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytqczeniem odcinkdw na ztqczach;

etap Il — po prébie szczelnosci ztqcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczer;

etap Ill — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka
odeskowan i rozbidr scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byc¢ grunt nie skalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednio ziarnisty wg PN-86/B—02480. Materiat zasypu powinien
byc¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, za szczegdlnym uwzglednieniem wykopu lub
ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie przewodow powyzej warstwy ochronnej dokonuje
sie gruntem rodzimym, jeZeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 — 0,2 m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrkq odeskowan i rozpor scian wykopu. Zasypanie wykopow nalezy
wykonac warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania przy zachowaniu
wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntéow okreslonych w Specyfikacji Technicznej ,,Wykonanie
nasypow” i zgodnie z wymaganiami normy BN—-72/8932-01 dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.
W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna
by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90, dla mniejszego przykrycia stopien zageszczenia
powinien wynosic 0,85.

12.4. ROBOTY ZIEMNE MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podfoza mozina przystgpi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych naleZy przestrzegac
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowg.

12.4.1. OGOLNE WARUNKI UKtADANIA KANAtOW

Po przygotowaniu wykopu i podfoza mozina przystgpi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych. Technologia budowy kolektora musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow
przewodow.

Do budowy kanatéow w wykopie otwartym mozna przystgpic po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza. Przewody kanalizacji nalezy utozyé zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B—
10735. Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowq i ST.
Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewngtrz i zewngtrz
Z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu
nalezy opuscic recznie, za pomocq jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
Rury nalezy zawsze uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweletqg powinna scisle przylegac¢ do podfoza zna catej swej dtugosci, na co
najmniej 1 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umoZliwienia wtasciwego uszczelnienia ztqgczy. Poszczegdlne rury nalezy
unieruchomic /przez obsypanie ziemiq po srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura
nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomocq taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu
od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢
jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1cm. Po zakoriczeniu prac montazowych w
danym dniu naleZzy otwarty koniec ufozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym
zamuleniem wodg gruntowq lub opadowq przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg.
Po sprawdzeniu prawidtowosci ufozenia przewoddw i badaniu szczelnosci zalezy rury zasypac do
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takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

12.4.2. KANAt Z RUR PVC-U

Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0°C do 30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu, wykonac ztqgcza, przy czym rura kielichowa, (do ktdrej jest
wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwgq ochronng 30 cm ponad
wierzch rury z wytgczeniem odcinkow potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkow rur muszq sie
znajdowac na jednej prostej, co nalezy urequlowac odpowiednimi podktadami pod odcinkiem
wciskowym. Rury z PVC nalezy tqczy¢ za pomocq kielichowych potqczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu
przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak : przycinanie rur, ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potqczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose korice rury pod
kgtem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny byc¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki
rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koricu rury nalezy przy potqczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ gtebokosc ztqcza. Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonac wktadajgc do
wgfebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowq uszczelke gumowg, a nastepnie
wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do wciskania bosego korica rury przy Srednicach powyzej 90 mm uZywac nalezy
wciskarek. Potwierdzenie prawidfowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniete przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspdéfosiowosc tgczonych elementéw. Podobne wymagania odnoszq sie
do tgczenia bosych odcinkéw rur o srednicy 630 mm za pomocq nasuwki z pierscieniem gumowym.
Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta. Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy
owingc¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przez scieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.

13.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej. Kontrola zwigzana z
wykonaniem kanalizacji j powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B— 10735. Wyniki przeprowadzonych badari nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, naleZy dang faze robot uznac za niezgodnq z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce
badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq: wykopdw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu
przewodu, podfoza wzmocnionego, materiatow, ufozenia przewoddéw na podtfozu, szczelnosci
przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozjq oraz
wykonania zbiornika bezoptywowego.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjqg Projektowq polega na pordwnaniu wykonywanych bqdz
wykonanych robot z Dokumentacjq Projektowq oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw. Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i
elementow obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,
zachowanie warunkow bezpieczeristwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow. Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosé, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN
86/B—02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B—03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,

Strona 9z 12



zasypu przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez
pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do
zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia
gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu. Badania podtoza
wzmochionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubosc¢ podtoza
nalezy wykonac¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podfoza z doktadnosciqg do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podfoza i gtebokosc¢ utozenia
podtoza. Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréownanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. Badania w zakresie przewodu,
korytek odptywowych do liniowego odwodnienia, studzienek separatoréw obejmujq czynnosci
wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i srednicy (z doktadnoscig
1 cm), badanie ufozenia przewodu na podtoizu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i
prefabrykatow. UtoZenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnic
oparcie rur, na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje
obejmujqg: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie
przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztqgczy, scian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic uszczelnienie, a
w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn
nieszczelnosci. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty, co 30 min. pofozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewngqtrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek. Badanie zabezpieczenia przewodu,
studzienek przed korozjg nalezy wykonac¢ od zewngqtrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na
eksfiltracje, zas od wewngtrz po probie szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniowq przewodu i
studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin
oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

14.0. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN—
86/B—02480; warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B—03020 ; poziom wdd
gruntowych, stopieri agresywnosci srodowiska gruntowo — wodnego; stan terenu okreSlony przed
przystgpieniem do robot przez podanie znakow wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego
przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu,; Dziennik Budowy; dokumenty dotyczqce jakosci
wbudowanych materiatow;

14.1. ZAKRES

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowq i z opaddéw atmosferycznych, przydatnosci podfoza naturalnego do budowy kanalizacji
/rodzaj podfoza, stopieri agresywnosci, wilgotnosci/, warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu
przewoddw do powierzchni terenu, zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci ufozenia,
jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, utozenia przewodu na podtozu naturalnym i
wzmocnionym; dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania pofqgczenia rur i
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prefabrykatow; szczelnosci przewodow | studzienek na infiltracje; materiatow uzytych do zasypu i
stanu jego ubicia, izolacji przewodow | studzienek. Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci montazu,
szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byc
ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

14. 2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koricowym powinny byc¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniongq jednostke geodezyjng. Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdZzi¢: zgodnos¢ wykonania z
Dokumentacjq Projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej; protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien
dotyczqcq usuniecia usterek; aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia,; protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

15.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za metr biezqcy kanatéw oraz zbiornik bezodptywowy nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem, atestami wbudowanych materiatow na podstawie wynikéw pomiarow.

16.0. PRZEPISY ZWIAZANE

16.1. POLSKIE NORMY

PN-86-B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw"
PN-81/B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
projektowanie"

PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze"

PN-88/B-06250 "Beton zwykty"

PN-92/B-10729 "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"

PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze"
PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte"

PN-867B-01802 , Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia”

PN-74/B-24620 ,,Lepik asfaltowy stosowany na zimo"

PN-74/B-24622 ,,Roztwdr asfaltowy do gruntowania".

PN-H-74051-2:1994 "Wftazy kanatowe klasy B, C, D"

PN-72/H-83104 "Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i
odchytki masy"

PN-85/C-89203 "Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"
PN-85/C-89205 "Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"

PN-87/B-01100 , Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia"

16.2. NORMY BRANZOWE

BN-62/6738-03 "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne."
BN-62/6738-04 "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."

BN-62/6738 "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne."
BN-77/8931-12 "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu".

BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
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odbiorze".

BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."

BN-83/8971-06.02 "Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typéw O, Os, C, Cs."
BN-86/8971-08 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ciSnieniowe. Kregi
zetonowe i zelbetowe."

16.3. INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.- Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r. Instrukcja projektowania,
wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.
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