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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy i remontu $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Rokocin, dziatka nr 98/1 gm.Staro-
gard Gdanski.

Remontowany budynek jest obiektem parterowym wykonanym w technologii tradycyjnej. Roboty budowlane polegajg na zmianie ukfadu
pomieszczen zaplecza Swietlicy poprzez wydzielenie toalety WC. Przeprowadzony zostanie gruntowny remont pomieszczen poprzez wy-
miane posadzki, wykonanie rob6t malarskich, tynkarskich, dekarskich, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia $cian ze-
wnetrznych oraz wydzieleniem na terenie dziatki parkingu dla samochodoéw.

Budynek $wietlicy wiejskiej podlegajacy przebudowie i remontowi stuzy¢ bedzie organizacji czasu wolnego dla dzieci i mtodziezy oraz
miejscem spotkan i zebran starszych mieszkancow wsi. W budynku nie bedzie prowadzona dziatalno$¢ ustugowa(budynek nie bedzie-
stanowit miejsca pracy dla oséb). Projektowana kuchnia stuzyé bedzie przygotowaniu positkéw na potrzeby uzytkownikéw $wietlicy(spot-
kan mieszkancow wsi).

Instalacje budynku podlegajg modernizaciji:
- instalacja wod-kan.,

- instalacja ogrzewania,

- instalacja elektryczna.

Powierzchnia uzytkowa budynku: 103,03 m2

- wiatrotap = 3,94 m2
- kuchnia =14,77 m2
- toaletaWC = 4,38 m2
- sala =79,94 m2

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE i MATERIALOWE:

ROBOTY ROZBIORKOWE

Nalezy zdemontowac stolarke drzwiowg i okienna, kraty okienne, parapety wewnetrzne i zewnetrzne. Wykucie otworéw w $cianach dla
nowych otworéw drzwiowych. Poszerzenie istniejacyh otworéw dostosowujac je do do nowych drzwi. Rozbiérka posadzki na catym
obiekcie, demontaz sceny drewnianej. Demontaz pokrycia dachu z papy asfaltowej, demontaz orynnowania i obrébek blacharskich. Od-
gruzowanie komina, demontaz kratek wentylacyjnych i wentylatoréw $ciennych. Materiat z rozbiérek nalezy wywiez¢ i utylizaowac.

ROBOTY MURARSKIE

Zamurowaé otwory po zdemontowanej stolarce drzwiowej bloczkami z betonu komérkowego gr.24 cm i cegtami budowlanymi petnymi
gr.12 cm. Przemurowac¢ ponad dachem istniejacy komin z cegly petnej. Wykona¢ czapke betonowa na kominie z betonu C16/20. Mon-
taz dla potrzeb pieca gazowego wktadu kominowego z blachy stalowej kwasoodpornej. Montaz nadprozy prefabrykowanych L-19. Wyko-
nanie uzupetnien tynkéw kat.lll z zaprawy cementowo-wapienne;.

ROBOTY POSADZKOWE

Wyréwnaé warstwa ubitego piasku gr.25 cm, podktad betonowy C08/10 o gr.10 cm. Izolacja przeciwilgociowa folia PE gr.0,2 mm x2 war-
stwy. Izolacja termiczna gr.10 cm z styropianu EPS100. Posadzka cementowa gr.5 cm. W pomieszczeniu wilgotnym (WC) wykona¢ do-
datkowe zabezpieczenie powierzchni przed wilgocig w postaci folii w ptynie. Ptytki podtogowe typu GRESS 30x30 cm wraz z cokolikami
na wys.12 cm.

ROBOTY MALARSKIE i LICOWANIE SCIAN
Przygotowanie starego podtoza pod malowanie. Wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach dwuwarstwowo. Farba emulsyjna
trudnosceralna (kolory pastelowe) - $ciany. Farba emulsyjna (biata) - sufit.

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA

Okna nowe z profili PCV, szyby zespolone, kolor bialy, przenikalnos¢ ciepta przez rame i szybe nie wigkszg niz <1,8 [W/m2K].
Drzwi zewnetrzne - aluminiowe, kolor bragzowy, przenikalnos¢ ciepta nie wieksza niz <2,6 [W/m2K].

Drzwi wewnetrzne - petne oraz szklone (WC), ptycinowe, futryny stalowe, kolor biaty.

Parapety wewnetrzne - PCV, parapety zewnetrzne - stalowe z blachy powlekane;.

ELEWACJA

Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych styropianem EPS070 gr.15 cm i o$ciezy gr.3 cm. Tynk cienkowarstwowy mineralny gr.2,0
mm o strukturze baranka, malowanie farbg elewacyjng fasadowa w kolorze wg uzgodnie¢ z inwestorem. Cokét wykonaé z tynku mozai-
kowego.

DACH

Papa termozgrzewalna x 2 warstwy - podktadowa i nawierzchniowa typu PYE PV250 S5.
Obrobki blacharskie z blachy stlowej powlekanej.

Orynnowanie z blachy stalowej powlekanej, rynny $r.15 cm i rury spustowe $r.10 cm.

PARKING

Kosta brukowa betonowa gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

Warstwa odsgczajgca gr.15 cm - piasek. Podsypka cementowo-piaskowa gr.10 cm.

Obrzeza betonowe 20x6 cm, krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowej z betonu C12/16.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ Swietlica - Rokocin - ROBOTY BUDOWLANE 1 117
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 1 42
1.2|ROBOTY MURARSKIE i TYNKARSKIE 43 58
1.3]ROBOTY POSADZKOWE 59 72
1.4|ROBOTY MALARSKIE i LICOWANIE SCIAN 73 79
1.5|STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA 80 89
1.6 ELEWACJA 920 96
1.7|DACH 97 103
1.8|ROBOTY ZEWNETRZNE - parking 104 117
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Swietlica - Rokocin - ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0353-09
1
drzwi wewn. |4 szt. 4.00
drzwi zewn. |1 szt. 1.00
RAZEM 5.00
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.|0353-03
1
okno wewn. |1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0353-04
1
okno zewn. |2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 |m2
d.1.|0353-05
1
okno zewn. |2.40*1.65 + 2.38*1.65 + 2.38*1.65 + 2.37*1.65 m2 15.72
RAZEM 15.72
5/|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0353-07
1
kraty 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0353-08
1
kraty 2.40*1.65 + 2.38*1.65 m2 7.89
RAZEM 7.89
7/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek okapow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.|0545-08 - parapety zewnetrzne
1
parapet 0.22 *(2.40+2.38+2.38+2.37+1.11+1.11) m2 2.59
zewn.
RAZEM 2.59
8|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.1.|0353-12 - wewnetrznych
1
parapet 2.40+2.38+2.38+2.37+1.11+1.11 m 11.75
wewn.
RAZEM 11.75
9|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m?2
d.1.|0331-02 towo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1 - pomiedzy pom.1 a pom.3
1.00*2.05 m2 2.05
RAZEM 2.05
10 KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.|0331-03 cementowo-wapiennej dla otworéw okiennych
1 - pomiedzy pom.2 a pom.4
0.42*(1.00*1.65 - 0.67*0.45) m3 0.566
RAZEM 0.566
11/ KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.|0331-03 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1 - powiekszenie otworu drzwiowego pomigdzy pom.1 a pom.4
0.42*(0.20*2.05) m3 0.172
RAZEM 0.172
12/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.|0331-03 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1 - powiekszenie otworu drzwiowego do pom.1 (drzwi wejsciowe)
- powiekszenie otworu drzwiowego do pom.4 (drzwi balkonowe)
do pom.1 0.42*(0.10*2.05) m3 0.086
do pom.4 0.42%(1.60%1.26) m3 0.847
RAZEM 0.933
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw drewnianych - deski odbojowe na $cianie m
d.1.|0441-10
1|analogia
11.20*2+7.16*2 - 0.90*2 m 34.92
RAZEM 34.92
14| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.|0353-13
1
kratka wewn. |1 szt. 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
kratka zewn. |3 szt. 3.00
RAZEM 4.00
15/KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréw osiowych z wirnikiem na wale silnika; $rednica otworu |szt.
d.1./40213-01 ssgcego do 400 mm
1
wentylator |3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
16| KNR 4-01 Rozebranie sceny - z piyt pilsSniowych m2
d.1.|0429-06
1
scena 2.11*3.05 + 0.65*(2.11+3.05) m?2 9.79
RAZEM 9.79
17/KNR-W 4-01 |Rozebranie podtég drewnianych slepych m2
d.1.|0439-01
1
scena 2.11*3.05 m?2 6.44
RAZEM 6.44
18/KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe putapy m2
d.1.|0406-02
1/analogia
scena 2.11*3.05 m?2 6.44
RAZEM 6.44
19/KNR-W 4-01 |Rozebranie podtég drewnianych biatych m2
d.1.|0439-02
1
pom.4 sala |11.20*7.16 - 0.42*0.59 m?2 79.94
RAZEM 79.94
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie legaréw podtogowych m
d.1.|0439-03
1
sala 79.94/1.00 m 79.94
RAZEM 79.94
21|KNR-W 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin m?2
d.1.|0609-01 zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm
1
sala 79.94 m?2 79.94
RAZEM 79.94
22|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
1
pom.1 wiatro-|1.94*2.03 m2 3.94
tap
pom.2 kuch- |4.22*3.50 m2 14.77
nia
RAZEM 18.71
23|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.|0212-02 grubosci do 15 cm
1
pom.1 wiatro-|1.94*2.03 3.938
tap
pom.2 kuch- |4.22*3.50 14.770
nia
pom.3 2.16*2.03 4.385
p.gosp.
A (obliczenia pomocnicze) ========
23.093
0.15*23.09 ms3 3.464
RAZEM 3.464
24|KNR-W 4-01 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm m3
d.1./0101-04 - podsypka, ziemia spod posadzki
1/analogia
pom.1 wiatro-|1.94*2.03 3.938
tap
pom.2 kuch- |4.22*3.50 14.770
nia
pom.3 2.16*2.03 4.385
p-gosp.
A (obliczenia pomocnicze) ========
23.093
0.10*23.09 m3 2.309
RAZEM 2.309
25|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. grun-|m3
d.1.|0304-01 tu I-11)
1|analogia - wywdz na zewnatrz gruzu i ziemi z wykopow
0.10*79.94 + 3.464 + 2.309 m3 13.767
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RAZEM 13.767
26|KNNR-W 3 |Lugowanie farby olejnej z tynkéw scian m?2
d.1.|1005-01
1
pom.1 wiatro-|1.50 *(1.94*2+2.03*2 - 0.90*2 -1.00*2) m?2 6.21
tap
pom.2 kuch- |1.50 *(4.22*2+3.50*2 - 0.90*2) m?2 20.46
nia
pom.4 sala |1.50 *(11.20*2+7.16*2 + 0.42*2+0.59*2 - 0.90*2) m?2 55.41
RAZEM 82.08
27|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
pom.3 2.00 *(2.16*2+2.03*2 - 0.90*1) m?2 14.96
p.gosp.
RAZEM 14.96
28|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach o|m?2
d.1./0701-02 powierzchni odbicia do 5 m2
1/analogia
komin 0.60 *(0.42*2+0.90*2) m?2 1.58
RAZEM 1.58
29/KNR-W 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.|0212-07
1
komin 0.42*0.90 m?2 0.38
RAZEM 0.38
30|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
4.00*1 m 4.00
RAZEM 4.00
31|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
4.40+0.76+11.80 m 16.96
RAZEM 16.96
32|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1.|0518-06
1
dach $wietli- |11.56*8.00 + 4.64*6.49 m2 122.59
ca
RAZEM 122.59
33|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.|0518-07
1
dach $wietli- |11.56*8.00 + 4.64*6.49 m?2 122.59
ca
RAZEM 122.59
34|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej |m?2
d.1.|0545-08 sie do uzytku
1
mur ogniowy |0.32 *(6.49+4.64+0.75+12.04+0.34) m?2 7.76
pas nadryn- |0.25 *(4.40+0.76+11.80) m?2 4.24
nowy
RAZEM 12.00
35|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.1.|0310-06
1
komin 5.50*2 m 11.00
RAZEM 11.00
36|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.1.|0310-05
1
komin 5.50*2 m 11.00
RAZEM 11.00
37|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.|0108-17 trukcji na odlegtos¢ do 1 km
1
stolarka 0.04 *(0.80*2.05*4+0.90*2.00+0.67*0.45+1.11*1.65*2+15.72) m3 1.122
parapety 0.04*0.20 *(11.75) m3 0.094
gruz 0.12*2.05 + 0.566 +0.172+0.933 m3 1.917
drewno 0.025*0.10*34.92 + 0.4 + 11.5 m3 11.987
wyktadzina |0.004*18.71 m3 0.075
papa 0.003*122.59*2 m3 0.736
podsypka 7.994+2.309 m3 10.303
gruz 3.464+0.015%(14.96+1.58)+0.07*0.38 m3 3.739
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RAZEM 29.973
38|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-20 trukcji - za nastepne 5 km
1 Krotnos¢ =5
transport poz.37 m3 29.973
RAZEM 29.973
39|kalk.wtasna |Utylizacja - materiaty drewnopodobne m3
d.1.
1
utylizacja 1.122+11.987 m3 13.109
RAZEM 13.109
40|kalk.wtasna |Utylizacja - wyktadziny, papa m3
d.1.
1
utylizacja 0.075+0.736 m3 0.811
RAZEM 0.811
41| kalk.wtasna |Utylizacja - gruz m3
d.1.
1
utylizacja 0.094+1.917+3.739 m3 5.750
RAZEM 5.750
42 kalk.wtasna |Utylizacja - ziemia m3
d.1.
1
utylizacja 10.303 m3 10.303
RAZEM 10.303
1.2 ROBOTY MURARSKIE i TYNKARSKIE
43|KNR-W 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej blocz- |m3
d.1.|0304-02 kami z betonu komoérkowego
2
drzwi do re- |0.42*0.80*2.05 m3 0.689
mizy
dla drzwi bal- |0.42*(2.38*1.65-1.60*0.94) m3 1.018
konowych
RAZEM 1.707
44|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.1./0303-01 $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
2
drzwi do 0.80*2.05 m2 1.64
pom.3
RAZEM 1.64
45/KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1./0310-01
2
komin 0.60*0.42*0.90 m3 0.227
RAZEM 0.227
46|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego (C16/ |m?2
d.1.]0203-13 20)
2
komin 0.42*0.90 m2 0.38
RAZEM 0.38
47|KNR-W 4-01 |Montaz rury stalowej kwasoodpornej - wktad kominowy dla kotta gazowego L= |szt.
d.1./1010-14 5,50 m (zwiekszono wspétczynnik R,S x 2)
2|analogia
rura 120 mm |1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie cemen- |m
d.1.|0338-07 towo-wapiennej
2 -dla nadproza drzwiowego
1.20*2 m 2.40
RAZEM 2.40
49|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.|0338-04 mentowo-wapiennej
2 - dla nadproza drzwiowego (druga strona)
1.20*2 m 2.40
RAZEM 2.40
50|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 |m
d.1.]0132-05
2
drzwi Dz-1, |1.20*3 *2 m 7.20
D-1
okno podaw- |1.20*3 *1 m 3.60
cze
drzwi balko- |1.80*3 *1 m 5.40
nowe
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RAZEM 16.20
51/KNR-W 2-02 |Narozniki z katownika 40x40x5 mm (wzmocnienie nadproza drzwiowego do m
d.1./1217-01 pom.3)
2
Scianka 1.20 *2 m 2.40
12cm
RAZEM 2.40
52|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 50 cm na murach z ce- |m
d.1.|0705-06 giet lub $cianach z betonu z osiatkowaniem siatka cieto-ciagniong - nadproza
2
1.20 *2 m 2.40
RAZEM 2.40
53|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.1.|0708-03 osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm - drzwi
2
0sc.Dz-1 2.05*2 m 4.10
osc.D-1 2.05*2 m 4.10
osc.drzwi 1.60+2.05*2 m 5.70
balk.
RAZEM 13.90
54/ KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.1.|0708-01 osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm - drzwi
2
0sc.D-2 2.05*2+0.90 m 5.00
0sc.D-3 2.05*2+0.90 m 5.00
RAZEM 10.00
55|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.1.|0708-03 osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm - okna
2
0sc.0-1 (1.65*2+2.40)*4 m 22.80
0$c.0-2 (1.65*2+1.11)*1 m 4.41
0$c.0-3 1.65*2+1.00*1 m 4.30
RAZEM 31.51
56| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na |m?2
d.1.|0711-02 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych,
2 gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
- po zamurowaniu otworéw
0.90*2.05 *2 m?2 3.69
0.80*2.05 *2 m?2 3.28
przy dr.balk. |2.38*1.65-1.60*0.94 m2 2.42
RAZEM 9.39
57|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na m?2
d.1.|0710-03 $cianach na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o
2 powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
- wyréwnanie powierzchni pod plytki
pom.3WC |2.00 *(2.16*2+2.03*2 - 0.90*1) m?2 14.96
RAZEM 14.96
58| KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. 11l na kominach ponad dachem m?2
d.1./0735-07 spadzistym
2
komin 0.60 *(0.42*2+0.90*2) m?2 1.58
RAZEM 1.58
1.3 ROBOTY POSADZKOWE
59|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.1./1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym - piasek/pospétka
3
podsypka 0.25 *(79.94) m3 19.985
RAZEM 19.985
60|KNR-W 2-02 |Podkitady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1./1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - beton C08/10
3
chudy beton |0.10 *(3.94+14.77+4.38+79.94) m3 10.303
RAZEM 10.303
61|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo- m2
d.1.|0606-01 sadzkowe
3 Krotnos¢ = 3
folia 3.94+14.77+4.38+79.94 m?2 103.03
RAZEM 103.03
62|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na su- |m?2
d.1.|0608-03 cho - jedna+druga warstwa gr.5+5 cm EPS-100
3 Krotnos¢ = 2
izolacja 3.94+14.77+4.38+79.94 m?2 103.03
RAZEM 103.03
63|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.1./1116-01
3
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posadzka 3.94+14.77+4.38+79.94 m?2 103.03
RAZEM 103.03
64|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubosci posadzki o0 10 mm m2
d.1./1116-03 Krotnos¢ = 2.5
3
posadzka 3.94+14.77+4.38+79.94 m?2 103.03
RAZEM 103.03
65|NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m2
d.1./202 1130-02 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3
----- podtoga -----
wyréwnanie |3.94+14.77+4.38+79.94 m2 103.03
RAZEM 103.03
66/KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w pomieszczeniach |m2
d.1.|0304-02 wilgotnych na powierzchniach poziomych
3
4.38+14.77 m?2 19.15
RAZEM 19.15
67/KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w pomieszczeniach |m2
d.1./0304-03 wilgotnych na powierzchniach pionowych
3
$ciana far- |1.50*1.80 *2 + 0.70*2.30 m?2 7.01
tuch
RAZEM 7.01
68| NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1./202 2807-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
3 m2
pom.1 wiatro-|1.94*2.03 m2 3.94
tap
pom.3WC [2.16*2.03 m?2 4.38
RAZEM 8.32
69|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1./202 2808-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
3 10 m2
pom.2 kuch- |4.22*3.50 m2 14.77
nia
pom.4 sala |11.20*7.16 - 0.42*0.59 m?2 79.94
RAZEM 94.71
70|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.1./202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3
pom.1 wiatro-|1.94*2+2.03*2 - 0.80*4 m 4.74
tap
RAZEM 4.74
71|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.1.|202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
3
pom.2 kuch- |4.22*2+3.50*2 - 0.80 m 14.64
nia
pom.4 sala [11.20*2+7.16*2 + 0.42*2+0.59*2 - 1.00 m 37.74
RAZEM 52.38
72|KNR BC-02 |Dodatek za listwy stalowe - progowe m
d.1.|0509-09
3
————— listwy progowe -----
listwy progo- |1.00+0.90+0.80 + 1.00 m 3.70
we
RAZEM 3.70
14 ROBOTY MALARSKIE i LICOWANIE SCIAN
73|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do|m2
d.1.|1202-08 5m2
4
————— Sciany -----
pom.1 wiatro-|3.60 *(1.94*2+2.03*2) - 1.00*2.05*2 -0.90*2.05 - 0.80*2.05 m?2 21.00
tap
pom.2 kuch- |3.60 *(4.22*2+3.50*2) - 0.80*2.05 - 1.11*1.65 - 1.00*1.65 m?2 50.46
nia
pom.3WC |1.60 *(2.16*2+2.03*2) - 1.11*1.65 m?2 11.58
pom.4 sala |3.60 *(11.20*2+7.16*2 + 0.42*2+0.59*2) - 1.00*2.05 - 2.38*1.65*3 - 1.00*1.65 - |[m2 120.46
1.60*2.20
osc.pom.1  |0.20 *[(1.00+2.05*2)*2] m?2 2.04
osc.pom.2  |0.20 *[(1.11+1.65*2)] m2 0.88
osc.pom.3  |0.20 *[(1.11+1.65*2)] m?2 0.88
osc.pom4 0.20 *[(1.00+2.05*2)+(2.38+1.65*2)*3+(1.00+1.65*2)+(1.60+2.20*2)] m?2 6.49
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 213.79
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----- sufit -----
pom.1 wiatro-|1.94*2.03 m2 3.94
tap
pom.2 kuch- |4.22*3.50 m2 14.77
nia
pom.3WC |2.16*2.03 m?2 4.38
pom.4 sala |11.20*7.16 - 0.42*0.59 m2 79.94
B (sumaczesciowa) | e
m?2 103.03
RAZEM 316.82
74/ KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.1.|0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
4
----- sufit -----
pom.1 wiatro-|1.94*2.03 m2 3.94
tap
pom.2 kuch- |4.22*3.50 m2 14.77
nia
pom.3WC |2.16*2.03 m?2 4.38
pom.4 sala |11.20*7.16 - 0.42*0.59 m?2 79.94
RAZEM 103.03
75|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.1.|0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
4
----- Sciany -----
pom.1 wiatro-|3.60 *(1.94*2+2.03*2) - 1.00*2.05*2 -0.90*2.05 - 0.80*2.05 m?2 21.00
tap
pom.2 kuch- |3.60 *(4.22*2+3.50*2) - 0.80*2.05 - 1.11*1.65 - 1.00*1.65 m?2 50.46
nia
pom.3WC |1.60 *(2.16*2+2.03*2) - 1.11*1.65 m?2 11.58
pom.4 sala |3.60 *(11.20*2+7.16*2 + 0.42*2+0.59*2) - 1.00*2.05 - 2.38*1.65*3 - 1.00*1.65 - |[m2 120.46
1.60*2.20
osc.pom.1l  |0.20 *[(1.00+2.05*2)*2] m2 2.04
osc.pom.2  |0.20 *[(1.11+1.65*2)] m?2 0.88
osc.pom.3  |0.20 *[(1.11+1.65*2)] m2 0.88
osc.pom4 0.20 *[(1.00+2.05*2)+(2.38+1.65*2)*3+(1.00+1.65*2)+(1.60+2.20*2)] m?2 6.49
RAZEM 213.79
76|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek m
d.1.|2057-01
4
oscieza Dz-1 |(1.00+2.00*2) *1 m 5.00
oscieza D-1 |(1.00+2.05*2) *1 m 5.10
oscieza D-2 |(0.90+2.00*2) *1 m 4.90
oscieza D-  |(1.60+2.20*2) *1 m 6.00
balk.
oscieza O-1 |(2.40+1.65*2) *3 m 17.10
oscieza O-2 |(1.10+1.65*2) *2 m 8.80
oscieza O-3 |(1.00+1.65*2) *1 m 4.30
naroznik 3.60*4 + 11.20*2 m 36.80
RAZEM 88.00
77|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m?2
d.1.|202 0838-04 |20x25 cm na zaprawie klejowej
4
————— Sciany -----
pom.3WC |2.00 *(2.16*2+2.03*2 - 0.90*1) m?2 14.96
pom.2 kuch- |1.50*1.80 + 0.70*2.30 m?2 431
nia
RAZEM 19.27
78|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - SUFIT - farba biata
4
----- sufit -----
sufit 103.03 m?2 103.03
RAZEM 103.03
79|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1./1510-03 lozy gipsowych z gruntowaniem - SCIANY - farba kolor/biel
4
————— Sciany -----
$ciany 213.79 m?2 213.79
RAZEM 213.79
15 STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA
80|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.1./1023-11 rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
5
O-1 1.65*2.40 *3 m?2 11.88
RAZEM 11.88
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81|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.1./1023-09 rébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
5
0O-2 1.65*1.11 *2 m2 3.66
0-3 1.65*1.00 *1 m2 1.65
RAZEM 5.31
82|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych i balkonowych - wejsciowe m2
d.1./1024-06
5
Dz-1 2.00*1.00 *1 m2 2.00
D-balkonowe |2.20*1.60 *1 m2 3.52
RAZEM 5.52
83| KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych malowane dwukrotnie na szt.
d.1.|1025-02 budowie typu FD7
5
oscieznica |3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
84|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.1./1022-01 konczone
5
drzwi D-1 1.00*2.00 *1 m2 2.00
drzwi D-2 0.90*2.00 *1 m2 1.80
drzwi D-3 0.80*2.00 *1 m2 1.60
RAZEM 5.40
85|KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych - do wysokosci nowej podto- |szt.
d.1./0903-01 gi
5
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
86|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m, L=2,50 m |szt
d.1./0135-02 (PCV)
5
parapet w.1 |3 szt 3.00
RAZEM 3.00
87|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m, L=1,20 m |szt
d.1./0135-02 (PCV)
5
parapet w.2 |2 szt 2.00
RAZEM 2.00
88|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m, L=1.10 m |szt
d.1.|0135-02 "szeroki - grubos¢ sciany 42 cm" (PCV)
5
parapet w.3 |1 szt 1.00
RAZEM 1.00
89/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
5 - parapety zewnetrzne
0.35 *(2.50*3+1.20*2) m2 3.47
RAZEM 3.47
1.6 ELEWACJA
90|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
6
$c.PN 4.50 *(0.34+12.04+0.75+4.64) m2 79.97
oscieza 0.30 *((2.40+1.65*2)*1 + 1.00+2.00*2 + 1.60+2.20*2) m2 5.01
- okna -2.40*1.65 *1 m2 -3.96
- drzwi -1.00*2.00 *1 - 1.60*2.20*1 m2 -5.52
A (sumaczesciowa) | s
m2 75.50
sc.PD 4.50 *(12.04+0.76+4.64) m2 78.48
oscieza 0.30 *((2.40+1.65*2)*2) m2 3.42
- okna - 2.40*1.65 *2 m2 -7.92
B (sumaczesciowa) | e
m2 73.98
sc.Z 4.50 *(6.49) m2 29.21
oscieza 0.30 *((1.11+1.65*2)*2) m2 2.65
- okna -1.11*1.65 *2 m2 -3.66
C (sumaczesciowa) ] e
m2 28.20
RAZEM 177.68
91|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - spraw- |m?2
d.1.|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza w systemie BSO
6
177.68 m2 177.68
RAZEM 177.68
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92|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system gr.10 cm - |m2
d.1./2614-01 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
6 elew. z got. suchej mieszanki - TYNK MINERALNY
$c.PN 4.00 *(0.34+12.04+0.75+4.64) - 3.96 - 4.22 m?2 62.90
$c.PD 4.00 *(12.04+0.76+4.64) - 7.92 m2 61.84
$c.Z 4.00 *(6.49) - 3.66 m?2 22.30
RAZEM 147.04
93|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system gr.10 cm -  |m2
d.1./2614-01 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
6|analogia elew. z got. suchej mieszanki - TYNK MOZAIKOWY
$c.PN 0.50 *(0.34+12.04+0.75+4.64) - 1.30 m?2 7.59
$c.PD 0.50 *(12.04+0.76+4.64) m2 8.72
$c.Z 0.50 *(6.49) m?2 3.25
RAZEM 19.56
94|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu plytami styropianowymi - sys- |m2
d.1.|2614-07 tem gr.3 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
6 wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
0sc.PN 5.01 m?2 5.01
0sc.PD 3.42 m2 3.42
0s$c.Z 2.65 m2 2.65
RAZEM 11.08
95|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkdéw - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem m
d.1.|2614-10 metalowym
6
naroznik (2.40+1.65*2)*1 + 1.00+2.00*2 + 1.60+2.20*2 m 16.70
naroznik (2.40+1.65*2)*2 m 11.40
naroznik (1.11+1.65*2)*2 m 8.82
4.50 *5 m 22.50
RAZEM 59.42
96|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg fasadowg - wykonane recznie; podtoze silnie chtong- |m?2
d.1.|0602-02 ce
6
elewacja 147.04+11.08 m?2 158.12
komin 0.60*(0.42*2+0.90*2) m?2 1.58
RAZEM 159.70
1.7 DACH
97|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - |m2
d.1.|0528-01 przygotowanie podioza
7
dach $wietli- |11.56*8.00 + 4.64*6.49 m?2 122.59
ca
RAZEM 122.59
98|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - |m2
d.1./0528-02 krycie (papa podktadowa + papa nawierzchniowa PYE PV250 S5)
7
dach $wietli- |11.56*8.00 + 4.64*6.49 m2 122.59
ca
RAZEM 122.59
99|/KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.1.|0529-04 niu papy termozgrzewalnej
7
mur ogniowy |6.49+4.64+0.75+12.04+0.34 mb 24.26
RAZEM 24.26
100/KNR 0-22 Obrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
d.1.|0529-06 wodu
7
komin 0.42*2+0.90*2 mb ob- 2.64
wodu
RAZEM 2.64
101|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
7
mur ogniowy |0.42 *(6.49+4.64+0.75+12.04+0.34) m?2 10.19
pas nadryn- |0.25 *(4.40+0.76+11.80) m2 4.24
nowy
RAZEM 14.43
102|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z blachy powlekanej pétokragte o $r. 15,0 cm m
d.1.|0528-04
7|analogia
4.40+0.76+11.80 m 16.96
RAZEM 16.96
103|KNR 0-1511  |Rury spustowe z blachy powlekanej o $r. do 12 cm m
d.1.|0529-03
7|analogia
4.00*(1+1) m 8.00
RAZEM 8.00
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1.8 ROBOTY ZEWNETRZNE - parking
104|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - 10 cm m?2
d.1./0102-05 gtebokosci koryta
8
wykopy 5.00*10.50 + 1.59*12.10 + 4.50*15.30 m?2 140.59
RAZEM 140.59
105/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-1V - za kazde |m2
d.1.|0102-06 dalsze 5 cm glebokosci koryta
8 Krotnos¢ = 3
140.59 m?2 140.59
RAZEM 140.59
106/ KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grubos¢ |m2
d.1./0104-03 warstwy po zag. 10 cm
8
piasek 140.59 m2 140.59
RAZEM 140.59
107|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - za kazdy |m2
d.1.|0104-04 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag. - razem 15 cm
8 Krotnos¢ = 5
140.59 m?2 140.59
RAZEM 140.59
108/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.1.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
8
piasek-ce- |140.59 m2 140.59
ment
RAZEM 140.59
109|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.1.|0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu - razem 10 cm
8 Krotnos¢ =7
140.59 m?2 140.59
RAZEM 140.59
110/KNR 2-31 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, pros- |m2
d.1.|23104-03 tokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 7 cm
8
parking 2.10*3.65+3.77*2.10+5.87*5.00 m?2 44.93
RAZEM 44.93
111 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.|0401-02 kat.1lI-IV
8
5.00*2+10.50+2.00*2+4.50*2+15.30 m 48.80
RAZEM 48.80
112\KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta (C12/15) m3
d.1.|0402-03
8
0.15*0.20 *(48.80) m3 1.464
RAZEM 1.464
113|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej
8
5.00*2+10.50+2.00*2+4.50+15.30 m 44.30
RAZEM 44.30
114\KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
8
4.50 m 4.50
RAZEM 4.50
115|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1.|0109-06 kat. 1I1)
8
ziemia 140.59*0.25 + 0.20*0.20*48.80*85% m3 36.807
RAZEM 36.807
116|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - m3
d.1.|0109-08 dalsze 4 km
8 Krotnos¢ = 4
poz.115 m3 36.807
RAZEM 36.807
117 |kalk.wtasna |Koszty utylizacji ziemi m3
d.1.
8
poz.115 m3 36.807
RAZEM 36.807
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

2494.2879

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 18874
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 m3 10.6121
2.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 m3 1.5226
3.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 m3 0.0266
4.|blacha powlekana ptaska m2 17.7489
5. blacha powlekana ptaska - parapety m2 4.2681
6.|bloczki z betonu komérkowego autoklawizowanego o szt. 58.8915

wym.49x24x24 cm

7.|cegta budowlana petna szt. 136.0520

8.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 254.7495

9.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 4.9249
10. |ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0246
11.|denka rynny szt. 2.2048
12.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.0439
13.|drzwi aluminiowe zewnetrzne 2,20x160 cm /balkonowe/ m?2 3.5200
14.|drzwi aluminiowe zewnetrzne 200x100 cm /Dz-1/ m?2 2.0000
15.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 739.1488
16. | elastyczna masa uszczelniajgca - folia w ptynie kg 31.9152
17.|emulsja gruntujgca np.UNI-GRUNT kg 35.5360
18. |farba elewacyjna - fasadowa kg 79.8500
19. |farba emulsyjna (biata) dm3 28.4363
20.|farba emulsyjna (kolor) dm3 59.0060
21.|farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania dm3 0.1992
22.|farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0.1680
23.|folia budowlana gr. 0,2 mm m?2 370.9080
24.|gaz propan-butan kg 39.6989
25.|gips budowlany szpachlowy kg 1322.7377
26.|glina surowa zdunska m3 0.0020
27.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2400
28.|haki do rynien (rynajzy) szt. 33.9200
29.|kagtownik aluminiowy ochronny m 69.8779
30. |klej do piyt gipsowych zwykly kg 10.5600
31.|kolanka szt. 2.1600
32.|kominki wentylacyjne szt. 2.4518
33. |kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m?2 45.8286
34. |koszty utylizacji - drewno m3 13.1090
35. |koszty utylizacji - gruz m3 5.7500
36. |koszty utylizacji - papa, wyktadziny m3 0.8110
37.|koszty utylizacji - ziemia m3 10.3030
38. |kotwy stalowe szt. 113.3328
39. |krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 45.1860
40. |leje spustowe rynny szt. 1.6960
41.|lepik asfaltowy Abizol' kg 196.1440
42. |listwy stalowe m 3.8850
43.|masa asfaltowa izolacyjna kg 8.7576
44.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 61.7310
45.|mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 6.9700
46.|nadproza prefabrykowane L-19 m 16.5240
47.|narozniki ochronne aluminiowe m 92.4000
48.|narozniki rynny szt. 1.6960
49.|narozniki stalowe 40x40x5 mm m 2.4000
50.|0obejmy do rur spustowych szt. 2.4000
51.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 4.5900
52.|okna z PCV 165x100 cm /O-3/ - podawcze m?2 1.8315
53.|okna z PCV 165x111 cm /O-2/ m2 3.6630
54.|okna z PCV 165x240 cm /O-1/ m2 11.8800
55. |oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt. 3.0000
56.|papa zgrzewalna podktadowa m?2 136.0749
57.|papa zgrzewalna wierzchniego krycia PYE PV250 S5 m?2 153.3814
58.|pianka poliuretanowa cisn. dm3 6.3231
59.|piasek m3 72.2610
60. | ptytki podtogowe GRES m?2 113.6842
61.|plytki $cienne m?2 20.2335
62.|piyty styropianowe EPS 070 m3 16.9396
63. | piyty styropianowe EPS 100 m3 10.8182
64.|podktadowa masa tynkarska np.CERPLAST kg 53.3040
65.|podokienniki prefabrykowane 110 cm (PCV) szt. 1.0000
66.| podokienniki prefabrykowane 120 cm (PCV) szt. 2.0000
67.|podokienniki prefabrykowane 250 cm (PCV) szt. 3.0000
68.|rura stalowa kwasoodporna fi 120 mm m 5.5000
69.|rury spustowy $r. do 12 cm m 8.8000
70.|rynny z blachy powlekanej $r.15 cm m 18.6560
71.|siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwory 20x62 |m?2 1.3920

mm

72.|siatka z wtbkna szklanego m2 207.2954
73.|silikon dm3 0.9126
74.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne 100x200 cm /D-1/ m2 2.0000
75.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne 80x200 cm /D-3/ m2 1.6000
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rokocin_bud3c

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
76.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne 90x200 cm /D-2/ wc m?2 1.8000
77.|sucha mieszanka tynkarska mineralna gr.2,0 mm (baranek) kg 477.6840
78.|sucha mieszanka tynkarska mozaikowa kg 58.6800
79.|$rodek gruntujgcy pod farby elewacyjne kg 39.9250
80. |utylizacja ziemi m3 36.8070
81.|wapno suchogaszone kg 304.6874
82.|wapno suchogaszone t 0.2788
83. |wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 307.8800
84.|wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) kg 8.2080
85.|zaprawa m3 0.0780
86.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0096
87.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0179
88.|zaprawa cementowa Mp m3 5.5070
89.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 42.8073
90.|zaprawa klejgca do piytek kg 913.8007
91.|zaprawa klejowa do piyt styropianowych i siatki kg 1840.9388
92.|zaprawa samopoziomujaca - sucha mieszanka kg 839.6945
93.|zlaczki do rur (mufy) szt. 2.0000
94.|zlaczki rynny szt. 5.0880
95.| materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 2.8235
2.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 55.4801
3.|sprezarka m-g 9.3528
4.|$rodek transportowy m-g 18.3468
5. ubijak m-g 12.2210
6.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.5764
7.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 8.8712
8.|wyciag m-g 25.8998
9.|zuraw okienny m-g 5.4612
RAZEM

Stownie:
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