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1. DANE OGOLNE

Przebudowywany i remontowany budynek Swietlicy Wiejskiej jest budynkiem wolno
stojacym. Budynek wykonany zostal w technologii tradycyjnej murowanej jako parterowy
niepodpiwniczony.

Instalacje sanitarne zostaly zaprojektowane przy zatozeniu, ze teren pod zabudowg jest
uzbrojony.

W przebudowywanym i remontowanym budynku S$wietlicy w zakresie
instalacji zaprojektowano:

1. Instalacj¢ gazowgq zasilang gazem ziemnym wysokometanowym grupy E

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu budowlano-wykonawczego
zamiennego. Konieczno$¢ sporzadzenia Projektu Budowlano-Wykonawczego Zamiennego
wynika z faktu konieczno$ci dostosowania z wcze$niej zaprojektowanej wewnetrznej
instalacji gazowej zasilanej gazem LPG na instalacj¢ gazowg zasilang gazem ziemnym
wysokometanowym grupy E.

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Obowigzujace przepisy i normy budowlane w tym m.in.:
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75
z 15.06.2002r poz 690 z p6zn. zmianami)
» Norma PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego
zastosowania

3. OPIS ROZWIAZANIA

W zwigzku ze zmiang dotyczacg zrédta zasilenia kotla c.o. z paliwa gazowego LPG na paliwo
gazowe wysokometanowe grupy E zaprojektowano dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy
24kW w zestawie z pompg i z osprz¢tem bezpieczenstwa. Projektuje si¢ zainstalowanie kotla
gazowego w pomieszczeniu kuchni na parterze budynku Swietlicy Wiejskiej.

Komplet urzadzen powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy takie jak:

naczynie przeponowe

pompa obiegowa

zawOr bezpieczenstwa

zawOr nadmiarowo — upustowy

podstawowy regulator c.o.

zawOr tréjdrogowy

wbudowane elementy zabezpieczajace

- czujnik ciggu kominowego

- czujnik przegrzewu

- kontrole obecnosci ptomienia

- zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle



Od zaworu bezpieczenstwa w kotle nalezy zrobi¢ otwarte odprowadzenie wody np. do
kanalizacji. Projektuje si¢ zatozenie filtra gazowego o Sredniej gestosci na powrocie z instalacji
c.0. pomiedzy dwoma kulowymi zaworami odcinajacymi.

4. INSTALACJA GAZOWA

Przebudowywany i remontowany budynek Swietlicy Wiejskiej podtaczony bedzie do szafki
gazowej z zespotem redukcyjno-pomiarowym potozonej na granicy dziatki, a nastepnie poprzez
projektowane przylacze gazu (wg. odrgbnego opracowania) do sieci $redniego ci$nienia gazu
wysokometanowego grupy E. Gléwny kurek odcinajgcy, umieszczony zostanie w szafce na
$cianie budynku Swietlicy Wiejskiej zgodnie z Planem Zagospodarowania Dziatki.

Przewiduje si¢ w budynku §wietlicy zamontowanie nastepujacych urzadzen gazowych:
e kociol gazowy dwufunkcyjny o mocy 24kW sztuk 1 - zasilany gazem ziemnym grupy E
e kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem o mocy SkW sztuk 2 — zasilane gazem
ziemnym grupy E

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

1. Urzadzenie gazowe nalezy potaczy¢ ze stalowymi lub miedzianymi przewodami
instalacji gazowej na state lub z zastosowaniem elastycznych przewodéw metalowych.

2. Zawor odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu, w
ktérym zainstalowane jest urzgdzenie gazowe, w miejscu tatwo dostepnym, w
odlegtosci nie wigkszej niz 1m od krdocca przylaczeniowego.

3. Kuchnie i kuchenki gazowe nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,5m od okien
do boku urzadzenia, liczagc w rzucie poziomym.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych, typ $rednic wg PN-80/H
— 74219, taczonych przez spawanie. Przewody wewnatrz budynku nalezy uktada¢ nad tynkiem
w odlegtosci 2cm od muru mocujac je uchwytami co 2 - 2,5m. Rurociagi instalacji gazowe;j
zaprojektowano z rur stalowych Dn25; Dn20; Dn15 czarnych do gazu.

Przej$cia przez S$ciany wykona¢ nalezy w rurach ochronnych, a przestrzen uszczelni¢
elastycznym szczeliwem. Rozwigzania techniczne na etapie wykonawstwa powinny zapewnic¢
samokompensacj¢ wydtuzen cieplnych rur oraz eliminowa¢ naprezenia.

Na zasilaniu urzadzen gazowych projektuje si¢ zamontowanie kulowego zaworu gazowego wraz
z filtrem gazowym w miejscu tatwo dostepnym. Przed przyborami nalezy zamontowac
atestowane zawory gazowe, posiadajace wybitg na korpusie grupe bezpieczenstwa ,B” i
dopuszczenie do stosowania w Polsce. Wykonujac instalacj¢ gazowa nalezy zachowac $rednice
taka jak na rysunkach.

Gazomierz nalezy podtaczy¢ z instalacjg w sposéb umozliwiajacy dogodny montaz i demontaz.
Pomieszczenie kuchni Swietlicy Wiejskiej musi posiadaé sprawnie dzialajaca wentylacje.

W pomieszczeniu kuchni w ktérym zostanie zamontowany kociol gazowy znajduja si¢ dwa
kanaly, jeden spalinowy wykonany jako murowany z wkladem ze stali nierdzewnej oraz
wentylacyjny wyposazony w kratke zamontowang na wysokosci min. 20cm od sufitu,
wyprowadzone ponad dach i zakonczone nasadkami deflektorowymi.



4.1 ODBIOR INSTALACJI GAZOWE]

Instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed uruchomieniem podlega sprawdzeniu przez
wykonawce w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Sprawdzenie polega na kontroli
szczelnosci przewodow.

Szczelno$¢ instalacji sprawdza si¢ przez napelnienie instalacji (bez przyboréw, przed
wykonaniem izolacji) powietrzem o nadcisnieniu 500hPa. Po ustaleniu si¢ ci$nienia proby
500hPa sprawdza si¢ za pomocg manometru tarczowego lub rurki U-ksztattnej rteciowej stan
ci$nienia po 30 minutach. Prob¢ uznaje si¢ za pozytywng jezeli w ciggu przewidzianego czasu
préby ci$nienie w rurociggu nie spadnie ponizej ci$nienia préby. W przypadku utraty ci$nienia
podczas préby cis$nienia, probe nalezy powtérzy¢. Ewentualna trzeci préba z wynikiem
negatywnym kwalifikuje instalacje do rozbiorki oraz ponownego jej wykonania z nowych
materiatow. Po wykonaniu préby szczelnosci rury oczysci¢ z rdzy i pokry¢ podwdjng warstwa
farby antykorozyjne;j.

Wszystkie prace budowlane przy wykonaniu instalacji gazowej oraz odbiory tej instalacji nalezy
wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowalne do kierowania robotami w
specjalnosci instalacyjne;.

5. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA
do projektu wewnetrznej instalacji gazowej w przebudowywanym
i remontowanym budynku Swietlicy Wiejskiej

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem BHiP oraz
zagrozen wystepujacych w trakcie wykonywanych robdét instalacyjnych.
Na terenie prowadzonych rob6t wystepuje szereg znaczacych zagrozen takich jak:

a) Przejscie przez $ciany
b) Skrzyzowania z kablami energetycznymi

Aby unikng¢ szeregu zagrozen wystepujacych podczas wykonywanych robét nalezy:

1. Przeprowadza¢ okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHiP

2. Przeprowadza¢ szkolenia przed przystapieniem do wykonywania w/w instalacji
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 9Dz.
U. Nr 47 ,poz.401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych, Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy(dz. U. Nr 62 poz. 288).

. Staly nadz6r nad wykonywaniem prac przez kierownika robot

4. Reczne prace przy zblizaniu si¢ do zagrozen

5. Oznakowaniu pomieszczenh w ktdrych przeprowadza si¢ roboty
6. Zabezpieczenie indywidualne takie jak rekawice ochronne, kaski, ubrania
robocze, okulary ochronne.

(98]

W razie zaistnienia wypadku nalezy natychmiast przerwaé roboty , zawiadomic
kierownika budowy i stuzby BHiP.



6. OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 243, poz. 1623 ze zmianami) projekt budowlany wewnegtrznej instalacji
gazowej zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektowal: mgr inz. Adam Szymborski
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Instalacje i urzadzenia gazowe

1. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu budowlano-wykonawczego
zamiennego. Konieczno$¢ sporzadzenia Projektu Budowlano-Wykonawczego
Zamiennego wynika z faktu rezygnacji przez inwestora z wczesniej zaprojektowanej
wewnetrznej instalacji gazowej zbiornikowej gazu ptynnego LPG na instalacje¢ gazowa
zasilang gazem ziemnym wysokometanowym grupy E.

1. 1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji gazowej od skrzynki gazowej
umieszczonej na granicy posesji inwestora do skrzynki gazowej z zaworem
odcinajacym na remontowanym i przebudowywanym budynku Swietlicy Wiejskiej.

W projekcie przewiduje si¢ umieszczenie gazomierza, reduktora oraz kurka gtéwnego
w wentylowanej skrzynce zamontowanej na granicy dziatki, oraz wentylowane;j
skrzynki gazowej z zaworem odcinajacym na budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscu
pokazanym na planie sytuacyjnym.

Projektuje si¢ zastosowanie plastikowych skrzynek gazowych ze wzgledu na mozliwo$¢
zdalnego przekazywania stanu gazomierza.

Parametry jako$ciowe paliwa gazowego zgodnie z paragrafem 38 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010r w sprawie szczegdétowych warunkéw
funkcjonowania systemu gazowego [Dz.U. Nr 133; poz. 891]

Projektuje si¢ doprowadzenie gazu ziemnego wysokometanowego grupa E do kotta
gazowego i dwoch kuchenek gazowych czteropalnikowych z piekarnikami.

2. PRZEWODY

Przewody wewngetrznej instalacji gazowej prowadzonej pod ziemig projektuje si¢
poczawszy od skrzynki gazowej z gazomierzem, reduktorem oraz gtéwnym kurkiem
odcinajagcym na odcinku 1,50m z rur stalowych czarnych. Nastepnie przy pomocy
ztaczki przejsciowej Stal/PE instalacje nalezy wykona¢ z rur Dz40PE, az do momentu
zblizenia si¢ na odlegtos¢ 1,50m od drugiej skrzynki gazowej z zaworem odcinajagcym
na budynku Swietlicy Wiejskiej gdzie zastosowaé nalezy kolejna ztaczke przejsciowa
PE/Stal. Na projektowanej wewngtrznej instalacji gazowej od skrzynki z gazomierzem
do skrzynki z zaworem odcinajacym projektuje si¢ rowniez jedno kolano Dz40/40PE
termozgrzewalne — zaciskowe (lokalizacja kolana zgodnie z planem zagospodarowania
terenu).

Projektowang instalacje wewnetrzng gazowa wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-
80/H-74219 taczonych przez spawanie.

Urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ za pomacg tacznikow zeliwnych na sztywno
uszczelniajac tak jak przewody gazowe.

Instalacje prowadzi¢ po wierzchu $cian, stosujac mocowanie poprzez uchwyty
dystansowe. Przy przejsciach przez §ciany zastosowac tuleje ochronne.
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Dopuszcza si¢ prowadzenie instalacji gazowej w bruzdzie §ciennej wypelnionej po
wykonaniu proby szczelnosci tatwo usuwalna masg tynkarska nie powodujaca korozji
przewodow.

Przed kottem gazowym i gazomierzem w miejscu tatwo dostgpnym nalezy zamontowac
kurek odcinajacy (zawor kulowy) posiadajacy atest IGNiG w Krakowie.

Podejscie do gazomierza nalezy wykonac z zastosowaniem belki przytaczeniowe;.

W szafce na granicy posesji projektuje si¢ reduktor ci$nienia o przepustowosci do

10m’ /h.

Wszystkie podziemny odcinki instalacji gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 wrze$nia 2001,
nr 97, poz. 1055).

3. WEZEY, POMIAROWY

Do pomiaru zuzycia gazy do celéw grzewczych, przygotowania cieptej wody i positkow
projektuje sie¢ wezel pomiarowy wyposazony w gazomierz typ G-4

Podejscie do gazomierza nalezy wykonac z zastosowaniem belki przytaczeniowej o
rozstawie kr6¢céw 130mm. W projektowanej skrzynce gazowej z gazomierzem
zainstalowany rowniez bedzie zgodnie z warunkami technicznymi nr WG-EGT/45/2014
z dnia 13.01.2014r reduktor o przepustowosci do 10m3/h oraz gtéwny kurek odcinajacy
(zgodnie z rys. nr 3).

4. OBLICZENIA ZUZYCIA GAZU DO OGRZANIA 1 PRZYGOTOWANIA C.W.U.

Zapotrzebowanie gazu do ogrzewania w ciggu roku przy zatozeniu:
- warto$¢ opatowa gazu 8200 kcal/m’
- sprawnos¢ kotta $rednia roczna 0,8
- liczba stopniodni Sd = 4000
Brco = 2745 m’/rok

Zapotrzebowanie gazu do przygotowania c.w.u. :
Brco = 1530 m*/rok.

Sumaryczne zuzycie gazu do ogrzewania i przygotowania c.w.u. wyniesie:
Br = 4275 m’/rok.

5. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA
do projektu wewnetrznej instalacji gazowej od skrzynki gazowej z zaworem
odcinajagcym na $cianie budynku Swietlicy Wiejskiej do skrzynki gazowej
z zespotem redukcyjno-pomiarowym na granicy dziatki

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem BHiP oraz
zagrozen wystepujacych w trakcie wykonywanych robdét instalacyjnych.
Na terenie prowadzonych rob6t wystepuje szereg znaczacych zagrozen takich jak:

a) Przysypanie ziemig wykopow
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Aby unikng¢ szeregu zagrozen wystepujacych podczas wykonywanych robét nalezy:

1. Przeprowadza¢ okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHiP

2. Przeprowadza¢ szkolenia przed przystapieniem do wykonywania w/w instalacji
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 9Dz.
U. Nr 47 ,poz.401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych, Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy(dz. U. Nr 62 poz. 288).

3. Staty nadz6r nad wykonywaniem prac przez kierownika robot

4. Reczne prace przy zblizaniu si¢ do zagrozen

5. Oznakowaniu pomieszczenh w ktorych przeprowadza si¢ roboty

6. Zabezpieczenie indywidualne takie jak rekawice ochronne, kaski, ubrania
robocze, okulary ochronne.

W razie zaistnienia wypadku nalezy natychmiast przerwaé roboty , zawiadomic
kierownika budowy i stuzby BHiP.

6. OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 243, poz. 1623 ze zmianami) projekt budowlany wewng¢trznej instalacji
gazowej zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektowal: mgr inz. Adam Szymborski



