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chodnik
jezdnia

jezdnia lub droga

>1000
>1000

>1000

kable energetyczne U>15 kV

kable o świetleniowe
kable energetyczne 0,4 kV

kable energetyczne 0,4-15 kV
kable uło żone na u żytkach rolnych

400

kable energetyczne 0,4 kV

piasek

folia koloru niebieskiego
    szeroko ść 25 cm

ziemia rodzima

Głęboko ść uło żenia kabla w zale żności od rodzaju

Układanie kabla pod drogami i jezdniami

Zasady układania kabla w rowie

kable energetyczne 0,4 kV przepust kablowy

wszystkie długo ści podano w mm

charakterystyka kabli krzy żujących
                 i zbli żających

Najmniejsza dopuszczalna
      odległo ść w [mm]
pionowa przy
skrzy żowaniu

pozioma przy
  zbli żeniu

1. kable elektroenergetyczne na napi ęcie do 1 kV z kablami 
o tym samym napi ęciu znamionowym lub kablami sygnaluzacyjnymi

2. kable elektroenergetyczne na napi ęcie do 1 kV
   z kablami energetycznymi na napi ęcie znamionowe 1kV<Un<30 kV

150

150

50

100

3. ruroci ągi wodoci ągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi 250 + średnica
   ruroci ągu

250 + średnica
   ruroci ągu


