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3.0 Opis techniczny.
3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- zlecenie inwestora

- projekt techniczny architektoniczno-budowlany,

- uzgodnienie z inwestorem,

- obowigzujace normy i przepisy w zakresie instalacji elektrycznych
a w szczegolnosci pakiet norm E-050009.

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:
- instalacji WLZ - tu,

3.3 ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

3.4.1Zasilanie w energie elektryczg.

Projektowana przepompownia $ciekdw zasilany bedzie wewnetrzng linig
zasilajgcg poprzez przytgcze kablowe z projektowanego zigcza kablowego
(oddzielne opracowanie ENERGA — OPERATOR SA) ustawionego na granicy dz.
nr 186 i 208. Projektowany WLZ wykonaé przewodem YKY 5x10 mm?.

3.4.2Uktadanie kabla .

Projektowany kabel uktadac linig falistg w rowie kablowym na gtebokosci
0,7m na 10 cm podsypce z piasku i zasypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15cm
warstwg ziemi rodzimej . Nastepnie utozyc¢ folie o trwatym korze niebieskim i reszte
zasypac pozostatg z wykopu ziemig . Na kabel zalozy¢ opaski informacyjne o tresci
0,4kV \WLZ . Na calej dlugosci kabel uktada¢ w przepuscie AROT DVK 50, trase
kablowg pokazano na rys. E-0.1.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem
domiaréw do statych punktow w terenie.

3.4.30chrona od porazen :

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system
ochrony od porazen elektrycznych nalezy zastosowac ZGODNY Z UKLADEM
SIECI TN-C (zerowanie). Po wykonaniu uziomoéw dokona¢ pomiaru rezystanciji
uziemienia .



3.4.4 Uwagi koncowe :

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie 2z niniejszym projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i normami a w szczegoélnosci z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V ,, Instalacje elektryczne ”
oraz normg PN/E-05125 . Napotkane, podczas wykonywania robot, urzgdzenia
podziemne traktowa¢ jako czynne i zachowa¢ szczegOlng ostroznos¢ przy
zblizeniach i skrzyzowaniach.

Po zakonczeniu rob6t do odbioru przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg
i niezbedne protokéty pomiarow.

Wykaz wa zniejszych aktow prawnych oraz norm do stosowania

- Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75,

poz. 690,
zm.2003r., nr 33, poz.270 z 2004r. Nr 109, poz.1156),

- PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.

- PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”.

- PN-IEC 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi

i tgczeniowymi”.

- PN-IEC 60364-5-52 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie”.

- PN-IEC 60364-5-53 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

I montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza”.

- PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

I montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemianie i przewody ochronne”.

- PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Obcigzalnos¢ przewodow”.

- PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”.

- PN-84 E-020033 ,OSwietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym”



4.0 OBLICZENIA TECHNICZNE.

41 ZAPOTRZEBOWANIE MOCY.

W niniejszym opracowaniu do obliczen przyjeto:
taczna moc zainstalowana zaprojektowanych odbiornikéw pradu przemiennego
wynosi 7,0 kW:

P=70kW cos®=0,92

| .73xUxcos® 1,73x400x0,92

Uwzgledniajgc zapas mocy szczytowe] nalezy zastosowac zabezpieczenie w
Rozdzielni gtbwnej WTN OO 16A dla WLZ — tu.

Szczegoly doboru podano w zestawieniu zbiorczym (w egz. archiwalnym).

4.2 OBOR ZABEZPIECZEN DLA POSZCZEGOLNYCH OBWODOW.
Prad znamionowy zabezpieczen dobrano wedtug wzorow:

b = e /dla obwodéw jednofazowych/
Uo x cos®

Prad Idd - obcigzalnosci diugotrwatej przewodu /podany w PN - 91/E/ - 05009/43
i 473/ powinien by¢ nie mniejszy od pradu obliczonego jak wyzej. Ponadto
prad Idd powinien przy przecigzeniach spetnia¢ warunek:

|, 45 x 1dd > 1z

gdzie 1z - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego wziety
z charakterystyki czasowo - prgdowej ( po uptywie | godziny).

Szczegoty doboru podano w zestawieniu zbiorczym (w egz. archiwalnym).



4.3  OBLICZANIE SKUTECZNO SCI OCHRONY OD PORAZEN

Dostateczne szybkie wylgczenie napiecia nastgpi w przypadku spetnienia
zaleznosci Uo >Zsxla

gdzie:

Zs - impedancja petli zwarciowej obwodu obejmujgca zrodto zasilania i przewéd
ochronny od miejsca zwarcia do zrédta zasilania w / "W.I

la - prad powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia w czasie 0,4 s
okreslony na podstawie charakterystyki czasowo-prgdowej zalezny od pradu
znamionowego zabezpieczeniaw / A/

Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemiw /V /

Szczegoly doboru podano w zestawieniu zbiorczym ( w egz. archiwalnym).
4.4  OBLICZENIE SPADKOW NAPI ECIA
Obliczenie spadkdéw napiecia dokonano zgodnie ze wzorem:

200 x I x1x cos ®

AUy = -mmmmmmmmmmmmmmooooees /wV/ ~ obwoéd 1-faz.
yxSxu
100 x 1,73 x 1 x Ix cos®
Uge = =mmmmmmmmmmmmmms oo I wV [ — obwod sitowy
y xSxUu

gdzie :

| - prad A / obliczony ze wzoru z punktu 2.0. /

| - dtugos¢ obwodu m

S - przekré6j przewodu mm?

Y - przewodnos¢ wiasciwa mat. przewodu S x m / mm

Szczegobty doboru podano w zestawieniu zbiorczym ( w egz. archiwalnym).
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Informacja Dotycz aca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

1. Zakres robo6t oraz kolejno  $¢ realizacji.

- wykopy rowu kablowego
-utozenie kabla w wykopie
-montaz kabla w ztgczu kablowym
-zasypywanie rowu kablowego
-montaz ztgcza kablowego
-sprawdzenia i pomiary odbiorcze
-podiaczenie kabla pod napiecie

2. Wykaz obiektéw budowlanych.
-stacja transformatorowa
-istniejgca linia kablowa nN 0,4 kV
-droga prywatna
-istniejgca infrastruktura podziemna

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt ~ ére mog q stworzy € zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzkiego.

-ztgcze kablowe pomiarowe
-skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
Niska Wpadniecie do rowu. Na trasie kabla. Od rozpc_)czecia wykopu do czasu
zasypania.
Wypadek drogowy. Droga prywatna. Podczas wykopywania i montazu
Srednia kabla w zlgczu kablowym
zintegrowanym.
Porazenie pradem 0,4 kV. Istniejgca stacja Podtaczenie kabla pod napiecie,
Wysoka transformatorowa, wykonywanie pomiarow
zlgcze zintegrowane. | elektrycznych.

5. Sposéb instrukta zu pracownikOw przed przyst apieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Nalezy poinformowac¢ pracownikéw kopigcych rowy o istniejgcej infrastrukturze i kopaniu z nalezytg
ostroznoscia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom wynikaj acym z
wykonania rob6t w strefach szczegélnego zagro  zenia zdrowiu.

= pracownicy wykonujacy prace montazowe, instalacyjne i pomiarowe powinny mie¢
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i uprawnienia

= pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie prac na wysokosci i w poblizu
napiecia

= zabrania sie wykonywania prac instalacyjnych pod napieciem

= wykop powinien by¢ wygrodzony folig koloru biato-czerwonego

=  rob6t nie wykonywac po zmroku




