Gteboko s$€ uto zenia kabla w zale znosci od rodzaju

chodnik . .
jezdnia

\ \ kable o $wietleniowe
kable energetyczne 0,4 kV
kable energetyczne 0,4-15 kV

kable uto zone na u zytkach rolnych
kable energetyczne U>15 kV

Ukfadanie kabla pod drogami i jezdniami

jezdnia lub droga
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\ kable energetyczne 0,4 kV

\ przepust kablowy

ziemia rodzima

folia koloru niebieskiego
szeroko $¢€ 25 cm

Zasady uktadania kabla w rowie
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1. kable elektroenergetyczne na napi  gcie do 1 kV z kablami '
0 tym samym napi gciu znamionowym lub kablami sygnaluzacyjnymi 150 50 - .
e — Zleceniodawca:
. kable e\ghroenergetyczng nanapi ecie do 1‘kV 150 100 R
z kablami energetycznymi na napi  gcie znamionowe 1kV<Un<30 kV Urzqd Gm|r‘|y Projekt m : - Kowi
3. ruroci agi wodoci agowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi 250 + srednica | 250 + $rednica Starogard Gd. rojektowat.  Stawomir Sakowicz
ruroci agu ruroci agu | Sikorski 9 upr. nr 91/Gd/2002
ul. Sikorskiego Kreslit:  Grzegorz Tarakan
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