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OPIS TECHNICZNY

do projektu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Starogard Gd.
dz. nr 17 obreb nr 1 Starogard Gd.
dz. nr 38/2, 40/15, 40/17, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9
186, 188/20, 188/21, 208 obreb Kokoszkowy.
1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania projektu jest zlecenie inwestora

2. Materiaty wyjSciowe
- Wizja lokalna, wywiad i pomiary w terenie
- Mapa do celéw projektowych skala: 1: 500
- Uzgodnienie zakresu opracowania ze zleceniodawca
- Obowiazujace normy i przepisy
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Warunki techniczne wydane przez G.Z.U.K. w Jabtowie

3. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest odprowadzenie §ciekéw sanitarnych z terenu dzialek nr 185/1,
185/2, 185/4,185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9.
Zagadnienie obejmuje:

- sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn 200 o dlugosci 319 m.

- przykanaliki kan. san. Dz 160PCV

- sie¢ tloczng kanalizacji sanitarnej z PE Dn 90 o dtugosci 96 m
Przedmiotowa inwestycja dotyczaca budowy kanalizacji sanitarnej nie jest zaliczana do inwestycji
mogacych znaczaco oddzialowywac na srodowisko, dla ktérych moze by¢ wymagane sporzadzenie
raportu o oddzialowywaniu na Srodowisko wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2004r.(Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z p6zn. zmianami).

4. Charakterystyka techniczna grawitacyjnej sieci kanalizacji

W celu odprowadzenia sciekow sanitarno - bytowych projektujg si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej z
rur PCV kielichowych wg PN-81/C-89203 taczonych uszczelka gumowa o $rednicy 200 mm 1 160 mm.
Na trasie projektowanej sieci montowac studzienki z krggéw betonowych D=1200 mm zgodnie z norma:
PN-80/H-74086, PN-80/H-74086052. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Obsypke
rurociagu wykonac¢ z zaggszczeniem warstwami, az do uzyskania warstwy 0.3 m powyzej wierzchu rury.
Spos6b zabezpieczenia antykorozyjnego studzienek:
a) w gruntach nie agresywnych:
nie nawodnionych - izolacja bitumiczna poprzez posmarowanie $cianek zewngtrzych
Bitizolem 2xR+Pg.
nawodnionych - izolacja bitumiczna Bitizolem 2xR+2xPg oraz do wysoko$ci poziomu
wod obtozy¢ warstwa gliny.
b) w srodowisku agresywnym lub agresywnej wody gruntowe;j:
konstrukcj¢ studzienek nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z "Instukcja zabezpieczenia
konstrukcji betonowych nr 173" wydang w 1975r. przez LI.B.



Minimalne spadki projektowanych kanatow:

Rurociagi
200 Min. spadek
315 0.5%
400 0.3%

0,2%

Montaz rurociagéw nalezy wykonywa¢ wg informacji technicznej producenta rur. Rurociagi po
zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem droznosci i1 wynikowych spadkow, a takze poddac préobie
wraz ze studzienkami rewizyjnymi na szczelno$¢; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji.

Zastosowany system zapewnia catkowita szczelno$¢ z wyeliminowaniem mozliwos$ci przedostawania si¢
do kanalizacji wéd przypadkowych.

5. Charakterystyka techniczna tlocznej kanalizacji sanitarnej

Do budowy rurociagu ttocznego zastosowano rury ci$nieniowe o wytrzymatosci PN-10 PE &90.
Rurociagi ttoczne nalezy uklada¢ w gotowym wykopie na warstwie zaggszczonej podsypki piaskowe;j
grubosci 10 cm. Srednie zagtebienie rurociagu: 1,4 m ppt.

Po utozeniu rurociagi obsypa¢ piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Nad rurociggami, na
warstwie obsypki nalezy uktadac tasme identyfikacyjna z PE z wkiadka stalowa.

Wylot przewodu ttocznego nastapi w proj. studzience rozpreznej, skad dalej §cieki sptyna przewodem

grawitacyjnym.

6. Charakterystyka techniczna przepompowni

Do przettaczania SciekOw w projektowanym zadaniu dobrano prefabrykowana zbiornikowa
przepompownie z pompami zatapialnymi, Przepompownie zlokalizowano na dz. nr 208.

Zbiorniki przepompowni zaprojektowano w wykonaniu z polimerobetonéw, co utatwi fundamentowanie
w warunkach posadowienia w wodzie gruntowej. W/w przepompownie wyposazono w dwie pompy
przystosowane do automatycznej pracy przemiennej. Jedna z pomp stanowi urzadzenie zapasowe.

Przepompownia dostarczana jest na plac budowy jako kompletne urzadzenie z wyposazeniem
technologicznym 1 instalacjami elektrycznymi. Szczegdtowa specyfikacj¢ wyposazenia technologicznego
przepompowni przedstawiono w zataczonej specyfikacji dostawy urzadzen.

Zbiornik pompowni posiada fabrycznie zamontowana instalacj¢ wentylacyjna wywiewna
( kominek wentylacyjny @ 160 ) w wykonaniu z blachy kwasoodpornej. Zbiornik przepompowni nalezy
posadawi¢ w odwodnionych przy pomocy iglofiltrow wykopach na warstwie zaggszczonej podsypki
stabilizowanej cementem. Przepompownie wyposazono w system monitoringu alarmujacy $wietlnie i
akustycznie o nieprawidtowosciach pracy urzadzenia.

Teren przepompowni: nalezy ogrodzi¢, o$wietli¢ 1 wyposazy¢ w podjazd. Zaprojektowano strefg
bezposredniej ochrony dla przepompowni wygrodzona:



- plotem z siatki wysokosci 1,5 m mocowanej na stupkach z rur stalowych o 80 mm zabetonowanych w
podtozu ;
- furtke o szerokosci 1,5 m, wysokosci 1,5 m zamykana na ktédke.

W granicach ogrodzenia nalezy wykona¢ zabudoweg podioza z kostki betonowej gr. 6cm.
Parametry pomp w przepompowni:
P-1:
Q=521
H=5,76 m
Moc nominalna 1,71 kW

Zbiornik pompowni P-1 : @ = 1500 mm
H = 4650 mm

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejacego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywaé
mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/883602. W miejscu zblizenia do
istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢ szczegétowo
wykonujac przekopy kontrolne.

POMIARY

Projektowana trasa przewodu rurociagu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona i zabezpieczona.

Oznaczenie trasy powinno by¢ dokonane przez wbicie kotkéw i §wiadkow , a wzdluz trasy powinny
znajdowac si¢ stale lub prowizoryczne repery, dla ktérych rzedne powinny by¢ sprawdzone i podane
poprzez upowaznione wiadze geodezyjne.
Do obowiazkéw kierownictwa budowy naleza pomiary niwelacyjne, tyczenie trasy, rozbicie trasy
przez wyznaczenie punktow uzbrojenia sieci i odgatezien, rozktadanie wykopéw. Pomiary niwelacyjne
polegaja na ustawieniu na okreslonym poziomie tat celowniczych nad wykopem oraz sprawdzeniu
poziomu posadowienia w wykopie przewodu .

Tyczenie trasy stanowi nawiazanie charakterystycznych punktéw trasy do punktéw statych w terenie
oraz wyznaczenie za pomoca zabitych kotkéw i §wiadkow przebiegu osi przewodu osi przewodu.
Wszystkie zatamania trasy musza by¢ okreslone przez punkt przecigcia osi dwéch kierunkéw oraz
podanie katéw zalamania trasy.

WYKOPY | ZASYPKA

Wykopy pod przewody z rur PVC i1 PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
normie branzowej, ustanowionej przez Instytut Ksztaltowania Srodowiska : BN-83/8836-02
,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, obowigzujacej od dnia
01.07.84 w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole 1 okreslenia”.
Norma PN-83/8836-02 zawiera w zakresie wymagan przepisy dotyczace:

- wykopow otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczegélnych warunkow

bezpieczenstwa pracy,

- zabezpieczenia wykopOow przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych,

- wykopow otwartych o $cianach pionowych bez obudowy,
minimalnej szeroko$ci wykopow,
zasypywania przewodu
Na trasie projektowanego wodociagu wystepuje grunt kat. I1I-IV



RODZAJE WYKOPOW

Dla potrzeb budowy przewodéw z rur PVC i PE stosowane sa wykopy ciagle, waskoprzestrzenne, o
$cianach pionowych odeskowanych i rozpartych lub §cianach skarpowych bez obudowy.

Generalng zasada w nawiazaniu do badan bhp jest, aby przy giebokosciach wigkszych niz 1 m,
niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy posiadaty pionowe $ciany odeskowane
i rozparte, przy czym w gruntach suchych i pélzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe-
nieszczelne.

ROZKLADANIE WYKOPOW

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ calq tras¢ rurociagu, wzdtuz
wytycznej osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kotki osiowej zabezpieczy¢ $wiadkami
umieszczonymi poza gabarytem wykopu i ewentualnym odktadem ziemi.

Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopdéw tzw. jamistych, przeznaczonych na podbudowanie
obiektow specjalnych jak na przyktad we¢ztéw z zasuwami; o ile na trasie nie ma takich urzadzen,
wykop nalezy rozktada¢ od strony potaczenia z istniejaca siecig wodociggowa.

SZEROKOSC WYKOPU

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy lub konstrukcji zabezpieczajacej
sciang wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m dla Srednicy 100
mm.
Odlegtos¢ pomigdzy obudowa wykopu a zewngtrzna Sciang rury z kazdej strony powinna wynosi¢ co
najmniej 30 cm. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu 1 opuszczania calych ciagéw do
wykopu, szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona, szczegdlnie w wykopach bez obudowy $cian.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacjg.

ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Prowadzenie i
wykonywanie robdt sposobem rgcznym jak i mechanicznym odbywaé si¢ moze na warunkach
ustalonych z wtascicielami dzialek przez ktére przebiega¢ bedzie sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki
jednoczerpakowej podsigbiernej lub koparki wieloczerpakowej. Przed przystapieniem do robdt
ziemnych mechanicznie zdja¢ warstwg ,.,humusu”. Przy wykonywaniu wykopéw za pomoca koparek
mechanicznych nalezy nie dopuszczac do przekroczenia projektowanej gtgbokosci.

Zaleca sig pozostawienie na spodzie wykopu warstwy gruntu o grubosci 0,20 m, dzigki czemu mozna
unikna¢ wykonywania podsypki ( podtoza ), zwigkszajacej pracochtonnos$¢ i koszty budowy
przewodu. Pozostawiona za koparka warstwg gruntu nalezy usunaé recznie, bezposrednio przed
uktadaniem przewodu.

Przy recznym wykonywaniu wykopéw nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci
5-10 cm powyzej projektowanej rzgdnej wykopu, dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanym spadkiem przewodu.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co najmniej
0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadku natrafienia na warstwg torfu nalezy ja wybra¢ az do gruntu
statego, a przestrzefn do poziomu projektowanego dna wykopu wypetni¢ piaskiem.



OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykopy otwarte bez obudowy $cian pionowych lub skarpowych mozna wykonywa¢ wytacznie w
gruntach spoistych i suchych poza terenami zabudowanymi przy gi¢bokosci do 1,5 m. Na terenach
zabudowanych niezaleznie od rodzaju gruntu wykopy o $cianach pionowych powinny by¢
zabezpieczone przed obsuwaniem si¢ ziemi za pomoca obudowy.

ZASYP RUROCIAGU | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw :
- warstwy ochronnej o wysoko$ci 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej,

Zasyp rurociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach :
EtapI - wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wytaczeniem odcinkéw

potaczen rur.
Etap I - po prébie szczelnos$ci rurociagu z przeprowadzeniem odnosnych

badan - wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen

rurociagu.
Etap III - zasyp wykopu do powierzchni terenu.
Materialem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny - piasek sypki, w tym przypadku
wykorzysta¢ grunt rodzimy.
Zageszczenie te] warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci z
uwagi na krucho$¢ materialu rur. Warstwa ta musi starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp 1
ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury.
Najistotniejszym jest zaggszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. Ww. podbijanie
nalezy wykonywac¢ ubijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w
odleglosci 10 cm od rury. Zasypkg wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem
rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem 1 ewentualng rozbiérka odeskowan i1 rozpor
scian wykopu.

8. KOLIZJE, Z ISTNIEJACYMI URZADZENIAMI | PRZESZKODAMI TERENOWYMI

8.1. Kolizie z kablami telefonicznymi i elektroenergetvcznymi.

Kolizje te sa najczgsciej wystepujacymi. W miejscu zblizenia do strefy kabli, roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi
zataczonymi do projektu, przez montaz na na kablach rur ochronnych dwuczgsciowych @ 100
system AROT.

9. Uwagi koncowe

Nalezy bezwzglednie zgtosi¢ rozpoczgcie robdt wascicielom uzbrojenia nad i podziemnego.
Stosowac si¢ do uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia.
Inwestor winien zabezpieczy¢ nadzor uzytkownikow uzbrojenia nad i podziemnego nad prowadzonymi
robotami.
W strefie bezposredniego zblizenia do istniejacego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy przerwac i
ustali¢ jego uzytkownika
Trasa rurociagu powinna by¢ wytyczona geodezyjnie przed rozpoczgciem robot.




Istniejace nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne lub systemy odwadniajace drég nalezy

bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego w  przypadku ich uszkodzenia oraz je

zainwentaryzowac

- Roboty montazowe i ziemne w rejonie czynnych kabli telefonicznych, energetycznych wykonywac
recznie.

- Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikna w trakcie realizacji wyjasnione zostana
poprzez projektanta w trakcie petnienia nadzoru autorskiego.

- Podczas transportu rur, nawis nie moze by¢ wigkszy niz 1,0 m od dtugosci pojazdu.

- Podczas wykonywania robdt w poblizu drzew, zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniem.

- Przyjete w projekcie materiaty posiadaja pelne atesty i opinie higieniczne.

NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW

Wszystkie rzegdne podane w projekcie odnosza si¢ do sieci reperéw niwelacji ogélnopanstwowe;j.
Warunki gruntowe i roboty ziemne:

Na dziatkach wystgpuja proste warunki gruntowe, - wystgpuja warstwy gruntéw jednorodnych
genetycznie 1 litologicznie rownolegle do powierzchni terenu . Zwierciadlo wody gruntowej
wystgpuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociagu.

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych 1
nie wymaga robot geologicznych

Na catlej trasie wystgpuje grunt kat. IIl. Z uwagi na koniecznos¢ wyréwnania dna wykopu 1 wyréwnania
powierzchni po zasypaniu, 15 % robét ziemnych przewiduje si¢ wykonac r¢cznie.

10. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Do projektu budowy odcinka sieci kan. sanitarnej z przykanalikami na terenie dziatek

nr dz. nr 17 obreb nr 1 Starogard Gd.
dz. nr 38/2, 40/15, 40/17, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9
186, 188/20, 188/21, 208 obreb Kokoszkowy.

Przed Przystapieniem do robdt nalezy przeszkoli¢ pracownikow pod wzgledem BHiP oraz zagrozen
wystepujacych w Trakcie wykonywanych robét ziemnych.
Na terenie prowadzonych robot wystgpuje szereg znaczacych zagrozen takich jak:

Przejscie przez droga gminng

- Skrzyzowanie z kablem eNN. gazociggiem oraz wodociggiem
- Przysypanie ziemia w wykopie
Aby unikna¢ szeregu zagrozen wystgpujacych podczas wykonywanych robét nalezy:

- Przeprowadza¢ okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHiP

- Przeprowadza¢ szkolenia przed przystapieniem do wykonywania wykopdw i ukladania sieci i
przytaczy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47
poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- Staly nadzér nad wykonywaniem prac przez kierownika robot

- Regczne prace przy zblizaniu si¢ do zagrozen

- Oznakowanie i zabezpieczenie terenu, na ktérym przeprowadza sig roboty

- Zabezpieczenie indywidualne takie jak r¢kawice ochronne, kaski, ubrania robocze



W razie wystapienia wypadku nalezy natychmiast przerwa¢ roboty, zawiadomi¢ kierownika budowy 1
stuzby BHiP.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzi¢é mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska, a w zwigzku z tym nie jest dla niej wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia.

11. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy sanitarnej stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy —
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 207, poz. 2016 ze zmianami) zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowat: mgr inz. Stawomir Partyka

Sprawdzit: mgr inz. Zbigniew Partyka



OPIS TECHNICZNY

do projektu zaopatrzenia w wode dziatek budowlanych
w m. Starogard Gd., dz. nr 17 obreb nr 1 Starogard Gd.
dz. nr 38/2, 40/15, 40/17, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9
186, 188/20, 188/21, 208 obreb Kokoszkowy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie inwestora

2. MATERIALY WYJSCIOWE

- Wizja lokalna, wywiad i pomiary w terenie

- Uzgodnienie zakresu opracowania ze zleceniodawcg

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Warunki techniczne wydane przez G.Z.U.K. w Jabtowie

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu

- Mapa do celdéw projektowych skala 1:500

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest uzbrojenie terenu w wode 8 dziatek budowlanych
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Starogard, zapewniajac potrzeby bytowe w
budynkach i do podlewania zieleni .

Zagadnienie obejmuje sie¢ wodociggowa z rur PE Dz 90mm o diugosci 304,5m PN-10 oraz
PE Dz 110mm o diugosci 371m oraz przytaczy wody wykonane z rur PE Dz 40mm.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZYLACZA WODY /DO DZIALKI/

Projektowany przewod wiaczony bedzie do projektowanej sieci wodociggowej o sSrednicy
zewnetrznej Dz90mm wykonanej z rur PE utozonej na gtebokosci 1,70m. Srednice
projektowanego przytacza ustalono na podstawie liczby i rodzajow przybordéw sanitarnych z
rownoczesnym rozbiorem wody w budynku g=0,34 [I/s]. Na podstawie nomogramu przyjeto
Srednice przewodu Dz 40 mm. Przytacze wodociggowe projektuje sie z rur polietylenowych PE
utozonych w wykopie z podtaczeniem do projektowanej sieci wodociagu przy pomocy opaski
nawiertniczej. Do zaworu opaski zamontowaé nalezy obudowe i skrzynke do zasuwy. Skrzynke
nalezy obetonowaé¢ w promieniu min. 0,5 m. Zasuwe nalezy oznakowac tabliczkg informacyjng
zgodnie z PN B - 09700. Na terenie dziatek nr 185/1, 185/2, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8,
185/9. projektuje sie zakonczenie przytacza w postaci zaslepki.

Catos¢ instalacji po probie PN 70/B - 10715 nalezy przeptukaé i chlorowa¢ do czasu
uzyskania dobrych wynikéw pod wzgledem bakteriologicznym. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw potaczy¢ z instalacjg wewnetrzng wykonang wedtug odrebnego opracowania.




Obliczenia zapotrzebowania wody

1. Srednie zapotrzebowanie wody dla 1 poses;ji

- dla terenu uzbrojonego przyjeto na podstawie Wytycznych Projektowania
Ministra Gospodarki Komunalnej, 6 klase wyposazenie w urzadzenia
wodociggowe, dla ktorych srednie zapotrzebowanie wody na jedng osobe
wynosi: Q = 110 I/dM,
ponadto przyjeto zapotrzebowanie wody do polewania zieleni Q = 400I/d,
stad dla 4 osobowej rodziny zapotrzebowanie wodgl wyniesie

Qgrig = 110 x 4+ 400 = 840l/d = 0,84 m°/d

Srednie zapotrzebowanie wody dla 8 poses;ji
Qqr/q = 840x8=6720 I/d = 6,72 m°/d

2. Maksymalne zuzycie wody sekundowe dla 1 posesji
Przyjeto wspotczynnik nierownomiernosci dobowej Nd = 1,1
Qmax = 1,1 X 0,84 = 0,924 m%d
stad dla Qmax = 0,347 x V Qmax/d =l/s
Omax = 0,347 x V. 0,924 = 0,33 1/s

Maksymalne zuzycie wody sekundowe dla 8 posesji
qmax = 0,33X 8 = 2,66 |/S

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskg Normg PN-81/B-10700/00 , PN- 81/B-10700/01, PN-
85/B-10702 oraz BN-789192-02 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i  Odbioru
Rurociagbéw z Tworzyw Sztucznych” oraz przepisami BHP.

5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SIECI WODOCIAGOWEJ

Wzdtuz ulicy Grzybka przebiega istniejaca sie¢ wodociagowa z rur PCV o $rednicy
D, 160mm, ktéra posiada wystarczajgcq rezerwe wydajnosci co umozliwia zasilanie
projektowanego odcinka sieci wodociggowe.
Inwestycja bedzie polegata na spieciu i rozbudowie istn. sieci wodociggowych. W obrebie ul.
Grzybka wodociag zostanie wigczony do istn. sieci Dz 160 PCV za pomoca studni
wodomierzowej ¢ 2500mm. Ze wzgledu na fakt iz gestorem sieci jest STAR-WIK ,a odbiorcg
docelowym GZUK w studni nalezy zamontowac¢ uktad pomiarowy zgodnie z rys. nr 6. Nastepnie
sieC rozprowadzona zostanie w celu zaopatrzenia w wode dz. nr 185/1, 185/2, 185/4, 185/5,
185/6, 185/7, 185/8, 185/9. Kolejnym etapem bedzie spiecie nowoprojektowanego odcinka sieci
z siecig Dz 90 PCV utozong w ul. Grzybka dz. nr 186. Ostatnim celem inwestycji jest potaczenie
nowoprojektowanego przewodu biegnacego wzdtuz ul. Grzybka z siecig umiejscowiong na
terenie dz. nr 40/17 obreb Kokoszkowy. lIstniejgce odcinki sieci wodociggowych posiadajg
wystarczajacq rezerwe wydajnosci dla planowanej inwestycji. Wszystkie potgczenia i spinki
wykona¢ zgodnie z schematem weztéw rys. nr 5.

Przewody projektowanej sieci wykonac¢ z rur PE PN-10 o $rednicy Dz 90mm oraz Dz 110
mm utozyé zgodnie z projektem zagospodarowania. Gtebokos¢ posadowienia 1,7 m.
Minimalne przykrycie przewodoéw gruntem wynosi 1,5 m.



MATERIAL

Do wykonania wodociggu przewiduje sie zastosowanie rur PE PN 10 wg. normy
PN-74/C-89200 (Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu-wymiary) PN-74/C-89204
( Wymagania i badania ) PN-74/C-89202 ( Ksztattki z PE do rur cisnieniowych )

Wiekszos¢ obecnie produkowanych w kraju odpowiada warunkom stawianym przez wyzej
wymienione normy .

Zgodnie z ustaleniami z dostawcg wody w projekcie przyjeto zastosowanie rur producenta
REHAU i na indeksy materialowe tego producenta bede powotywat sie w dalszej czesci
opisu. Na etapie wykonawstwa mozna zastosowac rury innego producenta o ile odpowiadajg
one normom i posiadajg konieczne aprobaty techniczne i opinie higieniczne.

Do wykonania wodociggu przyjeto rury cisnieniowe na cisnienie 10 barow.

Armatura
W projekcie przyjeto zastosowanie armatury produkcji Akwa Gniezno posiadajacej aktualne
aprobaty techniczne oraz $wiadectwa badan.
- zasuwy klinowe ptaskie fig 011 miekko doszczelniane — wg zestawienia materiatow.
- hydranty ppoz. podziemne i nadziemne DN 80 z automatycznym odwodnieniem kolumny
hydrantu.
- tréjniki kotnierzowe - wg zestawienia materiatow
- teleskopowe obudowy do zasuw, skrzynki zeliwne do zasuw, i hydrantéw

Przy doborze producenta rur oraz armatury kierowano sie jakoscia wykonania
materiatowego, posiadanymi aprobatami i opiniami technicznymi, ceng oraz ujednoliceniem
catego systemu cisnieniowego. Nie zaleca sie wykonania sieci z materiatow réznych
producentow.

Szczegbétowy opis wraz z podaniem typu ksztattek w rozrysowaniu weztow
montazowych.

OZNAKOWANIE TRASY
Trase wodociggu, zasuw, hydrantéw oznakowacé trwale w terenie tabliczkami wykonanymi
zgodnie z normg PN-86/B-09700-2. Montaz tabliczek na stupkach stalowych o srednicy min
& 32 mm.

POMIARY
Projektowana trasa przewodu wodociggowego powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona
i zabezpieczona. Oznaczenie trasy powinno byé dokonane przez wbicie kotkéw i $wiadkdw, a
wzdtuz trasy powinny znajdowac sie state lub prowizoryczne repery, dla ktérych rzedne
powinny by¢ sprawdzone i podane poprzez upowaznione wtadze geodezyjne.
Do obowigzkéw kierownictwa budowy nalezg pomiary niwelacyjne, tyczenie trasy, rozbicie
trasy przez wyznaczenie punktéw uzbrojenia sieci i odgatezien, rozktadanie wykopow.
Pomiary niwelacyjne polegajg na ustawieniu na okreslonym poziomie tat celowniczych nad
wykopem oraz sprawdzeniu poziomu posadowienia w wykopie przewodu i uzbrojenia.
Tyczenie trasy stanowi nawigzanie charakterystycznych punktéw trasy do punktéw statych
w terenie oraz wyznaczenie za pomocg zabitych kotkéw i Swiadkdéw przebiegu osi przewodu
osi przewodu. Wszystkie zatamania trasy musza by¢ okreslone przez punkt przeciecia osi
dwéch kierunkéw oraz podanie katow zatamania trasy.



ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY | ZASYPKA

Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w normie branzowej, ustanowionej przez Instytut Ksztattowania
Srodowiska : BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze”, obowigzujacej od dnia 01.07.84 w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,Grunty
budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia”.

Norma PN-83/8836-02 zawiera w zakresie wymagan przepisy dotyczace:
wykopdw otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczegdlnych warunkdéw

bezpieczenstwa pracy,

zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,

wykopdw otwartych o scianach pionowych bez obudowy,

minimalnej szerokosci wykopow,

zasypywania przewodu

Na trasie projektowanego wodociggu wystepuje grunt kat. lll-1V

RODZAJE WYKOPOW

Dla potrzeb budowy przewodéw wodociggowych z rur PVC stosowane sg wykopy ciggte,
wasko przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych lub $cianach
skarpowych bez obudowy.

Generalng zasadg w nawigzaniu do badan bhp jest, aby przy gtebokosciach wiekszych niz
1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy posiadaty pionowe
sciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza sie
deskowanie azurowe-nieszczelne.

ROZKLADANIE WYKOPOW

Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ catg trase

rurociggu, wzdtuz wytycznej osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kotki osiowej
zabezpieczy¢ swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i ewentualnym odktadem
ziemi.
Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych na
podbudowanie obiektéw specjalnych jak na przyktad weztdbw z zasuwami; o ile na trasie nie
ma takich urzadzen, wykop nalezy rozktada¢ od strony potaczenia z istniejgcg siecig
wodociggowa.

SZEROKOSC WYKOPU

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy lub konstrukcji
zabezpieczajacej sciane wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢
0,8 m dla srednicy 100 mm.

Odlegtos¢ pomiedzy obudowg wykopu a zewnetrzng $ciang rury z kazdej strony powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczania
catych ciggébw do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze by¢é zmniejszona, szczegdblnie w
wykopach bez obudowy $cian. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacije.

ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Prowadzenie i wykonywanie robét sposobem recznym jak i mechanicznym odbywaé sie
moze na warunkach ustalonych z wiascicielami dziatek przez ktére przebiega¢ bedzie sie¢
wodociggowa. Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca



koparki jednoczerpakowej podsiebiernej lub koparki wieloczerpakowej. Przed przystapieniem
do rob6t ziemnych mechanicznie zdja¢ warstwe ,humusu”. Przy wykonywaniu wykopdéw za
pomocg koparek mechanicznych nalezy nie dopuszcza¢ do przekroczenia projektowanej
gtebokosci.

Zaleca sie pozostawienie na spodzie wykopu warstwy gruntu o grubosci 0,20 m, dzieki
czemu mozna unikng¢ wykonywania podsypki ( podtoza ), zwiekszajacej pracochtonnosc i
koszty budowy przewodu. Pozostawiong za koparkg warstwe gruntu nalezy usungé recznie,
bezposrednio przed uktadaniem przewodu.

Przy recznym wykonywaniu wykopdw nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o
grubosci 5-10 cm powyzej projektowanej rzednej wykopu, dno wykopu powinno byc¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadku natrafienia na warstwe torfu nalezy jg
wybrac¢ az do gruntu statego, a przestrzeh do poziomu projektowanego dna wykopu wypetnic
piaskiem.

OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY
Wykopy otwarte bez obudowy $cian pionowych lub skarpowych mozna wykonywac
wytacznie w gruntach spoistych i suchych poza terenami zabudowanymi przy gtebokosci do
1,5 m. Na terenach zabudowanych niezaleznie od rodzaju gruntu wykopy o $cianach
pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem sie ziemi za pomocg obudowy.

ZASYP WODOCIAGU | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw :
- warstwy ochronnej o wysokos$ci 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej,

Zasyp rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach :

Etap| - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytagczeniem odcinkow
potaczen rur.

Etap Il - po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych
badan - wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
rurociggu.

Etap lll - zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny - piasek sypki, w_tym
przypadku wykorzystac grunt rodzimy.

Zageszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Warstwa ta musi starannie ubita z obu stron
przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywaé warstwami o
grubosci do 1/3 $rednicy rury. Najistotniejszym jest zageszczenie - podbicie gruntu w tzw.
pachach przewodu. Ww. podbijanie nalezy wykonywac ubijakami drewnianymi.

Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci 10 cm od rury. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg odeskowan i rozpér scian wykopu.




MONTAZ ZLACZY - UKLADANIE WODOCIAGU
RODZAJE ZLACZY

Rodzaj stosowanych ztaczy przy budowie rurociagdw z PE jest uzalezniony od rodzaju
stosowanych ksztattek i tacznikbw. Budowa przewoddéw wodociggowych z PE jest
ograniczona w zakresie jednolitych materiatowo rozwigzan.

Podstawowym ztgczem rur, tacznikow i ksztattek z PE sg ztgcza zaciskowe i zgrzewane. Na
potaczeniach z armaturg i ksztattkami z zeliwa wystepujg ztacza kotnierzowe na uszczelke
gumowg .

Ztacza rurociggu z PE moga by¢ wykonywane w wykopie wzglednie na powierzchni terenu, w
zaleznosci od technologii samej uktadania przewodu w wykopie.

UKLADANIE WODOCIAGU

Wodociag uktadac¢ po trasie wytyczonej geodezyjnie. Rury muszg by¢ tak utozone, aby
podparcie ich byto jednolite na catej diugosci.
Podczas prac wykonawczych musi by¢é zwrécona uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczenia gruntu i przejezdzania
ciezkiego sprzetu wykonawcy.
Wykop pod wodociag powinien by¢ tak waski jak to tylko mozliwe z dostateczng iloscig
miejsca na montaz, zageszczenia, wypetnienia dookota i ponad rura.
Wodociag uktada¢ na podsypce wyréwnawczej z piasku grubosci 10 cm, mozna uzywaé
rowniez ziemi z wykopu o ile odpowiada ona warunkom. Podsypka nie moze zawieraé
ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego mogacego uszkodzi¢ rure podczas
wykonywania przed i po zasypce. Materiat ten winien odpowiada¢ normie PN-74/N-02480.
Poziom podtoza powinien by¢ tak wyréwnany, aby rury mogty byé ukiadane na nim.
Rurociagi o podtaczeniach kielichowych nie mogg by¢ wspierane na kielichu. tuki, tréjniki,
zasuwy i wszelkie inne potaczenia powinny by¢ odkryte podczas prob cisnieniowych.
Gtebokos¢ utozenia 1,6 - 1,7 m.

OBSYPKA WODOCIAGU

Obsypka wodociggu wykonana musi by¢ po to, zeby rurze zapewni¢ dostateczne
podparcie z wszystkich stron obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty
szkodliwe obcigzenia miejscowe.
Obsypka rury musi by¢ wykonana bezposrednio po inspekcji i zatwierdzeniu zakohczonego
posadowienia. Obsypke przewodu prowadzi¢ az do uzyskania warstwy minimum 20 cm ( po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetniania musi
spetnia¢ te same warunki co materiat uzyty na podsypke ( moze to by¢ grunt z wykopu, o ile
spetnia wymagania). Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegat zniszczeniu
lub nie zostat przemieszczony. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rura, nalezy uwaznie podbi¢ pachwiny rury. Dla projektowanej trasy
wodociggu wymagane jest zageszczenie 85% wartosci Proktora. Zageszczenie to mozna
uzyskac¢ po jednokrotnym scistym ubijaniu nogami warstwy grubosci 10 cm. Dla skrzyzowan
z drogami wymagany jest wskaznik zageszczenia 95% wartosci Proktora.



PROBY SZCZELNOSCI WODOCIAGU

Dla sprawdzenia préby wytrzymatosci rur i szczelnosci ztaczy w rurociggu z PE nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowa- hydrauliczna.
Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem z rur z obu stron dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekdw. Wymagania odnosnie szczelnosci rur ujete sg w:
PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
p. 8. Wymagania i badania w zakresie szczelno$ci przewodu.

- BN-82/9192-06 Wodociagi miejskie. Szczelnos¢ przewoddéw z PVC uktadanych metodg °

bez odkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze. Norma PN-81/B-10725
w zakresie ,Wymagania i badania przy odbiorze zawiera:
- wymagania odnosnie szczelnosci odcinka przewodu jak i szczelnosci catego
przewodu,
- warunki przystepowania do badan szczelnosci prébg hydrauliczna,
- zmniejszenie wptywu temperatury na wyniki,
- stan odcinka przewodu przed probg szczelnosci hydrauliczna,
- zapewnienie warunkéw BHP,
- ci$nienie probne odcinka i catego przewodu, proba hydrauliczna,
- zapisywanie i ocena wynikéw badan.
Ustalenia BN-82/9192-06 odnos$nie proby szczelnosci rurociggu nie odbiegajg w zasadzie od
ustalen PN-81/B-10725. Dla przeprowadzenia préby szczelnosci znajomos¢é ww. norm jest
nieodzowna.
Uwagi uzupetniajace:
na ztgczach poddanego probie rurociggu nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek
wody lub pojawienia sie rosy na ztgczach kielichowych,
W razie stwierdzenia przeciekow na ztgczach, nalezy natychmiast dokonac¢ naprawy, i tak:
przy ztgczach kielichowych z uszczelkg gumowa - nalezy wymieni¢ uszczelke, a gdy to nie
jest mozliwe wymieni¢ rure z nieodpowiednim kielichem lub wycig¢ kielich i zastosowaé
nasuwki przelotowe. Po usunieciu przyczyn przeciekbw nalezy prébe cisnieniowg
przeprowadzi¢ ponownie,
przy ztgczach kotnierzowych lub gwintowych nalezy dokreci¢ ztacza, a gdy to nie pomaga -
wymieni¢ wadliwie wykonany element ztgcza.

Przy probach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowac nastepujace zasady:

proby wykonywac dla jednego catego projektowanegoodcinka.
tuki, trojniki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte,
proste odcinki rurociggu ( miedzy ztaczami ) powinny by¢ przysypane i grunt zageszczony, a
proba moze sie odby¢ najczesciej w 48 godzin po przysypaniu,

probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potaczen,
miejsca odpowietrzen musza sie znajdowac w najwyzszych punktach,
napetnienie rurociggu musi sie odbywaé powoli i w najnizszym punkcie sieci,

po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin
do ustabilizowania,

rurocigg powinien by¢é poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko poprzez czas wymagany
normami, nie dtuzej jednak niz 24 godziny,
po zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmniejszy¢ w sposob kontrolowany.



BLOKI OPOROWE
tuki, tréjniki oraz zasuwy nalezy wzmocni¢ blokami oporowymi wykonywanymi zgodnie z BN-
81/9192-04 ( bloki oporowe prefabrykowane ).
Aby prawidtowo wykonywany blok spetniat swoje zadanie musi by¢ wykonany z betonu
wspartego o0 nienaruszong sciane wykopu.
W przypadku naruszenia scian wykopu dopuszcza sie wylanie betonu na nieutwardzonym
gruncie i wsparcie go na starannie ubitym wypetnieniu.
Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ go od ksztattki folig lub
taSma z tworzywa. Prébe szczelnosci mozna przeprowadzi¢ po osiggnieciu przez bloki
oporowe wykonane z betonu bezposrednio na budowie odpowiedniej wytrzymato$ci.

ZASYPKA RUROCIAGU
Po wykonaniu obsypki i prob cisnieniowych nalezy wykona¢ zasypke rurociagu.
Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury
nad wodociggiem ( odpowiednio dla drég, chodnika czy terenéw zielonych ).
Pozostata czes¢ wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego zgodnie z
wymogami wiascicieli gruntow. Wierzchnig warstwe zasypki wykona¢ starannie humusem.
Nie mozna uzywac kamieni.
Zageszczenie zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane.

PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Rurociagi z PE, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu
czystq woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych.

Przewody z rur PE po ich doktadnym przeptukaniu czysta wodg nie wymagajg zasadniczo
dezynfekcji. W szczegdlnych przypadkach, na wyrazne zgdanie inwestora lub uzytkownika
dokonuje sie dezynfekcji przewodu.

Po stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja.

Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie wodg chlorowg ( ze zmieszania gazowego chloru z
woda ) lub wodg chlorowg powstata z rozpuszczenia zwigzkéw chloru, tzn. podchlorynu
wapnia lub sodu, zawierajgca co najmniej 50 mg Cl/dm, przy czasie kontaktu wynoszacym
24 godziny.

Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwédr srodka dezynfekujacego przy powolnym
napetnieniu przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg
Cl/dm.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptukaé wodg wodociggowg
az do zaniku chloru wolnego w wodzie. Po doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu, w celu
stwierdzenia faktycznej zawartosci chloru wolnego w wodzie oraz parametrow
mikrobiologicznych nalezy zaleci¢ pobranie prébki wody do zbadania przez laboratorium o
udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan wody. Szczegétowe warunki
prowadzenia ptukania a w szczegollnosci dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z G.Z.U.K,
przejmujgcym wykonany odcinek do eksploataciji.



ODBIOR ROBOT

Odbidér robot przewoddéw wodociagowych z PE nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia :

- PN-81/B-1075 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-78/91192-02. Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych i
azbesto-cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Rozréznia sie dwa rodzaje odbioru wynikajace z technologii i organizacji prowadzenia

budowy, a mianowicie :

- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy.
Odbiér techniczny czesciowy obejmuje odbiér poszczegdlnych faz robo6t podlegajacych

zakryciu przed catkowitym zakonczeniem budowy odcinkéw przewodu, a mianowicie :

- podtoza,

- odcinka przewodu przed badaniem jego szczelnosci,

- obiektéw budowlanych na przewodzie ( studzienki, bloki oporowe )

- szczelnos¢ odcinka przewodu,

- warstwy ochronnej zasypu utozonego odcinka przewodu po prébie szczelnosci.

Poza tym moga to by¢ fragmenty robét lub zakonczone elementy budowy, co do ktérych

inwestor zgtosi zastrzezenia czesciowego odbioru. Odbiér ten powinien by¢ dokonywany
komisyjnie, przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego i kierownika budowy oraz
przedstawiciela uzytkownika. Odbiory te powinny by¢ potwierdzone protokotem Komisji, z
podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usuniecia .
Odbidr techniczny koncowy obejmuje odbiér przewodu po zakonczeniu catosci robot, przed
przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku gdy moze by¢ on
wczesniej oddany do eksploatacji. Przy odbiorze kohcowym nalezy przediozyé Komisji
dokumenty zgodne z obowigzujagcym w tym wzgledzie zarzadzeniami.

Po dokonaniu odbioru powinien byé sporzgadzony protokét, podpisany przez wszystkich
cztonkdédw Komisji, w skfadzie ustalonym kazdorazowo w zalezno$ci od zainteresowanych
instytucji - przewodniczy przedstawiciel inwestora.

Protokét Komisji powinien zawiera¢ wykaz zauwazonych wad i usterek, podany termin ich
usuniecia i nazwiska oséb upowaznionych do stwierdzania wykonania poprawek.

Norma PN-81/B-1075 poza tematyka wymieniong w p. 7.4- préba szczelnosci rurociagu,
zawiera ustalenia i wymagania dotyczace :

- 0g6Inych warunkow przystagpienia do badan, w tym preferowane dtugosci

odbieranych odcinkéw rurociagu,

zgodnosc¢ z dokumentacja techniczng dokumentéw dla odbioru czesciowego i

koncowego,

gtebokos¢ posadowienia rurociggu oraz warunkéw odlegtosci przewodu od budowli
sgsiadujacych,

podtoza i warunkdéw jego wykonania,
budowy przewodu- spadki, zmiana kierunku, przejscia pod przeszkodami - zasypka

rurociggu,

- zapisywania i oceny wynikéw badan.

Tematyczna zawarto$c¢ tresci :

BN-78/9192-02 jest w zasadzie analogiczna do ustalen PN-81/B-1075 z tym Zze dotyczy
wymagan i badan zwigzanych z odbiorem wodociggow wiejskich.



UWAGI KONCOWE

- Nalezy bezwzglednie zgtosi¢ rozpoczecie robdt wtascicielom uzbrojenia nad i podziemnego.

- Stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegoinych witascicieli uzbrojenia.

- Inwestor winien zabezpieczy¢ nadzér uzytkownikdéw uzbrojenia nad i podziemnego nad
prowadzonymi robotami.

- W strefie bezposredniego zblizenia do istniejacego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczeg0lnej ostroznosci.

- W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy
przerwac i ustali¢ jego uzytkownika

- Trasa wodociggu powinna by¢ wytyczona geodezyjnie przed rozpoczeciem robdt.

- Istniejace nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne lub systemy odwadniajace
drog nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego w przypadku ich
uszkodzenia oraz je zainwentaryzowaé

- Roboty montazowe i ziemne w rejonie czynnych kabli telefonicznych, energetycznych
wykonywac recznie.

- Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, kitére wynikng w trakcie realizacji wyjasnione
zostang poprzez projektanta w trakcie petnienia nadzoru autorskiego.

- W przypadku zabezpieczenia ksztattek zeliwnych antykorozyjnie, nalezy zadba¢ o to, aby
ktadzione powtoki nie stykaty sie z PE.

- Podczas transportu rur, nawis nie moze by¢ wiekszy niz 1,0 m od dtugosci pojazdu.

- Podczas wykonywania robo6t w poblizu drzew, zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniem.

— Przyjete w projekcie materiaty oraz uzbrojenie posiadajg petne atesty i opinie higieniczne.

NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacii

ogdlnopanstwowe;.

Po utozeniu przewoddw nalezy wykonac probe szczelnosci na cisnienie probne 1,0 MPa

zgodnie z PN 70/B — 10715. Ptukanie sieci i dezynfekcje wykona¢ zgodnie z wymogami.
Przed witaczeniem sieci do eksploatacji, nalezy wykona¢ badanie laboratoryjnie
bakteriologiczne probki wody przez TSSE w Starogardzie Gd.
Warunki gruntowe i roboty ziemne:
Na dziatlce wystepujg proste warunki gruntowe - wystepujg warstwy gruntow jednorodnych
genetycznie i litologicznie réwnolegle do powierzchni terenu. Zwierciadto wody gruntowej
wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia wodociggu.
Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych i nie wymaga robét geologicznych.
Na catej trasie wystepuje grunt kat. Ill. Z uwagi na koniecznos¢ wyréwnania dna wykopu i
wyrdéwnania powierzchni po zasypaniu, 15 % rob6t ziemnych przewiduje sie wykonac recznie.

6. KOLIZJE, Z ISTNIEJACYMI URZADZENIAMI | PRZESZKODAMI TERENOWYMI

6.1. Kolizje z kablami energetycznymi

Kolizje te sg najczesciej wystepujacymi. W miejscu zblizenia do strefy kabli, roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi
zatgczonymi do projektu, przez montaz na na kablach rur ochronnych dwuczesciowych &
100 system AROT.



7. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Do projektu budowy odcinka sieci wodociggowej wraz z przytaczami wody w m. Starogard Gd.
na terenie dziatek nr dz. nr 17 obreb nr 1 Starogard Gd.
dz. nr 38/2, 40/15, 40/17, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9
186, 188/20, 188/21, 208 obreb Kokoszkowy.

Przed Przystgpieniem do robé6t nalezy przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem BHiP oraz
zagrozen wystepujacych w trakcie wykonywanych rob6t ziemnych.
Na terenie prowadzonych robét wystepuje szereg znaczacych zagrozen takich jak:

- Przysypanie ziemia w wykopie
- Skrzyzowanie z proj. siecig kan. san.
- Skrzyzowanie z kablem eNN. gazociggiem oraz wodociggiem
Aby unikna¢ szeregu zagrozen wystepujacych podczas wykonywanych robét nalezy:
- Przeprowadza¢ okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BhiP
- Przeprowadzac szkolenia przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i uktadania
sieci i przytaczy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych, Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 288)
- Staty nadzér nad wykonywaniem prac przez kierownika robét
- Reczne prace przy zblizaniu sie do zagrozen
- Oznakowanie i zabezpieczenie terenu, na ktérym przeprowadza sie roboty
- Zabezpieczenie indywidualne takie jak rekawice ochronne, kaski, ubrania robocze

W razie wystapienia wypadku nalezy natychmiast przerwaé roboty, zawiadomi¢ kierownika
budowy i stuzby BhiP.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzi¢é¢ mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska, a w zwigzku z tym nie jest dla niej wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia.

10. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy sanitarnej stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy —
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 207, poz. 2016 ze zmianami) zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowat: mgr inz. Stawomir Partyka Sprawdzit: mgr inz. Zbigniew Partyka



