Grundfos Pompy Sp. z o.0.

X

GRUNDFOS

ZADANIE: Przepompownia sciekéw Typ GRUNDFOS'
PROJEKT: PS.tbz
PROJEKTANT:

DANE PRZEPOMPOWNI

DANE ZBIORNIKA

Maksymalny doptyw $ciekdw 1.00 [I/s]
Rzedna terenu 99.40 [m]
Konstrukcja Nieprzejazdowa
Rzedna rurociagu ttocznego 98.00 [m]
Rzedna odbiornika 100.40 [m ]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0.00 [ MPa]
Srednica rurociggu doptywowego 1 200 [mm ]
Rzedna dna rurociagu doptywowego 1 95.95[m]
Kat rurociggu doptywowego 1 180 °]
Srednica rurociggu doptywowego 2 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 2 [m]
Kat rurociagu doptywowego 2 [°]
Srednica rurociggu doptywowego 3 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 3 [m]
[

Kat rurociagu doptywowego 3

Polimerobeton / D=1500
Polimerobeton

Nazwa zbiornika
Materiat zbiornika

Rzedna pokrywy zbiornika 99.60 [m]
Rzedna posadowienia zbiornika 94.75 [ m]
Wysokos¢ zbiornika 4.85[m]
Srednica zbiornika 150 [m]
Rzedna alarmowa 95.95[m]
Rzedna gérnego poziomu sciekow 95.75[m]
Rzedna dolnego poziomu $ciekéw 95.35[m]
Rzedna dna zbiornika 94.75 [ m]
Zapas alarmowy 0.20[m]
Wysokos¢ retencyjna 1 0.40[m]
Objetosc retencyjna 1 0.71 [m3]
Czas napetiania 1 11.78 [min]
Wysokos$¢ retencyjna 2 0.10 [m]
Objetos¢ retencyjna 2 0.18 [ m3]
Wysokos¢ retencyjna 3 Brak [m]
Objetos¢ retencyjna 3 Brak [ m3]
Liczba pomp 2[-]
Dopuszczalna liczba wigczen 20.00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ HUS-2-B-1-10
Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymalny 10.20 [A]
Prad minimalny 1.00[A]
Rodzaj czujnika poziomu hydrostatyczne

Sposéb montazu Montaz na zewnatrz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Typ pompy: SEV.80.80.11.4.50D

Wydajnos¢ 8.61[I/s]
Podnoszenie 4.39[m]

Moc 1.10 [kW]
Obroty pompy 1440 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnos¢
Podnoszenie
Geom. wys. podn. 4.65

4.20[V/s]
5.97 [m]
[m]

1 Pompa 2 Pompy

Wydajnos¢ pompowni 4.36 5.30 [I/s]
Wydajnos¢ pompy 4.36 2.65 [I/s]
Wysokos$¢ podnoszenia 6.07 6.58 [m]

Moc pobierana z sieci 1.68 1.59 [kW]
Sprawnos$¢ agregatu 0.16 0.11 [-]

Czas pompowania 3.51 3.42 [min]
Liczba wtaczen 3.93 1.96 [1/h]
Zuzycie jed. energii 0.1070 0.1668 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0.0321 0.0500 [zl/m3]
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GRUNDFOS 2\

ZADANIE: Przepompownia sciekéw Typ GRUNDFOS'
PROJEKT: PS.tbz
PROJEKTANT:
ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q = 4.36 [I/s]
Pracuje 1 pompa
Lp. |Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]
1 Pion80 1 80.00 0.15 0.87
2 DN 90 (81.4 mm) 98 81.4 1.27 0.84
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 5.30 [I/s]
Pracuja 2 pompy
Lp. |Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]
1 Pion80 2 80.00 0.06 0.53
2 DN 90 (81.4 mm) 98 81.4 1.83 1.02




GRUNDFOS

Grundfos Pompy Sp. z o.0.

Przepompownia sciekéw Typ GRUNDFOS'

PS.tbz

ZADANIE:

PROJEKT:

PROJEKTANT:
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GRUNDFOS 2\

ZADANIE: Przepompownia sciekéw Typ GRUNDFOS'
PROJEKT: PS.tbz
PROJEKTANT:
POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU
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Uwaga:

Wysokos¢ pompowni zmienia sie w zaleznosci od wielkosci fundamentu




