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A-00

Wymagania ogdlne



1. Wstep.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna A — 00 — ,,Wymagania og6lne” , odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych ich wykonania i odbioru Robét, ktére zostana
wykonane w ramach ,,Budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach”.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentacji Technicznej i nalezy je stosowaé w zlecaniu
1 wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogdlne.

Nalezy rozumiec 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi poszczegolnymi
czynnosciami utozenia kanalizacji sanitarnej jak :

- Roboty ziemne

CPV 45 111 200-0

- Roboty montazowe budowy rurociagéw do odprowadzenia Sciekow

CPV 45 232 440-8

- Roboty montazowe : przepompownia sciekOw

CPV 45 232 152-2

- Roboty nawierzchniowe : odbudowa drég i budowa nawierzchni na terenie pompowni

CPV 45 112 710-5

- Ogrodzenia

CPV 45 34 2000-6

- Przylacze i instalacje elektryczne
CPV 45 315 100-9

1.4  OKkreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

- Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych i odpowiednio utwardzony.

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych

wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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- Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej

korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

Robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

- Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Projektanta rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow
1 ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez

Inspektora Nadzoru.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbg¢dne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z

ocena jakosci materialéw oraz Robét.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen

od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta — wysoko$ciowe geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub kanatu.
- Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonym tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

- Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji

Projektowe;.

- Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra

wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem Robdét.

- Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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- Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.
- Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji

techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w okreslonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty:
Projekt budowlano-wykonawczy technologii odprowadzenia $ciekéw
Projekt budowlano-wykonawczy przytacza energetycznego

Czes¢ kosztorysowa

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacji Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
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Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie

zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca umiesci tablice informacyjne na Terenie Budowy. Tablice informacyjne beda

utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie

trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego Robot.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,

zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zap6r 1 znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a)utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1)Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2)Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cia powstania pozaru.
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1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu

wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy uzyte do Robé6t beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzeni podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
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Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten

sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robé6t i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robé6t od Daty Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagty bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbiordw przepisOw prawnych.
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Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére speinia¢ maja materiaty, sprzet
i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe
lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy i
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi
Nadzoru co najmniej na 28 dni przed dat¢ oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca

zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa

badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatéw z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w

czasie postgpu Robot.

2.2.Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wltaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwiazane z dostarczeniem materialéw do Robot.
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7 wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
Dokumentacji Projektowe;.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnym obowiazujacymi na

danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru v celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa

akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy,

badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos$¢ do Robot

i bvty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawcg.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow

Kontraktu, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialéw / sprzgtu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5, WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na

wlasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Rob6t
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST. a
takze w normach i wytycznych Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw 1 Robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na

rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki

finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bgdzie zawierac:

a) czes¢ ogblng opisujaca:

-organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robdt,
-organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

-bhp,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robodt,

-system (spos6b i procedurg¢) proponowanej kontroli i sterowania jakosScia
wykonywanych Robdét,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmoéw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany spos6b i formg przekazywania

tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czeg$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
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-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym:
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu,

-sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie
transportu,

-sposéb i procedurg pomiaréw i badan

-sposoOb postgpowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialéw ponosi

Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawcg¢ usunigte lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiajacy.

6.4.Badania i pomiary.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robé6t prowadzonego przez
Wykonawcg, bgdzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialéw i Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty

powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

l.certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2.deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

*Polska Norma lub

eaprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci 1
harmonograméw Robdt,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

-przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

-zgltoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych

1 ostatecznych odbioréw Robot,

-wyjasnienia, uwagi i propo7ycie Wykonawcy,

-stan pogody 1 temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami

klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowe;j,
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-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy begda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(2)  Rejestr Obmiarow.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach

przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

R)) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badah Wykonawcy bgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
Robét.

4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a)pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b)protokoty przekazania Terenu Budowy.

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)protokoty odbioru Robot,

e)protokoty z narad i ustalen,

f)korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o

zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Roboét. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez

Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania ilo$ci Robot i materiatow.

Dtugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi  beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe].

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, objgtoéciowo w m’,

powierzchnie w m”.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub
sprze¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia pomiarowe odpowiadajace odnosSnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Begdzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposOb ciagly

zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt, a

takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot

podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw W razie brakli miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z

InspektoraNadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)odbiorowi cz¢$ciowemu,

c)odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci

wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbioér czeSciowy.

Odbidr czegsSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robét Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru Robét

dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i1 przyjgcia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych Rob6t w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢

wykonywanych Robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbioru

ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego  Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace

dokumenty:

1.Dokumentacje¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu 1 ew. uzupetniajace lub zamienne).

3.Recepty 1 ustalenia technologiczne.
4.Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 ew.PZJ.
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6 . Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i
ew. w PZJ.

7.0pini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.

9.Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia-terenu.

10.Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacz} ponowny

termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robot".

9.PODSTAWA PEATNOSCIL.

9.1 Ustalenia Ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac:

-Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

-Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

-Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
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- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej A-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej A-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a

nie wyszczegdllnione w kosztorysie.

9.3 Przejscia dla pieszych i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania przejs$¢ 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a)Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru 1 odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Kierownikowi Projektu 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu
Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c)Optaty / dzierzawy terenu

(d)Przygotowanie terenu

(e)Konstrukcja tymczasowych przej$¢ dla przejs¢ dla pieszych, barier,

oznakowan .

Koszt Utrzymania objazdéw /przejazdow : organizacji ruchu obejmuje:
(@ Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji przejs¢ i organizacji ruchu obejmuje:

(a)Usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania
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(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robot

2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
3.Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

4.Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz.
163 z pozniejszymi zmianami).

6.Warunki Kontraktu.

7.Dane Kontraktowe.



Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej, tloczneji przepompowni

/Roboty ziemne i montazowe/

Obejmuje:

-roboty ziemne
CPV 45 111 200-0

-roboty montazowe budowy rurociagow do odprowadzenia $ciekow
CPV 45 232 440-8

-roboty montazowe przepompowni
CPV 45 232 152-2
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WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru
rob6t zwiazanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej W Kokoszkowach,

1.2  Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. dla rob6t ziemnych i montazowych kanatu z
przykanalikami, kolektora ttocznego, przepompowni.

1.3 Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania:

a) Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonanej z rur PVC klasy S faczonych na
kielich i uszczelke gumowa.

Utozenie na podsypce gr. 10 cm i zasypce 30 cm z piasku. Pozostata cz¢s¢ wykopu zasypac
gruntem rodzimym do terenu istn. lub do wysokosci proj. podbudowy drogowe;.

Studnie rewizyjne o srednicy @ 1200 mm z krggéw betonowych ze stopniami ztazowymi
przykryte wlazem typ ciezki zeliwny z dwoma ryglami niewentylowany z uszczelka gumowa..

W przejsciu przez Sciany komory wykona¢ uszczelkg gumowa — pierscien uszczelniajacy.

Nad kanatem utozy¢ taSmg ostrzegawcza.

Na skrzyzowaniu z droga asfaltowa kanat utozy¢ przeciskiem w rurach ostonowych 2 x @ 273 x 7
mm stal. Przy ewentualnym wystapieniu wody gruntowej w postaci sagczen wykona¢ odwodnienie
interwencyjne powierzchniowe. Do odprowadzenia stosowac rury @ 110 mm.

b) Budowa przykanalikéw kanalizacji sanitarnej na tacznej. Wykona¢ z rur o $rednicy ®
0,15 m PVC klasy S taczonych na kielich i uszczelk¢ gumowa. UloZenie na podsypce piaskowe;j
grubos$ci 10 cm i zasypce grubosci 30 cm z gruntu piaszczystego.

Pozostata czgs¢ jak w pkt. 1.3 a z robotami odwodnieniowymi.

¢) Budowa kolektora tlocznego wykonanego o $rednicy @ 50 mm z rur PESO SDR17 PN10

taczonych przez zgrzewanie czotowe.
Kanat posadowi¢ jak w pkt. 1.3 a.

d) Przepompownia §ciekdw.
Przepompowni¢ sciekow wykona¢ w zbiorniku z polimerobetonu o srednicy @ 1500 mm 1
glebokosci od terenu h = 5,2 m. Przyjeto przepompowni¢ dostarczcona w komplecie

technologicznym na budowg wyposazony w pompy szt. 2

Pompy montowane na stopie kolanowej systemem z prowadnicami.

Od szafy pomiarowej energetycznej ZK do rozdzielnicy o ochronie Ip54 ustawionej przy
przepompowni ulozy¢ kabel energetyczny YKY 5x10 o dlugosci L = 10 m. Z rozdzielnicy
wyprowadzone zostana kable zasilajace 1 sterownicze przewodu impulsowego sondy
hydrostatyczne;j.

Wiszystkie elementy wyposazenia i rurociagi wykonane zostana ze stali kwasoodporne;.

Uktad pompowni jest catkowicie zautomatyzowany. Rozdzielnica wyposazona w sterownik
mikroprocesorowy, zabezpieczenie zwarciowe 1 przecigzeniowe dla kazdej pompy, przetacznik
pomp reczny i automatyczny z kontrola suchobiegu, styczniki wytacznik zabezpieczenia
termicznego, grzatke z termostatem, zapewnienie facznosci 1 alarmu, o$wietlenie.
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14. OKkreslenia podstawowe.

*Kanal - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania
sciekow

*Kanat sciekowy (sanitarny) - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciek6w bytowo-
gospodarczych.

*Przykanalik (podtaczenie kanalizacyjne) - kanat odprowadzajacy S$cieki
nieruchomosci do sieci kanalizacji zewnetrzne;.

*Kolektor, kanal zbiorczy - kanatl przeznaczony do zbierania §ciekdw z kanatéw
odprowadzania ich do oczyszczalni lub odbiornika.

*Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

*Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

*Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co
najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

*Kolektor ttoczny — liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do przettaczania sciekow.
*Pompownia §ciekow — obiekt inzynierski wbudowany w studni¢ stuzacy do
przepompowywania $ciekOw rurociggiem ttocznym do odbiornika.

*Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolityczne;.

*Komora robocza - zasadnicza cze¢$¢ studzienki, przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

*Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekéw.
*Spocznik - element dna studzienki pomigdzy kineta a $ciang komory roboczej.
*Wysoko$¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty
pokrywowej lub innego elementu przykrycia komory roboczej a rzedna spocznika przy
scianie komory.

*Komin wtazowy - szyb taczacy komorg robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do
wchodzenia 1 wychodzenia obstugi.

*Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
kanalizacyjnych, sktadajacy sig z korpusu 1 pokrywy.

*Plyta pokrywowa (posrednia) - plyta przykrywajaca komor¢ robocza studzienki
kanalizacyjne;.

*Korpus - czes¢ skrzynki wpustu lub wtazu kanatowego, stanowiacy obudowe i
podparcie kratki lub pokrywy wtazu, montowana na miejscu zabudowy.

*Pokrywa wlazu kanalowego - ruchoma czg$¢ wtazu kanatowego, stuzaca do zamykania
otworéw studzienek kanalizacyjnych.

*  Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu.

. Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Pozostale okreslenia sa zgodne z normami PN-EN 752-1, PN-B-10729:1999 1 definicjami
podanymi w ST A-00 ,,Wymagania Ogdlne" .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST A-00 ,,Wymagania Ogdlne" . Wykonawca
Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa
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2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o proponowanych
zrédtach otrzymania materiatéw przed rozpoczgciem ich dostawy. W przypadku nie
zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Kierownika Projektu material z innego zrédia. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj
rob6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy. Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonana
prace.

2.2. Rury kanalizacyjne.

Rury kanalizacyjne PVC wg ISO 4435 klasy S (6kg/cm2) s/D=0.03 (SDR=34), kielichowe,
faczone przy uzyciu uszczelki gumowej o Srednicach 160-200 mm.

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe i ich elementy.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-
10729:1999.

2.3.1. Komora robocza.

- dno studzienki:

studnie na projektowanych kanatach - dno studzienki wykonac jako betonowy element
prefabrykowany, stanowiacy monolityczne potaczenie kr¢gu i ptyty dennej, studnie na
istniejacych kanatach - dolna czg¢$¢ studni murowana z cegly kanalizacyjnej wg PN-76/B-12037
na ptycie zelbetowe;.

- w czeSci prefabrykowanej z kreggéw zelbetowych o srednicy 1200 mm, o wysokosci 50
cm.

- komorg robocza przykry¢ ptyta pokrywowa zelbetowa okragta wg KB-384.3.(1):

studzienki bez komina odpowiednio do $rednicy: PP-144/60

2.3.2. Komin wiazowy.

Komina wtazowego nie zastosowano.

2.3.3. Dno studzienki.

Dno studzienki wykona¢ jako monolityczng ptyt¢ z betonu hydrotechnicznego klasy B-25 (
B-15) wg BN-62/6738-07.

Podtoze nalezy wykona¢ z betonu klasy B-7.5, odpowiadajacego wymaganiom normy PN-
88/B-06250 w zakresie wymagan i badan wytrzymalosci betonu na Sciskanie.

2.3.4. Wlazy kanalowe.

Na studzienkach nalezy stosowaé prostokatne wilazy kanatlowe zeliwne 600 mm w klasie
obciazen D-400 wg PN-EN 124:2000 z dwoma ryglami niewentylowany z uszczelka gumowa.
Na terenie posesji w klasie na obciazenie D-250.

2.3.5. Stopnie ztazowe.
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Nalezy stosowac stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086.

2.3.6. Beton hydrotechniczny B-25.

Beton do budowy studzienek i wylotow powinien odpowiada¢ wymaganiom norm BN-
62/6738-03, BN-62/6738-04, BN-62/6738-07.

2.3.7. Beton zwykly B-7.51 B-15.

Beton zwykly do wykonywania podioza pod ptyty denne studzienek rewizyjnych i wpustow
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.

2.3.8. Zaprawy budowlane zwykle.

Zaprawy budowlane stuzace do polaczenia elementéw prefabrykowanych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501.

2.3.9. Cegta kanalizacyjna.

Nalezy stosowac cegte kanalizacyjna wg PN-76/B-12037.

2.3.11. Rury kolektora tlocznego.

Stosowac rury cisnieniowe PE8O typ SDR17 na ci$nienie PN10 o $rednicy ® 50 mm zgrzewane
czotowo.

2.3.12. Pompownia.

Pompowni¢ wykonac¢ o konstrukcji z polimerobetonu o $rednicy @ 1500 mm. Elementy
wewnetrzne jak drabiny, wtazy, rurociagi wykonac ze stali kwasoodpornej.

2.4. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe.

Studzienki z tworzywa ® 425 PVC nie sa przewidziane do budowy na terenie Gminy.

2.5. Skladowanie materialow na placu budowy.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podtoza na ktérym sa sktadowane. Sktadowanie powinno odbywaé si¢ na terenie rownym i
utwardzonym, z mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych.

Wiazki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysokosci w
taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej nie spoczywata na ramce wiazki nizszej.

Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na r6wnym podtozu na podktadach drewnianych o
szerokos$ci nie mniejszej niz 0.1 m 1 takiej grubosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi.
Rozstaw podktadéw 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wyltozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1.5 m.

Rury o r6znych $rednicach i grubos$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe rury o najgrubszej $ciance powinny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie
powinno si¢ znajdowac¢ wigcej niz siedem warstw do wysokosci max. 1.5 m. Kielichy rur
powinny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej - warstwy rur nalezy uklada¢ naprzemianlegle. Konce rur nalezy
zabezpieczaé zaslepkami.
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Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciagu 12 miesigcy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez
zadaszenie.

Rur z PVC i PE nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub
wielowarstwowo.

Kreggi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowac¢ podkiady 1ikliny podobnie jak przy
sktadowaniu rur - pierwsza warstwe¢ nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy
przed przesunigciem. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowa¢ w magazynie zamknig¢tym.

Kruszywa tj. pospéike i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Zaleca sig sposob sktadowania materialéw umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych jego
asortymentow.

2.6. Odbior materialéow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakoS$ci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z norma.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy

podda¢ badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu robot.

3. SPRZET.

Ogo6lne warunki stosowania sprzgtu podano w ST A-00 ,,Wymagania ogélne" p-kt. 3.

Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastgpujacy sprzet:
-pite do cigcia asfaltu i betonu,

-pil¢ motorowa do cigcia .drzew,

~koparki o pojemnosci 0,25 m’,

-spycharki,

-sprzgt do zaggszczania gruntu (ubijak),

-samochody samowytadowcze.

Do robét montazowych mozna stosowac nastgpujacy sprzet:
-wciagarke reczna,

-wciagarke mechaniczna,

-samochdd skrzyniowy,

-samochdd samowytadowczy,

-betoniarki,

-nozyce do cigcia stali,

-spawarki spalinowe lub elektryczne,

-zurawie.

-przyrzady do montazu rur.

4. TRANSPORT.
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4.1 Wymagania ogolne.

Ogoélne warunki transportu podano w ST A-00 ,,Wymagania ogélne" p-kt.4. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé¢ uszkodzen
1 odksztalcen przewozonych materiatow.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2 Rury.

Przewody z tworzyw sztucznych w trakcie transportu nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami,
pochodzacymi od podloza na ktérym sa przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewlasciwych narzedzi 1 metod przetadunku.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Kielichy rur w czasie transportu nie moga byc¢
narazone na dodatkowe obciazenia. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, z zatozeniem klinéw pod skrajne rury. Pojazd musi posiadac
wsporniki boczne w rozstawie max. 2.0 m.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu wigcej niz 1/3 S$rednicy zewngtrznej rury, poszczegdlne warstwy rur nalezy
przektada¢ materialem wysciétkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow. Rury
sztywniejsze, o wigkszych srednicach i grubszych sSciankach winny znajdowaé si¢ na
spodzie.

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Jezeli dtugos¢ rur
jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wolne konce wystajace poza skrzynig¢ tadunkowa nie moga
by¢ dtuzsze niz 1.0 m.

Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka (trawersem), uniemozliwiajaca zaciskanie, si¢ zawiesi na wiazce. Nie wolno
stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw,

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac re¢cznie (do srednicy 250 mm)
lub z uzyciem podnos$nika widtowego.

Niedopuszczalne jest zrzucanie lub ,,wleczenie" rur.

4.3 Inne materialy.

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. dla
usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z
drewna, gumy i innych materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kr¢ggéw nalezy wykonywac

za pomoca minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

Wtazy kanalowe moga by¢ przewozone luzem, przy czym nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem.

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych:
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia.
Nalezy transportowa¢ samochodami skrzyniowymi odpowiadajacymi pod wzgledem typow i
ilosci zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5 WYKONYWANIE ROBOT.
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Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne" p-kt. 5. Roboty
zwigzane z sieciami kanalizacyjnymi nalezy wykonywa¢ w kolejnosci zgodnej z
harmonogramem rob6t budowlanych.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych powinny zosta¢ zakonczone roboty
przygotowawcze, zwiazane ze zdj¢ciem istniejacej nawierzchni oraz oczyszczeniem obszaru
budowy z gruzu , kamieni i innych odpadéw. Trasy kanatéw nalezy wytyczy¢ zgodnie z
,Plan sytuacyjno-wysokosciowy" zawartych w Dokumentacji Projektowej odprowadzenia
$ciekéw sanitarnych.

Projektowana o$ kanalu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny, z
zalozeniem ciagu reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na
odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej trzy punkty.

Kotki §wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robot.

Ciag reperdw roboczych nalezy nawiaza¢ do reperéw sieci panstwowej.

W przypadku niedostatecznej liczby reperéw roboczych wbudowac repery tymczasowe z
rz¢dnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie
wykopu.

Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w
podiozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sasiednich budowli.

5.2 Roboty ziemne.

5.2.1. Wykopy.

Wykopy wykonac rgcznie lub mechanicznie, zgodnie z BN-83/8836-02 1 PN-B-06050:1999.

Wszystkie napotkane przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby podwieszone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacjg.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gor¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego

dnie.

Wykopy wasko przestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.

Sciany wykopéw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprze¢ konstrukcja

usztywniajaca.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy
celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu 1 przewodu oraz kontrolg
rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1.0 m nad

powierzchnig terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30 m. LEawy powinny mie¢ wyrazne i
trwale oznaczenie projektowanej osi przewodu. Goérne krawedzie celownikéw nalezy ustawic
zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora.
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Polozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem montazu
przewodow.

Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Sp6d wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o ok. 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie spéd
wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 30-60 cm wyzszym od rzg¢dnej projektowanej, w
zaleznosci od rodzaju gruntu. Wykop nalezy poglebi¢ do wtasciwej rzednej bezposrednio
przed utozeniem przewodow (podsypki piaskowej).

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli na
glebokosci rownej lub wigkszej niz glebokos§¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczyC¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych, +5
cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia

Tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi £5cm.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiagnigcia
gtebokosci wigkszej niz 1.0 m od liczac od krawedzi wykopu, w odlegtosciach nie
przekraczajacych 20 m.

Wydobywany grunt nalezy sktadowa¢ z jednej strony wykopu, odleglo$¢ podnédza skarpy
odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdjna jego gtebokos¢ i
nie mniej niz 3.0 m. W przypadku, gdy obudowa wykopu jest obliczona na dodatkowe
obciazenie odktadem gruntu odlegto$¢ podnéza skarpy odktadu nie moze by¢ mniejsza niz 1.0
m.

Nadmiar gruntu z wykopu pod kanal nalezy zagospodarowaé zgodnie z zasadami podanymi w
projekcie ( wywiezienie na wysypisko ).

Obudowa wykopu umocnionego powinna wystawa¢ 15 cm ponad krawedz wykopu.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w S$wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do S$rednicy
przewodu i wynosi¢ minimum D+0.60m, gdzie D - zewngtrzna $rednica kanatu, lecz nie
mniej niz 0.8 m. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinna przekracza¢ +5 cm.

5.2.2. Odwodnienie wykopOow.

Przyjeto odwodnienie interwencyjne powierzchniowe w zaleznosci od wielko$ci saczen
wody gruntowe;j.

5.2.3. Podtoze.

Przewody nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podtoza zalezy od
rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i
zwirowych, nie nawodnionych i nie zawierajacych kamieni przewody nalezy uktadac
bezposrednio na wyréwnanym nienaruszonym dnie wykopu. W przypadku wystapienia
gruntOéw nie spetniajacych powyzszych wymagan przewody nalezy uktada¢ na podiozu
wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowe;j.

Material na podsypke powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

-nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
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-material nie moze by¢ zmrozony,
-nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0.10 m. Jezeli w dnie wykopu znajduja si¢ kamienie lub
grunt bedzie nawodniony po wykonaniu kanatu, podtoze powinno mie¢ wysoko$¢ co najmnie;j
0.15 m.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podioza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekroczy¢ 10 cm. Réznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w
dokumentacji nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ £5 cm.

Wystepujace réznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

5.3. Roboty montazowe.

Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ z wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Technologia budowy kanatu musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodoéw
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po
przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie
ulegly uszkodzeniu oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie
zaslepek.

Przewody z PVC i PE mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. Z uwagi
na zmniejszona elastyczno$¢ PVC i PE w niskich temperaturach zaleca si¢ wykonywanie
potaczen elementéw PVC z innymi materiatami w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
Budowg kanatu nalezy prowadzi¢ od jego konca. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

5.3.1. Opuszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, r¢cznie za pomoca lin konopnych lub w
przypadku wigkszych $rednic (0.5 m) przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego - krazkéw,
wielokrazkéw, dzwigéw samochodowych lub innych urzadzen. Niedopuszczalne jest zrzucanie
rur do wykopu.

5.3.2. Ukladanie przewodow na dnie wykopu.

Budowe kanatlu i przewodéw nalezy prowadzi¢ od jego konca. Rury nalezy uktada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Podloze w wykopie profiluje si¢ w miar¢ ukladania przewodu, a grunt z podloza
wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czgsci przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu
stronach.

Rury o niewielkiej masie nalezy uktada¢ w wykopie $cisle osiowo. Rury ci¢zsze, opuszczane
mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wlasciwym potozeniu, gdy sa jeszcze podwieszone i po
wlasciwym ustawieniu zwalnia¢ podwieszenie. Nalezy zwrdci¢ uwagg, aby osie faczonych
odcinkéw przewodu pokrywaly sig, za$ bosy koniec rury wszedt do miejsca na niej
0znaczonego.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci w na co najmniej %4 obwodu symetrycznie do jej osi.
Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie piaskiem po srodku diugosci i
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia.
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury (oS i spadek) za pomoca taw celowniczych,
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taty mierniczej (lub krzyza celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych.

Ztacza przewodéw powinny pozostaé odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej
przestrzeni po obu stronach polaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢
przewodu.

Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ #10 mm, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +3 mm przy
pomiarze rz¢dnych w studzienkach.

5.3.3. Zabezpieczenie kanalu i rurociagu przy przerwie w ukladaniu.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwa w robotach, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez stosowanie
zaslepek.

5.3.4. Studzienki rewizyjne betonowe i studnia przepompowni.

Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999

Lokalizacja studzienek na podstawie rys. nr 1 ,,Plan sytuacyjno-wysokosciowy", zawartych w
Dokumentacji Projektowej ,,Sieci zewngtrzne, kanalizacji sanitarnej”. Wykonanie studni
przepompowni wg instrukcji producenta konstrukcji polimerobetonowe;j.

5.3.4.1. Posadowienie studzienek.

Studzienki powinny by¢ posadowione na fundamencie — ptycie dennej zelbetowej ( lub beton
B-25 ) grubosci co najmniej 15 cm, utozonym na warstwie betonu klasy B-7.5 grubosci 5 cm,
oddzielonym od fundamentu warstwa izolacji przeciwwilgociowej. Pod podtozem nalezy utozy¢
podsypke ze zwiru lub tlucznia o grubosci 10-15 cm.

5.3.4.2. Wymiary studzienek.
Wymiary studzienek zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
5.3.4.3. Wykonanie studzienek i studni przepompowni.

Na kanatach projektowanych dno studzienek wykona¢ jako element prefabrykowany,
stanowiacy monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej. Na kanatach istniejacych - dolna
czg$¢ studni murowana z cegly kanalizacyjnej a ptycie zelbetowej. Na tak wykonana dolna czg$¢
studzienki nalezy utozy¢ kregi zelbetowe, plyte pokrywowa i wtaz kanatowy. Styki kregow i
plyty pokrywowej nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa. Osadzenie witazéw 1 stopni
wlazowych nalezy wykonac¢ na zaprawie cementowej. Odstgp stopni wiazowych co 30 cm.
Studzienki powinny mie¢ dno z wypelnieniem betonowym z wyrobionymi Kkorytami
(kinetami) zgodnie z przekrojami 1 kierunkami zbiegajacych si¢ kanalow. Kinety nalezy
wykona¢ z betonu hydrotechnicznego klasy B-25. Niweleta dna kinety 1 spadek podtuzny
powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienka. Spadek spocznika powinien
wynosi¢ 5% w kierunku kinety.

Sciany komér roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nie tynkowane. Ztacza
prefabrykatéw uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko. Sciany
murowane powinny mie¢ wygtadzone spoiny poziome i pionowe.
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Wtazy nalezy usytuowac nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi
wewngtrznej Scian studzienek. Na studzienkach stosowa¢ wtazy kanalowe zeliwne 600
mm w klasie obcigzen D400.

Studzienki powinny mie¢ zwienczenia wykonane zgodnie z PN-93/H-74124. W
studzienkach niewtazowych nalezy stosowa¢ zwienczenia odpowiednio do $rednicy
studzienki.

Studnig¢ przepompowni wykonac jako element prefabrykowany dostarczony przez dostawce w
komplecie.

5.3.5. Studzienki rewizyjne tworzywowe.

Mozna stosowac na terenie prywatnym.

54. Ochrona przed korozja.

Zewngetrzne Sciany studzienek rewizyjnych nalezy zaizolowa¢ 2 x Abizolem,,R". Elementy
metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac¢ farba podktadowa cynkowa
oraz lakierem bitumicznym.

Przy wystapieniu wody gruntowej nalezy sciany studzienek zaizolowa¢ 2 x Abizolem ,,R" 1 JP".
Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powtoke, trwale przylegajaca do Scian, siggajaca
0,5 m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziom podpigtrzonych
wod w studzienkach.

5.5. Zasyp wykopow.

Przed zasypaniem wykopow potaczenia kielichowe i koilnierzowe nalezy owinac¢ folia z
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przez Scieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej,

przeciwwilgociowej i cieplne;j.

5.5.1. Obsypka rurociagdw.

Obsypka rurociagéw musi by¢ wykonana bezposrednio po zakonczeniu i odbiorze
przewidzianych robot.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinni
wynosi¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych

0.5 m. Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno

lub srednioziarnisty wg PN-74/B-02480. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu
powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych, a w przypadku gdy jest to
technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

Materiat zasypu w obregbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale i rurociagach.
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5.5.2. Zasypanie kanalu do poziomu terenu.

Zasyp przewodow do powierzchni terenu (lub wymaganej rzednej) moze by¢ wykonany
przy uzyciu gruntu rodzimego (bez kamieni), zaggszczanego warstwami o grubosci 15-30
cm sposobem rgcznym lub mechanicznym, grubos¢ warstwy zaggszczanego gruntu nalezy
dobra¢ w zaleznosci od przyjetej metody zaggszczania. Wskaznik zaggszczenia gruntu nie
mniejszy niz 0,98, wymagany dla nawierzchni nad rurociagiem (odpowiednio dla jezdni,
chodnikéw czy terenéw zielonych).

Niedopuszczalne jest uzywanie gruntéw zmarznigtych, torfu, darniny, gruntéw kamienistych
I zawierajacych substancje organiczne.

5.5.3. Rozbiérka umocnienia §cian wykopu.

Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopu nalezy przeprowadza¢ stopniowo w miarg
zasypywania wykopéw, poczynajac od dna wykopu.

Zabezpieczenie $cian wykopu mozna usuwac za kazdym razem na wysokos$¢ nie wigksza niz
0.5 m z wykopéw wykonanych w gruntach spoistych i 0.3 m - w innych rodzajach gruntéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogo6lne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST A-00 w punkcie 6. Kontrola zwiazana z
wykonaniem sieci kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faz¢ robot
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.1. Badanie materialow.

Uzyte materialy do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie materiatow uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j:

a)posrednio, na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢ przewidzianych do
wbudowania materiatléw 1 pordéwnanie ich cech z odpowiednimi normami i
warunkami technicznymi

b)bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub odpowiednie badania
specjalistyczne, poréwnujac cech jak w poz. a).

6.2. Badanie zgodnosci Z dokumentacja projektowa.

Badanie zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa przeprowadza si¢ przez:

a)sprawdzenie dokumentéw wymienionych w ST A-00 pkt. 6 pod wzgledem
merytorycznym i formalnym.

b)sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostalty wniesione
do Dokumentacji Projektowej i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzér

c)techniczny oraz zatwierdzone przez Kierownika Projektu.
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d)sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy
stalych punktéw niwelacyjnych.

e)sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie Dokumentacja Projektowa
oraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 6.

6.3. Badanie wykonania wykopow.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach czg$ciowych nie
powinna by¢ mniejsza 50.0 m.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na skontrolowaniu wymagan okreslonych w ST,
ze szczegllnym zwrdceniem uwagi na:

-zabezpieczenie statecznosci skarp wykopow,

-obudowe $cian wykopow,

-prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu

-doktadnos¢ wykonania wykopu: usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne,
naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

6.3.1. Badanie wykopoéw otwartych obudowanych.

Badanie materiatéw i1 elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnegtrzne, poréwnujac rodzaj materialdw, wymiary elementéw zabezpieczen,
zabezpieczenie przed korozja z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytwornie.

6.3.2. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopdow.

W projekcie przyjeto wykopy szalowane. W przypadku koniecznosci wykonania wykopu
ze skarpami, nalezy :

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu
zgodnosci wykonania z wymaganiami podanymi w ST pkt 5.2.1, tj. kontroli nachylenia skarp
jakosci zabezpieczen Przeprowadza si¢ przez:

-ogledziny zewngtrzne sprawdzajac, czy nie wystgpuja wody gruntowe,

-pomiar szerokosci wolnego pasa terenu pomie¢dzy gérna krawedzia wykopu a podnézem
nachylonej skarpy odktadu gruntu z wykopu,

pomiar giebokosci wykopu H 1 poréwnanie pomierzonych wielkosci z wymaganiami ST pkt
5.2.1.

- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnos$cia do 1° i por6wnanie z
wymaganiami ST pkt 5.2.1,

ogledziny zewngtrzne terenu i sprawdzenie, czy zapewniono odptyw wéd opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu o szerokosci rownej 3H

- ogledziny zewngtrzne, czy wykonano zabezpieczenie podnéza skarpy na dnie wykopu.
Pomiary przeprowadza si¢ przy uzyciu tasmy stalowej z doktadnoscia do 0.1 m

6.3.3. Badanie prawidlowos$ci wykonania podloza naturalnego.

Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza
odpowiada nastgpujacym wymaganiom:

-ma naturalng wilgotnos¢

-nie zostat podebrany

-jest zgodny z okreslonym w Dokumentacji Projektowe;]
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6.3.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢ struktury
gruntu podtoza naturalnego.

Przeprowadza si¢ przez pomiar rz¢dnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z
doktadno$cia do 1 cm i poréwnanie z rzedna dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy
wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 30 m.

6.3.5. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego.

Sprawdzenie wykonania podtoza przed rozmyciem przez wody plynace przeprowadza si¢
przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem woéd gruntowych
przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar
gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubosci
warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscia do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach
nie wigkszych niz 50 m.

6.4. Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego.

Grubo$¢ podtoza piaskowego, zwirowo-piaskowego, tluczniowo-piaskowego pod
zewngtrznym obrysem dna rury oraz wysoko$¢ nad nim, sprawdza si¢ przez ogledziny
zewngtrzne i pomiar za pomoca miarki z doktadnoscia do 1 cm w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka.

6.5. Badanie glebokos$ci ulozenia przewodu i wielko$ci przykrycia.

Badanie przeprowadza sig przez:

-pomiar rz¢dnej podtoza przy uzyciu niwelatora, taty niwelacyjnej i tasmy stalowej,

-pomiar catkowitej wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym (na placu budowy),
przy uzyciu laty niwelacyjnej i miarki,

-obliczenie réznicy wysokosci h,, pomigdzy suma wynikow pomiaréw wg poz. a)ib), a
rzgdna projektowanego terenu w danym punkcie.

Pomiary nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtoza wzmocnionego.

6.6. Badanie w zakresie budowy przewodu.

6.6.1. Badanie ulozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz
catej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

6.6.2. Badanie ulozenia przewodu w planie.

Badanie polega na pomiarze odchytek osi wykonanego przewodu z osia wyznaczona wg ST
pkt 5.2.1. z doktadnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego przewodu.
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Dopuszczalne odchylenia w planie osi utozonego przewodu od kierunku osi przewodu
ustalonego w Dokumentacji Projektowej nie powinien przekraczac 2.0 cm.

6.6.3. Badanie ulozenia przewodu w profilu.

Badanie przeprowadza si¢ przez:

-pomiar rz¢dnych dna przewodu w dwéch kolejnych studzienek i poréwnanie z rzegdnymi w
Dokumentacji Projektowej, lub

-przez pomiar rz¢dnych w trzech wybranych punktach przewodu po jego wierzchu w
kluczu, poza ztaczami rur i poréwnanie z obliczonymi rz¢gdnymi wedtug Dokumentacji
Projektowe;j.

Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu pionu budowlanego, tasmy stalowej, taty niwelacyjnej i
niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadnos¢ pomiaru
rzednych w studzienkach do 1 mm, a po wierzchu przewodu do 5 mm Roéznice rzgdnych
kanatu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu w
studzienkach.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w
studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary:

-pomiar promienia tuku oraz gabarytow studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy
stalowej 1 miarki z doktadnoscia do 1 cm

-pomiar wysokos$ci stopni powodujacych zmiang¢ spadku przewodu pomigdzy
studzienkami nalezy wykona¢ przy uzyciu taty niwelacyjnej oraz niwelatora z
doktadnoscia do 1 mm.

6.6.5. Badanie potaczenia rur.

Sprawdzenie wykonania potaczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

6.6.6. Badanie zabezpieczenia kanalu przy przejsciu pod stalymi przeszkodami.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewngtrzne.

6.7. Badanie odbiorcze studzienek i studni przepompowni.

Badania te polegaja na:

-sprawdzeniu przez ogledziny zewngtrzne i pomiar odlegtosci od innych elementéow
infrastruktury,

-sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne

-sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewngtrzne

-sprawdzeniu przejscia kanatu przez sciany studzienki, przez ogledziny zewngtrzne
-sprawdzenie wtazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi
otworu, od wewngtrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wiazu
-sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
pomiarze odstgpéw pionowych 1 poziomych oraz poziomego potozenia gornej
powierzchni stopni

-sprawdzeniu komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

6.8. Badania zabezpieczenia studzienek przed korozja.

Badanie przeprowadza sig po prébach szczelnosci.

Izolacje zewngtrzna powierzchni $cian studzienek z elementéw betonowych nalezy opukac
mtotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na calej powierzchni. Zmierzyc¢
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wysokos$¢ potozenia izolacji ponad przewidywanym poziomem zwierciadla wody gruntowe;j
1 podpigtrzonych wod 1 sciekow, zmierzy¢ szerokos¢ zaktadow na potaczeniach. Wypetnienie
spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny
zewngtrzne 1 zmierzy¢ potozenie goérnej krawedzi okladziny ponad izolacj¢ pionowa.
Pomiary nalezy wykona¢ miarka z doktadno$cia do 1 cm.

6.9. Badanie szczelnosci odcinka przewodu.

6.9.1. Badanie szczelnos$ci odcinka kanatu na eksfiltracje.

Prace wstepne
Badanie przeprowadza si¢ na dlugosci Lp (L, - dtugo$¢ odcinka przeznaczonego do odbioru)

0 jednakowej Srednicy d, (d, - $rednica zastgpcza = srednica wewngtrzna rury).
Wszystkie odgalezienia oraz otwory wlotowe w gérnej studzience i wylotowy w dolnej
powinny by¢ doktadnie zamknigte i uszczelnione w spos6b zapewniajacy przeniesienie sit
dziatajacych w czasie préby bez rozluzniania ztaczy.

Przy spadku powyzej 5% zaleca sig, aby dlugos$¢ badanego odcinka przewodu ograniczona
byta kolejnymi studzienkami. Poziom zwierciadta wody lub $ciekéw w studzience wyzej
potozonej powinien mie¢ rzedna co najmniej 0.5 m nizsza od rzednej terenu studzienki
dolne;.

Wymiary wewngtrzne studzienek nalezy pomierzy¢ w planie. Pomiar nalezy wykonac¢ na
wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego i1 obliczy¢ powierzchnig
wewngtrzng studzienki Fg w m”.

Pomiary liniowe nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 cm, a obliczenie powierzchni z
doktadnoscia do 0.1 m.

Napelnianie woda i odpowietrzanie przewodu.

Na wewngtrznej Scianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu nalezy wykresli¢
lini¢ pozioma na wysokosci 0.5 m ponad gérng krawedzia otworu wylotowego 1 zmierzy¢
fata niwelacyjna wzniesienie wykreslonej linii ponad dnem kanatu, oznaczajac w metrach
jako Hg. Doktadnos$¢ pomiaru do 1 cm.

Napelnienie woda nalezy w miar¢ mozliwos$ci rozpoczac od nizej potozonej studzienki,
przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po napelnieniu
przewodu woda 1 osiagnigciu przez zwierciadto wody potozenia na wyznaczonej
wysokosci Hg, przerywa sie przeplyw wody i pozostawia si¢ tak przygotowany odcinek
przewodu do proby szczelnosci w celu nalezytego nasaczenia $cian przewodu woda i
odpowietrzenie go przez

1 godz. dla przewoddéw i elementéw z tworzyw sztucznych ,16 godz. dla prefabrykatéw
betonowych lub zelbetowych. Przez ten czas nalezy prowadzi¢ przeglad badanego

odcinka przewodu i kontrole ztaczy.

Pomiar ubytku wody.

Po uptywie czasu proby i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli
zlaczy, nalezy uzupetni¢ zaistniaty ubytek wody do zalozonego poziomu H;.

Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscia do 1 minuty
1 odczyt w skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscia
do I mm. Oba te odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczgcie proby szczelnos$ci przewodu.

W przypadku ubytku wody nalezy ja sukcesywnie dolewac z naczynia o dostosowanej do
dopuszczalnego ubytku wody pojemnosci, wynoszacej co najmniej 1,1 Vy,.

V. - dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody.

W czasie przeprowadzenia proby, nalezy przeprowadzac kontrolg ztaczy rur, Scian przewodu
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i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnos$ci nalezy poprawic uszczelnienie
zlaczy, a w razie niemoznosci oznaczy¢ miejsce lub kierunek wycieku wody i przerwac
badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci. Po likwidacji usterek nalezy ponownie
przystapi¢ do pomiaru ubytku wody robiac nowe odczyty na zegarku i na skali rurki
wodowskazowej, notujac je jako rozpoczgcie proby szczelnosci odcinka przewodu.

W chwili uptywu czasu préby t, nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokona¢ odczytu czasu
z doktadnos$cig do 1 mm., oraz odczytu na skali rurki wodowskazowej w naczyniu z
doktadnoscia do 1 mm.

Ré6znica obu odczytow okresla ilos¢ wody do badanego odcinka przewodu studzienek -
wielko$¢ ubytku wody Vy,.

Szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracie powinna spetnia¢ nizej podane warunki:

a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i z tworzyw sztucznych nie powinien nastapic¢
ubytek wody Vy,1 w czasie trwania préby szczelnosci. Czas proby t po ustabilizowaniu

si¢ zwierciadta wody lub $cieku w studzience potozonej wyzej wynosi:

-t=30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,

-t=I godz. dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.

b) Dla studzienek o monolitycznej konstrukcji zelbetowej dopuszczalny ubytek wody
lub sciekéw Vw2 nie powinien przekroczy¢ wielkosci 0,04 dm’ na m powierzchni
wewngtrznej przewodu lub studzienki w ciagu jednej godziny préby. Czas trwania proby
szczelno$ci t po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej
przyjmuje si¢ co najmniej 8 godz.

c)Dla studzienek z prefabrykatéw dopuszczalny ubytek wody lub §ciekow Vw3 nie
powinien przekroczy¢ wielkosci 0,3 dm® na m powierzchni wewnetrznej studzienki w
ciagu jednej godziny préby. Czas trwania proby szczelnosci t jest wspdlny dla przewodu i
studzienek bedacych jego czescia, lecz nie moze by¢ krétszy niz 8 godz.

d)Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekow Vy, dla danego odcinka przewodu ze
studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzoréw:
- przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow:

Vw=Vu xFxt=03xF;xt [dm3]
- przy zastosowaniu studzienek o monolitycznej konstrukcji:

Vo=V xFxt=0,04 xF,x t [dm3] gdzie : F, - powierzchnia wewngtrzna dna i §cian
wszystkich studzienek wystgpujacych na

badanym odcinku do wysokos$ci napetnienia [m?] t - czas trwania proby

t=8h

6.9.2. Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje.

Prace wstepne
Na badanym odcinku przewodu o okres§lonej dtugosci L, i $rednicy d, pomigdzy

studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych urzadzen.

Wszystkie odgatezienia powinny by¢ doktadnie zamknigte. Nalezy wykona¢ zabezpieczenia
przewodu przed podniesieniem w nastgpstwie wyporu, uwzgledniajac poziom zwierciadta
wody gruntowe]j przed rozpoczgciem jego obnizania, przez czg¢sciowe lub catkowite
zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewngtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu do obliczen powierzchni
F;, nalezy mierzy¢ na wysokosci 0,50 m ponad gérna krawedzia otworéw wylotowych i
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obliczy¢ powierzchnie studzienek na tej wysokosci F.

Pomiar doptywu wody gruntowej

do przewodu podczas préb szczelnos$ci na infiltracje wykonuje si¢ w kolejnosci od koncowe;j
studzienki przewodu zgodnie z jego spadkiem.

Na wewngtrznej i zewngtrznej $cianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu,
nalezy wykresli¢ linie poziome na wysokosci 0,5 m ponad gorna krawedzia otworu
wylotowego oznaczajac je Hs 1 H;, 1 zmierzy¢ wzniesienie wykreslonych linii ponad dnem
kanatu z doktadnos$cig do 1 cm.

W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokosci
wykreslonych linii z odchyleniem + 2 cm, wéwczas objgtos¢ dopuszczalnego doptywu V,
mozna obliczy¢ wg 6.9.1.

Na tej samej zewngtrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych studzienkach
badanego odcinka przewodu, nalezy wykresli¢ lini¢ dopuszczalnego potozenia zwierciadia
wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze spowodowaé wypor.

Po czasie w ciagu ktérego podniosto si¢ zwierciadlo wody

gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz umozliwiajacego dziatanie infiltracji wéd do
przewodu, przeprowadza si¢ przeglad badanego odcinka przewodu, a w szczegdlnoS$ci
studzienek, czy nie wystgpuje przenikanie wody gruntowej $wiadczace o uszkodzeniu
przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce
lub kierunek doptywu i usuna¢ przyczyng nieszczelnosci.

Po usunigciu usterek i ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody nalezy rozpocza¢ pomiary
mierzac czas zegarkiem z doktadnos$cia do 1 min. I wysokos$¢ zwierciadta wody gruntowe;j
ponad dnem przewodu H, i w kinecie studzienek hy na gérnym i dolnym koncu badanego
przewodu oraz wszystkich studzienkach posrednich.Odczyty nalezy zanotowac jako
rozpoczgcie proby szczelnosci odcinka lub catkowitego przewodu.

W czasie trwania proby szczelno$ci, nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ co 30 min i robi¢ odczyt
potozenia zwierciadla wody na zewnatrz i w kinecie poszczegd6lnych studzienek. Odczyty
nalezy kolejno numerowac.

Doktadnos¢ odczytéw H, do 1 cm i hy do 5 mm.

Odczyt sredni ze zmierzonych wysokosci H, dla studzienek na gérnym koncu badanego
odcinka przewodu (pomiar co najmniej trzykrotny) stanowi sktadnik Fg; do wzoru na
dopuszczalne przenikanie wody do przewodu V.

Obliczenie objetosci przenikajacej wody gruntowej do przewodu i studzienek na badanym
odcinku przewodu wykonuje si¢ na podstawie nomograméw lub tablic dla danej srednicy d,
oraz jego spadku pomigdzy studzienkami, odczytujac przeptywy objetosci wody przy
catkowitym napelnieniu, a nast¢pnie odpowiadajace im przeptywy objetosci V dla
cze$ciowych napetnien wodami infiltracyjnymi w jednostce czasu wg nomogramu.
Infiltracja wéd gruntowych V,, do wngtrza badanego odcinka kanatu jest réwna iloczynowi
przeptywu objetosci V odczytanej przy napetnieniu hy w dolnej studzience odcinka
przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania préby t i obliczana jest ze
wzoru: V, =V x t (m®) z doktadnoécia do 0,0001 m’.

Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza si¢ w procentach ze stosunku Vp/Vy,.

Szczelnos¢ odcinka przewodu na infiltracje.

Infiltracja wéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna
przekroczyé w czasie t godzin trwania préby szczelnosci, wielkosci Vy dm’ przy
zastosowaniu studzienek:

-z prefabrykatow  V, =03 x F;x t [dm3]
-wykonanych monolitycznie Vy=004xFxt [dm’]
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gdzie :
F; - powierzchnia wewngtrzna dna i §cian wszystkich studzienek wystgpujacych na
badanym odcinku do wysokos$ci napetnienia [m?]
t - czas trwania proby t =8 h
Odchylenie wynikéw pomiaru objgtosci przenikania wéd gruntowych do wnetrza przewodu

od dopuszczalnych, a dla przewodéw kanalizacji Sciekowej nie jest dopuszczalne.

6.10. Badanie warstwy ochronnej zasypu.

Badanie wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu w kluczu,
zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w
szczegdlnosci ubicia jej po bokach rur. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m. Pomiar nalezy
wykona¢ miarka z doktadnoscia do 0,1 m, co najmniej w trzech dowolnie wybranych
charakterystycznych miejscach.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t w ST A-00

Jednostka obmiarowa dla budowy kanalizacji tz. rob6t montazowych jest 1 m
(m)utozenia kanatu kazdej $rednicy na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w
terenie oraz 1 szt. budowy studni. Dla robét ziemnych jednostka obmiarowa jest m?, dla
szalowania m’, dla budowy studzien i komory pompowni jest 1sztuka (szt.)

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru okreslono w ST A - 00 w punkcie 8.

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nast¢pujace dokumenty:

-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot;

-dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg
PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gigbokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wod
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomdw, stopien
agresywnosci Srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan
terenu okreslony przed przystapieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowych
reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu;

-Dziennik Budowy;

-Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

-dane okreslajace objgtos¢ wadd, ktére moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie koniecznosci
przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracjeg,

dane okreslajace dopuszczalna objgtos¢ wod infiltracyjnych,

-protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

-inwentaryzacja geodezyjna przewodow 1 obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniona jednostke geodezyjna.
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9, PODSTAWA PEATNOSCIL.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z
obmiarem, po odbiorze robét.

Platno$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie 1 utozenie wszystkich materiatow
uzytych do wykonania kanalizacji oraz robocizng, sprz¢t, wykonanie préb i badan oraz
wszystkie inne czynno$ci niezbgdne do nalezytego wykonania robot.

Cena wykonania 1 m kanatu (tz. roboty montazowe) obejmuje:

-roboty przygotowawcze,

-dostarczenie materialéw,

-przygotowanie podtoza + obsypka,

-ulozenie rur kanalizacyjnych,

-ulozenie przykanalikow,

-oznakowanie trasy,

-prébe szczelnosci,

-naprawg izolacji,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena 1 m’ rob6t ziemnych — wykopu obejmuje:
-roboty przygotowawcze,
-wykopy pod roboty liniowe, studnie i ztozenie ziemi na odktad

Cena 1m’ zasypania obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
-zasypanie wykopow,
-zageszczenie zasypki,

Cena 1 m” szalowania obejmuje:

-umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych,
-umocnienie $cian wykopéw pod obiekty,
-rozbidrka szalunkéw w wykopach.

Cena wykonania 1 szt. studni kanalizacyjnej obiektowej i pompowni obejmuje:
- przygotowanie podtoza,

-ustawienie studni,

-wykonanie izolacji elementoéw betonowych 1 zelbetowych

Cena 1m’ wywozu nadmiaru gruntu obejmuje:
-zatadunek

-wywiezienie nadmiaru gruntu na wysypisko
-koszty sktadowania

Cena 1 mb ulozenia rur ostonowych w wykopie obejmuje:
-wykonanie wykopu

-ulozenie rury ostonowej i przewodowe;j

-uszczelnienie koncéw rur ostonowych

Cena 1 mb przecisku obejmuje:
-montaz i demontaz maszyny przeciskowej
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-wykonanie przecisku
-wsunigcie rury przewodowej
-uszczelnienie koncéw rur ostonowych

Cena odwodnienia wykopu obejmuje:

a) przy utozeniu rurociagu
-przygotowanie trasy ufozenia rurociagul
-utozenie rurociagu ®© 110 mm
-demontaz rurociggu @ 110 mm
c)pompowanie

-ustawienie pompy

-wykonanie stanowiska

-pompowanie

-demontaz pompy

Cena utozenia 1 m utozenia wodociagu obejmuje:

-roboty przygotowawcze

-dostarczenie materiatow

-ulozenie i montaz rurociagéw

-wcinke

-sprawdzenie szczelnos$ci

-wykonanie pomiaru geodezyjnego i oznakowan w terenie
-doprowadzenie do stanu pierwotnego

Cena utozenia 1 m kolektora ttocznego obejmuje:
-roboty przygotowawcze z dostarczeniem materiatow
-montaz rurociaggdw i armatury

-probg szczelnosci

-doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu
-oznakowan w terenie

-wykonanie pomiaru powykonawczego



10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.. Normy

1. PN-64/H-74086

2. PN-EN 124:2000
3. PN-88/H-74080/01
4.  PN-88/H-74080/04
5. PN-92/B-10735

6.  PN-B-10729:1999
7.  PN-92/B-01707

8. PN-EN 752-1

9.  PN-B-06050:1999
10. PN-88/B-06250
11. PN-82/H-93215

12.  PN-85/H-23010
13.  PN-90/B-14501

14.  PN-88/B-32250

15.PN-86/B-01300
16.PN-88/B-30030
17.PN-88/B-30005
18.PN-79/B-06711

19.PN-87/B-01100

20.PN-86/B-06712
21.PN-88/B-30000

22. PN-86/B-01802
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Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych Wtazy
kanalowe. Klasa B, C, D.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i
badania

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne i
definicje.

Oznaczenia powierzchni wiasciwej gleby. Wymagania
ogoOlne.

Beton zwyktly

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Cement hutniczy.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.
Cement portlandzki
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia



22.PN-80/B-01800

23.PN-90/B-04615
24 .PN-74/B-24620
25.PN-74/B-24622
26.PN-76/B-12037
27.PN-B-11112:1996
28.PN-B-11111:1996

29.PN-83/8971-06.00

30.BN-86/8971-08

32. BN-83/8836-02 33.

PN-63/B-06251 34. BN-

62/6738-03 35. BN-

62/6738-04 36. BN-

62/6738-07

37.BN-85/6753-02

38.PN-1993/H-74124

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.
Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Klasyfikacja
okreslenia.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwér asfaltowy stosowany na zimno.

Cegta kanalizacyjna.

Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych; piasek.

Rury i ksztalttki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane =z betonu. Krggi betonowe 1
zelbetowe.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonu. Wymagania
techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
techniczne.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i
polistyrenowy

Zwienczenia studzienek 1  wpustéw  kanalizacyjnych
montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy
1 pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.
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10.1. Inne dokumenty.

39. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlano-montazowych. Tom L.
Budownictwo ogélne. ARKADY -1987 r.

40. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 11.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.

41. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych, SGGiK -
Warszawa 1994

42. Rozporzadzenie Min. Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych

z dn. 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 91)

43. KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
44, KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
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D-02

Roboty nawierzchniowe

CPV 45 233 142-6



1.
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WSTEP

Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z budowa
nawierzchni na terenie pompowni z dojazdem.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1., zgodnie z Specyfikacja A-00 - ,,Wymagania Ogdlne".

Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem:

1) Na terenie przeznaczonym pod przepompowni¢ nalezy
zdjac glebe.
Nastgpnie usypa¢ pospotke do odpowiedniej gigbokosci i zaggszczac.

Na powierzchni pod kostka wykona¢:

- 10 cm warstwe z kruszywa stabilizowanego,

- podsypke piaskowo — cementowa gr. 3 cm,

- kostke betonowa szara gr. 6 cm na powierzchni,

- wykona¢ obrzeza dt. L = 16 m z kraweznika drogowego na podsypce cementowo — piaskowej
gr. 3 cm na warstwie betonu B 10,

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w Specyfikacji A-00 - ,,Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST A-
00 "Wymagania ogdlne".

2.2. Materialy do produkcji

Materialy musza spetnia¢ wszystkie wymagania obowiazujacych norm oraz posiadaé
akceptacje Inspektora Nadzoru i odpowiednie atesty materialowe.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00 "Wymagania ogdélne".
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3.2. Sprzet do wykonania chodnika, drogi dojazdowej i poboczy.

Mate powierzchnie chodnika i place wykonuje si¢ recznie.

Duze powierzchnie, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.

Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy elementéw na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego
i uktadarki.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00 "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport.

Uformowane w czasie produkcji drobne elementy i ptyty chodnikowe uktadane sa
warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci
projektowanej, przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w folig i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.

Natomiast kruszywo podbudowy dowozone jest na plac budowy odpowiednim transportem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST A-00 "Wymagania ogdlne".

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z kruszywa
gr. 15 cm, nawierzchni z betonu zwyklego gr. 12 cm, nawierzchni z kostki betonowej gr. 16
cm na podsypce piaskowej i chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej wykonac recznie.

Nastgpnie zatadowac na transport ( z pozostawieniem kostki betonowej 1 50% ptyt
chodnikowych na placu budowy ) i wywiez¢ na wysypisko i utylizowac.

Po budowie kanatu i1 po przygotowaniu koryta, ponownie odbudowac nawierzchnig. Na
powierzchni chodnikéw wykona¢ podsypke piaskowa gr. 5 cm i ulozy¢ ptyty chodnikowe z
zastosowaniem 50% nowych.

Kostke betonowa utozy¢ na 15 cm podsypce piaskowej. Warstwe betonu B20 utozy¢ na
gruncie piaszczystym lub 5 cm podsypce z piasku.

Na powierzchni asfaltowej wykona¢ podbudoweg z kruszywa naturalnego gr. 15 cm z
zageszczeniem stosujac 18% domieszki ulepszajacej z kruszywa tamanego. Nastepnie
dowiez¢ z wytworni i utozy¢ na podbudowg warstwg z mieszanek mineralno - bitumicznych

gr. 4 cm.

5.2. Koryto.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podiuznymi 1 poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00 wedtug normalnej
metody Proctora.
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5.3. Podsypka.

Na podsypkeg nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zaggszczona i wyprofilowana.

54. Ukladanie nawierzchni.
Nawierzchnig nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami norm przy odbudowie
drogowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST A-00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent materialow
posiada aprobatg techniczna.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikoéw
biezacych badan wyrobu na Sciskanie i §cieralnosc.

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
, wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podtoza.
Sprawdzenie podtoza polega na wizualnym stwierdzeniu przydatnos$ci

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

-glebokosci koryta

-0 szerokosci do 3 m: +1cm,
-0 szerokosci powyzej 3 m: +2 cm,
-szerokosci koryta: +5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki i podbudowy zasadniczej.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wytycznymi [.N.T.

Raz na 300m’ nalezy sprawdzi¢ wytrzymato§¢ podsypki cementowo piaskowej zgodnie z
norma wykona¢ PN-S-96012 {8] ,,Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem" oraz podbudowg z kruszywa tamanego.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z wymaganiami niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,
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-sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),
-sprawdzenie prawidlowos$ci wypetnienia spoin,

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni.

Sprawdzenie réwnos$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 20
mb nawierzchni i w miejscach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien
przekracza¢ 0,6 cm dla badanej powierzchni. Lata nalezy tak ustawia¢ aby uwzgledniac
przewidziane w dokumentacji zatamanie powierzchni.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 20 m.

Odchylenia od przewidzianej niwelety nawierzchni w punktach zalamania niwelety nie moga
przekracza¢ +2 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac¢ nalezy wykonac, co najmniej raz na kazde
20mb 1 w miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenia od profilu wynosza + 0,3%.

7.0BMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST A-00 "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, nawierzchni
drogowej z podbudowa.

1 m (metr) utozonego kraweznika, cokotu oraz 1 m® pospétki

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST A-00 "Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00 "Wymagania ogdélne".

9.2.Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1m2 chodnika obejmuje:
-rozebranie ptyt chodnikowych
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-wyréwnanie podbudowy
-ulozenie podsypki cementowo-piaskowe;j
-ulozenie ptyt

Cena wykonania 1mb kraweznika i obrzeza obejmuje:
-utozenie podtoza cementowo-piaskowego w korycie
-utozenie obrzezy

Cena wykonania 1m? odbudowy drogi kruszywem tamanym obejmuje:
-wykonanie podbudowy z mieszaniny gruntu i pospétki

-ulozenie pospétki zageszczonej

-ulozenie kruszywa stabilizowanego

Cena wykonania 1m? nawierzchni z kostki bet. obejmuje:
-ulozenie pospotki zaggszczonej
-utozenie 10 cm warstwy z kruszywa tamanego
-wykonanie podsypki piaskowo-cementowej gr. 3 cm
-utozenie kostki gr. 6 cm

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
1.PN-B-04111  Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na

tarczy Boehmego

2.PN-B-06250 Beton zwykty

3.PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

5.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i
zapraw

6.BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika

piaskowego.

7PN-B-11112  Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
8PN-S-96012  Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.
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Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa ogrodzenia dla terenu
przepompowni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej..

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
robotach wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot jak nizej:

Teren przepompowni zostanie ogrodzony siatka stalowa na stupkach z furtka.

Dtugos$¢ ogrodzenia wynosi L = 15 mb o wysokosci h = 1,5 m.

- Siatka stalowa ocynkowana ogrodzeniowa o oczkach 60 x 60 mm i grubos$ci drutu 3 mm na
trzech linkach ¢ 6 mm.

- Stupki zelbetowe prefabrykowane 20 x 20 cm o dlugosci 260 cm zagtebione 90 cm ( lub
stupki stalowe ¢ 65 mm )

- Cokot z kraweznikéw chodnikowych o wymiarze 20 x 6 cm wystajacych z gruntu 5 cm.

- Fundament — stupki ogrodzeniowe osadzi¢ w fundamencie z betonu B15 o wymiarze 40 x 60
cm zagiebionych 1 m.

- Furtka — szeroko$¢ 1 m z katownikéw 50 x 50 x 5 mm. Naciag poprzeczny z bednarki 40 x 5
mm.

- Zabezpieczenie antykorozyjne furtki wykona¢ czyszczac do III stopnia czystosci
mechanicznie. Zagruntowac 2 x farba olejno-zywiczng przeciwrdzewna. Malowanie bramy i
siatki 3 x farba ftalowa ogdlnego stosowania.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Wymagania dotyczace Robot.

1.5.1. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich Zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Polskimi Normami, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami
Inzyniera Budowy. Ogélne wymagania podano w ST A-00.

2. MATERIALY.

-Beton podktadowy - B 7,5 - PN - 88/ B — 06250,
-Beton konstrukcyjny - B 15 - PN - 88/ B — 06250,
-Uszczelniacz mrozoodporny do betonéw,

-Papa asfaltowa izolacyjna lub folia budowlana,
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-Abizol R,

-Abizol P,

-Stupki zelbetowe 20x20x260 cm,
-Siatka stalowa ocynk. 60x60x3 mm,
-Drut stalowy 6 mm ocynk.

-Brama stalowa z katownikow,
-Obrzeza betonowe

Uwaga! Wszystkie materialy musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do powszechnego
stosowania w budownictwie - tj. certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci, dla
prefabrykatéw wymagane jest o§wiadczenie wytwoércy (wykonawcy) zgodnosci z projektem w
trybie Rozporzadzenia.

3. SPRZET.

-geodezyjny sprz¢t pomiarowy

-szlifierka katowa

-mlot pneumatyczny ze spr¢zarka

-tadowarka

-dzwig samochodowy - o N od 1,5 do 3,0 IT

-koparka do rowéw kablowych

-betonomieszarka V = 5,0 m3

-szalunki ze sklejki wodoodpornej

-wibratory pograzalne do betonu

-spawarka elektryczna przewozna

-Inny sprze¢t 1 narzedzia elektryczne odpowiadajace pod wzgledem typéw 1 w ilosci
odpowiadajacej wymaganiom przez Inzyniera Budowy.

4. TRANSPORT.
-samochody wywrotki
-samochody skrzyniowe z HDS

-samochody dostawcze
-Inne $rodki transportu wynikajace z Projektu Organizacji Robét akceptowanych przez
Inzyniera Budowy

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST A — 00.
Wymagania te dotycza nastgpujacego zakresu robét konstrukcyjno budowlanych:

-Wytyczenia geodezyjnego trasy ogrodzenia i rozstawu stupkéw
-Wykonania fundamentéw pod stupki

-Wykonania cokotu ogrodzenia

-Ustawienie stupkéw bramowych i posrednich

-Zamocowanie siatki

-Zamocowanie 1 wyregulowanie bram.

5.2. Warunki szczegolne wykonania robot.

5.2.1. Wytwarzanie betonu.
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Beton nalezy przygotowa¢ w wytwoérni o kontrolowanym wagowo systemie dozowania
wg receptury akceptowanej przez Inzyniera Budowy Nalezy uzy¢ betonu o
maksymalnej szczelnos$ci - konsystencja nie rzadsze od plastycznej sprawdzana
aparatem Ve — Be. Nie wbudowywac betonu wydanego bez deklaracji zgodnosci z
Polska Norma i uzgodniona receptura.

5.2.2. Konstrukcje stalowe.

Uszkodzenie powlok ochronnych powstate w czasie transportu i montazu nalezy bezzwlocznie
zlikwidowa¢ przez malowanie farbami dostarczonymi przez wytworce prefabrykatow
stalowych i wg jego Instrukcji.

5.2.3. Izolacje.
Czgs¢ podziemna izolowac przez dwukrotne smarowanie Abizolem R oraz dwukrotne

smarowanie Abizolem P.
Izolacjg pozioma wykonac¢ z papy asfaltowej izolacyjnej lub folii budowlane;.

5.2.4. Wykonanie fundamentéw.

Nalezy uzyskac beton architektoniczny przez uzycie szalunkéw ze sklejki kontrole
zageszezenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w A- 00. Przedmiotem kontroli
jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonania robét i uzytych materiatéw oraz prefabrykatow,
sprzetu zgodnie z Poleceniami Inzyniera Budowy. Szczeg6lnej kontroli podlegac¢ beda roboty
tzw. Zakryte - to jest takie, ktore przy odbiorze nie beda widoczne.

Wynik kontroli nalezy umiesci¢ w Dzienniku Budowy.

W Dzienniku Budowy nalezy odnotowa¢ co najmnie;j:

-wytyczenia geodezyjne

-stan dna wykopu i jego zageszczenie

-stan szalunkéw przed betonowaniem

-zestabilizowane konstrukcje stupkéw przed betonowaniem
-wyniki kontroli betonéw

-wyniki kontroli powtok izolacyjnych

-wyniki kontroli faktury cokotu

-wyniki kontroli powtok antykorozyjnych

-wynik proby uruchomienia bram

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST A - 00.

7.2. Jednostki obmiaru.

Jednostka obmiaru :
-dla ogrodzenia przeznaczonego do budowy jest 1 mb z budowa bramy liczonej w m2 jej
powierzchni oraz m3 zuzytego betonu na osadzenie stupéw.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogoélne zasady odbioru Robét.

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST A- 00.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST A 00.

9.2. Platnosci.
Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robo6t zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej ST.

Zakres rob6t podany jest w pkt. 1.3. niniejszej ST.
Cena obejmuje odpowiednio:

a) budowa ogrodzen

-wytyczenie geodezyjne ogrodzen,

-zakup 1 dostarczenie materiatow ogrodzen,
-wykonanie prac ziemnych pod fundamenty,
-wykonanie szalunkéw,

-dowiezienie betonu,

-zalewanie szalunkéw z obsadzeniem stupkéw,
-naciagnigcie linek i zatozenie siatki,
-zatozenie bramy,

-wykonanie prac konserwatorskich.

10. Przepisy Zwiazane.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe izelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN-480-1+12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

PN-78/H-93461.00 Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
PN-78/H-93461.18 Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ceowniki pétzamknigte.

PN-78/H-93461.20 Ksztaltowniki stalowe gig¢te na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztaltowniki zetowe.
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E-05

Przylacze i instalacje elektryczne

CPV 45 315100-9
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace przytacza i
instalacji elektrycznych dotyczacych zasilania i sterowania pompownig sciekow.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punktach 1.1.1 1.3. jako czg$¢ do9kumentacji
Projektowej 1 Przetargowe;.

1.3. zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych z
zasilaniem energetycznym i sterowaniem przepompownia sciekow.
Zakres prac obejmuje:

1)  Budowg przylacza energetycznego miedzy stupem ZE a ZZK zlokalizowanej na granicy
przepompowni. Dlugo$¢ kabla typu YAKY 4x25 mm?2 L = 20 m ulozony w przepuscie A110
(SRS 110) pod jezdnia dlugosci L = 2x7 m

2) Wykonanie kabla YKY 5x10 L = 10 m migdzy ZZK a rozdzielnica

3)  Wykonanie rozdzielnicy z jej wyposazeniem — sterownikiem, modemem, sygnalizatorem i
wyposazeniem energetycznym AKiP przepompowni oraz zabezpieczeniami. Zakres prac
budowy przytacza kablowego migdzy stupem a ZK obejmuje wydzielony wydzielona pozycj¢
kosztow.

Zakres prac utozenia kabla migdzy ZK a rozdzielnica ujgty jest:
- w robotach ziemnych przy wykopach ziemnych na terenie
przepompowni,
- utozenie kabla, budowa rozdzielnicy z wyposazeniem, instalacje
energetyczne — sterownicze w przepompowni uj¢te sa jako komplet
prac montazowych producenta i wykonawcy przepompowni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami PN-76/E-05125, PN-
75/E-05100, PN-76/E-02032 oraz ST A-00.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wiazki kabli jednozytowych.

Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utozone sa jedna lub wigcej linii kablowych.
Napigcie znamionowe linii — napigcie migdzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatgziania lub
zakonczenia kabli.

Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

Przykrycie — folia kalandrowana utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem z gory.

Przegroda — Ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub
innych urzadzen.
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Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czgs¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ migdzy linia kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjnag itp. Jest mniejsza niz odlegtos¢
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czg¢sci przewodzacych, dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagl¢biona w ziemi, stuzaca do utrzymania szafki
licznikowej (lub innej) w pozycji pracy.

Rozdzielnica - zespdt urzadzen do rozdziatlu energii elektrycznej, zasilania i sterowania
odbiornikow. Wyposazony w aparaty, zabezpieczenia zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub
katalogami wykonan typowych.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST-A.00. ,,Wymagania ogdélne".

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Kierownika projektu.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1Materialy stosowane przy ukladaniu kabli:
2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3",
odpowiedniego wymaganiom BN-87/6774-04.

2.1.2 Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia
kalandrowana z uplastycznionego PCV o grubosci od 0,4 do 0,6mm, gatunki I,
odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03.

2.2 Elementy gotowe

2.2.1 Fundamenty prefabrykowane

Pod szafki i1 rozdzielnice zaleca sig stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug
ustalen dokumentacji projektowej lub wytycznych producenta. Ogélne wymagania dotyczace
fundamentéw konstrukcji okreslone sa w PN-80/B-03322. W zaleznosci od konkretnych
warunkéw lokalizacji 1 rodzaju wod gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie
antykorozyjne zgodnie z ,,Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych",
sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac¢ si¢ na wyré6wnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.
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2.2.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dziatajace na nie obciazenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub
powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania kabli.
Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCV) o $rednicy
110 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na
przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3 Kable

Kable uzywane do zasilania przepompowni powinny by¢ zgodne z zastosowanymi w
dokumentacji projektowej i spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Bgbny z kablami nalezy
przechowywac¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.4 Szafka przylaczeniowa

Projektowana szafka powinna mie¢ obudowg z tworzywa sztucznego wandaloodpornego lub
z blachy stalowej ocynkowanej. Nalezy ja montowa¢ na prefabrykowanym fundamencie
betonowym zgodnie z punktem 2.2.1 niniejszej specyfikacji i ustaleniami dokumentacji
projektowe;.

2.5 Cement

Nalezy stosowac cement powszechnego uzytku: portlandzki CEM I klasy 35 wedtug PN-
EN

197-1:2002. Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-
88/6731-08.

2.6 Pozostale materialy.

zasilanie n.n kablem YKY 5x10 mm2 L = 10 m, rozdzielnica, instalacje
elektryczne 1 AKP wg kompletu dostawcy pompowni.

kabel migdzy stupem ZE a ztaczem ZK

ZYacze kablowe ZK 1a Z-21 szt. 1

Kabel YAKY 4x25 mm2 L=5m

Rura ostonowa A 50 L =3 m

Rura ostonowa A 100, KR75 L=10m

Bednarka ocynk 25x4 mm L =12 m

Uziom pretowy L=2x 10 m

Ogranicznik przepig¢ GXo

3.SPRZET

Do realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologia nalezy uzywac nastgpujacego sprzgtu:
samoché6d dostawczy do 5t.;
samochdd samowytadowczy 5t.;
drabina
spawarka transformatorowa do 500 A;
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wiertarka wieloczynnos$ciowa;
zageszczarka wibracyjna;

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci 1 wytrzymatosci.
Sprzgt powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i1 by¢ stosowany zgodnie z
przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego. Maszyny nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoS$cia
uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialdw niezbednych do wykonania danego rodzaju robét. Na czas transportu materiaty
nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Zatadowanie i wytadowanie elementéw o duzej masie i znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzac za pomoca dzwignic lub postugujac si¢ pomostem-pochylnia.

Zaleca sig¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikni¢cia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich elementéw.

Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem nastgpujacych warunkéw:

- kable nalezy przewozi¢ w bgbnach. Dopuszcza si¢ przewozenia kabli w krggach jezeli

masa kregu nie przekroczy 80kg a temperatura nie jest nizsza niz +4°C, przy czym
wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-to krotna $rednica zewngtrzna
kabla;

- zaleca si¢ przewozenie bgbnéw z kablami na specjalnej przyczepie. Dopuszcza sig

przewozenia begbnéw z kablami w skrzyniach samochodéw ci¢zarowych lub
przyczepach;

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione

na krawedzi tarcz, a tarcze bgbnéw powinny by¢ przymocowane do dna samochodu, tak
aby begbny nie mogty si¢ przetaczac. Stawianie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu
plasko jest zabronione, krggi kabla nalezy uktada¢ poziomo. Zabronione jest
przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna z kablami;

- umieszczanie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢

wykona¢ przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bgbnéw z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie krggéw kabli jest zabronione.

WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Ogd6lne warunki wykonania robdt podano w ST-A.00. ,,Wymagania ogélne"
Wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram robét i przedstawi¢ do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru.

5.2. Linie kablowe nn

Budowa linii kablowej zostanie wykonana poprzez:

-wykonanie przepustow;

-utozenie linii kablowych nn, na zewnatrz w ziemi , w kanale i na korytkach wewnatrz

przepompowni;
-podiaczenie linii kablowe;j
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5.2.1 Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez
uprawniong jednostke geodezyjna. Za zgoda inwestora trasowanie linii moze przeprowadzi¢
przedsigbiorstwo wykonawcze.

5.2.2 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Obudowa i1 zabezpieczenie
wykopow przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy
wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu 1 zgodnie z PN-68/B-
06050. Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub
wskazaniami Inzyniera Kontraktu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich skutecznos¢. W
celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnig terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Podsypke dla kabla nalezy dokona¢ warstwa piasku grubosci
10 cm, natomiast zasypke piaskiem lub gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkéw) kategoria gruntu 1. Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15
do 20cm 1 zaggszcza¢ ubijakami rgcznymi lub zaggszczarka wibracyjna. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zaggszczanie nalezy
wykonywac¢ w taki sposéb aby nie spowodowa¢ uszkodzen kabla. Nadmiar gruntu w wykopu,
pozostajacy po zasypaniu kabla nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce
wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Szerokos¢ rowu kablowego nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,4m. Zmiang¢ kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku. Wymaga si¢, aby zachowac
wymagane przez producenta promienie gigcia kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu
kablowego byt nie mniejszy niz 20- krotna Srednica zewngtrzna dla kabli o izolacji 1 powloce
z PCV . Glgbokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku
(0,Im) oraz $rednicy kabla, odlegto$¢ gérnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta
nie mniejsza niz:
-0,7m dla kabli na napigcie 0,4kV uktadanych poza chodnikiem,

5.2.3 Montaz kabli

-przy uktadaniu kabla promien gig¢cia nie powinien by¢ mniejszy od 10-

krotnej $rednicy zewngtrznej kabli
-kabla nie nalezy ukfadac jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla

jest nizsza niz 5°C.
Kabel mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne
jest, aby kabel podczas uktadania ocierat si¢ o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable
nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m, nastgpnie kabel nalezy zasypa¢ warstwa
piasku o grubosci 0,Im. Pozostala czg¢s¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym.
Wymagane jest zaggszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania
wspoiczynnika Is>0,95 dla odcinkéw poza korpusem drogi i Is>1,03 w obrgbie korpusu
drogowego. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem nie mniejszym
niz 1% dlugosci wykopu. Kable krzyzujace si¢ z innymi kablami oraz wystgpujacym
uzbrojeniem podziemnym (rurociagi) lub drogami, torami itp. nalezy chroni¢ 1 zabezpieczac
zgodnie ze szczegblowymi wymaganiami normy PN-76/E-05125. Kazda lini¢ kablowa nalezy
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na catej dlugosci oznakowac za pomoca trwatych oznacznikow nakltadanych na kabel co 10m
oraz za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego (grubo$§¢ minimalna 0,5mm,
szeroko$¢ wystarczajaca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm)
utozonego w ziemi nad kablem o kolorze niebieskim (dla kabli o napigciu do 1 kV).

5.2.3.1 Montaz kabli w rurach umieszczonych w ziemi

Gieboko$¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej granicy
rury, powinna wynosi¢ co najmniej:
- 0,7m przy uktadaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni,
- 1,0m przy uktadaniu kabli w czg¢$ci drég przeznaczonych do ruchu

kotowego. W jednej rurze powinien by¢ utozony jeden kabel

wielozytowy. Srednica zewnetrzna rury musi by¢ wieksza od 50mm i

jednoczesnie nie mniejsza niz:
- 1,5-krotna Srednica kabla gdy uktadany jest jeden kabel;
Rura w miejscach wprowadzen i wyprowadzen kabli powinny by¢ uszczelnione Zaleca si¢
wykonywanie uszczelnien z materialu widknistego i gliny. Projektowane przepusty nalezy
uktada¢ w otwartym wykopie przed wykonaniem nawierzchni. Nie wystgpuje
koniecznos$¢ naprawy nawierzchni ulic w miejscach uktadania przepustéw.

5.3 Montaz fundamentu prefabrykowanego

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.

Fundament powinien by¢ ustawiony , na 10cm warstwie betony B10 spetniajacego
wymagania PN-88/B-06250 lub zaggszczonego zwiru spetniajacego wymagania BN-66/6774-
10. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzg¢dne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego Scianek i1 poziom gornej powierzchni. Maksymalne odchylenie gornej
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalna
tolerancja rzednej posadowienia *2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢
wykonane z doktadnoscia +10cm. Montaz fundamentu nalezy wykonaé tak, aby goérna
ptaszczyzna byta wyniesiona co najmniej 30cm ponad poziom terenu.

5.4 Montaz szafki przylaczeniowej ZK

Montaz szafki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wedtug instrukcji
montazu dostarczonej przez producenta szafki i fundamentu. Instrukcja powinna zawierac
wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych rob6t, a mianowicie:

-wykopow pod fundament;

-montaz fundamentu;

-ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie;

-wykonanie instalacji przeciwporazeniowej;

-podiaczenie do szafy kabli zasilajacych;

-zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

5.5 Montaz instalacji przeciwporazeniowej

Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja obudowy metalowe. Przewody
ochronne nalezy przytaczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskév
srubowych. Uziomy nalezy wykonywac ze stali ocynkowanej. Wszystkie potaczenia spawan i
srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
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5.6 Budowa rozdzielnic.

Budowa rozdzielnic zostanie wykonana poprzez wykonawcg — producenta przepompowni.
5.7 Instalacje elektryczne ( i automatyka akpia).
Wykonane zostana przez wykonawcg — producenta przepompowni.

Laczenie przewoddéw.

W taczenia przewoddéw nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrgcanych.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla
jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych sa przytaczone za pomoca oczek, pomigdzy
oczkiem a nakr¢tka oraz pomig¢dzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos$¢ odizolowane;j
zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane, (zaleca si¢
zastosowanie tulejek zamiast ocynowania).

Przyltaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,, korozja

1tp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-A.00. ,,Wymagania ogélne". W trakcie
wykonywania robét nalezy kontrolowac:
wytyczenie lokalizacji wykopéw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia;
-prawidtowosci przygotowania podioza pod kabel;
- wykonania podsypki 1 zasypki kabla;
- wskaznik zaggszczenia gruntu;
- poprawnos$¢ usytuowania fundamentu
-poprawnos$¢, zgodnie z przepisami montazu wyposazenia rozdzielnic
Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonac nastgpujace czynnosci: sprawdzi¢ trasy linii kablowej;
-sprawdzi¢ ciagtos¢ zyt i powtoki kabli oraz zgodnosci faz;
- pomierzy¢ rezystancje izolacji i powtoki kabla;
- wykona¢ prébe napigciowa izolacji kabla;
- wykona¢ prébe napigciowa powtoki kabla;
- pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien;
- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodno$¢ z przepisami;
- sprawdzi¢ 1 przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiaréw;
- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji 1 zataczenia pod
napigcie;
- dokona¢ prébnego zataczenia;
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- sprawdzi¢ system ochrony przed pozarem,;
- zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja;
- sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacj¢ i ewentualne dodatkowe ustalenia
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera Nadzoru. Dla montazu kabla
instalacji na terenie przepompowni jednostka obmiaru jest cato§¢ wykonanego zadania. Dla
budowy kabla mi¢dzy stupem ZE a ZK jest 1 mb utozonego przewodu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w ST-A.00. ,,Wymagania ogélne".

8.1 Odbioér robét zanikajacych.

Nastepujace elementy wykonanych rob6t przewidzianych do zakrycia podlegaja odbiorowi:
-przepusty kablowe - przed zasypaniem:;
-kable utozone w rowach - przed zasypaniem;

- elementy uziemien - przed zasypaniem,;
- zaggszczenie gruntu.
Odbiorowi podlega catos¢ linii kablowej, jezeli stanowi ona odrgbna czg$¢ sktadowa obiektu
inzynierskiego.

8.2 Odbidr czesciowy i ostateczny

Przy dokonaniu odbioru czgSciowego i ostatecznego nalezy:

-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacja i warunkami technicznymi,
normami oraz przepisami;

-sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami
préb montazowych;

-sprawdzi¢, czy obiekt spetnia warunki prawidtowej eksploatacji;

-dokonac prébnego zataczenia;

-sporzadzi¢ protokét z odbioru, z podaniem wnioskéw i ustalen,

-sporzadzi¢ dokumenty konieczne przy przekazywaniu kabli energetycznych do
Zaktadu Energetycznego ( dotyczy kabli migdzy stupem a ZK)

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST A.00 ,,Wymagania ogdlne".

Ptatnos¢ za jednostkg wykonanych robot nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng
jakos$ci uzytych materiatéw i jakosci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Cena wykonania kabla na terenie przepompowni, montazu rozdzielnicy, instalacji
elektrycznych i AKPiA ujeta jest w kompleci dostawy i montazu pompowni.

-roboty pomiarowe i przygotowawcze w tym geodezyjne wytyczenie wykopow;

-wykonanie wykopdéw;

-odwodnienie wykopow;

-przygotowanie podloza;

-wykonanie przepustow;

-wykonanie podsypki i zasypki dla kabli, utozenie kabla;

-wciagnigcie kabla do rur, fundamentu;



75

-podtaczenie linii zgodnie z dokumentacja;

-zabezpieczenie antykorozyjne fundamentu szafki;

-montaz fundamentu;

-ulozenie w rowie bednarki;

-spawanie bednarki;

-zasypanie wykopu z zaggszczeniem gruntu;

-pomiary linii kablowych i uziemienia;

-doprowadzenie terenu do stanu wymaganego przez dokumentacje;
-wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcja obstugi;
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
-konserwacje urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu.

Ceny te begda pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ulozenie wszystkich materiatow
uzytych do budowy zasilania przepompowni oraz robocizng, pracg sprz¢tu oraz wszystkie
inne czynnos$ci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powtoce polwinitowej na napigcie nie przekraczajace
6,6kV. Kable na napigcie 0,6/1kV.

PN-EEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego.

ZN-96/TPSA-014  Rury z polichlorku winylu ( RPCW).

BN-72/8932-01 Budowle drogowe 1 kolejowe . Roboty ziemne.

PN—89/H92125 Stal, blachy i taSmy ocynkowane.

DIN/UDE- 250/204 Przewody instalacyjne o izolacji i powloce polwinitowe].

PN-92/E -06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza nn. Przepisy ogdlne.

PN-EEC 439-1+AC:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

PN-EEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-92/E-6150.51  Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa .

Aparaty i taczniki sterownicze.

PN-90/E-93002 Wytaczniki nadpradowe do instalacji domowych i

podobnych.

PN-93/E-6150.30  Aparatura rozdzielcza i sterownicza nn. Roztaczniki,
odlaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikow z
bezpiecznikami topikowymi.

PN-87/E-88611 Przekazniki elektroenergetyczne, przekazniki pomocnicze.

10.2 Inne

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych. Czg§¢ D. Zeszyt 1 1 Zeszyt 2
2004r.

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982r.



