Pracownia Projektowa Stawomir Partyka ul. Wybickiego 23/3, 83-200 Starogard Gdans-
ki

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrbwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI :  Sie¢ kan. sanitarnej

ADRES INWESTYCJI  :  Kokoszkowy, ul. Grzybka, dz. nr 17 obreb nr 1 Starogard Gd.; dz. nr 38/2, 40/15, 40/17, 185/1, 185/2, 185/
3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9, 186, 187/5, 188/19, 188/16, 188/20, 188/21, 208 obreb Ko-
koszkowy

INWESTOR : Urzad Gminy Starogard Gdanski
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BRANZA :  Sanitarna
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zagadnienie obejmuje:
- sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn 200 o dtugosci 319 m.
- przykanaliki kan. san. Dz 160PCV
- sie¢ ttoczng kanalizacji sanitarnej z PE Dn 90 o dtugosci 96 m

Charakterystyka techniczna grawitacyjnej sieci kanalizacji

W celu odprowadzenia $ciekdw sanitarno - bytowych projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PCV kielichowych wg PN-81/C-89203
taczonych uszczelka gumowa o $rednicy 200 mm i 160 mm. Na trasie projektowanej sieci montowaé studzienki z kregéw betonowych
D=1200 mm zgodnie z normg: PN-80/H-74086, PN-80/H-74086052. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Obsypke
rurociggu wykonac z zageszczeniem warstwami, az do uzyskania warstwy 0.3 m powyzej wierzchu rury.

Sposéb zabezpieczenia antykorozyjnego studzienek:

a) w gruntach nie agresywnych:

nie nawodnionych - izolacja bitumiczna poprzez posmarowanie scianek zewnetrzych Bitizolem 2xR+Pg.

nawodnionych - izolacja bitumiczna Bitizolem 2xR+2xPg oraz do wysokosci poziomu wdd obtozy¢ warstwa gliny.

b) w $rodowisku agresywnym lub agresywnej wody gruntowe;j:

konstrukcje studzienek nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z "Instukcjg zabezpieczenia konstrukcji betonowych nr 173" wydang w 1975r. przez
LI.B.

Charakterystyka techniczna ttocznej kanalizacji sanitarnej

Do budowy rurociagu ttocznego zastosowano rury cisnieniowe o wytrzymatosci PN-10 PE 0. ]

Rurociagi ttoczne nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na warstwie zageszczonej podsypki piaskowej grubosci 10 cm. Srednie zagtebie-
nie rurociagu: 1,4 m ppt.

Po utozeniu rurociagi obsypaé piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Nad rurociggami, na warstwie obsypki nalezy uktada¢
tasme identyfikacyjna z PE z wktadka stalowa.

Wylot przewodu ttocznego nastapi w proj. studzience rozpreznej, skad dalej Scieki sptyng przewodem grawitacyjnym.

Charakterystyka techniczna przepompowni

Do przettaczania sciekdw w projektowanym zadaniu dobrano prefabrykowang zbiornikowa przepompownie z pompami zatapialnymi,
Przepompownie zlokalizowgno na dz. nr 208.

Zbiorniki przepompowni zaprojektowano w wykonaniu z polimerobetonéw, co utatwi fundamentowanie w warunkach posadowienia w wo-
dzie gruntowej. W/w przepompownie wyposazono w dwie pompy przystosowane do automatycznej pracy przemiennej. Jedna z pomp
stanowi urzadzenie zapasowe.

Przepompownia dostarczana jest na plac budowy jako kompletne urzadzenie z wyposazeniem technologicznym i instalacjami elektrycz-
nymi. Szczegdtowa specyfikacje wyposazenia technologicznego przepompowni przedstawiono w zatgczonej specyfikacji dostawy urza-
dzen.

Zbiornik pompowni posiada fabrycznie zamontowang instalacje wentylacyjng wywiewng

w wykonaniu z blachy kwasoodpornej. Zbiornik przepompowni nalezy posadawi¢ w odwodnionych przy pomocy igtofiltrow wykopach na
warstwie zageszczonej podsypki stabilizowanej cementem. Przepompownie wyposazono w system monitoringu alarmujacy swietlnie i
akustycznie o nieprawidtowosciach pracy urzadzenia.

Teren przepompowni: nalezy ogrodzié, wyposazy¢ w podjazd. Zaprojektowano strefe bezposredniej ochrony dla przepompowni wygro-
dzona:

- ptotem z siatki wysokosci 1,5 m mocowanej na stupkach z rur stalowych o 80 mm zabetonowanych w podtozu ;

- furtke o szerokosci 1,5 m, wysokosci 1,5 m zamykanag na ktodke.
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kan sanitarna Kokoszkowy ul. Grzybka 2011

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
siec kanalizacji sanitarnej
1 Siec kan sanitarnej
1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.1/0212-04 ktad w gruncie kat.lll
2.2*319*1.5+69*1.5 m3 1156.200
RAZEM 1156.200
2|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1/0511-03
(319+69)*0.8*0.2 m3 62.080
RAZEM 62.080
3|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
52 m 52.000
RAZEM 52.000
4|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
319 m 319.000
RAZEM 319.000
5|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe 425mm, gteb. 1,5m szt
d.1/0517-02
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
6/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0613-03 gtebok. 3m
11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
7|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach |szt
d.1/0529-01
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
8/KNR-W 2-18 |Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach szt
d.1/0529-04
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
9|KNP 07 Obsadzenie w kanale murowanym jednopierscieniowym rury PCV o $r. 160  |kpl.
d.1/0207-02.01 200 mm
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
10/KNP 07 Zabetonowanie fundamentu studni rewizyjnej m2 dna
d.1/0301-01.02
8.89 m2 dna 8.890
RAZEM 8.890
11|KNP 07 Spoinowanie spodu i scian studni rewizyjnej m?2
d.1/0304-01.01
13.67 m?2 13.670
RAZEM 13.670
12/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1/0320-05 kat.gr.lll-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1156 m3 1156.000
RAZEM 1156.000
13|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.1/0212-04 ktad w gruncie kat.lll
96*1.2*1.5 m3 172.800
RAZEM 172.800
14 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1/0511-03
96*0.8*0.2 m3 15.360
RAZEM 15.360
15|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1/0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm
96 m 96.000
RAZEM 96.000
16/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1/0320-05 kat.gr.lll-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
172 m3 172.000
RAZEM 172.000
2 Przepompownia
17 Kompletna przepompownia $ciekéw sanitarnych PP o wydajnosci 4,0dm3/s ze |szt
d.2|wycena indy- [sterowaniem i modutem GSM
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2/0215-02 odktad w gruncie kat.lll
2°2*3.14*3.8"0.25 m3 11.932
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kan sanitarna Kokoszkowy ul. Grzybka 2011
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 11.932
19/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|0511-03
0.35 m3 0.350
RAZEM 0.350
3 Przepompownia Ogrodzenie i roboty nawierzchniowe
20|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.3/1801-02
23 m 23.000
RAZEM 23.000
21|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o $r. 76/3.5 |m
d.3/1803-02 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
23 m 23.000
RAZEM 23.000
22|KNR 2-02 Wrota z furtkami na gotowych stupkach kpl.
d.3/1808-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |[m2
d.3/0101-05 I-11 gtebokosci 20 cm
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
24|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.3/0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
25/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 80 mm m?2
d.3/0316-02
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
4 odtworzenie nawierzchni drogi
26|Kalkulacja  |Naprawa nawierzchni drog gruntowych (zwirowo-szlakowych) po robotach sie- |m?2
d.4|wlasna ciowych w pasie szer. 3,0m - nawierzchnia z kruszyw tamanych grub. 10cm na
kalk. wlasna |warstwie odsaczajacej zwirowej grub. 10cm oraz warstwie odcinajacej piasko-
wej grub. 5 cm
350*3 m2 1050.000
RAZEM 1050.000
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