Pracownia Projektowa Stawomir Partyka ul. Wybickiego 23/3, 83-200 Starogard Gdans-
ki

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrbwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

NAZWA INWESTYCJI : Sie¢ WODOCIAGOWA

ADRES INWESTYCJI  :  Kokoszkowy, ul. Grzybka, dz. nr 17 obreb nr 1 Starogard Gd.; dz. nr 38/2, 40/15, 40/17, 185/1, 185/2, 185/
3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9, 186,187/5, 188/19, 188/16, 188/20, 188/21, 208 obreb Ko-
koszkowy

INWESTOR : Urzad Gminy Starogard Gdanski

ADRES INWESTORA  :  ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

BRANZA :  Sanitarna
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zagadnienie obejmuje sie¢ wodociggowag z rur PE Dz 90mm o dtugosci 304,5m PN-10 oraz PE Dz 110mm o dtugosci 371m oraz przyta-
czy wody wykonane z rur PE Dz 40mm.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZYLACZA WODY /DO DZIALKI/

Projektowany przewod wtgczony bedzie do projektowanej sieci wodociggowej o srednicy zewngtrznej Dz90mm wykonanej z rur PE uto-
zonej na gtebokosci 1,70m. Srednice projektowanego przylacza ustalono na podstawie liczby i rodzajow przyboréw sanitarnych z row-
noczesnym rozbiorem wody w budynku g=0,34 [I/s]. Na podstawie nomogramu przyjeto srednice przewodu Dz 40 mm. Przytgcze wodo-
ciggowe projektuje sie z rur polietylenowych PE utozonych w wykopie z podtaczeniem do projektowanej sieci wodociagu przy pomocy
opaski nawiertniczej. Do zaworu opaski zamontowaé nalezy obudowe i skrzynke do zasuwy. Skrzynke nalezy obetonowaé w promieniu
min. 0,5 m. Zasuwe nalezy oznakowac tabliczka informacyjng zgodnie z PN B - 09700. Na terenie dziatek nr 185/1, 185/2, 185/4, 185/
5, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9. projektuje sie zakonczenie przytacza w postaci zaslepki.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SIECI WODOCIAGOWEJ
Inwestycja bedzie polegata na spigciu i rozbudowie istn. sieci wodociggowych. W obrebie ul. Grzybka wodociag zostanie wigczony do
istn. sieci Dz 160 PCV za pomoca studni wodomierzowej ? 2500mm. Ze wzgledu na fakt iz gestorem sieci jest STAR-WIK ,a odbiorcg
docelowym GZUK w studni nalezy zamontowaé uktad pomiarowy zgodnie z rys. nr 6. Nastepnie sie¢ rozprowadzona zostanie w celu za-
opatrzenia w wode dz. nr 185/1, 185/2, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9. Kolejnym etapem bedzie spiecie nowoprojektowanego
odcinka sieci  z siecig Dz 90 PCV utozong w ul. Grzybka dz. nr 186. Ostatnim celem inwestycji jest potaczenie nowoprojektowanego
przewodu biegnacego wzdtuz ul. Grzybka z siecig umiejscowiong na terenie dz. nr 40/17 obreb Kokoszkowy. Istniejace odcinki sieci wo-
dociggowych posiadajg wystarczajaca rezerwe wydajnosci dla planowanej inwestycji. Wszystkie potaczenia i spinki wykona¢ zgodnie z
schematem weztéw rys. nr 5.

Przewody projektowanej sieci wykonac z rur PE PN-10 o $rednicy Dz 90mm oraz Dz 110 mm utozy¢ zgodnie z projektem zagospoda-
rowania. Gtgboko$¢ posadowienia 1,7 m. Minimalne przykrycie przewoddw gruntem wynosi 1,5 m.
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sie¢ wody Kokoszkowy 2014

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Siec wody Kokoszkowy
1 Sie¢ wodociggowa
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1/0217-06 odktad w gruncie kat.lll
(304.5+371+70)*1.8*1.1 m3 1476.090
RAZEM 1476.090
2|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/0109-03 Sr.zewnetrznej 90 mm
304.5 m 304.500
RAZEM 304.500
3|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
371 m 371.000
RAZEM 371.000
4|KNR-W 2-18 | Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczonych metodg zgrzewania |m
d.1/0808-01 czotowego - rurociggi o $r. 40 mm ( naktady na 1 m przytacza )
70 m 70.000
RAZEM 70.000
5/KNR 2-18 Podtacz.instalacji do sieci wodociag.- zasuwy zeliwne kielichowe owalne o szt.
d.1/0909-01 $r.40 mm z obudowsg i skrzynka uliczng
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
6/KNR 4-051 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grub. 15 cm m2
d.1/0401-02
745.570.7 m?2 521.850
RAZEM 521.850
7/|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociagach PVC i PE o $r. nomi- |szt.
d.1/0309-0 nalnej 80 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8/KNR 2-28 Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o $r. nomi- |szt.
d.1/0311-07 nalnej 80 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 2-28 Hydranty pozarowe podziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o $r. nomi- |szt.
d.1/0311-03 nalnej 80 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 80 mm - kréciec szt.
d.1/0202-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
11/KNR 2-28 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. nom. 80 mm - kolano kotniezo- |szt.
d.1/0202-02 we ze stopg
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe 100/80/100 szt.
d.1/0202-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe tréjnik 80/80/80 szt.
d.1/0202-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/ KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe 100/100/100 szt.
d.1/0202-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-28 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe zwezka 100/80 szt.
d.1/0202-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 100 mm - kréciec szt.
d.1/0202-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
1470 m3 1470.000
RAZEM 1470.000
18/KNR 2-28 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. |prob.
d.1/0316-01 do 110 mm
1 proéb. 1.000
RAZEM 1.000
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sie¢ wody Kokoszkowy 2014

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1/0315-02
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
20|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objgtosci do 1.5 m3 - |m3
d.1/0530-01 elementy betonowe
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0707-01 Om
3 odc.20 3.000
Om
RAZEM 3.000
22|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0708-01 Om
3 odc.20 3.000
Om
RAZEM 3.000
23|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.1/0219-01 go
745.5 m 745.500
RAZEM 745.500
24| KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1/0306-01 mi o0 $r.150-250mm w gruntach kat.I-1l
25 m 25.000
RAZEM 25.000
25|Kalkulacja  |[Naprawa nawierzchni drég gruntowych (zwirowo-szlakowych) po robotach sie- |m?2
d.1|wlasna ciowych w pasie szer. 3,0m - nawierzchnia z kruszyw tamanych grub. 10cm na
kalk. wlasna |warstwie odsaczajacej zwirowej grub. 10cm oraz warstwie odcinajacej piasko-
wej grub. 5 cm
8003 m?2 2400.000
RAZEM 2400.000
26|Kalkulacja  |Studnia wodomierzowa Dn2500mm wraz z armatura i wodomierzem sprzezo- |szt.
d.1|wlasna nym
kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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