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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zalicznikowego zasilania
elektrycznego oraz sterowania pompowni $ciekow sanitarnych Ps w Kolinczu, przy ul. Poinej.
Zakres prac elektrycznych wykonywanych przez Urzagd Gminy Starogard Gdanski:
- szafka pomiarowa oraz linie kablowe nn-0,4 kV zalicznikowe
- sie¢ uziemiajgca
- o$wietlenie zewnetrzne strefy przepompowni
- szafka zasilajaco-sterownicza przepompowni

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (tekst jednolity - Dz. U. 106/2000 z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.1993r (Dz. U. 55/93 z pdzniejszymi
zmianami)

- Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7.07.1994r (Dz. U. 89/94)

- Ustawa ,Prawo Energetyczne” z dnia 10.04.1997r (Dz. U. 54/1997)

- Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r (Dz. U. 169/2002)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. 15/1999) z pdzniejszymi zmianami

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V -
Instalacje elektryczne - 1988r

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. W-wa 2004.

- PN-HD (IEC) 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiér norm.

- N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- Warunki przytaczenia przepompowni wydane przez ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat
Gdansk, Rejon Dystrybucji Starogard Gd. nr 13/R34/00696 z dnia 21.02.2013 r.

1.3. Opracowania zwigzane

- Projekt technologiczny opracowany przez Biuro Projektdw D.Plata.
- Specyfikacja techniczna
- Przedmiary robét elektrycznych

1.4. Dane techniczne przepompowni Sciekéw

Moc przytaczeniowa -Pp=11kwW
Bezpieczniki przedlicznikowe -In=20A
Moc zainstalowana - Pi=10 kW
Moc obliczeniowa -Po=5kW

Moc silnika pompy -Ps=4,8 kW
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Prad obliczeniowy -lo=9A
Roczne zuzycie energii elektrycznej - A =3000 kWh

1.5. Wymagania technologiczne dotyczace pewnosci zasilania elektrycznego

Brak mozliwosci ekonomicznego drugostronnego sieciowego zasilania elektrycznego.
W stanach awaryjnych sieci energetycznej, przepompownie zasilane beda z przewoznych
agregatow pradotwaorczych.

Projektuje sie zainstalowanie na szafce sterowniczej poprzez przetacznik sieé-agregat,
gniazda wtyczkowego 3x32A w celu podtgczenia przewoznego agregatu pradotwdrczego.

Firma eksploatujgca sie¢ kanalizacyjng powinna zosta¢ wyposazona w przewozny
agregat pradotworczy, co pozwoli na zapewnienie bezawaryjnej pracy sieci kanalizacyjnej w
przypadku zaniku zasilania.

1.6. Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni

Zasilanie energetyczne przepompowni Sciekéw realizowane bedzie poprzez:
wolnostojacy szafke rozdzielczo-pomiarowa SP i linie kablowa zalicznikowg dla zasilania
projektowanego obiektu.

Zgodnie z warunkami technicznymi dostawy energii elektrycznej wydanymi przez
ENERGA w Starogardzie Gdarskim, zapewni ona dostawe energii elektrycznej o parametrach
standardowych. Uktad pomiarowy 3-fazowy energii czynnej bezposredni, jednotaryfowy
zainstalowany bedzie w projektowanej szafce pomiarowej zlokalizowanej przy granicy dz. nr
137/4 od strony drogi . Przylacze kablowe wraz ze ztaczem stanowi osobny projekt
realizowany przez ‘ENERGA’.

Instalacja elektryczna od miejsca dostarczania energii wykonana zostanie jako
instalacja kablowa podziemna.

Zasilanie przepompowni sciekdw bedzie realizowane napieciem 400/230V, 50Hz.
Nalezy poprowadzi¢ linie WLZ zalicznikowg typu YKYzo 4x6 mm?® do szafki sterowniczej SS
przepompowni. Zasilanie przepompowni od ZK (SP) bedzie wykonane w uktadzie TN-S z
dodatkowym ptaskownikiem uziemiajgcym FeZn25x4mm. Szyne PE w szafce SP potgczy¢ z
uziemieniem ztgcza kablowego, wszystkie metalowe obudowy odbiornikdéw oraz wykonaé
dodatkowo uziemienie. Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ R < 10 Q.

Po wykonaniu instalacji, nalezy sprawdzi¢ skutecznos$¢ zastosowanej ochrony od
porazen elektrycznych oraz rezystancje uziemienia.

Nalezy wykonad:

- ustawienie i podtgczenie szafki sterowniczej przepompowni SS przy pompowni Ps

- ustawienie stupa oswietleniowego

- wybudowanie linii kablowej nn zalicznikowej YKY 4x6mm? miedzy zfgczem kablowym
zintegrowanym ENERGI, a szafkg sterowniczg SP

- wybudowanie linii kablowej nn YKYzo 3x1,5 mm? migdzy szafkg sterownicza SS, a stupem
oswietleniowym

- wybudowanie linii kablowych nn i sterowniczych miedzy szafkg SS, a przepompownia
sciekow, przewody powyzsze dostarcza s razem z szafkg i pompami

- ufozenie pod linig kablowg ptaskownika uziemiajacego FeZn 25x4 mm i podtaczenie do
niego; uziemienia ztgcza kablowego ENERGI, zacisku PE szafki sterowniczej SS, stupa
oswietleniowego i metalowych urzadzen przepompowni sciekdw. Rezystancja uziemienia
R<10Q2.



1.7. Szafka zasilajaco-sterownicza SS

Szafka zasilajaco-sterownicza SS przepompowni wraz z przewodami do pompowni,
zostanie dostarczana w zestawie wraz z przepompownig $ciekow.
W szafce bedg sie znajdowaty m.in.:
— zabezpieczenie gtéwne przepompowni,
— elementy zabezpieczajgce obwody sterownicze
- elementy zabezpieczajgce silniki pomp
— elementy oswietlenia i ogrzewania wnetrza szafki
— elementy zabezpieczajace urzadzenia od skutkéw przepieé¢ —typ 1 + 2
— przekaznik kontroli napiecia zasilania
— panel sterowniczy umozliwiajagcy automatyczng prace uktadu pompowego,
kontrolowanie i archiwizacje wszystkich parametréw waznych dla poprawnej pracy
przepompowni z wyéwietlaczem graficznym LCD przedstawiajgcym
] Aktualny stan systemu sterowania,
e Poziom wypetnienia w zbiorniku ttoczni,
e Sygnalizacje pracy pompy P1i P2
e Sygnalizacje zapisanych zdarzen w pamieci sterownika
— Zestaw przyciskéw funkcyjnych umozliwiajgcych:
® Zmiang nastaw parametrdw pracy przepompowni,
® Odczyt czaséw pracy pompy P1 i P2 dla kazdej doby za rok wstecz, sumy
przepompowanego scieku z kazdej doby za rok wstecz, miesiecznych czaséw
pracy pomp oraz miesigczne sumy przepompowanego $cieku za kazdy m-c za
rok wstecz, ostatnich 999 zdarzeri istotnych dla pracy przepompowni,
przedstawienie raportéw miesiecznych w formie wykreséw stupkowych za
kazdy z miesiecy z mozliwoscig odczytania sum dobowych
— Przytacze (RS 232/485) dla system przekazu danych i wizualizacji
— przetacznik rodzaju zasilania
— nascienna wtyczka zasilajagca (do podigczenia rezerwowego zrddta zasilania -
agregatu pradotwdrczego).
Ponadto rozdzielnica wyposazona bedzie w gniazda remontowe 230 V AC i 400 V AC,
oraz uktad ogrzewania anty kondensacyjnego.

System przekazu danych i wizualizacji.

Przepompownie strefowe winny by¢ wyposazone w system monitoringu alarmujacy
swietlnie i akustycznie o nieprawidtowosciach pracy urzadzenia. Instalacja elektryczna
pompowni umotliwia wtaczenie pompowni do projektowanego sytemu telemetrii
z punktem zarzadzania na terenie oczyszczalni .

System wizualizacji ma obejmowac¢ wymiane danych pomiedzy jednostka nadrzedna
(sterownik oczyszczalni Sciekéw), a przepompowniami sieciowymi. Uktad przekazu danych
nalezy oprze¢ na wtfasciwej komunikacji z punktu widzenia G.Z.U K. ( Eksploatatora Gminy
Starogard Gd.) , tj. poprzez system telefonii komérkowej GSM z Centralng Dyspozytornig
zlokalizowang na terenie OS w Jabtowie. Urzadzenie do przekazu danych wraz ze
sterownikiem winny posiadac rezerwowe zrédto zasilania (buforowo tadowane akumulatory
24VDC). Informacje o stanach alarmowych przekazywane sg do jednostki nadrzedne;j
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bezzwtocznie, natomiast informacje zbiorcze o pracy przepompowni przesytane sg okresowo
zgodnie z wymogami Inwestora. Odebrane sygnaty powigzane bedg z planszami
wizualizacyjnymi w ramach systemu.

Wykaz sygnatow alarmowych z obiektu:

Brak napiecia zasilania rozdzielni

Awaria zespotdw pompowych

Spietrzenie poziomu w ttoczni ( wysoki poziom)

Zawilgocenie studni

Nieautoryzowane otwarcie rozdzielni

Awaria zasilacza 24VDC - praca sterownika z baterii akumulatorow.

|

Wykaz danych przekazywanych okresowo:
— Suma przeptywu
— llosc¢ zataczen kazdego z zespotdw pompowych za ostatnig dobe
— llos¢ awarii dla kazdego z zespotdw pompowych za ostatnig dobe
— taczny czas pracy dla kazdego z zespotéw pompowych

1.8. Linia kablowa nn-0,4kV

Kable ukfadac trasami pokazanymi na rysunkach oraz zgodnie z normg N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, ewentualnie
positkujac sie Polskg Norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”. Przy ukfadaniu kabli do 1kV, nalezy przestrzegac zasady
podane na rys. E-4.

Proj. kable nalezy uktadaé w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce
z piasku. Kable nalezy ukfada¢ w wykopie linig falistg z zapasem. Po utozeniu kabla przykry¢
go 10 cm warstwg piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a nastepnie na catej dtugosci linii w
ziemi utozy¢ folie oznaczeniowq koloru niebieskiego i zasypac pozostaty row. Przy uktadaniu
kable zginac¢ tylko w przypadku koniecznym, przy czym promien zgiecia powinien byc
mozliwie duzy, nie mniejszy niz podaje producent kabla.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli n.n. z innymi urzadzeniami
podziemnymi wykonaé uktadajgc kable w rurach ochronnych.

1.9. Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni. Usytuowanie lampy
oswietleniowej i trasy linii kablowej pokazano na planie sytuacyjnym.

Przewiduje sie stup oswietleniowy stalowy ocynkowany parkowy typ S-40 z oprawa
typ OCP-70R-PC/ll z poliweglanu (niettukacy sie). Zataczanie oswietlenia w szafce SS przez
wytgcznik zmierzchowy. W szafce jest mozliwosc recznego zataczenia oswietlenia.



1.10. Ochrona od porazen elektrycznych

Podstawa opracowania ochrony od porazen pradem elektrycznym, jest Polska
Norma PN-HD (IEC) 60364-4-41 ,Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”. Od szafki SS przewiduje sie
rozdziat przewodu PEN, na przewdd ochronny PE i neutralny N. W przepompowni bedzie
wiec uktad sieciowy TN-C-S. Jako ochrone przed dotykiem posrednim w szafce SS,
zastosowano samoczynne szybkie wytaczenie wytgcznikami réznicowopragdowymi 30mA dla
gniazda wtyczkowego i wytacznikami instalacyjnych lub bezpiecznikami dla pozostatych
obwoddw. Od ztacza kablowego w kierunku odbioréw, nie mozna uziemiaé przewodu
neutralnego.

Rezystancja uziemienia R<10Q.

1.11. Instalacja ochrony przed przepieciami

W szafce SS przewiduje sie zastosowanie ogranicznikow przepiec typu 1 2.

1.12. Kompensacja mocy biernej

Z uwagi na maty pobdr mocy nie przewiduje sie kompensacji.

1.13. Uwagi koncowe

1/ Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
instalacji elektrycznej

2/ Zobowiazuje si¢ Wykonawce robét, do Scistego przestrzegania obowigzujgcych
przepisow BHP, jak rowniez do stosowania materiatow i urzadzen posiadajgcych
atest i nie emitujgcych substancji szkodliwych dla zdrowia

3/ Prace elektryczne koordynowac z pracami sanitarnymi i budowlanymi.

4/ Po zakonczeniu budowy, przywrdéci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Tadeusz Wotejko



2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Dane elektryczne pompy (1+1lrezerwowa):

Moc wejsciowa P1: 4,8 kW
Nominaina moc silnika 4,0 kW
Rozruch : gwiazda/tréjkat
Prad znamionowy : 8,6A

Prad uruchomienia 71A

2.2. Dane elektryczne pompowni sciekdw

Moc przytgczeniowa
Bezpieczniki przedlicznikowe
Moc zainstalowana

Moc obliczeniowa

Moc silnika pompy

Prad obliczeniowy

Roczne zuzycie energii elektrycznej

2.3. Dobdr zabezpieczett | przewodéw

Dla kabli w ziemi musi by¢ spetniony warunek:

b<in<iz ['3"<,4"<,9"/

-Pp =11 kW
-in=20A

- Pi=10 kW
-Po=5kwW
-Ps=4,8 kW
-lo=9A

- A =3000 kWh

gdzie: Ib - prad obliczeniowy obcigzenia w obwodzie
In - znamionowy prad bezpiecznika
Iz - obcigzalnos¢ diugotrwata przewodu
Podstawa: PN-IEC 60364-5-523 i PN-IEC 60364-4-473

| Urzgdzenie Przewod Warunek
'Lp| Numer b |zabezpieczajgce spefniony
? obwodu /A/ |iwartos¢ pradu | Typ |Utozenie| 1z |Wsp| Iz
i_ In/A/ /A/ /7x8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 |Szafka S& 9 gG-25 YKY D- 39 1 39 tak

5x6 | wziemi
2 \Odwietlenie| 1 B10 YKY | jw. 18 | 1 18 tak
lzewnetrzne 3x1,5 i
Dobrane zabezpieczenia i przewody spetniaja wymagania Polskich Norm

obowigzujgcych przepisow.

i
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2.2. Ochrony od porazen elektrycznvch

Warunki ochrony odbiornikéw elektrycznych zostang spefnione — pozostaje to w
gestii ENERGI. Sprawdzenie jest mozfiwe dopiero po wykonaniu zasilania przez ENERGA
Nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony od porazen elektrycznych.

2.4. Sprawdzenie spadkow napiec

Spadek napiecia w przytaczu przepompowni PS
-dU = P*|/k*s =5%10/91%6 =0,1 % < dUgep = 3,0%
W instalacji wewnetrznej spadki napigcia nie przekraczajg 1%.

Tadeusz Wotejko
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Przepompownia Ps

. Nazwa materiatu Jedn. | llodé
_ 1. |Szafka zasilajgco-sterownicza S8 kpl. | 1%/
| 2. 'Kabeldo 1kV typ YKYzo 5x6mm° m 10
3. Kabel do 1kV typ YKYzo 3x1,5mm’ m | 5
#_4_ .Ptaskownik ZnFe 25x4mm - L m 44
5. {Pret stalowy ocynkowany ér. 10mm dt. 6m |oszt. p 2|
6. IFolia kalandrowa niebieska szer. 20cm m’ 5
7 Pasek Lm0
8. Stup os$wietleniowy stalowy ocynkowany S-40 z oprawa szt. 1
:OCP-70R-PC/Il z lampg sodowg 70W B
9. |Rura ochronna AROT DVR 110 ) m 2
10. |Rura ochronna AROT DVR 50 m 3

*/ - dostawa szafek SS tacznie z dostawa przepompowni



4. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa | adres obiektu: ul Polna
,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej KOLINCZ gm. Starogard Gdanski
- Zasilanie i instalacje elektryczne przepompowni sciekdw PS”

Nazwa inwestora i jego adres:
Gmina Starogard Gdanski
ul. Gen. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdaniski

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
Tadeusz Wolejko - 80-299 Gdansk, ul. Zaruskiego 18

Na podstawie ww. informacji Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzié lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu
BIOZ”.

Opracowany plan BIOZ winien zostac uzgodniony z Inwestorem.
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Opis

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz.U. nr 120)
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen,
ktore moga wystapic przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowa zasilania i
instalacji elektroenergetycznych przepompowni sciekow PS w miejscowosci Kolincz gm.
Starogard Gdanski:

§ 2 pkt.3 ust.1 ww. Rozporzadzenia - ,zakres robot dia catego zamierzenia budowianego
oraz kolejnosci realizacji poszczegdlnych etapow”
- budowa linii kablowej nn zalicznikowych
budowa szafki sterowniczej i stupa oswietleniowego
kolejnos¢ realizacji obiektow

§ 2 pkt. 3 ust. 2 ww. Rozporzadzenia - ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”
- w poblizu istniejgce sieci kablowe nn-1kV i sie¢ wodociggowa

§ 2 pkt. 3 ust. 3 ww. Rozporzadzenia - ,wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki fub
terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczernstwa i zdrowia ludzi”
- w poblizu istniejgce sieci kablowe nn-1kV

§ 2 pkt. 3 ust. 4 ww. Rozporzadzenia - ,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagroienia
oraz miejsce i czas ich wystepowania”

- przy pracach zwigzanych z przytaczaniem linii kablowej nn do ztgcza kablowego

§ 2 pkt. 3 ust. 5 ww. Rozporzadzenia - ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”

- przytaczanie kabli nn i instalacji elektrycznej, bedzie wykonywane w stanie
beznapieciowym, a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w
sposob okredlony w poleceniu na prace. Pracownicy wykonujacy te prace,
powinni przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem pracownikow zostad
zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujgcych zagrozen oraz omoéwieniem sposobu wykonania robét

§ 2 pkt. 3 ust. 4 ww. Rozporzadzenia - ,wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanym w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwem, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen”
nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, prace bedg sie odbywac przy
utwardzonej drodze na terenie otwartym, w zwigzku z czym droga te stanowi
droge ewakuacyjng.
- dla  prawidfowego | bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnié
pracownikom stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony
indywidualnej.
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Glebokosé utozenia kabla w zaleznosci od napigcia i lokalizacji

Napiecie Miejsce utozenia Glebokog¢ utozenia
znamionowe w cm
do 30 kV uzytki rolne 90
1kVdo 30kV |poza uzytkamirolnymi 80
do 1kV poza uzytkami rolnymi 70
do 1 kV pod chodnikiem, $ciezkg rowerows przeznaczone do o$wietlenia ulicznego, 50
znakow drogowych, reklam, sygnalizacji ruchu ulicznego
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi
7 kablami nienaleznymi do tej samej linii kablowej
! Najmniejsza dop. odleglos¢ w cm
| Lp|Charakterystyka kabli krzyzujacych sig lub zblizajgcych pionowa na pozioma przy
‘ skrzyzowaniu zblizeniu
1 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znam. do 1 kV z kablami o 15 S
_____|tym samym napieciu znam. lub kablami sygnalizacyjnymi
2 lKable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzgdzen 5 moga sig stykac
o$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia
3 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znam. do 1 kV z kablami 15 25
elektroenergetycznymi o napieciu znam. 1 kV <U, < 30kV
(powyze] 1kV)
4 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znam. 15 10
1 kV <U, < 30kV z kablami tego samego przedziatu napiec
znam. (nie przekraczajgce 10 kV)
5 ‘Kabte roznych uzytkownikow o napieciu znam. do 30 kV 15 25
6 |Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie 25

50

cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.

Norma dopuszcza w uzasadnionych przyb-adkach zmniejszenie tych odlegtosci pod warunkiem, ze kazdy z
krzyzujacych sie kabli bedzie chroniony ostong otaczajgcg w miejscu skrzyzowania i na diugosci co najmniej

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli elektroenergetycznych do 30 kV

i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dop

. odleglosc w cm

Lp

Rodzaj urzadzenia podziemnego

pionowa na

pozioma przy

skrzyzowaniu zblizeniu
1 |Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z 25 + $rednica 25 + srednica
gazami niepalnymi rurociggu rurociggu

2 |Rurociggi z gazami | cieczami palnymi

uzgodni¢ z wtasciciel

em rurociggu ale nie

mniej nizw Ip. 1

3 [ Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie mogg sie 200
» krzyzowac
4 | Czesci podziemne linii napowietrznych (ustréj, podpora, jw. 40
odciag)
5 |Sciany budynkdéw i inne budowle JW. 50
! ‘6 Urzadzenie do ochrony budowli od wytadowan atmosfery. PN-E62305

QOpracowat: Tadeusz Woltejko

Rysunek nr E-4. UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

| STEROWNICZYCH W ZIEMI wg normy N SEP-E-004.
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ANEKS NR 1 DO WARUNKOW PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: przepompownia $ciekow
Adres (Nr dziatki):  Kolincz, ul. Polna
gm. Starogard Gdanski , dziatka numer Kolincz-137/4 (ZMIANA)

2. Grupa przytgczeniowa:  V
3. Moc przytaczeniowa: 11 kW
4. Miejsce przylaczenia:

GPZ - Starogard [07200]

Linia 15 kV KOLINCZ [07200-25-600300]
Stacja SN/nn Kolincz Las [61520]

Obwad nn Stolarnia [61520-100]

Obiekt Obwdd [nN] Stolarnia [61520-100]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowac¢ przylacze kablowe, od stupa nr 107 obwod 100 stacji T-61520 "Kolincz Las" do szafki pomiarowej-wg potrzeb,
ktora nalezy usytuowac przy granicy dziatki nr 137/4 od strony drogi;
Szyne PEN nalezy uziemic.
(ZMIANA)
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  Demontaze:
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci
stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”;
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1 Miejsce zainstalowania:
szafka pomiarowa posadowiona przy linii rozgraniczajacej dziatke od drogi dojazdowej po stronie drogi;
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:
wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A,
zainstalowane w szafce pomiarowej
9.3. Sposob pomiaru: bezposredni

«©
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94. Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
9.5. Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtbrnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony cd porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
Napiecie znamionowe sieci 15 kV

b)
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S
wstacji  110/15 kV GPZ Starogard
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne Pparametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

121, Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekt budowlano - wykonawczy przytacza kablowego (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim - Dziat Dokumentacji Energetycznej '
122, Dotyczy wspdlpracy ruchowe;:

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:

124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okrelone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.
14, Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatagji

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

/. ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.

P



16.

17.

18.

Energa
operator

Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewniC jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zzrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych,
na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.
Warunki przytgczenia sa wazne 2 iata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o swiadczenie usfug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

/ y/nt Marcin

Dyrektor

Rejon Dgstrgbw}

Otrzymujd
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Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim

ul. Peplinska 24, 83-200 Starogard Gdanski




