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I. CZESC OPISOWA

1.

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa Nr GKI.7011.16.217.2012 zawarta w dniu 06.06.2012 r.

z Inwestorem — Gming Starogard Gd. , pow. starogardzki , woj. pomorskie.

Przedmiot , cel i zakres opracowania ( inwestyeji )

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na rozbudowe istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej zbiorowej w miejscowosci Kolincz gm. Starogard Gd. , dla potrzeb zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej , przy ul. Sportowej i ul. Polnej . Projekt przewiduje dwa odcinki sieci
kanalizacyjnej grawitacyjnej z odgatezieniami kanalizacyjnymi ( do granicy dzialek budowlanych )
wraz z przepompownia $ciekéw i rurociggiem tlocznym zrzucajacym Scieki do ukfadu istniejacej
kanalizacji zbiorowe] Kolincz — Owidz — Barchnowy . Opracowanie zwiazane jest z planowana
inwestycja celu publicznego stuzaca uporzadkowaniu gospodarki wodno-$ciekowej i poprawie stanu
srodowiska naturainego w w/w miejscowosci. Projekt budowlany spelnia wymogi ustawy z dnia
07.07.1994 , Prawo budowlane”, wraz z p6Zniejszymi zmianami. Projekt zawiera wymagane elementy
projektu zagospodarowania terenu i dodatkowe rysunki wykonawcze ; wraz z zalaczonym
przedmiarem robot stanowi dokumentacje projektowa dla realizacji przedmiotowej inwestycji celu

publicznego.

Materialy wyjsciowe

a. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr PPN.6733.54.7.2012.2013.AM
z dnia 2013.02.01 wydana przez Wéjta Gminy Starogard Gd.

b. Warunki techniczne wykonania sieci oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kolincz
ul. Sportowa i ul. Polna , gm. Starogard Gd. wydane w dniu 31. I 2013 r. przez Gminny Zaklad
Ustug Komunalnych w Jablowie .

¢. Mapy syt. — wys. dla celéw projektowych w skali 1:500 .

d. ‘Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego i projektem geotechnicznym
dla kolektora sanitarnego przy ul. Polnej w Kolinczu ©; autor : K. Szytanski ‘Geodom’ , Gdafisk
(w zatgczeniu).

e. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.X 2012 r. .
Wizja lokalna i uzgodnienia lokalizacyjne.
., Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ” — zeszyt 9 — wydanie ‘COBRTI
INSTAL ©, sierpien 2003 ; zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

h. Obowiazujace normy, normatywy i przepisy.



4. Elementy planu zagospodarowania terenu .
4.1 Dane ogdlne

Gmina Starogard Gd. nalezy do powiatu Starogardzkiego i potozona jest w potudniowej czgsci
wojewddztwa pomorskiego , 65 km na potudnie od Gdanska . Lezy na trasie krzyzujacych si¢ drog
z péinocy na potudnie ( droga wojewddzka nr 222 Gdansk — Godziszewo — Starogard Ga. - Skorez )
i ze wschodu na zachéd ( droga krajowa nr 22 Czarlin — Starogard Gd. — Chojnice — Kostrzyf ).
Gmina obejmuje znaczng cze$¢ Pojezierza Starogardzkiego . Gmina ma charakter rolniczo
— turystyczny .

Kolincz to wie$ kociewska , w poblizu miasta Starogard Gdanski ( od strony wschodniej ), przy

drodze powiatowej taczacej droge krajowa nr 22 z Pelplinem . Sofectwo zamieszkane jest przez
ok. 500 osob. Wies ma charakter rozwojowy .

Calo$é opracowania obejmuje istniejaca i planowana zabudowe mieszkalng jednorodzinng
wolnostojaca przy ul. Sportowej oraz ul. Polnej , stanowiacej przediuzenie ulicy Sportowej w
kierunku potudniowym . Ulica Sportowa stanowi droge dojazdowa do drogi powiatowej . Przy
niej , w jej poczatkowym przebiegu , znajduja si¢ rowniez grunty objete ogrodnictwem oraz
boisko sportowe . Teren jest pofaldowany ; rzedne terenu wahaja si¢ od 61,5 w korycie rowu mel.
do rzednej 80,0 m np.m . Od strony wschodniej , w bliskiej odleglosci od terenu objetego

opracowaniem przeptywa rzeka Wierzyca .

4.1.1 Podloze gruntowe :

Na podstawie rozporzadzenia Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. ¢ w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych ¢ okresla si¢ proste warunki gruntowe dla posadowienia sieci kanalizacyjnej oraz
ztozone warunki gruntowe w miejscu posadowienia przepompowni $ciekéw . Projektowany obiekt
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej .

W poziomie posadowienia projektowanych rurociagédw kanalizacyjnych wystepuja grunty
mineralne w postaci piaskéw drobnych w stanie $redniozaggszezonym lub glin piaszczystych
plastycznych . W badanym podiozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej
o zwierciadle swobodnym w  miejscu  posadowienia zbiornika przepompowni Sciekow

oraz na krotkich odcinkach sieci kanalizacyjnej przy projektowanej przepompowni

4.2 Stan istniejgcej infrastruktury technicznej:
Na obszarze objetym opracowaniem istnieje nastgpujace uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodociagowa DN80 z przylaczami

- koncédwka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- rurociag thoczny kan. sanit. DN 100

- gazociag wysokiego cisnienia DN125

- sie¢ energetyczna kablowa nn i napowietrzna

- kabel teletechniczny

- zbiorniki bezodptywowe kan. sanit .

- réw melioracyjny , zabudowany w formie przepustu w granicach pasa drogi gminnej.
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Drogi gminne wewnetrzne dojazdowe ( ul. Sportowa i Polna ) sa drogami gruntowymi

o nawierzchni zwirowej

4.3 Charakterystyka ogélna istniejacego stanu gospodarki wodno-$ciekowej:
We wsi Kolincz istnieje grupowy wodociag , z ujeciem wody Jablowie . Istnieje mozliwosé
awaryjnego zasilania w wode =z wodociagu miejskiego z ujeciem wody w Starogardzie Gd.
Istniejaca sie¢ wodociggowa wykonana jest gldwnie z rur PVC o érednicach od Dz90 do Dz160 mm.
Miejscowosé Kolincz posiada w swej zwartej zabudowie zbiorowa kanalizacje sanitarng , ktdra
stanowi sie¢ grawitacyjno — tloczna ~ Owidz — Kolincz — Barchnowy z oczyszezalnig sciekow
w  Starogardzie Gdanskim . Sie¢ jest systematycznie rozbudowywana , miedzy innymi

o miejscowos¢ Rywald .

4.4 Projektowany zakres rzeczowy (przewidywane uzbrojenie terenu):
Laczny zakres projektowanej infrastruktury wynosi:
e sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 o tacznej diugosci 818 m,
® rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej PE DN/OD 75 mm - 370 m;

. 1 7

..................... 1A 1 11 .
PrLeponipowiila SCIEKOW — | npit.,

e przylacza / odgatezienia kanalizacyjne — ok. 21 szt.

4.5 Informacja dotyczgca stanu zadrzewienia:
Na trasie przysztego zainwestowania zielen ozdobna wystepuje w ograniczonym zakresie —
pojedyncze drzewa w drodze gminnej . Z uwagi na zbyt duze zblizenie do projektowanej sieci
kanalizacyjnej , konieczne jest wycigcie trzech niewielkich drzew ( dwie brzozy i sosna o obwodach
pni ok. 50 cm ) rosnacych w poboczu drogi gminnej ( ul. Polnej ), bezposrednio przy jezdni .
Na  pozostatych  odcinkach trase kanalizacji projektuje si¢ w odleglosciach od drzew

gwarantujacych brak wystapienia typowych kolizji  projektowanej infrastruktury podziemnej

z zielenia ozdobna .

4.6 Charakterystyka terenu pod wzgledem ochrony konserwatorskiej:

Projektowana inwestycja liniowa nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie

stanowi stanowiska archeologicznego .

4.7 Informacja dotyczaca stanu zagrozenia dla srodowiska :
Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska . Przyczyni sie do poprawy stanu $rodowiska
naturalnego i poprawi stan gospodarki wodno — sciekowej . Rozwiazania projektowe spelniaja
zapisy wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.10.2012 r. Inwestycja

z uwagi na jej niewielki zakres nie jest przedsigwzigciem moggcym znaczaco oddziatywaé na

srodowisko .



Stan projektowany.

5.1. Ogoélna koncepceja kanalizacji sanitarnej

Ogolna koncepcja zaklada likwidacje istniejacych zbiornikdéw bezodptywowych oraz budowe dwoch
odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i odprowadzenie $ciekow sanitarnych z zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej do istniejacej oczyszcezalni $ciekdw. Nastapi to kanatami grawitacyjnymi
DN200 do projektowanej przepompowni Sciekéw PS zlokalizowanej na dzialce Nr 137/4 [ wiasciciel
prywaty | . Z przepompowni Scieki trafia projektowanym rurociggiem tlocznym do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej tlocznej zlokalizowanej w ciagu komunikacyjnym drogi powiatowej i dalej
istniejacym ukladem kanalizacyjnym Kolincz — Owidz — Starogard Gd. do istniejacej komunalne;j

oczyszcezalni $ciekow w Starogardzie Gdanskim .

5.2. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Trasy poszczegdlnych proj. odeinkéw sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjno - tlocznej
poprowadzone sg w poboczach i pasach chodnikowych istnigjacych ciagach komunikacyjnych

drog dojazdowych gminnych i prywatnych (osiedlowych ) ; [ dziatki - zat. nr 6.1 ] .

5.3. Technologia wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng z rur PVC Dz 200 mm klasy S ( lite ) zgodnie z planem
zagospodarowania [ rys.1 12 ] i zalaczonymi w projekcie wykonawczym profilami, z minimalnym
spadkiem 0,5% , na podsypce zwirowej . Na przewodach kanalizacyjnych, przy zmianie kierunku ,
potaczeniach i w odlegtosciach do ok. 60 m zastosowano studzienki rewizyjne betonowe DN1200 ,
DN 1000 mm oraz studnie z tworzyw sztucznych DN400 [ wg opisu na profilach ]. W ciagach
komunikacyjnych stosowaé nalezy wlazy zeliwne - zwieficzenia typu cigzkiego ( klasy D400 wg
PN-EN 124:2000) . Wiazy w terenach nieutwardzonych obetonowaé w kwadrat 2,0 x 2,0 m .

Minimalna odlegltos¢ skrajni kolektora sanitarnego grawitacyjnego powinna wynosic :
-od ogrodzenia—1,5m;
-od budynku—-2,0+-40m ;
-od kablowej linii energetycznej — 0,8 m ;
-od kablowej linii teletechnicznej — 0.7 m;
-od krawedzi fundamentu stupa energetycznego i osi shupa teletechnicznego - ok. 1,5 m ;
-od rury wodociggowej —ok. 1,0 m.
-od proj. rurociggu tlocznego kan. sanit. — 0,7+ 0,8 m .
5.4.Technologia wykonania rob6t ziemnych
Z uwagi na warunki gruntowe [ pkt. 4.1.1. 7 technologia wykonania robdt ziemnych przewiduje
wykopy linowe o $cianach pionowych umocnione azurowo , reczne | mechaniczne [ z przewagg
mechanicznych ] . Wymagane jest zastosowania podsypki zwirowo-piaskowej pozyskanej
z wykopu . Posadowienie zbiornika przepompowni wykonaé nalezy w warunkach odwodnienia

wglebnego z zastosowaniem ostony iglofiltrow o dlug. 6 m . Na odcinkach Ps— S1 — 82 — 83 oraz

cze$ciowo na ode. ST — S11 ( lacznie ok. 50 m ) wykopy wymagaja réwniez lokalnego
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odwodnienia wglebnego . W wypadku pojawienia si¢ w wykopie lokalnych saczen zastosowanie

moze mie¢ odwodnienie powierzchniowe z uzyciem pompy szlamowej .

. Przepompownia $ciekdéw i przewéd tloczny

gn
in

Zaprojektowano prefabrykowana przepompowni¢ sciekdw wg rys. nr 6 . Przepompownia $ciekow
‘przerzuca’ Scieki sanitarne poprzez przewdd tloczny PE ( Dz 75 mm ) do projektowanej studzienki
rewizyjnej SO na istniejacej koncoéwcee sieci kanalizacji sanitarnej DN 150 . Sterownice

dostarczane wraz z pompami sg przystosowane do komunikacji poprzez system telefonii

komérkowej GSM z Centralng Dyspozytornia .

5.5.1. Obliczenia i dob6r agregatu pompowego przepompowni PS
A Wymagany wydatek pompowni q,,, i calkowita wysoko$¢ podnoszenia He
Dla okresu kierunkowego przyjeto taczng ilos¢ mieszkaficow — 100 M .
Doptyw Sciekow :
Qudor = 100 M x 0,12 m*/(M x d) = 12,0 m*/d
Nd=1,4  Quaaon=1,4x12,0=16,8 m’/d
Nh=24  Quax goi=(16,8x2,4):24=1,7m’/h
Przyjeto Qmax oot = 1,0 /s,
zwiekszajac wydatek ze wzgledu na mozliwy niekontrolowany doptyw wdéd gruntowych ,
deszczowych.
Zatozenie : dobiera si¢ pompe z wirnikiem otwartym i odpowiedni przewdd tloczny
( z zachowaniem wymaganej minimalnej predkosci przeptywu ) pozwalajace na swobodny
przeptyw ciat statych do wielko$ci ok. 65 mm .
Przyjmujac srednicg przewodu tlocznego PE Dz 75x4,5 ( PE100 , SDR 17, PNI10 ) , przy
wymaganej minimalnej predkosci w rurociggu — okreslono wymagany wydatek przepompowni
gps = 3,3 I/s .
Wymagana wysoko$¢ geometryczna Hg = 72,3 — 60,0 = 12,3 m st. wody .
Straty hydrauliczne dla przeptywu q = 3,3 I/s wynoszg :
- miejscowe na armaturze i przewodach ‘krotkich’ stal. DN 65
w przepompowni — 0,3 m st. wody ;
- na diugosci i miejscowe na proj. przewodzie ttocznym PE Dz75 ( 9, = 66,0 mm)
L=370 m ~7.2mst wody (v=1,0m/s };
Hp=03+72=75 m sk wody .
He=Hg+Hp=123+75
Wymagana catkowita wysokos¢ podnoszenia He wynosi 19,8 m .
B. Dobér agregatu pompowego
Dla projektowanego przewodu ttocznego PE Dz75 i podanych wyzej warunkow wskazano dobor

zatapialnej pompy firmy ‘GRUNDFOS’ z wirnikiem ‘SuperVortex’ 65 mm o oznaczeniu



SEV.65.65.40.2.51D zsilnikiem elektrycznym o mocy nominalnej Py = 4,0 kW . Konstrukcja
zastosowanego wirnika pompy zapewnia wysoka wydajno$¢ pompowania i doskonale usuwa
powietrze , jednoczes$nie zapobiegajac zapychaniu i blokowaniu . Zastosowa¢ mozna rownowazng
pompe innego producenta . Dopuszcza sig zastosowanie pompy z wirnikiem kanalowym o wolnym

przelocie @ > 50 mm .

5.5.2. Komora przepompowni i zagospodarowanie terenu PS

Przyjeto pompownie prefabrykowang w postaci szybu studziennego o glebokosei catkowitej :
H = 3,2 m, z pompami zatapialnymi w zbiorniku o elementach laczonych na uszczelki
z betonu B45 DN 1500 mm . Zastosowano przepompowni¢ z pompami zatapialnymi
wprowadzanymi na prowadnicach (dwie pompy — w tym jedna awaryjna zapewniajaca 100%
rezerwy) , z systemem autoztacza . Wyposazenie pompowni w urzadzenia i armatur¢ pokazano na
rys. nr 6 . Nawierzchnie terenu przepompowni $ciekdw nalezy umocni¢ kostka brukowa betonowa
na podsypce cementowo - piaskowe;j .

Zaprojektowano ogrodzenie w systemie ‘Nylofor 3D z siatki kratowej wykonanej z poziomych
i pionowych pretow @ 5 mm o tréjwymiarowym profilowaniu , ocynkowanych i powlekanych
poliestrem w kolorze zielonym , z wbudowang brama . Powierzchnia przewidziana do ogrodzenia
wynosi 30,9 m’, jako cze$¢ dziatki nr 137/4 [ wlasno$é prywatna ] . Powierzchnig terenu do
wydzielenia stanowi 53,0 m’ . Teren przepompowni wyposazono w przylacze wodociagowe
zakonczone hydrantem nadziemnym DN 80 oraz oswietlenie — lampa typu parkowego
z wlacznikiem zmierzchowym .

Celem zachowania pelnych warunkéw gwarancji, wskazane jest by cala pompownia
z wyposazeniem , urzadzeniami elektrycznymi i automatyka do zabezpieczenia pracy pomp zostata

dostarczona kompleksowo przez jednego producenta .

5.6 Przylacza kanalizacyjne
Przylacza ( odgalezienia ) kanalizacji sanitarnej do granicy posesji ( dzialek budowlanych )
zaprojektowano z rur PVC Dz160 x 4,7 . Odcinki te powinny by¢ zakoficzone studzienkami
rewizyjnymi  z tworzyw sztucznych DN400 , wykonanymi na koszt wiadcicieli dziatek lub
tymczasowo i wyjatkowo szczelnie zakorkowane . Przewiduje sie wilaczenia do sieciowego
kolektora sanitarnego poprzez —projektowane studzienki rewizyjne lub wyjatkowo tréjniki .
Przylacza kanalizacyjne na terenie posesji prywatnych wykonane zostang w trybie zgloszenia

zamiaru wykonania robot budowlanych .

5.7 Skrzyiowania z przeszkodami i kolizje
W poblizu stupa energetycznego zlokalizowanego przy studni S16 nalezy ulozy¢ rurociag
kanalizacyjny metoda bezwykopowa z zastosowaniem przewiertu/przecisku rura ochronng stal.

o $rednicy zewn. @, 3239 mm i dlug. 4 m



Kolizje z kablami

Nalezy dostosowaé sie do uzgodnien branzowych . W poblizu kolizji roboty wykonywa¢ nalezy
recznie .W miejscu skrzyzowan , na odkopanych kablach elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych  nalezy zalozy¢ rury ostonowe dwudzielne z  tworzyw  sztucznych

o srednicy zewn. 110 mm , zgodnie z zaleceniami N SEP-E-004 1 PN-76/E-05125 .

5.8 Odtworzenie nawierzchni drogowe;j
Nawierzchnie drég gruntowych nalezy odtworzy¢ w $ladzie wykopow |, na szerokosci min. trzech

metrow. Zastosowaé nalezy ttuczen kamienny ( kliniec) stabilizowany mechanicznie o grub. ok. 15

cm na zwirowej warstwie odsaczajacej grub. 10 cm .

5.9 Uwagi koncowe
Wykonawstwo robot nalezy prowadzi¢ w sposéb bezpieczny i gwarantujacy jak najmniejsza
ucigzliwos¢ dla mieszkancéw 1 pojazdéw. Wykopy otwarte nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z warunkami BHP  ( koncowki oswietlic noca) . Wykonawca powinien zapewni¢ obstuge

geodezyjng ; do odbioru ostatecznego nalezy przedstawi¢ powykonawczy operat geodezyjny.




ZESTAWIENIE DZIALEK

Zatl 6.1

TEMAT: Budowa ( rozbudowa ) kanalizacji sanitarnej w m. KOLINCZ , gm. Starogard Gd.

OBIEKT: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno — tloczna Kolincz ;
ul. Sportowa - ul. Polna

L.p. [NR DZIALKI WEASCICIEL, ADRES

Uwagi /
uzgodnienie

Obreb: Kolinez

L. 20/4 Gmina Starogard Gd. ; Decyzja Wajta Gminy Starogard
1. Sikorski ] . Gd. nr GK1.7230.3.21.2013.US
ul. Sikorskiego 9, 83 —200 Starogard Gd i 12013
2. 131/3 Gmina Starogard Gd. ; Decyzja Wojta Gminy Starogard
; ; N o Gd. nr GKI.7230.3.21.2013.US
. ) -2 .
ul. Sikorskiego 9, 83 —200 Starogard Gd it 2013
3. 128 Gmina Starogard Gd. ; Decyzja Wojta Gminy Starogard
i ; - Gd. nr GKI1.7230.3.21.2013.US
ul. Sikorskiego 9, 83 — 200 Starogard Gd. e 7 12013 n
4. 137/3 Piszora Krzysztof'; Pisemna zgoda whasciciela

zam.: ul. Polna 1 , Kolincz , 83-200 Starogard Gd.

z dnia 09.11 2013 r.

S 137/4 Piszora Krzysztof ;

zam.: ul. Polna 1, Kolincz, 83-200 Starogard Gd.

Pisemna zgoda wiasciciela
z dnia 09.11 2013 r.

6. 139 Gmina Starogard Gd. ;
ul, Sikorskiego 9, 83 —200 Starogard Gd.

Decyzja Wéjta Gminy Starogard
Gd. nr GK1.7230.3.21.2013.US
z dma 27. 11 2013 1.

7. 73/1 Ciosanski Dawid ;

zam.: os, Kopernika 11/6 , 83-200 Starogard Gd.

Pisemna zgoda wlasciciela
z dnia 16.11 2013 r.

8. 140/12 Roszczynialska Elzbieta ;
zam.: ul. Polna 9a , Kolincz , 83-211 Jablowo

Pisemna zgoda wiasciciela
z dnia 12.11 2013 r.




ZESTAWIENIE

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tlocznej
w m. KOLINCZ (ul. Sportowa , ul. Polna ) , gm. Starogard Gd.

Zat. 6.2

LOKALIZACJA ODCINEK RUROCIAG | RUROCIAG | RUROCIAG
(kolektor) PVC Dz200 | PVC Dz160 | TL.PE75
[m] [m] [m]
KS-1 Ps-S1-S2-S10 305,5 - -
[dz.20/4, 131/3, 128, 137/3, 137/4
0. Kolincz ; ul. Sportowa |
KS-2 S1 —-S19-822 4240
[ ul. Polna ; dz. 137/3, 20/4, 139, 140/12,
73/1 o. Kolinez ] S19 — 24 86,0
Kolinez Ps—SR -S0 2,0 370,0
[ ul. Sportowa ]
OGOLEM
(sie¢ kanalizacji sanit. grawitacyjnej i tlocznej) 818,0 m 370,0 m




ZESTAWIENIE

projektowanych studni rewizyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej
w m. KOLINCZ ( ul. Sportowa , ul. Polna ) gm. Starogard Gd.

Zal. 6.3

Glebokosé studni
L.P. Nr Nr Rzedna Rzedna [m]
Kolektora Studni terenu dna Studnia Studnia Studnia
studni | studni DN 400 DN 1000 | DN 1200
(mnpm] | [mnpm] PVC beton beton
1 2 3 4 5 6 7 8
KS-1
1 St 63,0 61,04 - 1,96 -
2 S2 63,0 61,10 - 1,90 -
3 S3 62,9 61,25 - 1,65 -
4 S3a 63,8 61,81 1,99 -
5 S4 65,3 63,15 2,15 - -
6 Sda 65,8 63,21 2,59 - -
7 S5 66,4 63,76 - 2,64 -
8 SSa 66,7 63,85 2,85 - -
9 S6 67,4 65,42 - 1,98 -
10 Séa 67,6 65,70 - 1,90 -
11 S7 68,7 66,09 - 2,61 -
12 S8 70,5 66,41 - - 4,09
13 S8a 70,8 69,32 - 1,48 -
14 S9 71,4 69,51 - 1,89 -
15 S10 71,9 69,72 - 2,18 -
KS-2
16 STt 64,8 62,60 - 2,20 -
17 S12 65,7 63,68 - 2,02 -
18 S13 66,8 64,58 - 2,22 -
19 S14 69,1 67,08 - 2,02 -
20 S15 72,6 70,55 - 2,05 -
21 S16 76,5 73,47 - 3,03 -
22 S17 78,3 73,66 - - 4,64
23 S17a 78,0 73,80 - 4,20 -
24 S18 77.5 73,85 - - 3,65
25 S19 77,3 74,13 - - 3,17
26 S20 76,9 74,60 - 2,30 -
27 521 76,4 74,66 - 1,74 -
28 S22 78,6 76,60 - 2,00 -
29 S23 78,6 74,29 - - 4,31
30 S24 76,0 74,56 - 1,44 -
31 S0 73,4 72,00 1,40 - -
RAZEM: 5 szt. 21 szt. 5 szt.
(10,98 m) (45,41 m) (19,86 m)




ZESTAWIENIE

projektowanych przylaczy / odgatezien kanalizacji sanitarne;j
w m. KOLINCZ ( ul. Sportowa — ul. Polna ) gm. Staregard Gd.

Zal. 6.4.

L.P Nr ODCINEK DLUGOSC RUROC.
dzialki ( whaczenie — nr przytacza — wlasciciel ) ﬁll?([) 111)1 ‘1(:
KOLEKTOR KS-1 Catkowita | Przedmiar
( do granicy
dziaiki )
] 19/2 S10—nrl  — wiasciciel prywatny 19 4,5
2 19/3 S7a~nr2 - wlasciciel prywatny 114 2,0
3 21/3 S7-nr3 - wlasciciel prywatny 32 2.0
4 131/1 | SSa—nr4 - wiasciciel prywatny 10 3,5
5 131/2 | S4a—nr5 —wiadciciel prywatny 28 3,0
6 194 S4 —nr6  — wiasciciel prywatny 10 8.5
7 195 S3a—nr7 - wilasciciel prywatny 8 8,0
(20/3)
8 196 S3 —nr8 - wiasciciel prywatny 9 9,0
(20/3)
9 76/1 S2(kaskada) —nr9 — wihasciciel prywatny 14 7.5
KOLEKTOR KS-2
10 76/2 S11-nr10 - wiasciciel prywatny 22 7,0
11 138/1 | S16—nrll — wilasciciel prywatny 79 5,0
12 138/5 | S17(kaskada) — nr12 — wiasciciel prywatny 42 5,5
13 | 140/10 | S22 —nr13 — wiasciciel prywatny 30 3,0
14 | 140/11 | S20 —nr14 —wiasciciel prywatny 7 4,5
15 | 140/13 | S22 —nrl5 — wiasciciel prywatny 24 4.0
16 186 S24 —nr16 — wiasciciel prywatny 12 10,0
17 187 S$24 —nr17 — wiasciciel prywatny 6 5,0
18 188 t23a—nr18 — wilasciciel prywatny 7 5,0
19 189 S23(kaskada) —nrl9 — wiasciciel prywatny 11 6,5
20 190 S23(kaskada) — nr20 — wilasciciel prywatny 7 5,0
21 191 S18(kaskada) —nr21 — wiasciciel prywatny 11 4,0
OGOLEM 52m | 112,5m
( przylacza kanalizacyjne )
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PPN.6733.54.7.2012.2013.AM Starogard Gd., 2013.02.01.

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50, art.51 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 647 z p6#n. zmianami),, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagari dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (DZ. U. Nr 164, poz. 1588), rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczefi i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z dnia 19 wrzednia 2003r.) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwcal 960r, - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz.1071 z pozn.
zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Staregard Gdanski z siedziba w Starogardzie Gd. przy ul.
Sikorskiego 9 .

ustala sie lokalizacje inwestycii celu publicznego:

dla terenu dzialek nr 20/3, 20/4, 73/1, 128, 131/3, 137/1, 139, 140/12 w obrebie Kolincz w
gminie Starogard Gdanski,

W sposob nastepujacy:

1.Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepiséw odrebnych.

1.1.Rodzaj inwestycii:
Budowie (rozbudowie) kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kolincz,

1.2.Projekt budowlany spelniaé musi wymagania przepiséw szczegdlnych:

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst Jjednolity Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami),

- przepisOw art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2010 Nr 243 poz.1623),

- rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462),

- ustawy z dnia 2] marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z pézniejszymi zmianami),

- rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekdw ( tekst jednolity Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006r.),

- Innymi przepisami szczeg6lnymi — w razie potrzeby.

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z:

- Gminnym Zaktadem Usfug Komunalnych w Jablowie,

- Zespolem Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd.

- Wydz. GKI Urzedu Gminy Starogard Gd. (w zakresie lokalizacji sieci w pasie drogowym
drogi gminnej),

- Inne uzgodnienia wynikajace z przepiséw szczeg6lnych.

¥
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1.3. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
- ze wzgledu na charakter inwestycji nie ustala sie parametréw dotyczacych ksztaltowania
zabudowy,

1.4.Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

- zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczqco oddzialywaé na
srodowisko, przedmiotowa inwestycja w zakresie sieci kanalizacyjnej jest zaliczana do
przedsiewzieé mogqcych potencjalnie znaczqco oddzialywac na srodowisko, dla ktérych, i
zgodnie z art.71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), wymagane bylo
uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach:

- Wojt Gminy Starogard Gdanski dzialajac w oparciu o opinie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdansku oraz opini¢ Panstwowego Inspektora Sanitarnego w
Starogardzie Gdanskim, , w dniu 30.10.2012r. wydat w/w decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia polegajacego na ...”budowie
(rozbudowie) kanalizacji sanitarnej w m. Kolincz (ul. Sportowa, ul. Polna) gm. Starogard
Gd.””, w ktérej to decyzji stwierdzit... Brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko dla przedsiewziecia;”

- projektowang inwestycje nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochrone roslinnosci oraz
przy zminimalizowanym szkodliwym oddzialywaniu na $rodowisko,

- inwestycja prowadzona poza obszarami terenéw gérniczych, poza terenami narazonymi na
niebezpieczenstwo powodzi.

1.5.Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr  kultury
wspolczesnei:
- teren inwestycji nie jest polozony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie stanowi
stanowiska archeologicznego.

1.6.Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnes:
- obstuga komunikacyjna — nie dotyczy
- zaopatrzenie w media — w zakresie projektowanej sieci kanalizacyjne;.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0sdb trzecich:
- zapewni¢ dostep do drogi publicznej,
- zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z medidw (woda, kanalizacja, energia elektryczna),
- zapewni¢ dostep Swiatla dziennego do pomieszezefi przeznaczonych na pobyt ludzi,
- chroni¢ przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i
promieniowanie,

2. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji.
Zakres inwestycji przedstawiony jest na mapie stanowiacej zatacznik graficzny do niniejszej decyzji.

3. Wygasniecie decyzji moze nastapi¢ w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kpa, gdy:
- inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,
- dla przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sg inne niz w
wydanej decyzji o warunkach zabudowy jezeli nie zostala juz wydana ostateczna decyzja o
pozwoleniu na budowe.

4. Skutki decyzji 0 warunkach zabudowy
Niniejsza decyzja nie wywolyje skutkéw opisanych w art.63 ust.3 oraz 36 ust.4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

[N



UZASADNIENIE

Gmina Starogard Gdanski wystapita z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na budowie (rozbudowie) sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Kolinez.

Zgodnie z art.6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoséciami (t. j.
Dz. U. Nr 261 z 2004r., poz. 2603 z pdzn. zmianami) w/w inwestycja stanowi cel publiczny. Wobec

powyzszego przeprowadzono postepowanie zgodnie z art. 50 — 58 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji uzyskatl pozytywne uzgodnienia z:
- Starostq Starogardzkim w zakresie ochrony gruntéw rolnych,
- Zarzqdem Melioracji i Urzqdzern Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego w zakresie melioracyi,

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.
Projektowana inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Gdansku za posrednictwem Wéjta Gminy Starogard Gd. w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

POUCZENIE:
© W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy przedlozyé w Starostwie Powiatowym w
Starogardzie Gdaniskim wniosek o wydanie pozwolenia z nastepujacymi zalacznikami:
1. Projekt budowlany w 4 egz. uzgodniony z jednostkami wymienionymi w decyzji.
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzje z niej wynikajace.
3. Oswiadczenie Inwestora o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Otrzymuja;
@ Gmina Starogard Gd.
83-200 Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9
Wydzial GKI — Inwestycje (B.H.,)
2. Moys Tomasz i Beata
83-211 Jabtowo, Kolincz, ul. Sportowa 5
(wspotwt. dz. nr 20/3)
3. Piszora Krzysztof
83-200 Starogard Gd., Kolincz, ul. Polna 1
(wil. dz. nr 137/1)
4. Ciosanski Dawid
83-200 Starogard Gd., os. Kopernika 11/6
(wl. dz. nr 73/1)
5. Roszczynialska Elzbieta
83-200 Starogard Gd., Kolincz, ul. Polna 9a
{(wl dz. nr 73/1)
6. ala

3

47-
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Starogard Gd. 2013.02.19.

PPN.6733.54a.7.2012.2013.AM

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z pézniejszymi zmianami),

na wniosek Gminy Starogard Gdanski,

postanawia sie

sprostowa¢ oczywista omytke w decyzji nr PPN.6733.54.7.2012.2013.AM z dnia 2013.02.01.
wydanej na rzecz Gminy Starogard Gdanski z siedziba w Starogardzie Gd. przy ul. Sikorskiego 9,

ustalajgcej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla: Budowy (rozbudowy) kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Kolincz.

W w/w decyzii , w zakresie inwestycii:

1/ wpisano dziatke nr 137/1, a powinno by¢ dziatki nr: ,, 137/3”1: ,, 137/4 ”.

Tym samym ulega zmianie zalgcznik graficzny.

UZASADNIENIE

Inwestor wystapit o decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego miedzy
innymi na dzialce nr 137/1. Dziatka ta ulegla podziatowi na dziatki nr 137/3 i 137/4. Poniewaz podziat
zostat ujawniony przed dniem wydania decyzji, nalezato sprostowac ja jak w tresci postanowienia.

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie prawo zlozenia zazalenia do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Gdaiisku za posrednictwem Wéjta Gminy Starogard Gd. w terminie 7 dni
od daty jego otrzymania.

gggmujq:
.y Gmina Starogard Gd.
83-200 Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9
Wydziat GKI — Inwestycje (B.H.)
2. Moys Tomasz i Beata
83-211 Jablowo, Kolincz, ul. Sportowa 5
(wspotwl. dz. nr 20/3)
3. Piszora Krzysztof
83-200 Starogard Gd., Kolincz, ul. Polna 1
(wl dz. nr 137/31137/4)
4, Ciosanski Dawid
83-200 Starogard Gd., os. Kopernika 11/6
(wt dz. nr 73/1)
S. Roszczynialska Elzbieta
83-200 Starogard Gd., Kolincz, ul. Polna 9a
{wi. dz. nr 73/1)
ala
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Wéjt Gminy
Starogard Gdanski

PPN.6220.11.6.2012.MA Starogard Gdanski 30.10.2012 r.

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 85 ust.1, ust.2 pkt 2
ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze
zmianami), w zwigzku z § 3 ust.1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397)
oraz na podstawie art. 104 ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071
Ze Zm.),

Po rozpatrzeniu wniosku Gminy Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd., w
sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsiewzigcia pn.

wBudowa (rozbudowa) kanalizacji sanitarnej w m. Kolincz (ul. Sportowa, ul. Polna) gm.
Starogard Gd.”

Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatgcznik do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
Uzasadnienie

Dnia 16.07.2012 r. Gmina Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd., wystgpita
z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
wymienionego w tresci decyzji przedsigwziecia. Do wniosku wnioskodawca zalgczyt:
¢ karte informacyjna przedsiewziecia,
¢ poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem
granic terenu, ktérego dotyczy wniosek oraz obejmujgcej obszar, na ktérym bedzie
oddziatywa¢ przedsiewziecie,
e wypis z ewidencji gruntéw obejmujgcy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie oraz obszar, na ktérym bedzie oddzialywaé przedsiewziecie.

Biorge pod uwagg rodzaj i lokalizacje przedsiewzigcia, organem wlasciwym do wydania decyzji w
niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy dnia 3 pazdziemika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, Wéjt Gminy Starogard Gdanski.

Przedsiewzigcie objete wnioskiem, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko, kwalifikowane jest jako mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko. W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko, realizacja przedsiewziecia wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Stosownie do treéci art. 59 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsiewziecia
mogacego potencjalnie znaczgco oddzialywaé na $rodowisko wymaga przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko, jezeli obowiazek przeprowadzenia tej oceny zostat
stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1. W mys$l przywotanego wyzej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ww.
ustawy, obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko stwierdza,
w drodze postanowienia organ wlasciwy do wydana decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
uwzgledniajac lacznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 po zasiegnieciu opinii:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska;

2) PanAstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Postanowienie wydaje sie réwniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzi¢cia na srodowisko.

W okolicznosciach faktycznych niniejszej sprawy, na podstawie karty informacyjnej
przedsigwziecia, ustalono, ze przedsigwzigcie z uwagi na jego rodzaj, skale oraz lokalizacje nie bedzie
oddzialywaé na obszar Natura 2000.

Dzialajac na podstawie art. 64 ust. 1 Wojt Gminy Starogard Gdanski pismami znak
PPN.6220.11.2.2012.MA z dnia 08.08.2012 r. zwrécit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdarisku oraz Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gd. z
prosbg o przedstawienie opinii w przedmiocie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla planowanego przedsicwziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdafisku postanowieniem znak RDOS-Gd-
W0O0.4240.480.2012.IK.AM.3 z dnia 15.10.2012r. (data wptywu 19.10.2012 r.) wyrazit opinie o
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego
przedsigwziecia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gd. opinig znak. SE-VII-471/50/12 z
dnia 22.08.2012r. (data wptywu 23.08.2012 r.) stwierdzit, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie
wymaga sie przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Biorac pod uwage w/w opinie Wojt Gminy Starogard Gdanski wydal dnia 16.08.2012r.
postanowienie nr PPN.6220.11.5.2012MA o braku konieczno$ci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na érodowisko dla planowanej inwestycji. Informacja o ww. postanowieniu zostala
umieszczona w publicznie dostepnym wykazie danych Ekoportal (www.ekoportal.pl) pod numerem:
286/2012.

Przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko tut. Urzad przeanalizowat uwarunkowania inwestycji, zgodnie z art. 63 ust. 1 w/w ustawy:

1) Skala przedsiewziecia i wielko$¢ zaimowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcii
Planowane przedsigwzigcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV
DN/OD 200 mm o db. ok. 800 m wraz z przepompownig $ciekéw i rurociggiem ttocznym z rur
PE o dl. ok. 380 m (lacznie 1180 m). Zebrane siecia kanalizacji grawitacyjnej scieki
odprowadzane zostang poprzez system kanalizacji zbiorczej Kolincz- Owidz — Barchnowy do
oczyszczalni §ciekdw w Starogardzie Gd. Projektowana sie¢ kanalizacyjna przebiegaé bedzie w
istniejacych i projektowanych liniach regulacyjnych paséw drogowych — drég gminnych i
prywatnych.

Na rurociggu, przy zmianie kierunku i polaczeniach odgalezien zaprojektowane zostana
kanalizacyjne studnie rewizyjne betonowe DN 1200 Iub DN 1000, ze szczelnymi przejsciami
tulejowymi, w pozostalych wypadkach zastosowane beda studzienki z tworzyw sztucznych
DN400. Zastosowana zostanie prefabrykowana przepompownia S$ciekéw, z pompami
zatapialnymi w zbiorniku DN 1500 mm z polimercbetonu lub betonu B-40 o elementach
tgczonych na uszezelki. Pompy wprowadzane sg na prowadnicach (dwie pompy — w tym jedna
awaryjna zapewniajgca 100% rezerwy), z systemem autozigeza. Sterownica jest przystosowana
do komunikacji poprzez system telefonii komérkowej GSM z Centralng Dyspozytornia. Teren
przepompowni bedzie ogrodzony i utwardzony, wyposazony w punkt poboru wody — hydrant




2)

3)

4)

DN80, i os$wietlenie — lampa typu parkowego z wiacznikiem zmierzchowym. Z projektowanej
przepompowni $cieki zostang odprowadzone rurociagiem tlocznym DN 80 z rur PE do
koncowki istniejacej sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej [ dz. 20/4 ] i dalej poprzez system
kanalizacji grupowej Kolincz — Owidz — Barchnowy do oczyszczalni §ciekdw w Starogardzie
Gdanskim.

Przedsiewziecie obejmujgce obszar zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej w rejonie ulicy
Sportowej 1 Polnej w Kolinczu przewidywane jest dla terenu czesci dziatek: 20/4, 20/3, 131/3,
128, 137/1, 137/2, 139, 73/1, 140/12.

Powiazanie z innymi przedsiewzieciami, w_szczegoélnosei kumulowanie sig oddziatywan
przedsiewzie¢ znajdujgcych sie na obszarze, na ktérym oddzialywaé bedzie inwestycja
Projektowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w pasach drogowych drég dojazdowych, na
terenach rolnych i zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej. W sasiedztwie projektowanej
inwestycji nie wystepuja zadne dzialalnosci, ktérych oddzialywanie na $rodowisko mogloby
kumulowaé si¢ z oddziatywaniem przedmiotowego przedsiewziecia., W okresie budowy ruch
samochodowy na drodze gminnej skumuluje si¢ z ruchem zwigzanym z prowadzonymi pracami
budowlanymi (transport materiatéw). Ze wzgledu jednak na fakt, ze droga ta stanowi jedynie
dojazd do poszczegdlnych domodw, ta czasowa niedogodnosé nie bedzie stanowila znaczacego
pogorszenia jakos$ci zycia mieszkancow.

Przewidywane ilo$é wykorzystanei wody, surowcow, materialdw. paliw oraz energii

Zapotrzebowanie na wode:

Laczne dobowe zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze dla obszaru objetego
opracowaniem o przewidywanej liczbie mieszkancow ok. 80 M w perspektywie wyniesie:

Q. aop. = 0k. 9,0 m*/d

Qmax dob. = 0k. 12,0 m*/d

Qmax godz. = 0k. 1,2 m*/h

Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ wynosi:

» elekiryczna - roczne zapotrzebowanie na energie ok. 1500 kWh/rok wraz z o$wietleniem; na
etapie budowy zapotrzebowanie pomijalne, ewentualne odwodnienie wykopéw podczas robot
inzynieryjnych przewidziane jest pompg spalinowsg;

» cieplng - nie dotyczy,

¢ gazows - nie dotyczy.

Emisja i wystepowanie innych uciazliwosci

Rodzaj i skale oddzialywania ograniczonego do objetych wnioskiem dzialek, przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych srodowisko tj:

Na etapie realizacji inwestycji:

e dobra organizacja pracy na terenie przedsigwzigcia nadzorowana przez osobe inspektora
nadzoru oraz projektanta (nadzor autorski);

e prowadzenie prac tylko w porze dziennej;

e dobrana technologia oraz technika uszczelnien uniemozliwia jakgkolwiek dodatkowsa
eksfiltracje wod (Sciekdw) do srodowiska (gruntu);

e transport materialéw sprawnymi technicznie, nieobcigzonymi pojazdami mechanicznymi po
drogach utwardzonych;

e transportowanie materiatéw sypkich pod przykryciem, a w razie zanieczyszczenia nawierzchni
drogowej — jej natychmiastowe uprzatnigcie;

e wykonywanie prac ziemnych z uzyciem sprawnych maszyn i urzadzen, tam gdzie zaistnieje
kolizja z istniejgcym uzbrojeniem podziemnych i systemami korzeniowymi drzew — ostrozne
wykonywanie prac w spos6éb reczny badz bezwykopowo (przewiert sterowany), a w razie
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5)

6)
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potrzeby dodatkowo — odeskowanie pni drzew;

e sprawne ukladanie rurociggdw i elementéw obiektéw zwiazanych funkcjonalnie z siecig wod.-
kan. w wykopach z zastosowaniem wymaganych uszczelnien i z trwatych, dopuszezonych do
obrotu (§wiadectwa zgodnosci) materiatdw;

e zapobieganie gromadzeniu si¢ odpadéw, wody opadowej 1 gruntowej w wykopach (w razie
potrzeby odwadnianie wykopéw specjalistycznym sprzetem i kierowanie wéd do pobliskiego
rowu melioracyjnego);

s przewiduje si¢ ograniczony zakres typowych wglebnych robdt odwodnieniowych wykopdw;
zasieg ewentualnego leja depresji nie bedzie wykraczal poza granice terenu, ktérego
wlascicielem jest inwestor;

e rozwigzania projektowe planowanego przedsiewzigcia zakladajg brak koniecznosci
przebudowy istniejacych rowdw melioracyjnych;

e gromadzenie powstajacych odpaddéw (odpady budowlane, opakowaniowe, zielone,
komunalne) w wyznaczonych do tego miejscach w drodze selekcji i przekazywanie okresowo
wlasciwym podmiotom; wywiezienie nadmiaru ziemi na legalne sktadowisko;

e ponowne wykorzystanie zdjetej przy pracach ziemnych wierzchniej warstwy gruntu i
cato$ciowe uporzadkowanie terenu inwestycji.

Na etapie uzytkowania przedsiewzigcia:
e biezacy monitoring pracy systemu kanalizacyjnego (pompownie wraz z rurociggami
tlocznymi) pozwalajacy na wezesne wykrywanie awarii i jej natychmiastowe usuniecie,

e biezacy monitoring jakodci $ciekow (staty punkt poboru na oczyszczalni $ciekéw; mozliwosé

zastosowania tymczasowych posrednich punktéw poboru, m.in. w przepompowni $ciekdw).

Ryzyko wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii

Z uwagi na specyfike inwestycji nie przewiduje sie, aby realizacja, czy eksploatacja przyczynity
sig¢ do wystapienia znaczacych awarii mogacych oddziatywaé na zdrowie ludzi oraz $rodowisko
naturalne.

Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko

Obszar oddziatywania przedsigwziecia na etapie jego realizacji nie bedzie wykraczal poza
granice gminy Starogard Gdanski. Poziom 1 rodzaj zanieczyszczen oraz zastosowane
rozwigzania techniczne umozliwiajg zamknigcie oddzialywania urzgdzen budowlanych w
granicach dziatek inwestora.

Obszary wymagajace specjalnej ochirony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roSlin i
zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym NATURA 2000 oraz
pozostate formy ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja polozona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000 oraz
poza pozostalymi obszarami objetymi ochrong na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 22009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.)

Najblizej polozonymi obszarami Natura 2000 sg:

¢ ok. 5 km na péinoc ,,Grady nad Jeziorami Zdunskim i Szpegawskim™ PLH 220067,

e ok. 5,5 km na zachdd ,,Dolina Wierzycy” PLH220094.

Inne najblizej polozone obszary chronione, objete ochrona na podstawie przepiséw ww. ustawy
to lezacy w odleglosci 9 km na pdinocny zachéd obszar Chronionego Krajobrazu Doliny
Wierzycy.

Lokalizacja inwestycji poza granicami obszaréw Natura 2000, wyklucza mozliwos¢ utraty
powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych stanowiacych przedmiot ochrony w ich
granicach. Majac na uwadze polozenie geograficzne oraz skale i charakter przedsiewziecia, nie
ma podstaw przypuszczaé, aby realizacja inwestycji mogta rowniez spowodowaé modyfikacije
warunkow ekologicznych ostoi, tym samym: pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub




siedlisk gatunkoéw roélin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone ww. obszary
Natura 2000.

Podsumowujac nalezy stwierdzié, iz realizacja planowanego przedsiewziecia z racji jej charakteru nie
pociggnie za soba zagrozen, tym bardziej znaczacych oddzialywan na obszary podlegajace ochronie

przyrody.

Informacje o wydaniu niniejszej decyzji i mozliwosci zapoznania sie z jej trescig oraz z dokumentacjg
sprawy podaje si¢ do publiczne] wiadomodci oraz zamieszcza si¢ ja w publicznie dostepnym wykazie
danych.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Gdansku za posrednictwem Wéjta Gminy Starogard Gdanski w terminie 14 dni od daty doreczenia
decyzijl.

Pouczenie:

Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza sig do wniosku o wydanie decyzji, o kidrej
mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 — 13. Zlozenie wniosku powinno nastgpié w terminie 4 lar od dnia, w
ktérym decyzja o Srodowiskowych wuwarunkowaniach stata si¢ ostateczna. Termin ten moze ulec
wydluzeniu o 2 lata, jezeli realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz nie
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zmienily sie warunki okreslone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

‘L"’},Lj/t a
LucynaProbe

Naczeinik WydziatuPlanowania
Przestrzennego i Nieruchomosci

Z up.

Otrzymuja:
Gmina Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd.,
(wnioskodawca)
2. Strony postepowania wg rozdzielnika
3. ala.

Do wiadomosdci:

1. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kanatowa 5, 83-200 Starogard Gd.,
2. Regionalna Dyrekecja Ochrony Srodowiska w Gdansku, ul. Chmielna 54/57,
80-748 Gdarisk.



Zalacznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
PPN.6220.11.6.2012.MA z dnia 30.10.2012r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA:

Planowane przedsigwziecie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV DN/OD
200 mm o dt. ok. 800 m wraz z przepompownia $ciekdw i rurociagiem ttocznym z rur PE o dt. ok. 380
m (fgcznie 1180 m). Zebrane siecig kanalizacji grawitacyjnej $cieki odprowadzane zostang poprzez
system kanalizacji zbiorczej Kolincz- Owidz - Barchnowy do oczyszczalni $ciekéw w Starogardzie
Gd. Projektowana sie¢ kanalizacyjna przebiega¢ bedzie w istniejacych i projektowanych liniach
regulacyjnych pasow drogowych — drdg gminnych i prywatnych.

Przedsiewzigcie obejmujgce obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy
Sportowej i Polnej w Kolinczu przewidywane jest dla terenu czesci dzialek: 20/4, 20/3, 131/3, 128,
137/1, 137/2, 139, 73/1, 140/12. Rodzaj i skale oddziatywania ograniczonego do objetych wnioskiem
dzialek, przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko tj:

¢ dobra organizacja pracy na terenie przedsiewziecia nadzorowana przez osobe inspektora nadzoru
oraz projektanta (nadzér autorski);

e prowadzenie prac tylko w porze dziennej;

e dobrana technologia oraz technika uszczelnief uniemozliwia jakgkolwiek dodatkowa eksfiltracje
wod (Sciekéw) do Srodowiska (gruntu);

¢ transport materiatdw sprawnymi technicznie, nieobcigzonymi pojazdami mechanicznymi po
drogach utwardzonych;

e transportowanie materiatéw sypkich pod przykryciem, a w razie zanieczyszczenia nawierzchni
drogowej — jej natychmiastowe uprzatniecie;

o wykonywanie prac ziemnych z uzyciem sprawnych maszyn i urzadzen, tam gdzie zaistnieje
kolizja z istniejgcym uzbrojeniem podziemnych i systemami korzeniowymi drzew — ostrozne
wykonywanie prac w sposob reczny badz bezwykopowo (przewiert sterowany), a w razie potrzeby
dodatkowo — odeskowanie pni drzew; ;

¢ sprawne uktadanie rurociggéw i elementéw obiektow zwiazanych funkcjonalnie z siecia wod.-kan.
w wykopach z zastosowaniem wymaganych uszcezelnieni i z trwatych, dopuszezonych do obrotu
(swiadectwa zgodnosci) materialow;

e zapobieganie gromadzeniu si¢ odpaddw, wody opadowej i gruntowej w wykopach (w razie
potrzeby odwadnianie wykopéw specjalistycznym sprzetem i kierowanie wéd do pobliskiego rowu
melioracyjnego);

e przewiduje si¢ ograniczony zakres typowych wglebnych robdt odwodnieniowych wykopéw;
zasigg ewentualnego leja depresji nie bedzie wykraczal poza granice terenu, ktérego wiascicielem jest
inwestor; ,

¢ rozwigzania projektowe planowanego przedsiewziecia zakladaja brak  koniecznosci
przebudowy istniejacych rowéw melioracyjnych;

¢ gromadzenie powstajacych odpadéw (odpady budowlane, opakowaniowe, zielone, komunalne) w
wyznaczonych do tego miejscach w drodze selekcji i przekazywanie okresowo wlasciwym
podmiotom; wywiezienie nadmiaru ziemi na legalne skfadowisko;

e ponowne wykorzystanie zdjetej przy pracach ziemnych wierzchniej warstwy gruntu i calosciowe
uporzadkowanie terenu inwestycji.

Najblizej potozonymi obszarami Natura 2000 sa:

e ok. 5 km na pédtnoc ,,Grady nad Jeziorami Zdunskim i Szpegawskim” PLH 220067;

¢ ok. 5,5 km na zachod ,,Dolina Wierzycy” PLH220094.

Inne najblizej potozone obszary chronione, objete ochrong na podstawie przepiséw ww. ustawy to
lezacy w odleglosci 9 km na pétnocny zachéd obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy.

Zup. Wojta

LucnidBrobe
Naczelnik Wydzi&il Planowania
go' i Nieruchomosci




Grinny Zaklad
Ushug Komunalny
85211 Jablowo
ul, Szkolna 3
NIP 592-18-12-304, Reg. 191465357

L.Dz. W.7/DT/ 2013 ~ Jablowo 31.01.2013 .

Gmina Starogard Gd.
Ul Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gd.

Dotyczy:

Warunkéw technicznych wykonania sieci oraz przylaczy Kkanalizacji sanitarnej do
dzialek nr 19/2, 19/3, 21/3, 131/1, 131/2, 194, 195, 196, 76/1, 76/2, 138/1, 138/5, 140/10, 140/11,
140/13, 186,187, 188, 189, 190, 191 w miejscowosci Kolincz , ul. Sportowa i ul. Polna oraz
przylacza wody do przepompowni $ciekow

W odpowiedzi na wniosek informujemy, ze istnieje mozliwo$¢ wykonania
Sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej do w/w dziatek
w sposéb nastepujacy:
1. Wykona¢ Projekt Budowlany:
- przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PCV
- sie¢ grawitacyjno-ttoczna Kan. sanitarnej z przepompownia Sciekdéw
- przylacze wody do przepompowni Sciekdéw
Projekt Techniczny uzgodnié w:
- Gminnym Zaktadzie Uslug Komunalnych Jablowo
- Zespole Uzgadniania Dokumentacji — Starogard Gd.
- Wiascicielami dzialek przez ktore przebiegac beda sieci
2. Nalezy zglosi¢c wykonanie sieci i przylaczy kan. sanitarnej do odbioru w otwartym
wykopie do GZUK w Jablowie.
3. Wykonaé powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna zrealizowanego zadania i jeden
egzemplarz przekazaé do GZUK w Jablowie.
4. Szczegoétowe informacje projektant uzgodni z G.Z.U.K. w Jablowie.

5. Wsazystkie prace zwigzane z doprowadzeniem wody powinien wykonaé zaklad lub osoby majace
odpowiednie uprawnienia budowlane. Kopi¢ uprawnien nalezy przedtozyé w Gminnym
Zakladzie Ustug Komunalnych w Jablowie. Inwestycja wymaga pozwolenia na budowe ze
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdanskim. Niniejsze Warunki Techniczne wazne s3
przez okres 2 lat, tj. do 31.01.2015r.
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Miejsce | data: Starogard Gd., 13 mdrzec 2013

Starostwo Powlatowe w Starogardzie

Gdarnskim
Wydziat Geodezji, Katastru i Gospod.
Nieruch.
Zespol Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

83-200 Starogard Gdariski
Sciuszki 17, tel. 58 767 35 54
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Ui, alloLisdii

Wasz znak: -z dnia; 2013.03.06

Wnicsek nr GG-111.6630.1.140.2013 z dnia 2013.03.06

Termin posiedzenia: 2013.03.07

OPINIA nr GG-111.6630.1.140.2013

Na podsiawie art. 28 ust.2 i art. 59 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyine | kartograficzne
(Dz U, z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z poéznigjszymi zmianami), § 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotdw uzgadniania dokumentaci projektowej (Dz.U. Nr.38 poz. 458) oraz Zarzadzenia nr S0 Starosty

Starogardzkiego z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie powolania Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projekiowe;

UZGADNIAM

1. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej z przylgczami oraz prezepompownia $ciekow.
2. Przylacze wodociagowe do przepompowni Sciekdw,

Lokalizacja obiektu: Kolincz, gm. Starogard Gdanski, dziatki jak w Decyzji Wojta Gminy Starogard Gdariski
o ustaleniu fokalizacji inwestycji celu publicznego nr PPN.6733.54.7.2012.2013.AM
z dnia 01.02.2013 r. oraz Postanowieniu Wojta Gminy Starogard Gdanski
nr PPN.GT33.54a.7.2012.2013.AM z dnia 19.02.2013 r.

GMINA STAROGARD GDANSK!
83-200 Starogard Gdanski
ul. Gen. Wiadyslawa Sikorskiego 9

Inwestor realizowanego obiskiu:



UWAG!H | ZALECENIA do opinii GG-i1.6630.1.140.2012

1. Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 iat od = dnia wydania opinii
z zastrzezeniem § 13 ust.2 rozp. MRRIB z dn. 2 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz.455).
Uzgodnienie traci wazno$é w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlane]
lub nadzoru budowlanego powiadomia zespot o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

2. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

3. Rozpoczecie roboét budowlano-montazowych nalezy zgtosic 5 dni przed terminem wg wiasciwosci
do instytucji branzowych - gestorow sieci zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycjl.

4. Warunkiem odbioru zrealizowanych obiektow budowlanych jest pomiar powykonawczy wykonany przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego (w przypadku przewodow podziemnych przed ich zasypaniem).

5. Wszystkie trwate znaki geodezyjne podiegajg ochronie.

8. Prace ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizef z istnigjacymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonywac
recznie, zgodnie z wymogami PN i przed zasypaniem zgftosi¢ do odbioru.

7. Przed przysigpieniem do rob6t budowlanych budowa wymaga zgodnie z Ustawg prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozniejszymi zmianami) zgtoszenia wlasciwemu
organowi administracji architekioniczno-budowlanej lub uzyskania pozwolenia na budowe.

8. Nie przestrzeganie uwag i zalecen ZUDP podlega sankcji wynikajacej z art. 48.1 pkt. 3 i 6 ustawy
z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyinc-kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pbznigjszymi
zZmianami) '

9. Inne uwagi i zalecenia wynikajgce z protokotu posiedzenia ZUDP:

¢« Uzgodnienie Gminnego Zalkdadu Ustug Komunalnych Jablowo nr 21/2013 z dnia 26.02.2013 r.

o Uzgodnienie Urzedu Gminy Starogard Gdanski nr GKL7230.3.21.2013.US z dnia 27.02.2013 r.
& ilzoodnienie Onperatora Gazociaadw Przesviowveh GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Gdansku nyr 29/2013

WAL T wpbiallia SadGs LSS YTOW [N VAR 4 [t 4} L WGL LT W ala
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z dnia 08.03.2013 r. i
e Uzgodnienie Telekomunikacji Polskiej SA nr 2053/TOTNSCU/P/2013 z dnia 12.03.2013 r.

integralnag czesciag niniejsze] opinii jest projekt opatrzony kiauzula potwierdzajaca dokonanie
uzgodnienia.

Wydanie niniejszej opinii nie podiega optacie skarbowej na podst. Art.3 Ustawy o oplacie skarbowej
z dnia 16 listopada 20068 r. (Dz.U. z 2012, poz.1282).
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Gmingy Zagtaq
Uslug Komunalnych

83-2/11 Jabfowo
NIP £6o 4}4 Szkolng 3
621512-304. Reg. 191465357
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Stawomiy Partyka

BIURD PROJEKTAW INZYNIERII SANITAR EJ DARIUSZ PLATA
Rotmanka 83-010, ul. Brzozowa 1 telu(98Y7417299 ; 0 603 767924
e-maile doriuszploto@platabiuropro ipt fFoaxi(5837417298

Temot | Budowa (rozbudowal kanalizacji sanitarnej

w migjscowosci Kolincz { ulSportowa , ulPolna ), gm. Starogard Gd.

Obiekt | Kanalizacja sanifarna KOLINCZ ul. Sportowa - ul. Polna
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£%.211 Jablows
ul Sekolao Jabiowo 26.02.20131'.

iF 590-18-12-304, Reg. 151465357

Gmina Starogard Gd.
UL Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gd.

UZGODNIENIE NR 21 /2013

Gminny Zaklad Ushug Komunainych w Jablowie ul. Szkolna 3
uzgadnia przedlozony Projekt Budowy sieci i przylaczy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Kolincz , ul. Sportowa i ul. polna, dz. nr 20/4,
131/3, 128, 137/3, 137/4, 139, 73/1, 140/2 zgodnie z zalacznikami

UWAGI :

1. Przed rozpoczeciem i zakonczeniem budowy powiadomic GZ U Kw
Jablowie.
2. Teren po wykonaniu inwestycji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

Uzgodnienie wazne jest dwa lata od daty wydania tj. 26.02.2015r.

S Ruchu
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Utrzym
Stawomil Purtyka




URZAD GMINY
83-200 Starogard Gdanski
ul. Bikorskiego 9, tel. 0585625067

fax 058562 46 41, NIP 592-10-02-278 1ski ia 27 1
oy ot ¢ Starogard Gdanski, dnia 27.02.2013 roku
I

K17750.3.21.2013.U8

Biuro Projektow Inzynierii Sanitarnej
D. Plata

UL Brzozowa 1

83-010 Rotmanka

Uzgodnienie nr GKI -21/2013

dot. uzgodnienia projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Kolincz, gm. Starogard
Gdanski

Urzad Gminy w Stargardzie Gdafskim uzgadnia projekt zagospodarowania terenu i wyraza
zgod¢ na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w granicach paséw drég
gminnych wewngtrznych na terenie dzialek 20/4, 131/3, 128, 139 w m. Kolincz. Dzialki

wymienione powyzej stanowia wewnetrzne drogi gminne. Projekt zagospodarowania terenu
stanowi zatacznik do niniejszego uzoodnienia

A2 RN AUV SAVEY wilgvliiliiia,

Jednoczesnie zobowigzujemy Inwestora do wykonania ponizszych warunkéw:

1. Przed rozpocze¢ciem budowy Wykonawea robét jest zobowiazany do powiadomienia
wlasciciela drég o terminie zajecia pasa drogi oraz wykonanie niezbednych
objazdéw umozliwiajacych korzystanie z drogi.

Teren po zakoniczeniu budowy Wykonawca robét jest zobowigzany przywrécié do stanu
pierwotnego i stan taki utrzymaé w ciagu 2 lat od wykonania budowy.

2. Miejsca prowadzonych wykopéw przebiegajacych przez droge gruntows uzupelnié 20
cm wierzchnig warstwa tlucznia lub grubego zwiru.

3. W przypadku przebudowy drogi whasciciel sieci dokona jej ewentualnego zabezpieczenia
lub przebudowy na wiasny koszt.

4. Zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt 11 Ustawy Prawo Budowlane niniejsze uzgodnienie
stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania terenem drogi na cele budowlane w
zakresie wynikajacym z uzgodnienia.

Otrzymuja:
1. adresat /
2. a/a w/m Z%PLW@E‘Q'&
g8

Maria Michel _
NaczelnikWydziatuy Gospodarki
KomLﬁvainej i Inwestycji



T7.404. 28.2013. 223.RB Gdansk, 08.03.2013 r.

D.PLATA

Biuro Inzynierii Sanitarnej
Rotmanka 83-010

ul. Brzozowa 1

dot.: projektu kanalizacji sanitarne] w m. Kolincz

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. w zatqczeniu przesytamy:

Uzgodnienie Nr 29/2013 z dnia 08.03.2013 r.

dot.: projektu kanalizaciji sanitarnej w m. Kolincz w miegjscu skrzyzowania z gazociggiem

wysokiego ciSnienia DN 125 Pr 5,5 MPa relacji Walichnowy — Starogard Gdanski

Uzgodnienie jest wazne 2 lata

Lat.: uzgodnienie + mapa

Do wiadomosci :

.15 w/m (email
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COperdtor Guzociqgdw Przesylowych Adres Siedziby Zarzad Spétki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzadu: Jan Chadam
Oddrziot w Gdansku 02-337 Warszowao Crionek Larzagdu: Wojciech Kowalski,
ul. Watowa 47, 80-858 Gdansk tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Stawomir Sliwiriski

tel. 58 323 05 00; faks 58 323 05 01

Kapital Zakladowy: 3 771 990 842 PLN Kapital Wplacony: 3 771 990 842 PLN Konto: BRE Bank S.A. Nr 94 1140 1977 0000 5803 0100 2001 Numer KRS: 0000264771,
Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy, Xt Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015714498-00047 www.gaz-system.pl



UZGODNIENIE Nr 29/2013

Projekt kanalizacji sanitarnej (rurocigg ttoczny PE 75) w m. Kolincz w miejscu skrzyzowania z

gazociggiem DN 125 Pr 55 MPa relacji Walichnowy - Starogard Gdanski, zgodnie z
zatgcznikami graficznymi, uzgadnia sie z nastepujgcymi uwagami:

1. Na zatgczonym planie (rys. nr 1 w skali 1:500) kolorem zottym oznaczono przebieg
gazociqgu wysokiego cisnienia DN 125 Pr 5,5 Mpa relacji Walichnowy — Starogard Gdanhski

2. Skrzyzowanie projektowanego rurociggu kanalizacji sanitarnej z gazociggiem DN125
oznaczono na mapie kolorem czerwonym jako ,,Skrzyzowanie nr 1"

3. Rozwigzanie skrzyzowania projektowanego rurociggu z w/w gazociggiem w/c spetnia
wymogi zawarte w Standardzie Technicznym ST-G-002:2008 ,,Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi”.

4. Projektowany rurocigg spetnia wymogi dotyczgce zachowania odlegtosci podstawowych
wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Przemystu i Handiu z dnia 14 lisfopada 1995r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 139,
poz. 686 zat. nr 2) dla gazociggu DN 125

5. W celu zachowania odlegtosci pionowych projektowanego rurociggu kanalizacji sanitarnej

od gazociggu w/c DN 125 zgodnie z zatgczonym profilem przed przystgpieniem do prac w

PPN AR e N e e

migjscu Skl’Z‘y’i’OWGﬂiG nalezy pofwierdzié posaaowienie gaZoCigqgu poprze’z W‘y’kOl“‘lGﬁie
pomiardw  elektronicznych  zagtebienia gazociggu lub  dokonania  pomiardw  z
wykorzystaniem przekopdw konftrolnych. Na czas prowadzenia prac ziemnych frase
gazociqgu w poblizu skrzyzowania nalezy dodatkowo oznakowac. Wykopy nad gazociggiem
od gtebokosci przykrycia min 0,5m nalezy realizowad wytqcznie recznie. Wykonanie wyzej
opisanych czynnosci nalezy potwierdzi¢ w dzienniku budowy.

6. W strefie ochronnej gazociggu w/c DN 125 po 15 metrow na obie strony od osi gazociggu
nie nalezy urzgdzac¢ postoju ciezkiego sprzetu mechanicznego oraz sktadowisk materiatdw.

7. Prace ziemne w odlegtosci po 3 metry na strone od gazociggu w/c powinny byc
prowadzone recznie w sposdb gwarantujgcy nie uszkodzenie gazociqggu i jego izolacji. Prace
zZiemne w w/w strefie nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw szczegdlnej ostroznosci
w uzgodnieniu z naszym przedstawicielem i wpisem do dziennika budowy. W przypadku
uszkodzenia gazociggu i/lub izolacji wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
likwidacjqg skutkow uszkodzenia lub awarii.

8. Przystgpienie do robdt w miejscu skrzyzowania nalezy zgtosic pisemnie 7 dni przed ich
rozpoczeciem do Operatora Gazociagdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Gdansku, ul. Watowa 47, 80-860 Gdansk, Dziat Eksploataciji Sieci tel.(058) 3230-591 i 595 celem
wyznaczenia nadzoru.

9. Po zakonhczeniu zadania wykonawca ma  obowigzek dostarczenia inwentaryzacii
geodezyjnej zadania w formie papierowej i elekfronicznej (w formacie zgodnym z wymogami
OGP) oraz oswiadczenia Wykonawcy o posadowieniu kanalizacji zgodnie z projektem, co
bedzie warunkiem odbioru kolizji.

10.  Prace w miejscu skrzyzowania powinny by¢ potwierdzone protokotem odbiorowym.

11.  Czynnosci odbicrowe sg odptatne wg cennika OGP,

UWAGA: Gazocigg w/c DN 125 objety jest ochrong katodowg

Uzgodnienie jest wazne 2 lata
Gdansk, 08.03.2013r.




Mapa
do celow projektowych
skala 1:500

Mape sporzgdzono na podstawie:
1, Pomiaru uzupeinlajacego wg stanu na dzien 14.01.201 3 |
Poziom odniesienia "KRONSZTADT 60"

Uktad wspdtrzednych "2000"
—1& + Arkusz mapy - 6.212.25.20.4,6.212.25.25.2 +
Woj.. pomorskie
gmina Starogard Gd.
obreb Kolincz 0408 ; ul. Sportowa, Polna

0z.20/4, 73/1, 139, 140/12
KERG 64/2013

UWAGA:
Nie sprawdzano obcigzen w KW

Dane ewidencyjne dotyczace granic dzialek nie spefniajg wymagan
okresionych w obowigzujacych standardach technicznych.

. W celu okreélenia doldadnego przebiegu granic wymagane jest
/ odrebne postepowanie wznowienia granic.

RURA OCHRONNA PE DN/00D 140mm . [ =20m Uzytki zaznaczone kolorem zielonym

whreSlono z mapy ewidencyjnej

wykonaf: +

USLUGI GEODEZ

Zhigniew Drag
83-130 Pelplin, Rozental - ul.

PRZEJSCIE POPRZECZNE RUROCIAGU Tt OCZNEGO KANALIZACJ SANIT.
POD GAZOCIAGIEM WYSOKIEGO CISNIENIA DN 125

NIP 593-100-72-77
; B 0-58 536-17-25
Operator Guzooguw rizesylowych
GAZ-SYSTEM S.A. -
Tre$é uzgodnienia nr Zﬁ (E213,
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UZGODNIENIE 2053/TOTNSCU/P/2013

Z dnia 12-03-2013

Dotyczy: Budowa (rozbudowa) kanalizacii sanitarnei w m. Kolincz ul. Sportowa i
Polna, gm. Starogard Gd.

Przediozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1. lIstniejgca sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedaca wiasnoscia Telekomunikacji Polskiej
S.A., Technicznej Obstugi Klienta, jest naniesiona na mapie sytuacyjno ~ wysokosciowej.

2. Odkryte w ftrakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ iniezwiocznie powiadomié TP, w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:
Pan Bartosz Wroniak
tel. 504 040 608; fax 58 5622200,

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢ Telekomunikacje Polskg S.A,,
Techniczng Obstuge Klienta, Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci,
80-376 Gdansk, ul. Czerwony Dwér 25, fax 058 344 44 00, o zamiarze rozpoczecia prac, podajac
jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:
e w poblizu urzgdzen TP prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdinej
ostrozno$ci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami TP S.A. zachowaé odlegiosci
wynikajgce z polskich i branzowych norm.

» w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnos$ci wykonania prac i braku uszkodzer na urzadzeniach TP, nalezy
skontaktowa¢ sie z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.

* przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ glebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury TP
metodg przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzié pod nadzorem
pracownika TP,

*  przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury TP,

¢ dokonac regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzgdne. Koszly zwigzane z regulacia, wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzgdzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

¢ w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wijazdach, na infrastrukturze TP zastosowaé
ostonowe rury dwudzieine lub inne trwate zabezpieczenie.

§.  Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obsluga Klienta, zobowiazuje Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposéb wykluczajgecy mozliwoéé uszkodzenia naszych urzgdzern | powstania awarii
sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

6. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2,

7. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego wydania.

Piog Pada
Tl
Dziat Zarzadzania Zasobami Siac
Gdansk
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SANITARNEJ DARIUSZ PLATA

tel(§8)7417299 ; 0 603 767924
Faxi(58>7417298

INZYNIERII

b Temat

: ;Budowa [rozbudowa) kanalizacji sanitarne]
| w miejscowosci Kolincz | ul.Sportowa , ul.Polna }, gm. Starogard Gd.

Obiekt

Kanalizacja sanitarna KOLINCZ | ul. Sportowa - ul. Polna

. 131/3, 128, 133/3, ijf/h 139, 7371, 140/12 obreb Kolincz)
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Starogard Gdanski, 15.03.2013 r.
Za dowodem doreczenia

Riuro Projektéow Inzynierii Sanitarnej
Dariusz Plata

83-010 Rotmanka
ul. Brzozowa 1

m po ‘zapemamu s:éyz przcd}ozonq przez P. Dariusza Plat¢, Biuro PrOJthOW
nanka, ui Brzamwa 1, przy pisrme bez or-u, z dma 13 03. 2013 r. (data

, uzga d nia
< ientacjg w zakresie wymagan sanitarnych i zdrowotnych bez uwag.

UZASADNIENIE
w m1ejscowosci Kolincz przy ul. Sportowej — ul. Polnej, dz. nr 20/4, 131/3, 128, 137/3, 137/4,
139, 73/1, 140/12, Zaproj cktﬁwane rozbudowe istniejacej sieci kanalizacji

ednorodzinnej.
; grawitacyjnej] DN 200 o Iacznej dlugosci
aliz ;y}ﬂyﬂ‘ﬁ (ok 21 sztuk, do granicy dzialek budowlanych) wraz
z przepompcwma sc:ekaw i rurociagiem tlocznym PE DN/OD 75 mm — 370 mm, zrzucajacym Scieki
do ukladu istniejacej kanahzac;z zbiorowej Kolincz — Owidz — Barchnowy. Zaprojektowano
prefabrykowana przepempowmg scwkow z pompami zatapialnymi, ze sterownicami przystosowanymi
do k@mnmkaqi popfze tem telefonii komérkowej GSM z Centralng Dyspozytornia.

Decyzja o smdemskowych uwamnkowamach stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia

odowisko dla ww. przedsiewziecia, nr PPN.6220.11.6.2012.MA z dnia

30.10.2012 r. wydana przez Wojta Gminy Starogard Gdanski.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PPN.6733.54.7.2012.2013.AM
z dnia 01.02.2013 r. wydana przez Wéjta Gminy Starogard Gdanski.

Podstawa prawna: : -
rozporzqdmme Ministra Inﬁ‘asiruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, Jaklm

powmny odpowradac budynki i If:h usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z pozn zm.).

Niniejsze uzgodmeme jest wazne pod warunkiem dolaczenia do niego dokumentacji jak
wyzej, na ktérej znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca uzgodnienie z Panstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Starogardzie Gdanskim.

Otrgymu;q

s €u»4 3

‘23!‘




Zal. 6.8

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kolincz (ul. Sportowa, ul. Polna ;
dz. 20/4, 131/3, 128, 137/3, 137/4, 139, 73/1i 140/12) gm. Starogard Gd.

2.Inwestor : Gmina Starogard Gd.
83-200 Starogard Gd. , ul. Sikorskiego 9

3.Projektant sporzadzajacy ‘informacje’ :

mgr inz. Dariusz Plata (upr. 118/Gd/00)
Biuro Projektéw ; Rotmanka 83-010 , ul. Brzozowa 1



I1. CZESC OPISOWA

1. Zakres robot :
e sie¢ kanalizacji sanit. DN 200 mm - 818 m

e przepompownia $ciekdw — 1 kpl
e rurocigg tloczny kanalizacji sanitarnej PE Dz75 mm —370 m

e przykanaliki/odgalezienia kan. sanit. o 160 pve —ok. 21 kpl

2. Istniejace obiekty budowlane

e zabudowa mieszkalna jednorodzinna wolnostojaca

>

e drogi gminne i prywatne gruntowe ( zwirowe ) .

2.1. Stan istniejacej infrastruktury technicznej:
Na obszarze objetym opracowaniem istnieje nastepujace uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodociagowa DN80 z przylaczami

- koncédwka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- rurociag tloczny kan. sanit. DN 100

- gazociag wysokiego cisnienia DN125

- sie¢ energetyczna kablowa nn i napowietrzna

- kabel teletechniczny

- zbiorniki bezodptywowe kan. sanit .

- row melioracyjny , zabudowany w formie przepustu w granicach pasa drogi gminnej.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych ze wskazaniem
elementéw zagospodarowania terenu , ktérych dotyczg .
W rozumieniu art.21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz §6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20031 (Dz.U. Nr120 poz.1126 )
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig :
1. Roboty wykonywane przy pomocy dzwigu (wysiggnika koparki ) — montaz (demontaz )
elementow prefabrykowanych ( studni technologicznych , szalunkéw ) , montaz rur stalowych
oslonowych przeciskoéw 1 przebywanie w zwigzku z tym w zasiegu pracy dzwigu podczas ich
transportu pionowego 1 poziomego .
2. Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych nn ,
w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz 3,0 — wykopy liniowe
w miejscach kolizji 1 zblizen projektowanych przewoddw kanalizacyjnych z istniejaca
infrastrukturg elektroenergetyczng .

3. Roboty budowlane — przewierty wykonywane pod przeszkodami

Wykopy ziemne liniowe w przyjetej technologii , ktdra nie wymaga wykonywania wykopow
liniowych o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow

0 bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokoscei wigkszej niz 3,0 m , zgodnie z wspomniang podstawa,
prawng nie stwarzaja szczegolnie wysokiego ryzyka powstawania zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi ( ryzyko przysypania ziemig ) . Prace te (wykopy wraz z szalunkami ) nalezy jednak
wykonywac z nalezng uwagg i starannoscia .



4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
niebezpiecznych .

Kierownik robot przed przystapieniem do realizacji robot niebezpiecznych powinien ustalié ich
wykaz , opracowac instrukeje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikow.
Zaznajomienie pracownikéw powinno by¢ potaczone z przeszkoleniem w zakresie BHP wg
obowiazujacych przepisow [ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ] a na terenie budowy
winna znajdowac si¢ dokumentacja szkoleni .

Wskazany jest biezacy instruktaz pracownikow bezposrednio przed wykonywaniem robot
szczegolnie niebezpiecznych wraz z zobowigzaniem pracownikdéw do stosowania odpowiedniego

sprzgtu ochronnego zgodnie z uprzednim przeszkoleniem dotyczacym prawidlowego uzywania .

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajgcym
z wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia :

- Przeprowadzenie kompleksowych szkolen pracowniczych .
- Sporzadzenie ‘Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ° .
- Wykonywanie prac ziemnych (wykopy wraz z szalunkami i zasypka ) z nalezng uwaga

i starannoscig , zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ( Roboty ziemne . Wykopy otwarte dla

przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania ).
- Wyposazenie pracownikéw w odpowiedni sprzet ochronny ( kaski , odziez ochronna ,
okulary ochronne itp.) oraz $rodki i urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo prac.

- Zagospodarowanie placu budowy w uklad komunikacyjny dla maszyn ciezkich ( koparki
spycharki ) , $rodki transportu poziomego i pionowego, sktadowiska i magazyny, o$wietlenie
placu budowy, zasilanie placu budowy w wode i energie, srodki przeciwpozarowe , apteczke .

- ogrodzenie placu budowy i o$wietlenie ; wygrodzenie i oznakowanie niebezpiecznych
odcinkow robdt ( np. wykopdéw w miejscach  kolizji , wykopy otwarte przy ciagach

komunikacyjnych ) .

- Roboty ziemne w obregbie kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ recznie ; skrzyzowania
i zblizenia z urzadzeniami energetycznymi wykonywaé zgodnie z normami PN/E-05100 ,

PN/E-05125 1 SEP-E-004.
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rurocigg na odc t2-t9 uktada

Uwaga

z kolektorem grawitacyjnym kan sanmit
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E? [] 77 D ©) - _
D | |
: l
=t _ :7 I | B o
Bl o —E&E=PE-7511 ~—!+ ‘ — 13
! I : 1 1 -~
14 9 1B KQ /) ] Zestawienie elementow
OEE+; |
L_—f—__ & ~ 1 ' Ilosc U .
Nr| Wyszczeqblnienie tsz43 | UWAg!
)~ ?ompa %otopmlno z wirnikiem otwartym typu silnik o mocy nominalne < 40KkW;
| 1 vortex’ z zeliwa stopowego , o swobodnym masa pompy < 130kg
1{] przelocie §65 mm , poarametry pracy o
‘O 3 Q=3,3 I/s, H=19,8 m
'i 16 2 |Stopa sprzegajaco DNES e zelwo stopowe, dostawa z pompa
| Obudowa z elementdw betonowych bezon mbqopr%z§W°ﬂy 035345‘
13 :8 3 | (kregdw) taczonych na uszczelki gumowe 1 tkpu ﬁlgfz,cziundyn,a S,;QR:SJZSQ’QPO"”Y
1(\.! $15m H=3.2 m wymaganio PN-EN 1917
— 4 |Prowoadnice 1% (KD 2 [kpll
| <C D |Uchwyt prowadnic 2
6 |Rurociag technolog. ¢ stalKO) DN65|1 [kpll [kotnierzowy , prefabrykat
7 |Zasuwa odcinhajaca nozowa DN6S 2 szybrowa
8 |Zawdr zwrotny kotnierzowy, kutowy z rewizja DN6S e stol KO , wg PN-EN 12050-4
9 |tLoncuch wyciagowy ze stali nierdzewne ] c
10 | Ostona przeciwbryzgowa (KO 1
11 |Belka podpora rurociogdow (KID 1
12 | Drabinka (KO 1
13 |Przeyscie szczelne dla rury PVC —-grawrtacja e
14 Przejscie szczelne dla rury PES0 —ttoczny 1
15 Przejscie szczelne dla rury PVCII0 —kable 1
16 |PrzeJyscie szczelne dla rury PVCII0 -wentylacja c
17 |Pokrywa wtazu 1 stal KO
18 |Krata bezpieczenstwa (KO 1
19 |[Krbciec 17 z zoworem odcina jocym odpowietrzenie
Jacy P
20 |Krociec 1%” z zaworem odcina jacym 1 spust
21 |Rura wentylacy jna nowiewna (KD 1
22 | Wywiewka ¢ stal, KO O 2
23 | Sygnalizator poziomu 1 tkpu
24 | Zurawik z napedem recznym (stal.oc. 1 przenosny , udzwig 150kg

1L.Rurociogl technologiczne z rur nierdzewnych (kwasoodpornych KD,

BIURO PROJEKTAW INZYNIERII

Rotmanka 83-010, ul Brzozowa 1
e-mait darwszplata€plotaburoproypl

SANITARNEJ  DARIUSZ PLATA

tel (58)7417299 , 0 603 767924
fax (58)7417298

spawanych,

2Montaz armatury za pomoca kotnierzy luznych aluminiowych,
zabezpieczonych powtoka antykorozy jna

3.Montaz urzadzen technologicznych do konstrukcji studni pompowni
za pomoco kotew typu HILTI .

4 Ptyta denna zbiornika z ket. C35/45 (zbrojonego) gr.l3cm potaczona
monolitycznie z najnizszym kregiem o wys. 1,5 m

S.Przepompownia Sciekdw powinna spetniac wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

Temat

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
w m KOLINCZ <ul Sportowa~- ulPolha> gm STAROGARD GD

Obiekt

PRZEPOMPOWNIA Ps

[ dz 137/4 1]

KOLINCZ

Nazwa rys

PS - RYSUNEK SZCZEGotOwY -TECHNOLOGIA

Projektant:

mgr 1z Darwsz Plata

upr Nr 118/Gd/00

- i\-——’,
glary

il

Sprawdzit

mgr inz Roman Plata

upr Nr 10/65/G

\ M

Data
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