— STUDZIENKA WODOMIERZOWA TYPU ‘DANWELL’ Z IZOLACJA CIEPLNA
400
SKALA 110 0.00
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OZNACZENIA:

1. Pokrywo

Korpus z izotac jo,
Zowbr odcinjocy
Wodomierz

Zowbr odpowietrza jocy
Konsola

Ptoszcz

Zowor zwrotny antyskazeniowy

Worstwa piasku zogeszczoneqo o grubosci 150 cm
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VONOUD W

UWAGA:

17 Montujoc drugi ptaszcz mozno osiognac
giebokost studni 1600 mm

2/ informac je szczegdtowe | dystr‘ybucja ‘POL~BUD’ Loz
{www.studnie.compl)

USLUGI PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE
GOSPODARKI WODNO - SCIEKOWEJ ,EKO-WOD”
80-281 Gdansk, ul. Le$na Géra 25/22 tel/fax (58) 347 74 09, 559 82 63

- Temat: Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy sieci
wodociggowej w miejscowoscei Kolinez, gm. Starogard Gd.

Nazwa: Sie¢ wodociggowa z przylgczami
- obiektu KOLINCZ —ul. Polna
- rysunku Studzienka wodomierzowa

Projektant | mgr inz. Roman Plata ; Skala:
upr. Nr 10/65/G / 1:10

Opracowal | techn. Jan Minasiewicz e~ Data:
upr. Nr 503/Gd/74 /1 | sierpien 2011 1.

Sprawdzil | mgr inz. Dariusz Plata L Nr 1ys.
upr. Nr 118/Gd/00 8




