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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Umowa Nr GPI — 115.2.7011.2011 z dnia 31.03.2011 r. Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina

Starogard Gdanski; ul. Sikorskiego 9, 83 — 200 Starogard Gd. pow. starogardzki , woj. pomorskie.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowama jest projekt budowlano-wykonawczy na budowe odcinka sieci
wodociagowe] z przylaczami do posesji, zlokalizowanych w rejonie ulicy Polngj w miejscowosci
Kolincz gm. Starogard Gd. .

Opracowaniec zwigzane jest z planowang inwestycjg celu publicznego ~ rozbudowsy sieci
wodociggowej, sluzacg poprawie stanu zaopatrzenia w wodg¢ mieszkancow czesci miejscowosci
Kolincz gm. Starogard Gd. Projekt budowlany spelnia wymogi ustawy z dnia 07.07.1994 | Prawo
budowlane”, wraz z pozniejszymi zmianami .

Projekt zawiera wymagane elementy projektu zagospodarowania terenu . Projekt budowlany w
zakresie uwzgledniajgcym specyfikacje robot budowlanych wraz zalgczonymi elementami projektu
wykonawczego 1 przedmiarem robodt stanowi dokumentacje projektowa dla realizacji przedmiotowe;)

inwestycji celu publicznego .

3. Materialy wyjS$ciowe

a.) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr PPN.6733.14.5.2011.AM z dnia
29.06.2011 r. wydana przez Wojta Gminy Starogard Gdanski ,

b.) Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej Nr L.Dz.W.97/DT/2011 z dnia 11.05.2011 r.
wydane przez Gminny Zaklad Ustug Komunalnych 83 — 211 Jablowo ul. Szkolna 3,

¢.) Mapy dla celéw projektowych w stali 1:1000 ,

d.) Dane wyjsciowe i informacje uzyskane w Urzg¢dzie Gminy Starogard Gd,

e.) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych ” — zeszyt 3; wydanie
‘COBRTI INSTAL °; Warszawa , wrzesien 2001 r.

f) Uzgodnienia lokalizacyjne i branzowe,

g.) Obowigzujgce ‘Prawo budowlane’, normy i rozporzgdzenia,

h.) Wizja lokalna.

4. Elementy Planu Zagospodarowania Terenu

4.1 Dane ogdlne
Gmina Starogard Gd. nalezy do powiatu Starogardzkiego i polozona jest w poludniowej czesci

wojewodztwa pomorskiego , 65 km na poludnie od Gdanska . Lezy na trasic krzyzujacych sie
drég z pélnocy na poludnie ( droga wojewodzka nr 222 Gdansk — Godziszewo — Starogard Gd. -
Skoércz ) 1 ze wschodu na zachdd ( droga krajowa nr 22 Czarlin — Starogard Gd. — Chojnice -

Kostrzyn ). Gmina obejmuje znaczng cze$¢ Pojezierza Starogardzkiego . Przez jej teren
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przepltywa rzeka Wierzyca ( doplyw Wisly ) . Gmina ma charakter rolniczo — turystyczny .
Rzezba omawianego terenu byla ksztaltowana dzialalnoscia akumulacyjng lgdolodu 1 woéd
roztopowych w czasie zlodowacenia pomocno — polskiego fazy pomorskiej .

Wies Kolincz lezy przy drodze powiatowej Starogard Gd. - Klonowka - Pelplin 1 przylega od
strony wschodniej do miasta Starogard Gd.

Ewidencja ludnosci na stan obecny wynosi: - 738 oséb.

4.2 Stan istniejgcy uzbrojenia terenu i obiektéw budowlanych
W obrebie przewidywane] inwestycji zlokalizowane sg nastgpujgce obickty budowlane oraz
clementy uzbrojenia terenu:
- droga gminna posiadajgca nawierzchnie ulepszong ( piaskowo -~ Zuzlowg ),
— sie¢ wodociggowa z PVC Dz160 + 90 z zasilaniem z miasta Starogard Gd.,
— siec energetyczna NN napowietrzna i kablowa,

—  sieé telefoniczna kablowa .

4.3 Projektowane uzbrojenie terenu
Projektowana jest rozbudowa sie¢ wodociggowej z rur PVC Dz 110 i Dz 90 , o catkowitej
dlugo$ci 2922 m , oraz 12 szt. przylaczy wodociggowych z rur PE Dz 40 o lacznej dlugosci
L=423m.

4.4 Ogolna charakterystyka istniejgcych urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
W obrebie inwestowania wodociggowego w chwili obecnej eksploatowany jest uklady
wodociggowy Kolincz - wodocigg wiejski z zasilaniem z miasta Starogard Gd.
Do zbiorowego ukladu zaopatrzenia w wode , eksploatowanego obecnie przez Gminny Zaklad
Ushlug Komunalnych w Jablowie, podlgczonych jest wigkszos¢ pgospodarstw domowych.
Istniejagca sie¢ wodociggowa wodociagu publicznego wykonana jest glownie z rur PVC o
$rednicach od Dz 90 do Dz 160. Cisnienie na koncowce istnicjacej sieci - miejsce wlgczenia
projektowanego przewodu wezel W1 - wynosi 3,4 + 3,6 bar. Ogolny stan sieci wodociggowej jest
zadowalajacy w stosunku do obecnych potrzeb .
Wies Kolincz posiada kanalizacj¢ sanitarng zbiorowa z odprowadzeniem $cieckéw do ukladu sieci
miejskiej w Starogardzie Gd. do ktorej podlaczona jest zwarta czg$¢ zabudowy. Do czasu
podiaczenia posesji objetych opracowaniem do kanalizacji grupowej - $cicki sanitarne

gromadzone beda tymczasowo w zbiornikach bezodplywowych .

4.5 Stan zadrzewienia
Na trasie przyszlego zainwestowania ziclen ozdobna — drzewa lisciaste w wzdhuz drogi gminnej
pojedynczo wystepujg w niewielkim zakresie, natomiast wystepujg wigksze, zwarte kompleksy

lesne w przewadze iglaste. Tras¢ wodociggu projektuje sic w odleglosciach od drzew
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gwarantujgcych brak wystapienia typowych kolizji projektowanej infrastruktury podziemne] z

zielenig ozdobng .

4.6 Charakterystyka terenu pod wzgledem ochrony archeologicznej
Projektowana inwestycja liniowa nie jest polozona w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie
stanowi stanowiska archeologicznego ( punkt 1.5. decyzji o ustaleniach lokalizacji inwestycji celu

publicznego Nr PPN.6733.14.5.2011.AM z dnia 29.06.2011 .

5. Zapotrzebowanie wody
5.1.Dla celow bytowo — gospodarczych

Zapotrzebowanic wody zwiazane z rozbudowg sieci wodociggowej w miejscéwos’ci Kolincz

wyniesie : przyjeto 12 posesji x 4 osoby co daje 48 oséb .
Qér.dob. = 48 x 0,120 = 5,76 m3/d
Qmax.dob. = 56,76 x 1,3=75m%d
Qmax.godz. =75 x2,0:20= 0,75 m*/h

Wazrost zapotrzebowania wody zwigzany z rozbudowg sieci wodociggowej miesci si¢ w ogélnym

bilansie dla wodociagu wiejskiego catej miejscowosci.

5.2.Dla celéw pozarowych
Dla zabudowy zwartej wg normy PN-97/B-02864 zapotrzebowanie wody dla celoéw pozarowych
wynosi 10 I/s. Wymagania te nie dotycza malych jednostek osadniczych i1 zabudowy luZne;.
Zgodnic z Rozp. Min. Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16. VI 2003 r ‘w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych®, mate jednostki osadnicze
( wybudowania ), nie wymagaja zapewnienia zaopatrzenia w wode z wodociagu publicznego do
zewng¢trznego gaszenia pozardw. W pozostalych miejscowosciach objgtych opracowaniem
spetnione bedzie zapotrzebowanie wody dla celéw pozarowych wynoszace 5 I/s. Dodatkowym
zrodlem wody pozarowe] mogg by zbiorniki przeciwpozarowe lub punkty czerpalne na

zbiornikach wody powierzchniowej (jeziora, stawy lub rzeki ).

6. Rozwigzania projektowe
6.1 Ogolna koncepcja techniczna
Projektuje si¢ odcinek rozgaleznej sieci wodociggowej do zabudowy istniejgce) przy ul Polnej z
wlgczeniem do istnicjacej sieci wodociagowe] w wezlach W1, Przebieg trasy przewiduje
lokalizacje sieci w poboczu pasa drogi gminnej ( dz. nr 139 ) , w pasach drég prywatnych ( dz. nr
140/4 ), po dzialkach prywatnych rolnych ( dz. nr 143/1, 143/2, 146, 148/1, 149, 150/2, 199/3 ),
zakonczenie hydrantami p.poz. Hp2, Hp3, Hp4, Hn3, Hn6, Hn8.



6.2 Sie¢ wodociagowa

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Trasa sieci wodociggowej

Projektowana trasa sieci wodociggowej przebiega od wezla W1 poprzez W2, W3, W4, W5
do Hp4 poboczem pasa drogowego drogi gminnej, od W2 do Hp2 w drodze prywatnej,
W35 przez W6 do Hn8 i Hp3 skrajem dzialek rolnych, zgodnie z planem zagospodarowania
terenu [ rys. nr 1 + 5 | . Na konicowce projektowane] sieci wodociagowej 1 w najwyzszych
punktach terenu zlokalizowano hydranty nadziemne i podziemne w celu umozliwienia
odpowietrzania.

Przy ukladaniu przewoddéw nalezy zachowaé odpowiednie minimalne odleglosci skrajni
przewodow sieci wodociggowe]j wzgledem innych obiektow :

- od budynkéw — 1,5-2,0m;

- od linii ogrodzenia 1 geodezyjnych linii rozgraniczajagcych — 1,0 m ;
- od krawedzi fundamentoéw shupdw energet. 1 telekom. ~ 0,8 - 1,0 m ;
- od osi kabli telekomunikacyjnych i energetycznych — 0,7 m;

- oddrzewa - 2.0m ;

- od krawedzi drogi i rowu — 0.8 m .

Ukladanie przewodow wodociggowych
Przewiduje si¢ ukladanie przewodéw wodociggowych na istniejacym podlozu na

glebokosci min 1,5 m p.pt., zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz PN-81/B-03020 — na

ewentualnej podsypce pozyskanej z Wykdpu .

Material, §rednice, wezly i uzbrojenie sieci wodociggowej

Wodociag zaprojektowano z rur PE PN10 Dz 110 1 Dz 90 o tgcznej dlugosci L = 2922 m ,
zestawienie tabelaryczne [ zal. 9.2 | z wezlami z ksztattck PE i Zeliwnych [ rys,
schematyczny Nr 6 |; luki z PE . Dopuszcza si¢ stosowanie innych ksztaltek — pod
warunkiem uzgodnienia z inspektorem nadzoru i dostarczeniem uzytkownikowi schematu
wszystkich wezlow. W miejscu odgalezienia, na koncowkach i1 przy hydrantach nalezy
stosowaé bloki oporowe z betonu B-10. Wzdluz trasy przewoddéw na glebokosei ~ 1,0 m
nalezy ulozy¢ tasmg foliowg metalizowang.

Sie¢ wodociggowa bedzie uzbrojona w niezbgdny uklad zasuw zZeliwnych
DN 80 i DN100 kohierzowych , z migkkim doszczelnieniem i hydranty nadziemne i
podziemne ¢80 na kolanie stopowym - odcigte zasuwami zeliwnymi kohierzowymi ¢80.
Wilaczenie do istniejacej sieci wodociggowe] przewidziano w wezle W1 za pomocy trojnika
kolnierzowego zeliwnego z zastosowaniem nasuwek PVC Dz 110 . Lokalizacje zasuw
nalezy utrwali¢ za pomoca tabliczek umocowanych do shupkéw.

Teren wokol hydrantéw i zasuw nalezy umocni¢ kostkg brukowg i kraweznikami na

podsypce piaskowej w promieniu 0,5 m.



6.2.4 Skrzyzowania i kolizje

6.2.4.1. Przej$cie pod przeszkodami terenowymi
Przejscia poprzeczne przewodem sieci wodociagowej PE Dz 110 pod drogami gminnymi o
nawierzchni gruntowo-zuzlowej nalezy wykonaé przekopem w rurach ostonowych PE DZ

225 szt. 2 o Igcznej dlugosci L = 10 .

6.2.4.3. Kolizje z kablami
Nalezy dostosowaé si¢ do uzgodnien branzowych . W poblizu kolizji roboty wykonywac
nalezy recznic. W miejscu skrzyzowan, na odkopanych kablach elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych nalezy zalozy¢ rury ostonowe dwudzielne z PVC Dz 110 zgodnie z
zaleceniami PN-76/E-05125 .

6.2.5. Przylgcza wodociggowe
Zaprojektowano przylacza wodociagowe szt. 12 o lacznej dlugosei L = 423 m z rur PE Dz
40, zgodnie z zestawieniem [ zal. 9.3 . Weiecie do rozdzielczego przewodu wodociggowego
przewidziano za pomoca opasek uzbrojonych w zawor odcinajacy (nawiertka ci$nieniowa
samonawiercajgca do rur PVC/PE typ NCS DN80(100) / 15" lub nawiertka typ NWZ
DN80(100) / 1%2”). Zawoér nalezy wyposazy¢ w nadstawe, skrzynke 1 oznakowac przy
pomocy tabliczki, a teren wokdl skrzynki umocnié (jak w poz. 6.2.3). W wezlach
wodomierzowych [ w studzienkach i1 budynkach | nalezy zamontowal zawlr zwrotny
antyskazeniowy zgodnie z [rys. nr 8 i 9 ]. Przy podlgczeniu do istniejacej instalacji
wodociggowe] uzytkownik winien zapewni¢ trwale odcigcie od istniejacego hydroforu i

lokalnego zrodla wody ( przez odcigcie przewodu istniejacego i zakorkowanie ) .

6.2.6. Technologia wykonania rob6t ziemnych
W poziomie posadowienia rurociagdéw utwory gliniasto-piaszczyste — grunt kat. II 1 I,
z mozliwoscig wystapienia sgczen wod podskérnych.
Technologia wykonania robot ziemnych:

— wykopy skarpowe wykonywane koparka podsigbierng na odklad ,

—  wykopy reczne , czgsciowo umocnione w obrebie kolizji z kablami i istniejgcymi
rurociggami ,

— odwodnienia wykopdéw powierzchniowe przy wystgpowaniu saczen, iglofiltrami w
przypadku wystgpienia wody gruntowe;.

7. Kanalizacja indywidualna

Kazdy budynek podlgczony do sieci wodociggowej winien mie¢ zapewniony odplyw Scickow do

zbiorowego ukladu kanalizacji sanitarmej . W wypadku braku sieci kanalizacji sanitarnej w poblizu

posesji nalezy przewidzie¢ :

a) gromadzenie $ciekéw w zbiornikach bezodplywowych o pojemnosci min. Vy = 6,0 m’
zlokalizowanych min. 7,5 m od granicy sasiada i ulicy, 10 m od budynku, 30 m od studni,



b.) wykonanie lokalnej oczyszczalni écickow z odprowadzaniem w grunt przy pomocy drenazu
(min. 1,50 m powyzej lustra wody grunt.).

Uwagi dla Wykonawcy

Sie¢ wodociggowa po wlozeniu nalezy poddac prébie cisnieniowej , plukaniu 1 chlorowaniu.

Do odbioru ostatecznego nalezy przedstawi¢ pozytywny wynik badania wody z konicowki sieci
wodociggowej . W trakcie trwania robot nalezy zapewni¢ obshige geodezyjng , celem wykonania

operatu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociggowej 1 przylgczy wodociggowych.
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Ninigjsza decyzja siala sie ostateczia
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S?@f@g:@;’sﬁ dadsil Wydziat P
Przestrzennego | Ne4Komogei
PPN.6733.14.5.2011.AM Starogard Gd., 2011.06.29. N
Lucyna Probe

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50, art.51 ust. I pkt 2) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717z pézn. zimianami), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (DZ. U. Nr 164, poz. 1588, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003r. w sprawie oznaczeft i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestygji celu publicznego oraz w
decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z dnia 19 wrzesnia 2003r.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwcal960r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z pdzn. zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Starogard Gdanski ul. Sikorskiego 9 z dnia 29.04.2011r. ;

ustala sie lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla terenu dzialek nr 139, 140/3, 140/4, 140/8, 140/9, 142, 143/2, 145, 146, 148/1, 148/2, 149,
150/1, 150/2, 154, 199/3, 209 w obrebie Kolincz w gminie Starogard Gdanski ,

w sposob nastepujacy:

1.Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z
przepiséw odrebnych. '

I.1.Rodzaj inwestycji:
Budowie sieci wodociqgowej 7 przylqczami.

1.2.Projekt budowlany spetnia¢ musi wymagania przepiséw szczegdlnych: ‘

- . rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

- przepisow art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010
Nr 243 poz.1623), '

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19, poz. 115 z

2007r. ze zmianami),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr43, poz. 430)
ustawy z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekdw ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zniejszymi zmianami),

- innymi przepisami szczegdlnymi — w razie potrzeby.

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z:
- Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starogardzie Gd.,
- Gminnym Zaktadem Ustug Komunalnych w Jabtowie,
- Zespotem Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd.,
- Wydz. GPK Urzedu Gminy Starogard Gd. (w zakresie lokalizacji sieci w pasie drogowym drogi

gminnej),
- Innymi jednostkami, jezeli wyniknie to z projektu budowlanego.



I.3.Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:
arametrow dotyczacych ksztattowania zabudowy,

- ze wzgledu na charakter inwestycji nie ustala si¢ p

I.4.Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
agowq rozdzielczg |, ktéra nie jest zaliczona w mys|

- przedmiotowa inwestycja stanowi sie¢ wodoc]
rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U Ny 213, poz. 1397), w sprawie
preedsiewzie¢ mogqeych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko, do przedsigwzig¢ mogacych zawsze lub
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko , w zwiazku z powyzszym nie podlega procedurze
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko w mysl ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnieniy informacji o $rodowisky i Jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U Ny 199, poz. 1227 z pozniejszymi
zmianami); - nie byla wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach;

- projektowang inwestycje nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochrong ro$linnosci oraz przy
zminimalizowanym szkodliwym oddziatywaniu na srodowisko.

- teren inwestycji nie jest pofozony'w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie stanow] stanowiska
archeologicznego. o

I.6.Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej:

- obstuga komunikacyjna — nie dotyczy,
- zaopatrzenie w media -~ w zakresje projektowane;j sieci wodociggowe;.

1.5.Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspdtczesnej;

1.7.Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0s6b trzecich:

- zapewni¢ dostep do drogi publicznej,
- zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z medidw (woda, kanalizacja, energia elektryczna),

- zapewni¢ dostep $wiatla dziennego do pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi,
- chroni¢ przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne |

promieniowanie,

2. Linie rozgraniczajgce teren inwéstycji.
Zakres inwestycji przedstawiony jest na mapie stanowiacej zatacznik graficzny do niniejsze; decyzji.

3. Wygasniecie decyzji moze nastapi¢ w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kpa, gdy:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

- dla przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia g inne niz w wydanej decyzji
o warunkach zabudowy jezeli nie zostata juz wydana ostateczna decyzja o0 pozwoleniu na budowe.

"UZASADNIENIE

Gmina Starogard Gdanski wystapita z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji polegajacej na
budowie sieci wodociggowej z przylaczami w obrebie Kolincz w gm. Starogard Gd.. Zgodnie z art.6 pkt
2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r."6 gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. Nr 26] z 2004r., poz.
2603z pézn. zmianami) w/w inwestycja stanowi cel publiczny. Wobec powyzszego przeprowadzono
postepowanie zgodnie z art. 50 — 58 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji uzyskat uzgodnienia z:
- Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego w zakresie melioracji,

- Starosta Starogardzkim w zakresje ochrony gruntow rolnych;
- Regionalng Dyrekcejg Lasow Panstwowych.

Projektowana inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo whniesienia odwolania do Samorzadowego  Kolegium
Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem Wojta Gminy Starogard Gd. w terminje 14 dni od
daty jej doreczenia.



"POUCZENIE:
W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy przedtozy¢ w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdanskim
wniosek o wydanie pozwolenia z nastepujacymi zatacznikami:
I~ Projekt budowlany w 4 egz. uzgodniony z jednostkami wymienionymi w decyzji.
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3. Oswiadczenie Inwestora o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

OWana
INierychomose

(arzymuja:
0 mina Starogard Gd.
\/83-200 Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9

Wydziat GPK — Inwestycje, wnioskodawca
2. Zagorski Piotr i Krystyna
83-200 Starogard Gd., ul. Kociewska 3
(wspotwl. dz. nr 140/3)
3. Gorecka Helena
83-211 Jjabtowo, Kolincz, ul. Polna 9
{wh. dz. nr 140/4)
4. Stankowski Krzysztof i Beata
83-200 Starogard Gd., ul. Przejezdna 1/11
(wspdtwit. dz. nr.140/8 i 140/9)
5. Borowiak Stawomir
83-211 Jabtowo, Kolincz, ul. Polna 10
(wl. dz. nr 142)
6. Kanka Piotr
83-211 Jabtowo, Kolincz, ul: Polna 12
(wh dz. nr 143/2)
7. Gibas Kazimierz
83-211 Jabtowo, Kolincz, ul. Polna 13
(wil dz. nr 145)
8. Oparka Robert
83-211 Jabtowo, Kolincz, ul. Polna 14
(wih dz. nr 146)
9. Burnicki Krzysztof i Beata
853-211 Jabtowo, Kolincz, ul. Polna 15
(wspotwl. dz. nr 148/1)
10. Kusnierz Dariusz i Lucyna
83-200 Starogard Gd., 0. Pistéw 8/11
(wspotwi, dz. nr 148/2)
I'l. Dysarz Jacek i
83-211 Jablowo, Kolincz, ul. Polna 16
(wih dz. nr 149)
12. Halicki Krzysztof i Roma
83-211 Jablowo, Kolincz, ul. Polna 17A
(wspotwt. dz. nr 150/1)
I3. Pruszak Grzeogorz
83-211 Jabtowo, Kolincz, ul. Polna 17
(wspotwl. dz. nr 150/2)
I4. Kinder Liliana
83-200 Starogard Gd., ul. Jesionowa 5
(wt. dz. nr 154)
I5.Panstwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Starogard
83-200 Starogard Gd., ul. Gdanska 12
(wh. dz. nr 199/3)
16. Chrapkiewicz Marek Mt podlaga/iwelnisas 2 ealaty skare

83-211 Jabtowo, Kolincz, ul. Polna 18 bowel na podilowis ustawy x duia
(wih. dz. nr 209) 16:11.2006 r, 0 o locic skarbowe]

7. a/a (D=, Nr 225, pox: lé;’:i)

okratlon® w zalgezaike do ustuwy
ezgdéd LT ORI 1.3 SN |}
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LALACZNIK GRAFICZNY

lo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PPN.6733.14.2.2011.AI§/I .

«algeznik nr 1

olegajgcej na budowie sieci wodociagowej z przylaczami

wwestycja na terenie dzialek nr 139, 140/3, 140/4, 140/8, 140/9, 142, 143/2, 145, 146, 148/1, 148/2, 149, 150/1, 150/2,

54,199/3, 209 w obrebie Kolincz w gminie Starogard Gdanski
kala 1:2000
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USEUGI PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE
GOSPODARKI WODNO ~ SCIEKOWEJ ,EKO-WOD”

80-281 Gdansk, ul. Ledna Géra 25/22 tel/fax (58) 347 74 09, 559 82 63

Temat: Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy sieci
" wodociggowe] w miejscowoscei Kolinez, gm. Starogard Gd.
Nazwa: Sieé wodociggowa z przylaczami
- obiektu KOLINC
- rysunku Koncepcja ~ plan zagogpodhrowania terenu
Projektant | mgr inz. Roman Plata i Skala:
J e, Mt 10/65/G P 1:2000
Opracowal | techn. Jan Minasiewicz T 7 é /'Z Data:
upr. Mr 503/Gd/74 - kwiecien 2011
Sprawdzit | mgr inz. Dariusz Plata Nr rys.
upr. Nr 118/Gd/00 1
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Projektant | mgr inz. ROMA Flets
upr. NO 10/65/G51ew102
Opracowal |techn. J GA/TA
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/
polegajacej na budowie sieci wodociagoWej Z przytaczami
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L. Dz W.97/DT/ 2011 Jablowo 11.05.2011 r.

Gmina Starogard Gd.
Ul Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gd.

Dotyczy:
Warunkoéw technicznych wykonania sieci oraz przylaczy wody w miejscowosciach:
Kolincz — ul. Polna ; Rokocin — spinka wodociagéw oraz Kokoszkowy ul. Gdanska

W odpowiedzi na wniosek informujemy, ze istnieje mozliwo$¢ wykonania

Sieci i przylaczy wody w w/w miejscowosciach.

w sposdb nastepujacy:

1. Wykona¢ Projekt Budowlany:
- Kolincz ul. Polna - sie¢ i przytacza wody z rur PE - wg. Zalgcznika nr 1
- Kokoszkowy ul. Gdanska - sie¢ i przytacza wody z rur PE - wg. Zalgcznika nr 2
- spinka wodociagu w Rokocinie - sie¢ wodociagowa z rur PCV - wg. Zalacznika nr 3
Projekt Techniczny uzgodnié w:

- Gminnym Zakladzie Ustug Komunalnych Jablowo
- Zespole Uzgadniania Dokumentacji — Starogard Gd.
- Whadcicielami dziatek przez ktére przebiegaé beda sieci i przylacza

2. Nalezy zglosi¢ wykonanie przylacza wody i kan. sanitarnej do odbioru w otwartym
wykopie do GZUK w Jablowie.

3. Wykonaé powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna zrealizowanego zadania i jeden
egzemplarz przekazaé¢ do GZUK w Jablowie.

4. Szczegolowe informacje projektant uzgodni z G.Z.U K. w Jablowie.

5. Wszystkie prace zwiazane z doprowadzeniem wody powinien wykona¢ zaklad lub osoby majace
odpowiednie uprawnienia budowlane. Kopi¢ uprawnien nalezy przedlozy¢ w Gminnym
Zakladzie Ustug Komunalnych w Jablowie. Inwestycja wymaga zgloszenia do  Starostwa
Powiatowego w Starogardzie Gdanskim. Niniejsze Warunki Techniczne wazne sa przez okres
2 lat, tj. do 11.05.2013r.Pozostale czynnosci wykona¢ zgodnie z zalaczona — Karta

Informacyjna.
Otrzymuja :
1 Adresat
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Jablowo 29.08.2011r.

Gmina Starogard Gd.
ul. Sikorskiego 9
83 — 200 Starogard Gd.

UZGODNIENIE NR. 104/2011 r. Z DNIA 29.08.2011 r.

Gminny Zaklad Uslug Komunalnych w Jablowie ul. Szkolna 3

uzgadnia przediozony projekt sieci wodociagowej z przylaczami
w miejscowosci Kolinez , na dz. nr 139, 140/3, 140/4, 142, 143/2, 145, 146,
148/1, 148/2, 149, 150/1, 150/2, 154, 199/3, 209 zgodnie z rysunkami nr 1,2 3,
4, 5 z nizej wymienionymi uwagami.
UWAGI :

1. Przed rozpoczeciem i zakonczeniem budowy powiadomi¢ G Z UK w

Jablowie.
2. Teren po wykonaniu inwestycji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata od daty wydania tj. 29.08.2013r.

uchu
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- ozmaczenie przylgeza wodociggowego
- Zasuwa odcinajagca Dnl00

- oznaczenie wezla sieci wodociagowej
w0 - wodociag istnigjacy

T e gy - kabel elektryczny istniejacy
oo f e - Kabel telefoniczny istuiejacy

Utr mania
i LA Partvka

USLUGI PROJEKTOWO - INWESTYCYJINE
GOSPODARKE WODNQ - SCYEKOWEY »BRO-WODY -
80-281 Gdansk, ul. Lesna Gora 25/22 telffax (58) 34774 09; 559 82 63
Temat: Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy steci
wodociggowe] w miejscowosci Kolinez, gm. Starogard Gd.

Nazwa: Sie¢ wodeciggowa z przylgczami
- obiekiu KOLINCZ — ul. Polua
- rysunku Plan zagospodarowania terenn
Projektant | mgr inz. Roman Plata Skala:
upr. Nr 10/65/G i 1:1000
Opracowat | techn. Jan Minasiewicz ] Data:
. upr. Nr 503/Gd/74 ‘Jf 1| sierpien 2011 r.
Sprawdzil | mgr inz. Darinsz Plata o Nr r1ys.
upr. Nr 118/Gd/00 1
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Miejsce i data: Starogard Gd., 07 wrzesier 2011

Starostwo Powiatowe w Starogardzie
Gdanskim

Wydziat Geodezji, Katastru i Gospod.

Nieruch.
Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
83-200 Starogard Gdaiiski
ul. Kosciuszki 17, tel. 562-64-50

Wasz znak: - z dnia: 2011.08.30
Whiosek nr GG.111.6630.1/526/2011 z dnia 2011.08.30

Termin posiedzenia; 2011.09.01

OPINIA nr GG.111.6630.1/526/2011

Na podstawie art. 28 ust.2 i art. 59 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pbZniejszymi zmianami), § 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionainego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespolow uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U. Nr.38 poz. 455) oraz Zarzgdzenia nr 90 Starosty
Starogardzkiego z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie powotania Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j

UZGADNIAM

1. Sie¢ wodociggowa z przytaczami.

lLokalizacja obiektu: Kolincz, gm. Starogard Gdanski, dz. nr 139, 140/3, 140/4, 142, 143/2, 145, 146, 1481,
14872, 149, 1501, 150/2, 154, 199/3, 209.

Inwestor realizowanego obiektu: GMINA STAROGARD GDANSKI
83-200 Starogard Gdanski
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 9



UWAGI | ZALECENIA do opinii GG.HI.6630.1/526/2011

1.

W

o o

Uzgodnienie  zachowuje  wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia  wydania  opinii
z zastrzezeniem § 13 ust.2 rozp. MRRIB z dn. 2 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz.455).

Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
Rozpoczecie robot budowlano-montazowych nalezy zglosié 5 dni przed terminem wg wlasciwosci
do instytucji branzowych - gestoréw sieci zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.

Warunkiem odbioru zrealizowanych obiektéw budowlanych jest pomiar powykonawczy wykonany przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego (w przypadku przewoddw podziemnych przed ich zasypaniem).
Wszystkie trwafe znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

Prace ziemne w obrebie skrzyzowar i zblizen z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonywac
recznie, zgodnie z wymogami PN i przed zasypaniem zglosié do odbioru.

Przed przystapieniem do robot budowlanych budowa wymaga zgodnie z Ustawa prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) zgloszenia wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub uzyskania pozwolenia na budowe.

Nie przestrzeganie uwag i zalecert ZUDP podlega sankcji wynikajacej z art. 48.1 pkt. 3 i 6 ustawy

z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjno-kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pbézniejszymi
Zmianami)

Inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokotu posiedzenia ZUDP:

Uzgodnienie z ENERGA OPERATOR SA z dnia 29.08.2011 r.

Decyzja Wéjta Gminy Starogard Gdariski nr GKI.7230.4.26.2011.RS z dnia 29.08.2011 r.
Uzgodnienie Gminnego Zakiadu Ustug Komunalnych w Jabtowie nr 104/2011 z dnia 29.08.2011 r.

Integraing cze$cig niniejszej opinii jest projekt opatrzony kiauzulg potwierdzajaca dokonanie

uzgodnienia.

Wydanie niniejszej opinii nie podiega optacie skarbowej na podst. Art.3 Ustawy o optacie skarbowej

z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z p6zniejszymi zmianami).
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Starogard Gdanski, dnia 29.08.2011 roku
Nr GKI1.7230.4.26.2011.RS

DECYZJA

Na podstawie art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst
pierwotny: Dz. U. Nr 14 poz. 60 z p6zniejszymi zmianami) tekst jednolity /Dz. U. Nr 19 poz. 115 z
2007 roku z pbzniejszymi zmianami/ oraz art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego tekst
jednolity w /Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000 roku/ po rozpatrzeniu wniosku: Firmy ,,EKO-WOD?”
Ustugi Projektowo — Inwestycyjne Gospodarki Wodno — Sciekowej, 80-281 Gdansk ul. Lesna Géra
25/22, dzialajacej z upowaznienia Wojta Gminy Starogard Gdarski w sprawie: uzgodnienia
projektowanego przebiegu sieci wodociggowej, wraz z przylaczami i instalacjg zewnetrzng na terenie
wsi Kolincz gm: Starogard Gdanski — Wojt Gminy Starogard Gdanski

postanawia

[y

Wyrazi¢ zgod¢ na umieszczenie w pasie drogi wewnetrznej nalezgcej do Gminy Starogard
Gdanski, stanowigcej dziatke nr 139 potozong w Kolinczu — sieci wodociggowe], wraz z
przytaczami do zaopatrzenia w wodg nieruchomosci potozonych w Kolinczu.

2. Budowg sieci wodociggowej, wraz z przylgczami, nalezy wykonaé zgodnie z projektem
budowlanym.

3. Przejscia poprzeczne w pasie drogowym w miejscach utwardzonych, (kostka brukowa, asfalt
realizowaé metodg przecisku, lub przewiertu, bez naruszania warstwy utwardzonej.

4. Miejsca prowadzonych wykopéw na drogach gruntowych uzupehié wierzchnig warstwe
thacznia o grubosci 20 cm.

5. Zajmujgcy pas drogowy jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu, oraz

© przywr6ci¢ pas do poprzedniego stanu uzytecznosci i stan taki utrzymaé w ciagu 2 lat od
zakonczenia budowy.

6. Szczegotowe warunki zajecia pasa drogowego, oraz wynikajace z tego tytutu oplaty zostang
okreslone w oddzielnej decyzji, ktorg zajmujacy pas drogowy jest zobowigzany uzyskaé przed
rozpoczeciem prac.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 pkt 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego, w zwiazku z uwzglednieniem
w catosci wniosku strony odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Od decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Gdansku za posrednictwem Wojta Gminy Starogard Gdanski w terminie 14- dni od otrzymania.

Otrzymujg:

1. Firma ,,EKO-WOD” Uslugi Projektowo-
Inwestycyjne Gospodarki Wodno-Sciekowej
80-281 Gdansk
UL Lesna Gora 25/22

2. Urzad Gminy Starogard Gdanski
Wydzial Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury
83-200 Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9

3. Gminny Zaktad Ustug Komunalnych w Jablowie
83-211 Jablowo
ul. Szkolna 3

4. ala w/m
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83-200 Sterogard Gdatski Starogard Gdanski, dnia 02.09.2011 .

Za dowodem doreczenia

SE-VII-472/77/11
Uslugi Projektowo — Inwestycyjne
Gospodarki Woedno — §ciekowej
»EKO-WOD”
ul. Lesna Géra 25/22
80-281 Gdansk

UZGODNIENIE

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Pafistwowej Inspekeji
Sanitarnej (t,j. Dz.U. z 2006 r., Nr 122, poz. 851 z pézn. zm.) Panhstwowy Powiatowy
Inspektor Samitarny w Starogardzie Gdanskim po zapoznaniu si¢ z przedlozona przez
~EKO-WOD” przy pi$mie bez numeru, z dnia 23.08.2011 r. (data wptywu 23.08.2011 r.)
dokumentacja: ,Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kolincz, gm. Starogard
Gdanski”. ‘

projektant: mgr ini. Roman Plata

inwestor: Gmina Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdainski
uzgadnia
przediozong dokumentacj¢ w zakresie wymagan sanitarnych i zdrowotnych bez uwag.

UZASADNIENIE
Celem niniejszego opracowania jest budowa odcinka sieci wodociagowej z
przytaczami do posesji, zlokalizowanych w rejonie ulicy Polnej w miejscowosci Kolincz gm.
Starogard Gdanski. -
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PPN.6733.14.5.2011.AM z

dnia 29.06.2011 r. wydana przez Wéjta Gminy Starogard Gdanski.

Projektuje si¢ odcinek sieci wodociggowej do zabudowy istniejacej przy ul. Polnej z
wigczeniem do istniejacej sieci wodociggowej w wezlach W1 za pomocg trojnika
kolnierzowego zeliwnego z zastosowaniem nasuwek PVC Dz 110. Przebieg trasy przewiduje
lokalizacj¢ sieci w poboczu pasa drogi gminnej, w pasach drég prywatnych, po dziatkach
prywatnych rolnych, zakonczone hydrantami p.poz. Hp2, Hp3, Hp4, Hn3, Hn6, Hn8.
Wodocigg zaprojektowano z rur PE PN10 Dz110 i Dz90 o Iacznej dtugosci L= 29220 m, z
wezlami z ksztaltek PE i zeliwnych. W miejscu odgalezienia, na kofAcéwkach i przy
hydrantach nalezy stosowa¢ bloki oporowe z betonu B-10. Wzdhuz trasy przewodéw na
glebokosci~1,0m nalezy wtozy¢ tasme foliowg metalizowana.

Sie¢ wodociggowa bedzie uzbrojona w niezbedny uklad zasuw zeliwnych DN80 i DN 100
kolnierzowych, z migkkim doszczelnieniem i hydranty nadziemne i podziemne @80 na
kolanie stopowym-odcigte zasuwami Zeliwnymi kotnierzowymi ©@80. Teren wokoét hydrantéw
i zasuw nalezy umocni¢ kostkg brukows i kraweznikami na podsypce piaskowej w promieniu
0,5m.

Zaprojektowano przylacza wodociggowe szt. 12 o Igcznej dhugosci L= 423m z rur PE Dz 40.

M.R 1/2



Weciecie do rozdzielczego przewodu wodociggowego przewidziano za pomoca opasek
uzbrojonych w zawor odcinajacy. W wezlach wodomierzowych nalezy zamontowaé zawor

zwrotny antyskazeniowy.

Podstawa prawna:
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.).

Niniejsze uzgodnienie jest waine pod warunkiem dolaczenia do niego
dokumentacji jak wyzej, na ktorej znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca uzgodnienie z
Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starogardzie Gdanskim.
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Starogard Gdanski, dn 31.08.2011r.

IR,

Zn. spr.: G -210 4% 12011

Gmina Starogard Gdanski
ey ul, Sikorskiego 9
... 83-200 Starogard Gd.

Dot. _uzgodnienia dokumentacii technicznej najbudowe_sieci wodociagowej W

Kolinczu na terenie dziatki dz. 199/3

Nadlesnictwo Starogard informuje , iz akceptuje przedtozony projekt budowy
sieci wodociagowej na dziatce nr 199/3 . w oddz. lesSnym 199B ~i stanowigcym
droge ledng .

Nadlesnictwo zobowigzuje Inwestora do powiadomienia o terminie rozpoczecia prac
ziemnych w celu podpisania umowy korzystania z przedmiotowego odcinka drogi.

VA

pvensammsses FSC
KON LAFOH - 201

Nadlesnictwo Starogard, ul. Gdanska 12, 83-200 Starogard Gdanski

tel., fax: +48 58 56-24-028, e-mail: starogard@gdansk.lasy.gov.p! WWW'l"a‘s"Y-gQV-pi




i SOIESEP § SRR -

- kabel elekiryczny istniejacy

- kabel telefoniczny istniejacy

m:mmmm

s

‘ *iﬁhmﬁui\ G?ERATOR S
?da‘zmé w dansku

lﬁ,ryzmim
zﬁez u:y{) ds

f liaiacy PRy

GOSPODARKI WODNO -~ SCIEKOWEJ . EKO-WOD”
80-281 Gdansk, ul Lesea Gora 25/22 tel/fax (58) 347 74 09, 559 8263

USLUGE PROJEKTOWO - INWESTYCYINE

Projekt budowlano-wykonawezy rozbudowy sieci
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Zal. 9.6
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

L TYTUL
1.Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Budowa (rozbudowa ) sieci wodociggowe] z przylaczami w miejscowosci Kolincz,
gm. Starogard Gd.

2.Inwestor : Gmina Starogard Gd. ul. Sikorskiego 9, 83 — 200 Starogard Gd.

3.Projektant sporzadzajacy ‘informacje’ :

techn. Jan Minasiewicz (upr. 503/Gd/74)
‘EKO-WOD’ Gdansk ,ul. Lesna Gora 25/22

II. CZESC OPISOWA

1. Zakres robot
a) sie¢ wodociggowa PE Dz 901 PE Dz 110 o fgcznej dlugosci L=2922m,

b) rury ochronne PE Dz 225 ; szt. 2, o dlugosci L= 10 m ,

¢) przylacza wodociagowe szt. 12, L =423 m.

2. Istniejgce obickty budowlane
Droga gminna o nawierzchni zwirowej.
Drogi prywatne o nawierzchni gruntowe;.
Zabudowa jednorodzinna rozproszona.
W obrebie projektowanego przedsiewzigeia zlokalizowane sy

—sie¢ wodociggowa z rur PVC Dz 90
~sie¢ energetyczna NN napowietrzna 1 kablowa
—sie¢ telefoniczna kablowa.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rebét budowlanych ze
wskazaniem elementéw zagospodarowania terenu , ktérych dotyczg .

W rozumieniu art.21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz §6
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 20031 (Dz.U. Nr120 poz.1126 )
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi stanowig :

1. Roboty wykonywane przy montaz rur i przebywanie w zwiazku ztym w zasiegu pracy

dzwigu 1 urzadzef .

2. Roboty wykonywane przy pomocy dzwigu (wysiggnika koparki ) —montaz elementow
betonowych i przebywanie w zwigzku z tym w zasiegu pracy dzwigu podczas ich transportu
pionowego 1 poziomego .

3. Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych NN,



w odlegloéci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 3,0m lub 5,0m linii
energetycznych SN — wykopy liniowe w miejscach kolizji i zblizen projektowanych przewodow
wodociggowych z istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczng .

4. Roboty polegajace na usuwaniu naprawie wyrobow budowlanych.

Wykopy ziemne liniowe w przyjetej technologii , ktora nie wymaga wykonywania wykopow
liniowych o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow
o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m , zgodnie z wspomniang
podstawg prawng nie stwarzaja szczeg6lnie wysokiego ryzyka powstawania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( ryzyko przysypania ziemig ) . Prace te (wykopy wraz

z szalunkami ) nalezy jednak wykonywa¢ z nalezng uwagg i starannoscia .

4. Sposéb prewadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
niebezpiecznych .

Kierownik robot przed przystgpieniem do realizacji roboét niebezpiecznych powinien ustali¢ ich
wykaz , opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow.
Zaznajomienie pracownikoéw powinno by¢ polaczone z przeszkoleniem w zakresie BHP wg
obowigzujacych przepisdw a na terenie budowy winna znajdowac si¢ dokumentacja szkolefi .
Wskazany jest biezgcy instruktaz pracownikoéw bezposrednio przed wykonywaniem robot
szczegOlnie niebezpiecznych wraz z zobowigzaniem pracownikéw do stosowania odpowiedniego
sprzetu ochronnego zgodnie z uprzednim przeszkoleniem dotyczacym prawidlowego uzywania .

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rebo6t w strefach szczegélnego zagrozemnia :

- Przeprowadzenie kompleksowych szkolen pracowniczych .

- Sporzadzenie ‘Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia © .

- Wyposazenie pracownikow w odpowiedni sprzet ochronny ( kaski , odziez ochronna ,

okulary ochronne itp.) oraz srodki i urzadzenia zabezpieczajgce bezpieczenstwo prac.

- Zagospodarowanie placu budowy w uktad komunikacyjny dla maszyn ciezkich ( koparki,
spycharki ) , $rodki transportu poziomego i pionowego, skladowiska 1 magazyny,
oswietlenie placu budowy, zasilanie placu budowy w wodg i energig, srodki
przeciwpozarowe , apteczke .

- Ogrodzenie placu budowy i oswietlenie ; wygrodzenie i oznakowanie niebezpiecznych
odcinkow robot ( np. wykopow w miejscach kolizji , wykopy otwarte przy ciagach
komunikacyjnych ) .

- Roboty ziemne w obrebie kabli elektroenergetycznych prowadzi€ recznie ; skrzyzowania i
zblizenia z urzgdzeniami energetycznymi wykonywac zgodnie z normami PN/E-05100 ,
PN/E-05125 .
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Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy sieci
wodociagowe] w miejscowosci Kolincz, gm. Starogard Gd.

Sie¢ wodociggowa z przylgczami
KOLINCZ ~ ul. Polna
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