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1. CZESC OGOLNA .

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (OST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosciach: KOKOSZKOWY ul.
Gdanska — JANIN, ROKOCIN, KOLINCZ —ul. Polna, gmina Starogard Gd woj. pomorskie. Zadanie
inwestycyjne obejmuje budowe sieci wodociagowej rozdzielczej z czesciami przytaczy wodociggowych do granicy
posesiji i dziatek budowlanych zlokalizowanych w miejscowosciach: Kokoszkowy ul. Gdanska oraz w ¢zgsci Janina;
Rokocin; Kolincz ul. Polna, gm. Starogard Gd.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych .

Specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie. 1.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt dotyczacy wszystkich

robdt objetych inwestycja .
1.3. Ogolny zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej ( OST ) obejmuja wymagania ogolne wspélne dla
robét objetych nizej wymienionymi szczegélowymi specyfikacjami technicznymi:

ROZDZIAL SPEC. 1.0. —ROBOTY ZIEMNE
ROZDZIAL SPEC.2.0. — SIEC WODOCIAGOWA + cz. przylaczy
ROZDZIAL SPEC. 3.0. -ROBOTY BRUKARSKO - DROGOWE

Inwestycja obejmuje budowe przewoddéw sieci wodociagowej o dhugoscei :
- Kokoszkowy — Janin sie¢ L = 1051 m, przylgcz L = 67 m;

- Rokocin siec L=505m, przylgczL=0m;

- Kolincz sie¢ L = 2922 m, przylacz L = 26,0 m.

1.4. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace :
- nadzér inwestorski i autorski
- geodezyjne wytyczenie
-  inwentaryzacja powykonawcza
- organizowanie i prowadzenie badan materiatow i robot

Roboty tymczasowe :
- dostawa , instalacja i obstuga urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, takich jak: ogrodzenia,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory (barierki ochronne ) , itp.
- wykonanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy i nadzoru : tymczasowy budynek
kontenerowy wraz z zasileniem w wode i energie elektryczng .
Pozostale prace tymczasowe ujgto w szczegdtowych specyfikacjach technicznych .

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Organizacja robot budowlanych

Przed przystapieniem do prac budowlanych (remontowych) wykonawca (kierownik budowy ) powinien :
- adaptowaé zapisy ST do przyjetego planu i metod wykonania robét
- na podstawie dokumentacji projektowej i ST dokonac zestawienia niezbgdnych
$rodkow produkcji
- sporzadzi¢ harmonogramy —~ rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostawy materialéw
- napodstawie ST opracowac plan zagospodarowania placu budowy



3 Wodociqggi: Kokoszkowy; Rokocin, Kolincz OGOLNE SPEC. TECH. 0.0.
gm. Starogard Gd. Oprac.: J. Minasiewicz

- na podstawie wytycznych projektanta sporzadzi¢ ‘Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie’ .

1.5.1.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdlrzedne reperdw, i
ewentualnie punktéw gléwnych wykonywanej infrastruktury, Dziemnik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnoéci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$é. Stan naprawionej whasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi,
kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie dokladnego polozenia tych urzadzen w obrgbie placu
budowy.

O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢
wlascicieli urzadzen i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiadciwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu wskazanych przez Zamawiajacego.

1.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasic prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
érodowiska naturalnego. ( np. ‘Ustawa o odpadach ¢ z dnia 27 czerwca 1997 r. , ustawa z dnia 27 kwictnia 2001 r
* Prawo Ochrony Srodowiska * ) .
W okresic trwania realizacji Kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot, Wykonawca bedzie
podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci
spolecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwic jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spelnienie nastgpujacych warunkow:

° miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby nie

powodowa¢ zniszczent w srodowisku naturaluym ,

e plac budowy i wykopy beda utrzymane bez wody stojacej,

® zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zamicczyszczeniami zbiornikéw i cickéw wodnych pylami, paliwami, olgjami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.5.4. Warunki bezpieczenistwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
ustalent zawartych w opracowanym przez kierownika robot ‘Planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie’ .
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W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadrzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, 7e wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca powinien na terenie wybranej dzialki — w poblizu realizacji robdt , w porozumieniu z jej wlascicielem
ustawic¢ kontenerowe zaplecze budowy skladajace si¢ z zaplecza biurowego , socjalnego i sanitarnego.

1.5.6. Warunki dotyczgce organizacji ruchu i zabezpieczenia chodnikoéw i jezdni .

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu budowy,
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t w pasach drogowych Wykonawca uzgadnia z Inzynierem i odpowiednim Zarzadem
Drogi wykonany we wlasnym zakresie projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy ,
uzyskujac stosowne pozwolenie. Nalezy stosowaé niezbedne znaki drogowe ostrzegawcze (‘Al4 —roboty na drodze’,
‘A12b(c) — jednostronne zwezenie jezdni’ , ‘B33 — ograniczenic predkosei © ) usytuowane dla obu kierunkow jazdy
w odleglosci 30-50 m od miejsca rob6t . W zaleznoscei od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i
podejmie wszelkie inne érodki niezbgdne do ochrony robdt , bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych .

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzie i w nocy tych zapér i znakéw, dla kidrych jest to
nicodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Fakt przystapicnia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie , w miegjscach i ilociach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen osi pojazdoéw podczas transportu materialow i sprzeta
na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkic niezbgdne zezwolenia od odpowiednich wladz na wzycie pojazdow o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi i w sposob ciagly bedzie powiadamial Inzyniera o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 0dp0w1cd21alnos<:1 za uszkodzenia drog, ktore mogg by¢ spowodowane
ruchem tych pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwick uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw chodnikéw i jezdni na wlasny koszt , zgodnie z poleceniami
Inzyniera . Koszty organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sig,
7e s3 wlgczone w cene kontraktows.

1.6. Grupy , klasy i kategorie robét

W ramach calego zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do grup , klas
i kategorii robét wg ‘WSPOLNEGO SEQOWNIKA ZAMOWIEN ° ( CPV), zgodnic z zalacznikiem nr 1 do

‘Przedmiaru’ .

1.7. Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt , z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy Inzynierem,
Wykonawcg i Projektantem.

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany , projekty wykonawcze , przedmiar robdt wraz ze STWiOR
oraz informacja dotycziaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (jezeli jest wymagana na podstawie odrebnych
przepiséw ) , sluzace do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robdt budowlanych ( w zakresie objgtym
przetargiem ) .
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Droga ~ wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postojéw pojazdow oraz pieszych wraz z wszelkimi

urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Grupy , klasy i kategorie robot — okre§lenia dostaw , rob6t budowlanych Iub uslug zgodne ze stosownym

rozporzadzeniem Komisji ( WE ) w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) .

Inzynier — Inzynier Kontraktu ,osoba wyznaczona przez Zamawiajacego , upowazniona do wystgpowania w jego

imieniu w sprawach realizacji Kontrakiu oraz podejmowania decyzji w zasadniczych kwestiach prowadzenia

Kontraktu .

Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys slepy — przedmiar powiekszony o kolumng ceny jednostkowej i kolumng wartosci pozycji .

Profil (niweleta) — wysokosciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi rurociggu
(drogi ) .

Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ — zgodnos¢ wykonanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami okreslonymi w ST,

a jesli przedziat tolerancji nic zostal okredlony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robo6t budowlanych.

Pas drogowy —~ wydziclony liniami rozgraniczajacy pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew

i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowal teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen

chronigcych ludzi i érodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej lub ustnej |

dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar — zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ,

z odniesieniem do wlasciwych specyfikacji tech. i iloscia jednostek przedmiarowych .

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w

czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac , ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci

i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot .

Rysunki ~ cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego

przedmiotem Robét.

2 . WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow .

Stosowaé mozna wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczefistwa ,,B” lub wyroby
budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normg lub odpowiednig aprobatg techniczng.

Dostarczone materialy i wyposazenie muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadac stosowne atesty . Podane w dokumentacji
projektowej , Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych i SIWZ nazwy materialdw oraz
producentéw nalezy traktowa¢ jako przykladowe , dopuszcza si¢ zastosowanie materialdw poréwnywalnych o nie
gorszych parametrach technicznych oraz jako$ciowych .

Jezeli zamawiajacy w opisie przedmiotu zaméwienia wskazat znaki towarowe , patenty lub pochodzenie w zwigzku z
specyfikacja przedmiotu zaméwienia to wskazaniu towarzysza wyrazy ( lub rGwnowazny ) .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ realizacji z uzgodnieniami z
inwestorem i specyfikacjg techniczng .

Tlosci materialéw wynikaja z odpowiednich zestawien zawartych w dokumentaciji projektowej i ,,Przedmiarze robot”.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych .

Zrédlo uzyskania kruszywa na podsypki , wykonanie nasypow , dla robdt drogowych , itp. powinny by¢ wybrane
przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania lub wydobywania
materialow, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow do zatwierdzenia .
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédla nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrédla beda przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposob ciagly beda spelnialy wymagania Specyfikacji Technicznych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie kruszywa z
jakichkolwiek zrodet migjscowych . Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodia.

Lokalne wytwornie materiatéw ( Zwirownie , betoniarnie i zaklady prefabrykacji betonowych ) moga by¢ okresowo
kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz zlozone w
micjscu wskazanym przez Inzyniera . Je§li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot,
niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy zachowaly swoja jakos¢ i przydatno$¢ do robot oraz
zgodnoé¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Migjsca czasowego
skladowania materialéw beda po zakoriczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu , w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i’
iloéci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazamiach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca
zobovquany jest do dostarczenia Inzyn1erow1 kopii dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do

owania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.
Jdklko]WICk sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow l(ontraktu zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kt6re nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przetozonych materialow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnldc prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera, w terminie przew1dzmnym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odme51emu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na poleceme Inzyniera beda usunigte z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

5.2. Ogolne zasady wykonywania robot .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej Tub przekazanymi na
pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana,
jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenie wysokosei przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich dokladnosg.

Inzynier bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia robét, oceng jakosci materialéw
i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkow kontraktu przez Wykonawce.
Inzynier bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich materialow dostarczonych na budowe lub na ni¢j produkowanych,
wlaczajac przygotowanie i produkcje materialéw.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktdre nie spelniaja
wymagan jako$ciowych okre§lonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Z odrzuconymi
materiatami nalezy postgpowac jak okres$lono w punkcie 2.3.

Polecenia Inzyniera powinny byé wykonanie nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej Dokumentagcji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegblnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacija Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczefi w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykrycin
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkic wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Jezeli zostala okreSlona wartos¢
minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancii albo obie te wartosci, to roboly powinny by¢ prowadzone w taki
spos6b, aby cechy tych materialéw lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajgcej mierze w poblizu
wartosci granicznych. ‘

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjami
Technicznymi, ale osiagnicta zostanic mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inzynier moze
zaakceptowa¢ takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu tub Specyfikagcji Techniczne;j.
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W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub Specyfikacja
Techniczng, i wplynie to na niczadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zalozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materialéw. Wykonawca powinien zapewnié
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatizenic i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Systemu kontroli powinien zaakceptowac Inzynier .

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materisléw oraz robdt z czegstotliwo$cia zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci okreélaja szczegotowe Specyfikacje Techniczne .

W przypadku, gdy nie zostaly okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynicrowi $wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ mozliwo$é inspekeji pomieszezen laboratoryjnych oraz bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych . Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze mogg wplyngc
ujemnie na wyniki badaii Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wiedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.1 Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju , miejscu i terminie
pomiaru lub badania, Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzynicra . Wykonawca bedzie przekazywaé niezwlocznic Inzynicrowi kopie raportéw z wynikami badan na
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.

6.2 Badania prowadzone przez Inzyniera .

Dla celéw kontroli jakosci wykonania , Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow u zrodla ich wytwarzania , i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$é materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wskazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to InZynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznenm laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badari , albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i rob6t z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.3 Uwagi dotyczgce prowadzenia dziennika budowy .

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktora dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaly techniks, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i InZyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdinosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- date vzgodnienia przez Zamawiajacego Planu Organizacji Robét oraz Harmonogramoéw,

- date rozpoczecia oraz zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom -
- szezegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$§¢é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

- dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét,

- zgloszenie zakonczenia Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi do

ustosunkowania si¢.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska . Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzynicra do ustosunkowania sig.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR

Przedmiar rob6t znajduje si¢ w osobnym opracowaniu i zostat wykonany w oparciu o obowigzujace przepisy
i Dokumentacje Projektowa . W tabelach przedmiaru nie uwzgledniono robdt tymezasowych .
Okreslenie faktycznego zaawansowania robot zwigzanego z odbiorami i fakturowaniem odbywac si¢ bedzie na

podstawie etapowania robét zawartego w harmonogramic Kontraktu .
Obmiar robét wykonany w razie konieczno$ci bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach

ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Kazdej pozycji ‘Przedmiaru’ przyporzadkowana jest okre$lona jednostka wymagajaca wyceny uwzgledniajacej
wymagania odpowiedniej spec. ST . Zastosowanie jednostki [kpl] oznacza konieczno$¢ dokonania bardziej
szczegdlowego obmiaru przez Wykonawee w oparciu o plany sytuacyjne dokumentacji proj., na ktére powolano si¢ w

specyfikacji .
8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajac nast¢pujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnenu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbi6ér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilo§é robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z
Dokumentacjy Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczeénigjszych ustalef, Inzynier ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen.

Przy ocenic odchyle i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancije i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czg$ci robot.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéei rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia . Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT.

Odbidér ostateczny polega na finalngj ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci , jakosci
i wartosci .

Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowo$¢ do odbiorn ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera .

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakoficzenia robdt i kompletnosei oraz prawidlowosci operatn powykonawczego .

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badait
i pomiaréw, ocenie wizualngj oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi .

O odbiorze koncowym powiadomione powinny by¢ jednostki ktérych udzial nakazujg odrgbne przepisy
( przedstawiciel strazy pozarnej , terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej , panstwowej inspekcji pracy ) .

W toku odbiorn ostatecznego robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i robot poprawkowych .
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot Odbioru Ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektows z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi , zalecenia Inzyniera , zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne ,
- Dzienniki Budowy ,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan oznaczei laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi ,
- dokumenty od dostawcow, producentoéw dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich deklaracje zgodnosei ,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalgczonych do
dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi ,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg Komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzorn ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Nadzor inwestorski 1 autorski oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sg rozliczane przez Inwestora na
podstawie osobnych uméw z osobami zainteresowanymi . Pozostale prace towarzyszace oraz wszystkie roboty
tymczasowe opisane w specyfikacjach zaplacone zostang w ramach ryczaltu za cale zadanie objete Kontraktem .
Koszty pozostalych prac towarzyszacych oraz wszystkich robét tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zalaczony do dokumentacji projektowe;j
‘Przedmiar’ .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wizesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji techniczaych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego .

2. Rozporzadzenie Komisji ( WE ) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie ( WE ) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspolnego Slownika Zamoéwienr (CPV) .

3. ,Ogolne specyfikacje techniczne” —  publikacja ,Branzowego Zakladu
doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego ” sp. z 0.0. Warszawa ;
autor : M. Kossakowski .
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1. CZESC OGOLNA .

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
robét budowlanych zwiazanych z rozbudowa sieci wodociggowej w migjscowosciach: KOKOSZKOWY ul.
Gdaniska — JANIN, ROKOCIN, KOLINCZ ul. Polna, gmina Starogard Gd., woj. pomorskie. Przewidywana
rozbudowa sieci wodociggowej jest inwestycja celu publicznego dla potrzeb mieszkancéw rozproszongj czgsci
miejscowosci: Kokoszkowy ul. Gdanska, Janin, Rokocin, Kolincz ul. Polna.

1.2. Zakres stosowania ST,

Specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Ogolny zakres robét objetyeh ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotycza wykonania i odbioru liniowych
rob6t ziemnych (wykopoéw) zwigzanych z budows przewodéw sieci wodociagowej o dhugosci: Kokoszkowy —
Janin L = 1051 m, Rokocin L = 505 m, Kolincz L. = 2922 m, wraz z przylaczami wodociggowymi do zabudowy
indywidualnej o dtugosci: Kokoszkowy-Janin L = 67 m szt. 7, Rokocin L. = 0 m szt. 3, Kolincz L = 26 m szt. 7.
Pozostate roboty zwigzane z budowa wodociggu, wchodzace w sklad calego zadania uwzgledniono w kolgjnych
rozdzialach ST .

1.4. Prace towarzyszjce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace :
- nadzér inwestorski i autorski
- geodezyjne wytyczenie
- inwentaryzacja powykonawcza
- organizowanie i prowadzenie badan materialdw i rob6t ( badania zaggszczenia nasypu i

zasypki wykopow , badania parametréw grontu i jakosci kruszywa )

Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacja ogdlng OST 0.0 ;
- roboty odwodnieniowe wykopow
- umocnienie ( szalowanie ) wykopow .

1.5. Informacje o terenie budowy — zgodnie ze specyfikacja ogolng OST 0.0 .
1.6. Zakres roboét wg ‘CPV’

grupa robot : 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obicktéw budowlanych ; roboty
ziemne
kategorie robot :  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
(45112100-6) Roboty w zakresie kopania rowow

1.7. OkreSlenia podstawowe.

Budowla zicmna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntéw , spelniajaca warunki statecznosci

i odwodnienia.
Gleboko$¢ wykopu — réznica rz¢dnej terenu i rzednej rob6t ziemnych ,wyznaczonych w osi wykopu.

Podtoze naturalne — podloze naturalne z drobnoziarnistego gruntu .

Podsypka — material gruntowy mi¢dzy dnem wykopu a przewodem i obsypkq .
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Zasypka wstepna — warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury .

Zasypka gléwna — warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki wstepnej
iterenem .
Wskaznik zageszczenia gruntu [ Is | — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu bedaca stosunkiem
gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pobranych probek o nienaruszonej strukturze (badanej zgodnie z
BN-77/8931-12) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkicletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej
,okreslonej w normalnej prébie Proctora dla gruntéw spoistych (badanej zgodnie z PN-88/B-04481) .

Stopiefi zaggszczenia gruntu [ Ip ] — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu niespoistego
bedaca stosunkiem gestoéci objetosciowej szkieletu gruntowego pobranych prébek o nienaruszonej strukturze
do granicznej gestosci szkieletu gruntowego ( wyznaczonej metoda wibracyjng dla gruntdéw niespoistych ) .

2. MATERIALY (GRUNTY).
Grunty wystepujace w podlozn sq kategorii II—1V.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet powinien mieé ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta .Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dzialania . Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
nigpowolane.

3.2. Sprzet do wykonania wykopu pod wodociag.

Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociggu powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
~ koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0,15 m?®+ 0,25 m?,

— koparka jednonaczyniowa ggsienicowa 0,60 m?*

— spycharka gasienicowa o mocy silnika min. 55 kW,

— koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kolowego o poj. lyzki 0,15 ~ 0,25 m’,

~ samoch6d samowyladowczy 5+ 10T,

- samochod skrzyniowy 5 T,

— sprzet do zaggszezania gruntu — ubijak wibracyjny spalinowy,

— pompa przeponowa spalinowa ( do odwodnienia powierzchniowego wykopu ) do 35 mé/h,
— ciagnik 55 kW,

— brona lalerzowa

— barierki ochronne stalowe drogowe .

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne.

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu ,
jego objetosci , technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu . Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogéw bezpieczenistwa , zaréwno w obrgbie pasa robot
liniowych , jak i poza nim .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ realizacji z dokumentacjy
projektows ,specyfikacja techniczng i zaleceniami nadzorujacego Inzyniera .
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Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze .
Przedmiotem tego rozdzialu sa ogélne warunki techniczne wykonania iodbiorn robdt dotyczace:
- prac przygotowawczych ;
- robét ziemnych i odwodnieniowych.
Wykonawca winien zapoznaé si¢ z trescig uzgodnien, spelnié ustalenia i warunki uzgodnienia oraz zapewni¢
obstuge geodezyjng i wykonanie operatu powykonawczego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapicniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
badaniem gruntu, organizacja robét, ustaleniem migjsc do odkladania ziemi rodzimej, odprowadzeniem wody
z wykopu itp., uzyska¢ zezwolenic na rozpoczecie robot i komisyjnie przyja¢ teren pod budowe wraz z
niezbednymi reperami geodezyjnymi.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kolkéw osiowych z
gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbié na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych — co okolo 50 m .
Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmnicj 3 punkty. Kotki-$wiadki wbija si¢ po dwoch stronach wykopu,
tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach budynkéw w postaci hakow lub
bolcow. Ciag reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci pafistwowej.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy
kontrolowaé i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonaé, gdy woda uniemozliwia wykonanie wykopu.

5.3. Roboty ziemne — wykopy liniowe.

1. Wykop najlepiej rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody
z wykopu w dét po jego dnie.

2. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne;j.
Sposéb wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej
projektowanej o0 ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym
mechanicznie spéd wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rz¢dnej projektowanej, bez
wzgledu na rodzaj gruntu.

3. Przy wykonaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej lub
wickszej niz  glgboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem
i odksztalceniem.

4. Szeroko$¢ wykopu o §cianach pionowych dla sieci wodociggowej w przyjetym rozwigzaniu wynosi
0,8m.

5. Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzic tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe , teren nie jest obciazony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie 0 szeroko$ci rownej co najmniej glebokosci wykopu H; dopuszczalne glgbokosci
wykopow w gruntach okreslanych wg PN-B-10736  wynosza;

- w gruntach spoistych - 1,0+ 2,0 m (w zaleznoéci od dokumentacji geologiczno-inzynierskiej),
- w pozostalych - 1,0 m.

6. Nachylenie skarp wykopu otwartego nie obudowanego o skarpach nachylonych powinno wynosi¢
1: 0,6 . Dotyczy to wykopéw mechanicznych przy nie wystepowaniu wody gruntowej
i usuwisk, oraz nicobcigzaniu naziomu w zasi¢gu klina odtamu . Wykopy te mozna prowadzi¢
sprzctem mechanicznym przy uzyciu koparek podsi¢biernych —wg warunkéw ,, przedmiaru robot .

7. Wykop reczny (pod wodociag ) o fcianach pionowych w gruntach niespoistych mozna prowadzi¢
w szalunku azurowym , przy szerokoéci wykopu 0,85+ 0,9 m . Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢
w miare jego glebienia do glebokosci co najmnigj 1,2 m . Szalowanie obejmie ok. 50 % wykopow o
$cianach pionowych .

8. Glebokosci wykopow przyicto : 1,50 m .

9. Wykopy reczne (z szalowaniem azurowym $cian w razie koniecznosci) przy przejsciu przez teren
posesji - zgodnic z warunkami przyjetymi w obmiarze rob6t oraz w poblizu miejsc kolizji z
uzbrojeniem podziemnym i przy shupach energetycznych ;
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10. Niezbedne sg zejécia do wykopdw w postaci drabin ; drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢
umocowane tak , aby nie grozito nicbezpieczenstwo ich poslizgu lub przechylu .

11. Teren ( pasy drogowe ) po wykonaniu robdt (zasypce) nalezy niezwlocznie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego ; drogi gruntowe odtworzy¢ i wyprofilowaé , zwracajagc szczegdlng uwage na miejsca
przejs¢ poprzecznych wykopdw pod wodociag ;

12. Wykonawstwo rob6t ziemnych nalezy prowadzi¢ w sposob gwarantujacy jak najmniejszg ucigzliwos¢
dla mieszkancow nalezy dazyé do szybkiego zasypania otwartych wykopow( po odbiorze proby
ci$nieniowej wykonanego odcinka ) czyli praktycznie prowadzi¢ front robdt na kroétkich odcinkach
robodt ;

13. Wykopy nalezy prowadzi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami bhp ; wykopy otwarte w migjscach
zagrozen ( przejécia, przejazdy, koncowki wykopu )nalezy zabezpieczy¢ barierkami a w nocy o$wietli¢

14. Podczas prowadzenia wykopdéw przez tereny uprawne ziemi¢ urodzajng umieszcza¢ na osobnym
odkiadzie i dgZzy¢ do odtworzenia tej warstwy przy zasypce.

5.4. Przygotowanie podloza pod rurociagi .

Materiat do podsypki powinien spelniaé nast¢pujace wymagania:

- nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach wigkszych niz 20 mm ;

- nie moze by¢ zmrozony ;

- nie moze zawieraé przypadkowych ostrych kamieni lub innego lamanego materiahy.

Jezeli grunty lokalne spelniajg powyzsze wymagania , nie musi by¢ wykonany wykop do poziomu podsypki.
Poziom podltoza musi by¢ tak wykonany, aby rurociagi mogly by¢ ukladane bezposrednio na nim.

Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o
wielkosci powyzej 60 mm , wysokoéé podsypki powinna wzrosnaé ¢ 0,05 m .

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podloze nalezy wykonaC z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 + 20 cm lacznie z ulozonymi saczkami odwadniajgcymi.

W przypadku gruntéw slabych, takich np. jak torfy, nalezy podioze pod przewod specjalnie
przygotowaé, np. przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a migjsce po jej wybraniu wypetni¢
piaskiem.

Nalezy zwrécié uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaly naruszone
(rozmyty, spulchniony, zmarznigty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezaloby usungc
naruszony grunt na calej powierzchni dna i zastapi¢ go nowa podsypka.

W sytuacji, kiedy nastgpilo tzw. przekopanic wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu wlozenia przewodu, nalezy uzupelni¢ te¢ warstwe piaskiem odpowiednio
ZAgeSZCZONyM.

5.5. Roboty odwodnieniowe.

W celu stworzenia poprawnych warunkéw demontazo przewodow wodociggowych w miejscach
wystepowania woéd gruntowych ( przejécia pod rowami, saczenia wod podskérnych w gruntach gliniasto-
piaszczystych ) istnieje mozliwo$¢ odwodnienia z zastosowaniem pompowania powierzchniowego. Przy
pompowaniu powierzchniowym w ramach robdt przygotowawczych koniecznym jest wykonanie drenazu
zwirowego i ewentualnie studzienck tymczasowych z rur betonowych ¢ 0,6 m. ObniZenie wod gruntowych
nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podiozu

sasiednich budowli.
5.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie.

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu . Grubo$¢ warstwy ochromnej (zasypki wstepnej ) zasypu strefy niebezpieczngj ponad wierzch
przewodu powinna by¢ wykonywana recznie i wynosi¢ 0,2 m.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ mechanicznie warstwami grubosci 30 cm (przy pomocy
urzadzen zageszczajacych typu lekkiego ). Material zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany i
zageszczany po obu stronach przewodu. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami (przy przekopach) nalezy
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uzyskaé wymagany stopien zageszczenia gruntu niespoistego - 0,95 ( pod jezdnig — 0,98 ), w pozostalych
migjscach : 0,85 + 0,90,

5.7. Postepowanie w okolicznosciach nie przewidywanych.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla stateczno$ci budowli osuwisk ub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrodto) nalezy:
a) wstrzymaé wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeSli to konieczne ze
wzgleddw bezpieczefistwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,
b.) zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapilo przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez wlozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospéiki lub drobnego zwiru),
c.) zawiadomié projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki zaradcze, a
jesli to konieczne nalezy zasiggnac rady ekspertow.
W przypadka odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociggi,
niewypaly itp. nalezy: przerwa¢ roboty, zawiadomi¢ odpowiednic wladze administracyjne, zagrozone miejsca
zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi i zwierzat.
Wznowienie rob6t budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty moze nastapic za zgoda wlasciwych
wladz i powinny by¢ one przeprowadzone wg ich wskazéwek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola, pomiary i badania.

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot .
Przed przystapieniem do whaéciwych rob6t ziemnych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja 1 niniejszymi waronkami
- kontrola wytyczenia geodezyjnego ;
- sprawdzenie stanu technicznego elementéw szalunkowych przewidzianych do zastosowania ;
- lokalizacja orientacyjnego polozenia przewodéw i kabli mozliwych do napotkania w obrgbie
wykopu.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie:
— zgodnosci osi i glegbokosci wykopu za pomocy niwelatora ,
— sprawdzenie rzednych reperéw roboczych w nawigzaniu do podanych stalych punkiéw wysokosciowych
z dokladnoscia do 1 cm ,
- stanu wykonanych szalunkéw azurowych wykopéw oraz zej$¢ do wykopow ;
- kata nachylenia skarp w wykopach nie wmocnionych ;
— badania zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda ,
— badania ipomiar6w szeroko$ci, grubosci i zaggszezenia wykonanej warstwy podioza ,
— badanie zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu ,
— badanie zagg¢szczenia nasypu ,

6.1..3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie wymiaréw w planie (domiary ) nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie gruboéci warstwy podloza nie powinno przekraczac + 3 cm,

— odchylenic szerokod§ci warstwy podioza i szerokodci wykopu o $cianach pionowych mie powinno
przekracza¢ + 5 cm,

~ stopien zageszczenia zasypki wykopéw powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR

Zasady ogé6lne — zgodnie z OST 0.0. .
Jednostka przedmiarowa za metr wykopu uwzglednia :
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- wytyczenie osi wykopu ;
- oznakowanie i zabezpieczenie robot ;
- odspojenie mech. lub reczne wykopéw o $cianach pionowych , i umieszczenie na odklad ,
- odwodnienie wykopu (w razie koniecznosci );
- uwmocnienie wykopu wraz z rozbiorka szalunkow (w razie koniecznosci ) ;
- zasypka wykopéw gruntem rodzimym wraz z zaggszczeniem ;
- plantowanie
- utrzymanie drég samochodowych
Wykopy dodatkowe dla dokonania weinki powinny by¢é uwzglednione w jednostkach przedmiarowych

odpowiednio dotyczacych wstawicnia tréjnika .
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru rebét.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
( Inzyniera ) nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 daly wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiory czesciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapdéw robot przed zakoniczeniem budowy kolejnych
odcinkow przewodu . W zwigzku z tym , ich zakres obejmuje:
—  gprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja;
—  sprawdzenie prawidlowosci wykonania robdt ziemnych a w szczegélnosci podloza , zasypki ,
szalowania i zageszczenia,

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Nadzor inwestorski i autorski sa rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi . Pozostale prace towarzyszace , w tym geodezyjne wytyczenic wraz z geodezyjng
inwentaryzacja (operat) powykonawcza oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w specyfikacji zaplacone
zostang w ramach ryczaltu za cate zadanie objete Kontraktem .

Koszty pozostalych prac towarzyszacych oraz wszystkich rob6t tymczasowych Wykonawca zobowigzany
jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zalgczony do dokumentacii
projektowej ‘Przedmiar’ .

Koszt niezbednego odwodnienia powinien by¢ zawarty w koszcie jednostkowym wykopu obiektowego
( liniowego ) . Koszt umocnienia azurowego lub petnego wykopu liniowego powinien by¢ uwzgledniony w
jego cenie jednostkowej wykopu recznego o Scianach pionowych .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane . kreélenia , symbole , podzial i opis gruntow .
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane . Badania polowe .
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane . Badania prébek gruntu .
4., PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych .
5  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne . Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania .
6. PN-81/B-03020 Grunty budowlane . Posadowienie bezposérednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie .
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10.2. Inne dokumenty

1.

2.

»Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” ; ZESZYT 3
‘COBRTI INSTAL’ ; Warszawa , IX 2001 r.

,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbiory . Roboty ziemne ”. GWOP-002/90/94
Warszawa z dnia 16.09.1994

,Ogolne  specyfikacje  techniczne” -~  publikacja ,Branzowego Zakladu
doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego ” sp. z 0.0. Warszawa |
autor : M. Kossakowski .
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1. CZESC OGOLNA

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techmicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z rozbudowa sieci wodociggowej w micjscowosciach: KOKOSZKOWY ul. Gdanska - JANIN, ROKOCIN, KOLINCZ

—ul. Polna gm. Starogard Gd. woj. pomorskie.

1. 2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1. 3. Ogolny zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej dokumentacji (specyfikacji) dotycza prowadzenia robot instalacyjno-montazowych
branzy sanitarnej i obejmuja:
- budowe przewodu wodociggowego z rur PE ( Dz 110, Dz 90 ) wraz z armaturg , o dlugosci:
- Kokoszkowy — Janin sie¢ L. = 1051 m, cz. przylaczy L = 67m,
- Rokocin sie¢ L =505 m,
- Kolincz sie¢ L =2922 m, cz. przylaczy L =26 m,
- wykonanie przewiertéw poziomych kierunkowych ( sterowane ) .
Pozostate roboty towarzyszace, wchodzace w sklad calego zadania uwzgledniono w kolejnych rozdziatach ST.

1. 4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace :
—  nadz6r inwestorski i autorski
- geodezyjne wytyczenie
- inwentaryzacja powykonawcza
—  organizowanie i prowadzenie badan materialow i rob6t ( préby cisnieniowe rurociagéw wodociggowych,
badania jako$ciowe betonu )
Roboty tymczasowe: zgodnie ze specyfikacja ogolng OST 0.0;
- plukanie i dezynfekcja rarociagow.

1. 5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacja ogolng OST 0.0.

1. 6. Zakres roboét wg ,,CPV”
grupa robét :  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czebei oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

klasa robdt 45230000-8 Roboty budowlane w zakresic budowy rarociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei ; wyréwnywanic terenu

kategoria robot : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresic budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania
$cickow

1. 7. Okreslenia podstawowe

Okreélenia sq zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w specyfikacji 2.1.

uklad polaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesylajacych i rozprowadzajacych
wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, w granicach od stacji uzdatniania wody
do zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym.

Sie¢ wodociggowa -
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Przewod wodociagowy przew6d przeznaczony do rozprowadzenia wody do przylaczy wodociggowych;
Rozdziclczy, osiedlowy —  taczacy magistrale z przylaczami .
Podloze wzmocnione — podloze na gruncie niestabilnym; wzmocnienie podloza moze polega¢ na wymianie

gruntu na piasck lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukeji.

Uzbrojenie przewodu — urzadzenia zainstalowane na przewodzic nie bedace polaczeniami (ksztaltkami),
armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidlowe dzialanie i cksploatacje
sieci wodociggowe).

miejsce, w ktorym nastepuje rozgalgzienie odcinkéw przewodéw lub instalowanie
elementéw uzbrojenia. W sklad wezla wchodza migdzy innymi ksztaltki, ziacza,
clementy uzbrojenia, itp.

Studzienka wodociggowa -  obickt inzynierski wystepujacy na sieci (na przewodzie lub w wezle) przeznaczony do

zainstalowania clementéw uzbrojenia.

Wezel montazowy -

Blok oporowy —  betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszezeniami.
SDR - znormalizowany wspolczynnik wymiaréw dla rur z tworzywa sztucznego bedacy

liczbowym oznaczeniem szeregu rur , ktore jest zaokraglong liczba w przyblizeniu
réowng stosunkowi nominalnej $rednicy do nominalnej grubosci $cianki
Armatura w zaleznosci od przeznaczenia :
e armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,
e armatura odpowictrzajaca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace,
odpowietrzajaco - napowictrzajace ,
armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne ,
armatura przeciwpozarowa — hydranty.

sieci wodociaggowej —

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2. 1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Stosowa¢ mozna wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub wyroby
budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normg lub odpowiednig aprobata techniczng,

Hosci materiatéw ujcto w ,,Przedmiarze robdt”.

2. 2. Podstawowe materialy

2. 2. 1. Rury cisnieniowe z PE
Rury ci$nieniowe do przesylu wody PE 100, PE 90 woda PN 10 SDR 17 Dz 110, Dz 90 wg PN-EN 12201-2 ;

Rury ci¢nieniowe PE HD 160 i PE HD 225 - jako ostonowa i do przewiertow pod drogami .
2.2.2. Armatura zeliwna wodociagowa
—  zasuwy zel. klinowe owalne kolnierzowe z migkkim doszczelnieniem fig 002 DN 100 i 80;
—  hydranty pozarowe DN 80 nadziemne i podziemne, z kolumna stal. ocynkowana ogniowo ; "
—  obudowa teleskopowa do zasuw + skrzynka zeliwna do zasuw,
2.2.3. Ksztaltki zeliwne, PE i PVC
Wedtug PN-84/H-74101 i schematu ksztaltek:
Do polaczenia ksztattek Zeliwnych kolnierzowych nalezy stosowaé ksztaltki przejéciowe oraz tuleje krétkie PE 100 z
kolnierzem luznym. Na zalamaniach trasy nalezy stosowac tuki PE .

2. 2. 4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112. Wyst¢pujace na calej trasie przewodu piaski drobno i
gruboziarniste nadaja si¢ do tych celow.

2. 2. 5. Beton

Beton okre$lonej klasy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
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2. 3 Skladowanie materialow
2. 3. 1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym nalezy je odpowiednio
chroni¢:
- Rury w prostych odcinkach skladowaé na rownym podlozu, na podidadach drewnianych o szerokosci nie
mmigjszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrdw; nie przekraczaé wysokosci skladowania ok.1 m.
- Zabezpiecza¢ zakonczenia rur ochronami (kapturki, wktadki).
- Zachowaé szczeg0ling ostrozno$¢ przy obnizonych temperaturach zewnetrznych, z uwagi na wzrost podatnoSct na
uszkodzenia mechaniczne.
- Chroni¢ przed dlugotrwala ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od Zrodet ciepta.

2. 3. 2. Kruszywo
Kruszywo mnalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3. 1. Ogélne wymagania dotyczagce sprzetu

Sprzet powinien mieé ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoécia uruchomienia przez osoby niepowolane.

3. 2. Sprzet do wykonania rurociggu
Wykonawca przystepujacy do wykonania montazu wodociggu powinien mie¢ mozliwo$¢ korzystania z nastgpujacego
Sprzetu:
— wciggarki mechaniczne ,
— yuraw budowlany samochodowy ,
— urzadzenie pluczaco-wiercace do przewiertow sterowanych,
- ciggnik kolowy 55-63 kW z przyczepa,
— samochod skrzyniowy 5 T, 5-10 T z przyczepa diuzycowa,
— samochod dostawczy 0,9 T,
—~ sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10m*/min,
— spawarka elektryczna i prostownikowa,
— prosciarka do rur PE,
— zgrzewarka do zgrzewania czolowego rur PE,
—  zespol pradotwoérczy .

4. TRANSPORT

4. 1. Transport rur — uwagi ogélne

Rury z PVC i PE nalezy transportowa¢ pojazdami o odpowiedniej dhugodci, tak by wolne korice wystajace poza
skrzyni¢ ladunkows nie byly diuzsze niz 1 metr. W miar¢ mozliwosci transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

4. 2. Transport ksztaltek i armatury Zeliwnej
Ksztaltki, skrzynki zasuw i armatura zeliwna moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4. 3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacii
skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4. 4. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5. 1. Ogoélne warunki wykonania robét

Przedmiotem tego rozdziatu sg ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robdt dotyczacych :
- prac przygotowawczych ;
- sieci przewodow z rur PE ci$nieniowych w wykopach otwartych ;
- przewiertow ( przeciskéw ) poziomych pod przeszkodami .

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, i organizacjg robot.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocy drewnianych palikéw, tzw. kolkéw osiowych z gwozdziami. Kolki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienck, hydrantéw i zasuw, a na odcinkach
prostych — co okolo 30 ~ 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kolki - $wiadki wbija si¢ po
dwoch stronach wykopu, tak, aby istniala mozliwoé¢ odiworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag
reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej.

5. 3. Przygotowanie podioza
Podano w rozdziale 1.0 poz. 5.4.

5. 4. Montaz przewodow
5. 4.1, Ogélne warunki ukladania (montazu) przewodow
Przewody z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane przy temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C.
Laczenie odcinkéw rur PE z odpowiednimi tulejami kolnierzowymi powinno si¢ odbywac przez zgrzewanie doczolowe
zgodnie ze szczegolowg instrukcje montazu producenta rur PE. Tras¢ wodociagu z rur PE nalezy oznaczyC tasmg
lokalizacyjna koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiona wkladkg metalowa. Tasme nalezy prowadzi¢
na wysokosci 20 cm nad grzbietem rur z odpowiednim wyprowadzeniem koficowek do skrzynek zasuw i hydrantow .
Sposéb montazu przewodéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczng.
Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podloza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techmiczny - nie moga mie¢ uszkodzed, oraz
zabezpieczyé je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury tymczasowych zamknigé w postaci zaslepek.
W miar¢ mozliwosci nalezy montowaé przewdd na dnie wykopu. Przy stosowaniu technologii montazu przewodu na
powierzchni terenu, nalezy oddzielnic wykona¢ montaz wezléw zawierajacych cigzka armature i ksztaltki Zeliwne,
ktore nastepnie 1aczy si¢ z ciagiem zmontowanych rur juz w wykopie.
Nalezy zachowa¢ minimalne odlegloéci skrajni przewodow sieci wodociggowej od elementéw uzbrojenia:

~ 0§ kabla energetycznego ~ 0, 7 m,

— 0§ kabla telekomunikacyjne — 0, 6 m;

— skrajnia rury kanalizacyjnej — 1, 2 m;

— skrajnia rury gazociggowej Dn<=300 (do 2, 5 MPa) - 1, 5 m;

— krawedz fundamentu stupa energetycznego lub teletechnicznego — 0, 7 m;

~ od budynkéw ~ 1, 52, 0 m;

~ od linii ogrodzenia — 1, 0 m;

— od krawedzi drogi i rowu odwadniajacego — 0, 6 m;

— od drzew nie objetych §cistg ochrong — 2, 0 m.

5.4. 2. Ukladanie przewodu na dnie wykopu — uwagi ogélne.

Ukladanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu lub tez pojedynczych odcinkéw rur i
wezléw moze si¢ odbywac na przygotowanym podiozu. PodloZe profiluje sic w miar¢ ukladania przewodu, a grunt z
podloza wykorzystuje sie do stabilizacji ulozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach.

Z}acza powinny pozostaé odstonigte z 15 centymetrowa wolng przestrzenia po obu stronach polgczenia, do czasu
przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelno$¢ przewodu.

Przewody powinny by¢ ukladane ze spadkami jak na rys. - profile podluzne . Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku
vlozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementéw, takich np. jak kawalki drewna, kamieni.
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Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu. Grubosé
warstwy ochronnej (obsypki) zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu

powinna wynosi¢ 0, 2 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt spelniajacy te same
warunki co podloze. Wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura. Pierwsza warstwa az do osi rury powinny by¢
zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesicnia si¢ rury. W przypadku koniecznoéci ulozenia przewoddéw na
mnigjszej glebokosei niz 1,40 m, przewody powinny by¢ ocieplone, np. tupkami poliuretanowymi .

5. 4. 3. Montaz elementéw uzbrojenia

Zasuwy odwodnienia, odpowietrzenia i zawory zwrotne nalezy montowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng, w
trakcie budowy przewodu w studzienkach.

Wezly z armaturg zeliwng w proponowanym rozwigzaniu mozna montowa¢ na powierzchni terenu i jako zmontowany
wezel z ksztattkami przejsciowymi opuszczaé do wykopu.

Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywaé na betonowym podiozu, niezaleznie od rodzaju gruntu.

Przy montazu zasuw w migjscach narazonych na wystepowanie obcigzefi dynamicznych wskazane jest instalowanie
trzpienia teleskopowego minimalizujacego uszkodzenia przewodu.

Skrzynki zasuwowe powinny by¢ zabezpicczone przed przemieszczaniem si¢ poprzez utwardzanie nawierzchni wokol
skrzynki za pomoca kostki brukowej ,zgodnie z ST 3.0 .

Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowanin powinny by¢ oznaczone ze wzgledu na ich lokalizacj¢ zgodnie z
normg PN-86/B-09700 .

5. 5. Przej$cia przewodu przez przeszkody terenowe

W przypadku waskich o matym znaczeniu komunikacyjnym drég mozna prowadzi¢ przewody wodociggowego bez
rury ostonowej — nalezy przy tym zachowaé gleboko§¢ przykrycia co najmniej 1, 5 m.

Spos6b instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i polega na przeciskaniu lub przecigganiu pod
przeszkoda. Przejécia przewodu przez przeszkody o duzym znaczeniu (komunikacyjnym, melioracyjnym) nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych lub rura przewodowa na odpowiednicj glgbokosci , wg rysunkoéw profili podtuznych .
Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe, a takze z PE o odpowiedniej wytrzymatodci, o Srednicy umozliwiajacej
umieszczenie przewodu z kilku centymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. W przyjetym rozwigzaniu zaleca si¢
zastosowanic Horyzontalnego przewiertu kierunkowego ( sterowanego ) z zastosowaniem rury ostonowej PE HD Dz
225 dla sieci Dz 110 i Dz 160 dla sieci Dz 90.

Przew6d moze by¢ umieszczony wspdlosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposéb gwarantujacy stabilno$¢ ulozenia
oraz. swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) polozenie zlacza.

W zasadzie nalezy unika¢ umieszczania zlacz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dlugos¢
przejécia, nalezy przed ulozeniem przewodu przeprowadzié probe szczelnoci. Wewnatrz rury ostonowej przewod
powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu np. z tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna
lub stali), ktérych rozstaw powinien uniemozliwiaé powstawanie ugieC. Rozstaw i szeroko$¢ podpér nalezy
przyjmowa¢ dokladnie dla danej $rednicy wg danych producenta rur. Koficowki rur nalezy zamkna¢ szczelnie (pianka
polimerobetonowa + manszeta termokurczliwa ).

W miejscach przejé¢ przewodu przez $ciany obiektéw nie wolno umieszczaC zlacz. W tych przypadkach przewod
powinien znajdowa¢ si¢ w rurze ostonowej, a przestrze miedzy rurg ostonows i przewodem powinna by¢ wypetniona
materiatem plastycznym, nieszkodliwym dla tworzywa rury.

5. 6. Konstrukcje mocujace przewody (bloki oporowe)

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczeniem sie w wyniku parcia wody powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja. Odnosi si¢ to gléwnie do koncowek przewodu z polaczeniami z istnigjgcym rurociagiem.

Na og6t wykonuje si¢ w tych miejscach bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane na miejscu (ruty PE — nie
wymagaja blokéw oporowych).

Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby blok oporowy mial stabilne podparcie w gruncie rodzimym (grunt nienaruszony,
ubity). Aby zabezpieczyé ksztaltke przed uszkodzeniem przez beton nalezy oddzieli¢ te dwa elementy grubg folig lub

tasmg z tworzywa.



7 Wodociqgi: Kokoszkowy, Rokocin, Kolincz ROZDZIAL SPEC. 2.0).
gm. Starogard Gd.

5. 7. Izelacje

W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego zewngtrznego elementéw zeliwnych stalowych lub betonowych
wystepujacych w sieci wodociagowej i stykajacych si¢ z elementami z tworzyw sztucznych, nalezy zadbac o to, aby
powloki te nie stykaly si¢ z tymi materialami, pamigtajagc o destrukcyjnym oddzialywaniu mas bitumiczaych
zawierajacych smoly na tworzywo. Przewody wodociagowe z tworzyw sztucznych nie wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Kontrola, pomiary i badania

6. 1. 1. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystgpieniem do wlasciwych robdt montazowych naleZy sprawdzi€, czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warnnkami:
—  wykonanie wykopu i podloza,
—  zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu;
~  stan odeskowan i zej$¢ do wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu;
—  wykonawca powinien wykona¢ badania materialéow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
6. 1. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie:
—  sprawdzenie rzednych reperéw roboczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
dokladnoscia do 1 cm,
—  badanic zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
—  badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza,
—  badanie odchylenia osi wodociagu,
~  sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja projektowa usytuowania przewodéw i uzbrojenia,
—  badanie odchylenia spadku rurociggu wodociggowego,
—  sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
—  sprawdzenie prawidlowosci uszcezelniania przewodéw,
~  badanie wskaznikow zagegszczenia poszezegolnych warstw zasypu,
—  sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek wodociagowych i pokryw wlazowych,
—  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6. 1. .3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

~  odchylenie wymiarébw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0, 1 m ( warunkowo 0,3 m w obszarze
zabudowanym i 0,5 m poza obszarem zabudowanym - ostateczng decyzje o dopuszczeniu odchylki podejmuje
geodeta uprawniony ) , :

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

—  odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczac £ 5 cm,

—  odchylenic osi wozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ 0, 10
m, a r6znica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +0,05 m,

~  rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladno$cig do £ 5 mm.

7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR

Zasady ogdlne - zgodnie ze specyfikacja OST 0. 0.
Jednostka przedmiarowa [szt.] lub [kpl] dotyczaca zasuwy sieciowej lub hydrantu obejmuje oprécz polgczen
kolierzowych armatury i ksztaltek , montaz nadstaw , skrzynek ulicznych , umocnienie terenu kostkg brukows

(ST3.0) oraz oznakowanie ( tabliczki inf. )
Jednostka [m] montazu rurociagu wodociagowego obejmuje
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- wytyczenic osi

- roboty zabezpieczajace wraz z odwodnieniem

- montaz polaczen rur wodociggowych

- wulozenie wodociggu w wykopie zgodnie z pkt. 5.2 ,53, 5.4

- ulozenie tasmy

- probe ci$nieniowa rury przewodowej oraz jej dezynfekcje i plukanie
- inwentaryzacja powykonawcza

Jednostka przewiertu ( przecisku ) obejmuje :
- wytyczenie osi
- wykonanie umocnionego wykopu pod komorg startowq i koficowg
- roboty zabezpicczajace wraz z odwodnicniem
- wykonanie przewiertu lub przecisku rurg ostonows
- montaz i przeciagniecie rury przewodowej ( tylko dla DN200 )
- szczelne zamknigcic koncowek
- prébe ci$nieniowa rury przewodowej oraz jej dezynfekcje i plukanie
- wyprowadzenie do poziomu terenu rury sygnalizacyjnej i zakonczenie skrzynka uliczng
- rozbidrka szalunku i zasypka wykopu pod komory
- plantowanie terenu
- inwentaryzacja powykonawcza
Jednostka dotyczaca montazu trojnika kolnierzowego na rurociagu przy uj¢ciu obejmuje rowniez

przejéciowe i inwentaryzacje powykonawcza .

ksztattki

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnic z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera , jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne,

8. 2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — odbiory cze$ciowe
Odbiory czesciowe odnosza si¢ do poszezeg6lnych etapéw robét przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw
przewodu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

— sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegolnosci zastosowanych
materiatéw;
sprawdzenic prawidlowosci wykonania robot ziemnych a w szczeg6lnodci podloza, obsypki, zasypki,
glebokosci wozenia przewodu, odeskowania;
sprawdzenie prawidiowosci montazu odcinka przewodu a w szezeg6lnosci zachowania kierunku i spadku,
polaczen, zmian kierunku;
sprawdzenic prawidlowosci zabezpieczen odcinka przewodu a w szezegélnosci przy przejéciach przez
przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe;
—  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania studzienek;
—  przeprowadzenie proby szczelnosci.

8. 2. 1. Proba szezelnosci przewodow — zasady ogélne
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci polaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby
szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu . Zaleca si¢ przeprowadzaé probe
ci$nieniowa hydrauliczng . Wode do préby nalezy pozyskaé z istnicjacej sieci wodociggowej. Sposob przeprowadzania
i pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w PN.
Niezaleznie od wymagan okre§lonych w normie nalezy zachowac nastgpujace warunki przed przystapieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci: ‘

—  zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami (pkt. 2);

—  odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ dlugosci ok. 600 m;

—  wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i dostgpne;
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— odcinek przewodu powinien by¢é na calej swojgj dlugosci stabilny i zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami;
—  wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
~  profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenia odpowietrzajgce
powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka;
— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkic badane polgczenia.
W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy w szczegélnosei przestrzega¢ nastepujacych warunkow:
—  przewéd nic moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza
niz 1°C;
~  mnapelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punkiu;
~  temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C;
—  po calkowitym napeieniu woda i odpowictrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania;
~  po ustabilizowaniu sie prébnego ciénienia wody w przewodzie naleZy przez okres 30 minut sprawdzac jego
staly poziom na manometrze o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokladnoscig odczytu 0,01 MPa;
— caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnoéci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob
szczelnoéci poszezegolnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkéw.
Ciénienie prébne powinno wynosi¢ 1, 0 Mpa .
Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszaé ci$nienie powoli w sposéb kontrolowany a przewod powinien by¢
oprézniony z wody.
Wyniki prob szczelnosci odcinka jak i calego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego (Inzyniera) i Uzytkownika.

8.2.2. Dezynfekcja i plukanie przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewdd podda¢ plukaniu uzywajac w tym celu czystej
wody wodociagowej. Predko$é przeplywu wody w przewodzie powinna wmozliwi¢ usunigcie

wszystkich zanieczyszczenn mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda po zakonczeniu plukania powinna
by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej (np.
‘SANEPID’ , Laboratorium SNG ) .

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu
np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stgzenie 1
litr podchlorynu sodu na 500 1 wody). Po tym okresie kontaktu , pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosic ok. 10
mg Cl, /dm’ .

Po zakoficzeniu dezynfekeji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeplukac.

8. 3. Odbior koncowy
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacii, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktdry polega na:
—  zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna;
—  zbadaniu zgodnoséci protokélu odbioru : proby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologiczitych oraz wynikéw
badan stopnia zageszczenia grantu zasypki wykopu,
—  zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
—  zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry wraz z:
—  protokotami odbioréw technicznych czgéciowych przewodu wodociagowego,
—  projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
—  wynikami badan bakteriologicznych,
—  wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
—  inwentaryzacja geodezyjna,
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nalezy przekazaé komisyjnic inwestorowi wraz ze spisanym protokélem odbioru technicznego koricowego oraz
wykonanym przewodem sieci wodociggowe].

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego konicowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym

zlozy¢ oswiadczenia:
— o wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowse,
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Nadzér inwestorski i autorski s3 rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi . Pozostale prace towarzyszace , w tym geodezyjne wytyczenie wraz z geodezyjng inwentaryzacja
(operat) powykonawczg oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w specyfikacji zaplacone zostang w ramach
ryczaltu za cale zadanie objete Kontraktem .

Koszty pozostalych prac towarzyszacych oraz wszystkich robot tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢  w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zalaczony do dokumentacji projektowe;
‘Przedmiar’ .

Koszty proby ci$nieniowej, plukania i dezynfekcji rurociggéw powinny by¢ zawarte w kosztach jednostkowych ich
wykonania. Koszt komér przewiertu — w cenie jednostki przewiertu .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy
1. PN-EN 12201-2 : 2004 System z tworzyw sztucznych do przesylania wody . Polietylen . — Czg$¢ 2 © Rury .

2. ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy laczace w rurociggach ci$nieniowych
do wody.

3. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow.

4. PN-B-10725:1997 Wodociagi — przewody zewnetrzne —~ Wymagania i badania.

5. PN-81/9122-05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

6. PN-EN 805 :2002 Zaopatrzenie w wode .Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
skladowych .

7. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna ~ Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia

8. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

10. 2. Inne dokumenty
9. _ Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” ; ZESZYT 3 ;
‘COBRTI INSTAL’ ; Warszawa , IX 2001 r .
10. Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociggobw z PVC i PE
produkowanych przez ,,WAVIN Metalplast” Buk 2000 r.
11. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych”
Warszawa 1994
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1. CZESC OGOLNA .

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania oraz
odbiorn rob6t budowlanych zwigzanych =z rozbudowa sieci wodociagowej w migjscowosciach:
KOKOSZKOWY ~ JANIN, ROKOCIN, KOLINCZ gmina Starogard Gd., woj. pomorskie. Przewidywana
rozbudowa sieci wodociggowej jest inwestycja celu publicznego dla potrzeb mieszkancéw rozproszonej czgsci
miejscowosci: Kokoszkowy ul. Gdaniska, Janin, Rokocin, Kolincz ul. Polna

1. 2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie. 1.1.

1. 3. Ogdiny zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotycza wykonania i odbioru robot
drogowych (brukarskich) zwigzanych z budowa przewodéw sieci wodociggowe; :
- umocnienia wydzielonych powierzchni wokot skrzynek zasuw wodociggowych i hydrantow ;

- mnaprawy nawierzchni drég po robotach ziemnych .
1. 4. Prace towarzyszice i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace :
- nadzor inwestorski i autorski
- geodezyjne wytyczenie

- inwentaryzacja powykonawcza
- organizowanic i prowadzenie badan materialéw i robdt ( badania jakosciowe kruszywa i

betonu )

Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacja ogéing OST 0.0 ;
- organizacja ruchu — oznakowanie rob6t w pasach drogowych.

1. 5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacja ogdlnag [ OST 0.0. |
1. 6. Zakres robot wg ‘CPV’

grupa robét : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
klasa robot : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw , linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych , autostrad , drog , lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu
kategoria robét : 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni drég

1. 7. Okreslenia podstawowe .

Obrzeze betonowe prefabrykowane — cze$¢ konstrukeyjna wykonana w zakladzie przemystowym , ktéra po
zamontowaniu na budowie stanie si¢ ograniczeniem chodnika, placu, itp.

Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i

odpowiednio utwardzony.
Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy zaggszczony , na ktérym wykonuje si¢ podsypke .
Podsypka — warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podlozu ziemnym .
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Koryto — wykop stuzacy do wbudowania konstrukeyjnych elementéw wydzielonych i umocnionych
powierzchni drogi wokél skrzynek zasuw wodociggowych .

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH .
2. 1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw .

Stosowaé mozna wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczefistwa ,,B” lub
wyroby budowlane dia ktdrych dokonano oceny zgodnoéci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Normg lub odpowiednig aprobaty techniczng.

Hosci materiatdéw wynikaja z ,Przedmiaru robdt”.

2. 2. Podstawowe materialy .

2. 2. 1. Elementy betonowe .
Kostka brukowa 20 x 10 x 8 szara .
Obrzeza betonowe 30 x 8 x 100cm spelniajace wymagania BN-80/6775-03/04 .

2. 2. 2. Kruszywo na podsypke piaskowy .
Na wykonanie podsypki mozna zastosowaé piasck zgodny z BN-87/6774-04 .

2. 2. 3. Zaprawa cementowo — piaskowa .

Zaprawa cementowo-piaskowa wedlug PN-90/B-14501 wykonana moze by¢ z cement6éw portlandzkich
marki 35 (25, 45 lub hutniczych marki 25,35 ).
Jako kruszywo nalezy stosowa¢ piasek wedlug PN-79/B-06711 .

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3. 1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowolane.

3. 2. Sprzet do wykonania robét drogowych ( brukarskich ).

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zabrukoéw wydzielonych powierzchni i obrzezy powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- walec wibracyjny samojezdny ,
~ wibrator powierzchniowy do 226 kG,
— samoch6d cigzarowy do transportu materiatéw |
ubijak wibracyjny o r¢cznym prowadzeniu .

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania $rodkéw transportu , kt6re nie wplyng niekorzystnie na
wlagciwosci materiatéw i robot .

4. 1. Transport elementéw betonowych .

Do transportu mozna przekazywaé plytki chodnikowe , w ktérych beton osiggnat wytrzymalos¢ co
najmniej 0,75 marki ‘W wypadku obrzezy — co najmniej 0,7 marki betonu . Niedozwolone jest zrzucanie
obrzezy betonowych na twarde podioze . Wskazany jest transport wyrobéw spigtych fabrycznie , na paletach
$rodkami transportowymi z wlasnym zurawikiem do roziadunku .
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4. 2. Transport kruszyw .

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 3. Transport cementu i jego przechowywanie .

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5. 1. Ogolne warunki

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ realizacji z

dokumentacja projcktowa, specyfikacja techniczng i zaleceniami nadzorujacego InZzyniera .
Przedmiotem tego rozdzialu sg ogdlne warunki techniczne wykonania iodbioru robot dotyczace:

- wykonania utwardzenia kostka betonowa wydzielonego terenu ;

- ustawienie przy utwardzonym terenie obrzezy betonowych ;

- naprawy drog gruntowych .
Dla pojedynczej skrzynki zasuwy sieciowej przewiduje sie umocnienie terenu o pow. 1,0 m’ iboku 1,0 m
. W wypadku hydrantu wraz z zasuwg odcinajaca zabrukowany zostanie teren woko6l o powierzchni 1,5 m?
i bokachok.1,5x1,0m.

5. 2. Podsypka pod umacniany wydzielony teren ( chodnik ).

Podsypka powinna by¢ wykonana z piasku, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Koryto
pod chodnik powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podduznymi i poprzecznymi (
2 % w kierunku kazdego z czterech obrzezy ). Tolerancja glg¢bokosei koryta nie powinna przekraczaé + 3 cm.
Wskaznik zageszczania koryta nie powinien by¢ mmigjszy niz 0,97 wedlug PN-88/B-04481.

5. 3. Podloze ped obrzeza .
Podtoze powinno by¢ dostatecznie wytrzymatle.
Grubo$¢ podsypki winna wynosi¢ 5 cm , szerokos$¢ 12 cm .

5. 4. UloZzenie kostki brukowej .

Kostki betonowe nalezy ukladaé z zachowaniem projektowanych lub istniejacych pochylen podluznych i
poprzecznych; kostka betonowa - na powierzchni wydziclonego kwadratu - 2 % na zewnatrz od osi
pionowej .

Poziom chodnika na styku z kraweznikiem powinien by¢ wyzszy o1-2 cm .

5. 5. Ulozenie obrzeiy betonowych .

Obrzeza betonowe winny by¢ ulozone na podsypce piaskowej grubosci 5 cm.

Niweleta podluzna powinna by¢ zgodna z projektowang niwelela ‘chodnika’.

Tylna $ciana obrzeza od strony pobocza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, lub migjscowym
gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanyi.

Szerokoéé spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny wypelnia si¢ zaprawa cementowo - piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2.

5. 6. Naprawa drég gruntowych .

Na trasie projektowanego wodociagu w pasach drogowych drég gminnych przewiduje si¢ odtworzenie
nawierzchni drog zwirowo — tluczniowych po wykopach liniowych pod wodociag. Zakres tych prac
przedstawia plan zagospodarowania terenu. Wykona¢ nalezy wyréwnanie ( profilowanie ) nawierzchni z
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wypetnieniem uszkodzonych miejsc materiatermn sypkim zwirowo-ttuczniowym. Szczego6lng uwage nalezy
ZzwrOci¢ na przejécia poprzeczne wykopami otwartymi .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6. 1. Kontrola, pomiary i badania ulozenia kostki brukowej.

Przed ulozeniem plyt nalezy dokona¢ odbioru podsypki.
Badania podsypki przeprowadza si¢ dla gotowego podioza:
- dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,
- wysokos¢ (grubos¢) moze miec tolerancje + 1 cm,
- dopuszczalne odchylenie od szerokosci + 5 % ;
- wskaznik zageszczenia podtoza .
Badania réwnosci ‘chodnika’ przeprowadza si¢ dla gotowego chodnika:
- dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety nie moze przekraczac + 3 cm,
- dopuszczalne odchylenie od przyjetego przekroju poprzecznego nie moze przekraczac + 0,3 %,
- spoiny muszg byé wypelnione catkowicie na peina glebokosé.

6. 2. Kontrola, pomiary i badania ulozenia obrzezy .

Badania polegaja na sprawdzeniu wykonania obrzezy pod wzgledem jakosci i zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, ninicjszymi ST i normami.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) badanie obrzezy przeprowadza si¢ dla gotowego obrzeza:
- dopuszczalne odchylenie linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +1cm ,
- dopuszczalne odchylenie gornej plaszczyzny obrzeza od niwelety chodnika moze wynosi¢ =1 c¢m ,
- przeéwit pomigdzy gorng powierzchnig obrzeza i przylozong tata nic moze przekracza¢lem,
- spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na pelng glebokosc.

7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze specyfikacjg ogolna OST 0.0 .

Jednostka ‘Przedmiary’ dotyczaca wykonania nawierzchni z kostki betonowej obejmuje

- prace pomiarowe,

- wykonanie koryta (osobna pozycja przedmiara ),

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej |

- dostarczenie kostki bet. 1 obrzezy |,

- ustawienie obrzezy i wlozenie kostki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreSlonych w ST,

- utrzymanie nawierzchni w czasie robét .

Umocnienie nawierzchni z kostki wokoét skrzynek zasuw i hydrantéw wymaga ustawienia obrzezy bet. na

granicy .
8. ODBIOR ROBOT

Odbiér wydzielonych utwardzonych kostka powierzchni oraz odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej
powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych powierzchni. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan biezgcej
kontroli materialéw i robot.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci wymiang
wadliwie wykonanych zabrukow lub wyréwnania nawierzchni drogi gruntowej, wedhug zasad okreslonych w
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niniejszych Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i wymiang wadliwie wykonanych chodnikéw Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

Nadzor inwestorski i autorski oraz sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umoéw z osobami
zainteresowanymi . Koszty wszystkich robét tymczasowych oraz pozostalych prac towarzyszgcych, wraz z
geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg, Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic w robotach
podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zalaczony do dokumentacji projektowej ‘Przedmiar’; zostang
one zaplacone w ramach ryczaltu za cale zadanie objete Kontraktem.

Koszty zabezpieczenia i oznakowania robot w pasach drogowych powinny by¢ zawarte odpowiednio
i proporcjonalnie w kosztach jednostkowych wykonania wszystkich podstawowych robdt drogowych .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

1.  PN-79/B-06711 Kruszywo minecralne . Piaski do zapraw .

2. PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa .

3. PN-80/B-30000 Cement portlandzki .

4. BN-80/6775-03/01-04 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw. Wspolne

wymagania 1 badania .
5. BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Piasek .

10, 2. Inne dokumenty

1. ., Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru . Drogi publiczne i ich usytuowanic .”

2. ,Ogblne specyfikacje techniczme” — publikacja ,Branzowego Zakladu
doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego ,, sp. z 0.0. Warszawa,
auntor : M. Kossakowski .



