PRZEKROJ UTWARDZENIA Z MURKIEM OPOROWYM
PRZEKROJ B - B

T 0 UTWARDZENIE 185 JEZDNIA
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W5/ - 6 cm warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej

O % - 3 cm podsypka cementowo - piaskowa
¢ - 8 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego
O m = stab. mech lub tlucznia kamiennego
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120 wymiary wysokosciowe muru nalezy
£ # skorygowaC na miejscu budowy
inz. Adam Zabek NR RYSUNKU
R BUDOW ul. Grunwaldzka 26 tel. 604-641-355
INWESTOR Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9 , 83-200 Starogard Gdanski
TEMAT Utwardzenie pobocza wzdtuz drogi powiatowej wraz z SKALA
utwardzeniem istniejacych wjazdéw na posesje .
LOKALIZACJA dz. nr 247/1 , 247/2 , obreb Krag , gmina Starogard Gdanski ‘_ NO
NAZWA RYS. DATA

Przekréj B-B przez utwardzenie pobocza z murkiem oporowym | 10-2012

inz. Adam Zabek
PROEKTANT 6. DROGOWA- r. Proj. Nr POM/0214/POOK/04

inz. Marcin Trzewik
. DROGOW
SPRANDZACY 6. DROSOMA ™ Jor. Proj. Nr POM/0049/POOK/05




