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I, CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Umowa Nr GKIL7011.4.23.2012 z dnia 27.01.2012 r. Inwestorem przedsigwzigeia jest Gmina
Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd. ; pow. starogardzki, woj. pomorskie.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na budowg odcinka siect
wodociagowej z przylaczami do zabudowy istnicjacej i dzialek budowlanych, zlokalizowanych w
migjscowosci Stary Las .

Opracowanie zwigzane jest z planowang inwestycja celu publicznego — rozbudows sieci
wodociagowej, shuzaca do zaopatrzenia w wodg istnicjacej zabudowy 1 dzialek budowlanych czgsei
miejscowosci Stary Las gm. Starogard Gd. Projekt budowlany spelnia wymogi ustawy z dnia
07.07.1994 , Prawo budowlane”, wraz z pézniejszymi Zmianami .

Projekt zawiera wymagane clementy projektu zagospodarowania terenu. Projekt budowlany
w zakresie uwzgledniajgcym specyfikacje robot budowlanych wraz zalgczonymi elementami projektu

wykonawczego 1 przedmiarem robot stanowi dokumentacje projektowa dla realizacji przedmiotowej

inwestycji celu publicznego.

3. Materialy wyj$ciowe

a.) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr PPN.6733.12.5.2011.AM z dnia
10.03.2012 r. wydana przez Wéjta Gminy Starogard Gdanski,

b.) Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej z przylagczami w miejscowoséci Stary Las
Nr L. Dz, W.18/2011 z dnia 14.02.2012 r. wydane przez Gminny Zaklad Uslug Komunalnych
83-211 Jablowo ul. Szkolna 3,

¢.) Mapy dla celow projektowych w stali 1:1000,

d.) Dane wyjéciowe i informacje uzyskane w Urzedzie Gminy Starogard Gd.

¢) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych ” — zeszyt 3; wydanie
“COBRTI INSTAL °; Warszawa , wrzesien 2001 r.

f) Uzgodnienia lokalizacyjne 1 branZzowe,

g.) Obowiazujace ‘Prawo budowlane’, normy i rozporzadzenia,

h.) Wizja lokalna.

4. FElementy Planu Zagospodarowania Terenu

4.1 Dane ogélne
Gmina Starogard Gd. nalezy do powiatu Starogardzkicgo i potozona jest w poludniowe] czgsel

wojewddztwa pomorskiego , 65 km na poludnie od Gdanska . Lezy na trasie krzyzujacych sig¢
drég z potnocy na poludnie ( droga wojewodzka nr 222 Gdafisk — Godziszewo — Starogard Gd. -

Skorcz ) i ze wschodu na zachod ( droga krajowa nr 22 Czarlin ~ Starogard Gd. — Chojnice —



Kostrzyn ). Gmina obejmuje znaczng czgs¢ Pojezierza Starogardzkiego. Przez jej teren przeptywa
rzeka Wierzyca ( doptyw Wisly ). Gmina ma charakter rolniczo — turystyczny. Rzezba
omawianego terenu byla ksztaltowana dziatalnoscig akumulacyjng ladolodu i wod roztopowych
w czasie zlodowacenia polnocno — polskiego fazy pomorskiej .

Stary Las to wie§ kociewska leZzaca w polnocno - zachodniej czgéci gminy przy drodze gminnej
i przylega od strony poludniowej do migjscowosci Sucumin i Rokocin. Ewidencja ludnosci na

stan obecny stanowi ok. 52 osoby.

4.2 Stan istniejgcy uzbrojenia terenu i obiektéw budowlanych
W obrebie przewidywanej inwestycji zlokalizowane s3 nastepujgce obickty budowlane oraz
elementy uzbrojenia terenu:
- drogi gminne posiadajace nawierzchnie zuzlowa ( boczne ) przelotowa w przebudowie - asfalt
- sieé wodociggowa PVC DZ 90 ( przelotowa do Zakladu Utylizacji ) z ujeciem wody w Suminie;
- sieé encrgetyczna NN napowictrzna i kablowa, SN napowietrzna

- sieé telefoniczna kablowa - projektowana uzgodnienie ZUD

4.3 Projektowane uzbrojenie terenu

Projektowana jest rozbudowa siec wodociaggowej z rur PE Dz 90 mm, o catkowitej dlugosci

L= 711 m, oraz 16 szt. przylgczy wodociggowych z rur PE Dz 40 o tacznej dlugosci L =258 m .

4.4 Ogoélna charakterystyka istniejacych urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych
W obrebie inwestowania wodociggowego w chwili obecnej eksploatowany jest uklad
wodociggowy; wodociag wigjski z ujeciem wody zlokalizowanym w Suminie . Ujecie sklada si¢
z dwoch studni wierconych Nr 1 o wydajnosci Q = 65,0 m*/h , przy s = 3,9 m, Nr 2 o wydajnosci
Q =39,0 m*, s = 4,8 m, z pompami glebinowymi i dwustopniowym ukladem pompowania
wspolpracujacym ze zbiornikiem wody V = 3x50 m®. Wyposazenie budynku stacji wodociggowe]
wolnostojacej stanowi: trzy filtry zamknigte — odzelaziacze DN 1800 mm z mieszaczem wodno-
powietrznym ( acrator ) typu AIC DN 500 mm , hydrofor V = 6,3 m®, spr¢zarka powictrza
WAN-K Ns =3,0kW oraz pompy poziome II° 3 szt. + 1 rezerwowa .
Do zbiorowego ukladu zaopatrzenia w wodg, cksploatowanego obecnie przez Gminny Zaktad
Ustlug Komunalnych w Jablowie, podigczonych jest wigkszo$¢ gospodarstw domowych.
Istnicjgca sie¢ wodociggowa wodociggu publicznego wykonana jest glownie z rur PVC
o érednicach od Dz 90 do Dz 160 mm. Ogdlny stan sieci wodociggowej jest zadowalajacy
w stosunku do obecnych potrzeb .
Wies$ Stary Las nie posiada kanalizacji sanitarnej zbiorowej z oczyszezalnig $cickdw, do czasu
podlaczenia posesji objetych opracowaniem do kanalizacji grupowej - $cieki sanitarne

gromadzone bedg tymczasowo w zbiorikach bezodplywowych .



4.5 Stan zadrzewienia

Na trasie przyszlego zainwestowania zieleh ozdobna nie wystepuje , drzewa wystgpujg pojedynczo
przy granicach pasa drogowego. Tras¢ wodociggu projektuje si¢ w odleglosciach od drzew
gwarantujacych brak wystgpienia typowych kolizji projektowanej infrastruktury podziemnej z

drzewostanem, jedynie jedno drzewo przewidziano do wycinki opisane na planie sytuacyjnym.

4.6 Charakterystyka terenu pod wzgledem ochrony archeclogicznej
Projektowana inwestycja liniowa nie jest polozona w strefic ochrony konserwatorskiej oraz nie

stanowi stanowiska archeologicznego.

4.7 Informacja dotyczaca stanu zagroienia dla Sredowiska

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska; brak jest potrzeby przeprowadzenia

oceny oddzialywania na srodowisko.

Zapotrzebowanie wody
5.1.Dla celéw bytowe — gospodarczych
Zapotrzebowanie wody zwigzane z rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Janin
wyniesie : przyjeto 16 posesji/dzialek x 4 osoby co daje 64 M .
Qiraon, = 64 % 0,120 m* = 7,68 m¥/d
Qraxdob. = 7,68 x 1,3 = 10,0 m*/d
Quaxgodz = 10,0x 2,0 : 20=1,0m%h

Wzrost zapotrzebowania wody zwigzany z rozbudowa sieci wodociggowe] miesci si¢ w ogélnym
bilansie dla wodociggu grupowego i spetnia warunki aktualnego pozwoleniu wodno-prawnego dla

yjecia wody w Suminie .

5.2.Dla celéw pozarowych

Dla zabudowy rozproszonej ( niestanowigcej zabudowy kolonijnej ) dotyczacej malej jednostki
osadniczej , kit6rg stanowig wybudowania wsi Rokocin nie jest wymagane zapewnicnie
przeciwpozarowego zaopatrzepia w wode z wodociggu publicznego do zewngtrznego gaszenia
pozaru . Zgodnic z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracyi z dnia 24.
VII 2009 r. ‘w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych® dla
jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow do 2000 wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru powinna wynosié co najmniej 5 dm’ /s .

Dla miejscowosci Stary Las warunki te sa spelnione.



6. Rozwigzania projektowe
6.1 Ogolna koncepcja techniczna
Projektuje si¢ dwa odcinki sieci wodociggowej - w dwoch kierunkach od istniejgcej sieci - z rur
PE Dz 90 z przylgczami do istnicjace) zabudowy i dzialek budowlanych z wlaczeniem do
istnicjacego rurociagn w wezle W1, oraz dodatkowo do dwoch budynkow w wezle W2 tworzge w
ten sposéb rozgalginy uklad sieci. Zasilanic w wodg odbywaé si¢ bedzie z ujecia 1 stacji

wodociggowej w Suminie.

6.2 Trasa sieci wodociagowej
Projektowana trasa sieci wodociggowej przebiega od wezla W1 poprzez Hp2 i Hnl do wezla
Hpl, oraz od W1 w przeciwng strong poprzez Hn?2 do Hn3, odrebnym fragmentem jest krotki
odcinek W2 do Hnd. Projektowany przebicg trasy przewiduje lokalizacj¢ sieci glownie w pasie
drogowym drog gminnych ( dz. or 14/2, 14/10, 35/2), skrzyzowanie z drogg asfaltowg ( dz. nr
35/1 ) Zakladu Utylizacji Odpadow Komunalnych oraz w pasic drogi prywatnej ( dz. nr 14/24),
zgodnie z planem zagospodarowania terenu | rys. nr 1 ]. Na projektowangj sieci wodociggowe]
w najwyzszych punktach terenu zlokalizowano hydranty p.poz. w cela umozliwienia
odpowietrzania .
Przy ukladaniu przewodéw nalezy zachowaé odpowiednie minimalne odleglosci skrajni
przewodow sieci wodociagowej wzgledem innych obiektow

- od budynkow — 1,5-2,0m

- od linii ogrodzenia i geodezyjnych linii rozgraniczajacych — 1,0 m ;
- od krawedzi fundamentow stupow energet. itelekom. - LO+12m;
- od osi kabli telekomunikacyjnych i energetycznych — 0.8 m ;

- od drzewa — 2,0 m ;

- od krawedzi drogi 1 rowu ~ 0.8 m.

6.3 Ukladanie przewod6éw wodociggowych
Przewiduje si¢ ukladanie przewodow wodociagowych na istnigjgcym podlozu na
glgbokosci min 1,5 m pp.t, zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz PN-81/B-03020 — na

ewentualnej podsypce pozyskanej z wykopu .

6.4 Material, érednice, wezly i uzbrojenie sieci wodociggowej
Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE PN10 Dz 90 mm, o polaczeniach na
zgrzewanie , z wezlami z ksztaltek PE i zeliwnych | rys. schematyczny Nr 2 |; huki z PE .
Dopuszcza si¢ stosowanie innych ksztattek — pod warunkiem uzgodnienia z inspektorem
nadzoru i dostarczeniem Eksploatatorowi schematu wszystkich wezlow. W miejscu
odgalezienia, na koncowkach i przy hydrantach nalezy stosowa¢ bloki oporowe z betonu B-

10. Wzdhiz trasy przewodéw na glebokodei ~ 1,0 m nalezy wlozyé tasme foliowa

metalizowang.



Sie¢ wodociggowa bedzie wuzbrojona w niezbegdny uklad zasuw zeliwnych
DN 80 kohierzowych, z migkkim doszczelnieniem oraz hydranty nadziemne i podziemne
80 na kolanie stopowym — odcigte zasuwami zeliwnymi kolicrzowymi 680.

Wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej z rur PVC DZ90 przewidziano w weztach W1
i W2 za pomocyg wcinki z trgjnikami 90/90 polgczone nasuwkami. Lokalizacj¢ zasuw
nalezy utrwali¢ za pomocg tabliczek umocowanych do stupkéw.

Teren wokél hydrantéw i zasuw nalezy umocni¢ kostkg brukows i krawe¢znikami na

podsypce piaskowej w promieniu 0,5 m.

6.5 Skrzyzowania i kolizje

6.5.1. Przejscie pod przeszkodami terenowymi
Przejscia poprzeczne przewodem sieci wodociggowej PE Dz 90 pod droga o nawierzchni
asfaltowej nalezy wykonaé za pomocy horyzontalnego przewiertu kierunkowego ‘HDD’
( sterowany ) rurg przewodowag PE HD Dz 160 mm, o lgcznej dlugosct L = 14 m,

skrzyzowanie z drogg o nawierzchni gruntowej przekopem w rurze ochronnej z PE DZ 160

o dlugosci L =5 m.

6.5.2. Kolizje z kablami
Nalezy dostosowaé si¢ do uzgodnien branzowych. W poblizu kolizji roboty wykonywac
nalezy rgcznie. W miejscu skrzyzowan, na odkopanych kablach telekomunikacyjnych nalezy

zalozyé rury ostonowe dwudziclne z PVC DZ 110, zgodnic z zaleceniami PN-76/E-05125 .

6.6 Przylgcza wodociggowe
Zaprojektowano przylacza wodociggowe (szt. 16) o lacznej dhugosci L = 258 m z rur
PE DZ 40, zgodnie z zestawieniem [ zal. 9.3 ]. Weigcie do rozdzielczego przewodu
wodociagowego przewidziano za pomocg opasek uzbrojonych w zawor odcinajacy
(nawiertka cisnieniowa samonawiercajaca do rur PVC typ NCS DN80/1%” lub nawiertka typ
NWZ DN801%4”). Zawor nalezy wyposazy¢ w nadstawe, skrzynke 1 oznakowac przy pomocy
tabliczki, a teren wokot skrzynki umocni¢ (jak w poz. 6.4 ). W wezlach wodomierzowych
[ studzienkach ] nalezy zamontowaé zawdr zwrotny antyskazeniowy zgodnie z [rys. nr 4 15].
Przy podlaczeniu do istnicjgcej instalacji wodociggowe] uzytkownik winien zapewni¢ trwale
odcigeie od istnigjacego hydroforu i lokalnego Zrodla wody ( przez odciccie przewodu

istnigjacego i zakorkowanie ) .

6.7 Technologia wykonania robét ziemnych
W poziomie posadowienia rurociggdw wystgpuja utwory gliniasto-piaszczyste — grunt kat.
1T i Il , z mozliwoscia wystapienia sgczen wod podskornych.

Technologia wykonania robot ziemnych

-8-



—  wykopy skarpowe wykonywane koparka podsigbierng na odklad ,

—  wykopy reczne, czgSciowo umocnione w obrebie kolizji z kablami i istniejacymi
rurociggami ,

— odwodnienia wykopéw powierzchniowe pompa szlamowa przy wystgpowaniu
saczen; w ostatecznosci w oslonie iglofiltrowej w przypadku nieoczekiwanego
wystapienia zwierciadla wody gruntowej .

Kanalizacja indywidualna
Kazdy budynek podlaczony do sieci wodociggowej winien mieé zapewniony odplyw $ciekéw do
zbiorowego ukladu kanalizacji sanitarnej . W wypadku braku sieci kanalizacji sanitarnej w
poblizu posesji nalezy przewidzie¢ :

a) gromadzenie $cickéw w zbiornikach bezodplywowych o pojemnosci min. Vy = 6,0 m’
Zokalizowanych min. 7,5 m od granicy sgsiada i ulicy, 10 m od budynku, 30 m od studni,

b.) wykonanic lokalnej oczyszczalni sciekow z odprowadzaniem w grunt przy pomocy drenazu
(min. 1,50 m powyzej lustra wody grunt.).

Uwagi dla Wykonawcy
Sie¢ wodociagowa po utozeniu nalezy poddaé¢ probie cisnieniowej, plukaniu i chlorowaniu.
Do odbioru ostatecznego nalezy przedstawié pozytywny wynik badania wody z koncowki sieci
wodociagowej. W trakcie trwania rob6t nalezy zapewnié obslugg geodezyjng, celem wykonania

operatu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociagowej 1 przylaczy wodociggowych.

Opracowal:




WYKAZ DZIALEK
do PROJEKTU BUDOWLANEGO
na rozbudowe sieci wodociggowej w miejscowosci Stary Las gm. Starogard Gd.

Zal: 9.1

Nr WLASCICIEL / WEADAJACY / ADRES DATA

dzialki uzgodnienia
Obreb : Stary Las

14/2 12.04.2012 1.
14/9 10.03.2012r.
14/10 12.042012 1.
14/12 10.03.2012 r.
14/18 17.03.2012r.
14/19 10.03.2012 r.
14720 07.03.2012r.
14/21 10.03.2012 1.
14/22 10.03.2012 1.
14/23 12.03.2012 r.
14/24 10.03.2012r.
12.03.2012r.
14/27 07.03.2012r.
14/28 07.032012 .
32/1 17.032012r.
32/4 17.032012r.
35/1 12.04.2012 r.
3572 12.04.3012 1.
39 10.03.2012 1.
40/1 10.03.2012 1.
40/3 10.03.2012 1.
10.03.2012 .

40/6




Projekt rozbudowy sieci wodociggowej

z przylgezama w migjscowosci Stary Las, gm. Starogard Gd.

Sie¢ wodociggowa z przylgczanmi
STARY LAS/

techn. Jan Minasiewicz
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