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L. CZESC OPISOWA

[y

Podstawa opracowania
Umowa Nr GKI - 115.2.7011.2011 z dnia 31.03.2011 r. Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina

Starogard Gdanski ; ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd. ; pow. starogardzki , woj. pomorskie.

Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na budowe odcinka sieci
wodociggowej z przylaczami do dzialek budowlanych, zlokalizowanych w migjscowosci Rokocin .
Opracowanie zwigzane jest z planowana inwestycja celu publicznego — rozbudowa sieci
wodociggowej, sluzgca do zaopatrzenia w wode dzialek budowlanych czeéci miejscowosci Rokocin
gm. Starogard Gd. Projekt budowlany spelnia wymogi ustawy z dnia 07.07.1994 _ Prawo budowlane”,
wraz z pézniejszymi zmianami .

Projekt zawiera wymagane elementy projektu zagospodarowania terenu . Projekt budowlany
w zakresie uwzgledniajacym specyfikacje robét budowlanych wraz zalgczonymi elementami
projektu wykonawczego i przedmiarem robét stanowi dokumentacje projektows dla realizacji

przedmiotowej inwestycji celu publicznego .

Materialy wyjsciowe

a.) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr PPN.6733.12.5.2011.AM z dnia
10.06.2011 r. wydana przez Woéjta Gminy Starogard Gdanski,

b.) Wycigg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwalg Nr
XLII/380/2006 Rady Gminy Starogard Gd. z dnia 01.06.2006 r. inform. PPN.6727.240.2011. MA,

c.) Warunki techniczne wykonania sieci wodociagowej z przylgczami w miejscowosci Rokocin
Nr L. Dz. W.97/DT/2011 z dnia 11.05.2011 r. wydane przez Gminny Zaklad Ushug Komunalnych
83-211 Jablowo ul. Szkolna 3,

d.) Mapy dla celow projektowych w stali 1:1000,

¢.) Dane wyjsciowe i informacje uzyskane w Urz¢dzie Gminy Starogard Gd.

f) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych ™ — zeszyt 3; wydanie
‘COBRTI INSTAL °; Warszawa , wrzesien 2001 r.

g.) Uzgodnienia lokalizacyjne i branzowe,

h.) Obowigzujgce ‘Prawo budowlane’, normy i rozporzadzenia,

1) Wizja lokalna.

Elementy Planu Zagospodarowania Terenu

4.1 Dane ogdélne
Gmina Starogard Gd. nalezy do powiatu Starogardzkiego i polozona jest w poludniowej czgsei
wojewodztwa pomorskiego , 65 km na poludnic od Gdanska . Lezy na trasie krzyzujacych sic
drog z poinocy na poludnie ( droga wojewodzka nr 222 Gdansk — Godziszewo — Starogard Gd. -

Skorez ) i ze wschodu na zachod ( droga krajowa nr 22 Czarlin — Starogard Gd. — Chojnice —
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Kostrzyn ). Gmina obejmuje znaczng czgs¢ Pojezierza Starogardzkiego . Przez jej teren
przeptywa rzeka Wierzyca ( doptyw Wisly ) . Gmina ma charakter rolniczo — turystyczny .
Rzezba omawianego terenu byla ksztaltowana dzialalnoscig akumulacyjng ladolodu 1 wéd
roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno — polskiego fazy pomorskiej .

Rokocin to wie$ kociewska lezaca przy drodze krajowej Nr 22 Czarlin - Starogard Gd - Chojnice
1 przylegajaca od strony poludniowo - zachodniej do granic miasta Starogard Gdanski.

Ewidencja ludnosci na stan obecny stanowi ok. 897 oséb.

4.2 Stan istniejacy uzbrojenia terenu i obiektéw budowlanych
W obrebie przewidywanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce obiekty budowlane oraz
elementy uzbrojenia terenu:
- droga gminna posiadajgca nawierzchnie piaskowo-zwirowg (projektowana przebudowa - asfalt)
- sie¢ wodociagowa DN80 ( koncowki ) z ujeciem wody w Suminie ;
- sie¢ energetyczna NN napowictrzna i kablowa, SN napowictrzna

- sie¢ telefoniczna kablowa

4.3 Projektowane uzbrojenie terenu
Projektowana jest rozbudowa sie¢ wodociggowej z rur PE Dz 90 mm , o calkowitej dlugosci

L = 505 m, oraz 3 szt. przylaczy wodociggowych z rur PE Dz 40 o lacznej dlugosci L=4,5m .

4.4 Ogélna charakterystyka istnicjacych urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
W obrebie inwestowania wodociggowego w chwili obecnej eksploatowany jest uklad
wodociggowy; wodociag wiejski z njeciem wody zlokalizowanym w Suminie . Ujecie sklada si¢
z dwoch studni wierconych Nr 1 o wydajnoscr Q = 65,0 m*h , przy s = 3,9 m , Nr 2 o wydajnosci
Q=390m*, s=4,8 m, zpompami glebmowymt i dwustopniowym ukladem pompowania
wspolpracujacym ze zbiornikiem wody V = 3x50 m®. Wyposazenie budynku stacji wodociggowe;j
wolnostojgce] stanowig : trzy filtry zamknicte — odzelaziacze DN 1800 mm z mieszaczem wodno-
powietrznym ( aerator ) typu AIC DN 500 mm , hydrofor V = 6,3 m?, sprezarka powietrza WAN-
K Ns=3,0kW oraz pompy poziome II° 3 szt. + 1 rezerwowa .
Do zbiorowego ukladu zaopatrzenia w wodg , eksploatowanego obecnie przez Gminny Zaklad
Uslug Komunalnych w Jablowie, podlaczonych jest wickszo$¢ gospodarstw domowych .
Istnicjgca sie¢ wodociggowa wodociggu publicznego wykonana jest glownie z rur PVC
o srednicach od Dz 90 do Dz 160 mm . Ogolny stan sieci wodociagowej jest zadowalajacy
w stosunku do obecnych potrzeb .
Wie$§ Rokocin nie posiada kanalizacji sanitarej zbiorowej z oczyszczalnig $ciekow ; do czasu
podiaczenia posesji objetych opracowaniem do kanalizacji grupowej - $cieki sanitarne

gromadzone bedg tymczasowo w zbiornikach bezodplywowych .



4.5 Stan zadrzewienia

Na trasie przyszlego zainwestowania ziclen ozdobna nie wystgpuje , drzewa wystepujg pojedynczo
po przeciwnej stronie pasa drogowego . Tras¢ wodociagu projektuje sie w odleglosciach od drzew
gwarantujgcych brak wystapienia typowych kolizji projektowanej infrastruktury podziemnej z

drzewostanem .

4.6 Charakterystyka terenu pod wzgledem ochrony archeologicznej

Projektowana inwestycja liniowa nie jest polozona w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie

stanow1 stanowiska archeologicznego .

4.7 Informacja dotyczaca stanu zagrozenia dla $rodowiska

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska ; brak jest potrzeby przeprowadzenia

oceny oddzialywania na srodowisko .

Zapotrzebowanie wody
5.1.Dla celéw bytowo — gospodarczych
Zapotrzebowanie wody zwigzane z rozbudowg sieci wodociggowej w miejscowosci Janin
wyniesie : przyjeto 7/dzialek x 4 osoby co daje 28 M .
Quaor. =28 M x 0,120 m’ / (M xd ) = 3,36 m*d
Qumaxdob. = 3,36 x 1,3 = 4,37 m*/d
Quucgotz = 4,37 x 2,0 : 20 = 0,44 m*/h

Woazrost zapotrzebowania wody zwigzany z rozbudowga sieci wodociagowej miesci si¢ w ogélnym
bilansie dla wodociggu grupowego 1 spelnia warunki aktualnego pozwoleniu wodno-prawnego dla

ujecia wody w Suminie .

5.2.Dla celow pozarowych

Dla zabudowy rozproszonej ( niestanowigcej zabudowy kolonijnej ) dotyczacej malej jednostki
osadniczej , kitérg stanowig wybudowania wsi Rokocin nic jest wymagane zapewnienie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ z wodociggu publicznego do zewnetrznego gaszenia
pozaru . Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.
VII 2009 r. ‘w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych® dla
Jjednostki osadniczej o liczbie mieszkaficow do 2000 wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru powinna wynosié co najmniej 5 dm’ /s .

Dla miejscowosci Rokocin warunki te sg spelnione.



6. Rozwigzania projektowe
6.1 Ogolna koncepcja techniczna
Projektuje si¢ odcinek sieci wodociaggowej z rur PE Dz 90 z przylgczami do czesci dzialek
budowlanych z wlgczeniem do dwoch koncowek sieci wodociggowej w wezle W1/H 1 W2/Hi
tworzac w ten sposob zamknigeie dodatkowego pierScienia w ukladzie sieci. Zasilanic w wode

odbywac si¢ bedzie z ujgcia 1 stacji wodociggowej w Suminie.

6.2 Trasa sieci wodociggowej
Projektowana trasa sicct wodociagowe] przebiega od wezla W1/H poprzez Hnl, Hn2 i Hn3do
wezla W2/Hi. Przebieg trasy przewiduje lokalizacje sieci glownie w dziatkach prywatny
rownolegle do pasa drogowego ( dz. nr 26/1, 46/6, 52/3 ) ze skrzyzowaniem w dwdch miejscach z
droga, zgodnie z planem zagospodarowania terenu | rys. nr 1 ]. Na projektowanej sieci
wodociggowej w najwyzszych punktach terenu zlokalizowano hydranty nadziemne w celu
umozliwienia odpowietrzania .
Przy ukladaniu przewodoéw nalezy zachowaé odpowicdnic minimalne odleglosci skrajni
przewoddéw sieci wodociggowe] wzgledem innych obicktow :

- od budynkéw — 1,5-2.0m;

- od linii ogrodzenia i geodezyjnych linii rozgraniczajgcych — 1,0 m ;
- od krawedzi fundamentoéw stupéw energet. i telekom. — 1,0+12m;
- od osi kabli telekomunikacyjnych 1 energetycznych - 0,8 m ;

- oddrzewa— 2,0 m ;

- od krawedzi drogi i rowu - 0.8 m .

6.3 Ukladanie przewodéw wodociggowych
Przewiduje si¢ ukladanie przewodow wodociggowych na istnigjgcym podlozu na

glebokosei min 1,5 m p.p.t., zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz PN-81/B-03020 — na
ewentualnej podsypce pozyskanej z wykopu .

6.4 Material, §rednice, wezly i uzbrojenie sieci wodociggowej

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PE PNI10 Dz 90 mm, o polgczeniach na
zgrzewanie , z wezlami z ksztattek PE i zeliwnych [ rys. schematyczny Nr 3 |; tuki z PE .
Dopuszcza si¢ stosowanie innych ksztaltek — pod warunkiem uzgodnienia z inspektorem
padzoru i dostarczeniem Eksploatatorowi schematu wszystkich wezlow. W miejscu
odgalgzienia, na konicoéwkach 1 przy hydrantach nalezy stosowaé bloki oporowe z betonu B-
10. Wzdluz trasy przewodow na glebokosci ~ 1,0 m nalezy ulozyé tasme foliowg
metalizowana.

Sie¢ wodociagowa bedzie uzbrojona w niezbedny uklad zasuw  zeliwnych
DN 80 i DN100 kolnierzowych , z migkkim doszczelnieniem oraz hydranty nadziemne 080

na kolanie stopowym - odcigte zasuwami zeliwnymi kolnierzowymi 980,
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Wilaczenie do istnicjacej sieci wodociggowe] przewidziano w wezle WI1/H 1 W2/Hi za
pomoca zlgczy kolierzowych przewidujgc przestawienic istniejacych hydrantow =z
konicowych na boczne. Projektowang i istniejgca sie¢ nalezy polaczy¢ za pomocg zlgczy
kolnierzowych pozostawiajac istniejace zasuwy. Lokalizacje zasuw nalezy utrwali¢ za
pomocg tabliczek umocowanych do shupkow.

Teren wokodl hydrantéw i zasuw nalezy umocni¢ kostkg brukowag i krawegznikami na

podsypce piaskowej w promieniu 0,5 m.

6.5 Skrzyzowania i kolizje

6.5.1. Przejscie pod przeszkodami terenowymi
Przejécia poprzeczne przewodem siect wodociggowej PE Dz 90 pod droga o projektowanej
nawierzchni asfaltowej ( inwestycja drogowa przewidziana do realizacji w 2011 roku )
nalezy wykonaé za pomocg horyzontalnego przewiertu kierunkowego ‘HDD’ ( sterowany )

rurg przewodowa PE HD Dz 160 mm , o tgcznej dlugosei L =25,5m szt. 2.

6.5.2. Kolizje z kablami
Nalezy dostosowaé si¢ do uzgodnien branzowych. W poblizu kolizji roboty wykonywaé
nalezy rgcznie. W migjscu skrzyzowan, na odkopanych kablach telekomunikacyjnych nalezy

zalozy¢ rury oslonowe dwudzielne, zgodnie z zaleceniami PN-76/E-05125 .

6.6 Przylacza wodociggowe
Zaprojektowano przylacza wodociaggowe (szt. 3) o lgczne) dlugosci L = 45 m z rur
PE Dz 40 , zgodnie z zestawieniem [ zal. 9.3 ]. Wcigcie do rozdzielczego przewodu
wodociggowego przewidziano za pomocg opasek uzbrojonych w zawdr odcinajacy
(nawiertka ciénieniowa samonawiercajagca do rur PVC typ NCS DN80/1Y4” lub nawiertka typ
NWZ DN801%2”). Zawor nalezy wyposazy¢ w nadstawe, skrzynke i oznakowaé przy pomocy
tabliczki, a teren wokdl skrzynki umocnié¢ (jak w poz. 6.4 ). W wezlach wodomicrzowych
[ studzienkach | nalezy zamontowaé zawér zwrotny antyskazeniowy zgodnie z [rys. nr 4 |.
Przy podigczeniu do istniejacej instalacji wodociagowej uzytkownik winien zapewnié trwale
odci¢cie od istniejagcego hydroforu 1 lokalnego zrédla wody ( przez odcigcie przewodu

istniejacego 1 zakorkowanie ) .

6.7 Technologia wykonania robét ziemnych
W poziomie posadowienia rurociggdw wystepuja utwory gliniasto-piaszczyste — grunt kat.
I1i I, z mozliwos$cig wystgpienia sgczen wod podskornych.
Technologia wykonania robot ziemnych :

- wykopy skarpowe wykonywane koparkg podsigbierng na odklad ,



— wykopy reczne , czg$ciowo umocnione w obrebie kolizji z kablami 1 istniejgcymi
rurociggami ,

— odwodnienia wykopéw powierzchniowe pompg szlamowa przy wystcpowaniu
saczen;, w ostatecznosci w oslonie iglofiltrowej w przypadku nicoczekiwanego
wystapienia zwierciadla wody gruntowe; .

Kanalizacja indywidualna
Kazdy budynek podlaczony do sieci wodociggowej winien mieé¢ zapewniony odplyw $ciekow do
zbiorowego ukladu kanalizacji sanitarnej . W wypadku braku sieci kanalizacji sanitarnej w
poblizu posesji nalezy przewidzie¢ :

a.) gromadzenie $cickow w zbiornikach bezodplywowych o pojemnosci min. Vy = 6,0 m’
zlokalizowanych min. 7,5 m od granicy sasiada i ulicy, 10 m od budynku, 30 m od studni,

b.)  wykonanie lokalne} oczyszczalni $cickow z odprowadzaniem w grunt przy pomocy drenazu
(min. 1,50 m powyzej lustra wody grunt.).

Uwagi dla Wykonawcy
Sie¢ wodociggowa po wlozeniu nalezy poddac probie cisnieniowej , plukaniu i chlorowaniu.

Do odbioru ostatecznego nalezy przedstawi¢ pozytywny wynik badania wody z koncowki sieci
wodociggowej . W trakcie trwania robot nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng , celem wykonania

operatu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociggowej i przylaczy wodociagowych.
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Staregerd Gdatiskl Aneta Makich
PPN.6733.12.5.2011.AM Starogard Gd., 2011.06.10.
DECYZJA

0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50, art.51 ust, 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z péZn. zmianami), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (DZ. U. Nr 164, poz. 1588, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003r. w sprawie oznaczefi i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w
decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z dnia 19 wrzeénia 2003r.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwcal 960r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz.1071 z péZn. zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Starogard Gdanski ul. Sikorskiego 9 z dnia 29.04.201Ir. ;

ustala sie lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla terenu dzialek nr 36/1, 36/2, 52/3, 52/5, 52/6, 52/7 w obrebie Rokocin w gminie Starogard
Gdanski,

W _Ssposob nastepujacy:

I.Warunki i szczeg6iowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepiséw odrebnych,

1.1.Rodzaj inwestyciji:
Budowie odcinka sieci wodociqggowej Dz 90 PVC,

1.2.Projekt budowlany spetnia¢ musi wymagania przepiséw szezegolnych:

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

- przepisow art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010
Nr 243 poz.1623),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst Jednolity Dz. U. Nr 19, poz. 115 z
2007r. ze zmianami),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

- ustawy z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
seiekow ( Dz, U. Nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami),

- innymi przepisami szczegdlnymi — w razie potrzeby.

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z:
- Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starogardzie Gd.,
- Gminnym Zaktadem Ustug Komunalnych w Jabtowie,
- Zespofem Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd.,
- Wydz. GPK Urz¢du Gminy Starogard Gd. (w zakresie lokalizacji sieci w pasie drogowym drogi
gminnej),
- Innymi jednostkami, jezeli wyniknie to z projektu budowlanego.



1.3. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
- ze wzgledu na charakter inwestycji nie ustala si¢ parametréw dotyczacych ksztaltowania zabudowy,

1.4.Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

- przedmiotowa inwestycja stanowi sie¢ wodociagowa rozdzielcza , ktéra nie jest zaliczona w mysl
rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), w sprawie
przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko, do przedsigwzige¢ mogacych zawsze lub
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko , w zwigzku z powyzszym nie podlega procedurze
postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko w mysl ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i Jego ochronie, udziale spoleczerstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi
zmianami); - nie byla wymagana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach;

- projektowana inwestycje nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ochrone roslinnoséei oraz przy
zminimalizowanym szkodliwym oddziatywaniu na §rodowisko.

1.5.Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspofczesne;j:
- teren inwestycji nie jest poloZony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie stanowi stanowiska
archeologicznego.

.6.Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej:
- obstuga komunikacyjna ~ nie dotyczy,
- zaopatrzenie w media — w zakresie projektowanej sieci wodociggowe;.

—

1.7.Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0sdb trzecich:

- zapewni¢ dostep do drogi publicznej,

- zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z mediéw (woda, kanalizacja, energia elektryczna),
- zapewni¢ dostep $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- chroni¢ przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne i -

promieniowanie,

2. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji.
Zakres inwestycji przedstawiony jest na mapie stanowigcej zatacznik graficzny do niniejsze; decyzji.

3. Wygasnigcie decyzji moze nastapié¢ w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kpa, gdy:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

- dla przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia s inne niz w wydanej decyzji
o warunkach zabudowy jezeli nie zostala juz wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

UZASADNIENIE

Gmina Starogard Gdanski wystapita z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji polegajacej na
budowie odcinka sieci wodociggowej Dz 90 PCV w obrgbie Rokocin w gm. Starogard Gd.. Zgodnie z
art.6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U.Nr 261 z 2004r.,
poz. 2603 z pézn. zmianami) w/w inwestycja stanowi cel publiczny. Wobec powyzszego przeprowadzono
postgpowanie zgodnie z art. 50 — 58 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.,

Projekt decyzji uzyskat uzgodnienia z:
- Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewoddztwa Pomorskiego w zakresie melioracji,
- Starosta Starogardzkim w zakresie ochrony gruntdw rolnych.

Projektowana inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

Dzialki nr 26/1, 28/1, 29/7, 36/1, 46/6, 46/21, 46/22, 46/23, 46/24 ,» 46/25 (obreb
Rokocin) objete sa planem miejscowym, dla ktorej nalezy uzyskaé wypis i wyrys z planu.




Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego  Kolegium
Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem Wéjta Gminy Starogard Gd. w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

POUCZENIE:
W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy przedlozy¢ w Starostwie Powiatowym w Starogardzie
Gdanskim wniosek o wydanie pozwolenia z nastepujacymi zatacznikami:

1. Projekt budowlany w 4 egz. uzgodniony z jednostkami wymienionymi w decyzji. -

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Oswiadczenie Inwestora o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Qtrzymuja:
/1.YGmina Starogard Gd. PN N VIR
: 83-200 Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9 (4 &@/0”)/}) P
Wydzial GPK — Inwestycje, wnioskodawca ﬁ% : Ué 2’4)’7’//

2. Zaktad Utylizacji Odpaddéw Komunalnych
STARY LAS Sp.zo.0. ‘
83-200 Starogard Gd., ul. Paderewskiego 6
(wit. dz. nr 36/1, 52/3)
3. Konkol Regina
83-200 Starogard Gd., Rokocin 23
(wt. dz. nr 52/5)
4. Konkol Piotr
83-200 Starogard Gd., Rokocin 23
(wi. dz. nr 52/7)
5. Rosengart Joanna
83-115 Swarozyn, ul. Dziatkowa 9A
(wi. dz. nr 52/6)
6. ala
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83-200 STAROGARD GDANSKI
ul Sikorskiego 9, 1ol 058 5625067

fax 058 5624641, NIP 592-10-02-278 Starogard Gd. 2011.07.07.
PPN.6727.240.2011.MA

WYCIAG Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY STAROGARD GD.

Po rozpatrzeniu wniosku z urzedu,

informujemy,

ze zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi
Rokocin przyjetym uchwaty Rady Gminy Starogard Gd. nr XLII/380/2006 r. z dnia 01
czerwea 2006 r., opublikowanym w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa Pomorskiego Nr
115, poz. 2438 z dnia 16 listopada 2006 r.,

dzialki nr 26/1, 28/1, 29/7, 36/1, 46/6, 46/21, 46/22, 46/23, 46/24, 46/25 w obr¢bie Rokocin
posiadaja nastepujace przeznaczenie:

—dz. nr 26/1, 28/1, 29/7 -KD- droga dojazdowa,

- dz. nr 36/1, 46/6 —ZP- zielei parkowa,

~ dz. nr 46/21, 46/22 -MNU- teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej,

- dz. nr 46/23, 46/24, 46/25 -MN/UR- zabudowa mieszkaniowa z zabudowg

. ustugowo- rzemie§lniczs. &

Rysunek planu i szczeg6lowe ustalenia planu stanowia zalaczniki do niniejszego pisma.

inspektor d |
przesyzentd

skt At




Fantih WO T W% 7
& &A%/

GARDY GDANSKE
0 9, el 058 8625067
NIP 592-10-02-278

fax 058 767

Dziennik Urze;do Wy
Wojewddztwa Pomorskiege Nr 115

walem INSPEXTOR

: ; ds. gggpodaﬂ%mstrzema
i, %H%MQ‘ZQ;»@?-@dV Aneta Maksuch
— 10130 —

Poz. 2437 i 2438

Zatgcznik nr 3
do uchwaty Nr XLII/381/2006
Rady Gminy Starogard Gdanski
z dnia 1 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospaodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi
Rywaltd

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktére nalezg do zadan wiasnych gminy oraz zasadach
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27.03.2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm), art. 7 ust. 1, pkt 21i
3 ustawy z dn. 08 marca 1990 r, o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, ze zm) i art. 111 ust.
2 pkt 1 ustawy z dn. 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. 22003 r. Nr 15, poz. 148, ze zm) Rada
Gminy Starogard Gdanski ustala, co nastepuje:

Uchwalenie zmiany planu nie skutkuje konieczno$cig
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
obcigzajgcych budzet gminy.

2438

UCHWALA Nr XL11/380/2006
Rady Gminy Starogard Gdariski
z dnia 1 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego fragmentu wsi Rokocin w
gminie Starogard Gd. - czes¢ dzialek nr 25, 26, 45,
46/3, 46/5i 386.

Na podstawie art. 20, w zwigzku z art. 15, art. 16
ust. 1, art. 17, oraz art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717ze zmianami)
oraz art. 18 ust. 2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca
1990 r o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zmianami), Rada Gminy Starogard Gd. na
wniosek Wojta Gminy uchwala, co nastepuje:

§1
1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obejmujacy obszar czesci dziatek
geodezyjnych nr 25, 26, 45, 46/3, 46/5 i 36 we wsi

Rokocin.
2. Giéwna funkcja terenu — zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna.
§2
Rada Gminy Starogard Gdanski stwierdza zgodno$¢
przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego z ustaleniami Studium Uwarunkowar i
Kierunkow Zagospodarowania gminy Starcgard Gdanski
uchwalonym uchwatg Rady Gminy Starogard Gdariski Nr
XXX11/305/2005 z dnia 13 pazdziernika 2005 r.
§3

Ustalenia planu dia w/w terenéw sq nasigpujgce:

Symbole na rysunku planu

MN — teren zabudowy mieszkaniowej, MNU — teren

zabudowy mieszkaniows] z ustugami, MN/UR — teren

zabudowy mieszkaniowe] z zabudowg ustugowo-rze-
mieslniczg, KD - droga publiczna gminna, KDW

— droga dojazdowa, wewnetrzna, ZP — zielen izola-

cyjno—krajobrazowa

1. Przeznaczenie terenu
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

2. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzenne-
go

Nalezy zrealizowac ustalenia zawarte w pkt 6, gdzie

ustala sie wysoko$ci budynkdw oraz linie zabudowy.

3. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
naturalnego

Tereny zieleni (zielert naturaina, urzadzona, zbior-

niki wodne, zielen krajobrazowa i izolacyjna) winny

stanowi¢ min. 40% powierzchni dziatki MN, MNU lub

MN/UR. Zielen izolacyjno—krajobrazowsg realizowac

jako urzgdzong. Mozliwosé wigczenia terenu ZP do

powierzchni dziatek przyleglych — w tym wypadku
tereny zieleni na dziatce (min. 40%) liczone sg bez
terenu ZP.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz débr kultury wspétczesnej

Na terenie planu znajduje sie strefa ochrony archeolo-

gicznej. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac

ziemnych w obrebie strefy ochrony archeoclogicznej,
“nalezy wykonaébadania ratownicze 'w uzgodnieniu-
ze stuzbami konserwatorskimi.
5. Wymagania wynikajgace z potrzeb ksztattowania prze-
strzeni publicznych

Nie ustala sie.

6. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu

dla terenu MN i MNU

a) powierzchnia dziatki: min. 1000 m?

b} rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa Jedno-
rodzinna.

Zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym; dach
o nachyleniu od 30°° do 45°, dwu lub wielospadowy;
pokrycie dachu — dachéwka lub materiaty dachdwko-
podobne. Gléwna kalenica (dluZsza i wyzsza) rowno-
legta do frontu dziatki od strony drogi KD.

Dopuszcza sie budowe garazu i budynku gospodar-
czego o architekiurze nawigzujgcej do architektury
budynku mieszkalnego.

Dla dziatek o dodatkowej funkcji ustugowej MNU
dopuszcza sie czesé ustugowa dobudowang lub
wbudowang stanowigcg uzupeinienie funkcji miesz-
kaniowej. Zakres ustug obsjmuje wszelkie ustugi
nieucigzliwe zwigzane z obstugg osiedia mieszka-
niowego tzn. handel detaliczny, ustugi fryzjerskie,
krawieckie itp.

¢) powierzchnia zabudowy: do 300 m?

d) dopuszczalna wysokoé¢ zabudowy: od poziomu
terenu przy wejsciu do budynku do kalenicy nie
wigcej niz 9 m.

Dla budynkéw gospodarczych i garazu max.
wysokoséé 6,0 m Poziom posadowienia parteru do
0,50 m nad poziomem terenu.
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e) linia zabudowy: nieprzekraczalna w odiegtosci 15 m
od linii rozgraniczajacej teren drogi KD, 6'm od Hnii
rozgraniczajgcej teren drogi KDW. Linie zabudowy
pokazane sg na rysunku planu.

f) zasady wyznaczania migjsc parkingowych: dla
funkeji mieszkaniowe] przyjmuje sg 1 mp na
1 mieszkanie, dia funkcji ustugowej — min. 1 mp
na 30 m? powierzchni uzytkowe] ustugi. dla tereny
MN/UR

a) powierzchnia dziatki: min. 1500 m?

b) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna z zabudowg usiugowo—rzemieslnicza.
Budynki mieszkalne parterowe Z poddaszem
mieszkainym; dach o nachyleniu od 30° do 450,
dwu lub wielospadowy; pokrycie dachu — dachowka
lub materialy dachéwkopodobne. Gtéwna kalenica
(dtuzsza i wyzsza) réwnolegta do frontu dziatki od
strony drogi KD. .

Dopuszcza sie budowe garazu i budynku gospodar-
czego o architekturze nawigzujace] do architektury
budynku mieszkalnego. :

Budynki ustugowo-rzemieéinicze wolnostojace,
parterowe. Dachy dwuspadowe lub ptaskie.
Wszystkie budynki na jednej dziatce winny byc
zharmonizowane pod wzgledem architektury,
kolorystyki i uzytych materiatow budowlanych.
Zakres prowadzonych dziatalno$ci gospodarczych
obejmuje wszystkie, dla ktérych nie jest wymaga-
na decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Dodatkowo dopuszcza sie warsztaty samochodowe
o maks. 2 stanowiskach. '

c) powierzchnia zabudowy: do 400 m?

d) dopuszczaina wysoko$¢ zabudowy: od poziomu
terenu przy wejsciu do budynku do kalenicy, lub
najwyzszego punktu dachu:

Dla budynkéw mieszkalnych — nie wigcej niz 9 m,
Dia budynkéw gospodarczych i garazu — nie wiecej
niz 6 m,

Dla budynkdw ustugowo—-rzemiesiniczych ~ nie
wiecej niz § m.

Poziom posadowienia parteru do 0,50 m nad pozio-
mem terenu. :

e) linia zabudowy: nieprzekraczalna w odlegtosci
15 m od linii rozgraniczajacej teren drogi KD, 5 m
po obu stronach napowietrznej inii energetycznej.
Linie zabudowy pokazane sg na rysunku planu.

f) zasady wyznaczania miejsc parkingowych: dia
funkcji mieszkaniowej przyjmuje se 1 mp na
1 mieszkanie, dia funkcji ustugowej i rzemiesiniczej
— min. 1 mp / 30 m2 powierzchni uzytkowej ustugi.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenow jub
obiektéw podlegajacych ochronie

Nie ustala sie.

8. szczegotowe zasady | warunki scalania i podziatu
nieruchomosci

Dopuszcza sie taczenie dziatek | zagospodarowanie

orzez jednego inwestera.

Dopuszcza sig podzial terenu ZP i wigczenie do

powierzchni przylegtych dziatek budowlanych.

9. szczegolne warunki zagospodarowania terendw oraz
ograniczenia w ich uzytkowaniu

Ze wzgledu na wystepujace obnizenia terenu, na
etapie projektoéw budowlanych nalezy sporzadzié
ocene warinkow geclogiczno~inzynierskich.

10. zasady modernizaci, rozbudowy | budowy systemow
komunikacji | infrastruktury technicznej

—woda: zaopatrzenie w wode z wodociggu wigjskie-
go

—écieki: odprowadzenie sciekow — do kanalizacji,
do czasu jej realizacji zbiorniki bezodptywowe pod
warunkiem udokumentowania wywozu do oczysz-
czalni. Po realizacji kanalizacji, zbiorniki nalezy
zlikwidowadc.

—odprowadzenie wod opadowych: na teren whasnej
dziatki: dla terenu ustug rzemiesiniczych odprowa-
deznie wod deszczowych z terendw utwardzonych
wymaga wstepnego podczyszczenia w separato-
rze.

—energetyka:: na warunkach podanych przez Z~d
Energetyczny w Starogardzie

—zaopatrzenie w ciepto: indywidualne Zrodta ciepta
/paliwo niskoemisyjne/

—utylizacja odpadéw statych: wywdz odpadow w
sposob zorganizowany docelowo do Zaktadu Uty-
lizacji Odpadow w Starym Lesie, tymczasowo, do
czasu wybudowania ZUO, na wysypisko Smieci w
Linowcu.

—komunikacja: poprzez droge publiczng gminng KD.
Parkowanie na terenie wtasnej dziatki.

11. sposob i termin tymczasowego zagospodarowania,
urzadzania i uzytkowania terendw

Do czasu realizacji ustalen planu, jak w stanie istnie-

jacym.

Do czasu realizacji przebudowy drogi KD dopuszcza

sie dojazd do dziatek istniejacq drogg (teren ZP)

, § 4
Dla obszaréw objetych niniejszymi zmianami ustala si¢
stawke procentowg stuzacg do naliczania optat z tytulu
wzrostu wartosci nieruchomoéci, o ktérej mowa w art. 36
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokoéci:
—0% dla dziatek wydzielonych pod teren KD i ZP,
—15% dia pozostatych dziatek.
§5
Integraing, czescig uchwaly jest:
1) Rysunek miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w skali 1:1000 — zatgcznik nr 1

2) Rozstrzygniecie Rady Gminy Starogard Gdanski o
sposabie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennedo - zatgcznik
nr2

3) Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestydji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktore nalezg do zadan whasnych gminy oraz zasadach

ich finansowania — zatqcznik nr 3

§6
Uchwata wchodzi w zycie z uptywem 30 dni od ogto-
szenia jej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Pomor-
skiego, za wyjatkiem pkt. 1 § 7, ktory wchodzi w zycie z
dniem podjecia uchwaty.
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§7

1. Zobowigzuje sig Wojta G

do:

1) niezwlocznego przekazania niniejszej uchwaty
Pomorskiemu Urzedowi Wojewoédzkiemu w Gdan-
sku w celu ogtoszenia jej w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Pomorskiego.

2) przekazania kopii ninigjszej uchwaty staroscie, nie
poZniej niz w dniu ich wejécia w zycie

3) umoziiwienia zainteresowanym osobom wgigdu do
dokumentow, przedstawiajacych plan i wydawania
z tych dokumentéw, na wniosek zainteresowanych,
potrzebnych im wyryséw i wypiséw na zasadach
okreslonych w art. 30 ust. 112 wymienionej ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Gminy Starogard Gdanski

Przewodniczgcy
Rady Gminy
J Wierzba

Zatgeznik nr 2
do uchwaty Nr XL11/380/2006
Rady Gminy Starogard Gdariski
z dnia 1 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dia fragmentu wsi Rokocin

Rozstrzygniecie Rady Gminy Starogard Gdanski o spo-
sobie rozpatrzenia uwag do projekiu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Rada Gminy Starogard Gdanski rozstrzyga o sposobie
rozpatrzema uwag do projektu planu w sposdéb nastepu-
jacy:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go dla fragmentu wsi Rokocin w gminie Starogard
Gdanski dla czesci dz. geod. 25, 26, 45, 46/3, 46/5 i
36 byt wylozony, wraz z prognozg, oddziatywania na
Srodowisko, do publicznego wglgdu w dniach od 31
marca 2006 r. do dnia 24 kwietnia 2006 r. w siedzibie
Urzedu Gminy w. Starogardzie Gdanskim. W dniu 11
kwietnia 2006 r. odbyia sie dyskusja publiczna nad
rozwigzaniami przyjetymi w projekcie planu.

2. Termin skfadania uwag do projektu planu zgodnie z
art. 17 pki. 11 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
z 2003 1. Nr 80 poz. 717, z pdZn. zm) mingt w dniu 9
maja 2006 r.

3. W ustawowym terminie nie wptyneta Zadna uwaga do
projektu planu.

Zatgcznik nr 3
do uchwaty Nr XL11/380/2006
Rady Gminy Starogard Gdafnski
z dnia 1 czerwea 2006 1.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentu wsi Rokocin

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktére nalezg do zadart wiasnych gminy oraz zasadach

ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27.03.2003 r. 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm), art. 7 ust. 1, pkt 2 i
3 ustawy z dn. 08 marca 1990 r, 0 samorzadzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, ze zm) i art. 111
ust. 2 pkt 1 ustawy z dn. 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. 22003 . Nr 15, poz. 148, ze zm) Rada
Gminy Starogard Gdanski ustala, co nastepuje

1. W projekcie planu migjscowego nie projekiuje sie
realizacji zadan wtasnych z zakresu drég publicznych,
obcigzajgcych budzet gminy.

2. W projekcie planu miejscowego projekiuje sie reali-
zacje nastepujacych sieci lub urzgdzett infrastruktury
technicznej
a) realizacja kolektora kanalizacji sanitarnej @ 200 o

tacznej diugosci 710 mb,

3. W sporzgdzonej dia potrzeb planu miejscowego pro-
gnozie skutkow finansowych uchwalenia planu, nie
przewiduje sie wydatkéw z budzetu gminy na reali-
zacje zadan inwestycyjnych — w 5-letnim okresie
prognozowania, to jest do roku 2011.

4. Zadanie inwestycyjne wymienione w punkcie 2 a)
zostanie zrealizowane po roku 2011,

5. W przypadku braku mozliwosci realizacji zadan wia-
snych w wyzej wymienionych terminach, zadania
nalezy wprowadzi¢ do Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego Gminy Starogard Gdanski na kolejne lata.

2439

UCHWALA Nr XLII/379/2006
Rady Gminy Starogard Gdariski
z dnia 1 czerwca 2006 1.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego fragmentu wsi Kolincz w
gminie Starogard Gd. — dziatki nr 114/5, 114/11, 114/12
oraz czesé dziatek nr 114/16, 114/23, 113.

Na podstawie art. 20, w zwigzku z art. 15, art. 16
ust. 1, art. 17, oraz art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717ze zmianami)
oraz art. 18 ust. 2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca
1990 r 0 samorzadzie gminnym (Dz, U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zmianami), Rada Gminy Starogard Gd. na
wniosek Wojta Gminy uchwala, co nastepuje:

§1
1. Uchwala sie miejscowy plan zagespodarowania prze-
strzennego obejmujgcy obszar dzialek geodezyjnych
nr 11475, 114/11, 114/12, oraz cze$¢ dziatek nr 114/16,
114/23, 113 w miejscowosci Kolincz.
2. Gtéwna funkcja terenu — zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
§2

Rada Gminy Starogard Gdanski stwierdza zgodnos¢

przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego z ustaleniami Studium Uwarunkowan i
Kierunkow Zagospodarowania gminy Starogard Gdariski



zatacznik nr 1
do uchwaty Rady Gminy Starogard Gd.
Nr XLII/380/2006 z dnia 1 czerwca 2006r.
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Starostwo Powiatowe w Starogardzie
Gdariskim
Wydziat Geodezji, Katastru i Gospod.
Nieruch. :
Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
83-200 Starogard Gdanski
ul. Kosciuszki 17, tel. 562-64-50

Wasz znak: - z dnia: 2011.07.12
Whiosek nr GG.111.6630.1/409/2011 z dnia 2011.07.12

Termin posiedzenia: 2011.07.14

Miejsce i data: Starogard Gd., 15 lipiec 2011

OPINIA nr GG.111.6630.1/409/2011

Na podstawie art. 28 ust.2 i art. 59 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pdzZniejszymi zmianami), § 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra ‘Rozwoju
Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwiet‘nia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr.38 poz. 455) oraz Zarzadzenia nr 90 Starosty
Starogardzkiego z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie powotania Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej

UZGADNIAM

1. Sie¢ wodociagowa z przylaczami.

Lokalizacja obiektu: Rokocin, gm. Starogard Gdanski, dz. nr 26/1, 36/1, 36/2, 46/6, 46/21, 46/22, 46/23,

46/24, 46125, 52/3, 52/5, 5216, 52/7.

Inwestor realizowanego obiektu: GMINA STAROGARD GDANSKI
83-200 Starogard Gdanski
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 9



UWAGI | ZALECENIA do opinii GG.Il.6630.1/409/2011

1.

Uzgodnienie - zachowuje  wazno$¢  przez okres 3 lat od dnia wydania  opinii
z zastrzezeniem § 13 ust.2 rozp. MRRIB z dn. 2 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz.455).
Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

- Rozpoczecie robdt budowlano-montazowych nalezy zglosié 5 dni przed terminem wg wiasciwosci

do instytucji branzowych - gestoréw sieci zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycii.

Warunkiem odbioru zrealizowanych obiekiéw budowlanych jest pomiar powykonawczy wykonany przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego (w przypadku przewodow podziemnych przed ich zasypaniem).
Wszystkie trwate znaki geodezyjne podiegajg ochronie.

Prace ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizen z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonywac
recznie, zgodnie z wymogami PN i przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych budowa wymaga zgodnie z Ustawg prawo budowlane z dnia

. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdZniejszymi zmianami) zgloszenia wiasciwemu

organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub uzyskania pozwolenia na budowe.

Nie przestrzeganie uwag i zalecerr ZUDP podlega sankcji wynikajgcej z art. 48.1 pkt. 3 i 6 ustawy

z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjno-kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pdZniejszymi
zmianami)

Inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokolu posiedzenia ZUDP:

Decyzja Wéjta Gminy Starogard Gdanski nr GKI.7230.4.25.2011.RS z dnia 08.07.2011 r.

Integralng czesécia niniejszej opinii jest projekt opatrzony klauzulg potwierdzajacg dokonani

uzgodnienia. :

Wydanie niniejszej opinii nie podlega optacie skarbowej na podst. Art.3 Ustawy o optacie skarbowej

z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z pdzniejszymi zmianami).
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L. Dz W.97/DT/ 2011 Jablowo 11.05.2011 r.

Gmina Starogard Gd.
Ul Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gd.

Dotyczy:
Warunkéw technicznych wykonania sieci oraz przylaczy wody w miejscowosciach:
Kolinez — ul. Polna ; Rokocin - spinka wodociagéw oraz Kokoszkowy ul. Gdanska

W odpowiedzi na wniosek informujemy, ze istnieje mozliwo$¢ wykonania

Sieci i przylaczy wody w w/w miejscowosciach.

W sposdb nastepujacy:

1. Wykona¢ Projekt Budowlany:
- Kolincz ul. Polna - sie¢ i przylacza wody z rur PE - wg. Zalgcznika nr 1
- Kokoszkowy ul. Gdanska - sie¢ i przytacza wody z rur PE - wg. Zatacznika nr 2
- spinka wodociagu w Rokocinie - sie¢ wodociggowa z rur PCV - wg. Zalacznika nr 3
Projekt Techniczny uzgodni¢ w:

- Gminnym Zaktadzie Ustug Komunalnych Jablowo
- Zespole Uzgadniania Dokumentacji — Starogard Gd.
- Wiadcicielami dzialek przez ktore przebiegaé beda sieci i przylacza

2. Nalezy zglosi¢ wykonanie przylacza wody i kan. sanitarnej do odbioru w otwartym
wykopie do GZUK w Jablowie.

3. Wykonaé powykonawcza inwentaryzacje geodezyjny zrealizowanego zadania i jeden
egzemplarz przekazaé¢ do GZUK w Jablowie.

4. Szczegbdlowe informacje projektant uzgodni z G.Z.U.K. w Jablowie.

5. Wszystkie prace zwigzane z doprowadzeniem wody powinien wykona¢ zaktad lub osoby majace
odpowiednie uprawnienia budowlane. Kopie uprawnien nalezy przedlozy¢ w Gminnym
Zakladzie Ustug Komunalnych w Jablowie. Inwestycja wymaga zgloszenia do Starostwa
Powiatowego w Starogardzie Gdanskim. Niniejsze Warunki Techniczne wazne s3 przez okres
2 lat, tj. do 11.05.2013r.Pozostate czynnosci wykonaé zgodnie z zalaczong — Kartg
Informacyijna.

Otrzymujag :

1 Adresat

2. ala | 0
%;N Y NIER
X M{(/ imania Ruchy

Stawomie Parreg g



e \ ;
; v /
. ; ' \ v \\\ \
g = Spiada -~ \
& ) , \\,\ \
) . i = - A
PP 7wt m W' W : e \
\
\ \
\
02,
“s
um«Q, \\Q.
5
»
.o o /ww
.\.Q.M &
e A
¢k “M.\\
4

\ NS>~ INZYNIER
R / i Utrz a Ruchu —
N Stawomir Partyka

VR

7 /

sl ,u.gwwnmmv POWIATOWE w Starchardeie fd. By

ieod,, | Katastru 1 Gospod. Z.hmﬁ*&oé. Powiai, Dss

ik i Geod. - Karlograt, 83-20¢ Storogord Gdasalk
Ledbrymeldi 1

iniejesgi mary z orvginales

owegn umo.o@/m/ndmhwinmuowwmw

Drren o=

P S S S

logdeza sie zgoedn
przyigipm do vaks




e

5y ‘{:’“‘igﬁfﬁm«zs\; ; “&Q:m {%X\ Q‘m’" f@h\iﬁ)m
Sl sl -

ot - A m%m ‘m L 1\\2’&1&&:&0
. c;j;‘@ﬁ .a;.»z»mazf&i\m%

Em i

43/2047

“ERvEnTatoa

5278
ieki wfﬁ?i‘ i

ESI0NYCl poptave
ﬂa;r;ér 10Tyl ¢
uf{?ﬂf{:‘:‘ Lodziahs

Y ".,5 Q... niie v

G LTV

- 5&*@’ 51 wie !ui strich or:
PR .
;
i
i : : 3
B8 5 R HNZYNRER ‘ 41‘-%
! : l Utwma Ruchu
Starborir Partyka
| : s
i 3
o j 5




Starogard Gdanski, dnia 08.07.2011 roku
Nr GKI1.7230.4.25.2011.RS

DECYZJA

Na podstawie art. 8 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst
pierwotny: Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi zmianami) tekst jednolity /Dz. U. Nr 19 poz. 115 z
2007 roku z pdzniejszymi zmianami/ oraz art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego tekst
jednolity w /Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000 roku/ po rozpatrzeniu wniosku: Firmy ,,EKO-WOD”
Uslugi Projektowo — Inwestycyjne Gospod'trkl Wodno — Sciekowej, 80-281 Gdansk ul. Le$na Géra
25/22, dziatajacej z upowaznienia Wojta Gminy Starogard Gdanski w sprawie: uzgodnienia
projektowanego przebiegu sieci wodociggowej, wraz z przytgczami i instalacja zewnegtrzng na terenie
wsi Rokocin gm: Starogard Gdanski — Wéjt Gminy Starogard Gdanski

postanawia

1. Wyrazi¢ zgode na umieszczenie w pasic drogi gminnej nr 213022G, Rokocin — Stary Las
dziatlkd nr 36/2, 26/1, 36/1, 46/6, 52/3 potozonej w Rokocinie , obreb geodezyjny Rokocin,
sieci wodociagowej, wraz z przylaczami do zaopatrzenia nieruchomosci polozonych w
Rokocinie.

2. Budowe sieci wodociagowe]j, wraz z przylaczami, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym.

3. Termin budowy sieci wodociggowej uzgodni¢ z Zaktadem Utylizacji Odpadéw Komunalnych
,,Stary Las” Spélka z 0.0. 83-200 Starogard Gdanski, ul. Paderewskiego 6

4. Przejicia poprzeczne w pasie drogowym w miejscach utwardzonych, (kostka brukowa, asfalt)
realizowaé¢ metodg przecisku, lub przewiertu, bez naruszania warstwy utwardzonej.

5. Miejsca prowadzonych wykopéw na drogach gruntowych uzupeini¢ wierzchnig warstwe
tlucznia o grubosci 20 cm.

6. Zajmujgcy pas drogowy jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu, oraz
przywrécié pas do poprzedniego stanu uzytecznodei i stan taki utrzyma¢ w ciggu 2 lat od
zakonczenia budowy.

7. Szczegblowe warunki zajecia pasa drogowego, oraz wynikajgce z tego tytulu oplaty zostang
okreslone w oddzielnej decyzji, ktora zajmujacy pas drogowy jest zobowigzany uzyskac przed
rozpoczgciem prac.

Uzasadnienie
Zgodnie z § 3 pktl i 2 umowy z dnia 19.05. 2011 roku, zawartej pomiedzy Gmmq Starogard
Gdanski a Zakladem Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,,Stary Las” Spétka z o.0. zarzadzanie
gminng drogg publiczng Nr 213022 G polozong w Rokocinie, nalezy do Gminy Starogard Gdanski, w
tym wydawanie uzgodniefi dotyczacych dostgpu do przedmiotowej drogi.

Od decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Gdansku za posrednictwem Wéjta Gminy Starogard Gdanski w terminie 14- dni od otrzymania.
Otrzymujg:
1. Firma ,,EKO-WOD” Ustugi Projektowo-
Inwestycyjne Gospodarki Wodno- Sciekowej
80-281 Gdansk
Ul. Les$na Gora 25/22
2. Urzad Gminy Starogard Gdanski
Wydziat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury
83-200 Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9
3. Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych
»Stary Las” Sp. z 0.0.
83-200 Starogard Gdanski
Ul. Paderewskiego 6
4. a/a w/m




- szmaczenie wezla siect wodociggowe]
- sie¢ wodociggowa projektowana w odrebnym opracowaniu -
- kabel telefoniczny projektowany w odrebnym opracowanin

: - projektowany pas diogowy

e PYC G - wodociag istnigjacy

\ L e - kabel elekiryczny istniejacy
P [ e f e keabel telefoniczny istniejacy
i . .

| - - N

Sy

\

. B33 |
USLUGI PROJEKTOWO - INWESTYCYJINE

RS GOSPODARKI WODNG - SCEEKOWEY , EKO-WOD”

o \\. 80-281 Gdansk, ul. Lesna Gora 25/22 tellfax (58) 347 74 09;, 55982 63
7 “ A4 22 N1 Temat | Projekt budowlano-wykonawcezy rozbudowy siecl
2150.4.25. 204 W‘S a1 wodociagowej w migjse. Rokocin gm. Starogard Gd.

| Nazwa: Siet wodociggowa z przylgezami o
.| ~obiekin ROK:
- 1] ~-rysunku Plan zagospodaf ia terenu ,
| Projektant | mer inz. Roman Plata A A Skala:
1 upr. Nr 10/65/G v iLHp 1:1000
Opracowal | techn. Jan Minasiewicz =~ | Data:
upr. Nr $03/Gd/74 ” /L lipiec 2011
Sprawdzit | mgr inz. Datiusz Plata ~ Nrys.

wpr. Nr 118/GdA00 1



Starogard Gdanski, dnia 11.07.2010r.
Za dowgdem doreczenia

sowa

ST

Uslugi Projektowo — Inwestycyjne
Gospodarki Wodno — Sciekowej ,,Eko — Wod”
ul. Lesna Géra 25/22

80-281 Gdansk

UZGODNIENIE

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 14.03.1985 1. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 122, poz. 851 z pézn. zm.) Panhstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Staregardzie Gdanskim po zapoznaniu si¢ z przedtozona przez Ustugi Projektowo — Inwestycyjne
Gospodarki Wodno — Sciekowej »Ek0 — Wod”, Gdansk, ul. Leéna Goéra 25/22, przy pi$mie bez numeru,
z dnia 07.07.2011 r. (data wpltywu 07.07.2011 r.) dokumentacjg: Projekt budowlano — wykonawczy
rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Rokocin, gmina Starogard Gdaiiski, dz. nr 26/1, 36/1, 36/2,
46/6, 46/21, 46/22, 46/23, 46/24, 46/25, 52/3, 52/5, 52/6, 5217

projektant: mgr inz Roman Plata
inwestor: Gmina Starogard Gdanski
uzgadnia
przedtozong dokumentacjg w zakresie wymagan sanitarnych i zdrowotnych z nastgpujaca uwaga;
1. zastosowanic materiatu lub wyrobu uzywanego do dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny
higienicznej Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdanskim, zgodnie
z § 18 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z pdzn. zm.).

UZASADNIENIE

W miejscowos$ci Rokocin, gmina Starogard Gdarski, zaprojektowano budowe odcinka sieci
wodociagowej z przytaczami do dziatek budowlanych.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PPN.6733.12.5.2011.AM z dnia
10.06.2011 r. wydana przez Wojta Gminy Starogard Gdarnski.
Dla dzialek nr 26/1, 46/6, 46/21, 46/22, 46/23, 46/24, 46/25 obowiazuja ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rokocin, przyjetego uchwata Rady Gminy Starogard Gd.
Nr XL11/380/2006 z dnia 01.06.2006 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 115, poz. 2438 z dnia 16.11,2006 r.)

Zaprojektowano sie¢ wodociagowa z rur PE Dz 90, o calkowitej dhugodci 505,0 m oraz 3 sztuki
przytaczy wodociagowych z rur PE Dz 40,

W projekcie wskazano rodzaj materialow do budowy sieci wodociagowej. Zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w celu ich zastosowania nalezy uzyskaé oceny higieniczne
whasciwego panistwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Ocena wydawana Jjest na podstawie
dokumentacji zawierajacej informacje podane w § 18 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
29.03.2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Podstawa prawna:
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.); rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 29.03.2007 1. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U, Nr 61,
poz. 417 z p6zn. zm.).

Niniejsze uzgodnienie jest wazne pod warunkiem dolgczenia do niego dokumentacji jak
wyzej, na ktorej znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca uzgodnienie z Panstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Starogardzie Gdanskim.
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Zatl. 9.6

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

L. TYTUL
1.Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Budowa (rozbudowa ) sieci wodociggowej z przytaczami w miejscowosci Rokocin,
gm. Starogard Gd..

2.Inwestor : Gmina Starogard Gd. ; ul. Sikorskiego 9, 83 —200 Starogard Gd.

3.Projektant sporzadzajacy ‘informacj¢’ :

techn. Jan Minasiewicz (upr. 503/Gd/74)
‘BEKO-WOD’ Gdansk ,ul. Le$na Gora 25/22

1L CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt :
a) sie¢ wodociggowa PE Dz 90 o dlugosci 505 m,

b) przewiert kierunkowy ( sterowany ) rurami PE HD Dz 160 ; szt. 2;L=255m,

¢) przylacza wodociggowe szt. 3, L =45 m.

2. Istniejace obiekty budowlane

Droga gminna o nawierzchni gruntowej i zwirowo-zuzlowej, asfaltowej w realizacji (2011 r.).
Zabudowa gléwnie jednorodzinna .
W obrebie projektowanego przedsigwzigcia zlokalizowane sg:

—sie¢ wodociggowa zrur PVC Dz 90 ( koncowki );
—sie¢ energetyczna NN napowietrzna i kablowa, SN napowietrzna;
—sie¢ telefoniczna kablowa

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych ze
wskazaniem elementéw zagospodarowania terenu , ktérych dotyczg .

W rozumieniu art.21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz §6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20031 (Dz.U. Nr120 poz.1126)
zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi stanowig :

1. Roboty wykonywane przy montaz rur, przewiertow i przebywanie w zwigzku ztym w

zasiegu pracy dzwigu i urzadzen do przewiertow lub przeciskow pneumatycznych .

2. Roboty wykonywane przy pomocy dZzwigu (wysiggnika koparki ) —montaz elementow
betonowych i przebywanie w zwigzku ztym w zasiggu pracy dzwigu podczas ich transportu
pionowego i poziomego .

3. Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych NN,



w odlegloéci liczonej poziomo od skrajnych przewodow mniejszej niz 3,0m lub 5,0m linii
energetycznych SN — wykopy liniowe w miejscach kolizji i zblizen projektowanych przewodow
wodociagowych z istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczng .

Wykopy ziemne liniowe w przyjetej technologii , ktora nie wymaga wykonywania wykopow
liniowych o §cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow
o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz 3,0 m, zgodnie z wspomniang
podstawa prawna nie stwarzaja szczegdlnie wysokiego ryzyka powstawania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( ryzyko przysypania ziemig ) . Prace te (wykopy wraz

z szalunkami) nalezy jednak wykonywac z nalezng uwaga i starannoscig .

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
niebezpiecznych .

Kierownik robét przed przystapieniem do realizacji robét niebezpiecznych powinien ustali¢ ich
wykaz , opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow.
Zaznajomienie pracownikow powinno by¢ polaczone z przeszkoleniem w zakresie BHP wg
obowiazujacych przepiséw a na terenie budowy winna znajdowaé si¢ dokumentacja szkolen .
Wskazany jest biezacy instruktaz pracownikow bezposrednio przed wykonywaniem robot
szczegOlnie niebezpiecznych wraz z zobowigzaniem pracownikow do stosowania odpowiedniego
sprzetu ochronnego zgodnie z uprzednim przeszkoleniem dotyczacym prawidtowego uzywania .

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajjce niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét w strefach szczegélnego zagroienia :

- Przeprowadzenie kompleksowych szkolen pracowniczych .

- Sporzadzenie ‘Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia © .

- Wyposazenie pracownikéw w odpowiedni sprzet ochronny ( kaski , odziez ochronna ,
okulary ochronne itp.) oraz $rodki i urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo prac.

- Zagospodarowanie placu budowy w uktad komunikacyjny dla maszyn ciezkich ( koparki ,
spycharki ) , $rodki transportu poziomego i pionowego, skladowiska 1 magazyny,
o$wietlenie placu budowy, zasilanie placu budowy w wodg i energie, srodki
przeciwpozarowe , apteczke .

- Ogrodzenie placu budowy i oswietlenie ; wygrodzenie i oznakowanie niebezpiecznych
odcinkéw robot ( np. wykopow w miejscach kolizji , wykopy otwarte przy ciggach
komunikacyjnych ) .

- Roboty ziemne w obrebie kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ recznie ; skrzyzowania i
zblizenia z urzadzeniami energetycznymi wykonywa¢ zgodnie z normami PN/E-05100,
PN/E-05125 . TN
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Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy siecl

Temat:
wodociggowe] w migjsc. Rokocin gm. Starogard Gd.
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™ 10001 - obiektu ROKOCIN Nr rys. 1A
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