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3 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

zlecenia inwestora

— warunkow przydczenia nr 13/R34/01985 z dnia 06.03.2013 wydanezprz
ENERGA Operator Sp. z o.0.

— obowigzujacych przepisow i norm z zakresu instalacji iagizeh elektrycznych;
- danych katalogowych ugdzen i aparatéw elektrycznych;
— mapy do celow projektowych w skali 1: 500

— decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznegoRiPN.6733.14.5.2013.AM

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje wykonanigwietlenia ulicznego na dz. nr 18/4; 18/25;
18/26; 18/47; 18/59; 19; 40/4 obr. Barchnowy. W amowaniu projektowym
zaproponowane zostaty oprawy, zeddiem swiatta LED 43W. Oprawy umieszczone

zostan na stupach metalowych wyscko5 m.

4 OPIS TECHNICZNY

4.1 PROJEKTOWANE O SWIETLENIE

4.1.1 Zasilanie

Zgodnie z warunkami przygzeniowymi wydanymi przez ENERGA Operator sp. z 0.0
zasilanie éwietlenia drogowego w miejscod@ Barchnowy projektuje z szafki
pomiarowej przy istnigcym zhczu Z-301 linii kablowej nN obwod 300 stacji
transformatorowej T-61068 — miejsce papekenia — projektowana szaféwoetleniowa

SO1 usytuowana przyagdzu kablowym .
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4.1.2 Linia oswietlenia drogowego

Oswietlenie naley wykona z wykorzystaniem wymienionych paej elementow:

- linia kablowa éwietleniowa typu YAKXS 4x25mm

— stup cgwietleniowy metalowy émiokatny o h=5m

— oprawy zezrodiemswiatta LED o mocy 43W strumigswietiny 4350 Im.
Ewentualne zmiany typu opraw lub stupow powinnytaoazgodnione z projektantem.

Projektowane stupy natg wyposay¢ w zlgcza kablowe typu IZK lub tabliczki

bezpiecznikowe izolacyjne jednedowe .
Betonowe fundamenty zabezpieéagyag bitumiczr.

Wskazane w projekcie stupy uziegmiVartg¢ uziomu uziemienia roboczego mniejsza

niz 10Q. Uziemienia robocze natg podhczy¢ do zacisku N na tabliczce bezpiecznikowej.
Zasilanie opraw w stupie wykoa@rzewodem YDY 3x1,5 mm450/750V
Oprawy zabezpiecZywkiadkami szybkimi DO1 - 4 A.

Na etapie wykonawczym nale rownomiernie rozigy¢ fazy, tak, aby co trzeci stup

oswietleniowy byt podiczony do fazy L1.

Zerowanie stupoéw wykorgaprzewodem LgY16mnay, 450/750V w kolorzezotto-

zielonym.
Na przewodzie neutralnym zostawiapas kabla.

Na kablach odchodzych z danego stupa nalezastosowa oznaczniki — kier. nr

stupa.

Wszelkie elementy gwintowane naje zabezpieczy przed korozj tawotem lub

wazelina techniczn

Stupy posadowidrzwiczkami od strony chodnika, aby uzhwi ¢ swobodny dosp do
wneki stupowej. Jéli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodmeggpu do wreki
stupowej, stup posadowidrzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdaa

najblizszej jezdni.
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Oswietlenie drogowe — instalacje elektryczne

Sterowanie éwietleniem odbywéa sic bedzie za pomag przekanika zmierzchowego

zainstalowanego na tablicywietleniowej SO.
Numerac§ stupdw przyjé zgodnie ze schematem jednokreskowym.
SzczegOly dotyece trasy linii pokazano narys. nrli2

Schemat jednokreskowy poken przedstawia rys. nr 3

4.2 UKLADANIE KABLA

Projektowany kabeYAKXS 4 x 25 mn? uktada linig falisty w rowie kablowym na
giebokasci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku i zagyp@d cm warstw piasku oraz 15cm

warstwg ziemi rodzime;j .

Nastpnie utazy¢ folie o trwatym kolorze niebieskim i regzzasypa pozostad z
wykopu ziema . Na kabel zaloy¢ opaski informacyjne , téé ktorych naley uzgodné z
inwestorem i inspektorem nadzoru npswiktlenie YAKXS 4x25, 2014. W miejscach
przegcia kabla przez drogi, pod wjazdami na pasesp take na skrzyowaniach z
instalacjami podziemnymi kabel uktada przepustach kablowyctpl10 (wejscie i wyjscie
Z przepustu — uszczeldipianky izolacyjm). Na istniejce instalacje teletechniczne zakiada
rury ostonowe dwudzielne 110. W miejscach pr&egjrzez istnigjce drogi, lub cgu

pieszych stosowametod przecisku lub przewiertu dla wykonania przepustow.

Przed zasypaniem kabli wykandokumentagj powykonawcg z podaniem domia-
row do statych punktoéw w terenie, dokéradbioru etapowego przy udziale przedstawicieli
inwestora, oraz inwentaryzacji geodezyjnej przezawpionego geodeti pomiarow

oporngci izolacji kabli .

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczvahisiniepce instalacje

podziemne nalgy $cisle trzyma& sie uzgodnié brarzowych.

4.3 OCHRONA OD PORAZEN

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jakaat&owy system ochrony od
porazen elektrycznych naley zastosowa ZGODNY Z UKLADEM SIECI TN-C

(zerowanie).

str. 5



Oswietlenie drogowe — instalacje elektryczne

Skuteczné& ochrony projektowanej linii kablowej sprawdzonoabliczeniach .

Warunki skutecznici ochrony g spetnione .

Po wykonaniu uziomow dokoagomiaru uziemienia .

4.4 UKLAD POMIAROWY

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez rfgaeOperator zastosowa
zabezpieczenia przedlicznikowe=a3x10 A. Ukiad pomiarowy umieszczony zostanie przy
istniegcym zhczu Z-301. W rozdzielni svietleniowej SO zastosowafiltr wyzszych

harmonicznych.

4.5 UWAGI KO NCOWE

Catas¢ robot oraz etapowe odbiory kabli wyk@éngpod nadzorem inwestora i
pracownikow Energa €vietlenie sp. z 0.0 Sopot oraz zgodnie z niniejspyajektem oraz
z obowhzujgcymi przepisami i normami, a w szczegd@cioz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-momavych tom V , Instalacje elektryczne ”,
normg SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201.

Po zak@czeniu prac teren przywrd@ctlo stanu pierwotnego.

Napotkane, podczas wykonywania robot gdeenia podziemne traktowgako czynne
i zachowa szczegolp ostraznosé przy zblizeniach i skrzyowaniach. Nalgy zachowa
min. 0,5m odsfpu od istniejcych sieci poziemnych. W miejscach skiayan zastosowa

rury ochronne.

Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z isgqpogmi gestorami zachowa
szczegoOlp ostraznosé - prace ziemne wykonywagcznie i STOSOWA SIE ZGODNIE
Z UZGODNIENIEM GESTORA.

Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizpojjektu naley uzgodné z
inwestorem i inspektorem nadzoru. Po za@eniu robot do odbioru przygotowa

dokumentagj powykonawcz i niezkedne protokoty pomiaréw.

str. 6



Oswietlenie drogowe — instalacje elektryczne

5 OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1 MOC CALKOWITA

5.1.1 Obwad 1

P.=7%43 =301W

5.1.2 Obwdd 2

P, =11+ 43 = 473 W

5.2 PRAD ZNAMIONOWY

P

[ =——=xk
b \/§Up*cos®

5.2.1 Obwad 1

Krotnos¢ pradu rozruchowego k = 1

o 301
b /3400095

*1=0464

Zabezpieczenie obwodu przedlicznikowe 3x10A

5.2.2 Obwdd 2
Krotnos¢ pradu rozruchowego k = 1

473
*
V3 %400 * 0,95

Ib: 1:0,7214

Zabezpieczenie obwodu przedlicznikowe 3x10A
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5.3 OBLICZENIE SKUTECZNO SCI OCHRONY OD PORA ZEN

Obliczen dokonano na podstawie paszych wzorow:

R1: X1:X11*L Xk:l:Xtr‘l'z*Xl

Re1 = Ry + 2 %R, Zy = ‘/Rklz + X1’

5.3.1 Obwadd 1 — najdtuzszy 500mb

Parametr | Wartos¢ | Jednostka ‘ Opis
NAPIECIE ZASILAJACE FAZOWE
Uo | 230 | [V] ‘ Wartos¢ skuteczna napiecia nominalnego wzgledem ziemi
SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY PO STRONIE 0,4 KV
Ikq 26 [kA] Maksymalny prad zwarciowy po stronie sieci nN
Xkq 0,015308 [Q] Reaktancja sieci
Rkq 0,001531 [Q] Rezystancja sieci
LINIA 1- YAKY 4x120
S 1 120 [mmZ] Przekrdj zyty roboczej
vy 1 33| [m/(Q*mm2)] | Konduktywno$¢ przewodu / kabla
L1 0,8 [km] Dtugos¢ przewodu / kabla
R_1 0,20202 [Q] Rezystancja przewodu / kabla
X-j_1 0,08 [Q] Reaktancja przewodu / kabla
X 1 0,064 [Q] Reaktancja przewodu / kabla
LINIA 2 - YAKXS 4x25
S 2 25 [mm2 Przekroj zyty roboczej
y_2 33 | [m/(Q*mm2)] | Konduktywnos¢ przewodu / kabla
L2 0,5 [km] Dtugosc¢ przewodu / kabla
R 2 0,606061 [Q] Rezystancja przewodu / kabla
X-j_2 0,08 [Q/km] Reaktancja przewodu / kabla
X 2 0,04 [Q] Reaktancja przewodu / kabla
REAKTANCIJA, REZYSTANCIJA | IMPEDANCIJA ZASTEPCZA OBOWDU
Xk1 0,183308 [Q] Reaktancja zastepcza obwodu zwarciowego
Rk1 1,011632 [Q] Rezystancja zastepcza obwodu zwarciowego
Zk1 1,028105 [Q] Impedancja zastepcza obwodu zwarciowego
PRAD ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO
k1 | 178,97 | [A] ‘ Obliczeniowy prad zwarcia jednofazowego w obwodzie
ZABEZPIECZENIE OBWODU
In 10 [A] Prad znamionowy zabezpieczenia
t 0,4 [s] Czas wytaczenia zwarcia
la 50 [A] Prad powodujacy zadziatanie zabezpieczenia w okreslonym czasie
SPRAWDZENIE
Ikl >=la | PRAWDA | [-] ‘ Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczania
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5.4 OBLICZENIE SPADKOW NAPI EC

Z uwagi na fakt,4 S,;, < 70mm? obliczex dokonano za pomaavzoru uproszczonego

I tak dla obwodu 3-fazowego:

100+/3 * I, * L * cos @

Al = y*S*U
lub
AU, =100>|<P>I<L
* T Yy xS U2
gdzie :

I, — prad obcizenia

P — moc catkowita

[ - dtuga¢ obwodu

S - przekrdj przewodu

y - przewodné¢ wiasciwa materiatuzyty przewodu

5.4.1 Obwdd 1
AU — 100 * 301 = 500
%™ 33 %25 % 4002
AU% = 0,11 % < AUdop%(B%)
5.4.2 Obwdd 2

100 * 473 = 300
33 * 25 * 4002

AU% =

AU% = 0,11 0/0 < AUdop%(3%)
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5.5 OBLICZENIA POZIOMU LUMINANCJI ORAZ NAT  EZENIA OSWIETLENIA

Przedstawione obliczenia parametréwwietleniowych potwierdzaj prawidtowy
dobdr stupow i opraw dvietleniowych i wyniki te § zgodne z zaleeniami normy
PN-EN 12193. Oblicae parametrow €wietleniowych dokonano za pomp@rogramu
komputerowego Dialux, ktory jest zalecany do stamme przez Midzynarodowy Komitet

Oswietleniowy CIE. Wyniki obliczé zakczono do projektu.

6 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Nazwa materiatu llo$é/dtugosé
1 Stup oswietleniowy h=5m 18
2 Fundament blokowy 18
3 | Tabliczka stupowa 18
4 Oprawa LED 43W 18
5 Kabel YAKXS 4 x 25 mm?2 1200
6 Rura ostonowa 110mm 135
7 Rura dzielona 83mm 21
8 Uziemienie 11
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7 Oswiadczenia i uprawnienia

Gdaisk. 15.02.2015
Radostaw Kaczmarek
ul. Opaczewska 42/8
02-372 Warszawa
upr. nr POM/0217/POOE/09

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy- Prawo budow{aekst jednolity Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z gaiejszymi zmianami), jako autor projektu budowlgnénstalacji
elektrycznej éwietlenia drogowe zlokalizowanego na dz. nr 18/8[25%; 18/26; 18/47;
18/59; 19; 40/4 obr. Barchnowyswiadczamze w/w projekt zostat spagdzony zgodnie

z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

piecz¢ i podpis
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POLSKA

4 | 2 B A

W

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-A7P-PNQ-LE9 *

Pan RADOStAW ARTUR KACZMAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0523/10

adres zamieszkania ul. OPACZEWSKA 42/8, 02-372 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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e

GLOWNY INSPEETOR
NADZORU BUDDWLANEGO

LW NN 60071326410 Warszawa, 2010-02-17
MEI
DECYZJA

MNa podstawic art S58a ust.1 phr 3 lita wstawy z dnin 7 lpra 19%M:r DPrawo budowlue
(D= U, o2 2006 ¢ MNr 136, por. 1118, z pdin. zn) o armt. 1M wstawy 2 diin 14 czerwea 1900 . Kodeks
prsrepowania administracyinepo (D, UL ¢ 2000 & hr Y8, poe 1071, 2 pddn. 2m),

RADOSLAW ARTUR KACZMAREK
magister indynier
uprawniony na mocy decyzji
Oktegowej Komisji Kwalifikacyjne) Pomorskiej Okigpowej lzby Inzvnicréw Budownicrwa
z dnia 07.12.2004 r. sygnamra akt 218/POM/OKK /(P
uprawnienia budowlane numer ewidencyjoy POM/0217/POOE/09
do wykonywania samodeielne funkei techmezac) w budownicrwie
w specjalnosa nstalacyjne] w zakresie sied, instalecji § urzadzed
elekrrveznych i elektroenerpetyeznych
vbejmigee) projekrowanie
bee vyramczen
w zakresic okredlonym w powyzsze] decyui

zostal wpi
N0 CENTRALNEGO REJESTRU 0sOB POSIADAJACY(CH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

ped pozycja 1024/10/C/C

Decyzja niniejsza jako uwzglednmjgeas w ealodad #adinia strony, zpodnie z art 107 § 1 Kpa nie wymags
uzasadnienii

Ninirjsza decyzja jest oelatecena. W' zwigzhu 7 pouwyiszym, w oparcin o art 12 wst. 7 usmwy Prawn
budewlane stanowd podstawg do wykonywania sameodziclorch funkeji technivenych w budawnirneie,

Strona mofe w temminie 14 doi od dety dorgusenia decyz)i wystapié, na podstawie art. 127 § 3 Kpa vraz
stosownie do velwaly MNacechiepn Sqdn Administracyjnego 2 dmia 12,1996 ., svgn. akt OPS 4796, 2 wminskicm
U PUNDWNE IZRATTFENiE SPITY.

y

i ‘AT a
PELTTAA b 1 BLCOWLANERD
i NI SLAR | WNECIRTW

Aotz Paivoke

Dircymuj
@ Pan Radeslaw Faczmarek

ul Przymina 13 bf1
80176 Gdansk
2. Pomorska Okerepovsma :
Izba Iniynierdw Budownictwa WY o RN,
3 aa i
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Oswietlenie drogowe — instalacje elektryczne

Gdaisk. 15.02.2015

Krzysztof Komolubi
ul. B. Prusa 7
83-300 Kartuzy

upr. nr 242/Gd/2002

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy- Prawo budow{aekst jednolity Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z paiejszymi zmianami), jako sprawdzay projekt budowlany
instalacji elektrycznej qawietlenia drogowe zlokalizowanego na dz. nr 188/2%; 18/26;
18/47; 18/59; 19; 40/4 obr. Barchnowywiadczam,ze w/w projekt zostat spagdzony

zgodnie z obowgzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

piecz¢ i podpis
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Krzysztof Komolubi
83-300 Kartuzy ul.Prusa 7

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0843/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-09-01 do 2015-08-31

POMORSKA OKR
|

Gdansk 2014-08-18 r. 1284 1 I

i0- iej 4
)4-89-77, fax 58-201-44-9

lel, S8-52
-3 -

PRZEWODN! \Y RADY

mgrinz. Franciske Rbgowicz
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. .5 )

WOJEW! ODA POMORSKI

RR-AB-11-7131/10702 Gdansk, dnia 2002 - 12 -2 3
7132/298/02

DECYZJA NR 242 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust, 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. } pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péZn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o0 zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 113022002 r.)

nadaje :

Panu: Krzysztofowi Bolestawowi Komolubi

magistrowi inzynierowi elektrykowi
urodzony w dniu 09 lipca 1958 r. w Kolobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakres:e pro;ektowania i klerowania robotamn budowlanyml bez ogramu:eﬂ.

Na niniejsza decyzje stuzy stronic prawo wniesienia odwolania do Giownego
Inspektora Nadzoru Budowlancgo, za poérednictwem Wo_;ewody Pomorskiego, W terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. .7 vl -

Otrzymuje

@ Pan Krzysztof Bolestaw Komolubi
ul. B. Prusa 7 : i
83-300 Kartuzy e

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warsz.awlc
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8 PLAN BIOZ

8.1 STRONA TYTULOWA PLANU BIOZ

OBIEKT: OSWIETLENIE DROGOWE
ADRES dz. nr 18/4; 18/25; 18/26; 18/47;
ZADANIA: 18/59; 19; 40/4 obr. Barchnowy

Gmina Starogard Gdaski
INWESTOR: ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard
Gdariski

mgr inz. Radostaw Kaczmarek

PROJEKTOWAL :
upr. nr POM/0217/POOE/09

mgr inz. Krzysztof Komolubi

SPRAWDZIL :
upr. nr 242/Gd/2002
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8.2 INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Na podstawie art.2la ust.3 ustawy z dnia 7 lipc®4t9 - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r Nr 106, poz .1126, Nr 109, poz71illSr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, Nr
100, poz.1085, Nr 110, poz.1190, Nr 115, poz.1R29,29, poz.1439 i Nr 154, poz.1800
oraz z 2002r. Nr 74, poz.676) kierownik budowy mabpany jest do opracowanj&@LANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA”.

Zakres robot do realizacji:

— wykopanie rowow pod kabel i dotéw pod fundamentypsiw Gwietleniowych
— zasypanie rowOw z ubiciem

— monta stupéw

— monta opraw dwietleniowych

— pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izgl&abli

— podiczenie kabli nn pod nagie na i/lub w stupie

— pomiar skuteczriwi zerowania

Wykaz istniegcych obiektow:

linie kablowe Sn i nn,

rurociagi kanalizacyjne

linie telekomunikacyjne

sie¢ wodnokanalizacyjna

Elementy zagospodarowania terenu pueg stwarzé zagraenie bezpieczsstwa i

zdrowia ludzi:

— linie kablowe Sni nn,

— siet wodnokanalizacyjna
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Przewidywane zageenia wysgpujace podczas realizacji robot:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
Niska Wpadniecie do rowu Na trasie kabla Od rozpqczecm ’do
kablowego zasypania rowow
Stupy linii Podczas montazu

Srednia Upadek z wysokosci py . osprzetu i pomiarow
napowietrznej . ..
rezystancji izolacji

Pod taz

Wysoka Porazenie prgdem o Linia kablowa o5 orzcizsi m;rgisfgw
y napieciu 15 kV i 0,4 kV 15KV, 0,4 kV przetu pomiaro.
rezystancji izolacji.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobi@gej zagréeniom w zwizku z

wykonywanymi robotami:
— teren robé6t naley wygrodzi folig biato-czerwon,
— robot nie wykonywé po zmroku, ani w warunkach ztej widoczop
— nie wykonywa prac dwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

— pomiary elektryczne powinny wykonywawie osoby, w tym co najmniej jedna

z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw,
— przed przysipieniem do prac przeprowadznstrukta dla pracownikow.

— przed przysipieniem do prac zwrkanych z realizagj kierownik budowy
zobowpgzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowygana
przedstawicielem UG Starogard Gdki lub jego petnomocnikiem oraz
przedstawicielami gestorow sieci podziemnych wi cddr&lenia zagraen

wystepujacych podczas realizacji inwestycji.
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