Projekt fotometryczny

Zastosowane oprawy:

10 szt. Voltera 94 W z optykg SQ-T-DWC
wysokos$¢ stupow oswietleniowych: 10m
kat pochylenia oprawy: O st.

dtugosé wysiegnika: 1,5m

przyjeta klasa oswietleniowa: Me5

Data: 17.02.2016
Edytor:



Projekt fotometryczny

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

17.02.2016

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T1319.26+

®®® 1086.68
® |
@ [ 1040.39
®

i @ T994.10
@Q T947.81
@ T901.53

L 'l i i i i B 77529
1495.48 1714.53 1837.25 1959.97 2082.69 2476.40 m
Skala 1:7013
Wykaz opraw
Nr. | llo¢  Etykieta
1 | 10 Siled Sp. z 0.0. lampa uliczna Voltera 94 W
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Projekt fotometryczny
17.02.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / 3D Rendering

e
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Projekt fotometryczny
17.02.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0.50 1.69 2.88 4.06 5.25 6.44 7.63 8.81 10 Ix

il
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Projekt fotometryczny

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

17.02.2016

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa - sektor drogi pomiedzy dwoma
stupami / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T30.84m
12310
10 7466.10 g
10 15 11 8.02 Tsos
23 16 10
30 20
L i i 3 OOO
0.00 4.31 4526 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 500
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac przedstawione.
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(1796.375 m, 947.701 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
10 2.96 32 0.288 0.091

il
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Projekt fotometryczny

17.02.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 9.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
— (| -1.50m H
0.00 46.84 m (2)
Oprawa: Siled Sp. z 0.0. lampa uliczna Voltera 94 W
Strumien Swietlny (Oprawa): 9894 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 11600 Im przy 70° 411 cd/klm
Moc opraw: 94.0 W przy 80°": 123 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 28 cd/kim o
Odstep s’rupa: 46.840 m Wlkazdym klerun.ku tworzacym Podany’kq-t z do.lna linig pionowg przy
Wvsokosé montazu (1 ) 10.000 m z_amstalowanym i g?tov:/ym do .uzytku oswnatle[‘nu..

y - A _ : Zadna moc os$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  9.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.500 m o$wietleniowej G2.

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

il
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Projekt fotometryczny

17.02.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczego6lowe
9.00 m
ﬁ
L
o/
ﬁ
0.00
0.00 46.84 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:500
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé¢: 46.840 m, Szerokosc¢: 9.000 m
Siatka: 16 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.50 0.36 0.59 14 0.68
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 =0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

il
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Projekt fotometryczny
17.02.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ 3D Rendering

e
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Projekt fotometryczny
17.02.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0.50 1.69 2.88 4.06 5.25 6.44 7.63 8.81 10 Ix
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Projekt fotometryczny
17.02.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartosci (E)

9.00 m
16 1 648 424 396 504 776 14
20 11 725 488 444 587 851 16
0.00
0.00 46.84 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 500
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac przedstawione.
Siatka: 16 x 6 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
8.34 3.52 20 0.422 0.173
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Projekt fotometryczny
17.02.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

9.00 m
T T—~— _g3g— 036036~
- ——072———0.72 0.90 0.72-]
~ 0.00
0.00 46.84 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 500
Siatka: 16 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.50 0.41 0.59 14
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =20.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
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Projekt fotometryczny

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

17.02.2016

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

- 9.00 m
s 04p——042 0.42—
0.63 63—
7 084—084—084—qgg O
‘ - - 0.00
0.00 46.84 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 500
Siatka: 16 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 6.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.57 0.36 0.74 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =20.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
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Strona 12




