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N. | WARSTWY POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WYMIANA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ ORAZ TERMICZNE., BUDYNKU STYROPIANEM gr. 16,0cm - |
WARSTWA WYKONGZENIOWA - GRES MROZOODPORNY WYKONANIE NOWEJ POSADZKI TARASU Z ZASTOSOWANIEM PEYTEK GRESOWYCH np.Termo Organika SILVER FASADA | @ _
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,, _
BETON C&/10 10em MONTAZ NOWEJ BALUSTRADY TARASOWE. | ,/ _
ZAGESZCZONA MIESZANKA ZWIROWO-PIASKOWA 20cm ZE STALI KWASOODPORNEJ SZLIFOWANEJ, | RN <) I
DO ID=0.6 MOCOWANIE DO PLYTY, WYSOKOSC H=110cm T 5 N _
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PORECZE ROWNOLEGEE DO NAWIERZCHNI. aioomm | ||
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O
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KRAWEZNIKI < ISTNIEJACA © | ISTNIEJACY
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| FUNDAMENT ISTNIEJACY |

FUNDAMENT ISTNIEJACY _

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDCWLANO-WYKONAWGZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI,

DRENAZ OPASKOWY WOKOL
tAW FUNDAMENTOWYCH CALEGO BUDYNKU
- RURA DRENARSKA SZCZELNA PODZIEMNA @160

- DOKUMENTACJE RYSUNKOWA ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
- WSZYSTKIE WYMIARY SA WYMIRAMI POGLADOWYMI, DOKEADNE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC Z NATURY NA
BUDOWIE. WYMIARY SCIAN W STANIE SUROWYM.

- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WSKAZANE WY£ACZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH. REALIZOWAC JE SCISLE WG
PROJEKTU KONSTRUKCJI
- SZCZEGOLY WEDLUG RYSUNKOW KONSTRUKGJI ORAZ WG RYSUNKOW INSTALACJI SANITARNEJ |
ELEKTRYCZNEJ
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ POBRAC RZECZYWISTE WYMIARY Z
NATURY NA BUDOWIE,
- POZIOM +0,00 POSADZKI PARTERU CZESCI PROJEKTOWANEJ IDENTYCZNY JAK W CZESCI ISTNIEJACEJ. 10,00 -
POZIOM PARTERU STAN WYKONCZONY
- PROJEKT NALEZY REALZOWAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PRAWEM BUDOWLANYM |
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

- WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIAtY STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI
REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

- WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, EKSPLOATACYJNE
| KONSERWACYJNE, ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW, NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE
Z INSTRUKGJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH
PRODUKTOW | POWINNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE Z WEASCIWYMI KARTAMI

KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW
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STAROGARDZK
MIEJSKI OBSZAR
FUNKCJONALNY,

TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU

WEDLUG ODDZIELNEGO
OPRACOWANIA

INWESTOR:

Gmina Starogard
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogal o%_._mx_

PROJEKT:

Przebudowa z rozbudowa
rzedszkola
w Kokoszkowach

KOKOSZKOWY 83-207
UL. SZKOLNA 22
Dz. nr 57

FAZA:

PROJEKT
BUDOWLANO—-WYKONAWCZY

BRANZA:

ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY:

EPSILON PROJEKT SP. Z O.0.
83-000 Pruszcz Gdariski
ul. Wita Stwosza m>

www.epsilon-p
tel. (58) 742 59 05, fax Aw %m 000 66

PROJEKTANT:
mgr inz. arch., ALINA SZYMANSKA
upr.nr PO/KK/356/2010
w spec. architektonicznej

OPRACOWALA:
mgr inz. arch. ALEKSANDRA SUCHANEK

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. MAREK LASKOWSKI
upr.nr PO/KK/181/2007
w spec. architektonicznej

TYTUL RYSUNKU:
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