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3.6 Podziat obiektu na strefy pozarowe

3.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

3.8 Oddzielenia przeciwpozarowe

3.9 Warunki ewakuacji

3.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

3.11 Dobdr instalacji i urzadzen przeciwpozarowych

3.12 Wyposazenia w gasnice

3.13 Drogi pozarowe

4. Uwagi wykonawcze.

IV. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
3. rzewidywane zagrozenia

4. Sposoby instruktazu pracownikow

5. Wskazanie srodkow zapobiegawczych

6. Uwagi wykonawcze

V. ZALACZNIKI
Z1. Oswiadczenie o wykonalnosci projektu wg norm- branza architektura
Z2. Uprawnienia projektanta w specjalnosci architektonicznej
Z3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

Z4. Uprawnienia projektanta sprawdzajgcego w specjalnosci architektonicznej
Z5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

VI. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNEIU

KOK.00/00 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

INWENTARYZACJA BUDYNKU Z WYBURZENIAMI

KOK.01/00 Rzut piwnic - poziom "-1" - inwentaryzacja 1:100
KOK.02/00 Rzut parteru - poziom "0 " - inwentaryzacja 1:100
KOK.03/00 Rzut parteru z wyburzeniami - poziom "0" - inwentaryzacja 1:100
KOK.04/00 Rzut pietra - inwentaryzacja 1:100
KOK.05/00 Rzut dachu - inwentaryzacja 1:100
KOK.06/00 Elewacja p6tnocna i potudniowa - inwentaryzacja 1:100
KOK.06/w/00 Elewacja potnocna i potudniowa - inwentaryzacja z wyburzeniami 1:100
KOK.07/00 Elewacja wschodnia i zachodnia - inwentaryzacja 1:100

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU

KOK.08/00  Rzut piwnic - poziom "-1"
KOK.09/00  Rzut parteru - poziom "0"
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1. DANE OGOLNE
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ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski

Adres inwestycji: Kokoszkowy 83-207
ul. Szkolna 22
nr dziatki 57

2. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE

- umowa — zlecenie Inwestora

- zatozenia programowe

- ustalenia z Inwestorem

- wycigg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Starogard Gd

- Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez autorow opracowania

- Konsultacje miedzybranzowe

- Ogodlnie obowigzujgce przepisy prawa i polskie normy techniczne, ze szczegélnym
uwzglednieniem:

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75

poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

Przepis 2 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow i terenow (Dz. U.

Nr 109 poz. 719)

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog pozarowych (Dz. U. nr 124

poz. 1030).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137).

Przepis 5 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81
poz. 351)

Przepis 6 - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 roku Nr 207,

poz. 2016 z pézn. zm), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 roku Nr 120,

poz. 1133 z pézn. zm.),

Przepis 7 - Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w

sprawie rodzajow innych form wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i

organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania (Dz.U. 2008 nr 7 poz. 38)

Przepis 8 - Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008r.

zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie rodzajéw innych form wychowania przedszkolnego,

warunkow tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania (Dz.U.2008.104.667)

Przepis 9 - Ustawa z dnia 07 wrze$nia 1991 r. o systemie odwiaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256,

poz. 2572, z p6zn. zmianami)

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny budowlano—wykonawczy
przebudowy z rozbudowg przedszkola w miejscowosci Kokoszkowy przy ulicy szkolnej 22,
dziatka nr 57.

Gtownym zatozeniem inwestycji jest stworzenie dodatkowego, nowego oddziatu
przedszkolnego wraz z przebudowg i modernizacjg istniejgcej czesci budynku przedszkola
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oraz przystosowanie budynku do potrzeb oséb niepethosprawnych i dostosowanie obiektu
do wymagan przeciwpozarowych.

Projekt przebudowy zwigzany jest z dostosowaniem wszelkich parametréw budynku
uzytecznosci publicznej do obowigzujgcego prawa budowlanego.

Dlatego tez spetnienie np. wspotczynnikdw przenikania ciepta dla przegrod budynku wigze
sie z dociepleniem $cian zewnetrznych, podtég na gruncie oraz stropodachéw.
Dokumentacja projektowa przewiduje rozwigzania w tym zakresie, w obrebie catego budynku
przedszkola. Dokumentacja uwzglednia takze wymiane stolarki okiennej i drzwiowej o
odpowiednich parametrach, w catym budynku.

Projekt ,,Przebudowy z rozbudowg przedszkola w Kokoszkowych” nalezy zatem rozpatrywac
tacznie z projektem ,, Termomodernizacji budynku przedszkola w Kokoszkowych”.
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczenstwo uzytkowania i odpowiednie warunki
ewakuacji osobom przebywajgcym w budynku, dzieciom oraz pracownikom.

Rozpatrywany budynek znajduje sie na dziatce nr 57, przy ul. Szkolnej 22 w miejscowosci
Kokoszkowy.

Teren, na ktérym znajduje sie dziatka, jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Rady Gminy Starogard Gdanski, zatwierdzonym Uchwatg nr XXI1X/342/2013
Rady Gminy Starogard Gdanski z dnia 28 marca 2013 r.

Inwestycje projektuje sie w oparciu o ustalenia w/w Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Przedmiotowa dziatka lezy na terenie oznaczonym w planie symbolem 037.U,US — teren
zabudowy ustugowej i tereny sportu i rekreacji.

Obiekt nie znajduje sie w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

4. POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
Poza zakresem niniejszego opracowania pod wzgledem funkgciji i technologii znajdujg sie:

® zaplecze kuchenne (pomieszczenia: P.0.1.MAGAZYN WARZYW,
P.0.2.ZMYWALNIA, P.0.2.KUCHNIA - oznaczenie wg rysunku: ,KOK.09/00 Rzut
parteru”)

® czes$¢ mieszkalna zlokalizowana na | pietrze budynku przedszkola

5. STAN ISTNIEJACY

5.1. Charakterystyka ogélna

Dziatka nr 57 zabudowana jest dwoma budynkami uzytecznosci publicznej: budynkiem
przedszkola oraz obiektem parterowym, bedgcym poza zakresem niniejszego opracowania,
nalezacym do zespotu obiektéw szkolnych potozonych w bezposrednim sagsiedztwie
przedmiotowej inwestyciji.

Istniejgcy budynek zaadaptowany zostat na przedszkole i mieszkania z budynku ,starej
szkoty”.

Rozpatrywany budynek jest obiektem w czesci trzykondygnacyjnym, skiadajgcym sie z
czesciowego podpiwniczenia, parteru oraz pietra krytego stropodachem,

w czesci zas jednokondygnacyjnym parterowym, takze krytym stropodachem.

3- kondygnacyjna bryla gtéwna budynku, w obrysie swych grubych na 56cm ceglanych
muréw, to pozostatos¢ po starym poniemieckim obiekcie, krytym niegdy$ dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia 45stopni. W drugiej potowie XX wieku dokonano
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rozbudowy o czesc¢ parterowg, usunieto wowczas potacie dachu stromego nad brytg gtéwna,
w ich miejsce wybudowano stropodach zelbetowy ptaski nad czescig mieszkalna.

W obiekcie mieszczg sie obecnie:

- na kondygnacji PARTERU — punkt przedszkolny - przedszkole istniejgce 2-oddziatowe
(bedgce przedmiotem przebudowy)

- na kondygnacji PIETRA — mieszkania z dojSciem poprzez klatke schodowg wewnetrzng i
drzwi wejsciowe w elewacji potudniowej (mieszkania znajdujg sie poza zakresem niniejszego
opracowania pod wzgledem funkgciji i technologii)

- na kondygnacji podziemnej — czesciowe podpiwniczenie budynku — pomieszczenia
techniczne, w tym kottownia na potrzeby przedszkola.

Obiekt istniejgcy jest wykonany w technologii tradycyjnej ze $cianami murowanymi z cegly
petnej, stropami Zzelbetowymi prefabrykowanymi oraz stropodachem Zelbetowym
prefabrykowanym.

Fundamenty w czesci trzykondygnacyjnej budynku sg kamienne. Podpiwniczenie budynku
przykryte jest stropem typu Klaina. Wszystkie pozostate stropy wykonane sg jako zelbetowe
prefabrykowane.

W czesci parterowej budynek posiada fundamenty zelbetowe, stropy prefabrykowane oraz
sciany murowane z cegty petnej. Stropodach budynku wykonany jest zelbetowy
prefabrykowany.

5.2. Glowne elementy konstrukcyjne i budowlane budynku istniejacego:

fundamenty: zelbetowe i kamienne (murowane z kamieni ciosanych polnych)

- $ciany: murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j,
(budynek posiada $ciany o roznych grubosciach, od 30, 42, do 56 cm)
- stropy: nad piwnicg strop typu Klaina,

w pozostatej czesci budynku prefabrykowane zelbetowe
stropodach: prefabrykowany zelbetowy,

pokrycie stropodachu: kilka warstw papy na betonie
- tarasy: wytozone ptytkami technicznymi na zaprawie cementowej
- balkonéw brak (w zwigzku z tym brak mostkéw termicznych o d ptyt balkonowych)

- schody: zelbetowe i betonowe na gruncie

- okna: drewniane, zespolone, w czesci mieszkalnej wymienione w latach 2006-
2008 na nowe, z profili PCV

- drzwi: czes¢ drewniane, czes¢ wymieniona na nowe systemu PORTA

- tynki wewnetrzne: wapienne
- oktadziny scian w sanitariatach i kuchni: glazura starego typu
- tynki zewnetrzne:  cementowo-wapienne — typu ,baranek”, liczne ubytki i liszaje

- posadzki: terakota, wykfadziny dywanowe, w piwnicy beton zatarty na gtadko

5.3. Ekspertyza techniczna

Stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry.

Elementy konstrukcyjne budynku nie posiadajg oznak wyczerpania nosnosci. W wyniku
ogledzin budynku nie stwierdzono istotnych peknie¢, ani ugie¢ elementéw konstrukcyjnych
ponad dopuszczalne. Fundamenty, stropy, stropodach oraz sciany konstrukcyjne sg w
dobrym stanie technicznym.

Aotomsommsotes ——-fe- - 90 zgpledniate.
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Budynek jest w wystarczajgco dobrym stanie technicznym i nadaje sie do przebudowy oraz
rozbudowy w zakresie przedstawionym w projekcie.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prace zwigzane z izolacjg taraséw czyli stropodachow
w czedci parterowej. lzolacje nalezy bezwzglednie naprawi¢ poprzez ich wymiane. W
budynku nalezy réwniez wymieni¢ opierzenia i izolacje scianek kolankowych. Brak wymiany
powyzszych elementéw doprowadzi do zniszczenia $cian zewnetrznych oraz dalszego
zawilgocenia Scian w czesci wewnetrznej budynku a co za tym idzie rowniez do uszkodzenia
stropow.

Budynek wymaga zaizolowania scian fundamentowych.

5.4. Dane liczbowe istniejagcego budynku

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku: Pz = 363,8 m?
Powierzchnia uzytkowa istniejgcego budynku:
przedszkole: Pu = 258,0 m?

mieszkania na pietrze: Pu = 165,8 m?
Kubatura istniejgcego budynku: V= 1800 m?3

5.5. Obecna funkcja budynku

Rozpatrywany budynek jest obiektem uzyteczno$ci publicznej, ustugowym o funkcji
edukacyjnej, z czescig mieszkalna.

6. STAN PROJEKTOWANY
6.1. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY

Projektowana inwestycja polega na przebudowie parteru istniejgcego budynku przedszkola
w miejscowosci Kokoszkowy przy ul.Szkolnej 22 oraz na rozbudowie przedszkola o
dodatkowe pomieszczenia, wraz z wykonaniem wewnetrznych instalacji w przebudowywanej
oraz nowo-projektowanej czesci budynku.

Gtownym zatozeniem inwestycji jest stworzenie dodatkowego, trzeciego oddziatu
przedszkolnego wraz z przebudowg i modernizacjg istniejgcej czesci budynku przedszkola
oraz przystosowanie budynku do potrzeb oséb niepethosprawnych i dostosowanie obiektu
do wymagan przeciwpozarowych.

Do istniejgcego dotychczas budynku, zlokalizowanego w czesci centralnej dziatki nr 57,
doprojektowane zostaty od strony potudniowej oraz wschodniej sale przedszkolne z
zapleczem sanitarnym oraz 3 pomieszczenia administracyjno-biurowe, a od strony
wschodniej pomieszczenie gospodarcze, dostepne od czesci zapleczowej przedszkola.
Nowo projektowana czes¢, o ksztatcie zblizonym do litery L i nieco rorczitonkowanej bryle,
sktada sie z zabudowy parterowej, niepodpiwniczonej, o wysokosci kondygnaciji w swietle
3,08m, i przykryta zostata stropodachami z papg termozgrzewalna.

cn CIINIWA IA ADICIZTI DROJEKTOWANA
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Przebudowa budynku nie zmienia funkcji uzytecznosci publicznej. Nie zmienia sie rowniez
funkcja edukacyjna. Przedszkole powiekszy sie o dodatkowy trzeci oddziat przedszkolny.

6.3. PRZEWIDYWANE ZATRUDNIENIE | LICZBA DZIECI

Gtowng funkcjg oddziatéw przedszkolnych jest opieka nad dzie¢mi w réznym wieku (od 2,5
do 5 lat) w systemie dziennym. Przedszkole ma $cisle okreslone godziny pracy. Poza
ustalonymi godzinami pracy przedszkole jest nieczynne. Z poszczegdlnych pomieszczen
przedszkolnych, w zaleznosci od ich przeznaczenia korzystaé bedzie personel przedszkola
oraz dzieci w asyscie rodzicow lub wychowawcow.

Przewidziane trzy oddziaty przedszkolne — przeznaczone bedg dla maksymalnie 20, 25 i 25
dzieci, tgcznie dla 70 przedszkolakéw. Na kazdy oddziat przedszkolny przypada dwoje
wychowawcow. Do obstugi kuchni przewiduje sie dwie osoby. Dodatkowo w budynku
przedszkola w godzinach jego pracy przebywac bedg pracownicy administracyjni — dyrektor
i lekarz logopeda.

tacznie jednoczesnie przebywajgcych na state w budynku przewiduje sie do 80 oséb,
w tym:

e 70 dzieci (3 grupy, po 20, 25 i 25 dzieci)

e 10 oséb dorostych.

6.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN FUNKCJONALNYCH BUDYNKU

Sale przedszkolne

Celem rozbudowy jest powiekszenie dotychczasowej powierzchni dydaktycznej o dodatkowe
sale przedszkolne dla dwdch grup po 25 dzieci.

Obecnie na kondygnaciji parteru mieszczg sie dwie sale przedszkolne.

Jedna z sal istniejgcych, o powierzchni 52,3m?, zlokalizowana w zachodniej czesci budynku
(pomieszczenie K.0.6. SALA nr 3 — wg oznaczenia na rys. ,KOK.09/00 Rzut parteru”),
pozostanie w niezmienionym ksztatcie pod wzgledem umiejscowienia i powierzchni.

Druga z istniejgcych sal, o powierzchni 34,3m? zlokalizowana od strony wschodniej
(pomieszczenie K.0.17. SALA nr 1) zostanie rozbudowana i po przeprowadzeniu robot
budowlanych zwiekszy dwukrotnie swojg powierzchnie.

Nowa, trzecig sale przedszkolng (pomieszczenie K.0.18. SALA nr 2), projektuje sie od
strony potudniowej budynku, jako domurowang oddylatowang czes$¢, o powierzchni 73,6m?2.

Wszystkie trzy sale przedszkolne, jako pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego pobytu
dzieci, zaprojektowano zgodnie z wymogami rozporzgdzen Ministra Edukaciji Narodowej

[ Przepis 7, 8 oraz 9 ], zapewniajgc powierzchnie minimum 2,5 m? na kazde z dzieci.

W sali nr 2, oprocz przestrzeni do pracy, spozywania positkéw i zabawy — przewidziano
miejsce do lezakowania.

Wysokos$¢ w $wietle sal wynosi 3,08m (wymagane przepisami minimum 2,5m).

We wszystkich projektowanych pomieszczeniach do zbiorowego pobytu dzieci zapewniona
bedzie temperatura co najmniej 20stopni C, zas na grzejnikach centralnego ogrzewania
umieszczone zostang ostony ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem z elementem
grzejnym.
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Wejscie do przedszkola + szatnia

Zaprojektowano nowe wejscie gtéwne do projektowanych oddziatow przedszkolnych od
strony elewacji frontowej potudniowej. Drzwi wejsciowe wejscia gtdwnego zasadniczo
pozostang w tej samej lokalizacji, zupetnej przebudowie ulegnie cata strefa wejsciowa, ktérg
przystosowano min. do potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez budowe pochyini.

Wejscie do budynku przedszkola prowadzi poprzez przedsionek petnigcy role wiatrotapu.
Ulegt on przebudowie z uwagi na bezpieczenstwo przeciwpozarowe oraz bezpieczenstwo
uzytkowania. Usunieto jedne z kolizyjnych drzwi uprzednio wydzielajacych przedsionek (na
prawo od wejscia gtébwnego), poszerzono stary otwér drzwiowy i zapewniono swobodne
przejscie przepisowej szerokosci 1,4m do komunikacji i dalszych pomieszczen
przedszkolnych. Zamiast wydzielenia kolizyjnymi drzwiami — zastosowano kurtyne
powietrzng z nagrzewnicg wodng, zawieszong na $cianie nad wejsciem gtownym.

Na wprost drzwi wejsciowych znajduje sie, tak jak dotychczas, wejscie do szatni.
Powierzchnia szatni w wyniku projektowanej przebudowy wnetrz powiekszyta sie dwukrotnie.
Zapewniono dzieki temu miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej swobodnie dla
kazdego dziecka - zaprojektowano szafki, pétki i wieszaki w formie osobnych segmentéw w
ilosci 77 sztuk.

Do szatni prowadzg dwa wejscia, kazde wydzielone drzwiami wyktadanymi na $ciane,
zaopatrzonymi w samozamykacze i elektromagnesy.

Pomieszczenia administracyjne

Zaprojektowane zostaly trzy pomieszczenia administracyjne — pokoj dyrektora, pokoj
lekarza- logopedy oraz pokéj socjalny, wyposazony w umywalke. Dojscie do tych
pomieszczehn mozliwe jest poprzez pomieszczenie szatni.

tazienka dla dzieci

Dotychczasowa tazienka dziecieca ulegta przebudowie. Powiekszono ponad dwukrotnie jej
powierzchnie, do z 13,8m? do 31,5m? czesciowo kosztem istniejgcego pomieszczenia
archiwum, a w znacznej mierze dzieki dobudowie czesci nowoprojektowane;.
Zaprojektowano wymagang ilos¢ urzadzen sanitarnych, tj. 6szt umywalek fgcznie,
zawieszonych na dwéch réznych wysokosciach — 3 umywalki na wys.45 cm oraz 3 umywalki
na wysokosci 60cm. Zaprojektowano 6 oczek - misek ustepowych oraz dodatkowo osobng
wydzielong  toalete dla o0séb niepetnosprawnych. Zaprojektowano réwniez natrysk
bezbrodzikowy otwarty, za$§ dwie z misek ustepowych takze pozostawiono jako otwarte z
myslg o najmtodszych dzieciach, przewidujgc rowniez mozliwos¢ ewentualnego ich
zamkniecia.

[wymog 1 umywalka i 1 miska ustepowa na nie wiecej niz 15 dzieci — spetniony].

Dostep do tazienki dla dzieci mozliwy jest od strony komunikacji ogdlnej (z pomieszczenia
K.0.1.Komunikacja). Wejscie to przesunieto wykorzystujgc otwér drzwiowy do archiwum,
stare drzwi do tazienki zamurowano i wyburzono czes¢ Sciany dzielgcg archiwum i tazienke.
Dziatania te konieczne byly z uwagi na nieprzepisowe szerokosci przejsé, koniecznosé
zapewnienia bezkolizyjnego dojazdu osobom na woézku inwalidzkim oraz zbyt matg ilos¢é
przestrzeni na wieszaki na reczniki dzieciece. Usprawniono znacznie funkcjonowanie
tazienki. Drugie dojscie do fazienki mozliwe jest bezposrednio z sali dzieciecej nr 1 (pom.
K.0.17). Z tejze strony zlokalizowano réwniez osobne zamykane na klucz pomieszczenie
porzgdkowe, ze zlewem nisko osadzonym.

Wydzielenie pomieszczen — funkcjonalne oraz ze wzgl. bezpieczenstwa p.pozarowego
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Pomieszczenia przedszkolne wydzielone =zostalty funkcjonalnie oraz ze wzgledow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego (przede wszystkim z powodu zbyt dtugich dojsé
ewakuacyjnych w stosunku do wymaganych).

Strefa przedszkola ZL Il oddzielona zostata pod wzgledem przeciwpozarowym od
pomieszczen zaplecza kuchennego i socjalnego ZL lli poprzez projektowang sSciane,
bedacg sciang oddzielenia przeciwpozarowego. W S$cianie tej przewidziano drzwi
przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI60, wyposazone w elektromagnes i
samozamykacz. Takie rozwigzanie, oprocz oczywistych wzgledéw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, pozwala na wygodng komunikacje pomiedzy  pomieszczeniami
przedszkolnymi a miejscem wydawania positkow.

6.5. Usytuowanie wzgledem stron swiata, nastonecznienie

Budynek usytuowany jest na dzialce w taki sposob, iz okna sal przedszkolnych
dydaktycznych skierowane sg na potudnie, co w petni zapewnia czas nastonecznienia sal
wymagany w przepisach, pomiedzy godzing 8 a 16. Zapewniono o$wietlenie naturalne o
parametrach zgodnych z przepisami, powierzchnia okien stanowi ponad 1/8 powierzchni
podiogi. Zapewniono takze mozliwos¢ otwierania w pomieszczeniach co najmniej 50%
powierzchni okien, przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej.

Wejscie do budynku od strony potudniowej. Plac zabaw po zachodniej stronie budynku
usytuowany 10 m od okien budynku.

6.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PIWNICY

l.p. nazwa pomieszczenia powierzchnia (m?)
Z.0.1. komunikacja 1,4
Z2.0.2. pom.tech 2,4
Z.0.3. kottownia 7,4
Z2.0.4. pom.tech 3,4

razem 14,6

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PROJEKTOWANYCH
POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA — POZIOM PARTERU

l.p. nazwa pomieszczenia powierzchnia (m?)

K.0.1. komunikacja 36,1

K.0.2. szatnia 39,6

K.0.3. gabinet logopedy 8,8

K.0.4. pokdj socjalny 8,4

K.0.5. gabinet dyrektora 9,6

K.0.6. Sala 3 52,3
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K.0.7. komunikacja 10,1
K.0.8. tazienja socjalna 2,2
K.0.9. fazienka 31,5
K.0.10. magazyn suchy 8,0
K.0.11. korytarz 6,0
K.0.12. pom. gospodarcze 3,8
K.0.13. pom. gospodarcze 23,8
K.0.14. przedsionek 2,7
K.0.15. pom. porzgdkowe 4,5
K.0.16. archiwum 45
K.0.17. Sala 1 69,1
K.0.18. Sala 2 73,6

razem 394,6

Liczba kondygnacji nadziemnych = 2
Powierzchnia zabudowy = 536,3m?
Kubatura catego budynku = 2 096 m®
Powierzchnia uzytkowa poziomu PARTERU po przebudowie : Pu= 394,6 m?
Powierzchnia uzytkowa poziomu PIWNIC: Pu = 14,6 m?

7. ZAKRES PRZEWIDZIANYCH ZMIAN PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU

Przebudowa w czesci istniejgcego budynku — zakres prac budowlanych:

Roboty rozbiorkowe

- wyburzenie fragmentow Sciany nosnej zewnetrznej od strony wschodniej

- usuniecie - rozbiérka fragmentow scian wewnetrznych

- wybicie otworéw okiennych oraz drzwiowych w Scianach no$nych zewnetrznych
- wyburzenie tarasu na gruncie
- wyburzenie schodoéw zewnetrznych wejsciowych
- odkrywka - odkopanie fundamentéw, osuszenie i przygotowanie do zaizolowania

- demontaz okien
- demontaz drzwi

- demontaz / skucie podtdg na gruncie we wszystkich pomieszczeniach parteru
- demontaz / skucie podtogi na gruncie w piwnicy
- demontaz istniejgcych warstw stropodachu /tarasu/ nad parterem do warstwy

konstrukcyjnej

- demontaz istniejgcych warstw stropodachu nad pietrem do warstwy konstrukcyjnej
- demontaz opierzenia, orynnowania
- skucie tynkéw wewnetrznych

- usuniecie starej glazury na Scianach pom.higieniczno-sanitarnych

- demontaz elementdéw instalacyjnych wg. projektéw branzowych

- oczyszczenie scian zewnetrznych

- osuszenie scian

- odgrzybienie $cian

Roboty murowe
- wymurowanie Scianki z cegty silikatowej na fundamencie
R inia w murach istniejgcych
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- uzupetnienia ubytkow scian, w tym fundamentowych, piwnicznych

Roboty wykonczeniowe
- wykonanie nowych podtég na gruncie we wszystkich pomieszczeniach parteru
- wykonanie nowej podtogi na gruncie w piwnicy
- wykonanie izolacji przeciwwodnej scian fundamentowych
- wykonanie izolacji przeciwwodne;j i przeciwwilgpciowej $cian zewnetrznych i podtog
- wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych
- wykonanie nowych warstw tarasu — stropodachu nad parterem
- wykonanie nowych warstw stropodachu dachu gtéwnego — stropodachu nad pietrem
- montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej
- montaz nowej stolarki okiennej
- montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrzne;j
- montaz elementéw instalacyjnych wg. projektéw branzowych
- potozenie warstw wykonczeniowych posadzek
- wykonanie tynkéw gipsowych
- wykonanie oktadzin $cian
- przygotowanie do malowania i malowanie
- przebudowa instalacji c.o.
- Przebudowa instalacji elektrycznej
- Przebudowa instalacji wod-kan
- Przebudowa instalacji hydrantowej

Rozbudowa budynku — zakres prac budowlanych:

- dobudowa do budynku istniejgcego nowej czesci parterowe;j
przykrytej stropodachem zelbetowy monolitycznym na nowych fundamentach
ze Scianami nosnymi murowanymi o grubosciach 18 i 24cm przykrytych stropem
monolitycznym zelbetowym.
- wymurowanie scianki z cegty silikatowej na fundamencie w czesci rozbudowywanej
- wykonanie podtég na gruncie
- budowa nowego podjazdu dla niepetnosprawnych
- budowa schoddéw zewnetrznych

- wykonanie izolacji przeciwwodnej scian fundamentowych

- wykonanie izolacji termicznej scian zewnetrznych

- wykonanie drenarzu opaskowego wokot taw fundamentowych catego budynku
- wykonanie wykornczenia elewacji — tynki + malowanie

- montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrzne;j

- montaz nowej stolarki okiennej

- montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej

- montaz paneli fotowoltaicznych na dachu gtéwnym

- wykonanie nowej instalacji wod-kan wg. projektéw branzowych
- wykonanie nowej instalacji c.o. wg. projektéw branzowych

- wykonanie nowej instalacji ektrycznej wg. projektéw branzowych
- montaz elementéw instalacyjnych wg. projektéw branzowych

- potozenie warstw wykonczeniowych posadzek

- wykonanie tynkow gipsowych

- wykonanie oktadzin Scian

- przygotowanie do malowania i malowanie wnetrz

- inne konieczne prace wykonczeniowe
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7.1. Przebudowa i rozbudowa pomieszczen dydaktycznych przedszkola — nowe sale
przedszkolne

Projektuje sie powiekszenie dotychczasowej powierzchni dydaktycznej o dodatkowe sale
przedszkolne dla dwdch grup po 25 dzieci.

- Sala istniejgca K.0.6. SALA nr 3 nie zmieni umiejscowienia i powierzchni 52,3m?,
wyposazona zostanie natomiast w dodatkowe drzwi zewnetrzne ewakuacyjne — opis w
punkcie 7.5. ponizej.

- Druga z istniejgcych sal K.0.17. SALA nr 1 o powierzchni 34,3m? zostanie rozbudowana i
po przeprowadzeniu robot budowlanych zwiekszy dwukrotnie swojg powierzchnie.

W tym celu wyburzyé nalezy znaczny fragment istniejgcej sciany zewnetrznej w elewaciji
wschodniej i wykona¢ w tym miejscu podciggi, szczegoty wg projektu konstrukcji oraz wg
rysunkow architektury.

- Nowg trzecig sale przedszkolng K.0.18. SALA nr 2 projektuje sie od strony potudniowej
budynku, jako domurowang oddylatowang czes¢, o powierzchni 73,6m?2. Nalezy wyburzyé
fragmenty istniejgcej $ciany zewnetrznej potudniowej celem wykonania otworéw drzwiowych
do nowo projektowanej sali oraz zamurowaé fragmenty istniejagcych otworéw okiennych,
szczegobty znajdujg sie na rysunkach architektury oraz konstrukcji.

7.2. Przebudowa wejscia glownego

Zaprojektowano nowe wejscie gtéwne do projektowanych oddziatow przedszkolnych na
poziom parteru od strony elewacji frontowej potudniowe;j. Likwidacji ulega taras na gruncie z
uwagi na rozbudowe od strony potudniowej o nowe pomieszczenia administracyjne,
zlikwidowane zostang istniejgce schody zewnetrzne.

Strefe wejsciowg przystosowano m.in. do potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez budowe
pochyini.

7.3. Schody zewnetrzne do budynku

Od strony elewacji potudniowej zaprojektowano nowe schody wejsciowe zewnetrzne,
monolityczne - zelbetowe, szczegdty zbrojenia wg projektu konstrukcji. Zaprojektowane
schody sktadajg sie z pieciu stopni i spocznika szerokosci 2,70m.

Balustrada schodow ze stali nierdzewnej mocowana od goéry stopnic, na wysokos¢ min. 110
cm od poziomu posadzki; szerokosci przeswitéw elementéw pionowych max 12cm.

7.4. Pochylnia dla os6b niepelnosprawnych

Projektowany podjazd dla os6b niepetnosprawnych jest obiektem przestrzennym, majgcym
za zadanie zapewni¢ swobode komunikacji do budynku.

Pochylnia zostata usytuowana od strony potudniowej elewacji budynku z kierunkiem
poruszania sie rownolegtym do krawedzi chodnika.

Trasa przejazdu przebiega z szescioprocentowym spadkiem, ktérg dzieli w potowie poziomy
spocznik.

Pochylnie zaprojektowano plyte zelbetowa, szczegdty zbrojenia wg proj. konstrukciji. Sciany
fundamentowe betonowe posadowione na gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu.
Pochylnia wyposazona jest w krawezniki o0 wysokosci 8cm i szerokosci 10cm.

Nawierzchnie projektuje sie z mrozoodpornych antyposlizgowych ptytek gresowych.
Szerokosc¢ ptaszczyzny ruchu pochylni wynosi 1,20m, diugosé nie przekracza 9metréw.
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Powierzchnia manewrowa spocznika, na ktérym nastepuje zmiana kierunku ruchu - wynosi
1,50 x 2,60m

Po obu stronach pochylni zaprojektowano balustrady — porecze na wysokosci 90cm i 75 cm
od poziomu pochylni. Porecze sg réwnolegte do pochylni. Rozstaw stupkéw balustrady co
ok.90cm. Balustrada ze stali nierdzewne;.

Pochylnia jest niezadaszona.
Powierzchnia podjazdu — 32,9m?

7.5. Nowe wyjscie z budynku od strony wschodniej

- dodatkowe wejscie do budynku podyktowane jest przepisami przeciwpozarowymi
dotyczgcymi prawidtowej ewakuacji ludzi z budynku, w ktérym miesci sie przedszkole;

drzwi ewakuacyjne o szerokosci w swietle 1,2m

- wyburzenie fragmentu istniejgcej murowanej sciany z oknem od strony wschodniej
budynku na szerokos¢ 1,20m;

- nad wejsciem zaprojektowano zadaszenie szklane z dwdch tafli szkta klejonych;
zadaszenie mocowane bedzie do muru ze spadkiem na zewnatrz na wysokosci 240 cm nad
poziomem terenu. Tafle szklane majg szerokos¢ 240 cm i sg szersze o 106 cm od otworu
drzwiowego w swietle, gtebokos¢ daszku 100 cm

7.6. Walka z wilgocia - nowa podtoga na gruncie w piwnicy, renowacja fundamentéw
od strony wewnetrznej.

Z uwagi na nieustanne, notoryczne zalewanie pomieszczen piwnicy wodg, z powodu
niekorzystnych warunkow gruntowych i niewlasciwie wykonanej izolacji przeciwwilociowej
oraz braku izolacji przeciwwodnej, projektuje sie demontaz istniejgcej podtogi na gruncie na
poziomie piwnic oraz potozenie nowej ciezkiej izolacji podtogi oraz scian fundamentowych.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wody gruntowej od strony wewnetrznej
poprzez wykonanie iniekcji cisnieniowej po obwodzie w celu odciecia podciggania wody
gruntowej w scianie w pionie na wys. 20 cm od wylewki preparatem na bazie mikroemulsji
silikonowe;j.

Nalezy ponadto bezwzglednie sku¢ stare warstwy podfogi i utozy¢ nowag posadzke na
gruncie. Zabezpieczeniem kluczowym bedzie potozenie na zaimpregnowane podioze z
chudego betonu izolacji przeciwwodnej SUPERFLEX 10 - wysokoelastycznej 2-sktadnikowej
bitumicznej izolacji, z wywinieciem na sSciany do wysoko$ci gérnego poziomu wylewki.
Nastepnie wykonac nalezy izolacje z ptyt styropianu ekstrudowanego, ktory charakteryzuje
sie bardzo dobrg izolacyjnosé termiczng, odpornoscig na dziatanie wilgoci, znikomg
nasigkliwoscig oraz wysokg wytrzymatoscig na odksztatcenia i uszkodzenia.

Nastepnie potozy¢ nalezy 2xfolii budowlang i wyla¢ warstwe dociskowg z betonu zbrojonego
siatkg fi 3 co 10cm i wykona¢ posadzke.

Nowa docieplona posadzka na gruncie bedzie miata wspétczynnik przenikania ciepta U=0,17

7.7. Walka z wilgocia - zabezpieczenia wodochronne podziemnych czesci budynku
od zewnatrz. Odkrywka fundamentéw. Nowa izolacja przeciwwodna.

W ramach przebudowy budynku, w celu zazegnania probleméw z niszczacym dziataniem
wod gruntowych, wykona¢ nalezy odkrywke Scian piwnicy do poziomu fundamentdw.
Nastepnie — w warunkach suchego wykopu — osuszy¢ $ciany zewnetrzne piwnicy — wyréwnaé
braki w tynku i wykonaé nowg izolacje przeciwwodng tzw. ciezkg oraz termiczng (szczegétu
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w rysunkach projektu wykonawczego).

Projektuje sie nowg izolacje obwodowsg istniejgcych scian fundamentowych budynku :

- izolacja przeciwwodna przeciwwodna - SUPERFLEX 10 - wysokoelastyczna bitumiczna
masa uszczelniajgca, ktérg nalezy nanies¢ na uzupetnione i zagruntowane podfoze minimum
w 2 procesach roboczych, minimalna grubo$¢ warstwy uszczelniajgcej 4mm.

Izolacje wyprowadzi¢ powyzej poziomu terenu

- izolacja termiczna z ptyt z polistyrenu ekstrudownego, o b. dobrej izolacyjnosci termicznej,
odporno$i na dziatanie wilgoci, znikoma nasigkliwosci i wysoka wytrzymatosci na
odksztatcenia

- jako warstwe chronigca hydroizolacje pionowa $cian fundamentowych i piwnicznych przed
mechanicznymi uszkodzeniami projektuje sie membrane- folie kubetkowa, ktéra tworzyé
bedzie ponadto przestrzen wentylacyjng miedzy murem a gruntem, zapewniajgc
odprowadzenie wody i pary wodnej.

Dodatkowo projektuje sie wykonanie wykonanie drenazu opaskowego wokét taw fundamen-
towych catego budynku — projektuje sie rure drenarskg szczelng o $rednicy 160 mm.

7.8. Nowa podioga na gruncie

e demontaz podtogi na gruncie na poziomie parteru we wszystkich pomieszczeniach
ujetych niniejszym opracowaniem.

o Remont kapitalny posadzek w pomieszczeniach na poziomie parteru obejmuje
usuniecie istniejgcych warstw posadzkowych na gruncie — celem wykonania posadzki
izolowanej termicznie i wilgociowo na jednym poziomie, z zachowaniem
dotychczasowego poziomu 0,00 warstwy wykonczeniowe;.

e zaprojektowano nowg posadzke na gruncie o wspofczynniku przenikania ciepta
U=0,17[W/(m2K)]

7.9. Przebudowa tazienki dla dzieci

o Wejscie do tazienki przesunieto, wykorzystujgc otwér drzwiowy do archiwum. Otwor
ten nalezy poszerzy¢, za$ stary otwoér drzwiowy do fazienki zamurowac.
. wyburzenie czesci Sciany dzielgcg archiwum i tazienke w celu uzyskania dostepu do

pom. tazienki, powiekszenia powierzchni oraz w celu uzyskania przepisowe;j
szerokos$ci przejsé i zapewnienia bezkolizyjnego dojazdu osobom na wozku

inwalidzkim

) Zaprojektowano nowg zabudowe lekkg kabin ustepowych $ciankami systemowymi
wysokosci 2,0 m z prze$witem nad podtogg 15 cm

o pomieszczenia tazienek majg 330,0 cm wysokosci w swietle poziomu wykonczonych
stropow w czesci istniejgcej budynku i 3,08m w czesci nowo projektowanej.

) Sciany fazienek wytozone sg glazurg na wysoko$¢ min. 2,0 m od poziomu posadzki

7.10. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego

° Budowa s$cian oddzielenia przeciwpozarowego podyktowana jest przepisami
przeciwpozarowymi — koniecznoscig wydzielenia stref pozarowych ZLII od strefy ZLIII
w budynku.

. Zaprojektowana zostata sciana wewnetrzna oddzielenia pozarowego stref ZL Il'i ZL Il z
bloczkéw Silka gr. 18,0 cm, obustronnie tynkowanych, o klasie REI 120, i wzniesiona
zostanie na wlasnym fundamencie, zgodnie z wymogami § 235, ust.1 WT.
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. Drzwi w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref ZL Il i ZL |l
zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej El 60.

. W miejscu, gdzie granica strefy ZL Il i ZL |l przebiega na Scianie zewnetrznej (elewacja
wschodnia) w jednej ptaszczyznie, zaprojektowano pionowy pas o szerokosci min. 2m i
klasie odpornosci ogniowej EI6G0 z materiatu niepalnego - wetny mineralnej, na catej
wysokosci budynku, zgodnie z zapisem § 235, ust.2 WT.

o Sciane oddzielenia pozarowego na granicy strefy ZL lll i ZL IV wysunieto na ponad
30cm poza lico sciany zewnetrznej budynku, zgodnie z zapisem § 235, ust.2 WT,

7.11. Demontaz starej stolarki okiennej i drzwiowej — montaz nowej stolarki okiennej i
drzwiowej

Przebudowa przedszkola wigze sie z potrzebg docieplenia budynku, czyli réwniez z wymiang
okien, drzwi zewnetrznych oraz drzwi wewnetrznych.

Nalezy zdemontowaé istniejgcg stolarke okienng z profili PCV wraz z parapetami
zewnetrznymi. zaprojektowano nowg stolarke okienng - nowe okna tréjszybowe,

o wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,1 [ w/m k]

w kolorze biatym - kolor i wymiary otworow okiennych jak stolarka istniejgca,

wymiary otworéw drzwiowych dostosowano do wymogow prawa budowlanego.

7.12. Nowe wykonczenie tarasu nad parterem

Przewiduje sie rozbiorke/demontaz istniejgcej posadzki tarasu az do warstwy
konstrukcyjnej, wymiane izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej

Projektuje sie wykonanie nowej posadzki tarasu z zastosowaniem ptytek gresowych
antyposlizgowych mrozoodpornych, na klejach elastycznych.

UWAGA:
BRAK DANYCH DOTYCZACYCH WYSOKOSCI GORNEJ KRAWEDZI PLYTY
STROPU ZELBETOWEGO ISTNIEJACEGO.
- ZNANA BEDZIE ONA DOPIERO PO DOKONANIU DEMONTAZU ISTNIEJACYCH
ZNISZCZONYCH WARST TARASU /lub przy odkrywce warstw
- TOTEZ, DOKLADNA NOWA RZEDNA WYSOKOSCI WYKONCZENIOWEJ
PROJEKTOWANYCH WARSTW NA TARASIE MOZLIWA DO USTALENIA DOPIERO
PO POZNANIU WYSOKOSCI GORNEJ KRAWEDZI PLYTY STROPU ZELBETOWEGO
ISTNIEJACEGO.
KONIECZNA WIEC BEDZIE BEZWZGLEDNA WERYFIKACJA WYSOKOSCI
OTWOROW DRZWI BALKONOWYCH PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI.
TAKZE WOWCZAS NALEZY EWENTUALNIE SKORYGOWAC SPADKI
STROPODACHOW NAD CZESCIA PROJEKTOWANA, TAK ABY MOZLIWIE
t AGODNIE | NA JEDNYM POZIOMIE WYKONAC STYKI | PRZEJSCIA POWIERZCHNI
TARASU W POtAC STROPODACHU.

e Projektuje sie montaz nowej balustrady tarasowej ze stali kwasoodpornej delikatnie
szpachlowanej, mocowanej do ptyty, z uszczelnieniem wszelkich potgczen
elementow.
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7.13 Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu

e panele fotowoltaiczne nalezy montowac do konstrukcji stropodachu z uwagg na
doktadne uktadanie kolejnych warstw pokrycia dachu.
¢ montaz paneli wg opisu do czesci elektrycznej projektu

7.13. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

- Przewidziano dwa przeciwpozarowe wytgczniki prgdu PWP. Jeden z wytgcznikéw nalezy
zainstalowac¢ przy wejsciu gtdownym do budynku a drugi przy tylnym wejsciu do budynku w
poblizu rozdzielnicy gtéwne;j.

- Wylgczniki podtgczone bedg do wytgcznika mocy w rozdzielnicy gtownej RG kablami
bezhalogenowymi ognioodpornymi prowadzonych podtynkowo.

- Przyciski PWP montowaé na wysokosci 1,4 m od gotowej posadzki.

7.14. Drzwi z samozamykaczem i elektromagnesem, przeciwpozarowe

- W budynku zaprojektowano troje drzwi p.pozarowych wyktadanych na sciane

z samozamykaczem i trzymaczem elektromagnetycznym.

- Drzwi majg by¢ w pozycji otwartej, utrzymywane w takiej pozycji przez trzymacz
elektromagnetyczny. Odciecie zasilania elektrycznego spowoduje wytgczenie trzymacza
elektromagnetycznego i zamkniecie sie drzwi p.pozarowych w celu ograniczenia
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu miedzy strefami.

-Instalacje trzymacza elektromagnetycznego wykonaé zgodnie z wytycznymi branzy
elektrycznej

7.15. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Projektuje sie instalacje oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w ciggach komunikacyjnych
oraz w strefach otwartych. Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego bedag
wydzielonymi oprawami oswietlenia podstawowego wyposazonymi w zespoty zasilania
awaryjnego (inwertery) o czasie pracy autonomicznej (awaryjnej) min. 1h. Oprawy te beda
pracowaty w trybie pracy normalnej (z sieci) i pracy awaryjnej (z akumulatoréw).

Dodatkowo do oswietlenia drég ewakuacyjnych i stref otwartych zastosowano lampy
pracujgcy tylko w trybie pracy awaryjnej o czasie pracy autonomicznej (awaryjnej) min. 1h.
Zaprojektowana instalacja oswietlenia ewakuacyjnego na ciggach komunikacyjnych zapewni
natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 1 Ix, w strefach otwartych nie mniej niz 0,5 Ix, a przy
urzadzeniach ppoz nie mniej niz 5 Ix.

8. Uwagi dotyczace kolejnos¢ wykonywanych prac

Z uwagi na brak danych odnos$nie warstw wykonczeniowych stropu zelbetowego nad czescig
parteru , prace wewnatrz budynku nalezy rozpoczg¢ od odstoniecia stropu.

Nalezy zachowac¢ dotychczasowy poziom +0,00 posadzki parteru czesci projektowanej
identyczny jak w czesci istniejgce;.

Nalezy zachowac i odwzorowa¢ poziom +0,00 posadzki parteru przy ktadzeniu nowych
warstw wykonczeniowych posadzek na gruncie w catym budynku identyczny jak
dotychczasowy w czesci istniejgce;.

Przyjmuje sie 0,00 - poziom parteru stan wykonczony.
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Przed zalaniem betonem fundamentéw nalezy sprawdzi¢ w branzy elektrycznej, czy projekt
zaktada przyspawanie do zbrojenia fundamentéw bednarki wypuszczonej na zewnatrz scian
w celu podfgczenia uzioméw odgromowych.

Prace remontowe nalezy wykonywac dopiero po wysuszeniu zawilgoconych scian i ich
odgrzybieniu.

Ze wzgledu na nieréwnosci scian przed montazem jakichkolwiek nowych elementow
przebudowy budynku nalezy doktadnie zmierzy

¢ miejsce ich mocowania.

Ze wzgledu na réznice w grubosciach scian, opaski wykonczeniowe oscieznic mierzy¢ przed
zamowieniem stolarki drzwiowe;.

9. INSTALACJE

Wodociggowa — woda z istniejgcej sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytgcze na
podstawie warunkéw technicznych

Kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie sciekdw poprzez istniejgce przytgcze do kanalizacji
sanitarnej na podstawie warunkow technicznych

Kanalizacji deszczowej — woda opadowa z dachu odprowadzana poprzez rynny, rury
spustowe i rury drenarskie podziemne do istniejgcej kanalizacji deszczowej

Centralnego ogrzewania — ogrzewanie przedszkola - kociot gazowy o mocy 50 kW
umieszczony w pomieszczeniu kottowni w piwnicy

Elektryczna — zasilanie w energie elektryczng poprzez istniejgce przytgcze na podstawie
warunkow technicznych
Utylizacja odpadow statych — gromadzenie nieczystosci w istniejgcym pojemniku na terenie

dziatki inwestora, po segregacji wywdz na wysypisko odpadéw wg zasad obowigzujgcych
na terenie Gminy

mgr inz. arch. Alina Szymariska magr inz. Arch. Marek Laskowski
upr. nr PO/KK/356/2010 upr. Nr PO/KK/181/2007
w specj. architektoniczne;j w specj. architektonicznej
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1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka 57 jest obecnie dziatkg zabudowang przez budynek uzytecznosci publicznej o funkcji
przedszkola, o dwoch kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony, zbudowany
na planie zblizonym do prostokata, w centralnej czesci dziatki.

W pétnocnej czesci dziatki znajduje sie drugi budynek uzytecznosci publicznej, parterowy,
nalezgcy do zespotu obiektow szkolnych potozonych w bezposrednim sgsiedztwie
przedmiotowej inwestyciji.

Od strony potudniowej zlokalizowany jest dojazd na dziatke.

Otoczenie terenu stanowi od zachodu zabudowa ustugowa i i tereny sportu i rekreacji, zas
od strony wschodniej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Powierzchnia terenu jest nachylona ze spadkiem w kierunku potudniowym, 99.70 do 97.59
17.53m n.p.m.

Dziatka uzbrojona jest w sieci: wodna, elektryczna, gazowg i kanalizacji sanitarnej. Projekt
przetozenia sieci kanalizacji sanitarnej i gazowej w odrebnym opracowaniu branzowym.

Na terenie dziatki, przy jej wschodniej granicy, znajduje sie hydrant zewnetrzny, w odlegtosci
6,9m od budynku. Drugi hydrant zlokalizowany jest w bezposrednim sagsiedztwie dziatki - w
poboczu drogi lokalnej — ulicy Szkolnej, w odlegtosci 21,78m od budynku.

Obecnie teren wytozony jest w czesci nawierzchnig utwardzong z kostki betonowej, w czesci
zas pokryty powierzchnig biologicznie czynna.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zgodnie z zamierzeniem Inwestora inwestycja obejmuje przebudowe rozbudowe istniejgcego
budynku przedszkola oraz jego rozbudowe o dodatkowy, trzeci oddziat przedszkolny.
Poziom 0,00 posadzki w czesci nowoprojektowanej — identyczny jak w czesci istniejgcej.

Wijazd na dziatke pozostaje bez zmian.
2.1 DOJSCIA, DOJAZDY, MIEJSCA PARKINGOWE

Projektuje sie wejscie gtdwne do budynku przedszkola bezposrednio z zewngtrz. Oprécz
wejscia gtdwnego znajdujgcego sie od strony potudniowej, zaprojektowano dodatkowe
wejscie do czesci przedszkolnej budynku od strony wschodniej.

Pozostate trzy wejscia do budynku znajdujg sie na elewacji pétnocnej. Dwa z nich prowadzg
do strefy zaplecza kuchenno - gospodarczego przedszkola. Trzecie zas zapewnia dostep do
czesci mieszkalnej, znajdujgcej sie na kondygnacji pietra, przez wewnetrzng klatke
schodowg. Czes$¢ mieszkalna na pietrze jest poza zakresem niniejszego opracowania pod
wzgledem funkcji i technologii.

Dostepno$¢ komunikacyjna — wjazd na dziatke z drogi lokalnej 05.KDL, ul.Szkolnej.

Wymagane miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych wg zatrudnienia - 10 os6b (wg
wytycznych MPZP — 1 miejsce na 5 zatrudnionych) - wymagane minimum 2 mp, lecz zapisy
Miejscowego Planu Zagosp. Przest. wymagajg nie mniej niz 10 miejsc postojowych.
Zapewniono zatem 10 mp na dzialce sgsiedniej — istniejgcym parkingu przeznaczonym dla
uzytkownikéw szkoty i przedszkola (dziatka o nr ewid. 56).
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2.2 OSWIETLENIE

Nalezy zapewni¢ oswietlenie zewnetrzne obiektu wg. projektu branzowego elektrycznego.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia dziatki: 2 360,25 m?

Powierzchnia zabudowy budynku przedszkola: 536,3 m?
Powierzchnia zabudowy budynku szkolnego zlokalizowanego na dziatce: 199,44 m?

Powierzchnia zabudowy fgcznie: 735,74 m* - 31,2% powierzchni dziatki budowlane;
(warunek spetniony: dopuszczalne nie wiecej niz 40% powierzchni dziatki)

Intensywno$¢ zabudowy: 0,31
(warunek spelniony: dopuszczalna maksymalna intensywnos¢ zabudowy: 0,55
dopuszczalna minimalna intensywnos$¢ zabudowy: 0,1)

Powierzchnia biologicznie czynna: 1 024,27m?* - 43,4% powierchni terenu
(warunek spetniony, wymagany minimalny procent: 40%)

Powierzchnia schodéw i pochyini: 34,69 m?
Powierzchnia utwardzona — jezdnia: 331,04 m?
Powierzchnia utwardzona - chodniki: 234,51 m?

Wysokos$¢ zabudowy: wysoko$¢ czesci dobudowanej: 8,20 m
(warunek spetniony: dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy max 12m)

Gabaryty obiektu: 2 kondygnacje nadziemne, stropodach ptaski

(warunek spetniony: dopuszczalne do 3 kondygnacji nadziemnych, dachy dwu- lub
wielospadowe, dopuszcza sie stropodachy ptaskie)

Powierzchnia uzytkowa budynku przedszkola po przebudowie i rozbudowie: 394,6 m?

4. LINIA ZABUDOWY

Linia zabudowy nieprzekraczalna — 6m od linii rozgraniczajg teren 05.KDL
(warunek spetniony)

5. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU

Projekt nie przewiduje zmiany uksztattowania terenu.

6. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
ORAZ OCHRONY DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

Dziatka potozona jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkow.
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7. USTALENIA DOTYCZACE OBStUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Zapewniony jest dojazd i dojscie z drogi lokalnej bezposrednio na dziatke.

8. USTALENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza, nie
generuje ucigzliwego hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych oraz promieniowania.

9. USTALENIA DOTYCZACE GRANIC | SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA Tl;'RENéW
PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW
SZCZEGOLNYCH

Dziatka potozona jest poza terenem gérniczym.

Dziatka potozona jest poza terenem zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych.

Na terenie dziatki od strony zachodniej zlokalizowany jest row melioracyjny. Projekt nie
zaktada ingerencji w/w row.

10. OBSZAR ODDZIAt YWANIA OBIEKTU.

a) w zakresie ochrony przyrody
Inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong przyrody.

b) w zakresie ochrony zabytkéw

Dziatka nr 57 potozona jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkéw, poza granicami
strefy ochrony archeologicznej oraz konserwatorskiej. Na terenie przedmiotowej dziatki nie
znajdujg sie zadne obiekty zabytkowe, historyczne, ani Zzadne inne o wartosciach
kulturowych czy tez objete ochrong konserwatorskg. Na terenie dziatki nie znajduje sie takze
zadna zieleh podlegajgca ochronie.

c) w zakresie przepiséw o dragach publicznych

Dziatka 57. znajduje sie przy drodze publicznej — drodze lokalnej ul Szkolne;j.

Zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych art. 43, obiekt budowlany
zaprojektowano w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od zewnetrznej krawedzi jezdni (w terenie
zabudowy) oraz zgodnie z MPZP w odlegtosci wiekszej niz 6m od linii rozgraniczajgcej teren
05. KDL.

d) w zakresie prawa wodnego
Nie wystepuje.

€) w zakresie zacienienia

Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkolnego nie zacieni istniejgcej okolicznej
zabudowy.

Potencjalne ryzyko zacienienia jakichkolwiek obiektéw potozonych w bezposrednim
sgsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie wystepuje.

Zlokalizowany na dziatce 57 od strony pétnocnej budynek szkolny oddalony jest bowiem o
11,25 m od projektowanego budynku przedszkola. Budynek ten nie ma ponadto
nomieszczen nrzeznaczonveh na staty pobyt ludzi.
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Od strony wschodniej oraz zachoodniej, natomiast w bezposrednim sgsiedztwie
projektowanego budynku nie znajduje sie zadna zabudowa.

Najblizej potozona zabudowa ustugowa i tereny sportu i rekreacji od strony zachoniej
znajdujg sie w odlegtosci ponad 37m., za$ od strony wschodniej zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna znajduje sie w odlegtosci ponad 20m.

Od strony potudniowej przedmiotowa inwestycja sgsiaduje z dziatkg drogowg 05.KDL.

Totez, przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego nie wptynie negatywnie na zaden
z obiektéw potozonych w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej inwestycji w zakresie
zacienienia.

f) w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Odlegtosci od granicy dziatki (zachowano ponad 4m z kazdej ze stron) nie powodujg
ograniczenia prawa sgsiadéw do zabudowy zgodnie z MPZP oraz sg zgodne z Dz.U. nr 75 z
dnia 7 kwietnia 2007r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

Odlegtosé od budynku sasiedniego ZL lll, zlokalizowanego na przedmiotowej dziatce nr 57
od strony potnocnej, wynoszaca 11,25 m (zachowane wymagane minimum 8m odlegtosci),
nie powoduje ograniczenia prawa sasiada do zabudowy zgodnie z MPZP oraz sg zgodne z
Dz.U. nr 75 z dnia 7 kwietnia 2007r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, paragraf § 271.1.

g) w zakresie odlegtosci sytuowania elementow zagospodarowania terenu

Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych, w ilosci nie mniej niz 10 miejsc ale nie
mniej niz 1 miejsce na 5 zatrudnionych, wymagane Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, zapewnione sg na dziatce sgsiedniej — istniejgcym parkingu przeznaczonym
dla uzytkownikéw szkoty i przedszkola, w odlegtodci nie mniejszej niz 7m od okien
pomieszczenia przeznaczonegoi na pobyt ludzi w projektowanym budynku oraz budynkach
sgsiadujgcych.

Pojemnik na odpady state znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0m od granicy dziatki
budowlanej sgsiedniej oraz od granicy z dziatkg drogowa orraz nie bllizej niz 5,0m od okien
pomieszczenia mieszkalnego w projektowanym budynku oraz w budynkach sgsiadujacych.

h) w zakresie ochrony srodowiska

W przebudowywanym i rozbudowywanym budynku nie wystepujg zadne czynniki mogace
mie¢ potencjalny wptyw na srodowisko. Budynek nie emituje zadnych wibracji, hatasu oraz
promieniowania.

Whiosek:
Po przeprowadzonej analizie obszar oddziatywania projektowanego budynku
przedszkolnego miesci si¢ w catosci na przedmiotowej dziatce nr 57.
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OPIS SZCZEGOLOWY
1. Dane liczbowe charakteryzujgce nowo-projektowang czesé obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy budynku przedszkola w
Kokoszkowych. Dziatka nr 57 w Kokoszkowych, przy ul. Szkolnej 22 oraz projekt rozbudowy
przedszkola o dodatkowe pomieszczenia przedszkolne wraz z wykonaniem wewnetrznych
instalacji w przebudowywanej oraz nowo-projektowanej czesci budynku.

Ponizsza cze$¢ opracowania dotyczy przede wszystkim nowo-projektowanej czesci
budynku.

Liczba kondygnacji nadziemnych budynku = 2

Powierzchnia zabudowy = 536,3 m?

Kubatura budynku = 2 096 m?®

Powierzchnia uzytkowa poziomu PARTERU po przebudowie : Pu= 394,6 m?
Powierzchnia uzytkowa poziomu PIWNIC: Pu = 14,6 m?

2. Opis nowo-projektowanych elementéw budynku

Niniejszg dokumentacje dotyczgca architektury obiektu, nalez rozpatrywac jednoczes$nie z
pozostatymi projektami branzowymi. Elementy konstrukcyjne wykonac zgodnie z projektem
konstrukcyjnym. Dokumentacje nalezy rozpatrywacé tgcznie z projektem , Termomodernizacji
budynku Przedszkola w Kokoszkowych.”

2.1. Uktad konstrukcyjny

Nowo-projektowang czes¢ budynku przewidziano jako parterowg, przykrytg stropodachem
zelbetowy monolitycznym na nowych fundamentach oraz ze $cianami nosnymi murowanymi
o grubosciach 18 i 24cm .

2.2 Fundamenty

Warunki geotechniczne w poziomie posadowienia ustalono na podstawie badah.

Budynek posadowiony bedzie na fawach oraz stopach fundamentowych. Fundamenty nalezy
zazbroi¢ zgodnie z rysunkami konstrukcji. Posadowienie fundamentéow wykonaé na jednym
poziomie pokazanym na rysunkach konstrukcyjnych

tawy i stopy fundamentowe wykonaé z betonu C20/25, zbrojonego pretami ze stali BST500
(klasa A-IlIN) i strzemionami ze stali S235 (kl. A-l) wedtug projektu konstrukcji. Pod
fundamentami wykonaé¢ 10cm podlewki z chudego betonu C8/10.

Z uwagi na znajdujgce sie na dzialce w miejscu projektowanych fundamentéw zalegajgce
nasypy niekontrolowane o réznej migzszosci a pod nasypami grunty nosne w postaci
piaskow gliniastych. Zaprojektowano wymiane gruntu na zageszczong pospoétkg o stopniu
zageszczenia do 1d=0,7. Pospétke nalezy zageszczaé warstwami grubosci 20cm.

Ze wzgledu na wystepujgcg obecnos¢ wody gruntowej, ktéra zalewa notorycznie istniejgce
podpiwniczenie budynku,.projektuje sie izolacje taw fundamentowych nalezy zaizolowac¢
podktadem gruntujgcym i masg bitumiczng SUPERFLEX 10
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2.3. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe przyjeto z bloczkéw betonowych, wykonanych z betonu C16/20 na
zaprawie cementowej marki 5,0 MPa. Sciany zewnetrzne ociepli¢ ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego gr. 12cm i izolowa¢ podktadem gruntujgcym i  masg bitumiczng
SUPERFLEX 10, warstwg podwadjna.

W czasie wykonywania wykopow i faw fundamentowych nalezy przewidzie¢ srodki
zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza.
tawy, stopy i mury fundamentowe nalezy wykonac¢ wg opracowania branzy konstrukcyjnej

Czesci nadziemne scian fundamentowych — tzw. cokotly, ocieplone ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego, zabezpieczyé szczelng wyprawg tynkarska, podwdjng warstwg siatki z
widkna szklanego kotwionej tgcznikami i wykonczy¢é mozaikowym tynkiem zywicznym w
kolorze szarym odpowiadajgcym kolorowi o numerze S 3500-N wg palety NCS.

2.4. Sciany czesci nadziemnych

Sciany nos$ne czesci nadziemnej przewiduje sie wymurowaé z cegly silikatowej o
grubosciach 24cm oraz 18cm.
Projektowane ocieplenie ptytami styropianu gr.16cm, np. TERMOORGANIKA Gold Fasada.

Wykonczenie $cian zewnetrznych - cienkowarstwowy tynk mineralny silikonowy na siatce,
barwiony w masie (np. firmy KABE) w kolorze odpowiadajgcym pastelowemu jasno-zéttemu
wg palety barw systemu NCS — S 0520-G90Y.

W  miejscach wystepowania rysunkéw dekoracyjnych - malowanie farbg elewacyjng
silikatowg w kolorze odpowiadajgcym kolorowi fioletowemu wg palety barw systemu

NCS - S 2020-R50B

Uwagal:

— producent farb wymagany ten sam jak producent tynku barwionego w masie

— ostateczna akceptacja kolorystyki oraz producenta wyrobow - na etapie nadzoru
autorskiego dopiero po weryfikacji prébek materiatowych.

— szczegoty wg rysunkow elewaciji (rys. nr KOK/.12/00, KOK.13/00, KOK.14/00, KOK.15/00).

2.5 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne dziatowe zaprojektowano z bloczkéw Silka gr. 18cm.

Sciany pokry¢ tynkiem gipsowym.

Miejsca przejsc¢ instalacji wentylacji i klimatyzacji wyznaczy¢ zgodnie z projektem branzowym
i projektem architektury.

2.6. Nadciagi, podciagi, wieice i nadproza

Nadproza w $cianach murowanych o rozpietosci w swietle muru do 240 cm zaktada sie
wykonac z belek zelbetowych, prefabrykowanych typu L-19. Nadproza o rozpietosci powyzej
240cm w Swietle muru wykonac¢ jako monolityczne wylewane na mokro na budowie o
przekroju i zbrojeniu wg rysunkow szczegotowych konstrukcji. Podciggi oraz nadciggi
wykonac¢ jako monolityczne wylewane na mokro na budowie wg rysunkéw szczegotowych.
Do wykonania elementow wylewanych na mokro stosowac¢ beton C20/25 oraz zbrojenie ze
stali BST500 (A-11IN) i prety rozdzielcze ze stali stali BST500 (A-IIIN).

Q7r7enAlnwe wntvirzna wn nrojektu konstrukgciji
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2.7. Stropodach

Nad czescig rozbudowywang zaprojektowano stropodach zelbetowy, monolityczny wylewany
na miejscu budowy. Grubos¢ piyty stropowej 15cm pokazana na rzutach konstrukcyjnych.
Do wykonania elementéw wylewanych na mokro stosowac beton C20/25 oraz zbrojenie ze
stali BST500 (A-llIN) i prety rozdzielcze ze stali stali BST500 (A-IIIN).

Na ptycie stropowej utozy¢ folie PE, nastepnie ocieplenie ptytami styropianowymi, np. ptytami
bazowymi AUSTROTHERM EPS 037 DACH/PODLOGA.

Spadek uksztattowa¢é w warstwie styropianu, np. za pomocg ptyt spadkowych
AUSTROTHERM EPS 037 DACH/PODLOGA.

Warstwe wykonczeniowg stanowi papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia

w kolorze ciemno szarym.

W stropodachu pozostawi¢ otwory dla przeprowadzenia przewoddw i kanatow instalacyjnych
instalacji wewnetrznych.

Uwaga:

dopasowac¢ i mozliwie tagodnie wykona¢ styk — przejscie krawedzi tarasu z potacig
stropodachu. Kat nachylenia potaci stropodachu ewentualnie skorygowaé¢ po POZNANIU
FAKTYCZNEJ WYSOKOSCI GORNEGO POZIOMU PLYTY ISTNIEJACEGO STROPU
ZELBETOWEGO NAD PARTEREM - czyli tym samym po ustalaleniu ostatecznej grubosci
nowych wartsw wykonczeniowych na tarasie.

roznice spadku rzedu — od 0,9 stopnia, czyli 1,5% do okoto 3 stopni czyli 5,3% bedg mogty
raczej zosta¢ skorygowana na etapie wykonywania warstw termoizolacji stropodachu.

2.8. Podciagi i nadproza stalowe

W czesci Scian istniejgcy projektuje sie podciggi oraz nadproza stalowe ze wzgledu
poszerzania otworow lub w celu wykonywania nowych przejs¢ w scianach nosnych. Na
rysunkach szczegétowych pokazano ilos¢ oraz przekréj belek w poszczegolnych miejscach.

Kolejnos¢ wykonywania prac przy wykonaniu podcigagdw i nadprozy, wykonywanych w
istniejgcych scianach nosnych:

- podstemplowac strop nad parterem w odlegtosci okoto 50 cm z tej strony Sciany z ktorej
rozpoczete bedg prace oraz strop na piwnicg w tych samych miejscach co strop nad
parterem. Steplowanie skonczyé¢ na posadzce w piwnicy lub na posadzce parteru w czesci
nie podpiwniczone;j.

- wyku¢ bruzde na gtebokos¢ okoto 22 cm i wysokos¢ okoto 25 cm (4 warstwy cegty); w
miejscach oparcia belek wyku¢ $ciane na wylot i pod oparciem wybraé jeszcze jedng
warstwe cegiet w celu wykonania poduszek betonowych.

- osadzi¢ belke stalowg na Swiezo zalang podlewke betonowa tak, aby przylegata dokfadnie
do stropu, Miejsca nie wypetnione doktadnie zaklinowac,

- na drugi dzieh wykonac bruzde i podlewke z drugiej strony sciany i osadzi¢ belke
analogicznie jak przy belce pierwszej,

- W niektorych belkach stalowych zaprojektowano przewiagzki, ktore nalezy spawac do
belek.

- Belki owing¢ siatkg Rabitza,

- doktadnie wypetni¢ belki z bokow zaprawg cementowg marki 8,0 MPa, tak aby nie
dopuscic¢ do osiadania sciany powyzej belki,
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- rozebraé $ciane ponizej podciggu. Sciane wycigé nie doprowadzajgc do rozkruszenia
pozostawianych filarow.

UWAGA:

Belek nie wolno wykonywaé w catosci budynku w jednym czasie. Belki nalezy wykonywac
odcinkowo. Po wykonaniu otworu belki stalowe nalezy obetonowac przy zachowaniu otuliny
betonowej elementéw stalowych minimum 5cm. Belki przed wykonaniem otuliny nalezy
wyszpatdowac.

2.9. Domurowania wewnatrz budynku

Wewnatrz budynku zaprojektowano domurowania z cegty ceramicznej petnej lub z cegly
silikatowej. Umiejscowienie wg rysunkéw architektury

2.10. Nowa podioga na gruncie we wszystkich pomieszczeniach kondygnaciji parteru

Projektuje sie nowe docieplone podfogi na gruncie w miejsce starych podtdog w czesci
istniejgcej budynku, oraz te same warstwy podtogi na gruncie w czesci nowo projektowanej,
z zachowaniem identycznego poziomu podtogi.

Podtoga na gruncie przyjmuje nastepujgce warstwy:

- posadzka, np. terakota 2,0 cm

- beton zbrojony 6,0 cm — warstwa dociskowa

- folia PE

- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego 20,0 cm

- 2 X powfoka bitumiczna superflex10

- chudy beton 10,0 cm

- podsypka zwirowo — piaskowa 20,0 cm

Zaprojektowana nowa posadzka na gruncie - o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,17[W/
(m2K)]

2.11. Nowa podtoga na gruncie w pomieszczeniach kondygnacji piwnicy

Projektuje sie nowg podtoge na gruncie o warstwach:

- posadzka, np. terakota 2,0 cm

- beton zbrojony 6,0 cm — warstwa dociskowa

- folia PE

- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego 20,0 cm

- 2 x SUPERFLEX 10 z wywinieciem na sciany

- chudy beton 10,0 cm

- podsypka zwirowo — piaskowa 20,0 cm

Zaprojektowana nowa posadzka na gruncie - o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,17[W/
(m2K)]

2.12. Nowe pokrycie stropodachu istniejagcego

Konstrukcja dachu pozostaje. Catos¢ zadaszenia przyjmuje nastepujgce warstwy, ktére dajg
wspétczynnik przenikania ciepta U= 0,18 [W/(m2K)]:

- papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia

- piyty styropianowe np.,AUSTROTHERM SYSTEM DPS

w tym: ptyty spadkowe AUSTROTHERM EPS 037 DACH/PODLOGA.
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ptyty bazowe AUSTROTHERM EPS 037 DACH/PODLOGA.
- paroizolacja
- istniejgcy strop zelbetowy
- tynk gipsowy

2.13. lzolacje

Termiczna

- pozioma w warstwie posadzki na gruncie(P1)- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego- 20cm;

- pozioma w warstwie posadzki na gruncie(G1)- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego- 20cm;

- pozioma w warstwie stropodachu(D1)- ptyty ze styropianu AUSTROTHERM SYSTEM DPS
uksztattowane ze spadkiem, minimalna grubo$¢ warstwy 20cm;

- pozioma w warstwie stropodachu(D2)- ptyty ze styropianu AUSTROTHERM SYSTEM DPS
uksztattowane ze spadkiem, minimalna grubos¢ warstwy 20cm;

- pionowa $cian fundamentowych — polistyren ekstrudowany gr.12cm

- pionowa $cian zewnetrznych nowo projektowanych — ptyty styropianowe gr. 16cm np.
Termoorganika GoldFasada

- pionowa $cian zewnetrznych termomodernizowanych— ptyty styropianowe gr. 16cm np.
Termoorganika GoldFasada

Przeciwwilgociowa

- folia PE w podfodze na gruncie pomiedzy styropianem a wylewkg betonowg
- papa w podfodze na gruncie pod styropianem

Przeciwwodna
- SUPERFLEX 10 — wysokoelastyczna dwusktadnikowa bitumiczna izolacja na podfoza
mineralne, masa uszczelniajgca niezawierajgca rozpuszczalnikéw, odporna na starzenie
i wode.
- folia kubetkowa

2.14. Posadzki

Nalezy sku¢ posadzki wykonane z terakoty w pomieszczeniach higienicznosanitarnych oraz
w czesci komunikacji ogolne;j:

Projektuje sie nowe posadzki

gresowe:

e w korytarzach - komunikacja - gres z fugg 2,0 mm, kafle o wymiarach 60 x 60cm,
bezpieczne, antyposlizgowe, w kolorze jasnego grafitu;

e W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych gres bezpieczny, antyposlizgowy, w
kolorze jasnego grafitu o wymiarach 60 x 60cm;

posadzki TYP 1:
e wykonczenie posadzki sal przedszkolnych z wykfadziny typu TARKETT

2.15.Tynki i farby

Wykonczenie $cian zewnetrznych - cienkowarstwowy tynk mineralny silikonowy na siatce,
barwionym w masie (np. firmy KABE) w kolorze odpowiadajgcym pastelowemu jasno-
z6ttemu wg palety barw systemu NCS — S 0520-G90Y.
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W  miejscach wystepowania rysunkéow dekoracyjnych - malowanie farbg elewacyjng
silikatowg w kolorze odpowiadajgcym kolorowi fioletowemu wg palety barw systemu
NCS — S 2020-R50B

Uwagal:

— producent farb wymagany ten sam jak producent tynku barwionego w masie

— ostateczna akceptacja kolorystyki oraz producenta wyrobow - na etapie nadzoru
autorskiego dopiero po weryfikacji prébek materiatowych.

— szczegoty wg rysunkéw elewacji (rys. nr KOK/.12/00, KOK.13/00, KOK.14/00, KOK.15/00).

Wykonczenie $cian zewnetrznych — tynk gipsowy

2.16. Ocieplenie budynku

Projektuje sie ocieplenie budynku wg oddzielnej dokumentacji ,, Termomodernizacja budynku
przedszkola w Kokoszkowych”. Projekt przewiduje:
- wykonanie nowych podtég na gruncie, spetniajgcych wymagania WT 2017, w piwnicy oraz
we wszystkich pomieszczeniach parteru.
Podtoga na gruncie przyjmuje nastepujgce warstwy:

- posadzka, np. terakota 2,0 cm

- beton zbrojony 6,0 cm — warstwa dociskowa

- folia PE

- ptyty styropianowe 20,0 cm

- 2 X papa termozgrzewalna

- chudy beton 10,0 cm

- podsypka zwirowo — piaskowa 20,0 cm
- ocieplenie scian zewnetrznych budynku — styropianem gr.16,0 cm
- ocieplenie stropodachéw nad istniejgcym modernizowanym budynkiem przedszkola z
warstwami U= 0,18 [W/(m2K)]:
- ,ocieplenie” stolarki okiennej i drzwiowej, czyli nowa stolarka okienna i drzwiowa
zewnetrzna o wspétczynniku przenikania ciepta U= 0,1 [W/(m2K)]

2.17. Stolarka drzwiowa

Projekt zaktada wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej w catym budynku, o wspotczynniku
przenikania ciepta U= 0,1 [W/(m2K)]. Stolarka drzwiowa zewnetrzna w kolorze istniejgcej,
czyli w kolorze biatym — drzwi PVC wejscia gtéwnego i wyj$cia ewakuacyjnego z sali K.0. ...
oraz w kolorze ciemnego brgzu — drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych z zaplecza kuchennego oraz z
czesci mieszkalnej, materiat PVC.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna zostanie wymieniona w parterze budynku przedszkola, w
czesci oddziatdw przedszkolnych w okleinie w kolorze jasnej brzozy.

2.18. Stolarka okienna
Projekt zaktada wymiane stolarki okiennej wraz z nowymi parapetami wewnetrznymi o

wspotczynniku przenikania ciepta U= 0,1 [W/(m2K)]. Stolarka okienna tak jak istniejgca w
kolorze biatym.
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2.19. Zadaszenia nad wejsciami do budynku

Projekt zaktada zadaszenia systemowe szklane z dwéch tafli szkta klejonych na profilach
stalowych nad wejsciami do budynku:

- nad wejsciem gtéwnym od strony potudniowej o szerokosci 270cm

- nad nowym wejsciem od strony wschodniej240cm

- nad dwoma wejsciem do czesci zapleczowej od strony potnocnej 200cm

Zadaszenia mocowane bedg do muru systemowo, ze spadkiem na zewnatrz. Daszki
zamocowany bedzie na wysokosci 240 cm nad poziomem terenu. Tafle szklane dopasowane
do szerokosci otworéw drzwiowych, bedg miaty szerokosci odpowiednio wieksze w stosunku
do szerokosci w murze o 50cm z kazdej strony.

Daszki nie potrzebujg dodatkowego odwodnienia, poniewaz spadek tafli zaprojektowano na
zewnatrz.

2.20. Lazienki

Projekt przewiduje:

- przebudowe istniejgcej fazienki dla dzieci na parterze;

- przebudowe istniejgcej tazienki socjalnej na parterze;

- w ramach przebudowy pomieszczenia fazienki dla dzieci na parterze — wykonanie jedne;j
tazienki dla niepetnosprawnych;

Projekt zaktada 8 ustepdw, w tym 6 dzieciecych, jeden osobny dla osdb niepetnosprawnych
oraz 1 ustep socjalny.

tazienka dziecieca i dla osob niepetnosprawnych bedg miaty takie same wykohczenie
wnetrz, tgcznie z armatura.

tazienka dla przedszkolakéw zostanie wykonczona w kolorach cieptej zieleni z elementami
fioletu. Szczegdtowa kolorystyka do ustalenia z Inwestorem na etapie nadzoru autorskiego.
We wszystkich fazienkach projektuje sie zabudowe kabin ustepéw z laminowanych piyt
wiorowych odpornych na wilgo¢, gr. 18,0 mm, z aluminiowymi oprawami krawedzi.
Zabudowe kabin projektuje sie z przeswitem nad podtogg 15,0 cm, na wysokos¢ 2,0 m.
Wszystkie pomieszczenia higieniczno sanitarne bedg wykonczone powierzchnig zmywalng —
glazurg na wysokos¢ 2,0 m nad poziomem posadzki. Glazura w odcieniach biato — bezowych
z dodatkami zieleni, natomiast terakota imitujgca drewno w kolorze jasnej brzozy.

2.21. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano- instalacyjnego
2.21.1 Oswietlenie

W pomieszczeniach przedszkolnych zapewniono o$wietlenie dzienne wymagane przepisami
prawa, a takze zaprojektowano oswietlenie elektryczne. Przewiduje sie oSwietlenie wewnatrz
pomieszczen, oswietlenie elewacji, oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie, dobdr lamp i instalacja elektryczna itp. wg. projektu branzowego elektrycznego.

2.21.2 Ogrzewanie

Ogrzewanie pomieszczen przedszkolnych - kociot dwufunkcyjny gazowy umieszczony w
pomieszczeniu kottowni, w kondygnaciji piwnicy budynku.

Nad drzwiami wejsciowymi zaprojektowano kurtyne powietrzng — nagrzewnice wodna.
Instalacja centralnego ogrzewania wg opracowania instalacji.
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2.21.3 Wentylacja

- pomieszczenia sal przedszkolnych - wentylacja grawitacyjna poprzez wywietrzaki dachowe
wyprowadzane ponad dach, nawiew powietrza z okien

- pomieszczenia toalet, tazienek - wentylacja grawitacyjna zapewniona przez nawiew z
okien i wywiew poprzez otwory wentylacyjne w drzwiach

- pomieszczenie techniczne przeznaczone na akumulatory zelowe, znajdujgce sie na
kondygnacji piwnicy - wentylacja mechaniczna wywiewna bytowa oraz przewietrzanie
awaryjne. Nawiew powietrza  wentylacyjnego  kompensowany poprzez  zawor
przeciwpozarowy DN160 z zamknietej przestrzeni budynku. Wywiew powietrza poprzez
wentylator kanatowy. Funkcje alarmowg pracy wentylatora wzbudzi¢ poprzez umieszczenie
czyjnika obecnosci wodoru w szafie a akumulatorami.

2.22. OBLICZENIA CIEPLNO - WILGOTNOSCIOWE.

Obliczen dokonano zgodnie z PN-EN ISO 6946

Sciana zewnetrzna z bloczkéw Silka 24cm U= 0,21 < Uc(max)=0,23
Podftoga na gruncie U= 0,22 < Uc(max)=0,30
Stropodach U= 0,17 < Uc(max)=0,18

Uwaga: Uwzgledniono wartosci Uc(max) majgcg obowigzywac¢ od 01.01.2017 r.

3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
3.1 Podstawy opracowania

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

Przepis 2 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow i terenéw (Dz. U.
Nr 109 poz. 719).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog pozarowych (Dz. U. nr 124
poz. 1030).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137).

3.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie okres$la warunki techniczne budynku w zakresie wymagan
przeciwpozarowych, wynikajgcych z funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentac;ji projektowe;j.
Opracowanie obejmuje analize danych z zakresu ochrony przeciwpozarowej budynku jakie
sg wymagane do uzgodnienia projektu budowlanego - § 5 ust.1 przepis [3].
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3.3 Dane ogolne stanowigce o warunkach ochrony przeciwpozarowej obiektu
Opiniowany obiekt jest budynkiem uzytecznosci publiczneij.

Budynek posiada:

- na kondygnacji PARTERU - przedszkole 3-oddzialowe (bedgce przedmiotem
opracowania) oraz pomieszczenia zaplecza kuchennego i klatke schodowg prowadzgcag do
czesci mieszkalnej (bedgce poza zakresem niniejszego opracowania pod wzgledem funkciji i
technologii)

- na kondygnacji PIETRA — mieszkania (bedgce poza zakresem niniejszego opracowania
pod wzgledem funkc;ji i technologii)

- na kondygnacji podziemnej — czesSciowe podpiwniczenie budynku — pomieszczenia
techniczne, w tym kottownia na potrzeby przedszkola.

Jednakze, zgodnie z § 2 przepisu [1], wszystkie inne pozostate czesci budynku poza
opiniowang czescig o funkcji przedszkolnej, nie sg objete opracowaniem, stanowia
czes$¢ odrebna, wylagczong z zakresu .

Kubatura budynku = 2 096 m®
Powierzchnia uzytkowa przedszkola po przebudowie i rozbudowie: Pu= 398,5 m?
Wysokos¢ budynku w najnizszym punkcie terenu : 8,10m

Wysokos¢ budynku kwalifikuje go do budynkéw niskich (N)- wg § 8 przepisu [1].

3.4 Kategorie zagrozenia ludzi

Zgodnie z § 209 przepisu [1] w przedmiotowym budynku przedszkola wyodrebniono czesci
budynku stanowigce odrebne strefy pozarowe ZL o nastepujgcych kategoriach zagrozenia
ludzi:

ZLIl - czes¢ PARTERU od strony wejscia gltdwnego potnocnego - trzy sale przedszkolne dla
dzieci, komunikacja, szatnig a tazienka dla dzieci, tazienka socjalna, pokoj dyrektora,
pokdj socjalny oraz gabinet logopedy.

ZL IV — czes¢ PIETRA - cze$S¢ mieszkalna — strefa poza zakresem niniejszego opracowania

ZL 11l — pozostata czes¢ budynku — pomieszczenia socjalne z zapleczem kuchenno-

technicznym, podpiwniczenie z pomieszczeniem kottowni i pom. wodomierzy — strefa poza

zakresem niniejszego opracowania

3.5 Funkcja obiektu, przewidywana liczba oséb na kondygnacji

Gtowng funkcjg oddziatéw przedszkolnych jest opieka nad dzie¢mi w réznym wieku (od 2,5-
5 lat) w systemie dziennym. Przedszkole ma $cisle okreslone godziny pracy. Poza
ustalonymi godzinami pracy przedszkole jest nieczynne. Z poszczegdlnych pomieszczen
przedszkolnych, w zaleznosci od ich przeznaczenia korzystaé bedzie personel przedszkola
oraz dzieci w asyscie rodzicow lub wychowawcéw. Przewidziano trzy oddziaty przedszkolne
— przeznaczone dla maksymalnie 20, 25 i 25 dzieci, tgcznie dla 70 przedszkolakéw. Na
kazdy oddziat przedszkolny przypada dwoje wychowawcow. Do obstugi kuchni przewiduje
sie dwie osoby. Dodatkowo w budynku przedszkola w godzinach jego pracy przebywac¢ bedg
pracownicy administracyjni - dyrektor i lekarz logopeda.
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tacznie jednoczednie przebywajgcych na state w budynku przewiduje sie do 80 oséb, w tym
70 dzieci oraz 10 osob dorostych.

3.6 Podziatl obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z trescig § 227 ust. 1 przepisu [1], dla budynku niskiego (N), przy ZL I
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5.000 m?.
Zgodnie z trescig § 227 ust. 1, przepisu [1], dla budynku niskiego (N), przy ZL Ill oraz ZL IV
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8.000 m?.

Strefa pozarowa dla ZL Il - 289,3m?

Strefa pozarowa dla ZL Il — 94,5m?

Strefa pozarowa dla ZL IV —kondygnacji pietra obejmujgca pomieszczenia przeznaczone na
staty pobyt ludzi - NIE BEDACA PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA

3.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Postanowienia § 212, ust.2 przepisu [1] wymagajg klasy odpornosci pozarowej budynku
niskiego (N) dla czesci sklasyfikowanej do:

L1 -,B”
ZL 1 -,C”
ZLIV-,D”

Budynek przedszkola zaprojektowano w klasie D odpornosci pozarowej (§212 pkt. 3WT
przepisu [1]), Rozpatrywana przebudowywana czes¢ budynku przedszkola, bedaca
przedmiotem niniejszego opracowania, znajduje sie cala wylacznie na kondygnacji
parteru, totez, w mysl § 212, ust.3 dopuszczalne jest obnizenie wymaganej klasy
odpornosci budynku z klasy ,,B” do klasy odpornosci pozarowej ,,D”.

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D” wymaga nastepujgcych klas odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych wg §216 WT przepisu [1]:

e gtdwna konstrukcja nosna (budynek murowany, konstrukcja tradycyjna)— R 30
konstrukcja dachu — bez wymagan
strop — REI 30
Sciana zewnetrzna (bloczki Silka 24cm) — EI 30
Sciana wewnetrzna (bloczki Silka 18cm) — bez wymagan
Sciany wewnetrzne, oddzielenia przeciwpozarowego (bloczki Silka 18cm obustronnie
tynkowane) - REI120
e przekrycie dachu — NRO

R — nos$no$c¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$c ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
POMOC TECHNICZNA ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



MIEJSKI OBSZAR

®
J‘ STAROGARDZKI
ﬂ‘ FUNKCJONALNY
()

Szczegdtowy opis konstrukcji budynku zawarty zostat w opisie elementéw budynku i w
projekcie konstrukcyjnym. Konstrukcja budynku bedzie spetnia¢ wymagania wskazanej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

Wszystkie elementy budynku, o ktérych mowa powyzej, przewidziano jako
nierozprzestrzeniajgce ognia, spetniajgc tym samym warunek §216 ust. 2 WT przepisu [1].

Zgodnie z zapisem §216 ust. 4 WT przepisu [1], ktory dopuszcza zastosowanie izolaciji
cieplnej palnej jezeli ostaniajgca jg od zewnatrz oktadzina jest niepalna i ma klase
odpornosci ogniowej co najmniej EI30 (dla budynku klasy odpornosci D) — zaprojektowano
docieplenie $cian zewnetrznych budynku przedszkola w czesci istniejagcego oraz nowo
projektowanej z ptyt styropianu o gr. 16cm, otynkowanych tynkiem cementowo-wapiennym, z
wylgczeniem pasa min,2m na granicy stref pozarowych ocieplonych wetng mineraing
niepalng

3.8 Oddzielenia przeciwpozarowe

Zgodnie z § 232, ust.4 klasa odpornosci ogniowej scian pomiedzy klasg odpornosci budynku
"B"i"C" wynosi REI 120, a dla drzwi przeciwpozarowych EI 60.

Budynek przedszkola zostat podzielony na trzy strefy.
Strefa ZLII od stref ZLIII jest oddzielona $cianami o odpornosci ogniowej REI 120.

Zaprojektowana zostala sciana wewnetrzna oddzielenia pozarowego stref ZL 1l i ZL Il z
bloczkéw Silka gr. 18,0 cm, obustronnie tynkowanych, o klasie REI 120, i wzniesiona
zostanie na wtasnym fundamencie, zgodnie z wymogami § 235, ust.1 WT.

Drzwi w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref ZL Il i ZL Il zaprojektowano
w klasie odpornosci ogniowej El 60.

W miejscu, gdzie granica strefy ZL Il i ZL Ill przebiega na Scianie zewnetrznej (elewacja
wschodnia) w jednej ptaszczyznie, zaprojektowano pionowy pas o szerokosci min. 2m i
klasie odpornosci ogniowej EI60 z materiatu niepalnego - wetny mineralnej, na catej
wysokosci budynku, zgodnie z zapisem § 235, ust.2 WT.

Sciane oddzielenia pozarowego na granicy strefy ZL Il i ZL IV wysunieto na ponad 30cm
poza lico sciany zewnetrznej budynku, zgodnie z zapisem § 235, ust.2 WT,

Zgodnie z § 220, ust.1, klasa odpornosci ogniowej stropéw wydzielajgcych pomieszczenie
kottowni z kottem na paliwo gazowe o tgcznej mocy cieplnej powyzej 30kW w budynku
niskim (N) musi by¢ nie mniejsza niz REIl 60, natomiast drzwi wydzielajgcych tego typu
pomieszczenie kottowni — nie mniejsza niz EI30. Istniejacy strop Kleina Zzelbetowy
prefabrykowany nad piwnicg spetnia te wymogi. Nowo projektowane drzwi do kottowni
réwniez spetniajg te wymagania.

Zgodnie z § 232, ust.4 klasa odpornosci ogniowej stropéw w ZL pomiedzy klasg odpornosci
budynku "B" i "C" wynosi REI 60, istniejgce stropy zelbetowe prefabrykowane pomiedzy
kondygnacjami spetniajg te wymogi.

- parametry wystepujgcych substancji palnych
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W budynku nie stosuje sie substancji palnych. Zastosowane materiaty oraz sprzet
wyposazenia posiada¢ bedg odpowiednie certyfikaty i atesty kwalifikujgce je do uzytku w
projektowanym Przedszkolu.

- przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
W czedciach budynku zakwalifikowanych do ZLII i ZLIII nie jest wymagane wyliczenie
gestosci obcigzenia ogniowego.

- ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych
Nie wystepuja.

3.9 Warunki ewakuacji

Ewakuacja z obiektu: Strefa ZLIl — pomieszczenia przedszkola:
W strefie ZL |l zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku
oraz trzecie do odrebnej strefy przeciwpozarowej:

1) wyjscie/wejscie gtdbwne od strony potudniowej — szerokos¢ drzwi w Swietle wynosi
130cm (90+40 cm), drzwi te zaprojektowano jako wykladane na $ciane, z
elektromagnesem i samozamykaczem.

2) wyjscie/wejscie nowo projektowane od strony zachodniej, poprzez jedng z sal
przedszkolnych (pomieszczenie K.0.6.- SALA3), poprzez drzwi tarasowe, bezprogowe, z
klamkami obustronnymi i zamknieciem, prowadzgce bezposrednio na zewnagtrz  budynku
— ha przestrzen powierzchni utwardzonej chodnika w zachodniej czesci dziatki, szerokosé
drzwi w $wietle wynosi 130cm (90+30 cm),

3) wyjscie/wejscie poprzez komunikacje wewnatrz budynku, przez otwér drzwiowy EI30 w
Scianie oddzielenia przeciwpozarowego REI120, do odrebnej strefy pozarowej; drzwi
zaprojektowano jako wykfadane na Sciane, z elektromagnesem i samozamykaczem.

Szerokosc¢ korytarzy wewnetrznych wynosi:
- korytarz prowadzacy do wyjscia gtownego —274cm,

- korytarz przy toalecie przedszkolakéw oraz sali 1 przedszkolnej — 274cm
- korytarz przy sali 3 przedszkolnej — 199cm
Wysokos¢ komunikacji wynosi 3,30m.

Strefa ZLIII — pomieszczenia zaplecza kuchennego

Strefa posiada nastepujgce wyjscia:

- istniejgce wyscie z zaplecza kuchennego i socjalnego na zewnatrz budynku poprzez
korytarz/przedsionek, ktéry jednoczesnie tagczy pomieszczenia zaplecza kuchennego,
socjalne i gospodarcze nowo projektowane, a takze prowadzi do kondygnac;ji piwnicy.
Pomieszczenia zaplecza, gospodarcze i socjalne stuzg przede wszystkim osobom
obstugujgcym kuchnie i znajdujgcy sie tam sprzet. W kuchni przewidziano gasnice
proszkowg. — szerokosc drzwi w swietle wynosi 90cm, ewakuacja nie wiecej niz 3 oséb.
- istniejgce wyscie z zaplecza gastronomicznego od strony pétnocnej ze zmywalni przez
magazyn warzyw — szerokos$¢ drzwi w swietle wynosi 90cm — wejscie w razie koniecznosci
ewakuacji bedzie stuzy¢ pracownikom kuchni,
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Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego do najblizszego wyjscia jest mniejsza niz 30m i nie
przekracza 20 m na poziomym odcinku drogi dojscia . Znaki ewakuacyjne wskazujgce
kierunki ewakuacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie.

Minimalna klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — El 30 przy
wymaganej EI15 .

Wymagana szeroko$¢ poziomych drég ewakuaciji nie mniejsza niz obliczona wskaznikiem:
0,60m na kazde 100 osob, lecz nie mniejsza niz 1,4m - § 242 ust. 1 przepisu [1]. - warunek
spetniony.

W budynku na poszczegdlnych poziomych kierunkach ewakuacji zapewniono wymagane
szerokosci drég ewakuacji powyzej 1,4m.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) od wyjscia z pomieszczenia na te droge
do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku w strefie ZL |l oraz w strefie
ZL Il , wymagana jest:

dlaZL Il - do 40m przy dwoch dojsciach,wg § 256 ust. 3

dla ZL Ill - do 30m przy jednym dojsciu, wg § 256 ust. 3 przy 20m na poziomym odcinku

drogi .

Na parterze zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne ze strefy ZL |l przedszkola
bezposrednio na zewnatrz budynku o dtugosci najdtuzszej drogi ewakuacji — 11,07m,przy
dopuszczalnej dtugosci dojscia 40m przy dwéch kierunkach oraz zaprojektowano trzecie
wyjscie ewakuacyjne poprzez komunikacje wewnatrz budynku do odrebnej strefy pozarowej;
przez otwér drzwiowy EI30 w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego REI120; drzwi
zaprojektowano jako wykfadane na sciane, z elektromagnesem i samozamykaczem.
Warunek Dtugosci dojscia drog ewakuacji spetniajg wymagania Warunkéw Technicznych w
zakresie dopuszczalnych dtugosci dojscia .

Wymagane dtugosci drég ewakuacji zgodne z wymogami. Diugosci i kierunki drog ewakuacji
przedstawiono na rzutach kondygnaciji.

Szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku lub do innej strefy pozarowej
ze strefy pozarowej ZLII komunikacji gtéwnej, prowadzacych na zewnatrz budynku oraz na
drodze ewakuaciji, zaprojektowano zgodnie z § 240 ust. 1 przepisu [1] jako dwuskrzydtowe,
0 szerokosci 120,0 cm. Drzwi sktadajg sie z dwdch skrzydet — nieblokowane skrzydto 90,0cm
+ 30,0 cm. — w Swietle skrzydta i oscieznicy

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacym celom ewakuacji, nie mogg by¢ zastosowane
materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne.

Okfadziny sufitbw na drogach ewakuacji zostaty zaprojektowane z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

W budynku do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢é zastosowane materiaty fatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

W budynku przedszkola zaprojektowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego , wyposazone w
moduty akumulatorowe zapewniajgce ich prace przez okres co najmniej 1h po zaniku
podstawowego napiecia zasilajgcego.
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3.10 Sposébb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji elektroenergetycznej

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien § 186
ust. 2 przepisu [1] — zasadami wtasciwej PN.

Przepusty instalacyjne w elementach wydzielen przeciwpozarowych powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw t.j. EI 60.

3.11 Dobér instalacji i urzadzen przeciwpozarowych
3.11.1. State urzadzenia gasnicze

Na kondygnacji parteru budynku przedszkola zaprojektowano 2 hydranty wewnetrzne DN 25
0 zasiegu srodka gasniczego 20m. Jeden hydrant DN25 z gasnicg ABC 4kg zlokalizowany
jest w korytarzu strefy ZLII, drugi hydrant DN25 z gasnicg ABC 4kg w korytarzu strefy ZL 111

3.11.2 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Zgodnie z § 5 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
dla budynku uzyteczno$ci publicznej o kubaturze brutto do 5000m3 i o powierzchni
wewnetrznej do 1000m2 wymagany jest co najmniej 1 hydrant zewnetrzny o Srednicy 80 mm
o wydajnosci wody co najmniej 10dcm?/s i cisnieniu co najmniej 0,2MPa

Zgodnie z § 10 ust.6 hydranty zewnetrzne umieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci najblizszego hydrantu od chronionego obiektu
budowlanego — do 75 m.

W bezposrednim sasiedztwie przebudowywanego budynku przedszkola znajdujg sie 2
hydranty istniejgce, w odlegtosci nie wigkszej niz 75m, o S$rednicy 80 mm. i wydajnosci
10dm?/s. kazdy.

Pierwszy hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest w granicach dziatki przedszkola w
odlegtosci 6,88m od budynku przedszkola, drugi hydrant zewnetrzny usytuowany jest od
strony drogi dojazdowej w odlegtosci 21,8m.

3.11.3. System sygnalizacji pozarowej (ssp)

Budynek zgodnie z trescig § 28 ust.1 przepisu [2] nie wymaga wyposazenia w instalacje
systemu sygnalizacji pozarowe;j.

3.11.4 Dzwigekowy system ostrzegawczy

Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego - §
29 ust.1 przepisu [2].
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3.11.5 Urzadzenia oddymiajace
Przebudowywany budynek nie wymaga wyposazenia w urzgdzenia oddymiajgce.
3.11.6 Oznakowanie ewakuacyjne obiektu

W czesci ZL 11 ZL 11l nalezy wykonaé¢ oznaczenia kierunku i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z
polskimi normami w tym zakresie .

3.12 Wyposazenie w gasnice

Poziom parteru nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe typu ABC — 2szt. o masie Srodka
gasniczego 4kg w obudowie hydrantéw W kuchni zapewni¢ zastosowanie gasnicy do
gaszenia ttuszczu np. gasdnicg ptynowg GWF-3x ABF lub gasnicg pianowg GWP-2x AF

Przy umiejscowieniu gasnicy nalezy pamietac, aby:

e gasnice umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym i widocznym

e gasnice umiesci¢ w miejscu nie narazonym na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrddet ciepta

e do gasnicy zapewni¢ dostep o szer. co najmniej 1m, a takze min. 1 raz w roku
zapewniC sprawdzenie sprawnosci gasnicy przez wyspecjalizowane jednostki
zajmujgce sie konserwacjg gasnic

e oznakowanie miejsc usytuowania gasnicy byto zgodne z Polskg Normag

e PN-92/M.-01256/01 Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona Przeciwpozarowa.

3.13 Drogi pozarowe

Zgodnie z § 12 ust.1 przepisu [3], droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcg dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do budynku zawierajgcego strefe
pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL | lub ZL II.

Opiniowany Przebudowywany budynek usytuowany jest dtuzszym bokiem do utwardzone;j
drogi, przy ktorej znajduje sie hydrant zewnetrzny o Srednicy 80 mm. Blizsza krawedz drogi
pozarowej znajduje sie usytuowany jest dtuzszym bokiem do utwardzonej drogi, przy ktorej
znajduje sie hydrant zewnetrzny o S$rednicy 80 mm. Blizsza krawedz drogi pozarowej
znajduje sie w odlegtosci 14,95m od Sciany budynku, zgodnie z § 12 ust. 2.

Informacje o drodze pozarowej oraz o umiejscowieniu hydrantu zewnetrznego znajdujg sie
na rysunku KOK.00/00 ,Projekt zagospodarowania terenu”.

4. UWAGI WYKONAWCZE

Projekt architektoniczny, nalezy rozpatrywacé tgcznie z projektami branzowymi.
Dokumentacje poszczegdlnych branz nalezy rozpatrywac jednoczesnie.
Dokumentacje rysunkowg rozpatrywacé tacznie z opisem technicznym,

Wszystkie wymiary, miejsca ewentualnych kolizji i zastosowania rozwigzan
systemowych, powtarzalnych, indywidualnych, nietypowych, etc. bedg wymagaty
sprawdzenia w naturze przed przystgpieniem do wykonania, produkcji, montazu.
Uzyskanie tego typu informaciji, inwentaryzacje prac podwykonawcow, (jezeli beda
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konieczne), fgcznie z koniecznoscig zapewnienia odpowiedniej obstugi geodezyjnej,
nalezg do Wykonawcy

Wszystkie uzyte materiaty bedg miaty atesty PZH i bedg dopuszczone do
uzytkowania w pomieszczeniach statego przebywania ludzi.

Wszystkie materiaty posiadajg atesty niepalnosci.

Realizacja obiektu wymaga nadzoru technicznego i autorskiego.

Materiaty wybudowac¢ zgodnie z kartami technicznymi danych produktow.

Wszystkie nazwy wlasne uzyte w tekscie niniejszego rozdziatu okre$lajg zaktadany
standard projektowanych materiatow i systemowych rozwigzan wykonczeniowych i
nalezy traktowac je jako przyktadowe z jednoczesnym dopuszczeniem innych
rozwigzan rownowaznych.

Poziom +0,00 posadzki parteru cze$ci projektowanej identyczny jak w czesci
istniejgcej. 0,00 - poziom parteru stan wykonczony.

Ze wzgledu na nierownosci $cian przed montazem jakichkolwiek nowych elementéw
przebudowy budynku nalezy doktadnie zmierzy¢ miejsce ich mocowania.

Ze wzgledu na réznice w grubosciach scian, opaski wykornczeniowe oscieznic
mierzy¢ przed zamowieniem stolarki drzwiowe;j.

Wszystkie prace nalezy wykonywag, a specyfikowane materiaty stosowac¢ zgodnie z
wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg
budowlang.

Wszystkie prace przygotowawcze, rozbiérkowe, podstawowe, wykonczeniowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw,
nalezy wykonywacé zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sie przez wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
producentéw

mgr inz. arch. Alina Szymariska magr inz. Arch. Marek Laskowski
upr. nr PO/KK/356/2010 upr. Nr PO/KK/181/2007
w specj. architektoniczne;j w specj. architektonicznej

UNIA EUROPEJSKA
POMOC TECH N |CZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



STAROGARDZKI

‘. MIEJSKI OBSZAR
3¢

FUNKCJONALNY

V. ZALACZNIKI

UNIA EUROPEJSKA KR
EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
POMOC TECHNICZNA ROZWOJU REGIONALNEGO ek

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



STAROGARDZKI

‘. MIEJSKI OBSZAR
3¢

FUNKCJONALNY

I. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

UNIA EUROPEJSKA KR
EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
POMOC TECHNICZNA ROZWOJU REGIONALNEGO e

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



STAROGARDZKI

‘. MIEJSKI OBSZAR
3¢

FUNKCJONALNY

VI. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNEG6

p ” ROZWOJU REGIONALNEGO
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

E POMOC TECHNICZNA EUROPEISKI FUNDUS?

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



