w@% KALENICA

+3.63
X7 PIETRO

PARTER
0.00
N v

-oqwm POZIOM TERENU

POMOC TECHNICZNA

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

1. NOWA STOLARKA OKIENNA - NOWE OKNA TROJSZYBOWE O WSPOECZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA U = 1,1 Wim K] ELEWACJA ZACHODNIA FUNKCJONALNY
KOLOR BIALY - KOLOR | WYMIARY JAK STOLARKA ISTNIEJACA SKALA 1:100
2. NOWA STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA - NOWE DRZWI ZEWNETRZNE TERMOMODERNIZACJA
O WSPOECZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA U = 1,1[ W/m.K] BUDYNKU
WEDLUG ODDZIELNEGO
3. NOWE POKRYCIE DACHU PAFPA [papa termozgrzewalna podktadowa+wierzchniego krycia] OPRACOWANIA
SPADEK DACHU WYPROWADZONY W GRUBOSCI IZOLACJI TERMICZNEJ
[rozwiazanie systemowe np.. firny AUSTROTHERM DPS]
4. DOGIEPLENIE ISTNIEJACYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU STYROPIANEM gr. 16,0cm np.Termo Organika SILVER FASADA INWESTOR:
5. NOWE ORYNNOWANIE WRAZ Z RURAMI SPUSTOWYM| Gmina Starogard Gdafisk
RYNNY Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ MOCOWANE DO OKAPU HAKAMI CO OK. 50cm. :m__ m_xMMm_m o mm S
83-200 Starogard Gdarski
PROJEKT:
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, MONTAZ NOWEJ BALUSTRADY TARASOWEJ
ZE STALI KWASOODPORNEJ SZLIFOWANE., FAZA:
MOCOWANIE DO PLYTY, WYSOKOSC H=110cm
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NOWE DRZWI! EWAKUACYJNE mgr inz. arch. ALINA SZYMAKSKA
W KOLORZE BIALYM upr.nr PO/KK/356/2010
w spec. architektonicznej
RYSUNKI DEKORACYJNE - MALOWANIE FARBA —
OPASK] DEKORACYUNE WOKGE OKIEN - ELEWACYJNA SILIKATOWA W KOLORZE WALA:
- ZE STYROPIANU SZEROKOSCI 15cm, GRUBOSCI 5om, WYKONCZONE T T oo 1o WG mar inz. areh. ALEKSANDRA SUCHANEK
TYNKIEM MINERALNYM SILIKONOWYM NA SIATCE, BARWIONYM W MASIE
W KOLORZE ODPOWIADAJACYM FIOLETOWEMU WG PALETY BARW SPRAWDZAJACY:
SYSTEMU NCS - S 2020-R50B mgr inz. arch. MAREK LASKOWSKI
upr.nr PO/KK/181/2007
COKOL BUDYNKU ZABEZPIECZONY SZCZELNA WYPRAWA TYNKARSKA, W spec. architektonicznej
WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - PODWOJNA WARSTWA SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO YTUL RYSUNKU:
CIENKOWARSTWOWY TYNK MINERALNY SILIKONOWY NA SIATCE, KOTWIONE. tACZNIKAMI,
BARWIONY W MASIE W KOLORZE ODPOWIADAJACYM WARSTWA WIERZCHNIA - MOZAIKOWY TYNK 2YWICZNY
PASTELOWEMU JASNO-20L TEMU WG PALETY BARW SYSTEMU NCS — S 0520-GOO0Y. W KOLORZE SZARYM, WG PALETY BARW SYSTEMU NCS - S 3500-N ELEWACJA
ZACHODNIA
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