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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja stanowi rozpoznanie warunkoéw gruntowo - wodnych
terenu pofozonego na dziatce nr 57 przy ulicy Szkolnej w miejscowosci Kokoszkowy,
gm. Starogard Gdariski, woj. pomorskie [zat. nr1].

W miejscu badan projektuje budynek przedszkola publicznego. Obiekt jest
parterowy, niepodpiwniczony posadowiony bezposrednio na tawach i stopach
fundamentowych. Przewiduje sig jego rozbudowe i modernizacje
Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM nr 463 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych przyjeto dla

omawianego terenu — |l kategorig geotechniczna [ proste warunki gruntowo-wodne ].

2. ZAKRES PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE | KAMERALNE

Tyczenie wiercen przeprowadzono metoda domiaréw prostokatnych w
dowiazaniu do punktow statych w terenie, w oparciu 0 mape sytuacyjno - wysokosciowg
w skali 1: 500, dostarczong przez Zleceniodawce.
Niwelacje techniczng wiercern wykonano w dowigzaniu do nastepujacego reperu:
Rp. o rzednej H=97.50 m n.p.m. [ wiaz studzienki kanalizacyjnej ]

W ramach prac kameralnych wykonano: mapg dokumentacyjng [ zat. nr 1 ],
przekroje geotechniczne [ zat. nr 2 ], karte wynikéw badar sonda dynamiczng DPL
[ zat. nr 3 ], tabele wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw [ zat. nr 4 ], karty

dokumentacyjne otworéw [ zat. nr5i6]i objasnienia [ zat. nr7].

2.2 PRACE POLOWE
Prace polowe prowadzono w maju 2015 r. pod dozorem geotechnicznym autora
opracowania, w oparciu o zakres prac ustalony ze Zleceniodawca i tacznie wykonano :
o 5 otworéw do gtebokoséci 5,0 m p.p.t, tacznie 25,0 mb.
« 1 sondowanie sonda dynamiczng do gtebokosci 4,5 m
Podczas wiercen prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju i stanu

przewiercanych gruntow oraz pomiary zwierciadta wody gruntowej.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | STOSUNKI WODNE
Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany obszar stanowi fragment

wysoczyzny morenowej. Rzedne terenu wynosza ok. 98,0 m n.p.m.
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Badania wykazaly, ze pod warstwg nasypow spoisto-mineralnych czesto z
domieszkami préchnicy o miazszosci 09 — 1,5 m zalegaja utwory morenowe,
reprezentowane przez spoiste piaski gliniaste rozdzielone niewielkimi soczewkami
wodnolodowcowych piaskow $rednich. Woda gruntowa w formie swobodnego lub
napietego zwierciadta wystapita na gtebokosci 2.2 - 3,4 m, to jest na rzednych 94,25 —
95,42 m n.p.m.

Uktad zalegania warstw gruntow przedstawiono na przekrojach [ zat. nr 2 ].
Warto$é wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci wedlug wzoru USBSC dla

zalegajacych w podtozu spoistych piaskow gliniastych wynosi kqq = 1,0 x 10° m/s, adla

piaskéw srednich wynosi k4 = 1,0 x 10 mis.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

W podiozu omawianego terenu ponizej warstwy nasypow zalegajg grunty
rézniace sie litologia i parametrami geotechnicznymi. Z tego powodu podzielono je na 3
warstwy geotechniczne, zaliczajac do kazdej z nich grunty o zblizonych parametrach.
Wartoéci parametréw geotechnicznych dla warstw ustalono w oparciu o wyniki badan
makroskopowych, sondowania i zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-
03020. Wartosci parametrow geotechnicznych warstw zestawiono w tabeli [ zat. nr4].

Warstwa la to plastyczne piaski gliniaste, dla ktorych ustalona warto$¢ stopnia
plastycznosci wynosi I} = 0.35

Warstwa Ib to twardoplastyczne piaski gliniaste, dla ktorych ustalona warto$¢
stopnia plastycznosci wynosi I =0.15

Warstwa Il obejmuje nawodnione $redniozaggszczone piaski $rednie o ustalonym

stopniu zageszczenia Ip = 0.50

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1 W podiozu ponizej nasypow wystepuja grunty nosne.

5.2 Na badanym terenie wystepuja dosy¢ korzystne warunki gruntowo - wodne dla
posadowienia bezposredniego na tawach i stopach projektowanego obiektu.

5.3 Biorac pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne nalezy posadowi¢
fundamenty budynku bezpoérednio, po usunieciu nasypdw zalegajacych ponizej
przyjetej gtebokosci posadowienia fundamentéw i wymianie ich na podsypke
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piaszczysta o wskazniku zageszczenia lg > 0.97. W przypadku podpiwniczenia nalezy

przewidzie¢ wykonanie drenazu opaskowego.
5.4 Wspolczynniki nosnosci dla warstwy gruntéw nosnych bezposrednio

wspbipracujacej z podtozem proponuje sig przyja¢ w wysokosci:

Warstwa Np N¢ Ng
la 3,57 10,37 0,48
Ib 4,82 12,42 0,88
I 26,09 - 12,22

Potrzebne do obliczen dane umieszczono w zat. nr 4.
5.5 Podany w opracowaniu poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu badan
[ maj 2015r. ]. W innych porach roku oraz po intensywnych opadach poziom wody
gruntowej bedzie ulegat zmianom.
5.6 Prace ziemne zaleca sie wykona¢ starannie, przestrzegajac nastepujacych zasad:
e wykop powinien by¢ wykonany w taki sposéb, aby nie naruszy¢ naturainej
struktury gruntu w jego dnie
 wykop powinien by¢ chroniony przed naptywem do niego wod opadowych
i przemarzaniem.

Nie przestrzeganie tych zasad moze spowodowaé obnizenie no$nosci gruntow
zalegajacych w podtozu. Grunt naruszony lub rozmiekczony nalezy usung¢ i zastapic
np.: chudym betonem
5.7 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, grunty zalegajace na omawianym terenie nalezy zaliczy¢:
e w zakresie warunkéw wodnych: do gtebokosci 1,0 m wystepuja dobre warunki
wodne
e w zakresie nosnosci podioza dla stwierdzonych warunkéw wodnych wystepujace w
podiozu grunty: nasypy nalezy zaliczy¢ do gruntéw nieklasyfikowanych.
5.8 Gteboko$¢ przemarzania wynosi 1,0m p.p.t. _
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