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WARUNKI! TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA
dia przebudowy istniejgcego przylgcza gazowego sredniego/niskiego* cisnienia
Zadanie pn. przebudowa przylgcza gazowego zlokalizowanego w msc. Kokoszhowy ul.
Szkolna 22 dziatha nr 57

1. Lokalizacja:

s  Miejscowosé, gmina: Kokoszkowy (gmina Starogard Gdanski)
s Ulica / nr dziatki: Szkolna 22 dziatka nr 57

2. Dane istniejacego przylacza gazu:

2.4. Cisnienie: nlc

2.2. Przylacze:
o Srednica i material DN 50 stal
s Dlugesé Im]: 50,0m
s Rok budowy: 1990

3. Dane projektowanego przylacza gazu:

3.1. Cisnienie: nfc

3.2. Przylacze:
s Srednica i materiat DN 50 stal
e Dlugosc [m]: ok. 34,0m

+ Liczba przyigczy [szt.]: 1
4. Miejsca wiaczen projektowanego przylacza:

»  Miejscowos¢, gmina: Kokoszkowy (gmina Starogard Gdanski)
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Ulica / nr dziatki: ul. Szkolna 22 dziatka nr 57
Srednica i materiat: DN 50 stal
Przylgcze: istniejgce

5. Wymagania:

Gazociag i przytacza gazowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz.640).

Gazociggi i przytacza gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2014, poz. 883) i by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z par. 5 ustawy o wyrobach budowlanych.

Szczegbtowego doboru rur nalezy dokona¢ uwzgledniajgc optymalizacje kosztow zadania, przy
zachowaniu wymaganych wspétczynnikow bezpieczenstwa.

5.1 Gazociagi i przylacza stalowe "

Rury stalowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1SO 3183 Rury stalowe do
rurociggowych systemow transportowych (lub réwnowaznej) klasa wymagan PSL 2
Zatgeznik M z uwzglednieniem wymagan par. 23 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.

Kurki kulowe powinny spetni¢ wymagania normy PN-EN 1983 Armatura przemysfowa -
Kurki kulowe stalowe.

Zasuwy stalowe powinny spelnié wymagania normy PN-EN 1984 Armatura
przemystowa - Zasuwy stalowe i staliwne. '

Ksztaltki stalowe powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 10253-2 Ksztaltki rurowe
do przyspawania doczolowego Czes$é 2: Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne ze
specjalnymi  wymaganiami  dotyczgcymi kontroli oraz wymagania par. 29
Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie.

Kotnierze stalowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1092-1 Kofnierze i ich
pofgczenia - Kotnierze okragle do rur, armatury, ksztaftek, facznikéw i osprzetu
z oznaczeniem PN - Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe,

Wymagane dokumenty kontroli — $wiadectwo odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204
Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdw kontroli,

Klasa lokalizacji przylgcza: pierwsza,

Ochrona przeciwkorozyjna':

Ochrone przeciwkorozyjng zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w instrukcji Ochrona przeciwkorozyjna. Wytyczne do projektowania i montazu

Doboru izolacyjnych materiatow powtokowych dokona¢ zgodnie ~wymaganiami
okreslonymi w instrukcji Ochrona przeciwkorozyjna. Zasady doboru i stosowania
izolacyjnych materialéw powfokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych

Pozostale szczegdtowe wymagania w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej:-




Wymagania z zakresu spawalnictwa :

Wszystkie elementy gazociagéw/przytaczy fgczone poprzez spawanie powinny byc
dopasowane do sieble pod wzglgdem grubosci scianek oraz wiasnosci materiatowych
i wytrzymalosciowych tak, aby speinialy wymagania normy PN-EN 12732 Infrastruktura
gazowa - Spawanie stalowych ukfadow rurowych - Wymagania funkcjonaine.

Wiasnosci materiatowe i wytrzymalosciowe wyrobéw budowlanych powinny byé
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN
10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

Wymagania dla spawaczy:

v Wszystkie zigcza spawane powinny byé wykonywane przez osoby posiadajgce

wazne $Swiadectwo egzaminu spawacza/zaswiadczenie kwalifikacyjne
wystawione w oparciu o norme PN-EN 287-1 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy
lub PN-EN ISO 9608-1 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Czes¢ 1:
Stale.

Wymagania dla technologii spawania:

v Technologia tgczenia rur stalowych przewodowych lub rur stalowych do

rurociggowych systeméw transportowych oraz uzyte materialy dodatkowe
powinny spetniaé wymagania § 27 ust. 3 Rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie oraz
normy PN-EN 12732 Infrastrukiura gazowa - Spawanie stalowych ukiadéw
rurowych - Wymagania funkcfonalne

Potgczenia elementow ochrony katodowej ze sciankg gazociggu powinny byc
wykonywane zgodnie z § 27 ust. 4 ww Rozporzadzenia.

Technologie spawania powinny byé kwalifikowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN SO 15614-1 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania
metali - Badanie technologii spawania - Cze$¢ 1. Spawanie fukowe | gazowe
stali oraz spawanie fukowe niklu i stopow niklu.

Ziacza spawane powinny byé wykonywane zgodnie 2z instrukcjami
technologicznymi spawania opracowanymi w oparciu o wymagania normy PN-
EN 1SO 15609-1 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -
Instrukcja technologiczna spawania - Czes¢ 1: Spawanie fukowe.

Wymagania dla badan zigczy spawanych:

v Zlacza spawane gazociggow i przylgczy gazowych powinny by¢ sprawdzane

pod wzgledem mogacych wystapi¢ niezgodnosci spawalniczych przez
wykonywanie badan nieniszczacych. Niezgodnosci spawalnicze jakie moga
wystapié w ww. zlgczach spawanych powinny spefnia¢ wymagania poziomu
jakosci ,C” — wymagania $rednie wg PN-EN 1SO 5817 Spawanie - Zfgcza
spawane ze stali, nikiu, tytanu i ich stopéw (z wyjatkiem spawanych wigzkg) -
Poziomy jakos$ci wediug niezgodnosci spawalniczych

v Zigcza spawane gazociggow i przylaczy gazowych powinny mie¢ wykonane

badania:
~  wizualne (VT) — 100%




— badania nieniszczgce zgodnie z wymaganiami par. 28 i par. 29 ust. 2 pki. 4
Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe.

v Zlgcza spawane nie poddawane probom ci$nieniowym powinny mie¢ wykonane
badania zgodnie z wymaganiami par. 34 ust 8 Rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie.

Wykonawey powinni speiniat wymagania okreslone w instrukcji SPAWALNICTWO
Wymagarnia w zakresie nadzoru, wykonawstwa i dokumentowania prac spawalniczych
na stalowych sieciach gazowych

- Pozostale szczegdlowe wymagania z zakresu spawalnictwa : -

5.1.3 Oznakowanie trasy gazociagu:

s Za pomocy tasm [ub siatek ostrzegajacych koloru zétego z nadrukiem o grubosci min
0,1mm o szerokosci nie mnigjszej od Srednicy gazociggu,

» 73 pomocg stupkow oznaczeniowych wykonanych z polietylenu klasy PE 80 /PE 100,
szeregu wymiarowego SDR 11 i érednicy nominainej d, 90 oraz tablic informacyjnych,

» Pozostale wymagania zgodnie z aktualnymi standardami ST-IGG-1001, ST-IGG-1002,
ST-IGG-1003, ST-IGG-1004,

6. Wymagania dla dokumentacji projektowe;j:
6.1 Zakres i forma:

Zawartos¢ i forma dokumentacji projektowe] powinna by¢ zgodna z  Instrukcjg
Mymagania dla zakresu i formy dokumentacji projektowej sieci gazowej opracowywanej na
terenie dziatania Oddziatu w Gdansku”.

6.2 Uzgodnienia:

Dokumentacja projektowa wymaga w uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku Dziat
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym

7. Warunki wykonania i odbicru:

Odbioru gazociggu [ przylgczy gazowych nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg dot.
postepowania przy odbiorze gazociggdw ( w tym przylaczy gazowych).

Wihaczenia odcinka sieci gazowej do czynnych gazociggow dokona wiasciwy terytorialnie Rejon
Dystrybucji Gazu.

8. Wymagania dodatkowe*:



9. Uwagi:

» Niniejsze warunki techniczne sa wazne 24 miesigce od daty wydania.

* Przywolane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0. 0. Oddziat w Gdansku dostepne sg
na sfronie internetowej www.psgaz.p! w zakfadce Instrukcje dla wykonawcow,

e Przywolane standardy fechniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziatach
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z o. 0. Oddzial w Gdansku/Zaklad w
Bydgoszczy/Zakiad w Olsztynie.

Starszy Specjalista
------ehgs - Zarzgdzania -Majatkiem Sieciowym -

Sporzadziifa: % .
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Maricla Nahurna a Nahurna
e—mail: maricla.nahurna@gdansk.psgaz.pl

* wybrat/uzupenic wiasciwe




