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II1 CZESC OPISOWA

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja zawierajaca projekt przebudowy istniejacego
przylacza gazu niskiego ci$nienia do budynku przedszkola w miejscowosci Kokoszkowy (dz.
nr 57) bedacego w kolizji z dobudowywang czegscig budynku.

2 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Uzgodnienia mi¢gdzybranzowe

- Obowigzujace normy, wytyczne i przepisy do projektowania

- Katalogi rur i urzadzen

- Warunki techniczne do projektowania wydane przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0.

- Mapa geodezyjna z uzbrojeniem

- Wymagania dla zakresu i formy dokumentacji projektowej sieci gazowej opracowywanej na
dziatania Oddzialu w Gdansku

3 Zakres i cel opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie:
- przebudowy istniejacego przylacza gazu niskiego cisnienia (DN50, stal),
- zmiang lokalizacji szafki gazowej z kurkiem glownym.

4 Opis rozwiazan technicznych

Istniejace przylacze instalacji gazowej dla budynku przedszkola nalezy
przebudowac¢ z uwagi na kolizj¢ z projektowang zabudowg. Przebudowa polega na odcigciu
czesdcl przylacza 1 zmiany trasy do skrzynki gazowej na budynku. Wlaczenia do istniejacego
gazociggu mozna dokona¢ przy zastosowaniu ksztaltek ze stali o minimalnej granicy
plastycznosci Rios rownej lub wigkszej od 245 N/mm? lecz nie mniejszej niz granica
plastycznosci gazociggu, do ktorego ma by¢ wykonane wiaczenie. Kolana wykonuje si¢ z
ksztaltek kutych lub ciagnionych technikag spawania w sposob okreslony w Polskich
Normach. Przebudow¢ wykona¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu i profilem
przylacza gazowego. Instalacje ulozy¢ pod przykryciem warstw ziemi o migzszosci min. 80
cm.

Zakres prac ziemnych obejmuje wykopy mechaniczne wzdtuz planowane;j
trasy nowego odcinka przylacza instalacji gazowej. Wszystkie wykopy wykona¢ jako
pionowe /bez szalowania/. Instalacj¢ w calo$ci utozy¢ na podsypce piaskowej o migzszosci 10
cm i zasypac ja piaskiem do poziomu przykrycia 30 cm. Zasypywanie wykopow do tej
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wysokosci nalezy wykonac recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegdlnie po obu stronach
rurociagu. Pozostaly czg$¢ zasypa¢ gruntem rodzimym. Nadmiar gruntu rozplantowa¢ lub
wywiez¢.
UWAGA: Wierzchnia warstwe humusu zachowa¢ dla przyszitej rekultywacji terenow
zielonych i1 nasadzen.

Instalacje w catosci wykona¢ z rur stalowych wg PN-EN ISO 3183 o $rednicy
DN50 zgodnej z zainwentaryzowang z istniejgcego przylacza gazowego. Powinna by¢
wykonana, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie,
z rur przewodowych stalowych dla mediéw palnych ze stali catkowicie uspokojonej zgodnie z
Polskimi Normami. Kurki kulowe powinny spelnia¢ wymaganiami normy PN-EN 1983
Armatura przemystowa - Kurki kulowe stalowe. Ksztattki stalowe powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 1053 - 2. Rury stalowe nalezy zabezpieczy¢ fabrycznie powtoka
izolacyjng z tworzyw sztucznych. Zlacza spawane oraz elementy niepokryte powloka
izolacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Ochrong¢ przeciwkorozyjng gazociggdw
stalowych projektuje si¢ zgodnie z zapisami instrukcji ZSG-00-I-001 ,,Ochrona
przeciwkorozyjna. Wytyczne do projektowania i montazu” .Dobor izolacyjnych materiatow
powlokowych oraz sposéb i kryterium doboru zgodnie z instrukcja ZSG-00-1-006 ,,Zasady
doboru 1 stosowania izolacyjnych materialdow gazowych na gazowych sieciach
dystrybucyjnych”. Powierzchnie ztacz montazowych przed montazem powtok izolacyjnych
powinny by¢ przygotowane do stopnia czysto$ci przynajmniej Sa 2,5 zgodnie z normg PN-
EN ISO 8501-1.

Powloka izolacyjna przebudowywanego fragmentu sieci powinna by¢ z tej
samej grupy materiatu powlokowego, jaka wystepuje na istniejacej sieci. Zabezpieczenie
spawow prostych, tukéw oraz ksztaltek nalezy wykona¢ stosujac nawojowe zestawy
powlokowe naktadane na zimno z grupy P2B zgodnie z "Zasadami doboru i stosowania
izolacyjnych materiatow powtokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych". Jest to np.
zestaw nawojowy nakladany na zimno - jednotasmowy ATAGOR C50.2 AVANT (podktad
ATAGOR P16HT, tasma Evolen B 80-C). Odbiér powloki powinien by¢ réwniez zgodny z
wytycznymi opracowanymi przez Polska Spotke Gazownictwa (Oddziat w Gdansku).
Zgodnie z nimi komorka organizacyjna odpowiedzialna za odbidr powtok izolacyjnych na
wszystkich etapach budowy sieci dokonuje nastepujgcych badan i czynnosci:

. sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych materiatdw z dokumentacja
projektowa,

. badanie rezystancji powierzchniowej powloki izolacyjnej po zasypaniu
z wykorzystaniem miernika rezystancji izolacji. Jako kryterium odbiorowe powtloki
izolacyjnej przylacza nalezy przyja¢ warto$¢ powierzchniowej rezystancji wtasciwej powtoki
nie mniejszg niz 5x10° Qxm?,

. sprawdzenie ogdlnej jakosci wykonanych prac.

Instalacj¢ ulozy¢ wg wytycznych opracowania graficznego. W miejscu
odciecia wylaczonego z eksploatacji przylacza gazowego zamontowaé kolano. Instalacje
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Lokalizacja szafki gazowej na $cianie dobudowywanej czesSci budynku.
Miejsce lokalizacji szafki zgodnie z czg$cig rysunkowa opracowania. Uklad pomiarowy wraz
z kurkiem gtownym zamontowaé w szafce — schemat w czesci graficznej opracowania.

Na gléwny uktad pomiarowy sktada si¢ gazomierz /z demontazu/ oraz kurek
gléwny przed gazomierzem. Za kurkiem gtownym projektuje si¢ wktadke izolujaca przylacze
od instalacji wewnetrzne;.

Wyjscie instalacji z ziemi przy budynku rurg stalowa wykona¢ w rurze
ostonowe;j. Przylacze w granicach dziatki inwestora prowadzi¢ w terenach zielonych.

Prace spawalnicze na gazociggach stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z procedurami
okreslonymi w instrukcji ZSG-00-1-016 ,,Spawalnictwo. Wymagania w zakresie
nadzoru, dokumentowania i wykonawstwa prac spawalniczych na stalowych sieciach
gazowych”. Rury stalowe laczy¢ przez spawanie elektryczne zgodnie z PN-EN 12732
»Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadow rurowych. Wymagania
funkcjonalne”. Wykonawca gazociggu powinien posiada¢ uprawnienia jednostki
certyfikujacej np. UDT oraz dysponowac personelem spawalniczym. Minimalny zakres
badan nieniszczacych potaczen spawanych:

- 100% potaczen spawanych — badania wizualne,

- 100% potaczen spawanych znajdujacych si¢ pod drogami — badania radiograficzne,

- 100% potaczen spawanych nie znajdujacych si¢ w przej$ciach pod drogami oraz innymi

nawierzchniami nierozbieralnymi — badania radiograficzne.

5 Prace demontazowe i montazowe

Prace demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci.
Odcinki gazociggu przeznaczone do demontazu wskazano na planie zagospodarowania terenu
w cze$ci rysunkowej opracowania. Przed przystapieniem do demontazu odcinkow gazociagu
nalezy sprawdzi¢, czy nie sg wypeklnione gazem. Zaleca si¢ ich przedmuchanie gazem
obojetnym oraz wypehienie takim gazem na czas demontazu. Przecigcie gazociagu nalezy
wykona¢ przy uzyciu przecinarki wielokolowej z napgdem pneumatycznym lub reczne;.
Miejsce przecigcia polewaé woda w celu chlodzenia rurociggu oraz ochrony przed
iskrzeniem. Po demontazu nalezy zleci¢ geodecie inwentaryzacje powykonawcza.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé przekopy probne oraz
pomiary geodezyjne w celu ustalenia doktadnej gtebokosci utozenia istniejgcego przytacza.

6 Oznakowanie trasy

Oznakowanie przebiegu trasy powinno zawiera¢ taSmy lub siatki ostrzegajace
koloru zottego, jak 1 przewody lokalizacyjne. Punkty charakterystyczne takie jak:
skrzyzowania, zmiana kierunku trasy, rozgal¢zienia, armatura odcinajagca zaleca si¢
oznakowa¢ tablicami orientacyjnymi, poza terenem zabudowanym dodatkowo stupkami
oznaczeniowvmi.
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7 Oczyszczanie przylacza

Gazociagi stalowe o srednicy DN<200 mm mozna oczyszcza¢ sprezonym
powietrzem przez np. przedmuchanie. Ci$nienie spr¢zonego powietrza powinno wynosi¢ w
takim przypadku 0,6 MPa. Czyszczenie gazociaggdéw przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja
ZSG-01-1-02 ,,Instrukcja oczyszczania wnetrza gazociggu”. Czyszczenie nalezy wykonywaé
w obecnosci inspektora nadzoru przed proba szczelnosci gazociagu.

8 Proba szczelnosci i wytrzymalosci

Gazociagi nalezy podda¢ probie szczelnosci na ci$nienie nie mniejsze niz

iloczyn wspotczynnika 1,5 oraz maksymalnego ci$nienia roboczego (MOP) lecz wigkszym co

najmniej o 0,2 MPa od maksymalnego ci$nienia roboczego (MOP). Cisnienie probne dla
gazociaggow niskiego ci$nienia wynosi 0,42 MPa. Czas trwania proby — 1 doba.

9 Zestawienie materialow

Rodzaj materiatu Ilos¢
Rura stalowa DN50 L290NB/izolacja fabryczna NV ok. 3m
Tasma ostrzegawcza — do gazu (kolor z6tty) ok. 3m
Kolano 90° stalowe (DN50) hamburskie 2 szt.
Kohnierze stalowe DN 50 z uszczelkami, Srubami 1
) 1 kpl.
nakretkami
. 1 szt. (z
Gazomierz 6(G6) demontazu)
Szafka gazowa wentylowana na gazomierz i kurek gtéwn Lszt. (z
gazowa wentylow & urek glowny demontazu)

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialdéw oraz norm pod warunkiem ich

rownorzednosci z zawartymi w opracowaniu. Materiaty rownorzedne muszg charakteryzowac

si¢ parametrami roOwnymi lub lepszymi od nich.
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10 Uwagi ogolne

Urzadzenia oraz armatur¢ montowac $cisle wg instrukcji producentéw. Wszystkie
zamontowane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie obowigzujace w czasie montazu. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z
Normami oraz instrukcjami obowigzujacymi w PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Gdansku.

Projektant:
Kokoszczynski Krzysztof

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych nr POM/0050/POQS/2012
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