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1 Wskp

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacjnstalacji elektrycznej
i teletechnicznej w budynku przedszkola w miejscawdlokoszkowy 83-207, ul. Szkolna
22, gmina Starogard Ghiski.

1.2 Inwestor
Inwestorem przedmiotowego przegigziccia jest Gmina Starogard Gaski, ul. Sikorskiego
9, 83-200 Starogard Ghiski.

1.3 Podstawa opracowania
Projekt wykonano na podstawie:
°© umowy z Inwestorem,
o wizji lokalnej w terenie,
o wytycznych Inwestora,
o projektu architektonicznego,

o obowigzujgcych przepiséw i norm.

1.4 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmujegéz elektryczm projektu budowlanego budynku i zawiera
nastpujacy zakres szczegotowy:

o wewretrzm lini¢ zasilagca WLZ,

e}

rozdzielnie gtowng,

o instalacg fotowoltaiczm,

o instalacg oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
o instalacg gniazd wtykowych i specjalnych (sita),

o instalacg strukturalm: komputerow i telefoniczm,

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO * ok
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instalacg dzwonkovs,
o ochrore przeciwporaeniowns,
o ochrore przeciwprzepjciows instalacji elektrycznej,
o ochrore odgromowy i uziom otokowy.

Modernizacja instalacji uwzeinia zwekszenie zapotrzebowania mocy w przedszkolu.

1.5 Poza zakresem opracowania:

o wymiana osprgu instalacyjnego oraz opraw s$wietleniowych w
pomieszczeniach: P.0.1 Mag. Warzyw, P.0.2 ZmywalRif.3 Kuchnia oraz
czesci mieszkalnej budynku.

Obwody instalacji zasilane z demontowaneggcza, a ktére nie podlegapwymianie (ij

magazyn warzyw, kuchnia, zmywalnie) zogtawpicte do nowej rozdzielnicy.
2 Stan istniegjcy

Istniejgcy budynek przedszkola zasilany jest z napowiejrzimdé niskiego nap¢cia do
gidwnej tablicy rozdzielczej. Z gtdwnej tablicy dwelczej wyprowadzone gs trzy
wewretrzne linie zasilajce: jedna linia do tablicy rozdzielczej T-2 (przekise), dwie linie
do tablic rozdzielczych T-L1 i T-L2 (mieszkania).t6@&na tablica rozdzielcza, tablica
rozdzielcza dla przedszkola (T-2) oraz licznik glezedszkola zlokalizowanes sv klatce

schodowej cgci mieszkalnej budynku.
3 Stan projektowany
3.1 Dane energetyczne i charakterystyka odbiornikow

Projektowana instalacja charakteryzujeraastpujacymi parametrami:
o napkcie zasilania: L=400V/230V,
o WLZ: kablowy,

o Pomiar energii elektrycznej: w istrueym zhczu kablowo—pomiarowym
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(licznik czterokwadrantowy),
o ochrona przeciwporniowa: samoczynne wydzenie zasilania w uktadzie
TN-S, wyhczniki r&znicowopgdowe wysokoczute oraz pmizenia
wyréwnawcze,
© moc obliczeniowa: £= 28 kW,
o prad obliczeniowy: § = 43,5 A.
Odbiornikami energii elektrycznej w budynkgdg jednofazowe i trojfazowe obwody gniazd
wtyczkowych do zasilania odbiornikow przéngch, oprawy éwietlenia podstawowego i

ewakuacyjnego, dzwonki, wentylator, bojler, elekaaor.
3.2 Zasilanie w energielektryczn

Budynek przedszkola zasilanyedzie z istnieggcego zjcza kablowego, nie odiego
opracowaniem, zlokalizowanego w klatce schodowegazmieszkalnej budynku kablem
YKXS 5x25mm2.

Kabel do rozdzielnicy gtdwnej natg poprowadzat przez pomieszczenia: Magazyn warzyw
(P.0.1), Zmywalnia (P.0.2) oraz Kuchnia (P.0.3) oligte modernizagj. Przewod zasilagy
od istniegcego zhcza kablowego do rozdzielnicy gtéwnej nalgpoprowadzt w korytkach
np. BAKS w obudowie niepalnej REI 120. Przy pfzij przewodow do strefy parowej
nalezy zastosowa& odpowiednie uszczelnienia przepustow w celu uteayia kryteriow

szczelnéci i izolacyjngci ogniowe;j.
Moc przyhczenia zostata okéwna na 28 kW.
3.3 Rozdzielnica gtébwna

Rozdzielnie gtéowrg budynku RG zlokalizowanzgodnie z rysunkami nalg zasilic kablem
YKXS 5x25 mm2 z istniejcego zdcza kablowo-pomiarowego, nie @ggo opracowaniem.
W rozdzielnicy gtownej RG naky umiesci¢ lampki sygnalizujce kontro¢ napkcia,

ochronnik przeciwprzepciowy klasy B+C oraz pozostate aparaty zgodniechematem.
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Jako zabezpieczenie gtdbwne zainstalowaytacznik mocy DPX3 63 A z wyzwalaczem
wzrostowym, ktory jest wyzwalany przyciskiem PWP.

Rozdzielnie¢ XL3-400 o wymiarach 1500 mm x 575 mm x 194 mmopsiiu ochrony P40
wykon& jako ndcienrg. W rozdzielnicy zostawi miejsce na rezery uwzgkdniajgc
przyszh modernizagj badz rozbudow instalacji. Rozdzielnicwykon& i potaczy¢ w oparciu

0 rozwhzania pokazane na dozonym rysunku technicznym.

Wyposaenie starej rozdzielnicy natg zdemontowé& pozostawigic w $cianie jedynie
drzwiczki od istniejcej rozdzielnicy. Obwody z pomieszézaie obgtych modernizagj tj.

kuchnia, zmywalnia i magazyn warzyw najezasilc z nowej rozdzielnicy prowadez nowe
przewody do miejsca moriia starej rozdzielnicy, gdzie nale polaczy¢ nowe przewody z
obwodami nie podlegggymi modernizacji. Przewody do poszczegoélnych ohkivod
prowadz¢ tymi samymi korytkami co przewod zasigey rozdzielnie gtowng. Prace naley

przeprowadz w sposob nie powodagy uszkodzenia instalacji nie podleg@jch wymianie.
Podczas prowadzenia prac nglezachowa szczegélp ostraznosé na istniegce obwody
elektryczne, niepodleggje demontzowi. W przypadku stwierdzenie obeéod obwodow
wymagajcych zasilenia, a nie ¢tych w nowej rozdzielnicy, natg zapewnt ich zasilanie z

nowej rozdzielnicy. Szczegoty zasilania tych obwedt@lezry ustalt z projektantem.
3.4 Przeciwpaarowy wyhkcznik piadu

Przewidziano dwa przeciwparowe wyhczniki pradu PWP. Jeden z wydznikow naley

zainstalowa przy wefciu gtownym do budynku, a drugi przy tylnym W&y do budynku w
poblizu rozdzielnicy gtownej. Wwiczniki podhczone lkda do wyhcznika mocy w
rozdzielnicy gtéwnej RG kablami bezhalogenowymi iogalpornymi typu HDGs 3x1,5 mm2
prowadzonych podtynkowo. Przyciski PWP montéwaa wysokéci 1,4 m od gotowe]

posadzki.

Przewidziano dodatkowo dwa vggzniki pradu PWP instalacji elektrycznej kottowni. Jeden z

wytacznikdéw naley zamontowé w poblizu wejcia do kottowni na zewgtrz pomieszczenia,
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a drugi wewntrz pomieszczenia kottowni. Wadzniki podhczone lgda do wylgcznika mocy
(dedykowanego dla instalacji elektrycznej kottowmi) rozdzielnicy gtdwnej RG kablami
bezhalogenowymi ognioodpornymi typu HDGs 3x1,5 mpr@wadzonych podtynkowo.
Przyciski PWP montowana wysokéci 1,4 m od gotowej posadzki.

3.5 Zasilanie drzwi przeciwp@arowych

W budynku zaprojektowano troje drzwi przecivzpowych wyktadanych naciare

z samozamykaczem i trzymaczem elektromagnetyczByrwi map by¢ w pozycji otwartej,
utrzymywane w takiej pozycji przez trzymacz elekiegnetyczny. Odecie zasilania
elektrycznego spowoduje wagizenie trzymacza elektromagnetycznego i zagu@i st
drzwi przeciwpagarowych w celu ograniczenia rozprzestrzeniangaoginia i dymu ngdzy
strefami. Instalagjtrzymacza elektromagnetycznego wykémeizewodami typu YDYpo
3x1,5 mm2 450/750V ufmnymi w scianach pod tynkiem. Wypusty 1l-fazowe zasgiaj
trzymacze wyprowadzina wysokéci umazliwiajacej bezproblemowe zasilanie wybranego
na etapie przetargu zestawu drzwig@@wych i trzymacza elektromagnetycznego lecz nie

mniejsz niz 0.3m nad gotowposadzi.
3.6 Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku przedszkola zaproponowano, zémsaie 48 paneli fotowoltaicznych
(np. moduty fotowoltaiczne z dodatkiem galu ZXM5-2Q0/MS). Moduty fotowoltaiczne
zaleca si ustawt pod lgtem nachylenia 30 stopni wg rysunku gionego do projektu.
taczna moc instalacji fotowoltaicznej oszacowanoppdstawie Audytu Energetycznego i
wynost bedzie 9,6 kWp. Moduty zostanzamocowane na konstrukcji, przystosowanej do
montowania na dachach ptaskich. Konstrukaidabmocowane na bloczkach betonowych.
Dodatkowo system fotowoltaiczny wypasamo w akumulatory do tymczasowego
magazynowania energii (8 akumulatoréglowych firmy np. Toyama o pojemém 130 Ah i
napkciu 12V). Miejsce do zainstalowania baterii akunialé@w przewidziano w piwnicy w
szafie z systemem nawiewno-wywiewnym. Przy mamtaachowa& odpowiednie odgpy

UNIA EUROPEJSKA
POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspoétfinansowany Zeodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego éuszu Rozwoju Regionalnego



@
‘ STAROGARDZKI
r MIEJSKI OBSZAR
ﬂ FUNKCJONALNY
()

pomiedzy akumulatorami.

Zaproponowane komponenty oraz wyddnadnstalacji fotowoltaicznej oszacowano na

podstawie arkuszu kalkulacyjnego Sunny Design Wiglny SMA. Raport wynikowy zostat
zamieszczony w niniejszym projekcie.

Proponowana instalacja fotowoltaiczna posiada étergrzyktadowy. Szczegoty techniczne

wykonania instalacji fotowoltaicznej nale ustale z wybranym podczas przetargu
producentem systemu fotowoltaicznego.

>

Rys.1 Przyktadowy schemat instalacji fotowoltaigzne

3.7 Oswietlenie podstawowe

Instalacg oswietleniong wykona& przewodami typu YDYpo 3(4)x2,5 mm2 450/750V
utozonymi wscianach pod tynkiem.

taczniki jednobiegunoweswiecznikowe, schodowe, krzgwe instalowd na wysokeci
1,2 m od posadzki.

Liczbe i moczrodet$wiatta w pomieszczeniach ustalono tak, aby utrzymegzenie swiatta

* *
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO
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wymagane wedtug normy PN-EN-12464-1. Obliczenia amgno w oparciu 0 program
,DIALUX". Rozmieszczenie opraw pokazano na gidonym rysunku. Oprawy nate

montowa zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z ichegnaczeniem.

Przewody elektryczne krzyjace s¢ z rurami instalacji gazowej powinny &yod nich
oddalone co najmniej o 0,02m. Poziome odcinki iasja elektrycznej powinny hby
usytuowane w odlegéoi co najmniej 0,1m powej rur instalacji gazowej, natomiastlje

gestas¢ gazu jest wiksza od gstasci powietrza — powsej rur instalacji gazowej.

Natezenie dwietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach powinytozgodne z norPN-
EN 12464-1.

3.8 Oswietlenie ewakuacyjne

Projektuje s} instalacg oswietlenia ewakuacyjnego w ggach komunikacyjnych oraz w
strefach otwartych. Oprawy swietlenia ewakuacyjnego e¢tla to wydzielone oprawy
oswietlenia podstawowego wyposme w zespoly zasilania awaryjnego (inwertery) asez
pracy autonomicznej (awaryjnej) min. 1h. Oprawy kigla pracowalty w trybie pracy
normalnej (z sieci) i pracy awaryjnej (z akumuléigy. Do opraw 6éwietlenia
ewakuacyjnego naty doprowadza przewody YDYmo 4x2,5 mm (dodatkowa zyla
przewodu fazowego sprzed wgnika) ut@onymi w scianach pod tynkiem. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego zostaty oznaczone na plametalacji dodatkowo literami AW.

Dodatkowo do fwietlenia drog ewakuacyjnych i stref otwartych pastvano lampy
pracupcy tylko w trybie pracy awaryjnej o czasie pracyaamomicznej (awaryjnej) min. 1h.
Do tych opraw naley doprowadzi przewody YDYpo 3x2,5 mm utozonymi w $cianach

pod tynkiem.

Zaprojektowana instalacj&wietlenia ewakuacyjnego naaggach komynikacyjnych zapewni
natzenie gwietlenia nie mniejsze hil Ix, w strefach otwartych nie mniejzn®,5 Ix, a przy

urzadzeniach ppsnie mniej nk 5 Ix. Dodatkowo przy kadym wyjsciu z budynku po stronie
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zewretrznej zaprojektowano rownieawaryjne éwietlenie ewakuacyjne.
Rozmieszczenie opraw oraz typy przedstawiono ngcdohych rysunkach.
3.9 Gniazda wtyczkowe i sita

Instalacja gniazd wtyczkowy 230V/400V zaprojektowgmrzewodami YDYpo 3x2,5mm2,
3x4mmz2 i 5x4mm2 450/750V utonymi w s$cianach pod tynkiem. W pomieszczeniach
dydaktycznych, dospnych dla dzieci oraz w piwnicy/kottowni gniazdkastialow& na
wysokaci 1,5m nad posadzk natomiast w pomieszczeniach administracyjno-iya,

socjalnych i gospodarczych na wységidd,3m nad posadzk

Wszystkie gniazda stosowaze stykami ochronnymi, do ktérych pecita: przewdd
ochronny PE. W pomieszczeniach wilgotnych (np.ehaka, kottownia) stosowaosprzt

bryzgoszczelny.

Wypusty 1-fazowe i 3-fazowe zlokalizowane w piwnigypntowa na wysokeéci 1,3m nad

posadzk.

Wypust 1-fazowy zasilania trzymaczy elektromagnatych przy drzwiach p@rowych
wyprowadzé na wysokéci umazliwiajacej bezproblemowe zasilanie wybranego na etapie
przetargu zestawu drzwi parowych i trzymacza elektromagnetycznego lecz meejsz niz

0.3 m nad posadzk

Wypust 1-fazowy zasilagy pomg i wiatrak kurtyny powietrznej zamontowanej przy
gléwnym wefciu do przedszkola wyprowadzna wysokéci 2.5 m nad posadzk

Przewody elektryczne krzyjace s¢ z rurami instalacji gazowej powinny &yod nich
oddalone co najmniej o 0,02m. Poziome odcinki iasja elektrycznej powinny hy
usytuowane w odlegéoi co najmniej 0,1m pownej rur instalacji gazowej, natomiastlje

gestas¢ gazu jest wiksza od gstaici powietrza — powsej rur instalacji gazowej.
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3.10 Ochrona przeciwporaniowa

Jako system ochrony od poea zastosowano samoczynne wogenie zasilania poprzez
zastosowanie wytznikow r@&nicowopgdowych o pgdzie r@&nicowym 30mA w ukiadzie
TN-S.

3.11 Ochrona przeciwprzegiiowa

Ochrore przeciwprzepijciowg Instalacji oraz urmzen elektrycznych wykona z
wykorzystaniem ogranicznika przepitypu B+C z sygnalizagjzadziata i zabudowanego w

rozdzielnicy gtdwne;j.
3.12 Polgczenia wyrbwnawcze

W rozdzielnicy gtownej nalyy wykona& gldbwmg szyre uziemiajjca taczaca ze solp
nastpujace czsci przewodace: uziom budynku, instalacjwodochgows (metalova),
gazowy (za wstawk izolacyjm), kanalizacyjg (wykonary z mat. przewodgego), metalowe
elementy konstrukcyjne, wdzenia centralnego ogrzewania, przewod ochronnyitPE
Elementy przewodge doprowadzone z zewtrz budynku, powinny by pofaczone w
budynku madaliwie jak najblizej miejsca ich wyprowadzenia. W tazience (pom. &.@raz w
kottowni wykona& miejscowe pajczenia wyréwnawcze linkLgYzo 6mnf. Pohczy¢ do
szyny wyrownania potencjatdw metalowe elementy veggania takie jak metalowe brodziki,
wanny, zlewozmywaki itp. Po wykonaniu momtainstalacji elektrycznej natg wykona
pomiary i badania powykonawcze.

Dodatkowo w pomieszczeniach nie @lgch modernizagjtj. kuchnia i zmywalnia, wszystkie
urzadzenia i metalowe elementy wypasaia pofczy¢ z gtowrg szyry uziemiajca linka
LgYzo 6mnt. W wyzej wymienionych urgdzeniach naley odhczye przewdéd PEN od
obudowy tych urzdzen, jesli taka sytuacja zachodzi.
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3.13 Uziom

Zaprojektowano uziom otokowy wykonany ocynkowdiednarly FeZn 30x5mm. Bednagk
nalery uktada na gkbokasci nie mniejszej i 0,6m w odlegtéci min. 1m od budynku ze
wzgledu na maliwos¢ poraenia. Uziom pajczy¢ z gidwry szyrg wyrOwnania potencjatow
bednarly ocynkowam typu FeZn 25x4mm. Bty uziomu powinny b§ taczone przez
spawanie lub skranie zaciskamirubowymi. Miejsca paiczen spawanych zabezpieczy

przed korozj przez pokrycie ich lakierem bitumicznym.

Dodatkowo zaprojektowano uziom fundamentowy wyketagcy zbrojenie faw
fundamentowych w dobudowywanych pomieszczeniachedszkola. Na dolnej siatce
zbrojenia utay¢ bednark ocynkowam FeZn 30x5mm. Bednagkpolaczy¢ ze zbrojeniem
fundamentu poprzez spawanie. Spawy zabezpigezaed korozj stosujc cynk w aerozolu.
Uziom fundamentowy naky polgczy¢ z uziomem otokowym za pomgpcbednarek

ocynkowanych FeZn 30x5mm.
3.14 Ochrona odgromowa

Zgodnie z wymaganymi normami przewidujeg sivykonanie instalacji odgromowej o
zwodach poziomych niskich. Na dachu budynku halezainstalowa urzagdzenie
piorunochronne odpowiadge IV poziomowi ochrony odgromowej (LPS IV). Zasie®no
siatke zwodow poziomych o oczku o wymiarach w przyefiiu maks. 20m x 20m, z

przewodami odprowadzgjymi w odlegtdci nie wickszej nz 20m pom¢dzy nimi.

Wszystkie metalowe elementy dachu pgeghé metalicznie do zwodow instalaci

odgromowej na dachu.

Instalacg odgromovs wykona drutem ocynkowanym FeZn o przekroju min. 50hfdrut
min. ®8mm). Zwody poziome mocowa na dachu w uchwytach odgbwych. Przewody
odprowadzajce prowadzone ukladane pod elewadktada w ostonie niepalnej pod wein

mineralny. Przewody odprowadzgje przyhczy¢ do zaciskow kontrolnych umieszczonych w
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obudowie zicza kontrolnego w elewacji budynku. Z uziomu funéatowego wyprowadzi
przewody uziemiace (bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm) doza kontrolnego oraz do
gtbwnej szyny wyréwnania potencjatdw. Zaciskicdgce przewody odprowadzme z
przewodami uziemiggymi wykona& w sposOb umdiwiajacy ich rozhczenie w celu
wykonania pomiaru rezystancji uziemienia. Do iretpal odgromowej naley przylczye

metalowe rynny, rury spustowe itp.

Ochrory odgromowy objete zostan rowniez zabudowane na dachu moduty fotowoltaiczne
PV oraz anteny TV. Moduly fotowoltaiczne PV orazeary TV chronione ¢dg instalacy
odgromowg wykonary za pomog zwodow pionowych o wysokoi min. 2,5m. Zwody
zostam wykonane z wykorzystaniem odpowiednio rozstawidnyea dachu masztéw
odgromowych trwale przymocowanych do konstrukcjclda Zwody pionowe patzy¢ z

instalacj odgromowg na dachu budynku drutem ocynkowanym FeEBmm.

Dodatkowo moduty fotowoltaiczne PV zostaobjete systemem pgtzenr wyrGwnawczych.
Konstrukcje bazowe, na ktérych zamontowameneduty fotowoltaiczne naly polczye ze
soly za pomog przewodu miedzianego Lg¥ 16mni, a nasipnie przyhczone do gtéwnej

szyny wyréwnawczej budynku za pomaqurzewodu miedzianego Lg% 16mni.

Sposéb wykonania instalacji odgromowej oraz appéh  wyrownawczych zostat
przedstawiony na dg¢zonych do projektu rysunkach.

3.15 Instalacja dzwonkowa

Zaprojektowano instalacje dzwonkewV holu budynku zainstalowadzwonek elektryczny
230V. Zahczanie dzwonka przyciskiem jednobiegunowym, zwisrny,dzwonek”
zamontowanym przy w&iu gtownym do budynku. Instalacfizwonkows zasilic z obwodu

oswietleniowego zewgtrznego zamontowanego przy wej gtownym.

UNIA EUROPEJSKA
POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspoétfinansowany Zeodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego éuszu Rozwoju Regionalnego



@
‘ STAROGARDZKI
r MIEJSKI OBSZAR
q FUNKCJONALNY
()

3.16 Instalacja telefoniczna

W przedszkolu przewidziano okablowanie dla insfalaelefonicznej. Dla wybranych
pomieszcze zainstalowéa gniazd RJ11. Do gniazda telefonicznego doprowag@rzewod
YTKSY 2x2x0,5. Przewdd uktadgpodtynkowo w rurce PCV. Przewdd wprowaddd szafy
teleinformatycznej zlokalizowanej przy rozdzielniogtownej. Szaf teleinformatyczn

pofaczy¢ z istniepcym przyhczem telekomunikacyjnym.

3.17 Instalacja strukturalna

W projektowanym budynku przewidziano okablowanezogniazda dla potrzeb sieci
strukturalnej. Z szafy teleinformatycznej poprowiédzdo kadego gniazda szafki
teleinformatycznej przewody LAN typu UTP 4x2x0,5atk 6). Przewody uktadapod
tynkiem w rurach karbowanych. Dopuszczauditadanie dwoch przewodow w jednej rurze.
Zachowd odlegtag¢ przewodow LAN od przewoddéw elektrycznych min. 10&awtaszcza
silnopgdowych/. Skrzgowania wykona pod kgtem prostym. Przestrzeg@romieni gecia.

Szat teleinformatyczn pofgczy¢ z istniepcym przyhczem internetowym.

3.18 Uwagi kaxcowe

Roboty wykona zgodnie z projektem technicznym, warunkami tecimyeni jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie, normami oraz zasadareday technicznej. Po
zakaczeniu robot naley przeprowadzi badania obejmage ogbdziny, pomiar i proby
instalacji elektrycznej. Wszystkie wyniki pomiardwntrolnych i odbiorczych spagdzi¢c w

formie protokotu. Wszystkie zastosowane materiatyzzdzenia powinny by dopuszczone
do obrotu i stosowania na podstawie wymaganych wawie ,Prawo Budowlane”

certyfikatéw, deklaracji zgodsoi lub aprobat technicznych.

Przy przejciu przewodow do strefy gparowej naley zastosowa odpowiednie uszczelnienia

przepustow w celu utrzymania kryteriow szczeétiaizolacyjnaci ogniowej.
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4 Obliczenia

Bilans mocy:
Opis Pn[kw] Wsp. kj Po[kW]
Oswietlenie podstawowe 7,87 0,95 7,48
Oswietlenie awaryjne 0,2 1 0,2
Gniazda 1-f 20,65 0,1 2,065
Gniazda 1-f (kuchnia) 2 0,8 1,6
Gniazda 1-f (kuchnia) 2 0,7 1,4
Gniazda 3-f (kuchnia) 10,7 0,5 535
Gniazda 3-f (kuchnia) 2 0,7 1,4
Wyciag zmywalnia 0,5 0,5 0,25
Dzwonek 0,2 0,5 0,1
Szafka teleinformatyczna 0,2 1 0,2
Bojler 6,00 0,8 4,8
Wentylacja, czujnik gazu 0,80 1 0,8
Zawor elektromag., pompa 0,70 1 0,7
Kociot 1 1 1
Termostaty z sitownikami 0,4 0,5 0,2
Pompa i wiatrak nagrzewnicy
wodnej, trzymacze 0,35 1 0,35
elektromagnetyczne
Razem 27,89
POMOC TECHNICZNA cunoresk ronovsy [
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO *ax”

Projekt wspoétfinansowany Zeodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego éuszu Rozwoju Regionalnego



x ¥ x

*Ek

Xy ¥

x

O93INTVYNOIDIY NFOMZOY
ZSNANN4 IM¥Sr3doy¥n3

YISridodn3a viNN

obBaujeuoibay nlomzoy nasmp obapsledoin yoewel m lapsfodoing nun moypozgz Auemosueuiodsm paloid

IDSONIQS VIDILVILS VMOAOIVN

VNZDINHD331 DOWOd

AVL AVL AVL v0'T v.'0 97 g €0ES 0z'ee 00'08 80'G5E 08 10'7C 9597 8150 8120 €000 8T¢'0 14 XGAGQA oy v'8 €60 ov's Ze}-¢ OpzeluD S
AVL AVL AVL 69'C 8€'C 97 g T0€S 0z'€e 00'08 99'90€ 0TT 0T'9¢ 00'8T 009'0 00€'0 ¥00'0 00€'0 14 XEAQA SS9 8'6 €6'0 0T'C Ze}-T Opzelug 14
AVL AVL AVL v2'e €6'T 0T g T0ES 0S'7T 00'05 91'C12 0€T TE'6T CE'ET 1980 1950 5000 JEE) ST XEAGA S99 44 €60 06'0 AVMOIUSIBIMSO JSNAAM €
AVL AVL AVL 1€'0 1€'0 05 €0¢€ 44 00'08 00092 /E'€T9 oy 25'e8 09'2S 00€'0 810'0 2000 /700 4 XG SXMA 0¢ S'Ey €60 00'8¢ UUOY BUMOID BIWUISIZPZOY 4
2820 ©ezoezId 919)und M [0SOLRAN T
14 144 £¢C [44 ¢ 0¢ 67 87 LT 9T 1 T €7 [4% 1T 0T 6 8 L 9 S 14 € @ T
Y=m1 SG=ML Sy'0=ML 1c . d
lnv | lnv | [Mu 5 Wla W@ vz [w] vl Mpa | [oloz [vlz [0l x Oy | [eww] y [w] Vo [ (il od
O
: ; | : %
) 3 : N-
- : 8 3 2 5 o | 2 _ 2 7 g g
o g 3 2 3 g £ g | 2 3 3 8 8 g 2
2 2 W = 2 e 8 T Q =R 2 ® 2 > @ T T g m
N i = 3 3 N 2 B3 3 2 g B & g g g o) § N o] g g
s 32| 5 [ 3| 8 | ¢ gt SO -3 S L - B O I g | 3 : 2
5 \ Q. . D Q. - g
€| s | 5| & | 2| & |8 i Y| B |88 | B | | % || % |l Bs| Q|5 |8 & 1
©: - 7 s N 8 B 3 ) = o Q e} = 3 Q.
- V. N 0. ) b Py Q 3. S
5 G B g 3| 2 H 53 g 2| 5| ¢ £ z s | § | ¢ : ) : 2 :
N v : = 5 5 Q = g @ g & S 2 2 e
I = Q, ,m ) o] N D 3 8 e)
3 N o =3 2 R c
&3 QO m m
o) w
‘Mmopomazid 1ogogarosidzagez logoaded mopeds eluazoljqO “elue|isez eiuazakn obauuAzoowes eluazolqo
auzoluydal vIuazalqo
ANTYNOrO)NN -6
HvZS80 SN
INZQHYDOHYLS ‘
o



®
,‘ STAROGARDZKI

MIEJSKI OBSZAR

ﬂ‘ FUNKCJONALNY
()

5 Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanegoPrzebudowa z rozbudowy przedszkola w Kokoszkowach
Adres obiektu budowlanego: ul. Szkolna 22, 83-207 Kokoszkowy
Inwestor : Gmina Starogard Gdanski

. Biikorskiego 9
83-200 Starogard Gdaski

Projektant: mgr inz. Michat Wardyn
Opracowat: Aleksander Osnski
UNIA EUROPEJSKA o *
POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ - [RSS
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5.1 Zakres robot
Wykonanie instalacji elektrycznej i strukturalnegwuetrznych w budynku przedszkola oraz
instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przéddéa przy ul. Szkolnej 22, 83-207

Kokoszkowy.

5.2 Istniejgce obiekty budowlane
Projektowane instalacje wewtnzne Ilgda ukiadane w pomieszczeniach budynku
przedszkolnego. Projektowana instalacja odgromowdzie wykonywana na zewtz
przedszkola oraz na jego dachu. Projektowana axgtafotowoltaiczna dmzie instalowana
na dachu budynku. Na placu budowy razem z instalalgktrycza beda wykonywane
instalacje innych bran Wszystkie prace natg koordynowa z innymi bragami.

5.3 Przewidywane zaggenia wys¢pujace podczas realizacji inwestycji
= poraenie padem elektrycznym podczas wykonania prac instalacyjroraz
prac kontrolno — pomiarowych,
= upadek z wysok@i powyzej 1m podczas pracy przy instalacji elektrycznej
oraz instalacji odgromowej,

= potknicie, pdalizgniecie, upadek — podczas przemieszczan@ sl ternie

budowy,
= uderzenie spadgjymi przedmiotami — podczas wykonywania prac
montaowych.

5.4 Sposob instruktal pracownikow przed przygtieniem do realizacji zadania

Nalezy zapozné pracownikOw z zagreniami wys¢pujacymi na okrélonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagriami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku. Pracownicy zatrudnieni stanowiskach operatorovurawi,
maszyn budowlanych i innych maszyn o ¢dge silnikowym powinni posiadawymagane
kwalifikacje. Robotnicy wykonuacy prace elektryczne powinni ndieaktualneswiadectwa
kwalifikacyjne zgodnie z liter Prawa Energetycznego.
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5.5 Wskazanigrodkow zapobiegawczych
= oznakowanie i zabezpieczenia stref niebezpiecznych,
= posiadanie gaic podecznych znajdujcych s¢ dobrze oznakowanym i
dostpnym miejscu na budowie,
= posiadanie przez robotnikdw podstawowego, atesteg@rsprztu bhp jak
kaski, ubiér ochronnygkawice itp.;
= stosowanie materialbw budowlanych oraz  wykorzystanisprztu
dopuszczanego do stosowania oraz posiadgp odpowiednie atesty,
= ograniczenie wgpu na plac budowy jedynie do os6b do tego przygatowh
(odpowiednie szkolenia, sprawatofizyczna, stan zdrowia, wypasmie i
ubidr id.;) oraz do osob, ktorych przebywanie j&enieczne dla procesu
budowy,
= nie pozostawienie na wysad@ niezabezpieczonych przed spadieém
narzdzi, elementéw konstrukcji, w tysrub,
= zapoznanie pracownikdw z ,Instrukcwykonania pracy pod nagiem w
liniach kablowych i napowietrznych”,
= robot nie wykonywé po zapadwiciu zmroku lub ztej widoczniai,
= pomiary elektryczne powinny bywykonywane przez dwie osoby posiagta)
odpowiednie zawiadczenia kwalifikacje,

= po zakdiczeniu robét doprowadzteren do nateytego stanu pierwotnego.

5.6 Obowigzki kierownika budowy (wykonawcy)
Zgodnie z ustawz dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z@0Nr 243, poz. 1623
z p&niejszymi zmianami) kierownik budowy (wykonawcajtigobowizany sporzdzi¢ lub
zapewnt sporadzenie przed rozpoeziem budowy, plan bezpiearstwa i ochrony zdrowia,
w ktérym naley uwzgkdni¢ powyzsze zagrienia bezpieczestwa i zdrowia ludzi oraz inne
roboty stwarzajce niebezpieczstwo zawarte w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Braw
Budowlane zauw#ne podczas przegiowania do prac.

Osoba kieruyjca pracownikami jest zobogaana:
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e organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadagmpiBczéastwa i

®
,‘ STAROGARDZKI

higieny pracy,

o dba o sprawné srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniedmge z
przeznaczeniem,

e organizowd&, przygotow& i prowadzé prace, uwzgldniagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobamawadowymi i innymi

chorobami zwjzanymi z warunkamirodowiska pracy.

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiazany sporadzi¢ lub

dostarczy, przed rozpoczciem prac, plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zwany

M ”
.Planem Bioz
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6 Zafczniki

6.1 Oswiadczenie i uprawnienia projektanta

Pruszcz Gdariski, 12.06.2015

OSWIADCZENIE

Stosownie do Art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipcadr9%rawo Budowlane” (tekst jednolity — Dz.U.

Nr 207 poz. 2016 z 20083 r. z fpdejszymi zmianami) oraz Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 03.07.2003r. W sprawie szczegobtowego zakrdsuny projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120

poz. 1133 z dnia 3 lipca 2003rdvdadczamze projekt budowlany bray elektrycznej dla tematu:
+Przebudowa z rozbudayprzedszkola w Kokoszkowach”,

adres ul. Szkolna 22, 83-207 Kokoszkowy zostat zolmony zgodnie z obowzujgcymi przepisami,

normami i przepisami oraz. zasadami wiedzy tedmsp

PROJEKTANT

branza el ektryczna

mgr inz. Michat Wardyn

upr. nr POM/IE/OL75/14 e

SPRAWDZAJACY

branza el ektryczna

mgr inz. Roman Wréblewski

upr. nr POM/0017/POOE/1L ...,

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO * ok
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POMORIKA O
1ZBA LZYLIEROW
80 840 Gdan
) Tel.

Fax

Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.

Syg. akt 20/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
ze zm./, w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz
o zmianie niektérych innych ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 12 pkt 1, § 24 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071
ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAE. MAREK WARDYN
technik elektryk
urodzony dnia 09.02.1983 r. w Gdarisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0021/Z00E/11

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czegs¢.

UNIA EUROPEJSKA R
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Pan Michal Marek Wardyn upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, w ograniczonym zakresie do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 24 ust. 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia ninicjszc uprawniajg do
projektowania instalacji wraz z przylaczami o napieciu do 1 kV w obiektach
budowlanych o kubaturze do 1000 m  (§ 24 ust. 2).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowgj Komisji Kw/a(ﬁkacxincj

drlinz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okreggowej Komisjj ifikacyjnej

EK

Otrzymuja:
1.Pan Michat Marek Wardyn
80-526 Gdansk, ul. Dunikowskiego 17 ¢/12

2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
2
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ETV-FNK-5M6 *

Pan Michat Marek Wardyn o numerze ewidencyjnym POM/IE/0175/14

adres zamieszkania ul. Dunikowskiego 17 ¢/12, 80-526 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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F’OMQF_“:SKA CrREGOWA
1ZBA LZYAIEROW BUDOWRIGTWA
80 840 Gdausk, ul. Swigtojunska 4344
o) ":Tel. 58-224-89-77
ax 58-301-94-5 y it
B 8 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 1.

syg. akt 18/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz wbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz, 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, §
24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.107] ze

zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregovwej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ROMAN WROBLEWSKI
magister inZzynier
urodzony dnia 17.03.1953 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0017/POOE/L1

do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetvch uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgsé.

1
UNIA EUROPEJSKA SRR
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PanRoman Wréblewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen elektrycznych
L elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia ninjejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i wrzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania
(§ 24 ust. 1),

Pouczente
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okfrﬁzwej Komisji Kyalifikacyjncj

diini. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej KomigiEiawalifikacynej

mgr indl Zbigniew Drewnowski

cz X‘%N EK
Okregewe) Konfigh Kwalifikacyjnej

dr inz, Marek Wesolowski

Otrzymuja:

1.Pan Roman Wréblewski

80-445 Gdadisk, ul. Kosciuszki 38/7
2.0kregowa Rada lzby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4a/a
2
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POMORSHA OKREGOWA IZBA TMZYNIEROY) SUDDWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Roman Jozef Wrdblewski
60-445 Gdansk ul. Kosciuszki 38/7

jest czlonkiem
Pomiorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0286/11
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne
od dnia 2015-02-01 do 2015-07-31

; } FOMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2015-01-23 r.  zBA INZYNIEROW BUDOWXICT WA PRZEWODNICAKLY RADY
80-369 Bdansk, al. Raeczypospolitej 4155

el 38-324-8G-77, {ax 58-301-44-98

-3~ mgr inz. Franciszi gowicz
UNIA EUROPEJSKA IR
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6.2 Warunki przyhczenia

Energa

opera tor
Numer P/15/034978 Miejscowos¢ Tczew Data 31-07-2015
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarnisku

1; Przytaczany obiekt:
Nazwa: przedszkole publiczne PL0037340053800573
Adres (Nr dziatki): Kokoszkowy, ul. Szkolna 22
gm. Starogard Gdaiski , dziatka numer 57

2. Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przytaczeniowa: 28 kW (zwigkszenie mocy o: 12 kW)
4. Miejsce przytaczenia:

GPZ - Starogard [07200]

Linia 15 KV CZARNOCINSKIE PIECE [07200-08-600700]

Stacja SN/nn Kokoszkowy Wie$ [60888]

Obwaod nn Szkota [60888-300]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] Kokoszkowy,Szkolna 22 (st.305/1) [SP-dz.57]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe przewodow przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukeji wsporczej w Scianie budynku, na wyjsciu w
kierunku instalacji odbiorcy;

6. Rodzaj przytacza: napowietrzne

7.4.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.4.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2. Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn:
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  Demontaze:

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Podmiot Przylaczany dostosuje, wiasnym kosztem i iem instalacje przytaczona w obiekcie przytaczonym do
zwigkszonego poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostat
potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej'.

8. Wymagany stopier skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1.  Miejsce zainstalowania:

UNIA EUROPEJSKA T dal
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abonencka szafka pomiarowa na zewnatrz lub w atrz budynku w miejscu ogélnodostepnym;

9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
rozigeznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi lub wytacznik nadmxarowo-prqdowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik
mocy) o pradzie znamionowym 50 A, zainstal w szafce po j

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni

94. Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie pfzekladmkl i listwe konrolno-pomvarowq aw
obwodach wtémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegélnych etapow budowy przewidziec¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Energa

operator

c) Urzad pomi winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadé isji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

wstacji 110/15 kV GPZ Starogard
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  Systemochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane i urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12. Inne ustalenia:

121, Dotyczy projektu budowlanego:

UNIA EUROPEJSKA
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12.2.

123.

124,

Energa

operator

Dotyczy wspéipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:
Inne wymagania:
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoécia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizaci prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.
Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem wr ieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dzwiu Przytaczef

Kigrownik
f %\idt Marcin Krzgs%sjsmont

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
7 tel. 58 527 94 88

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

POMOC TECHNICZNA

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew
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6.3 Natgzenie dwietlenia — raport wynikow z programu DIALux

Przedszkole - piwnica _ D I/ \ Lux

30.07.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Przedszkole - piwnica
Spis tresci 1
Lista opraw 2
Z2.0.4
Sceny swietlne
Oswietlenie podstawowe
Podsumowanie 3
Z.0.3
Sceny swietine
Oswietlenie podstawowe
Podsumowanie 4
Oswietlenie awaryjne
Podsumowanie 5
Z2.0.2
Sceny swietlne
Oswietlenie podstawowe
Podsumowanie 6
Z.01
Sceny swietine
Oswietlenie podstawowe
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 7
Oswietlenie awaryjne
Podsumowanie 8
-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 1
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Przedszkole - piwnica

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LUG 090110.1206.72 ATLANTYK 3 HF 2x18W
PC IP65

Numer artykutu: 090110.1206.72

Strumien swietlny (Oprawa): 1736 Im

Strumien swietlny (Lampy): 2700 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 89

Kod Flux CIE: 38 €9 89 89 64
Wyposazenie: 2 x L 18 W/830 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

2 llose

LUG 090110.1206.72 ATLANTYK 3 HF 2x18W
PC IP65

Numer artykutu: 090110.1206.72
Strumien swietlny (Oprawa): 1736 Im
Strumien swietlny (Lampy): 2700 Im
Moc opraw: 40.0 W

Oswietlenie awaryjne: 1736 Im, 40.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 89

Kod Flux CIE: 38 69 89 89 64
Wyposazenie: 2 x L 18 W/830 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

2 llosc

LUG 090110.1207.72 ATLANTYK 3 HF 2x36W
PC IP65

Numer artykutu: 090110.1207.72
Strumien swietiny (Oprawa): 4144 Im
Strumien swietiny (Lampy): 6700 Im
Moc opraw: 76.0 W

Oswietlenie awaryjne: 4144 Im, 76.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 89

Kod Flux CIE: 38 68 88 89 62
Wyposazenie: 2 x L 36 W/830 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

1 llos¢

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

POMOC TECHNICZNA

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

DIALux

30.07.2015

Przedszkole - piwnica / Lista opraw

-~
Strona 2
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Przedszkole - piwnica

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.07.2015

Z.0.4 | Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

T244m
80
___/ 80\‘_'
100——100
100
-120-120_
/120 120
120
120
¥
120420120
| . 000
f |
0.00 138 m

Wysoko$¢ pomieszezenia: 1.950 m, Wysokos¢ montazu: 1.950 m,

Wspolczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:32

Powierzchnia p [%] E . [Ix] E in [X] E oy [IX] Enin! Em
Ptaszczyzna pracy / 104 66 132 0.634
Podtoga 20 104 67 132 0.646
Sufit 70 54 26 127 0.481
Sciany (4) 50 111 38 565 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.000 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo$¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] & (Lampy) [Im] P [W]
LUG 090110.1206.72 ATLANTYK 3 HF 2x18W PC

1 1 IP65 (1.000) 1736 2700 40.0

W sumie: 1736 W sumie: 2700 40.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.88 W/m? = 11.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.37 m?)

'S
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przedszkole - piwnica

Z.0.3 / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

T409m
JGD\
/—go\
120 4
120/ 120 274
S -
150 1801 g
| 60
15\0 TH1.50
120 150 330
%
150
9 ~1504150
L 1 I 1 1 .-D'OD
0.00 143 1.84 228 3.44m

Wysokos¢ pomieszczenia: 1.950 m, Wysokos¢ montazu: 1.950 m, Wartosci Lux, Skala 1:53

Wspolczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E_ [Ix] E in [IX] E Lax X1 E.in/Ex
Plaszczyzna pracy / 114 48 175 0.422
Podtoga 20 114 48 175 0.418
Sufit 70 40 19 143 0.480
Sciany (12) 50 89 23 567 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUG 090110.1206.72 ATLANTYK 3 HF 2x18W PC
1 2 IP65 (1.000) 1736 2700 40.0
W sumie: 3472 W sumie: 5400 80.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.87 W/m? = 7.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.02 m?)
-~
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Z.0.3 / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

T4.09m
2.04
\
3.06-\\
4.08—~ 1
Y. i’ 2.74
408 540510306
5.10 | \
" u 510
5.10 6.12
6.2 T1.50
4.08 ‘
\ 5.10
*51 _:§,10
4.08
408 1
. ] " . . 0.00
0.00 143 184 228 3.44m
Wysokosé pomieszczenia: 1.950 m, Wysokosc¢ montazu: 1.950 m, Wartosci Lux, Skala 1:53
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E nin [IX] E,ax [IX] Eii Exs
Plaszczyzna pracy / 3.78 1.09 6.17 0.288
Podloga 20 3.77 1.09 6.17 0.289
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (12) 50 2.72 0.01 26 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
1 2 LUG 090110.1206.72 ATLANTYK 3 HF 2x18W PC 87 135 40.0

IP65 (1.000)
W sumie: 174 W sumie: 270 80.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.87 W/m? = 234.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.02 m?)

-~
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Z.0.2 / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

. -
100 1.35m
100
100
100 [
100
100 4
0.36
100
N
80 T
\ 1 0.09
) ) - T 0.00
0.00 0.80 1.90m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.101 m, Wysoko$é montazu: 2.101 m, Wartosci Lux, Skala 1:18
Wspolczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E in [ E ax [IX] E il E
Ptaszczyzna pracy i 103 61 120 0.595
Podioga 20 104 65 135 0.626
Sufit 70 67 31 129 0471
Sciany (8) 50 123 30 686 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llo$¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LUG 090110.1206.72 ATLANTYK 3 HF 2x18W PC 1736 2700 40.0

IP65 (1.000)
W sumie: 1736 W sumie: 2700 40.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 16.26 W/m? = 15.79 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.46 m?)

-~
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Z.0.1 / Oswietlenie podstawowe / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T-117.86m
® ® T-119.16
® T-120.03
; . n > 12035
342.06 342.52 343.04 34359 344.02m
Skala 1:29
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. E in Eirax Enin! E i
[1x] [Ix] 1] E, E..

q  Fowlerzohnia pionowa 16 x 8 127 115 139 0.905 0.831
obliczeniowa 1

Powierzchnia

obliczeniowa 3

g Fowlerzchnla pionowa 16x16 131 93 154 0.715 0.607
obliczeniowa 3

pionowa 8x16 44 25 81 0.568 0.307

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] SR = =
pionowa 3 101 25 154 0.25 0.16

-
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Przedszkole - piwnica _ D IA Lux

30.07.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Z.0.1 /| O$wietlenie awaryjne / Podsumowanie

- T
0.60 249 m
0.60
S —
—0.45 20
T179
015 1.66
Toe4
) " . 0.00
0.00 0.94 1.96 m
Wysokosc¢ pomieszczenia: 4.600 m, Wysokos¢ montazu: 4.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:32
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] En [Ix] E in [IX] E Lax [X] Ein /B
Ptaszczyzna pracy / 0.09 0.00 0.76 0.000
Podioga 20 0.09 0.00 0.74 0.000
Sufit 70 0.46 0.00 1.43 0.000
Sciany (8) 50 2.28 0.00 60 !
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspoldzialanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LUG 090110.1207.72 ATLANTYK 3 HF 2x36W PC 166 268 76.0

IP65 (1.000)
W sumie: 166 W sumie: 268 76.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 19.47 W/m? = 20819.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.90 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Przedszkole - Parter
Spis tresci
Lista opraw 3
K.0.18
Sceny swietine
Oswietlenie podstawowe
Podsumowanie 5
Oswietlenie awaryjne
Podsumowanie 6

-

K.0.17
Sceny swietlne
Oswietlenie podstawowe
Podsumowanie 7
Oswietlenie awaryjne
Podsumowanie 8
K.0.1
Sceny swietine
Oswietlenie awaryjne
Podsumowanie 9
Oswietlenie podstawowe
Podsumowanie 10
K.0.1.1
Sceny swietlne
Oswietlenie awaryjne
Podsumowanie 11
Oswietlenie podstawowe
Podsumowanie 12
K.0.2
Sceny swietine
Oswietlenie awaryjne
Podsumowanie 13
Oswietlenie podstawowe
Podsumowanie 14
K.0.3
Sceny swietlne
Oswietlenie podstawowe
Podsumowanie 15
K.0.4
Sceny swietlne
Oswietlenie podstawowe
Podsumowanie 16
K.0.5
Sceny swietlne
Oswietlenie podstawowe
Podsumowanie 17
K.0.7
Sceny swietine
Oswietlenie podstawowe
Podsumowanie 18
Oswietlenie awaryjne
Podsumowanie 19
K.0.9
Sceny swietlne
Oswietlenie podstawowe
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®
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Podsumowanie 20
Oswietlenie awaryjne
Podsumowanie 21
K.0.9.1
Sceny swietlne
Oswietlenie podstawowe
Podsumowanie 22
Oswietlenie awaryjne
Podsumowanie 23
K.0.16
Sceny sSwietlne
Oswietlenie podstawowe
Podsumowanie 24
K.0.14
Sceny swietlne
Oswietlenie podstawowe
Podsumowanie 25
K.0.15
Sceny sSwietlne
Oswietlenie podstawowe
Podsumowanie 26
K.0.13
Sceny swietlne
Oswietlenie podstawowe
Podsumowanie 27
K.0.6
Sceny sSwietlne
Oswietlenie podstawowe
Podsumowanie 28
Oswietlenie awaryjne
Podsumowanie 29
K.0.11
Sceny swietlne
Oswietlenie podstawowe
Podsumowanie 30
Oswietlenie awaryjne
Podsumowanie 31
K.0.12
Sceny swietlne
Oswietlenie podstawowe
Podsumowanie 32
K.0.10
Sceny swietlne
Oswietlenie podstawowe
Podsumowanie 33
K.0.8
Sceny swietlne
Oswietlenie podstawowe
Podsumowanie 34
-
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Przedszkole - Parter

1 llosé

18 llosc

10 llosé

3 llose

51 llos¢

DIALuUx

30.07.2015

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

LUG 090110.1205.72 ATLANTYK 3 HF 2x49W
PC IP65

Numer artykutu: 090110.1205.72

Strumien swietlny (Oprawa): 6381 Im

Strumien swietlny (Lampy): 8600 Im

Moc opraw: 106.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 89

Kod Flux CIE: 36 66 87 89 74
Wyposazenie: 2 x HO 49W/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LUG 110141.5L1113.21 NESO LED n/t 3W 3h
NM office white

Numer artykutu: 110141.5L1113.21

Strumien swietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 200 Im, 3.0 W
Klasyfikacja os$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 15 36 91 100 100
Wyposazenie: 1 x MODUL LED LLF NESO 3W
OP (Czynnik korekcyjny 1.000).

LUG LIGHT FACTORY 060041.1202.205 479
LUGCLASSIC NT PLX 2x36W

Numer artykutu: 060041.1202.205
Strumien swietiny (Oprawa): 3050 Im
Strumien swietiny (Lampy): 6700 Im
Moc opraw: 75.0 W

Oswietlenie awaryjne: 3050 Im, 75.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 50 81 96 100 46
Wyposazenie: 2 x L 36 W/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LUG LIGHT FACTORY 060041.1202.205 479
LUGCLASSIC NT PLX 2x36W

Numer artykutu: 060041.1202.205

Strumien swietiny (Oprawa): 3050 Im
Strumien swietiny (Lampy): 6700 Im

Moc opraw: 75.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 50 81 96 100 46
Wyposazenie: 2 x L 36 W/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LUG LIGHT FACTORY 060041.1401.202 470
LUGCLASSIC NT PAR 4x18W

Numer artykutu: 060041.1401.202

Strumien swietiny (Oprawa): 3282 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 5400 Im

Moc opraw: 75.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 75 99 100 100 61
Wyposazenie: 4 x L 18 W/840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

POMOC TECHNICZNA

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Projekt wspoffinansowany zZeodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego &uszu Rozwoju Regionalnego

Przedszkole - Parter / Lista opraw

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

14 llosé LUG LIGHT FACTORY 100141.5L012.11 2764_1
CALLA LED 830

Numer artykutu: 100141.5L012.11

Strumien swietiny (Oprawa): 1707 Im

Strumien swietiny (Lampy): 2900 Im

Moc opraw: 28.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 43 73 91 96 59

Wyposazenie: 1 x MODUL CALLA LED
830@700 (Czynnik korekcyjny 1.000).

3 llos¢ LUG LIGHT FACTORY 100141.5L012.11 2764 _1
CALLA LED 830

Numer artykutu: 100141.5L012.11
Strumien swietiny (Oprawa): 1707 Im
Strumien swietiny (Lampy): 2900 Im
Moc opraw: 28.0 W

Oswietlenie awaryjne: 1707 Im, 28.0 W
Klasyfikacja oswietlenn CIE: 96

Kod Flux CIE: 43 73 91 96 59
Wyposazenie: 1 x MODUL CALLA LED
830@700 (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

POMOC TECHNICZNA

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Przedszkole - Parter / Lista opraw

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

K.0.18 / Oswietlenie podstawowe /| Podsumowanie

/ e \ 797 m
Bo— 365\360

4207~
o 420 a ey
420 ~—420
360 ﬂ a
0
] 420 30
WO b
420 =il
o

200 240

) T 0.00
0.00 924 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.080 m, Wysokos¢ montazu: 3.080 m, Wartoéci Lux, Skala 1:103
Wspolczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E_ [Ix] E i [X] E ax [1X] E.i/ Ex
Ptaszczyzna pracy / 368 196 462 0.532
Podioga 20 368 185 464 0.501
Sufit 70 63 47 74 0.753
Sciany (4) 50 126 47 2441 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 12 LUG LIGHT FACTORY 060041.1401.202 470 3282 5400 75.0

LUGCLASSIC NT PAR 4x18W (1.000)
W sumie: 39388W sumie: 64800 900.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 12.22 W/m? = 3.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 73.64 m?)

-~
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

K.0.18 / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

T797m

) " 000
0.00 9.24m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.080 m, Wysokos¢ montazu: 3.080 m, Wartosci Lux, Skala 1:103
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [X] E hax [IX] Ein/ Exm
Ptaszczyzna pracy / 2.50 1.80 292 0.718
Podtoga 20 2.50 1.80 2.92 0.718
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.08 0.00 16 /
Plaszczyzna pracy: Scena os$wietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]

LUG 110141.5L1113.21 NESO LED n/t 3W 3h NM

office white (1.000) 200 200 3.0

1
W sumie: 801 W sumie: 800 12.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.16 W/m?2 = 6.51 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 73.64 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przedszkole - Parter

K.0.17 / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

/ \ Te41m
3 —-———-—360—\\\ 300
300 420—g_\ m
4200
420 \
420 360
360
F O O I
420
420 360
360
\ s - 360
\ 300 /
1N =5
1 1 i 0'00
0.00 5.89 10.95m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.080 m, Wysokos¢ montazu: 3.080 m, Wartosci Lux, Skala 1:83

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E_, [Ix] E,in [IX] E L ax [IX] E.ii/ B
Ptaszczyzna pracy / 382 204 479 0.535
Podloga 20 382 194 482 0.507
Sufit 70 63 45 83 0.707
Sciany (6) 50 135 47 289 !
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @& (Lampy) [Im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 060041.1401.202 470

1 12 LUGCLASSIC NT PAR 4x18W (1.000) J2u2 2400° 5.0

W sumie: 39388W sumie: 64800 900.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 13.02 W/m2 = 3.41 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 69.13 m?)

-~
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

K.0.17 / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

266 266 \ 0
/ . \ |:| 2.28 \j / 3 94\5.28 "
[\
\

2.66 ‘,3‘94] 266 2,66 8 2.66
2.28 / 3_;)4 3.04 \ / 3.04 3.04
2.66 ! 266 bV 266
a.r\m 3.04 286 304 304
L Ll
;[BI:_I 3-[04 g EQ EQ 3.04 228
; [
2.28 \ 3.04 3.04 / \ 3.04 3.04 /
286 | | 2.66 266 | | 286

310&_'73.04 304,304

2.66 2.66 : Z.SGL
— A N

| =l
1 1 i D‘DO
0.00 5.89 10.95m
Wysokosé pomieszczenia: 3.080 m, Wysokosé montazu: 3.080 m, Wartosci Lux, Skala 1:83
Wspoitczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E min [1x] E ax [IX] | =S =
Plaszczyzna pracy ! 2.50 1.24 343 0.495
Podioga 20 2.50 1.24 3.13 0.495
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 4.15 0.00 31 !
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 LUG 110141.5L1113.21 NESO LED n/t 3W 3h NM 200 200 3.0

office white (1.000)
W sumie: 801 W sumie: 800 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.17 W/m? = 6.95 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 69.13 m?)

-
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

K.0.1 / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

615~ —6.15, \ T928m
(LJ 6(15 ZEE-7.38 45
498 g5 \j As\15
E6.1 — | T7.29
§ / Teer
615 615
GHS
492 492
N 3.69
) . ; T 0.00
0.00 2.30 3.30 6.06 m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.130 m, Wysokos$¢ montazu: 3.130 m, Wartosci Lux, Skala 1:120
Wspolczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Ein [IX] E ax [X] Ei / Ex
Ptaszczyzna pracy / 5.41 2.00 8.16 0.370
Podioga 20 5.41 2.00 8.10 0.369
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 3.05 0.01 12 !
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 060041.1202.205 479

LUGCLASSIC NT PLX 2x36W (1.000) 22 a8 ¥5.0

1 5
W sumie: 610 W sumie: 1340 375.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.47 W/m?2 = 212.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.71 m?)

-~
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

K.0.1 / O$wietlenie podstawowe / Podsumowanie

B Toz28m
24 240\
lx\ 2
20 T7
240 [ 2
0

. " 6.67
200 /
\QO |
N 160
160

) . ; T 0.00
0.00 230 3.30 6.06 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.130 m, Wysoko$¢ montazu: 3.130 m, Wartoéci Lux, Skala 1:120
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E nin [IX] E ax [IX] E.ii/ By
Ptaszczyzna pracy / 188 98 264 0.518
Podtoga 20 188 98 262 0.520
Sufit 70 51 26 86 0.500
Sciany (8) 50 128 39 375 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 LUG LIGHT FACTORY 060041.1202.205 479 3050 6700 75.0

LUGCLASSIC NT PLX 2x36W (1.000)
W sumie: 15248W sumie: 33500 375.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 11.47 W/m?2 = 6.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.71 m?)

-
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30.07.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przedszkole - Parter

K.0.1.1 / O$wietlenie awaryjne / Podsumowanie

T173m
3.40—3.40
3.20 / 3.20
3.40 3.60—3.60—
3.60
3.60
3.40 ,/ 3.80=3.80 360 340
| |aso 3éo \ \ ‘
1 ol
3 kan Xeovat 3.80 360
% /340
3.60 3.60 /
3.40
~360—360"
3.40
340 340—" g
\ 300 20 300
) T 0.00
0.00 178 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokosé montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:23

Wspolczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E nin [IX] E . [IX] E. .wlE.
Ptaszczyzna pracy / 3.42 2.85 3.84 0.833
Podloga 20 3.42 285 3.84 0.833
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.77 0.00 17 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 16 x 16 Punkty Wspodtdzialanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [lm] & (Lampy) [Im] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 060041.1202.205 479
1 LUGCLASSIC NT PLX 2x36W (1.000) 122 288. Bl
W sumie: 122 W sumie: 268 75.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 24.36 W/m? = 711.35 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.08 m?2)

-~
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

K.0.1.1 / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

T173m
140 —150—150
M~—_ 150 ~ 140__
/ 150
150 \‘
( 150
|
150 !
\ 150
/\150__150_150//\
1/40 140
) 7000
0.00 1.78m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokosé montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:23
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E_, [Ix] E in [X] S E..ilE
Ptaszczyzna pracy / 143 127 158 0.885
Podioga 20 144 128 157 0.891
Sufit 70 79 55 94 0.693
Sciany (4) 50 168 65 503 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @& (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LUG LIGHT FACTORY 060041.1202.205 479 3050 6700 75.0

LUGCLASSIC NT PLX 2x36W (1.000)
W sumie: 3050 W sumie: 6700 75.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 24.36 W/m? = 16.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.08 m?)

-
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

K.0.2 / O$wietlenie awaryjne /| Podsumowanie

/ Ta8sm

419
L 2.15 2.15
Z. 19

.58 -
\ =258 215
N 4

\ =2 215 215 215" /
L i I 1 --D'OD
0.00 6.14 8.14 9.14m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.160 m, Wysokosé montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:66
Wspolczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E [Ix] E i [x] E_ o [Ix] | S =%
Ptaszczyzna pracy / 2.18 0.64 2.81 0.294
Podioga 20 217 0.64 2.82 0.295
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 4.26 0.00 27 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 64 Punkty Wspoldziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]

LUG 110141.5L1113.21 NESO LED n/t 3W 3h NM
1 office white (1.000) 200 200 a0
W sumie: 601 W sumie: 600 9.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.23 W/m? = 10.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 39.60 m?)

-~
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

K.0.2 / O$wietlenie podstawowe / Podsumowanie

T485m
/'-‘"—_/ S T4ne
_——300
240 gpges— 00 - 240
e
-360—
/ 3607 | [ 360 )
360~ \
/ 360
o o] o
300 360 -
~
350\ 360 300
3601 agol—"
00— 350 i 300—

) N ] . “0.00
0.00 6.14 8.14 9.14m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.160 m, Wysoko$¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:66
Wspoiczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E_, [Ix] E i [X] E .y [x] E il By
Ptaszczyzna pracy / 301 117 391 0.390
Podloga 20 302 113 391 0.375
Sufit 70 51 32 63 0.624
Sciany (8) 50 109 30 216 !
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]

1 LUG LIGHT FACTORY 060041.1401.202 470 3282 5400 75.0

LUGCLASSIC NT PAR 4x18W (1.000)
W sumie: 19694 W sumie: 32400 450.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 11.36 W/m? = 3.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 39.60 m?)

-~
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30.07.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

K.0.3 / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

j K k T398m
240
- =300, 270

i il N \_
300

300 3
/

) 7 0.00
0.00 222m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.090 m, Wysoko$¢ montazu: 3.090 m, Wartosci Lux, Skala 1:52
Wspélczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E_ [Ix] E i [x] E o [Ix] E .. /E,
Plaszczyzna pracy / 293 211 361 0.719
Podloga 20 293 210 359 0.714
Sufit 70 54 40 61 0.753
Sciany (4) 50 145 41 326 !
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [[m] & (Lampy) [Im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 060041.1401.202 470

LUGCLASSIC NT PAR 4x18W (1.000) 282 54001 750

1
W sumie: 6565W sumie: 10800 150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 17.02 W/m? = 5.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.81 m?)

-
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30.07.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

K.0.4 / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

240 T398m
| 2 e \

240 270

) . 0.00
0.00 210m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.080 m, Wysokos$¢ montazu: 3.080 m, Wartosci Lux, Skala 1:52
Wspolczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E . [Ix] E nin [x] E o [IX] Emin{ Em
Ptaszczyzna pracy / 299 221 364 0.738
Podloga 20 299 217 364 0.725
Sufit 70 56 47 70 0.828
Sciany (4) 50 151 43 324 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokosé: 0.000 m Lewa sciana 13 14

Siatka: 16 x 32 Punkty Dolna sciana 13 14

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 060041.1401.202 470 3282 5400 75.0

1 2 LUGCLASSIC NT PAR 4x18W (1.000)

W sumie: 6565W sumie: 10800 150.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 17.95 W/m2 = 6.00 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.36 m?)

-
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

K.0.5 / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

T398m
240 2807280
280 240
280 b B20°320|
320 320
\ 280
280 320 320 ,
320 280
280 /
\ 320-320"20
280
280
—\ ~ 280"
240
l
) T 000
0.00 242m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.090 m, Wysokos¢é montazu: 3.090 m, Wartosci Lux, Skala 1:52
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E_, [Ix] E in [X] E .y [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy ! 284 198 355 0.698
Podloga 20 284 197 353 0.693
Sufit 70 50 38 57 0.755
Sciany (4) 50 133 38 313 !
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa sSciana 13 14
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 13 14
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 060041.1401.202 470

LUGCLASSIC NT PAR 4x18W (1.000) 3282 54001 70

1 2
W sumie: 6565W sumie: 10800 150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.57 W/m?2 = 5.49 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.63 m?)

-~
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

K.0.7 / O$wietlenie podstawowe / Podsumowanie

T1.99m

180 //—210 \\1 1:

/"’_‘*—180 210 1
240-240~ 240-240 \f 120
; 2 : 240-540— 240,240 210
180 (

1 r I i --O'OG
0.00 2.00 4.93 6.04 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspodlczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Enin [IX] E ax [IX] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 201 122 248 0.604
Podioga 20 202 123 248 0.611
Sufit 70 78 37 164 0.479
Sciany (12) 50 176 60 714 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 16 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @& (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3 LUG LIGHT FACTORY 060041.1202.205 479 3050 6700 75.0

LUGCLASSIC NT PLX 2x36W (1.000)
W sumie: 9149W sumie: 20100 225.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 22.17 W/m? = 11.01 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.15 m?2)

-~
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

K.0.7 / O$wietlenie awaryjne / Podsumowanie

T199m
440 528 1164
616,/""_616 T1.40
6.16/ * 6. 16 1.20
I s 15— 5 23—
6.16 /
\6 16-—-6 16‘/ /
. . , 0.0
0.00 2.00 4AQ3 6.04 m
Wysokos$c¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E_, [Ix] E in [x] E oy [IX] E il E
Piaszczyzna pracy ! 534 242 6.79 0.453
Podtoga 20 5.34 242 6.79 0.452
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (12) 50 4.07 0.00 25 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezposrednie.
Siatka: 16 x 32 Punkty Wspdidziatanie odbitego swiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 LUG LIGHT FACTORY 060041.1202.205 479 122 268 75.0

LUGCLASSIC NT PLX 2x36W (1.000)
W sumie: 366 W sumie: 804 2250

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 22.17 W/m? = 415.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.15 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

K.0.9 / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

4 / j\ T448m
240—=240
Q 20Q 340" e L0
T [ 24(\) Tazs
)/ 200 240 - 240 '
/‘ 240\ - / /— T268
QO © O 2000 @__240,_&20 2000

= an WOTY B A

1.46
a O /‘

— 1
) ) ) ) . T 0.00
0.00 1.68 355 5.47 10.92m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.080 m, Wysokos¢ montazu: 3.080 m,

Wartosci Lux, Skala 1:79
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E hax [IX] Enin/ Em
Plaszczyzna pracy / 199 90 263 0.452
Podtoga 20 199 101 262 0.508
Sufit 70 N 48 147 0.531
Sciany (16) 50 173 64 476 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 100141.5L012.11 2764 _1
1 1 GALLALED 830 (1.000) 1707 2900  28.0
W sumie: 18782W sumie: 31900 308.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.90 W/m? = 5.48 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.26 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

K.0.9 / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

/ T448m
Q’\M AT NO
=i 1.95/D N |
; 95»—-—"“"— - 3.28
3 - |

19
[ 325 325 ) 2.68
HO @ G oD O O/O

L,—-l = = T146

B

L I 1 1 ] B DOD
0.00 1.68 3.55 547 10.92 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.080 m, Wysokos¢ montazu: 3.080 m, Wartosci Lux, Skala 1:79
Wspolczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E min [X] E max [1X] Emin / Em
Plaszczyzna pracy / 2.15 0.72 3.96 0.335
Podtoga 20 2.15 0.72 3.96 0.333
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (16) 50 5.42 0.00 634 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 LUG 110141.5L1113.21 NESO LED n/t 3W 3h NM 200 200 3.0

office white (1.000)
W sumie: 801 W sumie: 800 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.42 W/m?2 = 19.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.26 m?)
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Edytor
Telefon
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e-Mail

K.0.9.1 / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

T1.72m
130 r
120
170 h
0

: . 000
0.00 1.856m
Wysokos¢ pomieszeczenia: 3.180 m, Wysokos¢ montazu: 3.180 m, Wartosci Lux, Skala 1:23
Wspélczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p (%] E., [Ix] E in [1x] E oy [1X] E . tE.
Ptaszczyzna pracy / 131 116 143 0.887
Podioga 20 131 117 142 0.893
Sufit 70 126 88 178 0.698
Sciany (4) 50 185 60 728 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 LUG LIGHT FACTORY 100141.5L012.11 2764 _1 1707 2900 28.0

CALLA LED 830 (1.000)
W sumie: 3415 W sumie: 5800 56.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 17.62 W/m?2 = 13.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.18 m?)

-
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K.0.9.1 / O$wietlenie awaryjne / Podsumowanie

T172m
1.26 -
33— 138
1.33
/ ~1.40~4 40
1.26 1.40 S
1.33 7 e .
1.4771.47
.
' 1.47/ 1-
126 193 140 a7 L AN
N 147 33 426
140  1.47- / /
1.33 \140 !
1.26 \ ~1. 40’ 1 33
\ 1_33___1_33
1.26 1.19
£ ks

) 0.00
0.00 1.85m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.180 m, Wysckos¢ montazu: 3.180 m,
Wspodlczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:23

Powierzchnia p [%] E. [x] E in [IX] E ax [X] E.iil Ex
Ptaszczyzna pracy / 1.31 1.15 1.52 0.879
Podioga 20 1.31 1.15 1.52 0.879
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 6.60 0.00 77 /
Plaszczyzna pracy: Scena os$wietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 16 x 16 Punkty Wspodldziatanie odbitego swiatla nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
LUG 110141.5L1113.21 NESO LED n/t 3W 3h NM

1 office white (1.000) 200 200 20

W sumie: 200 W sumie: 200 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.94 W/m?2 = 71.84 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.18 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

K.0.16 / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

RN dl.
i
<C((

[o]

B

-
(1

100 110 120

> 90
N
120

; 7 0.00
0.00 3.59m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.290 m, Wysokosé montazu: 3.290 m, Wartosci Lux, Skala 1:26
Wspolczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E nin [IX] E ax [1X] E. i/ Ex
Plaszczyzna pracy / 110 86 130 0.779
Podioga 20 110 85 131 0.767
Sufit 70 58 28 99 0.482
Sciany (4) 50 114 37 737 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 LUG LIGHT FACTORY 060041.1202.205 479 3050 6700 75.0

LUGCLASSIC NT PLX 2x36W (1.000)
W sumie: 3050 W sumie: 6700 75.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 16.58 W/m? = 15.04 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.52 m?)

-
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Telefon
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K.0.14 / O$wietlenie podstawowe / Podsumowanie

5 156 Q 1.49m
150 18
1607 160 150
/ N
160 16':3
[
150 160 160
150 \ i 150
160 160
~l160—1p0~"
150 150
; T 0.00
0.00 1.80m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.080 m, Wysokos$é montazu: 3.080 m, Wartosci Lux, Skala 1:20
Wspoblczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E i [Ix] E o [IX] E.ii!E
Ptaszczyzna pracy / 151 135 164 0.895
Podioga 20 151 135 165 0.894
Sufit 70 90 67 132 0.746
Sciany (4) 50 186 66 841 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LUG LIGHT FACTORY 060041.1202.205 479 3050 6700 75.0

LUGCLASSIC NT PLX 2x36W (1.000)
W sumie: 3050 W sumie: 6700 75.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 27.96 W/m? = 18.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.68 m?)
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‘m"‘Em

0.830
0.832
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/

\ \ / T149m
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150 160
180
Ll
80
160
160
\ 180
> 180

- T 0.00
0.00 3.05m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.120 m, Wysokos¢ montazu: 3.120 m, Wartosci Lux, Skala 1:22
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E i [1] E ax [IX] Ey
Ptaszczyzna pracy ! 173 144 195
Podioga 20 173 144 196
Sufit 70 141 89 263
Sciany (4) 50 245 72 951
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LUG 090110.1205.72 ATLANTYK 3 HF 2x49W

! T Pc P85 (1.000)

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im]

6381 8600

W sumie: 6381 W sumie: 8600

P [W]
106.0
106.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 23.32 W/m? = 13.48 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.54 m?)

DIALux 4,12 by DIAL GmbH
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Telefon
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K.0.13 / Os$wietlenie podstawowe / Podsumowanie

/ \ \ T482m
300 300\ 250
300 \

300 //350—350‘--\
/ s 350\
{ 300
300 150 3TD
I 350
350
S o /300

30— 250
) T 000
0.00 4.94m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.080 m, Wysokos¢ montazu: 3.080 m, Wartosci Lux, Skala 1:62
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [X] E oy [IX] Bt Ex
Plaszczyzna pracy / 311 179 391 0.575
Podtoga 20 311 181 394 0.582
Sufit 70 52 41 64 0.784
Sciany (4) 50 121 40 225 !
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi odwietlenia
Wysokosé: 0.000 m Lewa sciana 12 14
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 12 14
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 LUG LIGHT FACTORY 060041.1401.202 470 3282 5400 75.0

LUGCLASSIC NT PAR 4x18W (1.000)
W sumie: 13129W sumie: 21600 300.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.60 W/m? = 4.05 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.81 m?)
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// \ Te.15m
0——300

400 40
400 400
300 D = [:J 300
350 o

300 \350"‘350 300

300——300
250 /

) “0.00
0.00 572m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢é montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:118
Wspoiczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E ax [X] E.../Ex
Ptaszczyzna pracy / 321 1741 403 0.534
Podioga 20 321 170 406 0.531
Sufit 70 54 42 64 0.781
Sciany (4) 50 115 40 250 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @& (Lampy) [Im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 060041.1401.202 470
1 8 LUGCLASSIC NT PAR 4x18W (1.000) =282 24000 T80

W sumie: 26258W sumie: 43200 600.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.46 W/m?2 = 3.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 52.34 m?)
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126—, Toe.15m
B 4t \

1.47 147

l 1.26

147 | 147

1.26

0.84
1.47 (1 68 i 26
1 68/
. 1.47
1. 26/ ) i

) T 0.00
0.00 572m
Wysokosé pomieszczenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:118
Wspéiczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E. [Ix] E in [X] E ax [IX] ELii I Ex
Ptaszczyzna pracy / 1.28 0.74 1.77 0.578
Podioga 20 1.28 0.74 1.77 0.578
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.46 0.00 16 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspoldziatanie odbitego swiatla nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @& (Lampy) [Im] P [W]

LUG 110141.5L1113.21 NESO LED n/t 3W 3h NM

office white (1.000) 200 200 3.0

1
W sumie: 401 W sumie: 400 6.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.11 W/m?2 = 8.95 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 52.34 m?)
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K.0.11 / O$wietlenie podstawowe / Podsumowanie

T237m
2107
\m\
210
/ 180—
M—a4d )0
210
/“\X
sz j 180

| ] Toss
) ) - T 0.00
0.00 0.96 3.06m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.270 m, Wysokos$é montazu: 3.270 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E [Ix] E in [X] E | ax X E in/En
Piaszczyzna pracy / 202 132 236 0.652
Podtoga 20 202 134 235 0.660
Sufit 70 87 49 143 0.565
Sciany (6) 50 193 65 756 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 060041.1202.205 479
LUGCLASSIC NT PLX 2x36W (1.000)
LUG LIGHT FACTORY 060041.1202.205 479
LUGCLASSIC NT PLX 2x36W (1.000)

1 1 3050 6700 75.0

2 1 3050 6700 75.0

W sumie: 6099W sumie: 13400 150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 24.89 W/m? = 12.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.03 m?)
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T237m
; 255 2.04 1.53
3.06
3.06
255 204
1.53
3.06
To.s8

\3.06/
, ) . 000
0.00 0.96 3.06 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.270 m, Wysokos¢ montazu: 3.270 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspéiczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Enin [X] E ax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy i 2.50 1.03 3.57 0.411
Podioga 20 2.50 1.03 3.57 0.411
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 2.22 0.00 26 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 32 x 32 Punkty Wspoldziatanie odbitego swiatla nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llogé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 060041.1202.205 479

1 1 LUGCLASSIC NT PLX 2x36W (1.000)

122 268 75.0

W sumie: 122 W sumie: 268 75.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 12.44 W/m? = 496.77 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.03 m?)

-
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

K.0.12 / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

i 1 180 T17em
200 L \
i 220—220
22 200
- ; & —
220 290
1
220 220
20— 20—220 200
200
g |
ok 180
’ [ 1|
) T 0.00
0.00 213 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.270 m, Wysokos¢ montazu: 3.270 m, Wartosci Lux, Skala 1:23
Wspolczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Ein [X] E ax [1X] Eqin f Ex
Ptaszczyzna pracy ! 203 172 228 0.848
Podioga 20 203 172 227 0.847
Sufit 70 50 35 61 0.706
Sciany (4) 50 141 41 297 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.000 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 060041.1401.202 470

LUGCLASSIC NT PAR 4x18W (1.000) 5202 2400 fa0

W sumie: 3282 W sumie: 5400 75.0

1 1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 19.67 W/m?2 = 9.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.81 m?)

-~
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

K.0.10 / Os$wietlenie podstawowe / Podsumowanie

,J k T241m
00— ‘300
| 270 / 330—_——330\

300 / 330

330 \

/ 330 300

300 330 ]

\ \ 330
300
300 330\ / /
\ 330——330'/
300 300/

270 2407
270 / /

) 7 0.00
0.00 3.23m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.260 m, Wysokos¢ montazu: 3.260 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspolczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E in [IX] E ax [IX] Eiw il Ex
Ptaszczyzna pracy / 301 230 361 0.764
Podioga 20 301 226 361 0.7560
Sufit 70 57 36 68 0.635
Sciany (4) 50 160 46 450 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 LUG LIGHT FACTORY 060041.1401.202 470 3282 5400 75.0

LUGCLASSIC NT PAR 4x18W (1.000)
W sumie: 6565W sumie: 10800 150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 19.27 W/m? = 6.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.78 m?)

-~
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

K.0.8 / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

) T153m
110
—120—
7 /120 120 110
1{20 120
10 120
120
120
v—-\ \120_120/ /110
110
| i
) T 0.00
0.00 1.44 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.260 m, Wysokos$é montazu: 3.260 m, Wartosci Lux, Skala 1:20
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Ein [X] E ax [1X] Ein/ Em
Plaszczyzna pracy / 114 98 128 0.857
Podioga 20 68 62 72 0.915
Sufit 70 90 60 113 0.663
Sciany (4) 50 115 29 315 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llo$¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 100141.5L012.11 2764 _1

CALLA LED 830 (1.000) 1707 2900  28.0

1 1
W sumie: 1707 W sumie: 2900 28.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 12.74 W/m? = 11.14 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.20 m?)

-
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Przedszkole - oswietlenie zewnetrzne
Spis tresci 1
Lista opraw 2
Wyjscie z K.0.1
Sceny swietlne
Oswietlenie podstawowe
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 3
Oswietlenie awaryjne
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 4
Wyjscie z P.0.1 i K.0.11
Sceny swietlne
Oswietlenie podstawowe
Podsumowanie 5
Oswietlenie awaryjne
Podsumowanie 6
Wyjscie z K.0.6
Sceny swietlne
Oswietlenie podstawowe
Podsumowanie 7
Oswietlenie awaryjne
Podsumowanie 8
-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 1
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07.08.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przedszkole - o$wietlenie zewnetrzne / Lista opraw

6 llos¢ LUG LIGHT FACTORY 100141.5L013B.11 llustracje oswietlen
2764_6 CALLA LED 840 3H znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 100141.5L013B.11 katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 1766 Im
Strumien swietiny (Lampy): 3000 Im
Moc opraw: 30.0 W

Oswietlenie awaryjne: 1766 Im, 30.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 43 73 91 96 59
Wyposazenie: 1 x MODUL CALLA LED
840@700 (Czynnik korekcyjny 1.000).

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wyjscie z K.0.1 / Oswietlenie podstawowe / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

T1310m

@ T11.38

@ T10.30
@ Tos6
@ To.00

L i 1 1 i --3'32
-48.68 -47.15 -43.60 -38.93 -37.57m
Skala 1: 80
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Siatka E. E = B E:cocid B
[Ix] [Ix] [Ix] E; E. .z
Powierzchnia .
1 obliczeniowa 1 pionowa 32 x 32 37 20 44 0.548 0.451
5 Fowlerzenig pionowa 16 x 16 40 32 44 0.816 0.740
obliczeniowa 2
Powierzchnia :
3 SBliczoniowas pionowa 32x8 37 25 41 0.680 0.606
4 Powierzchnia pionowa B4 x 16 35 26 43 0.739 0.508
obliczeniowa 4
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Eqin Ei Ein  Episix
pionowa 4 37 20 44 0.55 0.45
-~
DiALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wyjscie z K.0.1 / Oswietlenie awaryjne / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wynikow)

T1310m

@ T11.36

@ T10.30
@ Toes
@ T9.00

L i 1 I i | 332
-48.68 -47.15 -43.60 -38.93 -37.57m
Skala 1: 80
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E; Eo B Ej-pif Ecnd
[Ix] [Ix] [Ix] E.. S
Powierzchnia .
1 obliczeniowa 1 pionowa 32 x 32 1.54 0.37 2401 0.239 0.174
2 Powlerzchnia pionowa 16 x 16 1.50 0.77 1.82 0.513 0.423
obliczeniowa 2
g Fowlerzchnla pionowa 32x8 1.45 0.51 1.68 0.354 0.306

obliczeniowa 3

4 Fowlerzchnla pionowa 64x16  1.15 0.42 1.95 0.363 0.214
obliczeniowa 4

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] | S A = B, i ! B
pionowa 4 1.42 0.37 2.11 0.26 0.17

-~
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 4
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wyjscie z P.0.1 i K.0.11 / O$wietlenie podstawowe / Podsumowanie

35 T2.80m

40 \ 35

: Y
(Fe 2
11 M

IH]]
g
&

; T 0.00
0.00 6.47 m
Wysokos$é pomieszczenia: 4.200 m, Wspoditczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:47
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i [1X] E pax [1X] Eunl B
Ptaszczyzna pracy / 37 26 44 0.698
Podloga 20 37 26 43 0.699
Sufit 70 64 28 161 0.428
Sciany (4) 50 46 15 294 !
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 LUG LIGHT FACTORY 100141.5L013B.11 1766 3000 300

2764_6 CALLA LED 840 3H (1.000)
W sumie: 3533 W sumie: 6000 60.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 3.31 W/m?2 = 9.05 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.12 m?)

-~
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wyjscie z P.0.1 i K.0.11 / O$wietlenie awaryjne / Podsumowanie

7 / T280m
0.78 1.56 156
1.04 /
0 1.56

1.3

1.56 1.56

N sg—— 156156~ 130 ]

S e

; . 0.00
0.00 647 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 4.200 m, Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:47
Powierzchnia p [%] E_, [Ix] E in [1X] Eax [IX] Enin / B
Ptaszczyzna pracy / 1.35 0.51 1.80 0.373
Podloga 20 1.35 0.51 1.80 0.373
Sufit 70 4.08 0.51 13 0.125
Sciany (4) 50 2.23 0.08 26 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatlo bezposrednie.
Siatka: 64 x 32 Punkty Wspotdzialanie odbitego swiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llod¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [lm] P [W]
1 LUG LIGHT FACTORY 100141.5L013B.11 177 300 20.0

2764_6 CALLA LED 840 3H (1.000)
W sumie: 353 W sumie: 600 60.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.31 W/m?2 = 244.74 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.12 m?)

-
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wyjscie z K.0.6 / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

\ 7 T160m
30 30

\ 25

30 30

I 30
30
|

30

/ 30
30 29

) . 000
0.00 3.06m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.200 m, Wysokos$¢ montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:22
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E i [IX] E oy [IX] E ilE_
Piaszczyzna pracy ! 29 21 33 0.741
Podtoga 20 29 22 33 0.761
Sufit 70 89 39 171 0.443
Sciany (4) 50 57 12 259 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.000 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 LUG LIGHT FACTORY 100141.5L013B.11 1766 3000 30.0

2764_6 CALLA LED 840 3H (1.000)
W sumie: 1766 W sumie: 3000 30.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 6.12 W/m? = 21.18 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.90 m?)

S
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 7
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wyjscie z K.0.6 / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

112 1.60 m
0.80
0.96
1.42 Lis 0.64
i Il
1.12
3 112 _—
1.12
0.96 0.80
112 0.64
112 /
) 000
0.00 3.06m
Wysokos$c¢ pomieszczenia: 4.200 m, Wysokos¢ montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:22
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] E Lin [IX] E nax [IX] E i/ En
Plaszczyzna pracy / 1.00 0.44 1.24 0.442
Podioga 20 1.00 0.44 1.24 0.442
Sufit 70 513 1.13 13 0.221
Sciany (4) 50 oy | 0.01 21 /
Plaszczyzna pracy: Scena os$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wyscokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 16 Punkty Wspdidziatanie odbitego swiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 100141.5L013B.11
1 1 2764_6 CALLA LED 840 3H (1.000) 17 200 30.0

W sumie: 177 W sumie: 300 30.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.12 W/m? = 613.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.90 m?)

-~
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 8
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6.4 Raport wynikowy przyktadowej instalacji fotowoltaitej

Elektrotechnika Wzorcowa « ul. Przyktadowa 21 + 54-321 Kowalskie

Elektrotechnika Wzorcowa
ul. Przyktadowa 21
54-321 Kowalskie

Tel.: +48 123 456-0

Faks: +48 123 456-100

E-mail: info@elektrotechnika-wzorcowa.pl
Internet: www.elektrotechnika-wzorcowa.pl

Nazwa projektu: Kokoszkowy, Przedszkole Lokalizacja: Poland / Gdansk
Numer projektu: ===
Napiecie sieciowe: 230V (230V / 400V)

Widok systemu

48 x ZNShine PV-tech Co. Ltd. ZXM5-72-200/MSBGA (07/2013) (Generator fotowoltaiczny 1)
Azymut: -45 °, Pochylenie: 30 °, Sposéb montazu: Wolnostojace, Moc szczytowa: 9,60 kWp

‘ 1 x STP 10000TL-20 | . Sunny Home Manager

Monitorowanie instalacji

\L_!' Sunny SensorBox z Bluetooth® Power _é SMA Energy Meter
Injector
| . Sunny Home Manager L 3 x Sterowane falami radiowymi gniazdo
firmy SMA

L
é Sunny Portal

Dane projektowe

taczna liczba modutéow 48 Jednostkowy uzysk energii (wartos¢ 1007 kWh/kWp
fotowoltaicznych: przyblizona)*:

Moc szczytowa: 9,60 kWp Straty przewodzenia (okreslone w % 011 %
Liczbalfalownikow: 1 energii fotowoltaicznej):

T e 10,00 KW Obcigzenie asymetryczne: 0,00 VA

Moc czynna AC: 10,00 kW Roczne zuzycie energii: 8 625,00 kWh
Wspétczynnik mocy czynnej: 1042 % Zuzycie energii na potrzeby wiasne: 5897,52 kWh
Roczny uzysk energii (wartosé 968,30 kWh Udziat procentowy zuzycia energii na 61 %

przyblizona)*: potrzeby wiasne:

Wspotczynnik samowystarczalnosci (w % 63,8 %

Wspotczynnik wykorzystania energii: 100 % Lt »
zuzycia energii):
Wspotczynnik efektywnosci (przybliz 88,5 %
OnyF;*. zynni Y) i (przybliz taczna pojemnosé zasobnika energii: 49,92 kWh
Cykle tadowania i roztadowania 31
akumulatora w skali roku:
1/10
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Podpis

*Wazna uwaga: wyswietlone uzyski energii sg wartosciami szacunkowymi. Zostaty one obliczone za pomocg wzoréw matematycznych. Firma
SMA Solar Technology AG nie gwarantuje osiagniecia w rzeczywistosci uzyskow energii réwnych podanej w tym miejscu wartosci. Przyczyna
tych rozbieznosci sa rozne czynniki zewnetrzne, jak np. zabrudzenie modutéw fotowoltaicznych lub wahania sprawnosci modutéw

fotowoltaicznych.
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Analiza proponowanego rozwigzania

Nazwa projektu: Kokoszkowy, Przedszkole Lokalizacja: Poland / Gdans}

Numer projektu: temperatura otoczenia:

Minimalna temperatura: -20 °C

Wybrana temperatura dla projektu: 18 °C
Projekt czesciowy 1 Maksymalna temperatura: 35 °C

1 x STP 10000TL-20 (Instalacja sktadowa 1)

Moc szczytowa: 9,60 kWp

taczna liczba modutow fotowoltaicznych: 48

Liczba falownikow: i,

Maks. moc DC (cos ¢ = 1): 10,25 kW

Maks. moc czynna AC (cos @ = 1): 10,00 kW

Napiecie sieciowe: 230V (230V / 400V)

Wspotczynnik mocy znamionowej: 107 % @

Wspotczynnik przesuniecia fazowego cos @: al. STP 10000TL-20

Dane projektowe

Wejscie A: Generator fotowoltaiczny 1
32 x ZNShine PV-tech Co. Ltd. ZXM5-72-200/MSBGA (07/2013), Azymut: -45 °, Pochylenie: 30 °, Sposéb montazu: Wolnostojace

Wejscie B: Generator fotowoltaiczny 1
16 x ZNShine PV-tech Co. Ltd. ZXM5-72-200/MSBGA (07/2013), Azymut: -45 °, Pochylenie: 30 °, Sposob montazu: Wolnostojace

Wejscie A: Wejscie B:

Liczba ciagéw modutéw fotowoltaicznych: 2 il

Liczba modutow fotowoltaicznych w ciagu modutow: 16 16

Moc szczytowa (na wejsciu): 6,40 kWp 3,20 kWp

Typowe napiecie w instalacji fotowoltaicznej: @ 578 V @ 578V

Min. napiecie w instalagji fotowoltaicznej: 533V 533V

Min. napiecie DC (Napiegcie sieciowe 230 V): 150 vV 150V

Maks. napiecie w instalacji fotowoltaicznej: @ 826 V @ 826 V

Maks. napiecie DC : 1000 V 1000 V

Maks. prad w generatorze fotowoltaicznym: @ 10,7 A @ 54A

Maks. prad DC : 18 A 10A

Kompatybilnosé lacji | j i fal "
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Monitorowanie instalagji

Nazwa projektu: Kokoszkowy, Przedszkole Lokalizacja: Poland / Gdansk

Numer projektu:

Instalacja fotowoltaiczna Monitorowanie instalacji
Projekt czesciowy 1 Wewnatrz instalacji Zewnetrzny
1 x STP 10000TL-20 ““:a SMA Energy Meter - Sunny Portal
Instalacja sktadowa 1 = Uniwersalny rejestrator danych E=== portal internetowy stuzacy do
pomiarowych do inteligentnego monitorowania instalacji oraz
zarzadzania energia wizualizadji i prezentacji danych

dotyczacych instalagji
s Sunny SensorBox z

Bluetooth® Power Injector
Stacja pogodowa z Bluetooth®
Power Injector do instalacji
fotowoltaicznych

¢? 3 x Sterowane falami

L~ radiowymi gniazdo firmy SMA
Sterowanie odbiornikami za pomoca
Sunny Home Manager

- Sunny Home Manager
" Centrala sterownicza do
inteligentnego zarzadzania energia

Wskazowki

@ Sunny Home Manager W celu sterowania zasobnikiem energii oraz ograniczenia oddawania do sieci mocy czynnej
za pomoca Sunny Home Manager konieczne jest podtaczenie licznika energii oddawanej do
sieci i pobieranej z sieci lub licznika SMA Energy Meter (patrz wytyczne projektowe SMA
Smart Home).

@ Informacje ogdlne Maksymalny zasieg komunikacji przy stosowaniu technologii komunikadji bezprzewodowej

Bluetooth® wynosi na przestrzeni otwartej 100 m.
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Wskazowki

Nazwa projektu: Kokoszkowy, Przedszkole Lokalizacja: Poland / Gd

Numer projektu:

@ Kokoszkowy, Przedszkole

Monitorowanie instalacji

@ Sunny Home Manager

6 W celu sterowania zasobnikiem energii oraz ograniczenia oddawania do sieci mocy czynnej za pomoca Sunny Home Manager
konieczne jest podfgczenie licznika energii oddawanej do sieci i pobieranej z sieci lub licznika SMA Energy Meter (patrz
wytyczne projektowe SMA Smart Home).

5/10

UNIA EUROPEJSKA R

POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ (RS

"
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO >k

Projekt wspoffinansowany zZeodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego &uszu Rozwoju Regionalnego



STAROGARDZKI

FUNKCJONALNY

‘. MIEJSKI OBSZAR
3¢

Zuzycie energii na potrzeby wtasne

Nazwa projektu: Kokoszkowy, Przedszkole Lokalizacja: Poland / Gdansk

Numer projektu:

Dane dotyczace zuzycia energii na potrzeby wlasne

Profil zuzycia energii: Mate przedsiebiorstwo (w dni robocze od 8 do 18 godz.)

Mate przedsiebiorstwa, ktore zuzywajg duzo energii elektrycznej w dni robocze od godziny 8
do 18. Przyktady: biuro, kantyna, bank, zaktad ustugowy, warsztat, firma budowlana.

Roczne zuzycie energii: 8625 kWh

Optymalizacja zuzycia energii na potrzeby wiasne

|

POMOC TECHNICZNA

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Sunny Home Manager
Centrala sterownicza do inteligentnego zarzadzania energia

Sunny Island 3.0M

Do optymalizacji zuzycia wtasnego w domach jednorodzinnych. Napiecie znamionowe
akumulatora: 48 V

Akumulatory: Ofowiowy
Pojemnos¢: 49,92 kWh Z tego do wykorzystania: 50 %

Do optymalizacji zuzycia energii na potrzeby wtasne potrzebny jest dodatkowo licznik SMA
Energy Meter.
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Zuzycie energii na potrzeby wtasne

Nazwa projektu: Kokoszkowy, Przedszkole Lokalizacja: Poland / Gdansk

Numer projektu:

Wynik

Bez optymalizacji zuzycia energii na potrzeby
wiasne

Wspotczynnik
samowystarczalnosci Rozdziat energii fotowoltaicznej Szczegoly

50,7 % - Uzysk energii Oddawanie Roczne zuzycie energii 8625 kWh
9 668 kWh energii do sieci

‘ 5296 kWh Uzysk energii w instalacji

_ﬁ, fotowoltaicznej 9 668 kWh
Udziat procentowy zuzycia = Oddawanie energii do sieci 5296 kWh
energii na potrzeby ' Pobér mocy z sieci 4253 kWh
wiasne Zuzycie energii na o Pobér mocy z Zuzycie energii na potrzeby wiasne 4372kWh
potrzeby wiasne sieci : : g
452 % 4 372 lWh ) 4253 kWh Udziat procentowy zuzycia energii na )
potrzeby wiasne (w % energii wytworzonej
w instalacji fotowoltaicznej) 452 %

Wspdiczynnik samowystarczalnodci (w %
zuzycia energii) 50,7 %

Z optymalizacja zuzycia energii na potrzeby
wiasne

Wspotczynnik
samowystarczalnosci Rozdziat energii fotowoltaicznej Szczegoly

63,8 % - Uzysk energii Oddawanie Roczne zuzycie energii 8625 kWh
9 668 kWh energii do sieci

‘ 3771 kWh Uzysk energii w instalacji

T fotowoltaicznej 9 668 kWh
Udziat procentowy zuzycia R Oddawanie energii do sieci 3771kWh
energii na potrzeby ‘ . Pobér mocy z sieci 3124 kWh
wiasne Zuzycie ;ner%i\ na Pobor mocy z Zuzycie energii na potrzeby wiasne 5898 kWh
wi . : s
CEEEEIE Geen T e e
instalacji fotowoltaicznej) 61%
Wspotczynnik samowystarczalnosci (w %
zuzycia energii) 63,8%
taczna pojemno$¢ zasobnika energii 49,92 kWh

Cykle tadowania i roztadowania akumulatora w
skali roku 31

Wyswietlone wyniki sg wartosciami szacunkowymi. Zostaty one obliczone za pomocg wzorow matematycznych. Firma SMA Solar
Technology AG nie gwarantuje, ze rzeczywiste zuzycie energii na potrzeby wiasne bedzie rowne wyswietlonej wielkosci. Zuzycie energii na
potrzeby wiasne zalezy gtéwnie od sposobu korzystania z energii przez uzytkownika, ktéry moze odbiegac¢ od stanowiacego podstawe
obliczen profilu zuzycia energii.
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Wartosci miesieczne

Nazwa projektu: Kokoszkowy, Przedszkole Lokalizacja: Poland / Gdansk

Numer projektu:

Wykres
Uzysk energii w miesigcu
2500
= 2000
3
=
= 1500
2
2
[ 1000
=
3
&
=) 500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Miesiac
Tabela
Miesiac Uzysk energii [kWh] Zuzycie energii na Zasilanie [kWh] Pobor mocy z sieci [kWh]
potrzeby wiasne [kWh]
1 181 (1,9 %) 159 22 719
2 248 (2,6 %) 181 67 589
3 730 (7,6 %) 435 295 363
4 1213 (12,5 %) 518 694 156
5 1454 (15,0 %) 546 908 130
6 1415 (14,6 %) 495 920 Gl
7 1400 (14,5 %) 516 884 95
8 1118 (11,6 %) 501 617 131
9 933 (9,7 %) 388 545 220
10 572 (5,9 %) 312 261 419
11 248 (2,6 %) 187 61 655
12 156 (1,6 %) 134 22 684
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Analiza rentownosci

Nazwa projektu: Kokoszkowy, Przedszkole Lokalizacja: Poland / Gdans}

Numer projektu:

Szczegoty Poréwnanie rocznych kosztéw energii

Oszczednosci w kosztach zakupu pradu w 896 EUR Aktualnie bez instalacji fotowoltaicznej

pierwszym roku (w przyblizeniu)
1311 EUR

taczne oszczednosci w kosztach zakupu

e 13 702 EUR
EHIRe 0lachiliokioyipieblizebid) W ciggu 20 lat (roku) bez instalacji fotowoltaicznej
taczne przychodu z tytutu oddawania 2873 EUR
energii do sieci po 20 latach (roku) (w 10 427 EUR
przyblizeniu)
Zalozony okres amortyzacjiw latach 13 Aktualnie z instalacja fotowoltaiczng
(przyblizony)
taczna wartos¢ inwestycji wynosi 17 452,00 EUR
Dzieri o minimalnym uzysku
1
Jednostkowe koszty inwestycji wynosza 1 817,92 EUR/kWp 08
0,6
2
=
04
Rzeczywiste oszczednosci i3
- 0
,E 0 4 8 12 16 20
£
%g Pora dnia
Ny
od
i 'g Przecietny dzien
2 &
2
€ 4
3
2
= 2
Okres w latach
1
Korzyéci zwiazane ze zuzyciem energii na potrzeby wiasne Cena pradu 0
Kwota spiaty obejmujaca rate kapitalowa i odsetki L7 Kapitat wiasny 0 4 8 12 16 20
Pora dnia
5 ie laczny 6w zakupu pradu ,
Dzieri o maksymalnym uzy...
50 10
40 8
] 6
o
g » g 4
3
g >
< 0
10 0 4 8 12 16 20
0 Pora dnia
[ 2 4 6 8 10 2 14 16 18 20
Okres w latach Zuzycie energii
Dostepna energia fotowoltaiczna
M 2 instalacia fotowoltaiczng [ Bez instalacii fotowoitaicznej

[l Wykorzystana energia fotowoltaiczna
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Analiza rentownosci

Nazwa projektu: Kokoszkowy, Przedszkole Lokalizacja: Poland / Gdans}

Numer projektu:
Struktura kosztow
Koszty instalacji fotowoltaicznej

Koszty taczne zakupu modutéw fotowoltaicznych wynosza 9 552,00 EUR

$rednia utrata mocy przez modut fotowoltaiczny wynosi 0,50 %

Koszty tgczne zakupu falownikow i systeméw monitorowania instalacji wynosza 7 900,00 EUR
Koszty projektowania i instalacji wynosza 0,00 EUR

Roczne koszty state wynoszg 261,78 EUR

taczna wartos¢ inwestycji wynosi 17 452,00 EUR

Jednostkowe koszty inwestycji wynosza 1 817,92 EUR/kWp

Finansowanie

Waluta: EUR

Udziat kapitatu wtasnego wynosi 100 %

Udziat kapitatu obcego wynosi 0 %

Kwota dofinansowania wynosi 0,00 EUR

Wskaznik inflacji wynosi 3,00 %

Diugosc okresu analizy rentownosci wynosi 20 lata / lat
Rodzaj wybranego kredytu: Kredyt annuitetowy

Okres kredytowania wynosi 10 lata / lat

Okres wolny od sptat wynosi 0 lata / lat

Stopa procentowa wynosi 4,0 %

Koszty zakupu energii elektrycznej i przychéd z tytutu oddawania energii do sieci

Cena kupowanej energii elektrycznej wynosi 0,152 EUR/kWh

Taryfy specjalne nie zostang uwzglednione

Roczny wskaznik wzrostu cen energii elektrycznej wynosi 4,0 %

Przychod z tytutu oddawania energii do sieci wynosi 0,159 EUR/kWh

Okres uzyskiwania przychodéw z tytutu oddawania energii do sieci wynosi 25 lata / lat

Potracenie lub przychéd z tytutu zuzycia energii na potrzeby wtasne wynosi 0,000 EUR/kKWh

Cena pradu po uptywie okresu uzyskiwania przychodu z tytutu oddawania energii elektrycznej do sieci wynosi 0,050 EUR/kWh
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7 Spis rysunkow

Rys. nr E-0 Legenda
Rys. nr E-1.1 Instalacjaswietleniowa w piwnicy
Rys. nr E-1.2 Instalacjaswietleniowa na parterze
Rys. nr E-2.1 Instalacja gniazd w piwnicy
Rys. nr E-2.2 Instalacja gniazd na parterze
Instalacja odgromowa na dachu. Rozmieszczenie ipgnel
Rys. nr E-3 :
fotowoltaicznych na dachu
Rys. nr E-4 Schemat rozdzielnicy RG
Rys. nr E-5 Elewacja rozdzielnicy RG
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