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DACH PŁASKI
SYSTEMOWY

UWAGI:
• Przewody odprowadzające wykonać w drutu

ocynkowanego FeZn fi 8mm i prowadzić w rurze
sztywnej RSO.

• Wykonać uziom otokowy w postaci płaskownika
FeZn 25x4mm2 w odegłości min. 1m od
budynku.

• Wykonać maszty wolnostojące na podstawy betonowych w
celu zabezpieczenia modułów PV.

• Złacza kontrolne zabudować nad powierzchnią
ziemi na wysokości 0,5m w skrzynkach
osłonowych z PVC.

• Do złącz kontrolnych doprowadzić płaskownik
FeZn 25x4mm2 od uziomu.

• Połączenia poszczególnych odcinków uziomu
oraz połączenia uziomu z elemtami metalowymi
należy wykonać przez spawanie. Długość
spawu łączącego nie powinna być mniejsza od
10cm.

• Połączenie spawane należy zabezpieczyć
przed korozją.
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przewód wyrównawczy
do głównej szyny
wyrównania potencjałów
bednarka FeZn 25x4
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Instalacja odgromowa na dachu.
Rozmieszczenie paneli

fotowoltaicznych na dachu
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Przebudowa z rozbudową
przedszkola

w Kokoszkowach


