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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU

WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem przytacza wodociggowego do hydrantu dn80.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem przytacza
wodociggowego
= wykopy na odktad koparkami podsiebiernymi,
wykopy reczne,
szalowanie wykopow,
armatura
odtworzenie nawierzchni
rury wodociggowe cisnieniowe z Dz90 PCV; SDR21; PN10;

1.4. Okreslenia podstawowe Definicje i okreslenia wedtug

.Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" zeszyt 3 wydanie COBRTIINSTAL -09.2001r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Podstawa rozpoczecia prac jest projekt oraz zgloszenie do wiasciwego terenowo organu wtadzy budowlanej. Dokumentacja
techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie
wykonawczym, w szczegolno$ci pod katem mozliwo$ci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane
przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych sieci, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okre$lonych w dokumentacii technicznej
na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej i winny byé uzgodnione z autorem projektu.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy sieci muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa "Prawo budowlane" — Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Art. 10.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u wytwércy. Kazdy materiat musi posiadaé
atest wytwércy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Przewody zewnetrzne

2.2.1. Do wykonania przytacza wodociggowego wykorzystano: rury Dz90 PCV; SDR21; PN10, o $rednicy 90mm.
2.3.2. Roboty ziemne

Dla poszczegdlnych elementow robdt uzyto nastepujacych materiatow:
= piasek na podsypke i obsypke wedtug PN-B-11113:1996
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2.4. Armatura

Do wykonania przytacza stosowac ksztaltki 0 minimalnym cinieniu nominalnym 1 Mpa.

Na trasie przewidziano miekkouszczelniajace zasuwy kotnierzowe klinowe o $rednicy 80 mm. Zasuwy wyposazy¢ w
teleskopowe obudowy i skrzynki uliczne. Szczegdlowe zestawienie wszystkich elementow przytacza pokazano na rys. nr 3,
dokumentaciji projektowej - schemat weztéw wodociaggowych.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Rury

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza. Rury sktadowac na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm i w odstepach od 1 do 2 m. Wysoko$¢ sktadowania 1 m. Rury o réznych $rednicach
sktadowac oddzielnie. Korice rur zabezpiecza¢ deklami.

2.5.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy przed zanieczyszczajacy
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania robét.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét przewidzianych w projekcie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

= niwelatory,
dalmierze,
tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki,
koparka podsiebierna
ciggnik kotowy
samochdd skrzyniowy
zageszczarka wibracyjna, spalinowa

= Zuraw samochodowy do 4 t
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa,. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami BHP. Rodzaj oraz
liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacii
projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami krytymi, zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami
atmosferycznymi. Opakowania muszg by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

Przewiduije sie transport zdjetego humusu na sktadowisko przy obiektowe w celu jego pdzniejszego wykorzystania. Grunty z
wykopow nalezy przewozi¢ w sposéb uniemozliwiajacy wysypywanie sie przewoznego materiatu na droge lub nanoszenie
gruntu na kotach samochodéw na drogi dojazdowe. W wypadku wystapienia zanieczyszczania drég dojazdowych
przewozonym materiatem. Wykonawca podejmie $rodki w celu uprzatniecia materiatu oraz uniemoZliwienia dalszego
zanieczyszczania drég lub poniesie koszty tych czynno$ci wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcow.

4.1. Srodki transportu

Przy realizacji inwestycji nalezy zastosowac nastepujace srodki transportu:
- samochdéd samowytadowczy do 5 t
- samochdd skrzyniowy do 5 t

4.2. Transport rur

Rury mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Transport powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak, aby wolne kofce wystajace poza skrzynie
tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 m. Rury o dtugosci 12 m powinny by¢ przewozone pojazdami przystosowanymi do
przewozu diugich elementéw, wzglednie w specjalnych pojemnikach. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej, zabezpieczone,
przed przesuwaniem i przetaczaniem podczas jazdy. Zabezpieczenia przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur, mozna
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dokona¢ za pomocg kotkow i klinéw drewnianych. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérma warstwa nie moze
przewyzsza¢ Scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Nalezy zwréci¢ uwage aby rury nie
stykaty sie z ostrymi przedmiotami i nie zostaly w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Podczas prac przetadunkowych
rur nie nalezy rzucac. Ksztattki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne nalewy przewozi¢ krytymi Srodkami
transport. Na materiatach z polichlorku nie wolno przewozi¢ innych materiatow. W lecie transport materiatow powinien by¢
tak wykonany, aby zapobiec naswietlaniu i nagrzewaniu rur i facznikow.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
rozsypaniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Podczas robot przestrzegac przepiséw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane Roboty zwigzane z budowa przytacza wodociggowego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczecia i
sposobie wykonywania rob6t wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych istniejgcych na tym terenie.

Przed przystapieniem do robét nalezy w terenie wytyczyC geodezyjnie i trwale oznaczy¢ trase projektowanego przytacza.
Oznaczenie wykona¢ za pomoca kotkow osiowych, kotkdw Swiadkéw i kotkdw krawedziowych.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy wykonywa¢ za pomoca koparki podsigbiernej oraz recznie. Urobek odktada¢ na pobocze wykopow. Czg$¢
wydobytego gruntu z wykopu powinna byé wywieziona przez Wykonawce. Projektuje sie wykopy otwarte o $cianach
pionowych, umocnionych za pomoca ptyt wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek w ukfadzie
poziomym. Zastosowany szalunek musi umozliwiaC jego sukcesywne podnoszenie lub demontaz od dotu w miare
wykonywania zasypki. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego pogtebiania.
Dno wykopow powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Szeroko$¢ wykopu powinna zapewnié¢
wolng przestrzen co najmniej 30 cm po obu stronach przewodu. Podtoze wykona¢ z podsypki z piasku o grubosci 10 cm.
Podsypka i obsypka rur z piasku grubego i $redniego, dobrze uziarnionego. Rury nalezy uktadac tak, zeby podparcie
ich byto jednolite. Materiat podsypki nie moze zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm oraz ostrych kamieni lub
innego materiatu tamanego. Po utozeniu rur nalezy wykona¢ obsypie z piasku do wysoko$ci co najmniej 30 cm nad
powierzchnig rury. Nastepnie wykona¢ zasypke. Do zasypki wykopu wykorzysta¢ grunt rodzimy, jesli maksymalna wielko$¢
czastek nie przekracza 60 mm. Zageszczanie obsypki i zasypki powinno odbywa¢ sie warstwami o grubosci 10 - 30 cm,
réwnomiernie po obu stronach rury ubijakami spalinowymi.
Wymagany stopieni zageszczenia warstw gruntu pod drogami wynosi 95% ZPPr. Podczas prac wykonawczych nalezy
zwrdcié uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas wypetniania i zageszczania wykopu.
Wykopy i ich zabezpieczenie wykonaé zgodnie z BN-83/8836-02 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody
wodociagowe i kanalizacyjne." Wykopy chroni¢ przed zalewaniem woda. Roboty prowadzi¢ w wykopach suchych.
Roboty obejmujg wykonanie:
al odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowe:

= punktdw osi trasy,

= reperdw roboczych,
b/ uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami,
¢/ wyznaczenia dodatkowych punktow osi w rejonie obiektéw i zatoZenie reperéw roboczych przy tych obiektach,
Humus nalezy zdja¢ na gtebokos¢ jego zalegania, to jest Srednio 20 cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest
grubsza niz powyzej zatozona, nalezy jg zdjgé na petng gteboko$¢ zalegania. Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, zageszczaniem.
Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling
lub innym gruntem nieorganicznym.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania Rob6t ziemnych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji przewidywany sposob odwodnienia wykopdw oraz sprzet do tego przewidziany.
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5.4. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W poblisku wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu roboty ziemne wykonywaé recznie ze szczegbing
ostrozno$cig. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi( w przypadku
wystapienia), nalezy te kable zabezpieczy¢ ostong rurowg z tworzywa sztucznego, dzielong np. "AROT" A 110 PS o dtugo$ci
minimum 2,0 m. Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przed zasypaniem
przez Zaktad Energetyczny.

Nalezy bardzo doktadnie zagesci¢ zasypke pod krzyzujgcym sie uzbrojeniem. Nad odkopanymi odcinkami kabli
energetycznych nalezy uzupemié lub utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.

5.5. Roboty montazowe przytacza wodociagowego

Przytacze wykonaé przewodem ci$nieniowym Dz90 PCV; SDR21; PN10, o $rednicy 80 mm
Powyzej przytacza nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng w kolorze niebieskim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania i badania przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci wodociggowych"

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig
okreslonymi w przepisach szczegdtowych oraz zaakceptowanymi przez Inwestora.
Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnoéci budowy z projektem. Nalewy sprawdzié:
= wytyczenie osi przewodu,
sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,
szerokos¢ wykopu,
gtebokos¢ wykopu, - odwadnianie wykopu,
szalowanie wykopu,
zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego, odlegtos¢ od budowli sasiadujacej,
zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie, rodzaj rur i ksztattek,
rodzaj podioza,
sktadowanie rur i ksztattek,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa utozenia przewodow i armatury, sprawdzenie prawidtowosci
utozenia i uszczelnienia przewoddw,
=  badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
=  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

= odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢

wiecej niz +- 10 cm,

odchylenie wymiarédw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 10 cm,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +- 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +- 5 cm,

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre$lony w trzech miejscach na diugo$ci 100 m powinien by¢ zgodny
z projektem,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét

Obmiar wykonanych robét sporzadza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary robét sporzadza sie zgodnie z nastepujacymi zasadami:

1. dlugo$¢ rurociagu mierzy sie wzdtuz jego osi,

2. do diugosci rurociggdw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen,

3. zwezki wlicza sie do rurociggéw o wiekszych $rednicach.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
m - dla montazu rur i préb szczelno$ci z doktadno$cig do 0,01
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szt - dla armatury i ksztattek z doktadnoscig do 1
m3 - dla wielko$ci wykopdw z doktadnoscig do 0,01
m2 - dla wykonywanej nawierzchni z doktadno$cig do 0,01

8. ODBIOR ROBOT

Odbior przeprowadzi¢ zgodnie z:

,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -

Zeszyt 3.

Odbior techniczny robét sktada sie z odbioru technicznego czes$ciowego dla robét zanikajacych i odbioru technicznego
koficowego po zakoriczeniu budowy.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Roboty muszg byéwykonywane zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych przepisdw i wytycznych producentéw. Niewyszczegolnienie w ninigjszej specyfikaci
jakichkolwiek aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego geodete i naniesiony na mapy sytuacyjne
bedace w zasobach.

Odbior wykonanych robdt powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

8.1. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze czg$ciowym:

= zbadanie zgodno$ci usytuowania i dtugo$ci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja geodezyjna,

=  zbadanie podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

= zbadanie podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,

= zbadanie materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu

= zbadanie szczelnosci przewodu.
Wyniki badahn nalezy wpisa¢ do protokotu odbioru, ktéry z protokdtem proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg
geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z normami i aprobatami technicznymi, a takze atestami higienicznymi
dotyczacymi rur jest przeditozony do odbioru technicznego czesciowego. Odbidr czesciowy stanowi podstawe do zasypania
odebranego odcinka rurociggu.
Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru
roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

8.2. Odbiér techniczny koricowy

Badania przy odbiorze koricowym:
= zbadanie zgodnoSci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg powykonawcza,
= zbadanie zgodno$ci protokotdéw odbioru: proby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz wynikéw
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

Wyniki badan nalezy spisa¢ i z protokotami odbioréw czesciowych, projektem, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru kohncowego, na podstawie ktdrego przekazuje sie Inwestorowi wykonany przewdd przytacza wodociggowego.
Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ o$wiadczenia:

= 0 wykonaniu rurociggu zgodnie z projektem i WTWiO oraz powotanymi normami i przepisami.

= o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatno$ci ustala Inwestor w warunkach przetargu. Nalezne ptatno$ci wyliczone bedg za wykonane Roboty zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, Obmiarem Robot i oceng jako$ci wykonania Robét - w oparciu o ceny jednostki
obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

wytyczenie geodezyjne

zakup wszystkich materiatéw z transportem

wykonanie wykopéw, obsypki, zasypki i zageszczenie poszczegdlnych warstw,

zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odstonigtych urzadzen podziemnych

wykonanie podioza pod przewody

utozenie rurociggéw z PCV

dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,
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wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w niezbednym zakresie,
oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robét i jego utrzymanie.

optaty za nadzér przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych

uporzadkowanie miejsca prowadzenia rob6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne: Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych; Warunki techniczne
wykonania

BN-75/9222-02 Drewno $redniowymiarowe kopalniakowe i na stemple budowlane.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-B-10725: 1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodoéw wodociagowych

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Cze$¢ 1: Wymagania ogoine
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania ubytkowe i badania sprawdzajgce - Cze$¢ 2: Armatura zaporowa
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenie
$rodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk.

PN-87/H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wazy typu ciezkiego)

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

10.2. Inne dokumenty.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych" - Warszawa 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

"Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3
Instrukcje montazu opracowane przez producentéw materiatow i urzadzen
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