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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy przytacza wodociggowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
dz.nr 131/8 w m. Siwiatka
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora i uzgodnienie zakresu opracowania;
Mapa do celow projektowych 1:500;

Wizja lokalna, wywiad i pomiary w terenie;

Projekt architektoniczno-budowlany;

Obowigzujgce normy i przepisy;

Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej;
Decyzja o warunkach zabudowy;

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzyskanie niezbednych uzgodnien z pozwoleniem
na budowe. Dokumentacja techniczna okresla przeprowadzenie niezbednych
robét budowlanych zmierzajgcych do wykonania przytgcza wodociggowego
w celu doprowadzenia wody do hydrantu technicznego.

Zakres opracowania obejmuije:
e projekt przytgcza wodociggowego zakonczonego hydrantem technicznym:;

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Projektuje sie przytgcze wodociggowe z rur Dz90 PCV; SDR21; PN10;
Zasilanie projektowanego odcinka projektuje sie (w wezle WO0) z istniejgcej
sieci wodociggowej wykonanej z rur PVC Dz110mm (na terenie dz.nr 132).
Wigczenie do istniejgcego wodociggu z rur PCV projektuje sie poprzez
wcinke i montaz tréjnika zeliwnego redukcyjnego dn100/80, za tréjnikiem na
przytgczu zamontowa¢ zasuwe dn80. Wszystkie wezty wykona¢ zgodnie z
rys. schemat weztéw wodociggowych. Przewody projektowanego odcinka z
rur PVC PN10 o $rednicy Dz90mm utozyé zgodnie z projektem
zagospodarowania. Gtebokos¢ posadowienia 1,7m. Minimalne przykrycie
przewodéw gruntem wynosi 1,5m.

Elementy uzbrojenia, skrzynki uliczne do zasuw nalezy umocnié¢ tj.
obrukowac lub obetonowac¢ w kwadracie 0,8x0.8 m. Zasuwy nalezy oznaczy¢
tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN 86/B —09700.

Po utozeniu przewoddw nalezy wykonac probe szczelnosci na cisnienie
prébne 1,0MPa zgodnie z PN 70/B-10715.
Przytgcze zakonczy¢ hydrantem naziemnym dn80, przed hydrantem
zamontowac zasuwe miekko doszczelniona dn80.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z Polskg Normg oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych oraz
przepisami BHP.
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Uwaga!
e Nad przewodem przytgcza (ok 60cm pod terenem) nalezy potozyé
tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadka stalowa.

e W obrebie przewodu wodociggowego nalezy zachowacC szczegodlng
ostroznos¢, a roboty ziemne wykonac recznie.
¢ Na kablu zamontowac rure dwudzielng typu Arot L=1,5m.

4. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych w miejscu tgczenia rur
zaznaczonym na planie sytuacyjnym nalezy recznie wykonac¢ przekop
kontrolny w celu wyznaczenia rzeczywistych rzednych. Roboty ziemne
nalezy wykonywac metodg wykopu otwartego.

Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne szalowane. W miejscu
wigczenia wykopy nalezy wykonywac recznie. Stosowaé podsypke z piasku
0 grubosci 10cm i nadsypke rur— 30 cm. Jako materiat na obsypke i
nadsypke (strefa ochronna rury i strefa nad rurg) stosowa¢ materiat sypki
takimi jak: zwir, tluczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru (kategorii I, Il
lub [Il). Strefa nadsypki powinna wynosi¢ minimum 30 cm nad rura.
Pozostatg czes¢ wykopu mozna zasypaé wykorzystujgc grunt rodzimy.
Zageszczanie gruntu w wykopie powinno odbywaé sie warstwami z
zageszczaniem co 10-30 cm.

Stopien zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi:
- pod drogami 95% wg. zmodyfikowanej metody Proctora,
- poza drogami 85% wg. zmodyfikowanej metody Proctora.

Po wykonaniu prac nalezy przywrdéci¢ teren do stanu pierwotnego.

Zasyp wykopdéw nalezy wykonac¢ po odbiorze technicznym przytgcza przez
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w otwartym wykopie, oraz po
inwentaryzacji geodezyjnej.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Do projektu budowlanego budowy przytgcza wodociggowego.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeszkolic pracownikéw pod
wzgledem BHiP oraz zagrozen wystepujgcych w trakcie wykonywanych robo6t
instalacyjnych.

Na terenie prowadzonych robot wystepuje szereg znaczacych zagrozen
takich jak:

e mozliwos¢ potragcenia przez samochdd w czasie wykonywanie prac w
poblizu jezdni,

mozliwos¢ przysypania ziemig podczas prac w wykopie,

mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych,

mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,
mozliwos¢ porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi,

urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

sttuczenia i skaleczenia rgk i n6g podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.
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Aby unikng¢ szeregu zagrozen wystepujgcych podczas wykonywanych robét
nalezy:

Przeprowadzac¢ okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHiP
Przeprowadza¢ szkolenia przed przystgpieniem do wykonywania w/w
instalacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. 9Dz. U. Nr 47 ,poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy(dz. U. Nr 62 poz. 288).

Staty nadzo6r nad wykonywaniem prac przez kierownika robot

Reczne prace przy zblizaniu sie do zagrozen

Oznakowaniu pomieszczen w ktorych przeprowadza sie roboty
Zabezpieczenie indywidualne takie jak rekawice ochronne, kaski, ubrania
robocze, okulary ochronne.

W razie zaistnienia wypadku nalezy natychmiast przerwacC roboty,
zawiadomic¢ kierownika budowy i stuzby BHiP.

6. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy Prawa Budowlanego oswiadczam ze niniejszy
projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
I zasadami wiedzy techniczne,;.

projektant: mgr inz. Tomasz Firgon
uprawnienia bud. nr POM/0054/POOS/



