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BSt500 (AIII-N)

wg EN 1992-1-2 Eurocode 2

wg normy:  PN-B-032264:  2002

PN-EN  206-1

PN-B-032264:  2002

otulina do lica strzemienia
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ZESTAWIENIE STALI

element pręty zbrojenia rodzaj stali

nazwa ilość nr Ø długość ilość w 1
elemencie

ilość
ogółem stal BSt500

szt mm m szt szt
#6 #12 #16

stopa

fundament.

F1

8

1 12
1,30

5
40,00 52,00

2 12
0,90

6
48,00 43,20

3 12
1,05

4
32,00 33,60

4 6
1,10

4
32,00 35,20

5 16
1,45

2
16,00 23,20

razem 35,20 128,80 23,20

ciężar jednostkowy
0,222 0,888 1,58

ciężar wg średnic
7,81 114,37 36,66

ogółem
158,84

 L=1,45m
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1. Projektowane fundamenty układać na  warstwie chudego betonu
   grubości 10cm.
2. Zapewnić otulenie prętów zbrojenia głównego min.5cm.
3. Zapewnić ciągłość zbrojenia głównego ; pręty łączyć na  zakład
    min.60cm.
4. Wszystkie elementy żelbetowe zagłębione w gruncie  zabezpieczyć
    przeciwwilgociowo poprzez trzykrotne posmarowanie emulsjami
    asfaltowymi typu dysperbit.
5. Rozpatrywać łącznie z rys.K1.

uwaga:


